
Quadro de Cargas (QD1)
Circuito Descrição Esquema Método Tensão Iluminação (W) Tomadas (W) Pot. total. Pot. total. Fases Pot. - R Pot. - S Pot. - T FCT FCA In' Ip Seção Ic Icc Disj dV parc dV total Status

de inst. (V) 30 250 100 633 1000 1990 2000 (VA) (W) (W) (W) (W) (A) (A) (mm2) (A) (kA) (A) (%) (%)
1 Iluminação Social F+N B1 127 V 21 1260 630 R 630 1.00 0.80 7.1 9.9 1.5 17.5 3 10 1.09 3.59 OK
2 Iluminação externa F+N B1 127 V 2 549 500 R 500 1.00 0.80 5.4 4.3 1.5 17.5 3 10 3.62 6.12 OK
3 Tomadas Aux. Secretário Copa e Garagem F+N+T B1 127 V 10 1111 1000 S 1000 1.00 0.80 7.7 8.7 2.5 24.0 3 10 0.46 2.96 OK
4 Tomadas Área de Antendimento Secretário F+N+T B1 127 V 16 1778 1600 S 1600 1.00 0.80 14.2 14.0 2.5 24.0 3 16 1.67 4.17 OK
5 Tomada Ar Condicionado 01 F+F+T B1 220 V 1 2211 1990 R+S 995 995 1.00 1.00 10.1 10.1 2.5 24.0 4.5 16 0.32 2.82 OK
6 Tomada Ar Condicionado 02 F+F+T B1 220 V 1 703 633 R+S 317 317 1.00 1.00 3.2 3.2 2.5 24.0 4.5 10 0.15 2.65 OK
7 Tomada Ar Condiocionado 03 F+F+T B1 220 V 1 703 633 R+S 317 317 1.00 1.00 3.2 3.2 2.5 24.0 4.5 10 0.22 2.72 OK
8 Tomada Externa 01 F+F+T B2 220 V 1 1111 1000 R+S 500 500 1.00 1.00 5.1 5.1 2.5 23.0 5 10 0.32 2.82 OK

14 Tomada Externa 02 F+F+T B2 220 V 1 1111 1000 R+S 500 500 1.00 1.00 5.1 5.1 2.5 23.0 5 10 0.43 2.93 OK
15 Tomada Fogão F+F+T B2 220 V 1 2222 2000 R+S 1000 1000 1.00 0.80 12.6 10.1 2.5 23.0 5 16 0.45 2.95 OK

TOTAL 21 2 26 2 2 1 1 12761 10986 R+S 4758 6228 0

Quadro de Cargas (QD2)
Circuito Descrição Esquema Método Tensão Iluminação (W) Tomadas (W) Pot. total. Pot. total. Fases Pot. - R Pot. - S Pot. - T FCT FCA In' Ip Seção Ic Icc Disj dV parc dV total Status

de inst. (V) 250 100 (VA) (W) (W) (W) (W) (A) (A) (mm2) (A) (kA) (A) (%) (%)
9 Iluminação Barracão 01 F+N B1 127 V 4 1099 1000 R 1000 1.00 0.65 13.3 8.7 1.5 17.5 3 10 2.35 6.17 OK

10 Iluminação Barracão 02 F+N B1 127 V 4 1099 1000 R 1000 1.00 0.65 13.3 8.7 2.5 24.0 3 10 2.34 6.16 OK
11 Iluminação 03 F+N B1 127 V 4 1099 1000 R 1000 1.00 0.65 13.3 8.7 2.5 24.0 3 10 3.27 7.09 ERRO
12 Iluminação 04 F+N B1 127 V 2 549 500 R 500 1.00 0.65 6.7 4.3 4 32.0 3 10 1.28 5.10 OK
13 Tomadas Barracão F+N+T B1 127 V 7 778 700 R 700 1.00 0.65 9.4 6.1 2.5 24.0 3 10 1.81 5.63 OK

TOTAL 14 7 4624 4200 R 4200 0 0
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Legenda
Caixa 4x4" de embutir

Caixa de passagem

Entrada de serviço

Interruptor simples 1 tecla - 1,10m do piso
Interruptor simples 2 teclas - 1,10m do piso

Luminária LED 15W

Luminária p/ lâmpada de alta pressão 250W

Lâmpada LED 50W

Quadro de distribuição

Quadro de medição

Tomada alta a 2,20m do piso

Tomada baixa a 0,30m do piso

Tomada média a 1,10m do piso

ø1.1/2" ø1.1/2" ø1.1/2" Lista de materiais
Elétrica

Acessórios p/ eletrodutos
Arruela zamak
1" 2 pç
3/4" 1 pç
Bucha zamak
1" 2 pç
3/4" 1 pç
Caixa PVC
4x2" 48 pç
4x4" 4 pç
Caixa PVC octogonal
3x3" 34 pç
Curva 135° PVC rosca
1" 1 pç
Curva 90° PVC longa rosca
1" 2 pç
Luva PVC rosca
1" 5 pç

Acessórios uso geral
Fita isolante autofusão
20m 1 pç

Cabo Unipolar (cobre)
Isol.PVC - 0,6/1kV (ref. Inbrac Polivinil Antichama)
10 mm² - Azul claro 60.06 m
10 mm² - Branco 22.63 m
10 mm² - Preto 60.06 m
10 mm² - Verde-amarelo 60.06 m
4 mm² - Azul claro 1.2 m
4 mm² - Branco 1.2 m
4 mm² - Preto 1.2 m
Isol.PVC - 450/750V (ref. Pirastic Ecoplus BWF Flexível)
1.5 mm² - Amarelo 63.09 m
1.5 mm² - Azul claro 110.6 m
1.5 mm² - Branco 109.08 m
1.5 mm² - Preto 26.54 m
2.5 mm² - Azul claro 369.41 m
2.5 mm² - Branco 114.3 m
2.5 mm² - Preto 360.82 m
2.5 mm² - Verde-amarelo 326.14 m
4 mm² - Azul claro 45.04 m
4 mm² - Preto 45.04 m

Caixa de passagem - embutir
Alvenaria
300x300x300mm 1 pç
Tampa 300x300x50mm 1 pç
Aço pintada (ref Cemar)
180x180x82 mm 1 pç
Aço pintada (ref Lukbox)
100x100x80 mm 1 pç
Aço pintada (ref Moratori)
120x120x65 mm 1 pç

Dispositivo Elétrico - embutido
Placa 2x4"
Interruptor simples - 1 tecla 8 pç
Interruptor simples - 2 teclas 1 pç
Placa c/ furo 3 pç
Placa p/ 1 função 36 pç
Placa 4x4"
Placa cega 4 pç
S/ placa
Tomada hexagonal (NBR 14136) 2P+T 10A 7 pç
Tomada hexagonal (NBR 14136) 2P+T 20A 29 pç

Dispositivo de Proteção
Disjuntor Unipolar Termomagnético - norma DIN (Curva C)
10 A - 3 kA 8 pç
16 A - 3 kA 1 pç
40 A - 3 kA 1 pç
Disjuntor bipolar termomagnético (220 V/127 V) - DIN (Curva B)
10 A - 5 kA 3 pç
16 A - 5 kA 1 pç
Disjuntor bipolar termomagnético (220 V/127 V) - DIN (Curva C)
40 A - 5 kA 1 pç
Disjuntor bipolar termomagnético (380 V/220 V) - DIN (Curva B)
10 A - 4.5 kA 2 pç
16 A - 4.5 kA 1 pç
Dispositivo de proteção contra surto
275 V - 80 KA 3 pç

Eletroduto PVC flexível
Eletroduto leve
1" 55.41 m
3/4" 336.01 m
Eletroduto pesado
1.1/2" 30.12 m
1.1/4" 12.9 m
2" 7.39 m

Eletroduto PVC rosca
Eletroduto, vara 3,0m

1" 1 m
3/4" 1 m

Luminária e acessórios
Ignitor
5000 V 16 pç
Luminária Led Sobrepor
Ledvance Slim Plafon 18 pç
Luminária p/ alta pressão
250 W 16 pç
Plafonier
4" 16 pç
Reator eletromagnético p/ vapor de sódio
250 W 14 pç
Reator eletromagnético p/ vapor metálico
250 W 2 pç
Soquete
base E 27 3 pç
base E 40 16 pç

Lâmpada de alta pressão
Multivapor metálico ovóide
250 W 2 pç
Vapor de sódio ovóide
250 W 14 pç

Lâmpadas Led
Espeto embutir piso
50W 3 pç

Material p/ entrada serviço
Caixa de passagem concreto/alvenaria
500x500x500mm 1 pç
Cinta de alumínio para poste
L=18mm, C=1,0m 3 pç
Haste de aterramento aço/cobre
D=15mm, comprimento 2,4m 1 pç
Tubo aço galv. vara 6,0m
1" 1 pç

Quadro de medição - AMPLA
Unidade consumidora individual
Caixa para medidor bifásico 1 pç

Quadro distrib. plástico - embutir
Barr. bif., - DIN (Ref. Hager)
Cap. 18 disj. unip. - In Pente 63A 1 pç
Sem barramento - UL (Ref. Cemar)
Cap. 12 disj. unipol. 1 pç

Lógica
Acessórios p/ eletrodutos

Caixa PVC
4x2" 13 pç

Dispositivo Lógica - embutir
Placa 2x4
Tomada redonda RJ45 13 pç

Eletroduto PVC flexível
Eletroduto leve
3/4" 137.55 m
Eletroduto pesado
2" 17.85 m

TV Cabo
Eletroduto PVC flexível

Eletroduto leve
3/4" 150.63 m
Eletroduto pesado
2" 37.93 m

Vapor de sódio ovóide

BARRACÃO 01 NÃO VAI TER NENHUM TIPO DE 
PONTO ELÉTRICO.
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