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PROJETO EXECUTIVO
PAVIMENTACAO DE
ESTRADA MUNICIPAL
KO-002 TRECHO 1

PONTE ALTA A CAMPINA
DOS CRESPINS(1.000m),
PIEN-PR



OBRA:

PAVIMENTACAO DE

ESTRADA MUNICIPAL KO-002 TRECHO 1
PONTE ALTA A CAMPINA DOS
CRESPINS(1.000m), PIEN-PR

OBJETO: PAVIMENTACAO DE VIA URBANA EM CBUQ COM AREA DE 9.818,79M2,
INCLUINDO SERVICOS PRELIMINARES, TERRAPLANAGEM, BASE E SUB-
BASE, REVESTIMENTO (CBUQ), MEIO-FIO COM SARJETAS, SERVICOS DE
URBANIZACAO, SINALIZACAO DE TRANSITO, ILUMINACAO PUBLICA,
DRENAGEM E ENSAIOS TECNOLOGICOS.
TODOS OS SERVICOS DEVEM SER EXECUTADOS DE ACORDO COM AS
ESPECIFICACOES QUE SEGUEM E EM CONFORMIDADE COM AS
NORMAS TECNICAS PERTINENTES.

OBRA: PAVIMENTACAO DE ESTRADA MUNICIPAL KO-002 TRECHO 1, PONTE
ALTA A CAMPINA DOS CRESPINS(1.000m), PIEN-PR

ENDERECO: ESTRADA MUNICIPAL KO-002; BAIRRO PONTE ALTA E LOCALIDADE
RURAL DE CAMPINA DOS CRESPINS PIEN-PR.

COORD.:

KO-002 T1
P INICIAL P FINAL
Latitude Longitude Latitude Longitude

26° 5'58.22"S | 49°22'56.31"0 | 26°5'27.43"S | 49°232.07"0

PROPRIETARIO:  PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN

AREA: 9.818,72m2 (CBUQ) — 1.000,00m de extensao

PRAZO DE

EXECUCAO: 180 DIAS CORRIDOS.

VALOR MAXIMO

PREVISTO: R$ 1.872.791,51



PROJETO DE PAVIMENTACAO

ESTRADA MUN | C1PALTKC

;am; Prefeitura Municipal de Pién

Rua Amazonas n° 373 - Centro - Pién - Parana - CEP 83.860-000
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1. APRESENTACAO

ADA ENGENHARIA E COSNTRUCAO LTDA, entrega nesta oportunidade o presente

Projeto de Pavimenta¢ao Rodovidria Rural para a Prefeitura Municipal de Pién, conforme

segue:

Estrada Municipal KO - 002 que se encontra localizada nos Bairros de Campina dos
Crespins e Ponte Alta do Municipio de Pién/PR.

Os trechos projetados das ruas possuem eixo geométrico com extensdo total de

1.000,00 m.

O trabalho em questdo apresenta como escopo os seguintes Estudos e Projetos:

Estudo Topografico;

Estudo Hidroldgico;

Estudo Geotécnico;

Estudo de Trafego;

Projeto Topografico;

Projeto Terraplenagem;

Projeto Geométrico;

Projeto de Pavimentacao;

Projeto de Drenagem Pluvial;

Projeto de Obras Complementares (Cal¢ada)

Projeto de Sinalizacdo;

O Projeto Basico de Pavimentacdo Urbana possui um unico volume distribuido da

seguinte maneira:

e Relatdrio do Projeto;
e Projeto Basico;

e Esquema Construtivo.



1.1 Tipo de Pavimento

Concreto Asfaltico usinado a Quente;

Inclinagao Transversal 2 %;

1.2 Drenagem

Tubos em Concreto Simples e Armados;
Caixas de Ligagao;

Caixas de Captacao;

Sarjeta Triangular de Concreto;

Transposicao de Segmento;

1.3 Obras Complementares

Meio-Fio;
Concreto Fck 20 Mpa;

Passeios Grama;

1.4 Sinalizacdo

Sinalizagdo Horizontal faixa nos bordos, centro da pista e travessias de
pedestre;

Sinalizacdo Vertical “Placas”;



2.

PLANTA DE SITUACAO




3. MAPA DE LOCALIZACAO

ESTRADA MUNICIPAL -

PAMENTACAO EMCBUO

Google Earth




4. ESTUDO TOPOGRAFICO

Os estudos topograficos necessdrios a execu¢cdo do projeto consistem em
levantamentos planialtimétrico cadastral e georreferenciado, visando fornece a base
cartografica do projeto, pelos quais se caracterizam fielmente o terreno e as condicdes locais,

alvo do estudo, pela ética planialtimétrica.
Os servigos topograficos executados foram constituidos de trés fases:

e Implantagdo de marcos de apoio basicos georreferenciado;

e Levantamento planialtimétrico georreferenciado dos pontos caracteristicos e
cadastrais com auxilio de GNSS RTK.

e Processamento dos dados de campo, em escritdrio, através de software especifico

para topografia e projetos vidrios, Bentley Topograph.

O levantamento foi elaborado com equipamento tipo GNSS RTK A10, da Hi Target.

Os estudos topograficos foram iniciados com a implantacdo de marcos com placa com
um ponto de referéncia, definidos pela prefeitura Municipal de Colombo, estrategicamente
localizados, dando sequéncia com o levantamento de todos os pontos de interesse,

objetivando o melhor reconhecimento possivel do terreno e das condi¢des locais.

Segue abaixo as fotos dos marcos de apoio implantados, as coordenadas e elevacao

estdo no projeto de Topografia.



Marco implantada préoximo a caixa de agua, em projeto estaca 32+0,00
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Marco implantado do outro lado da Rua no poste, em projeto estaca 32+0,00




Marco implantada a esquina da Rua Olavo Bilac, em projeto estaca Opp+15,00
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Marco implantado na esquina da Rua Machado de Assis, em projeto estaca 3+7,35




Os dados obtidos em campo foram processados em softwares especificos, indicando a

precisao obtida em cada um dos levantamentos topograficos.

Entre estes marcos foi realizada uma poligonal enquadrada. O enquadramento
permitiu verificar a precisdo planimétrica e altimétricas do levantamento, tendo sido
alcangada precisao superior a exigida pela norma NBR 13133 execugdes de levantamento

topografico.

As coordenadas geograficas obtidas neste processamento, foram transformadas em
coordenadas de origem UTM, a partir do datum oficial brasileiro (SIRGAS-2000), para permitir
a locacao de qualquer ponto do projeto, de maneira rapida, durante a construcdo, nestes
marcos foi atribuido um sistema de coordenadas local — LTM, onde ndo serdao necessarias

correcdes de angulos e distancias do sistema UTM.

O Estudo Topografico teve como objetivo, a elaboracdo da base cartografica necessaria

ao desenvolvimento dos projetos. Compreenderam basicamente de duas etapas distintas:

4.1 Restituicdo Aerofotogramétrica
Esta fase compreendeu a materializacdo do tracado estudado em campo, abrangendo
a locacdo dos eixos das vias e o respectivo nivelamento direto e contra, bem como os

levantamentos planialtimétricos cadastrais em locais especificos de Obras de Arte Correntes.

Foram levantadas caracteristicas do terreno (planimetria e altimetria) através de
irradiacdes necessarias a sua total configuracdo. Nestes levantamentos foram cadastradas as
seguintes informacdes: cercas, edificacdes, entradas residenciais e comerciais, cérregos,
valetas, taludes, caixas, bordo de pistas, postes, pontos de 6nibus, canaletas, orelhdo,
sinalizac¢des, tubulacdes e pontos notaveis para garantir a correta representacao do relevo,

concluida assim etapa de campo.

4.2 Levantamento de Campo
Pelos mapas fornecidos, verificou-se que foram levantadas caracteristicas do terreno
(planimetria e altimetria) através de irradiacdoes necessarias a sua total configuracdo. Nestes
levantamentos foram cadastradas as seguintes informacgdes: cercas, edificacdes, entradas
residenciais e comerciais, cérregos, valetas, taludes, caixas, bordo de pistas, postes, pontos de
Onibus, canaletas, orelhdo, sinalizacdes, tubulacdes e pontos notaveis para garantir a correta

representacdo do relevo, concluida assim etapa de campo.



5. ESTUDO HIDROLOGICO

O estudo hidroldgico elaborado ao longo da bacia em estudo, foi desenvolvido com
objetivo de definir as vazées de dimensionamento. Como método de calculo utilizou o Método
Racional, onde a vazao maxima é estimada com base na precipitacdo. Os principios bdsicos

desta metodologia sdo os seguintes:

a) considera a duragdo da precipitacdao intensa de projeto igual ao tempo de

concentracao;

b) adota um coeficiente Unico de perdas, denominando C, estimado com base nas

caracteristicas da bacia;
¢) ndo avalia o volume da cheia e a distribuicdo temporal das vazoes.

Sendo a drea da bacia hidrografica em estudo menor que 5km?, podera der ser adotado

o Método Racional.

O Método Racional consiste da seguinte formula:

Q = (CxixA)/0,36

Onde: Q =vazdoem |/s;

C = coeficiente de escoamento superficial (adimensional);
i = intensidade da chuva em mm/h;

A = drea de contribuicdo em ha;

0,36 é a conversdo de mm/h para I/sxha.

5.1 Coeficiente de Escoamento Superficial - C
Os coeficientes de escoamento superficial recomendados para projetos de drenagem

pluvial urbana obedecem aos valores de 0,30 a 1,00 para superficies permeaveis e

/ 10



impermeaveis respectivamente. Como ocorrem areas mistas, tomamos a média aritmética

destes valores, ou seja, C=0,65.

5.2 Intensidade da Chuva
Calcula-se a intensidade da chuva, através da formula de chuvas intensas de Curitiba,
que corresponde a regido mais préxima da bacia hidrografica em estudo para a qual existem

dados. A equacdo é a seguinte:

i = (3.221,07xTr%258)/(td+26) 1010

Onde: i=intensidade de precipitacdo maxima média (mm/h);
td = tempo de duragdo da chuva ( min);

Tr = tempo de recorréncia (anos).

5.3 Tempo de duragao da chuva
No Método Racional o tempo de duracdo da chuva é considerado igual ao tempo de
concentracdo da bacia. Para o estudo de se¢des de fundos de vale (travessias) o tempo de

concentracdo é expresso pela seguinte férmula:

tc = 57x(L3/H)038

Onde:
tc = tempo de concentragdo (min);
L = comprimento do talvegue principal (km);

H = desnivel do talvegue principal (m);



Ja para o dimensionamento de tubulacbes (galerias de dguas pluviais em geral), o tempo de

concentracgdo é obtido através da seguinte férmula:
tc=ti+tp

Onde:

tc = tempo de concentragdo (min);

ti = tempo de escoamento superficial (“inlet-time”’) (min);

tp = tempo de percurso dentro da galeria (min);

Para o calculo de galerias de dguas pluviais o tempo de concentracao é compreendido

entre 5 e 20 minutos. Para este projeto foi adotado igual a 12 minutos.

5.4 Tempo de Recorréncia
O Tempo de Recorréncia utilizado para o dimensionamento tubulacdo e/ou travessias,
neste projeto, serd de 10 anos. Por outro lado, para calculo das galerias de aguas pluviais o Tr

serd de 5 anos.

5.5 Area de Contribuigdo
A area de contribuicao foi calculada com base no levantamento aerofotogramétrico

pelo método de divisdo em dreas conforme as curvas de nivel das bacias.

Capacidade de Vazdo

A capacidade de vazdo da tubulagdo e/ou travessias foi calculada através da féormula

de Manning:

Q = (1/n)xRh?3xi%xA



Onde:

Q = vazdo (m3/s);

n = coeficiente de Manning;
Rh = raio hidraulico (m);

i = declividade do tubo (m/m);

A = drea molhada (m?);

Coeficiente de Manning — n

O valor do coeficiente “n” de Manning leva em conta a natureza das paredes, sendo

que para tubos de concreto o valor de “n” é igual a 0,015.

Raio Hidraulico e Area Molhada

O Raio Hidrdaulico é obtido através da seguinte formula:

Rh=A/P

Onde: Rh = raio hidraulico (m);
A = drea molhada (m?);
P = perimetro molhado.

Declividade

A declividade do tubo é calculada com base nas informacgGes topograficas dos terrenos,
ou seja, nas cotas e extensdes dos trechos estudados.
Velocidade

O calculo da velocidade na secdo é calculado considerando-se escoamento a sec¢ao

plena, ou seja, toda ela sendo usada para o escoamento.



A numeracdo dos trechos foi realizada de montante para jusante, compreendendo
toda bacia. Os trechos que fazem parte desta etapa encontram-se ilustrados nas pranchas

apresentadas em anexo.

Resultados

Seguem nas préximas paginas planilhas de célculo por trecho.
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6. ESTUDO GEOTECNICO

O Estudo Geotécnico objetivou o detalhamento das condi¢des do subleito, visando a
caracterizacdo qualitativa e quantitativa das condicionantes e problemas geotécnicos
existentes, para fins de dimensionamento do pavimento. Para o estudo geotécnico do
presente trecho, foi prevista coleta de amostra para ensaios laboratoriais de caracterizagdo e

compactacdo com determinacgdo do ISC.

Todo os pontos aonde foram feitos os furos para elaborac¢do da sondagem a trado foram

passados para a Prefeitura Municipal de Pién.

6.1 Estudos do Subleito

As amostras coletadas foram processadas no laboratério, tendo sido executados ensaios
de granulometria por peneiramento, limite de liquidez, limite de plasticidade, compactacao,
expansao e I.S.C.

Na sequéncia sdo apresentadas as planilhas com os calculos e os relatérios de ensaio de:

a) Analise granulométrica simples;
b) Curva granulométrica;

c) Limite de Plasticidade e Liquidez;
d) Ensaio de compactacao;

e) Ensaio de expansibilidade;

f) Ensaio de ISC.
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ESTUDC GECTECNICO
QUADRC RESUMC DE ENSAICS

=2 ADA

SERVICO: ESTUDO GEOTECNICO LABGRATORISTA: HERCULANC LEOCADIO DE LARA
CLIENTE: PREF.MUNICIPAL DE PIEN-PR DATA: 25105/2021
LOCAL: PIEN- PR
FURD N ST-G1 ST-82 5T-03 ST-04 ST-05 ST-08 STAT ST-08 ST-08 ST-10
ESTRADA ESTRADA | ESTRADA | ESTRADA | ESTRADA | ESTRADA | ESTRADA ESTRADA ESTRADA ESTRADA
ESTRADA MIUNICIPAL | MUNICIPAL | MUNICIPAL | MUNICIPAL | MUNICIPAL | MUNICIPAL | MUNICIPAL | MUNICIPAL | MUNICIPAL | MUNICIPAL
KO - 002 KO - D02 KO- 002 KO- 002 KO- 002 KO - 002 KO- 002 KO- 002 KO - D02 KO- D02
PROFUNDIDADE (m) 1153158 | 12315 | €083154 | 05531,56 | 153180 | 8083156 | 0053 160 (263 158 | 0083152 087 31,52
SILTE ARENOSO
MATERIAL SILTE ARGILOSO | SILTE ARENOSO | SILTE ARENGSO | SILTE ARGILOSO [ SILTE ARENOSO | SILTE ARENGSO | = - © | SILTE ARENOSO | AREIASILTOSA | SILTE ARGILOSO
PRETO AMERMELHADO | AVERMELHADO | G AMARELADO | VARIEGADO VARIEGADD VARIEGADD VARIEGADD VARIEGADA VERMELHO
é 20 130.8 168,0 140.8 160, 8 140,8 168,0 150,8 1688 1008 1050,8
n g 112" 1008 1868,8 108.8 180, 8 100.8 1868, 8 160 & 18508 188.8 168,08
E i T 144.0 18688 108,8 1860, 8 1008 1868, 1608 1808 1008 150,8
g § 34" 100,80 1860,0 100,48 150, 8 168,80 1868, 0 1860.8 150,08 1008 100,80
9 8 e 1008 160,40 58 898 108,8 854 5.6 168,0 8528 88,7
3 qz_. 4 o991 89,6 90 88,5 88,6 88,8 9.1 89,1 892 5.4
g E 10 985 88,9 98,5 98,9 98,8 98,2 8,7 88,1 984 9,1
o 40 932 4.8 41 858 o928 811 85,2 88,7 91,3 85,¢
& ? 200 904 87,8 24,7 224 24,3 783 7T 74,2 564 234
Pedregulho (%) o8 o4 1,8 &5 &4 1,2 &8 o5 .8 o8
Areia Grossa (%) &8 &7 &5 &8 &7 &5 &4 1.0 &8 &3
Areia Médis (%) 53 4.1 4.4 38 &0 7.2 25 &4 7.1 32
Areia Fina (%) 28 7o &4 7.5 28 128 12,5 14 5 348 12,5
Pass. N° 200 (%) o4 37,8 24 7 384 24 3 783 777 742 564 23,4
L.L (%) 41,4 47,5 43 & 427 41,3 441 42 & 45,5 386 44 2
L.P (%) 378 37,2 342 3348 31,3 38,2 328 343 287 31,3
P (%) 4.4 14,3 o4 o7 18,8 A o7 11,2 28 13,8
iNDICE DE GRUPO 2 10 o ] g 2 o @ 4 10
Classificago T.R.B AS A5 A-5 AS A-5 AS A-5 A-7-5 Ad A-T-5
DENSIDADE MAXINA (gicm? 1,528 1,572 1,560 1,514 1,653 1,54% 1,537 1,531 1,754 1,522
UNIDADE OTIMA (%) 27,5 23,4 248 28,3 28,8 27,5 28,4 27,5 18,8 27,4
EXPANSAD (%) 1,7 18 1,8 18 1,8 18 1,7 18 1.8 18
I1SC (%) &8 73 7.1 &7 &3 €5 8,8 &6 158 &5
UMIDADE NATURAL (%) 256 25,0 25% 282 Z8 6 288 287 28,0 208 287
ENERGIA DE COMPACTAC, Normal Mermal Nermal Normal Nermal Nermal Normal Normal Nermal Normal
ENSAID Complete Completo Com pleto Completo Complete Completo Complete Comeplete Complete Complete
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6.2 Conclusoes

Ao todo foram coletadas 4 amostras, e para chegar-se num CBR de projeto para as vias

em questdo, utilizou-se as recomendagbes e formulas do
Pavimentacdo Flexivel, do IPR/DNIT.

De acordo com citada norma temos a seguinte formula:

S
CBR,, = CBRypeqio — 1,29 X N

Onde,
S = Desvio Padrao
n = nimero de amostras

CBRp= CBR de projeto

Método de Projetos de

A excecdo é feita nas ruas de pouca extensao, onde é feito apenas um ensaio, que para

tanto o resultado é o CBR de projeto.

Seguindo o procedimento descrito acima obteve-se o seguinte CBR de Projeto para as

vias em questao:

PAVIMENTAGCAO RODOVIARIA RURAL
BAIROS; PONTE ALTA/CAMPINA DOS CRESPINS - PIEN - PARANA

Iltem Logradouro CBR 1 CBR 2 CBR 3 CBR Projeto
1 |ESTRADA MUNICIPAL - KO 002 - ESTACA OPP ATE A ESTACA 11+0,00 6,6 6,6 6,6
2 |ESTRADA MUNICIPAL - KO 002 - ESTACA 11+0,00 ATE A ESTACA 50+0,00 7,3 71 6,7 6,9
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7. ESTUDO DE TRAFEGO

Os pavimentos s3ao dimensionados para um periodo de tempo “P” em anos,
considerando o trafego inicial e previsdao do trafego final. O trafego vai aumentando com o
passar do tempo e para isto é previsto um crescimento de trafego, que pode ser em
progressao aritmética ou geométrica.

Para o projeto em questdo foi adotado um periodo de projeto de 10 anos e uma taxa de

crescimento linear de 5%.

7.1 VMD - Volume Médio Diario
Para o estudo de trafego em questdo foi adotado como pardametro uma estimativa de
volume de veiculos que passa pela rua.

Em visita ao local de implantacdo e observacdao do transito gerou-se uma planilha de
contagem de trafego.

Segue abaixo dados dos veiculos de projeto:
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Tabela 7.1 - Veiculos adotados para fins de projeto.
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Segue abaixo a tabela de calculo do nimero N.

CALCULO DO NUMERO N - SOLICITAGOES DO EIXO PADRAO

Local |ESTRADA MUNICIPAL -KO 002 | Cidade |PIEN \ Horizonte de Projeto | 10 anos |
Trecho IENTRE O ASFALTO EXISTENTE ATE A ESTACA 11+0,00 ‘ Taxa de Crescimento I 3 % ‘
L Fator de
Fator de Equivalé Eixo
CIa‘s se/ Eixo 1 (t) | Eixo 2 (t) | Eixo 3 (t) Eixo 4 (t) Eixo5 (t) V,DMS % Equivaléncia (f) ncia de~ Nuntero de (Consider
Tipo (veic/dia) USACE Operagd Eixos ando
es USACE USACE)
P/U 2 2 633 84,85% 0,007 0,006 2 1,697
-1 6 6 19 2,55% 0,556 0,014 2 0,051
11-2 6 10 31 4,16% 3,567 0,148 2 0,083
I-1 6 6 2 0,27% 0,556 0,001 2 0,005
1-2 6 10 32 4,29% 3,567 0,153 2 0,086
-3 6 17 16 2,14% 8,827 0,189 2 0,043
1-4 6 13,5 0 0,00% 2,693 0,000 2 0,000
I-5 6 13,5 0 0,00% 2,693 0,000 2 0,000
1-6 12 17 0 0,00% 18,837 0,000 2 0,000
1-7 12 13,5 0 0,00% 12,703 0,000 2 0,000
1-8 12 13,5 0 0,00% 12,703 0,000 2 0,000
1-9 6 10 10 0 0,00% 6,857 0,000 3 0,000
1-10 6 10 17 1 0,13% 12,116 0,016 3 0,004
1-11 6 10 10 10 0 0,00% 10,146 0,000 4 0,000
1-12 6 10 25,5 10 1,34% 12,867 0,172 3 0,040
1-13 6 10 10 17 0 0,00% 15,406 0,000 4 0,000
1-33 12 17 17 2 0,27% 27,386 0,073 3 0,008
1-43 6 13,5 10 10 0 0,00% 9,272 0,000 4 0,000
1-44 6 13,5 10 17 0 0,00% 5,982 0,000 4 0,000
1-45 6 13,5 17 17 0 0,00% 19,790 0,000 4 0,000
1-53 6 17 10 10 10 0 0,00% 18,695 0,000 5 0,000
I-55 6 13,5 17 10 10 0 0,00% 17,820 0,000 5 0,000
TOTAL 746 0,774 2,017
[vDMi 746 veic/dia | |Fator Climatico-FR | 1,000 NUMERO DE SOLICITAGOES DO EIXO PADRAO
[vDMf 1003 veic/dia [Fatorde Carga-FC | 0,774 | N= 4,98E+06
[voMm | 875  veic/dia | [Fatorde Eixo-FE | 2,017 (obtido pelo metodo da USACE)




CALCULO DO NUMERO N - SOLICITAGOES DO EIXO PADRAO

Local |ESTRADA MUNICIPAL -KO 002 | Cidade |PIEN \ Horizonte de Projeto | 10 anos |
Trecho |BAIRROS PONTE ALTA/PALMITOS (ESTACA 11+0,0 ATE ESTACA 50+0,00) \ Taxade Crescimento | 3 % \
L Fator de
Fator de Equivalé Eixo
CIa‘s se/ Eixo 1 (t) | Eixo 2 (t) | Eixo 3 (t) Eixo 4 (t) Eixo5 (t) V,DMS % Equivaléncia (f) ncia de~ Nuntero de (Consider
Tipo (veic/dia) USACE Operagd Eixos ando
es USACE USACE)
P/U 2 2 544 93,15% 0,007 0,006 2 1,863
-1 6 6 0,00% 0,556 0,000 2 0,000
-2 6 10 26 4,45% 3,567 0,159 2 0,089
-1 6 6 0,00% 0,556 0,000 2 0,000
1-2 6 10 2 0,34% 3,567 0,012 2 0,007
-3 6 17 8 1,37% 8,827 0,121 2 0,027
-4 6 13,5 0 0,00% 2,693 0,000 2 0,000
I-5 6 13,5 0 0,00% 2,693 0,000 2 0,000
1-6 12 17 0 0,00% 18,837 0,000 2 0,000
-7 12 13,5 0 0,00% 12,703 0,000 2 0,000
1-8 12 13,5 0 0,00% 12,703 0,000 2 0,000
1-9 6 10 10 0 0,00% 6,857 0,000 3 0,000
1-10 6 10 17 0 0,00% 12,116 0,000 3 0,000
1-11 6 10 10 10 0 0,00% 10,146 0,000 4 0,000
1-12 6 10 25,5 2 0,34% 12,867 0,044 3 0,010
1-13 6 10 10 17 0 0,00% 15,406 0,000 4 0,000
1-33 12 17 17 2 0,34% 27,386 0,094 3 0,010
1-43 6 13,5 10 10 0 0,00% 9,272 0,000 4 0,000
1-44 6 13,5 10 17 0 0,00% 5,982 0,000 4 0,000
1-45 6 13,5 17 17 0 0,00% 19,790 0,000 4 0,000
1-53 6 17 10 10 10 0 0,00% 18,695 0,000 5 0,000
1-55 6 13,5 17 10 10 0 0,00% 17,820 0,000 5 0,000
TOTAL 584 0,436 2,007
[vDMi 584  veic/dia | |Fator Climatico-FR | 1,000 NUMERO DE SOLICITAGOES DO EIXO PADRAO
|vom f 785  veic/dia [Fator de Carga-FC 0,436 | N= 2,19E+06
[voMm | 685 veic/dia | [Fatorde Eixo-FE | 2,007 (obtido pelo metodo da USACE)




8. PROJETO GEOMETRICO

O Projeto Geométrico teve como objetivo a definicao das caracteristicas planimétricas
e altimétricas da via, a fim de que apresente as condi¢des adequadas de seguranca e conforto

para seus usuarios.

O estudo do tracado previu a correcdo minima do leito existente da rua, para permitir

maior mobilidade e rapidez no transporte local.

8.1 Definigao do Tragado

O estudo e definigcao do tragado foi feita com auxilio de levantamento topografico e em
seguida submetidos a analise da Prefeitura Municipal de Pién, apds aprovacao de ambas as
partes se passou ao desenvolvimento do Projeto Geométrico propriamente dito, que também
servird de base para o desenvolvimento dos projetos de terraplenagem, pavimentagao,

drenagem, obras complementares e sinalizagao.

8.2 Planimetria

A planimetria foi realizado de forma a utilizar-se da maneira adequada a plataforma e
os alinhamentos prediais existente, com os dados obtidos da topografia foram geradas as
plantas, nas plantas foram definidos os tracados com a determinac¢ao do eixo de locacdo e a
implantacdo do estaqueamento de 20 em 20 metros, além dos pontos notaveis inicio e final

de curvas e dos pontos de intersecao horizontal.

Na Estrada Municipal KO - 002 foi previsto em projeto manter as pistas de rolamento
no tracado existente, devido aos desniveis dos lotes, e por ser uma via ingreme, foram
considerados basicamente o aspecto funcional da via e por ser um tracado ja consolidado e a
minimizacdao dos custos de implantacao, foi prevista a algumas remoc¢des de cal¢ada pois o
mesmo foi feito por moradores e encontrasse fora do padrdao e normas da Prefeitura

Municipal, ndo podendo ser reaproveitado.

O projeto prevé a construcdo de pistas de rolamento com largura indicado em planta de
8,00 metros, com plataforma com duas faixas de 4,00 metros em secao detalhado, com
calcada de 1,50 metros em ambos os lados da via isso ocorrera entre a estaca Opp até a estaca
23+17,80, no restante do trecho a pista de rolamento passa a ser compartilhada com a calgada
em mesmo nivel, sendo na sua largura total de 9,50 metros, com plataforma com duas faixas

de 4,00 metros e calcada de 1,50 metros, na sua borda serd implantada sarjeta de concreto
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tipo 4 na passagem do carro em frente a residéncia transposicdo de segmento com tudo

concreto @ 30,0 cm coberto com concreto.

Nos cruzamentos entre as ruas, os raios de concordancias adotados para o futuro

passeio de 5,00 m, ou quando diferente deste, conforme indicado na planta.
A declividade transversal da pista e de 2%, do centro para as bordas.

8.3 Faixa de Dominio
Por estar inserida numa regido rural, a faixa de dominio, de forma geral, é o limite dos

muros ou cercas das rogas.

8.4 Altimetria
Para a altimetria aplicada procurou-se que o nivel do greide projetado estivesse o mais

proximo o possivel do terreno natural das residéncias dos cruzamentos com as demais vias.

Desta forma definiram-se as rampas e concordancias verticais do greide de
pavimentacdo, esse greide forneceu subsidios ao desenvolvimento do projeto de

terraplenagem.

8.5 Apresentacdo nas pranchas

Em plantas estdo representados, na escala 1:500:

e FEixo do projeto estagueamento de 20,00 em 20,00 metros;

e A Estrada Municipal - KO 002 inicia da estaca Opp até a estaca 50+0,00 entre a
final do asfalto existente (esquina da Rua Olavo Bilac) por sua extensdo de
1.000,00 metros.

Plataforma contendo largura das pistas e da drea destinado aos passeios;
e Elementos cadastrado como: alinhamento predial, arvores, postes, poco de

inspecao, etc.
No perfil Longitudinal em escala vertical 1:50 e horizontal 1:500 estdo apresentados;

e O terreno Natural;

e O greide de Pavimentacao;

e Inclinacdo e distancia;

e Comprimento das projecdes horizontal das curvas de concordancia vertical;

e Cotas PCV, PIV e PTV, elevagdo de cada curva vertical;
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e Estaqueamento.

8.6 Caracteristicas da Via

Na definigdo das caracteristicas da via foi considerado:

- Tratados como via local de media velocidade (40 km/h). Nesses trechos as
caracteristicas geométricas de projeto foram condicionadas as condi¢des atuais, objetivando

a minima interferéncia com as propriedades confinantes.

Para o dimensionamento da largura de pistas e raio minimo de curvas, foram utilizados
os contelidos de normas vigentes, adotados da lei Complementar N2 018/2015, dos 6rgdos
oficiais gestores de sistemas vidrios do Municipio de Pién, considerando também a circulacao

de veiculos pesados, como 6nibus e Caminhdes.
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9. PROJETO DE TERRAPLENAGEM

O Projeto de Terraplenagem foi desenvolvido a partir de informacgdes fornecidas pelos
seguintes projetos e estudos:
° Estudo Topografico: determinacdo do greide de terraplenagem.
° Estudo Geotécnico: determinacdo da capacidade estrutural do solo.
. Projeto Geométrico: fixou os elementos geométricos basicos.
° Projeto de Pavimentagdo: determinou as camadas e espessura da estrutura do
pavimento asfaltico flexivel.
Constituindo-se de: cdlculo e cuba¢dao do movimento de solo, analise de viabilidade do
material e detalhes das secOes transversais tipo, devendo sempre se observar as conclusdes

geotécnicas constantes neste volume.

9.3 —Servicos Preliminares
Compreendem os servicos de desmatamento, destocamento e limpeza. Deverdo ser

executados em conformidade com a especificagdo DER/PR ES-T 01/18.

9.2 - Cortes

Deverdo ser executados de acordo com a especificacdo DER/PR ES-T 02/18. Serd
executada a escavacdo dos materiais constituintes do terreno natural, solos de elevada
expansao e baixa capacidade de suporte.

Sempre que houver necessidade de escavacdo, como no caso de solos de elevada
expansao e baixa capacidade de suporte, sera precedido de execugcdo dos servicos de de
limpeza nos locais indicados, previamente, pela fiscalizacdo. Os servicos de corte e
regularizacdo do corpo estradal existente serdo realizados com o emprego de equipamentos
de corte tipo escavadeiras hidraulicas, tratores de esteira, moto niveladoras e caminh&es para

o transbordo de materiais.
Todo material gerado na escavagdo, exceto os que venham a ser utilizados em aterro,

serd destinado para local previamente definido pela fiscalizacao da Prefeitura Municipal, para

posterior a utilizacdo.
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9.1 Taludes

Nos locais aonde houver necessidade de taludamento para a acomodacao da plataforma
de terraplenagem, as inclinagdes adotadas deverao seguir;

Cortes (H:V)=1,0:1rochamacical,0:5

Aterros (H:V)=1,5:1

9.3 - Aterro
Serdo executados de acordo com a especificagdo DER/PR ES-T 06/18. O aterro devera
ser executado em camadas sucessivas, que permitam o seu umedecimento e compactagao,

sendo que a espessura da camada nao deverd ser maior que 30cm.

9.4 - Calculo dos Volumes

Definidas as caracteristicas geométricas dos segmentos, das secdes tipos, sdo geradas
as superficies de projeto e se¢des transversais com areas de cortes e aterros calculadas.

Pelo produto da soma das areas acumuladas de sec¢Bes contiguas e a semi distancia
entre as mesmas, foram obtidos os volumes de corte e aterro, segue nas pranchas do projeto

de terraplenagem os calculos.

/31



10. PROIJETO DE DRENAGEM PLUVIAL

O desenvolvimento do Projeto de Drenagem contempla solu¢des e dispositivos
dimensionados para conducdo e descarga orientada das aguas superficiais, de forma a se
adequar as caracteristicas de ocupagao dos espacos lindeiros.

Estas obras de Drenagem e Obras de Arte Correntes deverdo ser executadas
concomitantemente com as obras de terraplenagem e pavimentagdo, com o
acompanhamento da fiscalizacdo da obra.

Os posicionamentos dos dispositivos utilizados foram definidos em planta, contendo os
comprimentos, didmetro e declividade das mesmas, assim como Pocos de Visita (PV), Caixas
de Ligacdo (CL), Caixa de Captacdo, e todos os locais de saida d’agua para o terreno natural
terdo caixas de amortecimento/Dissipadores de Energia (DE) Ala de BSTC.

Foi verificado a necessidade de implantacdo destas caixas de captacdo em todo os locais
onde ocorre o acumulo de dgua, as caixas foram posicionadas em ambos os lados das ruas,
nas partes mais baixas das quadras, a montante das esquinas e, em situa¢des intermediarias
com a finalidade de se evitar o escoamento superficial em longas extensdes da rua.

Foi previsto no projeto entre a estaca 23+17,80 até a estaca 50+0,00 a utilizacdo da
sarjeta triangular de concreto tipo 4 em ambos os lados da via, para o escoamento das dguas
pluviais até os pontos de desagua, nas entradas de residéncia que ha passagem de carro
previmos transposi¢do de segmento com tudo de @ 30,0 cm com cobertura sobre o tubo com
concreto Fck 11 Mpa, o servico devera ser executado conforme a especificacbes de servico
DER/PR ES-D 02/18.

As caixas de captacdo serdo em bloco de concreto, com captacao através de grelha

posicionada na borda do meio-fio.
As Caixas de Ligacdo serdo em bloco de concreto.

O reaterro das travessias e dos tubos armados que ficarem dentro da pista, sera feito
com material preenchimento rebaixo com rachdo sem britagem, ja os tubos que ficarem
posicionados na lateral da pista podera ser feito o reaterro com o préprio material escavado

da vala, foi uma solicitagcdo da Prefeitura Municipal de Pién.

/ 32



As valas para execucdo da sarjeta triangular de concreto tipo 04, foi previsto na secdo
de terraplenagem de cada estaca, assim com seu material de aterro, o servico deverd ser

executado conforme a especificagdes de servico DER/PR ES-D 01/18.

10.1 Dispositivos de Drenagem Urbana

Utilizou-se dispositivos de drenagem urbana contidas no dlbum de projetos tipo do
DER/PR. Os posicionamentos dos dispositivos utilizados foram definidos em planta, contendo
os comprimentos, diametro e declividade das mesmas.

As canaliza¢Oes das travessias entre as caixas de captacdo terdo um didmetro de 0,40m

e declividade minima de 1.5%. conforme mostrado em planta.

10.2 Lancamento da Drenagem

O lancamento da rede de drenagem sera executado a partir de estudos preliminares
efetuados, buscando-se as solu¢des que conduzam os fluxos principais com menor distancia
até as galerias de mesmo diametro existentes ou até a descarga final dissipador de energia

com ala de BSTC.

O lancamento das vazdes drenadas pelo sistema serd desaguado em rios, nao
causando impactos maiores aos corpos receptores ou valas existentes no ponto baixo que

conduziram para area de rios.
N3o e permitido o desague em plantacdo ou roca.

10.3 Determinagdo das Areas das Bacias

Para os levantamentos das bacias foi feita a partir dos mapas cartograficos fornecido
pela Prefeitura Municipal, as dreas das bacias foram obtidas diretamente das cartas 1:10.000
existentes a partir das andlises das curvas de nivel, determinagao dos espigdes e posicao dos

fundos das vale.

Desta forma as areas das bacias foram planimetradas e passadas para a coluna

correspondente da planilha da calculos das vazoes.

10.4 Meios-fios
Foi prevista a utilizagdo de Meio-Fio com Sarjeta em Concreto pré-moldado em um

lado da pista e serdo os dispositivos de conducdo dos fluxos superficiais até as caixas de
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captacdo. Também estdo previstas guias rebaixadas de menor altura nas entradas de veiculos
para as residéncias e comércios locais, ao final do trecho pavimentado e com continuagao da
via sem pavimentagao sera adotado o meio fio reto nivelado com o revestimento final para

acabamento da pista.

Nas ruas projetadas em toda extensao tem rede municipal de dgua, durante o periodo
da execucdo da obra caso venha ter ocorréncia ou problemas com a tubulacdo o 6nus da
relocagao ou conserto da mesma sera executado pela SANEPAR, fica a cargo da empreiteira
responsavel pela execugdo da obra a comunicacao de danos na rede, a estes érgdos, para

proceder o conserto da mesma.

Na hora da execucdo da drenagem caso tenha interferéncia a rede de drenagem com a
de aguas, sugerimos consultar a fiscalizagcdo da obra para prever o deslocamento da drenagem

para o centro da pista, caso ocorra os mesmos devera ser armado.

10.5 Obras de Arte Correntes

Foram utilizados bueiros tubulares com didmetros comerciais de 0,40m e 0,60m.

10.6 Memorial de Calculo de Escavagao de Drenagem

Seguem nas préximas paginas planilhas de céalculo por trecho.
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MEMORIAL DE CALCULO DE ESCAVACAO E SERVICOS DE DRENAGEM

ESTRADA KO 002
GALERIA

Diametro| Ext. Tubo Ext. Tubo | Larg.Vala Escavacdo Reaterro |Reat. Saibro| Escor. de Vala
L (cm) Simples (m) | Arm (m) %m) h1 (m) h2 (m) h media (m) (m’)c (m?3) (m?) Pontalete(m?)
CLO01-CL0O2 40 10,00 0,80 0,90 1,20 1,05 8,40 6,59 0,00
CL02-CL03 40 9,00 0,80 1,20 1,10 1,15 8,28 6,65 0,00
CL 03-PV 04 40 17,00 0,80 1,10 1,80 1,45 19,72 0,00 16,64
PV 04-CL 05 60 25,00 1,00 1,80 1,20 1,50 37,50 27,32 0,00
CLO05-CL 06 60 35,00 1,00 1,20 1,20 1,20 42,00 27,75 0,00
CL 06-PV 07 60 22,00 1,00 1,20 1,60 1,40 30,80 0,00 21,84
PV 07-CL 08 60 22,00 1,00 1,60 2,10 1,85 40,70 31,74 0,00
CL 08-CL 09 80 35,00 1,40 2,10 1,80 1,95 95,55 70,22 0,00
CLO9-CL10 80 20,00 1,40 1,80 1,65 1,72 48,30 0,00 33,82
CL10-CL11 80 19,00 1,40 1,65 1,40 1,52 40,56 26,81 0,00
CL11-ALA 80 10,00 1,40 2,40 0,50 1,45 20,30 13,06 0,00
CL12-CL13 40 35,00 0,80 1,20 1,20 1,20 33,60 27,27 0,00
CL13-CL14 40 34,00 0,80 1,20 1,20 1,20 32,64 26,49 0,00
CL14-CL 15 40 35,00 0,80 1,20 1,20 1,20 33,60 27,27 0,00
CL15-CL16 40 35,00 0,80 1,20 1,20 1,20 33,60 27,27 0,00
CL16-CL17 40 35,00 0,80 1,20 1,20 1,20 33,60 27,27 0,00
CL17-CL18 40 16,00 20,00 0,80 1,20 2,25 1,73 49,68 19,18 23,98
CL 18-ALA 40 10,00 0,80 2,25 1,00 1,63 13,00 11,19 0,00
TI-PV 02 40 5,00 0,80 1,20 1,20 1,20 4,80 3,90 0,00
TI-PV 05 40 5,00 0,80 1,20 1,20 1,20 4,80 3,90 0,00
SUBTOTAL 454,00 631,44 383,87 96,29 0,00
LIGACAO COLETORA-GALERIA
Especificacio Didmetro Qtde Fxt. Tubo | Ext. Tubo Interf. Larg. (m) | h media (m) Escavacao Reaterro |Reat. Saibro

(cm) Simples (m) | Arm (m) | CCxTrav. (m) (m?3) (m3) (m?3)

Extensdo 8m 40 12 1,00 8,00 1,40 0,80 1,00 72,96 7,43 49,03
Extensdao 9m 40 2 1,00 9,00 1,40 0,80 1,00 13,76 1,24 9,41
Extensdo 11m 40 1,00 11,00 1,40 0,80 1,00 8,48 0,62 5,94
SUBTOTAL 125,00 95,20 9,29 64,38
CAIXAS
Especificagdo Qtde | Comp.(m) | Larg. (m) | h media (m) Esc(a:.:f % | caixa(m) | Reaterro(m) [ _F® :'mz)
Caixa Coletora 26 1,30 1,00 1,00 33,80 14,98 18,82
Cx. Coletora de Sargeta 2 1,60 1,60 1,20 6,14 2,45 3,70
Caixas de Ligacdo @40 8 1,60 1,60 1,20 24,58 9,79 14,78
Caixas de Ligagdo @60 2 1,60 1,60 1,20 6,14 3,72 2,42
Caixas de Ligagdo @80 3 1,60 1,60 1,20 9,22 5,59 3,63
Pogo de Visita #60 2 2,20 1,50 1,30 8,58 4,35 4,23
Pogo de Visita #80 1 2,20 1,50 1,30 4,29 2,18 2,12
SUBTOTAL 92,75 30,88 18,82
REMOGAO/DEMOLICAO
Especificacdo Dla(:nr:)tro Qtde Comp. (m)| Larg.(m) |h media(m) Esc(ar:/‘::;;ao Reaterro (m?) Sai::::.m’) Der(nr::ll)gao
Remogdo Tubo Calgada 40 58 0,60 0,80 27,84 27,84
SUBTOTAL 58,00 27,84 27,84 0,00 0,00
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11. PROIJETO DE PAVIMENTACAO

O pavimento é uma estrutura com uma ou mais camadas, com caracteristicas para
receber as cargas aplicadas na superficie e distribui-las, de maneira que as tensdes resultantes

fiqguem abaixo das tensdes admissiveis dos materiais que constituem a estrutura.

11.1 Pavimento Flexivel

O pavimento flexivel é aquele em que todas as camadas sofrem uma deformacdo
eldstica sob o carregamento aplicado e, portanto, a carga se distribui em parcelas
aproximadamente equivalentes entre as camadas. A Figura 11.1 ilustra todas as camadas

possiveis para a estrutura de um pavimento flexivel.

Revestimento

" Base

Sub-base

' Reforgo do Subleito

Regulanzacao do Subleitos

8¢ subleito

Figura 11.1 - Camadas de um pavimento flexivel.

Todas as camadas tém a funcdo de resistir e distribuir os esforcos verticais, com a
excecdo do subleito que deve absorver definitivamente esses esfor¢os. Quanto mais superior
estiver a camada, maiores serdo as suas caracteristicas tecnoldgicas na medida em que

maiores serao as solicitacdes incidentes.

Subleito
E o terreno de fundagdo do pavimento. A camada préxima da superficie (aprox. 1,5m de
prof.) é considerada subleito, pois, a medida que se aprofunda no macico, as pressdes

exercidas pelo trafego sao reduzidas a ponto de serem consideradas despreziveis.
Regularizagao do Subleito

E a camada de espessura irregular, construida sobre o subleito e destinada a conforma-

lo, transversal e longitudinalmente, de acordo com o projeto geométrico. Deve ser executada
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preferencialmente em aterro evitando cortes em material ja compactado pelo trafego de anos
e substituicdo de uma camada ja compactada naturalmente por outra a ser compactada. O
preparo do subleito pode comprometer todo o trabalho de pavimentacdo, caso nao for

executado corretamente, principalmente com relagao ao grau de compactagao exigido.

Sub-base

Camada complementar a base, quando, por circunstancias técnicas e econGmicas, ndo
for aconselhavel construir a base diretamente sobre a regularizagdo ou refor¢o do subleito. A
sub-base, além de fun¢bes estruturais, apresenta outras secundarias como:

° Prevenir a intrusdao ou bombeamento do solo (que depende da frequéncia de
cargas pesadas, presenca de solo de granulometria fina que possa ser
carregado pela dgua e presenca de dgua livre no pavimento, geralmente
oriunda de infiltracdes) do subleito na base, levando o pavimento a ruina;

° Prevenir o acimulo de agua livre no pavimento;

° Proporcionar uma plataforma de trabalho para os equipamentos pesados
utilizados na fase de construcao do pavimento.

A sub-base deve ter: estabilidade, capacidade de suporte, 6tima capacidade drenante e
reduzida suscetibilidade as variacdes volumétricas. Tem sido mais frequente o emprego de
materiais granulares ou estabilizados na sub-base.

Nestes projetos optou se pela utilizacdo de preenchimento rebaixo ¢/ rachdo em funcdo da
disponibilidade de jazidas préximos ao municipio de Pién.

O material brita 4A utilizada para sub-base deve ser elaborada a partir da pedra granitica
ou basaltica.

Base

E a camada destinada a resistir aos esforcos verticais oriundos do trafego e distribui-los.
A base deve reduzir as tensdes de compressao no subleito e na sub-base a niveis aceitaveis,
de modo a minimizar ou eliminar as deformac&es de consolidagdo e cisalhamento no subleito
e/ou sub-base.

Além disso, deve garantir que a magnitude das tensGes de flexdo no revestimento nao
o leve ao trincamento prematuro. Portanto, as especificacGes para os materiais dessa camada
sdo mais rigorosas em termos de resisténcia, plasticidade, graduacao e durabilidade.

Nestes projetos optou se pela utilizacdo de brita graduada granitica ou basaltica.
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Revestimento

E a camada final do pavimento, fica na superficie e recebe diretamente a a¢do do
trafego, tem como funcdo melhorar a superficie de rolamento quanto as condi¢des de
conforto e seguranca, além de resistir ao desgaste.

E importante que os revestimentos sejam adequadamente compactados durante a
construcdo, evitando-se defeitos posteriores como afundamento nas trilhas de rodas,
desagregacdo e deterioracdo devido ao excesso de infiltracdo de dgua. E necessério cuidado
na fixagcdo da espessura do revestimento, pois representa a camada de maior custo unitdrio,
com grande margem de diferenca em relacdo as demais. E por definicio deste projeto o
Revestimento é em Concreto Betuminoso Usinado a Quente — CBUQ, adotou-se para efeitos
de orcamento a densidade de 2,40 ton/m3, e com objetivo de garantir a correta composi¢do

desta camada segue a tabela com a definicdo de cada tipo de faixa, fornecida pelo DER PR:

Pﬂ":ﬁ::;:;ﬂh“ Percentagem passando, em peso
ABNT | Abertura, mm | FaixaA | FaixaB | FaixaC | FaixaD | FaixaE Faixa F
114" 38.1 100 100 - - - -
1" 254 95-100 | 90-100 100 - - -
34" 19,1 80 -100 — 80 — 100 100 100 —
w 12,7 - 56 — 80 - 80—100 | 90-100 -
b 9.5 45-80 - 5680 70 -90 75-190 100
n.® 4 4.8 28-160 29-59 35-65 50-T70 45 - 65 75100
n? 10 2,00 20-45 18 -42 22-46 33-48 25-135 50 -390
n.? 40 0,42 10-32 8-22 8-24 15-25 8-17 20-50
n.® 80 0,18 B-20 - - 8-—17 5-13 7-28
n.® 200 0,075 3-8 1-7 2-8 4—10 2-10 3-10
Utilizagdo como Ligagao Rolamento Reperfilagem
\ariagao do teor de ligante 40-55 45-6,0 50-65
Espessura max., cm 6,0 50 3,0

11.2 Dimensionamento do Pavimento Asfaltico — Método DNIT.

Um dos primeiros métodos de dimensionamento de pavimentos deve-se ao engenheiro
O. J. Porter, diretor da Divisdo de Materiais do Califérnia Highway Department, por volta de
1930. Estudos subsequentes foram elaborados pelo U. S. Corps of Engineers, que culminaram
com os trabalhos apresentados em 1962, cujos dbacos foram adaptados no método de
dimensionamento de pavimentos flexiveis do antigo Departamento Nacional de Estradas de

Rodagem - DNER.
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O método do DNER baseia-se na capacidade de suporte (CBR) do subleito e dos materiais

integrantes do pavimento, no nimero de repeti¢des do eixo padrao (nimero N) determinado

no estudo de trafego e nos coeficientes de equivaléncia estrutural dos materiais adotados

coerentemente com os resultados da pista experimental da AASHTO.

Caracteristicas dos Materiais

Paro o dimensionamento das camadas é necessario se conhecer as caracteristicas dos

materiais, classificados conforme o coeficiente de equivaléncia estrutural que é a razao da

espessura granular para uma unidade de espessura do material considerado. A Tabela 11.2

fornece seus valores.

Nas camadas do pavimento o material a ser utilizado deve ter certas caracteristicas,

como segue:

° Sub-base: os materiais para sub-base devem possuir CBR maior ou igual a 20%,

indice de grupo igual a 0, e expansdo menor ou igual a 1%;

° Base: para esta camada os materiais devem apresentar um CBR maior ou igual

a 80%, uma expansdo menor ou igual a 0,5%, limite de liquidez menor ou igual

a 25% e indice de plasticidade menor ou igual a 6%.

Tabela 11.2 - Coeficientes de equivaléncia estrutural.

Componentes do Pavimento K
Concreto betuminoso usinado a quente 2,0
Revestimento e |Pré-misturado a quente 1,7
bases betuminosas |Pré misturado a frio 1,4
Macadame betuminoso de penetragao 1,2
Base de macadame hidraulico
Base estabilizada granulometricamente (solo,
Camadas Granulares [mistura de solos, solo- brita, brita graduada)
(ndo cimentadas, |Base de solo melhorado com cimento 1,0
nao betuminosas) [Sub-base estabilizada granulometricamente
Sub-base de solo melhorado com cimento
Reforco subleito
Rcs, 7 dias, superior a 45 kfg/cm? 1,7
Solo-cimento Rcs, 7 dias, entre 45e 28 kfg/cm? 1,4
Rcs, 7 dias, entre 28 e 21 kfg/cm? 1,2
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Dimensionamento da Estrutura do Pavimento

Conforme mostra o estudo de trafego, o nimero N (parametro de contagem de trafego)
adotado para o trecho entre a estaca Opp até a estaca 11+0,00 da Estrada Municipal - KO 002 é
igual 4,41E x 10° para o trecho seguinte entre a estaca 11+0,00 até a estaca 50+0,00 é igual
2,19E x 10° para uma vida util de 10 anos e uma taxa de crescimento de 3%.

Para o dimensionamento da estrutura do pavimento flexivel, deste projeto, foram
utilizadas as seguintes equacdes:
RKr+BKb>H20(1)
RKr+BKb+h20Ks>Hm(2)

Onde:
° R = espessura real da camada de rolamento

° B = espessura real da camada de base

° h20 = espessura real da camada de sub-base

° Kr = coeficiente estrutural da camada de rolamento

° Kb = coeficiente estrutural da camada de base

° Ks = coeficiente estrutural da camada de sub-base

° H20 = espessura estrutural do pavimento necessaria acima da sub-base
° Hm = espessura estrutural do pavimento necessaria acima do subleito

Os H’s (espessura da soma das camadas, situadas sobre camada de material com CBR
especifico) sdo obtidos através da formulagdo:
H=77,67 . N%0%82 CBR?>% (3)
Para o dimensionamento da estrutura do pavimento foram utilizados materiais com as

caracteristicas apresentadas na Tabela 11.3.



Tabela 11.3-Caracteristicas das camadas do pavimento para o dimensionamento.

Camada do Pavimento Caracteristicas
- CBR > 2,0%;

- Expansao < 2%;

- CBR 2 10 %;

Reforco -1G = 0 (indice de grupo);

- Expansao < 2,0%.

- CBR = 20%;

Sub-base -1G =0 (indice de grupo);

- Expansao < 1,0%.

- CBR 2 80%;

- Expansdo < 0,50%;

- Limite de liquidez < 25%;

- indice de plasticidade < 6%.

Subleito

Base

Dessa forma, dimensionando temos:
e Estrada Municipal - KO 002 Trecho Entre a Estaca Opp até a esta 11+0,00 — Hn= 0,53
para CBR= 6,6% e N=4,98Ex10°
e Estrada Municipal - KO 002 Trecho Entre a Estaca 11+0,00 até a estaca 50+0,00 — Hm=
0,50 para CBR=6,9% e N=2,19Ex10°

11.3 - Resultado do Dimensionamento
Utilizando os parametros mencionados, foi dimensionado o pavimento, sendo as

espessuras e os calculos das camadas demonstrados abaixo:

Estrada Municipal - KO 002 - Trecho entre a estaca Opp até a esta 11+0,00
e Sub-base em Brita 4A Compactada = 28,00 cm;
e Base em Brita Graduada Compactado = 15,00 cm;

e Revestimento em CBUQ Faixa “C”= 5,00 cm.

Estrada Municipal - KO 002 — Trecho entre a estaca 11+0,00 até a estaca 50+0,00
e Sub-base em Brita 4A Compactada = 25,00 cm;
e Base em Brita Graduada Compactado = 15,00 cm;

e Revestimento em CBUQ Faixa “C”= 5,00 cm.



Sec¢do Tipica de Pavimentacdo Para Pista de 8,00 metros

| 850 |
800
M REVESTIMENTO i
L' BASE i_l
SUB BASE
ano

Secao Tipica de Pavimentag¢ao Para Pista de 9,50 metros

REVESTIMENTO C.B.U.QL
el : - BASE

SUB BASE

11.4 - EspecificagOes
. DER/PR ES-P 06/18: Sub-base Brita 4A Compactada;
. DER/PR ES-P 05/18: Base de Brita Graduada Compactado;
. DER/PR ES-P 21/17: Revestimento Asfaltico em CAUQ;

. DER/PR ES-P 17/17: Pintura de ligacdo/ Camada de Imprimacao EAI;



11.5 — Memorial de Calculo dos Quantitativos

MEMORIAL DE CALCULO QUANTITATIVOS - ESTRADA MUNICIPAL -KO 002

SUB-BASE EM BRITA 4A

LARGURA = 8,00 m ESPESSURA =| 0,28 m AREA DA SUB-BASE(*) = 2.744,24 m2

VOLUME TOTAL DA SUB-BASE= 768,39 m3

SUB-BASE EM BRITA 4A

LARGURA = 8,00 m ESPESSURA = 0,25 m AREA DA SUB-BASE(*) = 6.824,96 m2

VOLUME TOTAL DA SUB-BASE= 1.706,24 m3

BASE BRITA GRADUADA

LARGURA = [ 8,5/9,50 m ESPESSURA=| 0,15 m | AREA DA BASE(*) = 9.578,34 m2

VOLUME TOTAL DA BASE= 1.436,75 m3

BASE BRITA GRADUADA (CICLOFAIXA)

LARGURA = 1,50 m ESPESSURA = 0,10 m | AREA DA BASE(*) = 763,32 m2

VOLUME TOTAL DA BASE= 76,33 m3

REVESTIMENTO EM C.B.U.Q. FAIXA"C"

LARGURA = 8,00 |m ESPESSURA = 0,05 m AREA DO REVESTIMENTO(*) = 9.055,47 m2
VOLUME TOTAL CBUQ= 452,77 m3

PESO ESPECIFICO C.B.U.Q = 2,40 t/m3
TONELADA DE C.B.U.Q= 1.086,66 ton

REVESTIMENTO EM C.B.U.Q. FAIXA "C" - (CICLOFAIXA)

LARGURA = 1,50 m ESPESSURA = 0,03 m AREA DO REVESTIMENTO(*) = 763,32 m?2
VOLUME TOTAL CBUQ= 22,90 m3

PESO ESPECIFICO C.B.U.Q = 2,40 t/m3
TONELADA DE C.B.U.Q= 54,96 ton
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12. PROJETO DE SINALIZACAO

O projeto de sinalizagao foi desenvolvido segundo as orientagées e recomendagdes
preconizadas nas Especificacdes e Normas dos seguintes manuais:

. “Manual de Sinalizagdo Rodoviaria” - Departamento Nacional de Estradas de
Rodagem - DNER, edi¢dao 1999.

° Volume | “Sinalizacdo Vertical de Regulamentacdao” - Conselho Nacional de
Transito - CONTRAN, edigdo 2005.

. Volume Il “Sinalizagao Vertical de Adverténcia” - Conselho Nacional de Transito
- CONTRAN, edigao 2007.

° Volume IV “Sinaliza¢do Horizontal” - Conselho Nacional de Transito - CONTRAN,
edicdo 2007.

Quanto a sinalizagdo vertical, o projeto definiu as dimensdes de placas e suas respectivas
localiza¢Ges garantindo uma maior fluidez, seguranca e conforto ao trafego.

O projeto de sinalizagdo que consta no presente volume, mostra os desenhos e detalhes
dos dispositivos de sinalizagdo.

A sinalizacdao vertical contém placas de regulamentacdo e placas de adverténcia. As
placas serdo totalmente refletivas com pelicula Grau Técnico e as demarcag¢des em pista serdo
realizadas com aplicacdo de termoplastico em processo a quente, através do processo de
aspersao, durabilidade 3 anos.

Deverdo constar no verso das placas, na cor branca os seguintes dizeres: Prefeitura
Municipal de Pién /Contrato ..... /20xx, més e ano de fabricacdo e a identificacdo da
contratada.

Para a garantia da qualidade, de todo material a ser fornecido deve ser submetido
previamente a uma inspecdo visual feita pelo fiscal da obra, cabendo a este o direito de
recusar os que apresentarem algum defeito ou que estiverem com dimensdes, formatos e
mensagens em desacordo.

O projeto de sinalizagdo horizontal previu a implantacdo dos seguintes elementos para

a sinalizacdo da via:
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e Faixa de Balizamento Simples Amarela — continua e longitudinal a pista, com
0,15m de largura, a ser implantada no eixo da via ou deslocada do mesmo.

e Faixa de Balizamento Simples branca — continua e longitudinal a pista, com
0,15m de largura e 0,10m de afastamento da sarjeta, a ser implantada nos
bordos da via.

e Faixa de Retencdo Branca — continua transversal a pista, com 0,40m de largura,
implantada nos cruzamentos onde a parada de veiculos é obrigatdria.

A sinalizacdo deverad ser executada conforme as seguintes especificacdes:

° DNER-ES 340/97 - Sinalizagdo vertical;

° DNER-ES 339/97 - Sinaliza¢do horizontal.

Para a delimitacdo do espaco da ciclofaixa na largura de 1,50 metros a partir da borda
da sarjeta implantada, esta previso a pintura e horizontal e sinalizacdo vertical, e tachdes

bidirecionais.
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Na Estrada Municipal KO 002 no projeto de sinalizagcdo, estd previsto travessia elevada,
para a seguranca do trafego de pedestre e veiculos, a mesma devera ser executada dentro
dos padrdes estabelecidos no Volume IV - Sinalizagdo Horizontal, do Manual Brasileiro de
Sinalizagdo de Transito do CONTRAN.

Conforme a resolugdo N2 495/2014 as faixas elevadas deveram ter sua altura igual a da
calgada, ou seja, no caso de ambos os projetos os meios-fios utilizado terd sua altura de 15,00
centimetros, a largura da plataforma de 4,0 metros e a rampa com inclinacdo entre 5% a 10%

com 1,50 metros de comprimento, conforme o detalhe a baixo.

Run'ol Largura da platafopma > 4,0m ?ﬂu{’

12.1 Memorial de Calculo da Faixas Elevadas

Seguem a planilha com o calculo de C.B.U.Q.

MEMORIAL DE CALCULO TRAVESSIA ELEVADAI ESTRADA MUNICIPAL -KO 002

FAIXA ELEVADA (C.B.U.Q)

AREA DE UMA FAIXA = 0,825 [m2 LAGURA DA PISTA = 8,00 m AREA X LARGURA(*)=| 6,60 |m3

AREA DE UMA FAIXA = 0,825 [m2 LAGURA DA PISTA = 8,00 m AREA X LARGURA(*) =] 6,60 |m3

VOLUME TOTAL DE C.B.U.Q= 13,20 |m3

PINTURA DE LIGACAO 64,00 m2
PESO ESPECIFICO C.B.U.Q=[ 2,40 |t/m3

TONELADA DE C.B.U.Q=| 31,68 |[ton
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13. PROIJETO DE OBRAS COMPLEMENTARES

As obras complementares podem ser definidas como estruturas executadas ao longo
da via de forma a proteger a faixa que fica entre o alinhamento predial até o meio-fio e a
definir a circulagao de pessoas e ciclistas e a definir a entrada de veiculos nos diversos iméveis

localizados ao longo da via.

O desenvolvimento do projeto de obras complementares fica definido como a
definicdo da faixa de calcada, faixa de grama, acesso aos imdveis, rampa para pessoas com
deficiéncia e ainda qualquer outro dispositivo que garanta a perfeita locomog¢ao dos pedestres

de forma segura ao longo da via, tais como muro de arrimos pontes/passarelas entre outros.

Em conjunto com a equipe técnica da Prefeitura Municipal, ficou definido que entre a
estaca Opp até a estaca 23+17,80 terd um trecho exclusivo para os pedestre, o restante sera
feita uma faixa compartilhada com a pista de rolamento, para este primeiro trecho o
acabamento da calcada seria em Concreto Fck 20 Mpa com espessura de 7,0 cm largura 1,50
metros a partir das costas do meio-fio, O acabamento entre a calgada de concreto e a grama
serd feito em fincadinha de concreto e a faixa de grama sera aplicada em placas até o
alinhamento predial, nos casos que forem necessarios. As rampas para pessoas com
deficiéncia serdo feitas em concreto moldado enloco, entretanto, as pecas do piso tatil alerta,

deverdo ser em concreto pré-moldado.

Em parte da rua foi prevista uma faixa de grama na largura de 1,00 metros
principalmente aonde ndo tem alinhamento predial, ja aonde possui o alinhamento predial a

grama deverd chegar até o mesmo.

As rampas para deficiente serdao em concreto armado, com contorno em piso tatil alerta
conforme demonstrado no detalhe MODELOS “02” “06” na prancha do projeto de obras
complementares, para a perfeita execugdo nas ruas.

13.1 Calgada em Concreto Fck 20 Mpa.

No projeto em questdo foi adotado a resisténcia caracteristica a tracdo na flexao do
concreto em 20 Mpa. Para implantacdo das calcadas o subleito, que pode ser constituido de
solo natural ou proveniente da proépria via, devera estar compactado adequadamente e com

geometria adequada a implanta¢do da mesma.
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Para o Projeto em questdo a Base da calgcada foi definida em material granular tipo

brita graduada simples compactada com 10 cm.

13.1 Ciclofaixa.

Conforme disposi¢des contidas no Anexo | do CTB, entende-se como:

“Ciclofaixa - parte da pista de rolamento destinada a circulagdo exclusiva de ciclos,

delimitada por sinalizacdo especifica”

Na infraestrutura ciclovidria consiste em espacgos destinados a circulagdo de pessoas e
bicicletas exclusiva ou compartilhada, no projeto em questdo optamos em usar as duas
opc¢oes, para o trecho compartilhado acrescentamos que o mesmo sera bidirecional, quando

apresenta sentido duplo de circulacao.

No trecho entre a estaca 23+17,80 até a estaca 50+0,00 a calcada passa a ser ciclofaixa,
serd no mesmo nivel que a pista de rolamento e sua estrutura serd camada de base de brita
graduada compactada 10,0 centimetro, imprimacao EAI, pintura de ligacdo e revestimento
concreto asfaltico usinado a quente camada com 3,0 centimetros, mantendo a inclinacdo
projetada de 2,0 % (porcento) para o bordo, com largura também de 1,50 metros por se tratar
de uma area de menor movimento a Prefeitura Municipal de Pién optou-se por esse molde de
ciclofaixa compartilhada, para a separacao de espaco entre e pedestre e veiculo estd previsto
a implantacdo de tachdo bidirecional e sinalizacdo horizontal na bordo desta ciclofaixa e

também sinalizagdo vertical.



14. QUADRO DE QUANTIDADES

Para definicdo dos precos apresentados na sequencia utilizamos distancia de
transporte para os itens que assim eram exigidos na composi¢ao de custos. As distancias de
transporte levam em consideracdo, como ponte de chegada, o centro geométrico da Estrada
Municipal KO - 002 objetivando a melhoria dos calculos e também uma correta distribuicdo
dos materiais. Segue a memorial das Distancias de Transporte, com utilizagao do Programa

Google Maps.

14.1 ANEXO 01 - Planilhas;
14.1.1 Calculo BDI
14.1.2 Planilha Or¢amento

14.1.3 Cronograma Fisico Financeiro



DISTANCIAS MEDIAS DE TRANSPORTES

Municipio PIEN

Trecho: ESTRADA MUNICIPAL KO 002
Obra: Pavimentagdao Rodoviaria Rural
Distancias Médias de Transportes(DMT)
Comercial Local
Materiais Origem Pav. N/pav. | Pav. | N/pav. TOTAL

Abrigo parada 6nibus (1) 0,00

Areia Gaspar Mineragao 4,70 4,70

Brita Gaspar Mineragao 4,70 4,70

Cal hidratada/virgem Comercio Local 1,50 1,50

Cal CH-I p/microrev. Rio Branco do Sul 121,50 3,50 125,00
CAP-30/45 ou CAP-50/70 Repar 75,50 3,50 79,00
Cimento Cimento ltambé 93,60 3,50 97,10
CM-30 Ref. Pres. Get. Vargas 75,50 3,50 79,00
Emulsao Ref. Pres. Get. Vargas 75,50 3,50 79,00

o Emulsao ¢/ polimero Ref. Pres. Get. Vargas 75,50 3,50 79,00
E:) Gabido galvanizado Curitiba 0,00
w Massa brita graduada Usina Paviplan 11,40 11,40
E Massa a quente Usina Paviplan 11,40 11,40
' Massa a frio Usina Paviplan 11,40 11,40
CZ) Massa solo-cimento Usina Paviplan 11,40 11,40
~ Material de fresagem Pista p/ Patio da Prefeitura 1,50] 6,50 8,00
‘,_ﬁ Material de pav.demolido Pista p/ Patio da Prefeitura 1,50 6,50 8,00
Q Paralelepipedo 0,00
Pedra Britada-O.A.E. Gaspar Mineragao 4,70 4,70

Pedra mao Gaspar Mineragao 4,70 4,70
Poliedro Gaspar Mineragao 4,70 4,70
Preench.rebaixo Gaspar Mineragao 4,70 4,70
Rachao Gaspar Mineragao 4,70 4,70

Solo jazida Pista p/ Patio da Prefeitura 1,501 6,50 8,00

Solos moles Pista p/ Patio da Prefeitura 1,501 6,50 8,00

Saibro Gaspar Mineragao 4,70 4,70

Tijolos Comercio Local 0,00
Trilhos/chapas Curitiba 75,30 4,70 80,00

Cimentec Artefatos de
Tubo/lajota concreto Cimento 23,80 23,80
Cimentec Artefatos de

Meio Fio Prémoldado Cimento 23,80 23,80

Areia Maahs Areia Brita 6,50 6,50

. Brita Usina Paviplan 0,50 0,50
o Cimento Portland Cimento ltambé 106,00 106,00
E CAP/CAP-Borracha/Polimero|Ref. Pres. Get. Vargas 94,20 94,20
u‘OJ Cal hidratada CH-I Rio Branco do Sul 135,00 135,00
Q Emulsdo RM-1C/2C Ref. Pres. Get. Vargas 94,20 94,20
Emulsao c/polimero Ref. Pres. Get. Vargas 94,20 94,20

Solo jazida Jazida- 0,00

Adailton Rogério de Oliveira

Engenheiro Civil - CREA PR 68.917/D




15. CARACTERIZACAO FOTOGRAFICA

15.1 Fotos 05/05/2021










16. ART DE PROJETO/ORCAMENTO/
LEVANTAMENTOS TOPOGRAFICOS

i N - Pégina_ 11
latnr sasn,doramdmenomasion CREA-PR | AR e 0bra ou Setvico

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Parana

— 1. P Téenko
ADAILTON ROGERIC DE OLIVEIRA
Thdo profissiond: RNP; 170776634
ENGENHEIRO CIVIL Garleira: PR-63817/D
Empresa Confralada:  ADA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA - ME RegisimiVisto: 49408

e 2, Dados do Contrato
Coniralante; PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN GNPJ: 76.0H02.666/HHH 40

RUA AMAZONAS, 373
CENTRO- PIEN/PR 83860-040

Conrato:  [Sem nOmere) Celabrado em: 102021
Tipo da coniratanie: Pessea Jurfdica (Direite Privade) brasileira

3. Dados da ObrafServigo

ESTRADA MUNICIPAL KC-GG2Z, S/IN
CAMPINA DOS CRESPINS - PIEN/PR 83880-004%

Datade Iniclo:  1Q/OS2021 Previsho de términa: $&OT/2021 Coowdenadas Geogréflcas: -26 003582 «-4% 383859

Finalidade: Infra-estrutura

Popaetdo: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN GHPJ: 76.0H2 566/HHM 40
~— 4, Atlvidade Téenka
Babaragaa Quantidade Unidade
[Levantamente, Projete] de fevantamento topografice plariziimétrice 48258 54 M2
[Levantamente, Projeto] de georreferenciamento rural 46258 54 Mz
[Levantamente, Projete] de f zerofoloy ice 45258 54 Mz
[Ceerdenagde, Elaberagiic de erg to, Projete] de tragado wario parz rodovizs 2592 KM
[Cecrdenagic, Elaboragic de crg to, Projete] de inf Jura rodovidriz 282 KM
[Ceerdenagdic, Elaberagie de or¢ameante, Prejete] de estradas rurals 292 KM
[Cacrdenagic, Elaboragic de orgamente, Prejete] de volmesdres de cottes - (errapienagem 2582 KM
[Ceerdenagde, Elaberacic de er¢amente, Prejete] de vollme/dres de 2(erros - erraplenagen 252 KM
[Ceardenacidc, Elaberacic de ergamenta, Prejete] de sistermas de drenagem para obras civis galeria 282 KM
[Coardenagde, Elaberagic de ergamente, Prejeto] de sisternas de drenagem para obras civis saneta 292 KM
[Ceerdenagiic, Elaboragiice de orgamente, Prejete] de pavimentagdio asiZitice parzs redoviz 282 KM
[Ceerdenagde, Elaboragie de er¢amente, Prejete] de ciciovia 252 KM
[Cecrdenagic, Elaberagic de ergamente, Prejete] de sinzlizagdio rodovidnz 292 KM
Erecugaa Quantidade Unidade
[Analise, Ensaie, Extragie, Laude] de sondzgem geotdonics = trado 11,68 UNID
[Analise, Ensaie, Extragic, Laude] de ensaiv flsice de solos 11,60 UNID
[Analisz, Ensaie, Extragic, Laude] de estudes geotéocnicos 11,60 UNID

Apas acanclusan das atividades técnicas a profissional devera p der a baixad ART
r—7. Assinaturas &, Infar

Ded ara seremverdadeiras s inlarmagdes sama -4 ART e wilidazomente quando quitada, conforme informagdes no

s | rodape deate f i €ncia no3ite pr.omg.br.
Plen PR R 25 d maia de 2021 -4 a i deste d pade ser verificada no 3&:

Lacal v data wivivi crea-prarghr ou www canfeaarg.br

/ / / - & guarda d3 vis o3in3d3ada ART sera de reap bilidade do profosional
I/ 4% d com o objetivo de d oviicul .

ﬂDAlLTO)_th ERID DE OLNEIRG - CPF: 018 588 859-30

Acezza nazsa site www crerprarg.br - cm-l R

PREFEMURA MUNKCIPAL DE PIEN - CNP:76 002 666/0001-40 Tentralde atendimenta: 0200 041 0057 oy Shoouap oaagpy
Valor da ART: RS 88,72 Registrada em : 25/05/2021 Valor Pago: RS 38,72 Nossa numera: 2410101720212559609
Asutenticidade desta ART pade serverificad httpsJ/se i wprargbi/publicaart
Impresso em: 2545/202109:30:17
N [ CREA-PR
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PROJETOS

Projeto de Levantamento Topografico
Projeto Geométrico

Projeto de Terraplenagem

Projeto de Drenagem

Projeto de Detalhe de Drenagem
Projeto de Pavimentagao

Projeto de obras Complementares

Projeto de Sinalizagao
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18. PLANO DE EXECUCAO DA OBRA

O plano de execugao das obras consiste na elucidagdo de todas as fases executivas do
empreendimento no que tange:

° Servigos Preliminares;

° Terraplenagem;

. Drenagem Pluvial;

° Pavimentagao;

° Paisagismo/Urbanismo;

. Sinalizagdo Viaria.

Tais servicos sao alvos de detalhamento no referido projeto, estando dispostos, quanto

a sua execucao, em conformidade com o cronograma sequencialmente apresentado.

18.1 Servigos Preliminares

Nesta fase da obra deverd ser instalada a placa de obra, com dimensbes de
4,00x2,00m, a placa devera ser do tipo metalica, Padrdo SEDU/PR, e sera instalada em local
definido pela fiscalizacdo da obra, os custos de tal servico deverd estar inclusos no valor do
BDI da empresa contratada.

Fase onde sera executada a retirada das calgadas existentes dos passeios e entradas
de residéncias que for necessaria, posteriormente refazer a calcada conforme mostradas em
projetos de obras complementares.

Todos os materiais removidos no passeio (Paver, lajotas e similares) que forem
reutilizaveis serao disponibilizados para os moradores, os entulhos serdao destinados para area

de bota-fora em local definido pela fiscalizacdo da obra.



Fase onde serd executada, o remanejamento dos postes e com posterior recolocagao,
também serd feita nesta etapa, os postes que se localizam dentro da pista ou no passeio
intervindo na area destinada a sarjeta, deverdo ser remanejados conforme mostra o projeto

geométrico.

A remocao de cercas de arame ou tela, com posterior recoloca¢do, também sera feita
nesta etapa conforme mostra o projeto geométrico, para a cerca de madeira serd removida e

substituida por arame caso venha ter no projeto.

18.2 Terraplenagem
Consiste na execugdo do corte e do aterro compactado para o perfeito encaixe da se¢ao

de pavimentacdo na via existente.

18.3 Drenagem Pluvial

Execucdo de dispositivos para direcionar o fluxo das dguas precipitadas para regidoes de
desdgue, composto de bocas de lobo com abertura na guia, caixas coletoras de sarjeta, caixa
de ligacdo, poco de visita, tubulacdo de concreto, dissipador de energia e ala para BSTC,
Sarjeta Triangular de Concreto e Transposi¢do de seguimento.

Todas as valas abertas para tubos de travessia ou tubos que ficaram sob a pista de
rolamento deverdo ter seu preenchimento/Reaterro feitos com material Preenchimento
rebaixo ¢/ rachdo s/ britagem compactado. As demais valas abertas na lateral da pista deverdo
ter seu reaterro feito com o préprio material retirado da escavacao, (valas) com compactacao

adequada.

Também nesta Fase, serad executada a retirada dos tubos implantados pelos moradores
e caixas de captacdo existente, que serdo inutilizadas. O preenchimento das valas abertas dos
tubos retirado sobre a pista o seu reaterro com material retirado da pista existente e também
compactado, com camadas de 20 cm compactado, ja os tubos que ficarem fora da area da
pista terdo o seu preenchimento com material proveniente da propria via, devera ser feito na
sua totalidade com camadas de 20 cm compactado, conforme informado nos quantitativos

dos projetos.
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Na largura de 1,00 metro aonde ndo houver alinhamento predial em toda extensdo da

rua serd plantada grama em placas, para evitar erosao, e também de vir sujeira na sarjeta,

18.4 Pavimentacao

Etapas da obra onde sao executadas as camadas de pavimentagao, sendo: regularizagao,
camada de sub-base (brita 4A), camada de base (brita graduada simples), imprimacao EAI,
pintura de liga¢do e revestimento concreto asfaltico usinado a quente.

E recomendado o emprego de cimento asfaltico de petréleo do tipo CAP-50/70,

atendendo ao Regulamento Técnico ANP 03/2005.

18.5 Obras Complementares

Consiste na colocagdao de meio-fio com sarjeta, conforme mostrado em projeto. Nas
entradas de veiculo devera ser colocado o meio-fio tipo 07 rebaixado, no restante o meio-fio
tipo 02. Algumas ruas que terminam sem conexdo com outra com pavimento, esta prevista a
utilizacdo de meio-fio reto tipo 03, para acabamento da pista, o acabamento do meio-fio
devera ficar no mesmo nivel do pavimento da pista que se esta executando.

Na Estrada KO 002 as calcadas serdo com base de brita graduada bem compactada
camada final 10,0 centimetros, concreto Fck 20 Mpa espessura 7,0 cm aplicado na largura de
1,50 metros, a partir das costas do meio-fio no lado da pista, e fincadinha de concreto para
perfeito acabamento e servira como linha guia também, ainda na area destinadas aos
passeios, aonde houver espaco da mesma o acabamento até o alinhamento predial serd em

grama em placas.

Para o trecho que possuird a calcada, a entrada do morador sera executada até o
alinhamento predial na largura de sua entrada, conforme mostrado em projeto, para o trecho
que serd colocado a sarjeta tipo 04 terd apenas a transposi¢ao de segmento e sua cobertura

em concreto em frente da aonde passa o veiculo.
18.6 Sinaliza¢do Vidria

Fase onde sera executada a pintura das faixas, colocacao de placas de adverténcia e

placas de regulamentacdo e as pinturas das travessias elevadas e da ciclofaixa.



18.7 Paisagismo

As gramas em leiva serdo plantadas em locais definidos em projeto, em placas contendo
gramineas e leguminosas, transplantadas de viveiro ou outro local de extragao, para o local
de implantacdo, provendo a cobertura imediata do solo, sobre camada de terra vegetal
adubada e preparada previamente, com espessura de 10 cm, acompanhando sempre a

inclinacdo do terreno natural.

A grama devera ser da espécie sao carlos, as placas de grama devem ter o formato
retangular (0,40 m x 0,20 m) ou quadrado (em média 0,40 m x 0,40 m) e 6 cm de espessura,
nao devendo conter sementes ou material vegetativo de ervas daninhas e tendo sido retiradas
no maximo ha 2 (dois) dias, em condi¢Ges adequadas de conservacdo e transporte.

Recomenda-se que as leivas extraidas sejam imediatamente transplantadas,
preferencialmente em dias Umidos. Em caso de seca prolongada, recomenda-se a realizacdo
de irrigacdo preliminar abundante por aspersao sobre a superficie das leivas com até 12 horas

de antecedéncia da retirada das placas.

18.8 Observagdes Gerais

Em caso de conflitos ou divergéncias entre informacdes dos diversos projetos, o projeto
Geométrico é que deve ser seguido e observado primeiro, antes de verificar os outros,
entretanto a fiscalizagdo devera ser consultada sobre estes conflitos.

No caso de conflitos de quantitativos, entre projetos e planilhas, devera ser respeitado
o quantitativo dos projetos, verificando sempre se o mesmo se apresenta com a ultima

revisao.
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19. ESQUEMA OPERACIONAL

Por ocasido da execucdo da obra a empresa construtora devera providenciar os
devidos caminhos de servicos e desvios para permitir acesso para os usuarios normais e

moradores confinantes.

Nas dreas urbanas, onde ndo for possivel o desvio do trafego por outra rua,
recomenda-se para atender ao exposto acima, o ataque as frentes de servigos em panos

correspondentes a meia-pista, o que permitira o fluxo do trafego local.

Todos os custos decorrentes da implantagdo de variantes, acessos ou caminhos de
servicos, ndo serdo objeto de medicdo em separado. Tais 6nus deverdo estar diluidos nos

custos dos servigcos constantes da planilha de quantitativos de servigos.

A obra apresenta um cronograma executivo como apresentado, pelo seu porte e os
volumes levantados, oferece plenas condi¢des de diminuicdo do prazo executivo proposto,
minimizando também as interferéncias com a rua existente no que diz respeito aos usudrios

desta.

19.1 Sinalizagdo de Obras
A sinalizacao de obras na pista devera:

° Advertir, com a necessdria antecedéncia, a existéncia de obras em andamento
e a situacdo da pista;

° Regulamentar a velocidade e outras condicGes para a circulacdo segura nas
proximidades das obras;

° Canalizar e ordenar o fluxo de veiculos junto a obra de modo a evitar
movimentos conflitantes, reduzir o risco de acidentes e minimizar o quanto
possivel os congestionamentos;

° Fornecer informacgdes corretas, claras e padronizadas aos usuarios da via.
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19.2 Relagao de Equipamentos

A mobilizacdo dos equipamentos poderd ser feita de acordo com o cronograma

detalhado, para as diversas frentes de servigcos. Todo equipamento serd inspecionado pela

fiscalizagao antes do inicio do servigo, e quando solicitado devera ser substituido no prazo de

48 horas. Segue abaixo relagdo minima de equipamentos:

Moto niveladora 140 HP

Carregadeira frontal de pneus 170 HP

Rolo pé-de-carneiro autopropelido VAP-55 8,3 HP

Rolo vibratério liso autopropelido 11 t

Rolo tandem liso 6-8 t

Rolo pneus autopropelido 20 t

Retroescavadeira 62 HP

Escavadeira Hidraulica

Caminhdo tanque 10.000 |

Caminhdo espargidor de asfalto 6.000 |

Caminhdo basculante 10,0 m3

Tanque depdsito asfalto a frio 20.000 |

Tanque depdsito asfalto magarico 20.000 |

Usina solos brita graduada 350 t/h

Usina de asfalto gravimétrica 60/80 t/h

Vibro acabadora esteiras 98 t/h

Vassoura mecanica rebocavel

Distribuidor de agregados - rebocdvel

A quantidade necessdria de cada equipamento para a perfeita execucao de servigo serd

de responsabilidade da empresa construtora, de maneira que a mesma atenda o cronograma

previsto para a obra.



19.3 Relagao de Profissionais

Sob responsabilidade da CONTRATADA, estda a disponibilizacdo de toda mao de obra
necessaria a execugao dos servigos, porém sdo profissionais que compdem a equipe minima

responsavel pelo acompanhamento e bom andamento da realizacdo dos servicos em campo:

e Engenheiro Responsavel Técnico;
e Engenheiro Preposto;

e Mestre de obras.

Face particularidades relacionadas a produtividade das equipes o dimensionamento,
tanto destas equipes bem como dos equipamentos necessdrios ao atendimento do
cronograma visando a implanta¢dao da obra dentro do prazo, fica sob responsabilidade da

empresa CONTRATADA.
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20. ESPECIFICACOES EXECUTIVAS

As especificagdes listadas encontram-se no Manual de Especificagbes de Servigos

Rodoviarios do DER/PR. Os particulares a esta obra foram descritos na sequéncia.
20.1 SERVICOS PRELIMINARES
DER/PR ES-OC18/18 — Cerca Vivas ou Telas;
DER/PR ES-P 27/05 — Demoli¢do de Pavimento;

20.2 SERVICOS DE TERRAPLENAGEM

DER/PR ES-T 01/18 - Servigos preliminares;
DER/PR ES-P 01/05 - Regularizagdo do Subleito;
DER/PR ES-T 02/18 - Cortes;

DER/PR ES-T 03/18 - Empréstimos;

DER/PR ES-T 04/18 - Remocgéo de solos moles;
DER/PR ES-T 06/18 — Aterros.

20.3 SERVICOS DE PAVIMENTACAO

DER/PR ES-P 05/18 - Brita Graduada.

DER/PR ES-P 07/05 - Camadas Estabilizadas Granulometricamente (Sub-base);
DER/PR ES-P 06/18 — Brita 4A (Sub-base);

DER/PR ES-P 17/17 - Pinturas Asfilticas;

DER/PR ES-P 21/05 - Concreto Asfaltico Usinado a Quente.

20.4 SERVICOS DE DRENAGEM

DER/PR ES-D 11/18 — Demoli¢&o de Dispositivos de Concreto;

DER/PR ES-D 01/18 - Sarjetas e Valetas;

DER/PR ES-D 02/18 - Transposi¢do de Segmentos de Sarjetas

DER/PR ES-D 05/18 — Bocas e Caixas Coletoras para Bueiros Tubulares;
DER/PR ES-D 09/18 - Bueiros Tubulares de Concreto;

DER/PR ES-D 12/18 - Dispositivos de Drenagem Pluvial Urbana;

DER/PR ES-D 13/18 — Restauragdo de Dispositivos de Drenagem Danificadas;

DER/PR ES-D 14/18 — Limpeza e Obstrugdo de Dispositivos de Drenagem;
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DER/PR ES-OA 08/05 — Estrutura de Concreto Armado;
DER/PR ES-OA 06/05 — Escoramentos de Vala.

DER/PR ES-OA 02/05 — Concretos e Argamassas.
DER/PR ES-OA 06/05 - Escoramentos

20.5 SERVICOS DE OBRAS COMPLEMENTARES

DER/PR ES-OC 13/18 - Meios-Fios;

DER/PR ES-P 07/05 - Camadas Estabilizadas Granulometricamente (Sub-base);
DER/PR ES-P 05/18 - Brita Graduada.

DER/PR ES-P 0C15/05 — Protecdo Vegetal (Grama).

20.6 SERVICOS DE SINALIZAGAO VIARIA

DER/PR ES-OC 02/18 — Sinalizacdo Horizontal com Tinta a Base de Resina Acrilica Emulsionada
em Agua, Retrorefletiva;

DER/PR ES-OC 09/18 — Fornecimento e Instalacdo de Placas Laterais para Sinalizagdo Vertical;
DER/PR ES-OC 16/18 — Ondulagdes Transversais (Faixa Elevada);

DER/PR ES-OC 08/18 - Tachdes Refletivos.

20.7 SERVICOS NAO RELACIONADOS

20.7.1 CALCADA EM CONCRETO FCK 20 MPA

Estabelecer as formas, dimensdes, especificacdes e recomendagdes técnicas para
execucdo de passeios publicos, envolvendo os seguintes aspectos, Passeio de concreto Fck 20
Mpa, com os rebaixos permitidos para rampas de garagem e com a concordancia das calcadas

nas intersecées de vias publicas.
ESPECIFICACOES TECNICAS

As normas para a execugdo de rebaixos e para concordancias, serdo aplicadas a todas

as vias publicas, conforme indicacdo do projeto.

O concreto devera ser do tipo Fck = 20,0 MPa vibrado, sarrafeado e desempenado;
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JUNTAS

O passeio de concreto terd juntas secas espacadas de 2,00m, no caso das calgcadas em
geral, no caso das entradas de moradores, sera em concreto armado com junta a cada 3,20m.
A profundidade do corte sera de 3 cm, feito antes do endurecimento do concreto, utilizando-

se ferramentas especificas para este fim.
DIVERSOS

O terreno de fundacdo dos passeios deverd ser regularizado e compactado. Apds
regularizada deverd ser aplicada a camada de base em Brita graduada simples compactada,
em toda a calgcada. Os rebaixos e concordancias de passeios deverdo ser executados

estritamente dentro do estabelecido pela padronizagao.

METODOLOGIA DE EXECUCAO

Serd realizada a limpeza da drea onde o passeio serd executado, visando a retirada de
detritos, entulhos, restos de massa e qualquer outro material indesejavel. O terreno sera

devidamente nivelado, regularizado e compactado.

Para a perfeita execuc¢dao do alinhamento da calcada, devera ser usada formas de
madeira adequadas e perfeitamente alinhadas com o meio fio, garantindo assim as dimensdes

de projeto e evitando sinuosidades ao longo da calcada.

O concreto Fck=20 Mpa sera lancado, apds estes procedimentos, com espessura final
de 7,0 cm nas entradas de moradores e comércios e com espessura final de 7 cm no restante

da calcada, conforme projeto. O concreto serd devidamente adensado.

O acabamento serd até que se obtenha uma superficie acabamento adequado. O corte
das juntas de dilatacdo serd executado com serra mecanica, provida de disco diamantado,
com distancia maxima de 2,00 m no caso das calcadas e de 3,20m (largura padrdo dos acessos
de veiculos) no caso da entrada dos moradores, conforme demonstrado em projeto. A

profundidade do corte sera de 3 cm.

Serd efetuada a cura do passeio, submetendo-o a aspersdo continua de agua, nas 3

horas subsequentes a concretagem e durante os 14 dias seguintes.
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20.7.2 FINCADINHA DE CONCRETO PRE-MOLDADO/LINHA GUIA

Para o perfeito travamento das calcadas, devera ser colocada nas bordas fincadinha de
concreto pré-moldado, com rejunte de argamassa de comento e areia na proporgao 1:3. A
fincadinha deverd garantir a perfeita interligacdo entre a calcada e a area de grama, bem como
devera estar no mesmo nivel da cal¢ada para garantir o perfeito escoamento das aguas

pluviais.

MATERIAIS

As fincadinha utilizadas para este acabamento deverdo ser de concreto, e que atendam
as normas técnicas pertinentes e as resisténcias necessarias para a perfeita utilizacdo a que se
destina a obra.

N3o serd tolerado o assentamento das pecas rachadas, emendadas ou com retoques
visiveis de massa, capazes de comprometer seu aspecto, durabilidade e resisténcia ou ainda

com qualquer outro tipo de defeito.

20.7.3 RAMPA PARA PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS (PNE)

As rampas de deficiente fisico definidas em projeto serdo em concreto armado com
fck 25 MPa, com malha de espagamento de 30cm em ago para construcao de bitola 4.2mm,
desempenado a régua, junta de isopor ou madeira. As rampas de deficiente fisico deverdo ser
executadas apds a execugdo da rede de galerias pluviais. Todas as rampas deverdo ser

executadas mediante o seguinte procedimento:

e Regularizagao e compactagao do leito existente;

e Execucdo de lastro de brita apiloado manualmente, espessura 3 cm;

e Lancamento de malha #30cm de bitola 4.2mm;

e Llancamento do lastro de concreto 25MPa, contendo aditivo hidréfugo,
espessura de 6 cm;

e Execucdo de acabamento, colocando as pecas de piso tatil, respeitando o

detalhamento de projeto.
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21. CONTROLE TECNOLOGICO

Compete a empresa executante a realizacdo de teste de ensaios em quantidade
especificada, que demostrem a selecao adequada dos insumos e a realizagdo de servicos de
boa qualidade e em conformidade com as especificagdes DER/PR, citadas anteriormente.

As quantidades de ensaios para controle interno de execuc¢ao referem-se as quantidades
minimas aceitaveis, podendo a critério da Prefeitura Municipal de Pién ou da empresa
executante, serem ampliados para garantia da qualidade da obra.

Os ensaios e as quantidades necessdrias constam nas normas ja mencionadas do
DER/PR, que compdem o presente memorial.

Os custos relativos a tais procedimentos deveram estar incluidos nos custos dos servicos
a serem executados pela empresa construtora.

Todos os resultados dos ensaios exigidos deverdo ser apresentados com a devida
Anotacdo de Responsabilidade Técnica — ART do profissional responsavel pelos mesmos. Os
relatérios deverdo ser entregues em cada etapa que seja exigida e devera compor o relatério

da Fiscalizagao da Prefeitura Municipal.
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22. CANTEIRO DE OBRAS

A empresa Executante da obra serd responsavel por fornecimento e montagem, no local
da obra, de todo o equipamento necessdrio a execugao dos servigos, inclusive a eventual
instalacdo de depdsitos, bem como a construcdo de alojamentos, escritorios e outras
instalagdes necessarias ao trabalho.

N3do havera qualquer pagamento em separado para o canteiro de obras. Seus custos
deverao ser incluidos nos pregos propostos para os varios itens de servi¢o, constantes no
Quadro de Quantidades.

Toda aquisicao de terreno, direitos de exploragao, serviddes, facilidades ou direitos de
acesso que venham a serem necessarios para pedreiras, jazidas ou outras finalidades, que
estejam além dos limites da faixa de dominio, deverao ser adquiridos pela Executante e o seu

custo incluido nos pregos propostos para os varios itens de servicos.
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SECAO TRANSVERSAL TIPO DE PAVIMENTAGAO
ESTRADA MUNICIPAL KO—002

ALINHAMENTO PREDIAL/MURO

SEGAO ENTRE A ESTACA OPP ATE A ESTACA 11+40,00

ALINHAMENTO PREDIAL/MURO
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SECAO TRANSVERSAL TIPO DE PAVIMENTAGAO
ESTRADA MUNICIPAL KO—002

ALINHAMENTO PREDIAL/MURO

SECAO ENTRE A ESTACA 11+0,00 ATE A ESTACA 23+17,80

N
B

AL

CAMADAS CONSTITUIDAS DO PAVIMENTO

PARA

POOE@@YVE@®@W®E

PISTA DE 8,00m DE LARGURA:

REGULARIZAGAO E COMPACTAGAO DO SUB—LEITO 100% P.N.
SUB—BASE EM BRITA 4A COMPACTADA ESP. = 28,0 cm
BASE DE BRITA GRADUADA COMPACTADA — ESP. = 15,0cm
IMPRIMAGAO COM EMULSAO EAI / PINTURA DE LIGAGAO RR—1C
C.B.U.Q. FAIXA "C" (DER/PR) — ESP. = 5,0 cm

MEIO—FIO DE CONCRETO C/SARJETA TIPO 02

ATERRO DE PASSEIO C/ SOLO PROVENIENTE DA PROPRIA VIA
REGULARIZAGAO E COMPACTAGAO DO PASSEIO

BASE DE BRITA GRADUADA COMPACTADO— ESP. = 10,0cm
CALGADA EM CONCRETO FCK 20 MPA ESP.= 7,0cm
FINCADINHA DE CONCRETO/ LINHA GUIA

GRAMA EM PLACAS

CAMADAS CONSTITUIDAS DO PAVIMENTO

PARA

POP@@WE@®@W®E

PISTA DE 8,00m DE LARGURA:

REGULARIZAGAO E COMPACTAGAO DO SUB—LEITO 100% P.N.
SUB—BASE EM BRITA 4A COMPACTADA ESP. = 25,0 cm
BASE DE BRITA GRADUADA COMPACTADA — ESP. = 15,0cm
IMPRIMAGAO COM EMULSAO EAI / PINTURA DE LIGAGAO RR—1C
C.B.U.Q. FAIXA "C” (DER/PR) — ESP. = 5,0 cm

MEIO—FIO DE CONCRETO C/SARJETA TIPO 02

ATERRO DE PASSEIO C/ SOLO PROVENIENTE DA PROPRIA VIA
REGULARIZAGAO E COMPACTAGAO DO PASSEIO

BASE DE BRITA GRADUADA COMPACTADO— ESP. = 10,0cm
CALGADA EM CONCRETO FCK 20 MPA ESP.= 7,0cm
FINCADINHA DE CONCRETO/ LINHA GUIA

GRAMA EM PLACAS
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PISTA DE 7,

O0Om DE LARGURA:

POGO DE INSPEGAO E VISITA OU CAIXA DE LIGAGAO

CAIXA DE CAPTAGAO

TRAVESSIA COM TUBO ARMADO

BOCA DE LOBO/GRELHA EM CONCRETO

REDE AGUA

PREENCHIMENTO COM RAGHAO S/ BRITAGEM

SEGAO TRANSVERSAL TIPO DE PAVIMENTAGAO

ESTRADA MUNICIPAL KO—-002

SEGAO ENTRE A ESTACA 23+17,80 ATE ESTACA FINAL 50+0,00
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CAMADAS CONSTITUIDAS DO PAVIMENTO

PARA

DIOISIGIOIQIOIOIOIOIOIOS

PISTA DE 9,50m DE LARGURA:

REGULARIZAGAO E COMPACTAGAO DO SUB—LEITO 100% P.N.
SUB—-BASE EM BRITA 4A COMPACTADA ESP. = 25,0 cm

BASE DE BRITA GRADUADA COMPACTADA — ESP. = 15,0cm
IMPRIMAGAO COM EMULSAO EAI / PINTURA DE LIGAGAO RR—1C
C.B.U.Q. FAIXA "C” (DER/PR) — ESP. = 5,0 cm

SARJETAS TRIANGULARES DE CONCRETO TIPO 4 — ESP. = 6,0cm
ATERRO DE PASSEIO C/ SOLO PROVENIENTE DA PROPRIA VIA

REGULARIZAGAO E COMPACTAGAO DO PASSEIO

GRAMA EM PLACAS

REGULARIZAGAO E COMPACTAGAO DO PASSEIO (CICLOFAIXA)
BASE DE BRITA GRADUADA COMPACTADO— ESP. = 10,0cm
IMPRIMAGAO COM EMULSAO EAI / PINTURA DE LIGAGAO RR—1C
C.B.U.Q. FAIXA "C” (DER/PR) — ESP. = 3,0 cm (CICLOFAIXA)

CAMADAS CONSTITUIDAS DO PAVIMENTO
PARA PISTA DE 9,50m DE LARGURA:

SIHIOISIGIOIQINIQIOIOIOIONS,

REGULARIZAGAO E COMPACTAGAO DO SUB—LEITO 100% P.N.
SUB—-BASE EM BRITA 4A COMPACTADA ESP. = 25,0 cm
BASE DE BRITA GRADUADA COMPACTADA — ESP. = 15,0cm

IMPRIMAGAO COM EMULSAO EAl / PINTURA DE LIGAGAO RR—-1C

— C.B.U.Q. FAIXA "C” (DER/PR) — ESP. = 5,0 cm

SARJETAS TRIANGULARES DE CONCRETO TIPO 4 — ESP. = 6,0cm
ATERRO DE PASSEIO C/ SOLO PROVENIENTE DA PROPRIA VIA

REGULARIZAGAO E COMPACTAGAO DO PASSEIO

GRAMA EM PLACAS

TRANSPOSIGAO DE SEGMENTOS DE SARJETA C/TUBO DE 830
REGULARIZAGAO E COMPACTAGAO DO PASSEIO (CICLOFAIXA)
BASE DE BRITA GRADUADA COMPACTADO— ESP. = 10,0cm
IMPRIMAGAO COM EMULSAO EAI / PINTURA DE LIGAGAO RR—1C
C.B.U.Q. FAIXA "C” (DER/PR) — ESP. = 3,0 cm (CICLOFAIXA)

TRANSPOSICAO DE SEGMENTOS DE SARJETA C/TUBO DE 30
DETALHE ENTRADA MORADORES

Escala 1/20

8

30

TUBO DE CONCRETO ___~
¢ 30,0 CM

ATERRO DE PASSEIO C/ SOLO

CALCADA EM CONCRETO
Fck 11Mpa Esp=8,0cm

PISTA DE
ROLAMENTO

PROVENIENTE DA PROPRIA VIA

S

CARACTERISTICAS DA VIA

\ ESTRUTURA DO

PAVIMENTO

SARJETA TRIANGULAR DE CONCRETO TIPO 04

CBR DE PROJETO (CONF. ENSAIOS REALIZADOS) P/ — ESTACA OPP ATE A ESTACA 11+0,00

6,60%

NOTAS

CBR DE PROJETO (CONF. ENSAIOS REALIZADOS) P/ ESTACA 11+0,00 ATE A ESTACA 50+0,00

6,90%

1.

CONFERIR AS MEDIDAS IN-LOCO.

EXTENSAO TOTAL DA RUA 1.000,00 m
LARGURA 8,00 m
LARGURA 9,50 m
QUADRO QUANTITATIVO
SUB-BASE EM BRITA 4A COMPACTADO 2.474,63 m3
BASE EM BRITA GRADUADA COMPACTACAO 1.5613,08 m3
IMPRIMAGAO COM EMULSAO EAI 9.818,79 m2
PINTURA DE LIGACAO RR-1C 9.818,79 m2
CBUQ FAIXA "C" 1.141,62 ton

EMISSAO DO PROJETO

REV.

MODIFICACAO

Escala 1/20 PISTA DE
ROLAMENTO
. 20 | 50
GRAMA EM PLACAS
ATERRO DE PASSEIO C/ SOLO ESTRUTURA DO
PROVENIENTE DA PROPRIA VIA PAVIMENTO
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