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30552-9   SUPERLINK SERVIÇOS EIRELI - EPPFornecedor: CNPJ: 17.430.722/0001-89 3132843521Telefone: Status: Habilitado 27.680,00

Email: superlinkservicos@gmail.com

Lote 001 - Lote 001 27.680,00

001 NEOiD NDI 20x 7.264,6877 *24299   CÂMERA PTZ (ROBÓTICA) NDI COM ZOOM DE 20 X UN 2,00 Classificado 14.529,38

• 	 Sensor	de	Imagem:	1/2.8”	CMOS
• 	 Formatos	de	vídeo:	1080p	60/50/30/25,	1080i	60/50,	720p	60/50/30/25
• 	 Distância	Focal:	F=4,42mm~88,5mm
• 	 Zoom	ótico:	20X
• 	 Zoom	digital:	16X
• 	 Ângulo	de	visão	horizontal:	65,1°
• 	 Sistemas	de	Foco:	Auto,	Manual,	PTZ	trigger,	One	push	trigger
• 	 Compressão	de	vídeo:	H.264/H.265
• 	 Protocolos	suportados:	NDI	HX,	NDI	HX2,	TCP/IP,	HTTP,	RTSP,	RTMP,	Onvif,	DHCP,	Multicast,	SRT
• 	 Sensibilidade:	0,5	lux
• 	 Ganho:	Auto/Manual
• 	 Balanço	de	branco:	Auto	/	Manual	/	One	Push	/	3000K	/	4000K	/5000K	/	6500K
• 	 S/N	<	55dB
• 	 Ângulo	de	Pan	 -170°~+170°
• 	 Ângulo	de	Tilt 	 -30°~+90°
• 	 Velocidade	de	Pan:	0.1°	-100°/S
• 	 Velocidade	de	Tilt:	0.1°-40°/S
• 	 Número	de	presets:	255
• 	 Imagem	Flip:	Sim
• 	 Saídas: 	 DVI,	HDMI,	HD-SDI,	IP,	NDI
• 	 Interface	de	controle	 RS-485,	RJ45
• 	 Protocolos:	VISCA	(daisy	chain)	/	PELCO-P	/	PELCO-D	/	RTSP	/RTMP	/	ONVIF	/	NDI
• 	 Tensão	 DC:	12V	e	PoE+
• 	 Consumo	<	12w
• 	 Tamanho	150	x	145	x	170mm
• 	 Peso	1,35kg
Cor Preto

002 NEOiD NDI 2 9.961,2007 *24300   CÂMERA PTZ (ROBÓTICA) NDI COM ZOOM DE 30 X UN 1,00 Classificado 9.961,20

• 	 Sensor	de	Imagem	1/2.8”	CMOS
• 	 Formatos	de	vídeo:	1080p	60/50/30/25,	1080i	60/50,	720p	60/50/30/25	(via	IP)
• 	 Distância	Focal:	F=4,42mm~88,5mm
• 	 Zoom	ótico:	30X
• 	 Zoom	digital:	8X
• 	 Ângulo	de	visão	horizontal:	65,1°
• 	 Sistemas	de	Foco:	Auto,	Manual,	PTZ	trigger,	One	push	trigger
• 	 Compressão	de	vídeo:	H.264/H.265
• 	 Protocolos	suportados:	NDI	HX,	NDI	HX2,	TCP/IP,	HTTP,	RTSP,	RTMP,	Onvif,	DHCP,	Multicast,	SRT
• 	 Sensibilidade:	0,5	lux
• 	 Ganho:	Auto/Manual
• 	 Balanço	de	branco:	Auto	/	Manual	/	One	Push	/	3000K	/	4000K	/5000K	/	6500K
• 	 S/N	<	55dB
• 	 Ângulo	de	Pan:	-170°~+170°
• 	 Ângulo	de	Tilt:	-30°~+90°
• 	 Velocidade	de	Pan:	0.1°	-100°/S
• 	 Velocidade	de	Tilt:	0.1°-40°/S
• 	 Número	de	presets:	255
• 	 Imagem	Flip:	Sim
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• 	 Saídas:	DVI,	HDMI,	HD-SDI,	IP,	NDI
• 	 Interface	de	controle:	RS-485,	RJ45
• 	 Protocolo:	VISCA	(daisy	chain)	/	PELCO-P	/	PELCO-D	/	RTSP	/RTMP	/	ONVIF	/	NDI
• 	 Tensão	 DC:	12V	e	PoE+
• 	 Consumo	<	12w
• 	 Tamanho	150	x	145	x	170mm
• 	 Peso	1,35kg
Cor Preto

003 NEOiD  PTZ controller IP+ 3.189,4239 *24301   CONTROLE PARA CÂMERA PTZ COM INTERFACES ETHERNET e RS-485 UN 1,00 Classificado 3.189,42

• 	 Ajuste	via	Browser	para	fácil	configuração;
• 	 Joystick	do	tipo	4D:	para	cima,	para	baixo,	esquerda,	direita	e	zoom	/	tele	/	wide	via	rotação;
• 	 Atalho	para	até	7	câmeras	direto	do	painel	
• 	 Possibilidade	de	configurar	até	10	presets	para	cada	câmera
• 	 Alimentação	PoE;
• 	 Protocolos:	VISCA,	VISCA	sobre	IP,	Onvif,	PELCO-P	e	PELCO-D.
• 	 Interface	de	controle:	RS232/RS422	e	RJ45
• 	 Interface	de	Rede:	RJ45	com	PoE	(Power	Over	Ethernet)
• 	 Alimentação:	12V	ou	PoE
• 	 Consumo:	<	24W
• 	 Tamanho	máximo:	60	x	175	x	300mm
Peso máximo: 1,7kg

V A L O R   T O T A L : 27.680,00

Emitido por: Bernadete Maguerovski dos Santos, na versão: 5529 p 03/06/2022 10:59:54


