
QM1

KW.h

80 A
10 kA

25 16

R+S+T

Unipolar - PVC (70°C)
ø1.1/2"(PVC)

25 A
6 kA

10

R+S+T

Unipolar - PVC (70°C)
ø6"(PVC)

10 A
5 kA (360 W)

R+S
1.5 Unipolar - PVC (70°C)

9 (Lâmpada)

10 A
3 kA (540 W)

R
4

Unipolar - PVC (70°C)
10 (Lâmpada WC Femenino)

10 A
5 kA (300 W)

R+S
1.5 Unipolar - PVC (70°C)

12 (Lâmpada Camarim)

10 A
5 kA (300 W)

S+T
1.5 Unipolar - PVC (70°C)

13 (Iluminação Corredor)

10 A
5 kA (0 W)

R+T
1.5 Unipolar - PVC (70°C)

14 (Iluminação Nova)

10 A
5 kA (200 W)

R+S
2.5 Unipolar - PVC (70°C)

15 (tomadas Cozinha 220V)

10 A
3 kA (800 W)

T
2.5 Unipolar - PVC (70°C)

16 (Tomadas Cozinha 110V)

16 A
3 kA (1400 W)

T
4

Unipolar - PVC (70°C)
17 (Tomadas Existentes Bilheteria 01)

10 A
5 kA (420 W)

R+S
1.5 Unipolar - PVC (70°C)

18 (Iluminação Banheiro Maculino Existente)

10 A
5 kA (0 W)

R+S
1.5 Unipolar - PVC (70°C)

19 (Iluminação Nova Banheiro)

10 A
5 kA (60 W)

S+T
1.5 Unipolar - PVC (70°C)

20 (Iluminação Bilheteria Existente)

10 A
5 kA (600 W)

R+S
2.5 Unipolar - PVC (70°C)

21 (Tomada Existente Camarote 02)

10 A
5 kA (400 W)

S+T
2.5 Unipolar - PVC (70°C)

22 (tomadas Extras Existentes)

10 A
5 kA (400 W)

R+S
2.5 Unipolar - PVC (70°C)

23 (tomada existente Bilheteria)

QD2
(5780 W)

10 A
5 kA

4
Unipolar - PVC (70°C)

ø2"(PVC)

QD3

10 A
5 kA (1500 W)

S+T
1.5 Unipolar - PVC (70°C)

1 (Iluminação-01)

10 A
5 kA (1500 W)

R+S
2.5 Unipolar - PVC (70°C)

2 (Iluminação-02)

10 A
5 kA (1500 W)

S+T
1.5 Unipolar - PVC (70°C)

3 (Iluminação-03)

10 A
5 kA (1500 W)

R+S
2.5 Unipolar - PVC (70°C)

4 (Iluminação-04)

10 A
5 kA (540 W)

R+T
1.5 Unipolar - PVC (70°C)

5 (Iluminação Existente)

10 A
5 kA (800 W)

R+S
2.5 Unipolar - PVC (70°C)

6 (Tomadas Palco 220V)

10 A
5 kA (800 W)

R+S
2.5 Unipolar - PVC (70°C)

7 (Tomadas Palco 127V)

10 A
3 kA (1000 W)

T
2.5 Unipolar - PVC (70°C)

8 (Tomadas Extras)

10 A
5 kA (600 W)

R+T
1.5 Unipolar - PVC (70°C)

11 (Iliminação Extra e Refletores)

10 A
5 kA (750 W)

S+T
1.5 Unipolar - PVC (70°C)

24 (Iluminação Camarote 01)

10 A
5 kA (400 W)

R+T
2.5 Unipolar - PVC (70°C)

25 (tomadas Camarote)

10 A
5 kA (810 W)

R+S
1.5 Unipolar - PVC (70°C)

26 (Iluminação Camarote 02)

10 A
3 kA (400 W)

S
2.5 Unipolar - PVC (70°C)

27 (Tomadas Camarote 02)

10 A
DR 6 kA (1600 W)

R+T
2.5 Unipolar - PVC (70°C)

29 (Tomadas Existentes Bilheteria)

QD1
(19480 W)

Quadro de Cargas (QD1) - PAVIMENTO TERREO
Circuito Descrição Esquema Método Tensão Iluminação (W) Tomadas (W) Pot. total. Pot. total. Fases Pot. - R Pot. - S Pot. - T FCT FCA In' Ip Seção Ic Icc Disj dV parc dV total Status

de inst. (V) 30 50 100 250 0 100 (VA) (W) (W) (W) (W) (A) (A) (mm²) (A) (kA) (A) (%) (%)
1 Iluminação-01 F+F B1 220 V 6 1648 1500 S+T 750 750 1.00 0.70 10.7 7.5 1.5 17.5 5 10 1.71 2.49 OK
2 Iluminação-02 F+F B1 220 V 6 1648 1500 R+S 750 750 1.00 0.70 10.7 7.5 2.5 24.0 5 10 2.52 3.30 OK
3 Iluminação-03 F+F B1 220 V 6 1648 1500 S+T 750 750 1.00 1.00 7.5 7.5 1.5 17.5 5 10 3.29 4.07 OK
4 Iluminação-04 F+F B1 220 V 6 1648 1500 R+S 750 750 1.00 0.80 9.4 7.5 2.5 24.0 5 10 2.45 3.23 OK
5 Iluminação Existente F+F B1 220 V 18 1080 540 R+T 270 270 1.00 0.80 3.4 4.9 1.5 17.5 5 10 0.81 1.59 OK

QD2 3F+N+T B1 220/127 V 8182 5780 R+S+T 1680 1520 2580 1.00 1.00 24.5 24.5 10 50.0 6 25 2.51 3.28 OK
6 Tomadas Palco 220V F+F+T B1 220 V 8 889 800 R+S 400 400 1.00 0.70 5.8 4.0 2.5 24.0 5 10 1.09 1.87 OK
7 Tomadas Palco 127V F+F+T B1 220 V 8 889 800 R+S 400 400 1.00 0.70 5.8 4.0 2.5 24.0 5 10 1.19 1.97 OK
8 Tomadas Extras F+N+T B1 127 V 10 1111 1000 T 1000 1.00 0.80 10.9 8.7 2.5 24.0 3 10 2.99 3.77 OK

11 Iliminação Extra e Refletores F+F+T B1 220 V 4 4 800 600 R+T 300 300 1.00 0.80 4.5 3.6 1.5 17.5 5 10 2.54 3.32 OK
24 Iluminação Camarote 01 F+F B1 220 V 25 1500 750 S+T 375 375 1.00 0.80 8.5 6.8 1.5 17.5 5 10 3.56 4.34 OK
25 tomadas Camarote F+F+T B1 220 V 4 444 400 R+T 200 200 1.00 0.80 2.5 2.0 2.5 24.0 5 10 1.11 1.89 OK
26 Iluminação Camarote 02 F+F B1 220 V 27 1620 810 R+S 405 405 1.00 0.70 10.5 7.4 1.5 17.5 5 10 2.13 2.90 OK
27 Tomadas Camarote 02 F+N+T B1 127 V 4 444 400 S 400 1.00 0.70 5.0 3.5 2.5 24.0 3 10 2.70 3.48 OK
29 Tomadas Existentes Bilheteria F+F+T B1 220 V 4 16 1778 1600 R+T 800 800 1.00 0.80 10.1 8.1 2.5 24.0 6 10 2.67 3.45 OK

QD3 2F+N B1 220/127 V 0 0 R+S 1.00 1.00 0.0 0.0 4 28.0 5 10 0.00 0.78 OK
TOTAL 70 4 4 24 4 50 25331 19480 R+S+T 5955 6500 7025
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QD1

Iluminação-01 1  1500 W

10 A

Unipolar - PVC (70°C)

1.5

Tomadas Extras8   1000 W

10 A

Unipolar - PVC (70°C)

2.5

Iluminação-02 2  1500 W

10 A

Unipolar - PVC (70°C)

2.5

Iliminação Extra e Refletores11    600 W

10 A

Unipolar - PVC (70°C)

1.5

Iluminação-03 3  1500 W

10 A

Unipolar - PVC (70°C)

1.5

Iluminação Camarote 0124    750 W

10 A

Unipolar - PVC (70°C)

1.5

Iluminação-04 4  1500 W

10 A

Unipolar - PVC (70°C)

2.5

tomadas Camarote25    400 W

10 A

Unipolar - PVC (70°C)

2.5

Iluminação Existente 5   540 W

10 A

Unipolar - PVC (70°C)

1.5

Iluminação Camarote 0226    810 W

10 A

Unipolar - PVC (70°C)

1.5

QD2  5780 W

25 A

Unipolar - PVC (70°C)
ø6"(PVC)

10

Tomadas Camarote 0227    400 W

10 A

Unipolar - PVC (70°C)

2.5

Tomadas Palco 220V 6   800 W

10 A

Unipolar - PVC (70°C)

2.5

Tomadas Existentes Bilheteria29   1600 W

10 A

Unipolar - PVC (70°C)

2.5

Tomadas Palco 127V 7   800 W

10 A

Unipolar - PVC (70°C)

2.5

QD3      0 W

10 A

Unipolar - PVC (70°C)
ø2"(PVC)

4

Potência instalada (W)
R   5955
S   6500
T   7025
Total  19480

Unipolar - PVC (70°C)
3#25(25)16mm²

Conduto ø1.1/2"(PVC)

Verde

Quadro de Cargas (QD4) - PAVIMENTO TERREO
Circuito Descrição Esquema Método Tensão Tomadas (W) Pot. total. Pot. total. Fases Pot. - R Pot. - S Pot. - T FCT FCA In' Ip Seção Ic Icc Disj dV parc dV total Status

de inst. (V) 5500 (VA) (W) (W) (W) (W) (A) (A) (mm²) (A) (kA) (A) (%) (%)
28 Moto Bomba 3F+N+T B1 380/220 V 1 7536 5500 R+S+T 1833 1833 1833 1.00 1.00 11.4 11.4 2.5 21.0 3 16 0.06 0.45 OK

TOTAL 1 7536 5500 R+S+T 1833 1833 1833

AL2 16 A
3 kA

4

R+S+T

Unipolar - PVC (70°C)
2xø3/4"(PVC)

16 A
3 kA (5500 W)

R+S+T
2.5 Unipolar - PVC (70°C)

28 (Moto Bomba)

QD4
(5500 W)

R

Br
an

co

S

Pr
et

o

T

Ve
rm

el
ho

N

Az
ul

 c
la

ro

PE

Ve
rd

e-
am

ar
el

o

QD4

Moto Bomba 28  5500 W

16 A

Unipolar - PVC (70°C)

2.5

Potência instalada (W)
R   1833
S   1833
T   1833
Total   5500

Unipolar - PVC (70°C)
3#4(4)mm²

Conduto 2xø3/4"(PVC)

16 A

Verde
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