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RELATORIO DE ANALISE DE AMOSTRAS

PREGAO ELETRONICO N° 123/2022

PROCESSO N° 2934/2022

TIPO: Menor Preco — Por Lote

OBJETO: Registro de precos para futura aquisicao de ténis escolares destinado aos alunos da
rede municipal de ensino de Pién, para o ano letivo de 2023.

REPARTICAO INTERESSADA: Secretaria de Educacdo.

1. INTRODUGCAO

Trata-se de relatdrio acerca da andlise da amostra apresentada pela empresa
ESTAGAO DO CONHECIMENTO COMERCIO E CONFECGOES LTDA. CNPJ 09.255.998/0001-
40 classificada em primeiro lugar no Pregdo Eletr6nico n° 123/2022, cujo objeto é a aquisicdo de
ténis escolares para os alunos da Rede Municipal de Ensino.

A exigéncia da apresentacio de amostra do ténis escolar esti amparada no ANEXO

I - Termo de Referéncia, do Edital de Pregdo Eletrénico n° 123/2022, conforme abaixo:

ESPECIFICAGOES NA ENTREGA DAS AMOSTRAS

A licitante classificada em primeiro lugar deverd apresentar amostras em até 10
(Dez) dias Uteis apds a sessdo de abertura e julgamento das propostas, na Secretaria de
Educagdo, no enderego Avenida Brasil, n°® 81 — Centro — Pién/PR aos cuidados da Servidora Daiane
dos Santos, dos ténis e materiais abaixo relacionados: 1 PAR DE TENIS NUMERO 18,24,37, e 42
para analise dos materiais utilizados, deverdo acompanhar as amostras os insumos usados na
fabricacdo dos calcados tais como: 1 par de solado, 1 par de palmilha amortecedora, amostra do
couro sintético do cabedal, sarja, forro com espuma estes trés itens de preferéncia amostra no
tamanho A4, biqueira, sobre biqueira, banda lateral, ilhoses, contra forte, debrum, tiras de eldstico
(no lugar do cadarco).

A marca da amostra devera ser a mesma constante na proposta de pregos junto
com os laudos e consequentemente deverd permanecer inalterada durante toda a vigéncia da ata
de registro de pregos, sob pena de desclassificagdo e/ou cancelamento da ata.

1 - As amostras devergo ter identificacdo com etiqueta contendo a razdo Social da

Licitante, relagdo e marca dos itens entregues e ndmero do pregdo. Apds serdo analisadas pela
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equipe da Secretaria de Educagdo de Pién e a Comiss3o de Assessoramento do PMUE (Programa
Municipal do Uniforme escolar) designada pelo DECRETO N© 132, DE 25 DE JULHO DE 2022 a fim

de se determinar o pleno atendimento as exigéncias minimas solicitadas no termo de referéncia.

COMISSAO AVALIADORA:
Bruna Dreveck Fragoso Simdes
Joice Raquel de Oliveira
Marilene Pereira Nogueira
Scheila de Andrade Sura
Marcia Zigovski

Mirian Balan de Oliveira
Daiane dos Santos

Noili Fortescki Gassner

Ivan Bueno Franco

Ressalta-se que a comissdo avaliadora realizou a andlise da amostra apresentada, apds a fase de
aceitagdo das propostas apresentadas pelas licitantes interessadas, as quais foram exigidas apenas
da empresa classificada em primeiro lugar no certame, a qual deveria ter sua amostra aprovada

antes da homologacéo do certame.

2. DOS ITENS AVALIADOS

Conforme disposto no ANEXO I — Termo de Referéncia, do Edital de Pregao Eletr6nico n°

123/2022, o ténis escolar, devera seguir as conforme especificacdes abaixo:

ITEM ESPECIFICACOES

TENIS ESCOLAR material externo em couro sintético, interno téxtil e fechamento em
cadargo elastico. O Ténis deve ser fabricado no processo de montagem ensacada, com
fixagdo da palmilha ao cabedal pelo processo de costura Strudel (Overlock) e apds ser
AUTOCLAVADO, com vulcanizagéo direta da borracha da banda lateral no solado e na
01 lona do cabedal. Por se tratar de um produto em produgdo fabril, exige-se que as
dimensdes dos calgados acompanham os padrdes comerciais baseados na escala
francesa cujo fator de conversdo é 0,66667 centimetros de nimero a ndmero. A
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medida realizada em calgado ja confeccionado deverd ser efetuada na palmilha
amortecedora ou palmilha de overlock, com variacdo permitida de 3% (+/-). Deve ter
a bandeira do Municipio de PIEN aplicado na lingueta do Ténis, a qual deverd ser
bordada em tecido com tafetd em alta definicio, em todo seu contorno. E demais
especificagdes constantes abaixo deste termo.

Numeragdo 18 ao 44. Modelo conforme figura abaixo.

Frisa-se que a empresa ESTACAO DO CONHECIMENTO COMERCIO E
CONFECGCOES LTDA entregou as amostras das numeragGes solicitadas e dos insumos usados na
fabricagdo dos calgados, bem como, apresentou todos os laudos técnicos exigidos no Edital que

seguem anexos, sendo assim, suficientes para a realizagdo da avaliacdo pela comisso avaliadora.
3. DOS ASPECTOS AVALIADOS

Os aspectos avaliados pela comissdo avaliadora foram previstos nos itens do ANEXO
I - Detalhamento das Especificagdes, do Edital do Prego Eletrdnico n° 123/2022.
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Seguem abaixo os resultados da avaliagdo individual de cada item que compdem o ténis.

DESCRICAO DO
ITEM

ASPECTOS AVALIADOS

ANALISE DE r

CONFORMIDADE

CONFORME

NAO
CONFORME

J OBSERVACOES ”

|

|
|

1 - COR E MATERIAL DO CABEDAL
E LINGUETA - A géspea do cabedal,
laterais e lingueta,

deverdo ser de couro sintético, de 770
gramas por metro quadrado, com
espessura de 1.7, toleréncia +/- 5%, na
cor azul semelhante ao 19-4050 TPX.

TENIS ESCOLAR
material externo
em couro

2 - CONTRA FORTE - O contra forte
se localiza na regido do calcanhar entre
0 couro sintético externo e a espuma
interna. E fabricado em elastémero
vulcanizado flexivel de no minimo 1,2
mm de espessura; devendo ser
chanfrado em toda sua borda superior
na largura minima de 8 mm terminando
em zero.

sintético, interno
téxtil e

fechamento em

cadargo elastico.

3 - FORRO - O ténis deve ser todo
forrado internamente com tecido
poliéster (gramatura

minima 130 Gr/m2) na cor Preto,
dublado com espuma de poliuretano de
no minimo 5 mm de

espessura e densidade 26 kg/m3
(quilograma por metro cibico).

4 - DEBRUM E COSTURAS - A
gaspea deve ser toda debruada. O
debrum sera de Gorgordo com

largura minima de 12mm e com bordas
que nao desfiam. Na mesma cor do
cabedal.

Todas as costuras tém de 3 a 4
pontos/cm e tem um arremate de, no
minimo, 2 pontos nas
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extremidades. As costuras externas
“aparentes” devem ser duplas e
afastadas de 2,2 a 2,6 mm

entre si. A linha usada deve ser de
poliamida (nylon) nimero comercial 40,
na cor Branca.

5 - CADARCO / ATACADOR -0 ténis
devera ter no lugar do cadargo tiras de
elastico armacéo

trangada e chata, largura de no
minimo de 7,00 mm, na cor vermelho,
semelhante ao pantone

18-1550 TPX.

6 - ILHOSES - As Ilhoses de
passagem do cadarco eldstico devem
ser de aluminio com acabamento X
ﬁtural, diametro interno minimo de 5

mm, composto por duas pegas (ilhds e
arruela).

7- BIQUEIRA, SOBRE BIQUEIRA, | /

BANDA LATERAL Devem ser uma
Composigdo elastomérica

vulcanizada, composta por borracha
natural (NR), borracha de butadieno)
estireno (SBR) e

borracha de etileno propileno dieno
(EPDM), sendo estes componentes
preponderantes. |
Biqueira e sobre biqueira com
espessura minima de 1,4 mm.

CORES: a Biqueira e a Banda Lateral
devem ser na cor branca, sobre
biqueira azul semelhante ao pantone
19-4050 TPX o Filete e o vermelho
semelhante ao pantone 18-1550 TPX. A
sobre biqueira deverd ter gravagao de
reforco, tudo similar a ilustracdo da
vista externa.

8 - ETIQUETA - Deverd ser colocada
na parte traseira do ténis também de
elastomero

vulcanizado (mesmo material da banda
lateral), na cor azul semelhante ao
Pantone 19-4050 TPX uma etiqueta
escrita 0 nome do municipio de Pién,
com letras caixa alta na cor branca.
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9) PALMILHA AMORTECEDORA -
Palmilha de Poliuretano, usando
poliuretano  poliéter,  com alta
resisténcia a hidrdlise, dublada com
cacharel na cor Preto, de no minimo
128 gramas p/m2, composto de 70%
fio Algoddo e 30% fio poliéster, X
devendo acompanhar exatamente o
perfil da forma na sua base e em
formato de cunha com diferenca de
altura entre o traseiro e o bico e estar
numerada em todos os tamanhos de
forma permanente e personalizada com
0 nome do drgdo.

10 - SOLA Pega integrante da base |
inferior do calcado. Deverd ser ?

fabricado em borracha de

butadieno estireno (SBR) vulcanizada.
Este solado deve ser na cor preta ou
azul, devendo ter a

gravagdo da numeracdo em todos os
tamanhos de forma permanente, e ’
formato

antiderrapante, similar a ilustracdo J

abaixo. E na sua base deve
acompanhar o perfil da forma e
ser em formato de cunha.

5. DO RESULTADO DA AVALIACAO

DO RESULTADO DA AVALIACAO
Considera-se a amostra apresentada como APROVADA.

6. DA DIVULGAGAO DO RESULTADO DA ANALISE DAS AMOSTRAS
O resultado da anélise das amostras ser3 disponibilizado no prazo de 02 (dois) dias

Uteis via internet no site www.pien.pr.gov.br e encaminhado direto aos proponentes via e-mail.

Pién, 01 de Dezembro de 2022.
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Brun{a‘i’ Dreveck Fragoso Simées

Representante de Pais de alunos
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Joice RaEuel de Oliveira

Representante de Pais de alunos
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Marilene Pereira Noguelra

Representante dos Professores

Scheila de Andrade Sura

Representante dos Profe§sores

Marcia Zigé\Ls](i

Representante do Poder Executivo
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Mirian Balan de Oliveira

Representaa:e(j do Eoder Executivo

Daiane dgs Santos

Representante da Secretaria de Educacao

Ly
Noili Fortei:clg: Gassner
Representante da Secretarla de Educacao
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Ivan Bueno Franco
Representantes da Secretaria de Educagao




