
VENCEDORES DO PROCESSO - ADJUDICAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 016/2023
Processo Administrativo Nº 016/2023

Tipo: AQUISIÇÃO
PREGOEIRO: NATHALIA AOANA MELENEK

Data de Publicação: 17/02/2023 16:38:36

TOTAL DO PROCESSO:   125.000,00

Item: 1

Descrição: VEÍCULO UTILITÁRIO - CAMINHONETE PICK-UP; Cabine simples, 0KM; Ano e Modelo 2021/2022 ou 
2023/2023; Combustível: Flex. Vidros elétricos dianteiros e acionamento com um toque para cima/baixo e sistema 
antiesmagamento, travas elétricas das portas a 20km/h, tapetes, direção hidráulica ou elétrica, ar condicionado original 
de fábrica instalado pela montadora, capacidade mínima para 2 passageiros, sistema de som com alto falantes e 
conexões USB, alarme anti-furto, air-bag para motorista e passageiro, espelhos retrovisores, motorização 1.4 ou 
superior, potência mínima de 85 CV; Transmissão tipo manual, Capota marítima, pneus radiais a partir de R15?, 
protetor de carter, pintura na cor branca. Macaco, triângulo e chave de rodas e demais equipamentos básicos possíveis 
existentes. Carroceria: capacidade de 720 kg. Entregue emplacado, sendo o 1º emplacamento em nome da Prefeitura 
de Piên- PR, junto ao Detran/PR. Garantia mínima de 1 ano, sem limite de quilometragem.

Quantidade: 1 Val. Ref.: 103.404,13

Unidade: UNIDADE

Total Item: 95.000,00

Marca: volkswagen Modelo: saveiro cs

Valor Unit.: 95.000,00

Quant.: 1 Total: 95.000,00LOTE 1 Num: 088 Lance: 95.000,00

SERVOPA SA COMERCIO E INDUSTRIA 76.564.624/0013-37 95.000,00

Item: 1

Descrição: ULTRASSOM VETERINÁRIO de fácil manuseio, compacto, leve e de boa resolução de imagem, com pelo 
menos 2 (duas) sondas, sendo elas 1 (uma) linear trans retal de 1 (uma) condexa. A sonda do tipo Convexa com 
varredura eletrônica deve possuir capacidade para medição de distância, perímetro, área, estimar idade gestacional em 
cadelas e gatas, diagnostico cavitários em pequenos animais, ligamentos, tendões, articulações e ser resistente a 
água. Transdutor convexo com faixa de frequência de 2 a 5 Mhz. A sonda linear trans retal deve nos permitir 
diagnosticar com precocidade gestação de animais de médio e grande porte, com faixa de frequência de 4 a 10 Mhz 
com ângulo de abertura de 168 graus. Deve possuir tecla THI que otimiza a imagem para garantir mais conforto visual 
na hora da observação, congelamento de imagem em determinada posição para fazer medições e observações. Ter 
regulagens de brilho e contraste e boa durabilidade da bateria, mínimo de horas. Película de proteção no teclado. 
Acompanhamento de uma caixa ou capa protetora. Tela LED HD de no mínimo 10 polegadas, suporte a SD-card e 
pendrive USB, profundidade mínima de 40mm. Sistema multivoltagem automático 127-240v ou através de nobreak 
bivolt. Manual do usuário em português. Os transdutores devem ser aptos a utilizar no mínimo os modos de imagem 
B,M. 

Quantidade: 1 Val. Ref.: 30.587,26

Unidade: UNIDADE

Total Item: 30.000,00

Marca: DAWEY Modelo: DW-S2

Valor Unit.: 30.000,00

Quant.: 1 Total: 30.000,00LOTE 2 Num: 075 Lance: 30.000,00

K & M MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS 
HOSPITALARES LTDA

40.892.801/0001-23 30.000,00
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PREGOEIRO:   NATHALIA AOANA MELENEK

_________________________________________________________________________
MEMBRO DE APOIO   BERNADETE MAGUEROVSKI DOS SANTOS
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