
VENCEDORES DO PROCESSO - ADJUDICAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/2023
Processo Administrativo Nº 015/2023

Tipo: AQUISIÇÃO
PREGOEIRO: NATHALIA AOANA MELENEK

Data de Publicação: 17/02/2023 16:36:04

TOTAL DO PROCESSO:   370.522,49

Item: 1

Descrição: ANDADOR FIXO DE ALUMÍNIO DOBRÁVEL ADULTO proporcionando deslocamento suave. As duas 
barras centrais em aço, com roda, possuem 07 (sete) níveis de regulagem de altura de pinos de fácil ajuste, e peça 
interna plástica para reduzir o ruído. Dobrável, através de 01 (um) só pino de ajuste, que possui proteção para facilitar o 
manuseio e não machuca as mãos. A manopla fabricada em material macio para maior conforto do usuário. 

Quantidade: 1 Val. Ref.: 248,70

Unidade: UNIDADE

Total Item: 127,00

Marca: INDAIA Modelo: ADULTO

Valor Unit.: 127,00

Quant.: 1 Total: 127,00LOTE 1 Num: 066 Lance: 127,00

Item: 1

Descrição: BISTURI ELÉTRICO BIPOLAR até 150 W, Voltagem: 110V e 220V, com saídas para monopolar e bipolar, 
com circuito que permita ao menos corte puro, blend 1, blend 2 e blend 3 e saída bipolar totalmente isolada. Deve 
possuir comando de teclas possibilitando aumentar ou diminuir sua intensidade. Check- up completo antes de sua 
utilização em cirurgias, indicado por sinalização visual, inclusive da variação de potência. Deve acompanhar 1 Pedal de 
acionamento com cabo, 1 Caneta padrão não autoclavável, 1 Placa neutra permanente em inox (150x100x0,5) mm,1 
Cabo de ligação da placa neutra,1 Eletrodo tipo faca reta pequena (67mm),1 Eletrodo tipo bola (Ø=2,1mm),1 Eletrodo 
tipo bola (Ø=4,2mm), 1 Eletrodo tipo alça peq.(Ø=4,5mm),1 Eletrodo tipo agulha(85mm),1 Eletrodo tipo agulha de 
depilação 66mm), 1 cabo Bipolar, 3 pinças Bipolares. Peso entre 5 e 6Kg e alça na parte superior. Garantia de 12 
meses. Apresentar registro no Ministério da Saúde, certificado de Boas Práticas de Fabricação e certificado de 
conformidade com a Norma de Segurança Elétrica NBR-IEC 60.601- 2-2 exigida para bisturis elétricos. Apresentar 
catálogo. 

Quantidade: 1 Val. Ref.: 6.327,00

Unidade: UNIDADE

Total Item: 2.880,00

Marca: EMAI Modelo: BP150S

Valor Unit.: 2.880,00

Quant.: 1 Total: 2.880,00LOTE 11 Num: 037 Lance: 2.880,00

Item: 1

Descrição: CADEIRA DE RODAS ADULTO, construída em aço carbono, estrutura dobrável em x, pintura eletrostática 
epóxi, estofamento em nylon, rodas traseiras de 24", injetadas em nylon com pneus maciços, rodas dianteiras de 6" 
maciças, freios bilaterais reguláveis, apoios de pés articuláveis, apoios de braço fixos. Capacidade de 90 á 125 kg. 
Largura do assento:45 ? 50 CM 

Quantidade: 3 Val. Ref.: 1.341,50

Unidade: UNIDADE

Total Item: 1.620,00

Marca: PROLIFE Modelo: ADULTO

Valor Unit.: 540,00

Quant.: 1 Total: 1.620,00LOTE 14 Num: 066 Lance: 540,00

Item: 1

Descrição: CADEIRA DE RODAS OBESO, construída em aço carbono, estrutura dobrável em x, pintura eletrostática 
epóxi, estofamento em nylon, rodas traseiras de 24", injetadas em nylon com pneus maciços, rodas dianteiras de 6" 
maciças, freios bilaterais reguláveis, apoios de pés articuláveis, apoios de braço fixos. Capacidade de até 150 kg ou 
superior. Largura mínima do assento: 60cm 

Quantidade: 3 Val. Ref.: 1.749,45

Unidade: UNIDADE

Total Item: 3.300,00

Marca: PROLIFE Modelo: OBESO

Valor Unit.: 1.100,00

Quant.: 1 Total: 3.300,00LOTE 15 Num: 049 Lance: 1.100,00

LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE 
PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EIRELI

42.650.279/0001-07 121.103,00
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Item: 1

Descrição: DEA - DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMÁTICO Desfibrilador Semi Automático DEA: aparelho com 
medidas máximas de 250X140X300mm, possuindo onda bifásica para choque, ajuste automático de impedância para o 
uso em adultos ou em crianças. O choque para adultos deverá ser, no mínimo, de 100 J (cem joules). O choque para 
crianças deverá ser, no mínimo, de 50 J (cinquenta joules). Deverá acompanhar bateria não recarregável de Lítio de 
alta performance para no mínimo 50 choques ou 6 horas de monitorização. - O peso máximo do conjunto completo 
(DEA, bateria, bolsa e eletrodos) não poderá exceder a 2,0 (dois) quilogramas. - Deverá acompanhar três pares de 
eletrodos adesivos para adulto e um par de eletrodos adesivos para crianças, multifuncionais, descartáveis. - Deverá 
possuir instruções de áudio bem claras e ícones visuais autoexplicativos dos procedimentos de RCP. - Deverá permitir 
registro em memória de: ECG contínuo, eventos críticos e procedimentos realizados. - Deverá possibilitar através de 
porta infravermelha ou USB própria conexão para o sistema operacional ?Windows XP" ou superior para acesso dos 
dados da memória, permitindo a leitura posterior do traçado de ECG, procedimentos executados e demais dados 
disponíveis para arquivo. Deverá ser fornecido hardware e software necessários para esta transmissão. - Deverá 
realizar auto-teste periódico com avisos de bateria baixa e necessidade de manutenção. - Deverá ter instrução de voz 
em português, alto-falantes internos, sinais sonoros e botão de choque com indicador luminoso. - Deverá apresentar no 
mínimo certificação ? IP-55 (resistência a pó e água) e ser resistente a queda, no mínimo de um metro de altura. - 
Deverá permitir atualizações dos protocolos (procedimentos); - Deverá possuir sistema automático de identificação dos 
eletrodos, diferenciando o de adulto e o infantil; - Deverá possuir tempo de carga para aplicação de choque de no 
máximo dez segundos para energia máxima com uma bateria/conjunto de pilhas novo carregado. - Manual de operação 
em português. - Certificado de garantia do fabricante de, no mínimo, cinco ano para o DEA e seus acessórios. Registro 
na Anvisa. 

Quantidade: 1 Val. Ref.: 9.283,00

Unidade: UNIDADE

Total Item: 6.050,00

Marca: INSTRAMED Modelo: ION

Valor Unit.: 6.050,00

Quant.: 1 Total: 6.050,00LOTE 21 Num: 021 Lance: 6.050,00

Item: 1

Descrição: NEBULIZADOR PORTÁTIL Alimentação: Bivolt - Método de Nebulização: Cavitação por ultrassom. - 
Potência de entrada: 25 - 35 VA. - Frequência de oscilação: 2,4 MHz. - Acionamento: Botão Liga/Desliga. - Led 
indicador: Inalador/Nebulizador ligado e falta de água. - Tamanho das partículas: 80% menores do que 5 micra (1000 
micra = 1mm). - Fusíveis: Fusível 2,0 A 250V?; Ação retardada. - Capacidade de nebulização: 10 mL. - Desligamento 
automático: 12 minutos. - Taxa de nebulização: Entre 0,70 mL/min a 1,25 mL/min. Composto por: 1Copinho 1 
Mangueira 1 Máscara Adulto 1 Máscara Infantil Garantia: 12 meses contra defeito de fabricação 

Quantidade: 2 Val. Ref.: 159,45

Unidade: UNIDADE

Total Item: 226,00

Marca: G TECH Modelo: PORTATIL

Valor Unit.: 113,00

Quant.: 1 Total: 226,00LOTE 36 Num: 017 Lance: 113,00

Item: 1 Unidade: UNIDADE Marca: PHOENIX LUFERCO Modelo: 39205 137 L

Quant.: 1 Total: 106.900,00LOTE 45 Num: 014 Lance: 106.900,00
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Descrição: AUTOCLAVE HORIZONTAL DE SOLO (PEQUENO PORTE) 140 LITROS AUTOCLAVE HORIZONTAL DE 
SOLO (PEQUENO PORTE) Autoclave de 140 litros. Câmara interna em aço inox AISI 316 l, câmara externa e gerador 
de vapor em aço inoxAISI 304. Isolamento termico em lã de vidro.Cavalete em aço sae 1020 em cantoneiras com 
tratamento de superfície e fundo anticorrosivo com pintura por prime reativo.Porta chapeamento: em aço inox 
escovado. Tubulação em cobre e conexões em latão. Filtros em bronze, elemento filtrante em aço inoxidável. Bomba 
de vácuo tipo anel líquido, dimensionada a capacidade do equipamento. Bomba de água tipo centrifuga, utilizada para 
aumento da pressão na rede, auxiliando o bombeamento de água para ao gerador de vapor. Válvulas saolenoides. 
Sistema de purga através de purgador termostático e válvula salenóide, controlada pelo microprocessador. Painel 
frontal em policarbonato com teclas de comando e instruções de uso, display em lcd, manômetro, manôvacuometro e 
chave liga e desliga. Segurança válvula de segurança para alívio da pressão excessiva. Trava de segurança na porta, 
para impedir a abertura quando estiver com pressão acima do nível de segurança. Sensor que impede o início da 
esterilização com a porta aberta. Controle de nível de água, apara evitar a queima das resistências caso haja falta de 
água.Sistema de proteção elétrica em caso de sobrecarga na rede elétrica. Controles e processos ciclo operacional 
totalmente automático e interrupção no final do processo. Comando de 4,3? com configuração desejada, permite alterar 
todo o processo de esterilização, como tempo de pré-vácuo, secagem, exposição, pulso de vácuo , entre outros. 
Gerador de vapor próprio e impressora.Comando eletrônico: automático, micro processado composto por conjunto de 
controle lógico programável e interface homem máquina que permite a visualização em tempo real dos parâmetros do 
processo e o acompanhamento das fases do ciclo. O software para operação do sistema foi projetado utilizando 
fundamentos de ergonomia cognitiva buscando uma melhor usabilidade. O comando permite no módulo de operação: 
Escolha do ciclo de esterilização; Leitura digital da temperatura na câmara interna; leitura digital do tempo decrescente 
de esterilização durante a fase de esterilização; exibição de mensagens sobre o status do ciclo, controle do gerador, 
infomação da porta antes de operar, análise da válvula e bomba de água, bomba de vácuo e das válvu

Quantidade: 1 Val. Ref.: 125.539,00 Total Item: 106.900,00Valor Unit.: 106.900,00

Item: 1

Descrição: APARELHO DE RAIO?X ODONTOLÓGICO: Voltagem: 110 v. Corrente no tubo de 7,2 mA, é apresentado 
na versão coluna móvel; Cabeçote composto de bobinas secundárias recobertas de resina epóxi para câmara 
expansora de óleo e revestimento interno de chumbo; Fechado a vácuo com óleo isolante tratado; Cabeçote de raio-X 
utiliza tubo emissor de raio-X; Estrutura de aço tubular com epóxi eletrostático e poliuretano alifático; Conjunto de 
braços é articulável e os contatos são giratórios com limitação de graus; Base de sustentação de ferro fundido; Modo 
de operação: operação contínua em estado de ação iminente para aplicação de cargas especificadas; Frequência da 
rede de alimentação: 50/60 Hz; Número de fases: monofásico; Máxima voltagem do tubo: 70 kV; Máxima alta voltagem: 
85 kV foco nominal; Foco: 0,8 mm (NBR IEC 336); Capacidade de armazenamento de calor do anodo: 7000 J; 
Capacidade máxima de trabalho de corrente contínua: 2mA x 70kV; Máxima taxa de resfriamento do anodo: 210 W; 
Eixo de referência: 19° em relação ao anodo; Ângulo de alvo: 19º filamento; Características: 2.0A, 2.85 ± 0.2V; Filtração 
inerente: 0.5mm Al; Material alvo: tungstênio; Largura máxima: 72 mm; Filtração total: 3,61 mm Al ? filtração com 
equivalência de qualidade; Dimensões e pesos aproximados: 153.0 cm x 83.0 cm x 132.0 cm (C x L x A) Peso: 53.3 kg. 
Garantia mínima de 12 meses.

Quantidade: 1 Val. Ref.: 10.168,40

Unidade: UNIDADE

Total Item: 9.500,00

Marca: xdent Modelo: x70

Valor Unit.: 9.500,00

Quant.: 1 Total: 9.500,00LOTE 2 Num: 042 Lance: 9.500,00

Item: 1 Unidade: UNIDADE Marca: alt Modelo: 21lt

Quant.: 1 Total: 4.000,00LOTE 6 Num: 045 Lance: 4.000,00

CMED DISTRIBUIDORA LTDA - ME 20.444.829/0001-90 22.000,00
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Descrição: AUTOCLAVE HORIZONTAL 21L DE MESA CAPACIDADE MÍNIMA DE 21 LITROS: Controle totalmente 
automático que deve ser realizado através de micro controlador Seleção de Temperatura: 120 a 134°C Ciclo: até 60 
minutos. Tempo de secagem: até 45 minutos. Precisão e tempo de resistência: tipo PT 100. Sistema Hidráulico e 
Bomba de Vácuo: com filtro de bronze, elementos filtrantes em aço inoxidável. Válvula solenoide: em latão forjado tipo 
diafragma. Válvula de Segurança: construída em latão. Câmara: deve ser em laço inoxidável, com garantia de 03 anos 
de garantia revestida externamente com material isolante ao calor que além de otimizar o seu consumo de energia 
deve conservar a temperatura do ambiente. O adicionamento da água na câmara interna da autoclave deverá ser 
automático, assim como o ciclo deverá ser automático. Bandeja: confeccionada em aço inoxidável, totalmente 
perfurada, para permitir uma boa circulação de vapor. Tampa/porta: em aço inoxidável, laminado, com garantia de 03
(três anos), com anel de vedação em borracha de silicone resistente a altas temperaturas. Sistema de fechamento da 
Porta Dispositivo que impeça o funcionamento do equipamento com a porta aberta. Deve ser construída de forma 
robusta e dotada internamente com um rolamento de encosto que proporcione maior segurança e suavidade no 
manuseio. Cabos: devem ser de baquelite (isolamento ao calor). Resistência: deve ser níquel cromo, blindada em cabo 
de aço inoxidável Gabinete: deve ser em chapa de aço inoxidável reforçado, com tratamento anticorrosivo e pintura 
eletrostática, externa e interna. Deve apresentar abertura para ventilação tipo veneziana. Deve possuir chave on/off, 
manômetro display e teclas de controle. Sistema Eletrônico de Segurança: Deve desligar automaticamente caso a 
temperatura exceda em 3°C a temperatura programada. Sistema Mecânico e Elétrico de Segurança: Deve possuir 
válvula de alívio, fusível de proteção, termostato de segurança para evitar a queima das resistências e dos materiais 
em caso de falta de água. Construída com base nas Normas ASME e ABNT, atender a Norma NR 13. Quantidade 
Mínima de Bandejas: 02. Potências mínimas: 2400 w. Voltagem: 110v. leção de Temperatura: 120 a 134°C Ciclo: até 
60 minutos. Tempo de secagem: até 45 minutos. Precisão e tempo de resistência: tipo PT 100. Sistema Hidráulico e 
Bomba de Vácuo: com filtro de bronze, elementos filtrantes em aço inoxidável. Válvula solenoide: em latão for

Quantidade: 1 Val. Ref.: 10.444,79 Total Item: 4.000,00Valor Unit.: 4.000,00

Item: 1

Descrição: BOMBA A VÁCUO COM CAPACIDADE PARA ATÉ 02 CONSULTÓRIOS SIMULTANEAMENTE sistema 
automático de descarga dos resíduos diretamente ao esgoto. Pré-lavagem automática do filtro coletor. Bomba de vácuo 
até 2hp/cv potência/vacuo-0,5 hp/450 mmhg; sugador de alta potência: sistema de sucção de alta potência composta 
de flange, rotor e tampa fabricados em bronze altamente resistente à corrosão, registro esférico de pvc para regulagem 
da sucção, selo mecânico de vedação, cobertura acústica em aço fosfatizado e pintado altamente resistente à 
corrosão, potência de sucção de 450mm hg, motor elétrico com protetor térmico e eixo centra de aço inox, sucção com 
saídas para esgoto de água e ar separadas, sistema elétrico com chave contatora (sem placa eletrônica). Bivolt. 
Garantia mínima 12 meses.

Quantidade: 1 Val. Ref.: 4.172,09

Unidade: UNIDADE

Total Item: 3.200,00

Marca: alt Modelo: thor

Valor Unit.: 3.200,00

Quant.: 1 Total: 3.200,00LOTE 12 Num: 065 Lance: 3.200,00

Item: 1

Descrição: CADEIRA DE RODAS PEDIÁTRICA Cadeira de rodas infantil, construída em aço carbono, estrutura 
dobrável em x, pintura eletrostática epóxi, estofamento em nylon, rodas traseiras de 24", injetadas em nylon com pneus 
maciços, rodas dianteiras de 6" maciças, freios bilaterais reguláveis, apoios de pés articuláveis, apoios de braço fixos. 
Capacidade mínima 60 kg. Largura do assento: 36 - 40 cm.

Quantidade: 4 Val. Ref.: 961,86

Unidade: UNIDADE

Total Item: 2.600,00

Marca: dune Modelo: pediatrica

Valor Unit.: 650,00

Quant.: 1 Total: 2.600,00LOTE 16 Num: 086 Lance: 650,00

Item: 1 Unidade: UNIDADE Marca: compbrasil Modelo: 50lt

Quant.: 1 Total: 2.700,00LOTE 19 Num: 055 Lance: 2.700,00
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Descrição: COMPRESSOR ODONTOLÓGICO para atender 1 consultórios sem Bomba de Vácuo (até 2 sugadores 
simultâneos) ou 2 consultórios com Bomba de Vácuo (até 2 sugadores simultâneos cada). Totalmente isento de óleo, 
com capacidade mínima de 40 litros, Com tratamento interno e externo antioxidante (pintura eletrostática). MOTOR: 
Com no mínimo 2,0 HP e dois cabeçotes (127V ou bifásico). Deve ter alto torque e silencioso. Reduzido nível de ruído: 
máximo 60db com um metro de distância. DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA: Pressostato com chave geral liga/desliga. 
Válvula de segurança. Dispositivo de alívio do excesso de pressão. Rele térmico (protetor de sobrecarga de tensão). 
OUTRAS CARACTERÍSTICAS: Dois manômetros: um para verificar a pressão interna do reservatório e outro para a 
pressão de saída de ar. Filtro de ar com drenagem automática e regulador de pressão de saída do ar. Registro para 
drenagem da umidade condensada no reservatório, Ventoinha de refrigeração no motor. Filtro de aspiração (entrada de 
ar no reservatório). Mangueira do motor metálica e flexível. Válvula de alívio (solenoide) Dimensões máximas: Largura: 
45cm. Altura: 75cm Comprimento: 100cm. Deverá conter peças para reposição no mercado nacional. Fabricado de 
acordo com norma NR13 (Garantia Mínima de 12 meses).

Quantidade: 1 Val. Ref.: 4.341,30 Total Item: 2.700,00Valor Unit.: 2.700,00

Item: 1

Descrição: ARMÁRIO DE AÇO 02 portas, 04 prateleiras removíveis e ajustáveis em cada compartimento. Com 
fechaduras cromadas e puxadores plásticos embutidos ou maçaneta. Corpo, divisórias e portas em chapa de aço 
laminado chapa 22, com processo de fosfatização antiferruginoso e pintura com esmalte sintético na cor branca ou 
cinza (capacidade de no mínimo 20 kg por prateleira). Pés Niveladores. Medidas aproximadas: Altura: 1980mm, 
Largura:900mm, Profundidade: 400mm. GARANTIA de no mínimo 1 ano contra defeitos de fabricação e oxidação

Quantidade: 23 Val. Ref.: 999,50

Unidade: UNIDADE

Total Item: 18.124,00

Marca: Big Metal Modelo: 1411

Valor Unit.: 788,00

Quant.: 1 Total: 18.124,00LOTE 4 Num: 082 Lance: 788,00

Item: 1

Descrição: ARQUIVO DE AÇO COM 4 GAVETAS para pastas suspensas, porta etiqueta estampado, fechadura com 
dispositivo que trava simultaneamente todas as gavetas, sapatas plásticas niveladoras. Medidas aproximadas: Altura: 
1360mm Largura:470mm Profundidade: 570mm. GARANTIA de no mínimo 1 ano contra defeitos de fabricação e 
oxidação. Cor Branco ou cinza.

Quantidade: 6 Val. Ref.: 935,45

Unidade: UNIDADE

Total Item: 3.779,94

Marca: Big Metal Modelo: 1312

Valor Unit.: 629,99

Quant.: 1 Total: 3.779,94LOTE 5 Num: 045 Lance: 629,99

EMMA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA 31.810.636/0001-22 21.903,94

Item: 1

Descrição: BALANÇA ANTROPOMÉTRICA ADULTO CAPACIDADE DE ATÉ 300 KG com capacidade para até 300 kg, 
com divisões de 50g, régua antropométrica com escala até 2,00 m, display led com 6 dígitos de no mínimo 10 mm de 
altura e 8 mm de largura, plataforma 400 x 500 mm c/ pintura a pó de alta resistência, estrutura em aço carbono, cor 
branca com pintura em esmalte, fonte externa 90 a 240 vac c/ chaveamento automático, função tara até a capacidade 
máxima de pesagem, homologadas pelo inmetro e aferidas pelo ipem procedência nacional certificada, aprovada e 
aferida pelo ipem/inmetro.

Quantidade: 1 Val. Ref.: 2.194,50

Unidade: UNIDADE

Total Item: 1.400,00

Marca: LIDER Modelo: P300C'

Valor Unit.: 1.400,00

Quant.: 1 Total: 1.400,00LOTE 7 Num: 067 Lance: 1.400,00

KCRS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI EPP 21.971.041/0001-03 1.400,00

Item: 1

Descrição: BALDE A PEDAL lixeira inox 30 litros com pedal e balde interno removível; aço inox, polido, com alça para 
transporte, abertura com pedal, com tampa, com fechamento suave da tampa, capacidade: 30 l, com ventosa na base 
para fixação. dimensões: comprimento aproximado 64 x 29 cm

Quantidade: 2 Val. Ref.: 303,01

Unidade: UNIDADE

Total Item: 530,00

Marca: PURIMAX Modelo: 30 LTS

Valor Unit.: 265,00

Quant.: 1 Total: 530,00LOTE 8 Num: 093 Lance: 265,00

STOKMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 11.089.732/0001-16 530,00

MÁXIMA ATACADISTA EIRELI ME 26.716.048/0001-94 2.269,00
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Item: 1

Descrição: BEBEDOURO/PURIFICADOR REFRIGERADO ELETRONICO para galão de 20L.Com duas torneiras para 
servir água natural e gelada; sistema perfurador de galão; Produto de certificação compulsória, o equipamento deve 
possuir selos INMETRO, comprobatórios de conformidade com a legislação vigente ? Voltagem: 110V e 220V, 
conforme demanda. GARANTIA ? Mínima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. 
Cor Branca.

Quantidade: 2 Val. Ref.: 429,90

Unidade: UNIDADE

Total Item: 859,00

Marca: VENTISOL Modelo: 

Valor Unit.: 429,50

Quant.: 1 Total: 859,00LOTE 9 Num: 005 Lance: 429,50

Item: 1

Descrição: ESTANTE DE AÇO 22/16. Estante em aço c/ 6 prateleiras Estrutura em aço chapa 22/16 6x40 reforçada, 
com 6 prateleiras em aço com regulagem de altura, com uma segunda dobra, com reforço ômega de 20x15mm, 4 
colunas em "l", carga de 80 kg distribuídos por prateleira, tratamento de superfície e pintura epóxi na cor branca, pés 
sapatas plásticas, kit com 48 parafusos e porcas. Medidas: Altura: 2000mm X Largura:920mm X Profundidade: 300mm. 
GARANTIA de no mínimo 2 anos contra defeitos de fabricação e oxidação e reforço X no fundo. Acabamento em 
pintura epóxi pó na cor cinza, com tratamento anti-ferrugem 

Quantidade: 3 Val. Ref.: 474,68

Unidade: UNIDADE

Total Item: 1.410,00

Marca: PERFIL Z Modelo: 

Valor Unit.: 470,00

Quant.: 1 Total: 1.410,00LOTE 24 Num: 082 Lance: 470,00

Item: 1

Descrição: BIOMBO TRIPLO COM RODÍZIOS Biombo hospitalar sanfonado triplo com rodas ? branco. Estrutura 
tubular em aço redondo - esmaltado branco, Cortinas em plástico pvc 0,20 branco; Pés com rodízios giratórios de 2" de 
diâmetro; Pintura eletrostática a pó epoxi; Dimensões: 1,82m largura aberto x 0,66m largura fechado x 1,77m altura x 
0,50m comprimento;

Quantidade: 2 Val. Ref.: 506,96

Unidade: UNIDADE

Total Item: 1.010,00

Marca: SALUTEM Modelo: S100

Valor Unit.: 505,00

Quant.: 1 Total: 1.010,00LOTE 10 Num: 073 Lance: 505,00

Item: 1

Descrição: ELETROCARDIÓGRAFO Eletrocardiógrafo digital destinado ao uso com computadores portáteis ou de 
mesa. Executar a aquisição simultânea de 12 derivações e imprimir o traçado de ECG em vários formatos via 
impressora do PC; Possuir banco de dados dos pacientes e exames realizados; O APARELHO DE ECG É EXTERNO 
AO MICRO - A conexão do módulo ao computador é tipo USB; - A alimentação do módulo feita pela porta USB elimina 
o uso de pilhas, baterias ou rede elétrica; - A impressão do ECG é feita em impressoras convencionais durante ou após 
o exame; - Deve ser portátil, ágil e de fácil manuseio; Deve acompanhar programa (software) que possibilita: - 
Monitorização do ECG em tempo real; - Leitura do ECG em tempo real; - Medidas rápidas e eficientes através de 
cursores eletrônicos; - Impressão de 12 derivações, simultâneas, em vários formatos; - Programa de rápida instalação e 
fácil utilização, podendo inclusive ser instalado sem custo adicional nos PC`s de outros profissionais, para troca de 
informações e laudos; - O programa deve possibilitar efetuar o ECG e gravá-lo no HD do computador com a 
identificação do paciente e a data do exame. ? Deve ser possível ainda enviar os laudos pela internet para serem 
analisados à distância. - O software deve ser compatível com as versões do WINDOWS 10. - Funcionar com notebook, 
netbook, desktop ligados em rede ou não. Atender a norma NBR IEC 60601- 2-51 e possuir registro na ANVISA 

Quantidade: 2 Val. Ref.: 10.605,50

Unidade: UNIDADE

Total Item: 6.200,00

Marca: CONTEC Modelo: ECG300G

Valor Unit.: 3.100,00

Quant.: 1 Total: 6.200,00LOTE 23 Num: 008 Lance: 3.100,00

Item: 1 Unidade: UNIDADE Marca: RENASCER Modelo: RN140HR

Quant.: 1 Total: 538,00LOTE 37 Num: 090 Lance: 269,00

EQUIPAR PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA 33.813.237/0001-40 7.973,00
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Descrição: NEGATOSCÓPIO equipamento utilizado para a visualização de radiografias. Negatoscópio de 01 corpo, 
construído em aço inoxidável ou chapa de aço inoxidável com pintura eletrostática em epóxi, com suporte para fixação 
em parede. O painel é de acrílico fosco, com presilhas para fixação do filme. A carcaça deverá ter aterramento. 
Utilização de lâmpadas fluorescentes com tensão de alimentação bivolt manual e frequência de alimentação de 60 Hz. 
Deverá possuir chave liga-desliga para acionamento das lâmpadas. O equipamento deverá atender as normas da 
ANVISA principalmente a portaria 453/98. Assistência Técnica do equipamento deverá ser no Estado do Paraná, se 
não houver, a empresa vencedora deverá comprometer-se a realizar gratuitamente o translado dos equipamentos até o 
local da Assistência Técnica. Garantia Mínima de 12 meses. APRESENTAR NA PROPOSTA REGISTRO NA ANVISA 
OU COMPROVAR SUA ISENÇÃO

Quantidade: 2 Val. Ref.: 600,50 Total Item: 538,00Valor Unit.: 269,00

Item: 1

Descrição: SELADORA MANUAL 31 CM: Seladora de mesa com guilhotina. Boa durabilidade. Com acionamento 
manual. Area para selagem 31 cm. Garantia de 12 meses. Bivolt.

Quantidade: 1 Val. Ref.: 424,73

Unidade: UNIDADE

Total Item: 225,00

Marca: BIO Modelo: SEAL

Valor Unit.: 225,00

Quant.: 1 Total: 225,00LOTE 39 Num: 035 Lance: 225,00

Item: 1

Descrição: CADEIRA Cadeira sem apoio para os braços; material polipropileno com aditivos Anti-UV, na cor preta, 
produto monobloco, resistente e empilhável, para uso interno e externo, Classe B (Uso irrestrito) com capacidade para 
suportar 182 kg. Garantia de no mínimo 12(doze) meses a partir da entrega. Medidas aproximadas (HxLxP) 76 x 57 x 
54suportado: 150 kg. Material do assento: Plástico e material da estrutura: Ferro

Quantidade: 30 Val. Ref.: 189,50

Unidade: UNIDADE

Total Item: 2.550,00

Marca:  PAPIROS MOVEIS I.S.O  Modelo:  PAPIROS MOVEIS I.S.O  

Valor Unit.: 85,00

Quant.: 1 Total: 2.550,00LOTE 13 Num: 014 Lance: 85,00

Item: 1

Descrição: CADEIRA GIRATÓRIA EXECUTIVA COM BRAÇOS tamanho médio, assento e encosto em compensado 
multilaminado de 12 mm, com espuma injetada anatomicamente em densidade média (50 a 60 kg/m3), com 45 a 50 
mm de espessura. Revestimento do assento e encosto em tecido de alta resistência. 100% poliéster na cor azul escuro 
e espessura mínimo de 1 mm. Bordas em PVC no contorno do estofado. Mecanismo tipo ?back system?. Inclinação do 
encosto mediante acionamento de alavanca. Molas p/retorno automático do encosto e ajuste automático na frenagem 
do reclinador. Regulagem da altura do assento a gás, coluna central desmontável, fixada por encaixe cônico com 
rolamento axial de giro, esferas e arruelas de aço com coluna e mola a gás para regulagem de altura e amortecimento 
de impactos ao sentar-se, acionada por alavanca. Regulagem de altura do encosto para apoio lombar. Base giratória 
com capa de nylon na cor preta, com aranha de 5 hastes, apoiado sobre rodízios de duplo giro de nylon e com esferas 
de aço. Braços em poliuretano injetado, com alma de aço e regulagem vertical e horizontal. Fabricada em conformidade 
com as normas da ABNT. Medindo o encosto 35 cm de altura X 40 cm (mínimo) e 55 cm (máximo) de largura, base 
giratória de 67 cm de assento X 46 cm de largura X 45 cm de profundidade - podendo ter variação de +/- 10%. Garantia 
mínima de 01 (um) ano para defeitos de fabricação.

Quantidade: 1 Val. Ref.: 774,45

Unidade: UNIDADE

Total Item: 519,00

Marca:  PAPIROS MOVEIS P20 
BK 

Modelo:  PAPIROS MOVEIS P20 BK 

Valor Unit.: 519,00

Quant.: 1 Total: 519,00LOTE 18 Num: 029 Lance: 519,00

Item: 1

Descrição: CADEIRA LONGARINA 03 LUGARES Assento e Encosto estofado em espuma Injetada, revestido com 
tecido corino na cor preta, sem apoio de braço. Estrutura confeccionada em tubo de aço industrial com 02 barras na 
horizontal em tubo 20x40 parede de no mínimo 1,20 de espessura. Pés em estrutura dupla no sentido vertical paralelas 
e uma na horizontal ambas em tubo de aço industrial 20x40 parede de no mínimo 1,20 de espessura. Carga mínima de 
90 kg por assento.

Quantidade: 30 Val. Ref.: 643,00

Unidade: UNIDADE

Total Item: 13.350,00

Marca:  PAPIROS MOVEIS P10 
CE 

Modelo:  PAPIROS MOVEIS P10 CE 

Valor Unit.: 445,00

Quant.: 1 Total: 13.350,00LOTE 27 Num: 046 Lance: 445,00

PAPERFLEX COMERCIAL LTDA 07.299.558/0001-69 16.419,00
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Item: 1

Descrição: CADEIRA ODONTOLÓGICA COMPLETA (REFLETOR/EQUIPO/SUGADOR) : Cadeira odontológica com 
base fabricada em ferro fundido; Articulação central único, sistema fuso de elevação (isento de óleo); Estofamento com 
espuma revestida com perfil de PVC; Encosto de cabeça biarticulado com possibilidade de atendimento a cadeirantes 
no lado inverso da cadeira odontológica, sem retirada do paciente da cadeira de rodas; Cadeira com 3 posições de 
trabalho programáveis; Caixa de ligação sob tampa frontal da cadeira (mangueiras embutidas); EQUIPO: Equipo 
odontológico tipo braço com 1 terminal de alta rotação; 1 terminal de baixa rotação; 1 seringa tríplice; Pedal de 
comando progressivo; BAP (bloco de acionamento pneumático) em metal nobre; Suporte de pontas removíveis 
manualmente, para assepsia; Puxadores laterais; Base em rodízios de alta resistência; 1 sugador venturi; 1 sugador de 
alta potência; Acionamento automático do sugador; Caixa de comando integrada a base da cadeira; Mangueiras dos 
sugadores com engate rápido de fácil desinfeção; Cuba removível em cerâmica esmaltada; Fluxo de água na cuba com 
temporizador. REFLETOR: Refletor odontológico com espelho multifacetado com tratamento multicoating halógeno; 
Lâmpada de Led; Protetor de espelho em policarbonato; Campo de iluminação refletindo numa área 8 x 18 cm, a uma 
distância de 70cm do foco; Regulagem da intensidade de luz.

Quantidade: 2 Val. Ref.: 18.345,50

Unidade: UNIDADE

Total Item: 32.800,00

Marca: DENTEMED Modelo: CJTO ODONTOLÓGICO 
MAGNUS FLEX OU CART 

Valor Unit.: 16.400,00

Quant.: 1 Total: 32.800,00LOTE 17 Num: 096 Lance: 16.400,00

Item: 1

Descrição: CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO PORTÁTIL: revestido por fibra de vidro, com estrutura de suporte contra 
choques, rodas escamoteáveis, alças retráteis e galvanizadas, contendo seringa tríplice, sugador de saliva, encaixes 
bordem para micromotor e caneta de alta rotação, mangueira para expurgo, reservatório de água e mangueira natural 
que interliga o ar do compressor às canetas, proporcionando a locomoção do equipo destacável. Medidas 80 cm de 
altura, 30 cm de largura e 45 cm de profundidade. Peso 24,5 kg. Refletor odontológico portátil: luminosidade de 20.000 
lux, foco, peso 200 gramas; compressor de alta potência e resistente ao transporte, refrigerado a ar, isento de óleo, que 
garanta a não contaminação do ar, silencioso, capaz de conciliar alta potência, resistência a ar e baixo ruído de 
vibração, 110V. Características técnicas: 1-hp, 6 a 8 bar, 380.000 a 480.000 rpm, 58 dc de ruído, 0,75kw. Garantia 
mínima: 12 meses.

Quantidade: 1 Val. Ref.: 10.728,00

Unidade: UNIDADE

Total Item: 7.500,00

Marca: DENTEMED Modelo: CJTO MAGNUS 
TRANSPORTÁTIL 

Valor Unit.: 7.500,00

Quant.: 1 Total: 7.500,00LOTE 20 Num: 082 Lance: 7.500,00

PRIMEMED EQUIPAMENTOS LTDA 46.218.314/0001-66 40.300,00

Item: 1

Descrição: DETECTOR FETAL DIGITAL DE MESA Detector Fetal:de mesa, equipamento para uso obstétrico, não 
invasivo, destinado para diagnóstico de gravidez múltipla ou morte fetal, localização da placenta, determinação da vida 
fetal a partir da 10° semana de gestação aproximadamente e avaliação do batimento cardio-fetal durante o trabalho de 
parto e o bem-estar do feto no pré-parto. Equipamento do tipo: digital e portátil. Possuir botão liga/desliga. Montado em 
caixa de material de alta resistência para suportar pequenos e médios impactos. Método por ultrassom. Display digital 
em LCD para indicação da frequência cardíaca fetal em batimentos por minuto (bpm). Possuir função de desligamento 
automático temporizado. Com controles de volume e tonalidade para filtragem de ruídos indesejáveis. Faixa mínima 
para detecção cardíaca fetal: 50 a 240 bpm, com precisão e resolução de 1 bpm. Transdutor com frequência de 
operação entre 2,0 e 2,5 MHz (± 10°Á)). Alto falante embutido. Saída para transdutor e fone de ouvido. Com suporte 
para alojar o transdutor acústico. Tensão nominal de 127 V e frequência de 60 Hz, ou bivolt automático. Possuir bateria 
interna recarregável, com autonomia mínima de 120 minutos. Peso total igual ou inferior a 1,5 Kg. Acompanhar 
transdutor (categoria IPX1) com cabo de no mínimo 01 (um) metro, com frequência compatível ao equipamento; 
Acompanhar fone de ouvido para ausculta individual; Acompanhar tubo com gel; Acompanhar carregador de bateria (se 
aplicável); Fornecimento de todos os cabos, conectores, acessórios, indispensáveis ao funcionamento solicitado. 
Garantia de 02 anos do equipamento contra defeitos de fabricação, técnico da empresa para demonstração e 
instalação do equipamento, assim como treinamento do pessoal, na entrega do aparelho. Assistência técnica 
estabelecida no Estado do Paraná. Deve acompanhar todos os acessórios para perfeito funcionamento.

Unidade: UNIDADE Marca: md Modelo: fd 300d

Quant.: 1 Total: 1.500,00LOTE 22 Num: 005 Lance: 750,00

EQUIPSUL COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA DE 
EQUIPAMENTOS A SAUDE EIRELI

36.999.842/0001-46 1.500,00

8 de 12Gerado em: 29/03/2023 10:13:53

MUNICIPIO DE PIEN
PIÊN-PR



Quantidade: 2 Val. Ref.: 1.154,45 Total Item: 1.500,00Valor Unit.: 750,00

Item: 1

Descrição: MESA PARA ESCRITÓRIO Especificações mínimas: 74,5cm x 155cm x 60cm (Altura x Largura x 
Profundidade), Peso aproximado 33,5Kg MDF15mm. Peso suportado 15kg. 2 Gavetas MDP, Puxador Cromado, Tipo 
de corrediça da gaveta Metálica Simples. Cor creme.

Quantidade: 7 Val. Ref.: 552,45

Unidade: UNIDADE

Total Item: 2.800,00

Marca: FORTE ROCHA Modelo: STAR

Valor Unit.: 400,00

Quant.: 1 Total: 2.800,00LOTE 28 Num: 069 Lance: 400,00

Item: 1

Descrição: MESA RETANGULAR PARA REUNIÕES Mesa de reunião retangular c/ tampo em madeira aglomerada c/ 
25 mm de espessura, revestida em laminado melamínico na cor branca, c/ bordas em PVC. Superfícies lisas, 
duradoras e de fácil limpeza e desinfecção. Painel frontal em madeira aglomerada. Pés em tubo de aço ABNT 
1010/1020, e seção c/ reforço lateral paralelo em tubo de aço ABNT 1010/1020, c/ pintura eletrostática em epóxi pó. 
Ponteiras de acabamento na cor preta. Niveladores c/ eixo de aço rosqueável. Partes metálicas, c/ tratamento 
anticorrosivo e antiferruginoso c/ pintura eletrostática em epóxi pó na cor preto fosco. Med: 200 x 110 cm. Acabamentos 
arredondados. Garantia de 1 (um) ano. ABNT

Quantidade: 2 Val. Ref.: 560,45

Unidade: UNIDADE

Total Item: 1.120,90

Marca: FORTE ROCHA Modelo: STAR

Valor Unit.: 560,45

Quant.: 1 Total: 1.120,90LOTE 30 Num: 090 Lance: 560,45

Item: 1

Descrição: MESA PARA ESCRITÓRIO EM FORMATO L TIPO ESCRIVANINHA EM "L". - Especificações mínimas: 
Com estrutura em madeira de MDF de mínimo 25 mm borda reta em ABS 1mm de espessura com perfilado 
emborrachado aplicado na parte de contato com o usuário, composta de tampo em MDF de 25 mm e gaveteiro na cor 
cinza cristal. Medindo aproximadamente 1400 mm de comprimento à esquerda, 1400 mm à direita, 600 mm de 
profundidade, 750 mm de altura. Gaveteiro com no mínimo três gavetas em aço, medindo 400/450 mm de largura, 
400/450 mm de profundidade, 08/12 cm de altura. Pé central com furos para tomadas, pés laterais com calhas de 
saque frontal para passagem de fios. Gavetas com sistema de deslizamento através de corrediças metálicas 
telescópicas e puxadores tipo cilindro para móveis na gaveta em aço - Pés e calhas com pintura epóxi.

Quantidade: 7 Val. Ref.: 704,95

Unidade: UNIDADE

Total Item: 4.934,65

Marca: FORTE ROCHA Modelo: STAR

Valor Unit.: 704,95

Quant.: 1 Total: 4.934,65LOTE 32 Num: 049 Lance: 704,95

Item: 1

Descrição: ARMÁRIO PARA ESCRITÓRIO: Armário baixo (tipo balcão) ? medidas aproximadas: 90 cm X 80 cm X50 
cm (altura x largura x profundidade) tolerância, tampo em MDF 25mm com fita de borda 1,0 mm +/- 10%, dobradiças de 
aço tipo caneco, 2 portas, 1 prateleira, com pés, puxador externo em aço.

Quantidade: 6 Val. Ref.: 949,00

Unidade: UNIDADE

Total Item: 2.640,00

Marca: FORTE ROCHA Modelo: STAR

Valor Unit.: 440,00

Quant.: 1 Total: 2.640,00LOTE 33 Num: 072 Lance: 440,00

Item: 1

Descrição: MESA COM SEIS CADEIRAS conjunto de mesa com seis cadeiras, cadeira estofada, cor: banca. Medidas 
aproximadas: Cadeira: Altura: 91cm Largura: 44cm Comprimento: 66cm e Mesa: Altura: 80 cm Largura: 160cm 
Profundidade: 80cm

Quantidade: 2 Val. Ref.: 1.899,00

Unidade: CONJUNTO

Total Item: 2.700,00

Marca: FORTE ROCHA Modelo:  STAR

Valor Unit.: 1.350,00

Quant.: 1 Total: 2.700,00LOTE 34 Num: 089 Lance: 1.350,00

CPS MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS EIRELI ME 26.334.347/0001-64 14.195,55

Item: 1 Unidade: UNIDADE Marca: PRADO SOLUÇÕES Modelo: PS05

Quant.: 1 Total: 600,00LOTE 29 Num: 058 Lance: 300,00

CIRURGICA AURORA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 37.721.018/0001-92 3.240,00
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Descrição: MESA DE MAYO: material estrutura tubular em aço inox, altura regulável, bandeja aço inoxidável b medida 
aproximada: 36 x 52cm, pés providos com rodízios.

Quantidade: 2 Val. Ref.: 454,75 Total Item: 600,00Valor Unit.: 300,00

Item: 1

Descrição: Mesa Ginecológica Aço Carbono Reforçada Pintura Epóxi estofado revestido em corinho branca. Assento 
fixo, encosto e peseira reguláveis, Suporte para coxa, Suporte para balde. Gaveta para coleta de secreção. Dimensões 
externas aproximadas: 1,80 m compr. x 50 cm largura x 0,80 cm alt.

Quantidade: 1 Val. Ref.: 1.394,00

Unidade: UNIDADE

Total Item: 1.000,00

Marca: PRADO SOLUÇÕES Modelo: PS101

Valor Unit.: 1.000,00

Quant.: 1 Total: 1.000,00LOTE 31 Num: 046 Lance: 1.000,00

Item: 1

Descrição: POLTRONA HOSPITALAR RECLINÁVEL Poltrona reciclável com banqueta para repouso com estrutura em 
tubos de aço de 25x 25 x 1,20 mm esmaltados. Assento e encosto, apoio dos braços e banqueta estofados com 
espuma de látex de alta densidade de qualidade comprovada, sendo toda a estrutura externa da poltrona revestida em 
courvin lavável na cor azul. Encosto reclinável (mínimo de 03 posições) até 175º, com fixação nas costas por meio de 
borboleta. Pés com ponteira de borracha. Pintura epóxi ou eletrostática na cor branca. Acabamento Dimensões 
aproximadas da cadeira 0,45 m de altura (chão x assento) X 65 cm altura do encosto X 0,50 m largura. Dimensões 
aproximadas da banqueta de 0,35 m de altura X 0,55 cm de comprimento. Garantia de 1 (um) ano.

Quantidade: 2 Val. Ref.: 1.083,00

Unidade: UNIDADE

Total Item: 1.640,00

Marca: PRADO SOLUÇÕES Modelo: PS69

Valor Unit.: 820,00

Quant.: 1 Total: 1.640,00LOTE 38 Num: 092 Lance: 820,00

Item: 1

Descrição: MOCHO ODONTOLÓGICO DE ELEVAÇÃO DO ASSENTO Sistema de elevação do assento à gás, 
acionado através de alavanca lateral. Encosto anatômico tipo concha com ajuste de profundidade (longitudinal). Base 
giratória, com cinco rodízios, sem aro para permitir melhor aproximação ao campo de trabalho. Estofamento em 
espuma injetada, de alta densidade material rígido e resistente, com revestimento sem costura e densidade adequada 
e antideformante. Assento com elevação central. Altura do assento regulável. movimentos acionados através de 
alavanca sub-lateral e amortecidos por sistema de gás pressurizado que permitem posicionamento na altura desejada. 
Garantia Mínima de 12 meses.

Quantidade: 2 Val. Ref.: 897,25

Unidade: UNIDADE

Total Item: 900,00

Marca: RENASCER / RN09010P Modelo: RENASCER / RN09010P

Valor Unit.: 450,00

Quant.: 1 Total: 900,00LOTE 35 Num: 012 Lance: 450,00

OLIMPIO EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI 33.583.026/0001-69 900,00

Item: 1

Descrição: TELEVISOR SMART TV 32 POLEGADAS COM ACESSO À INTERNET CARACTERÍSTICAS- Tela LED.- 
Wi-Fi integrado.- Acesso à internet.- Resolução de imagem em HD.- Conversor digital integrado.- Entradas especiais ? 
HDMI (mínimo 2), LAN, USB.- Tensão (voltagem): bivolt automático.- Produto certificado pelo INMETRO.- GARANTIA: 
Mínima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento.

Quantidade: 10 Val. Ref.: 1.266,50

Unidade: UNIDADE

Total Item: 11.190,00

Marca: PHILCO Modelo: 

Valor Unit.: 1.119,00

Quant.: 1 Total: 11.190,00LOTE 40 Num: 075 Lance: 1.119,00

PAPELARIA SÃO BENTO LTDA EPP 07.634.816/0001-16 11.190,00

Item: 1

Descrição: BIOMBO PLUMBÍFERO Biombo de proteção curvo de 2mm, construído em chapa de aço tratado e pintado, 
com visor de vidro plumbífero tamanho 10x15cm, montado sobre rodízios. Dimensões mínimas: largura - 80cm; altura: 
210cm; Garantia mínima de 12 meses.

Quantidade: 1 Val. Ref.: 5.410,68

Unidade: UNIDADE

Total Item: 5.410,00

Marca: NMARTINS Modelo: NM469.01

Valor Unit.: 5.410,00

Quant.: 1 Total: 5.410,00LOTE 42 Num: 024 Lance: 5.410,00

VL FUZETI COMERCIAL ME 05.523.731/0001-35 5.410,00
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Item: 1

Descrição: ULTRASSOM COM JATO DE BICARBONATO Ultrassom Odontológico Digital com Jato de Bicarbonato: 
Com bomba peristáltica; Chave liga /desliga; Chave seletora ultra-som ou jato de bicarbonato; Sintonia automática de 
freqüência; Ajuste do nível da potência ultra-sônica; Escala dos níveis de potência por cores; Caneta do ultra-som com 
sistema de capa removível e autoclavável,; Caneta do jato de bicarbonato com ponteira autoclavável; Pressurização 
interna do ar e da água através dos terminais de entrada; Sistema eletro-pneumático sincronizado com válvulas 
solenóides para proporcionar cortes e aspirações da água e ar instantaneamente; Despressurização interna do 
bicarbonato de sódio da válvula até a peça de mão, através de varredura automática; Com bomba peristáltica, Copo 
removível. Reservatório do bicarbonato de sódio, resistente e com tampa transparente. Pedal para acionamento; Kit 
para esterilização, acompanha o suporte, (03) três insertos e chave de aperto; Tensão (V): bivolt 110/220V - 50/60 Hz; 
Frequência: 32KHz; Potência: 60 VA; Garantia Mínima de 12 meses.

Quantidade: 1 Val. Ref.: 3.456,15

Unidade: UNIDADE

Total Item: 1.389,00

Marca: KONDENTECH- Modelo: KONDENTECH-

Valor Unit.: 1.389,00

Quant.: 1 Total: 1.389,00LOTE 43 Num: 028 Lance: 1.389,00

PIETRA ODONTO 28.877.319/0001-19 1.389,00

Item: 1

Descrição: ULTRASSOM DIAGNÓSTICO SEM APLICAÇÃO TRANSESOFÁGICA ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 
MÍNIMAS NECESSÁRIAS ? Sistema completamente digital de no minimo 100.000 canais digitais de processamento 
para ultrassonografia diagnóstica com software geral para aplicações em exame de medicina interna, 
obstetricia/ginecologia, urologia, pequenas partes (mama, tireóide, músculo esquelético), vascular periférica, cardiologia 
adulto, pediátrica; ? Equipamento leve, de fácil locomoção, com carro móvel de rodas giratórias e travas; ? Painel de 
controle ergonômico com ajuste de altura e giro, com tela do tipo ?touch screen? e estilo tablet com pelo menos 8,4?? 
polegadas e sistema de manuseio do cursor por ??trackball??; ? Monitor de LCD com pelo menos 19 polegadas com 
braço articulado; ? Disco rígido para armazenamento de imagens com no mínimo 500 GB; ? Frame Rate, superior a 
1.000 quadros por segundo; ? Faixa dinâmica de no mínimo 210 dB ? Imagem de Segunda Harmônica e Harmônica de 
Pulso Invertido; ? Regulagem automática em tempo real de imagem ao toque de um botão (ajuste de curva de TGC, 
ganho geral, curva de compressão, ajuste de linha de base e escala); ? Cálculos automáticos e apresentação dos 
resultados em tempo real na função Doppler espectral ao toque de um botão; ? Modos Doppler contínuo, Pulsátil, 
Power Doppler (para detecção de fluxos baixos). Dopller Color e Doppler Tecidual; ? Modo Duplex, Triplex; ? Modo M 
com Color; Modo M anatômico com color em tempo real; ? Modo M, Modo M Anatômico em tempo real e pós-
processado; ? Operação nos modos B / D / M / BB / BD / BM; ? Color Doppler e Power Doppler com ajuste automático 
da frequência conforme a posição da caixa de cor; ? Colorização de Imagens nos modos B, M e Doppler espectral; ? 
Modo de comparação de imagem 2D ao lado da respectiva imagem em modo Color, ambas em tempo real; ? Imagem 
trapezoidal para transdutor linear; ? Conexão simultânea e ativa de no mínimo 3 transdutores com seleção automática 
diretamente através do painel do equipamento adaptações e sem contar a caneta cega; ? Profundidade de pelo menos 
30 cm; ? Software específico para redução de artefatos de ruído speckle com melhoria da definição de imagem e 
resolução da borda para melhorar a diferenciação dos tecidos; ? Tecnologia de composição espacial de imagens e

Quantidade: 1 Val. Ref.: 174.950,00

Unidade: UNIDADE

Total Item: 98.800,00

Marca: VINNO Modelo: X2

Valor Unit.: 98.800,00

Quant.: 1 Total: 98.800,00LOTE 44 Num: 077 Lance: 98.800,00

SC MEDICAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME 12.246.862/0001-88 98.800,00
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