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MESA DE REFEIÇÃO/ATIVIDADE MATERNAL 
COM 04 LUGARES COM CADEIRA PARA 
PROFESSOR. Descrição Da Mesa: Mesa 
maternal/atividades com 04 lugares: 
Estrutura com pés em tubo de aço. Laterais 
com tubo com barramento duplo. Travessa 
superior em tubo de apoio ao tampo. 
Travessa horizontal em tubo de aço para 
unir as laterais da mesa. Fechamento dos 
topos e sapatas com ponteiras injetadas, 
fixadas através de encaixe e rebitadas a 
estrutura através de rebites de repuxo de 
alumínio. Nas partes metálicas deve ser 
aplicado tratamento anti-ferruginoso que 
assegure resistência à corrosão em câmera 
de névoa salina. Solda deve possuir 
superfície lisa e homogênea, não devendo 
apresentar pontos cortantes. Pintura por 
sistema em epóxi pó. Tampo nas medidas 
aproximadas de: (1800x850x750 mm, em 
madeira MDF 18mm de espessura revestido 
em laminado melamínico em cores claras. 
Acabamento das bordas em perfil PVC em 
forma arredondada. No tampo são usinados 
orifícios para encaixe das conchas (assento) 
confeccionadas em resina plástica nas 
dimensões de área útil (Largura 
280mmxProfundidade 190mmxaltura 
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encosto de 220mm, sendo que na parte 
frontal apresenta saliência de raio de 40mm 
para melhor acomodação e conforto .Na 
parte posterior do encosto possui injetadas 
duas saliências (nervuras) para garantir 
maior resistência, acompanhadas de 
proteção estofada em material EVA e 
dotadas de cinto de segurança que permite 
a remoção para higienização. Base de 
sustentação das conchas são em tubo de 
aço onde as conchas serão fixadas à mesma 
por rebites. Com 4 lugares. Conchas em 04 
cores.DESCRIÇÃO DA CADEIRA Estrutura 
constituída de plataforma e Coluna a gás, 
“L” Base com rodízio. O conjunto de 
sustentação do assento e encosto é 
constituído de uma estrutura em tubo de 
aço em formato de “L” fixados ao 
mecanismo por meio de parafusos com 
respectivas porcas, com fechamento em 
ponteira plástica com pino na mesma cor 
do assento/encosto. O assento e encosto 
são fixados à estrutura através de parafusos 
mitoplastic. O mecanismo por sua vez 
acopla ao pistão que é encaixado na base 
de cinco pernas com cinco rodízios. Assento 
ergonômico com abas e superfície 
anatômica em resina plástica (PP). Encosto 
ergonômico em resina plástica (PP) com 
curvaturas anatômicas e três orifícios de 
ventilação em forma de losango estilizado 



em ângulo. O PRODUTO DEVE ESTAR EM 
CONFORMIDADE COM AS NORMAS DA 
ABNT E INMETRO 
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Armário alto - Especificações mínimas: 
800x500x1600 (largura x profundidade x 
altura): - Armário alto 02 portas, em MDP 25 
mm. Bordas aparentes encabeçadas com fita 
de poliestireno de 1,0 mm com raio de 2,5 
mm em suas extremidades. Parte estrutural 
do móvel em MDF melamínico de baixa 
pressão com 18 mm, prateleiras internas 
com regulagem de 32 á 32 mm. Do tipo copo 
com mecanismo que permite abertura de 
270º  e  regulagens  horizontais  e  verticais;  
Base  em  aço galvanizado SAE 1010/1020, 
retangular com 50x20x1,25 mm possuindo 
sapatas reguladoras de nível hexagonal em 
polipropileno e diâmetro 35 mm, que 
permitem regulagens de nivelamento até 15 
mm, Estrutura fixada por meio de parafusos 
embutidos, juntamente com tambores 
(modelo minifix), buchas rosqueadas em 
zamack e cavilhas. Pintada com 50 mícrons 
de tinta em pó hibrido, com polimerização 
em estufa aquecida a temperatura mínima 
de 200¨C. Cor Cinza cristal. 
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Berço infantil, produzido em madeira 
maciça. Tamanho 1,30x,0,70. Regulagem de 
altura do colchão dentro das normas de 
segurança. Grade Fixa. O estrado do colchão 
possui quatro alturas diferentes. Pintura 
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 atoxica. Capacidade de peso até 40kg. Cor 
branca ou mel (a ser definida no empenho) 
Com certificação compulsoria e certificado 
do INMETRO. Garantia min. 12 meses. 


