¢ Prefertura Municipal de Pien

Estado do Parana

PREGAO PRESENCIAL N° 050/2023
PROCESSO N° 2201/2023
TIPO: MENOR PRECO — POR LOTE

LICITACAO DE AMPLA CONCORRENCIA (nos moldes da Lei Complementar n° 123, de 14
de dezembro de 2006, alterada pela Lei Complementar n° 147, de 7 de agosto de 2014).

OBJETO: Registro de preco para eventual contratacdo de empresa especializada em
elaboracdo de projetos arquitetonicos e complementares, conforme especificacoes e
quantidades estimadas constantes do ANEXO 1.

REPARTICAO INTERESSADA: SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OBRAS E URBANISMO.

LEGISLA(;AO: Leis Federais n° 8.666/1993 e n° 10.520/2002, Lei Complementar Federal n® 123/2006
(alterada pela Lei Complementar n° 147/2014), Lei Complementar Municipal n°® 1/2015
(Regulamentada pelo Decreto Municipal n® 176/2016), Decretos Municipais n® 002/2006 e 155/2011.

DATA PARA ENTREGA DOS DOCUMENTOS PARA CREDENCIAMENTO, DA DECLARACAO DE QUE A
PROPONENTE CUMPRE OS REQUISITOS DE HABILITACAO E DOS ENVELOPES DE PROPOSTA DE
PRECOS E DE HABILITACAO: 19 de julho de 2023, as 09:30 horas.

LOCAL DA REALIZACAO DA SESSAO PUBLICA DO PREGAO: Prefeitura Municipal de Pién, situada na

Rua Amazonas, n°® 373, Centro — Pién/PR.

O edital completo estara a disposicao dos interessados a partir do dia 10 de julho de
2023, no site https://www.pien.pr.gov.br/licitacoes e no Departamento de Licitagdes e Compras, na
Rua Amazonas, n® 373 — Centro, em Pién/PR, CEP 83.860-000.

Pién/PR, 30 de junho de 2023.

NAIANY CAROLINE DE ARAUJO

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OBRAS E URBANISMO

Rua Amazonas, n® 373 — Centro. Pién/PR. CEP 83.860-000.
CNPJ: 76.002.666/0001-40 E-mail: licitacoes.administracao@pien.pr.gov.br - Fone (41) 3632-1136
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PREGAO PRESENCIAL N° 050/2023
PROCESSO N° 2201/2023

1. PREAMBULO:

1.1. O Municipio de Pién, Estado do Parand, TORNA PUBLICO que fara realizar licitacdo, na
modalidade de PREGAO PRESENCIAL, conforme descrito neste Edital e seus Anexos, com base nas
Leis Federais n° 8.666/1993 e n° 10.520/2002, Lei Complementar Federal n® 123/2006 (alterada pela
Lei Complementar n° 147/2014), Lei Complementar Municipal n® 1/2015 (Regulamentada pelo
Decreto Municipal n® 176/2016), Decretos Municipais n® 002/2006 e n°® 153/2011, do tipo MENOR
PRECO, POR LOTE.

1.2. O PREGAO sera conduzido pelo PREGOEIRO, auxiliado pela EQUIPE DE APOIO, designados pelo
Decreto n° 664/2023.

1.3. O PREGAO ser3 realizado no dia 19 de julho de 2023, as 09:30 horas, na Rua Amazonas, n°
373 — Centro, Pién/PR, quando deverdo ser apresentados, no inicio, os documentos para
credenciamento, a declaragao de que a proponente cumpre os requisitos de habilitacdo (conforme

ANEXO V), e os envelopes de proposta de precos (envelope 01) e de documentos de habilitacao

(envelope 02), seguindo-se em ato continuo seu processamento.

2. OBJETO DO PREGAO:

2.1. O objeto deste Pregdao é Registro de preco para eventual contratacio de empresa
especializada em elaboragcdao de projetos arquitetonicos e complementares, conforme
especificacOes e quantidades estimadas constantes do ANEXO 1.

3. TIPO DO PREGAO:

3.1. Este PREGAO é do tipo menor preco por LOTE.

4. DOTAGAO ORCAMENTARIA:

4.1. As despesas decorrentes da presente licitacio onerarao os seguintes recursos

orcamentarios:

| Dotacgio Orcamentaria: | Funcional:
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Secretaria de Administracdo e Financas 03.001.04.122.0003.2004.3.3.90.39.00.00
Secretaria de Planejamento, Obras e Urbanismo 04.001.04.121.0004.2007.3.3.90.39.00.00
04.01.15.451.0006.2009.3.3.90.39.00.00
Secretaria de Viacdo e Servicos Rodoviarios 05.001.15.452.0005.2010.3.3.90.39.00.00
Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente 07.002.20.606.0008.2017.3.3.90.39.00.00
Secretaria de Educacao 08.001.12.361.0009.2020.3.3.90.39.00.00
08.001.12.365.0009.2022.3.3.90.39.00.00
Secretaria de Esporte, Cultura e Lazer 09.001.13.392.0010.2024.3.3.90.39.00.00
09.002.27.812.0011.2025.3.3.90.39.00.00
Secretaria de Assisténcia Social e Defesa Civil 10.001.08.244.0012.2028.3.3.90.39.00.00
10.002.06.182.0012.2030.3.3.90.39.00.00
Secretaria de Saude 11.001.10.301.0014.2033.3.3.90.39.00.00

5. CONDICOES DE PARTICIPACAO

5.1. Poderdo participar deste PREGAO as empresas que atenderem todas as condicdes

deste Edital, desde que sejam do ramo de atividade pertinente ao objeto da licitacdo, que
apresentem condicoes de explorar o objeto desta licitacdo e que atendam a todas as exigéncias,

inclusive quanto a documentacdo, estabelecidas neste Edital e seus ANEXOS.

5.2. Consideram-se Micro e Pequenas Empresas aptas a participacdo no certame aquelas que
preenchem os requisitos do art. 3° da Lei Complementar Federal n® 123/2006 e que nao se

enquadrem em nenhuma das situacdes descritas no paragrafo 4° do referido art. 3°.

5.2.1. Conforme o inciso I do § 3° da Lei Complementar Federal n® 123/2006 considera-se
microempresa, aquela que aufira, em cada ano-calendario, receita bruta igual ou inferior a R$

360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais).

5.2.2. Conforme o inciso II do § 3° da Lei Complementar Federal n® 123/2006 considera-se empresa
de pequeno porte, aquela que aufira, em cada ano-calendario, receita bruta superior a R$ 360.000,00
(trezentos e sessenta mil reais) e igual ou inferior a 4.800.000,00 (quatro milhdes e oitocentos mil
reais), conforme inciso II do art. 3° da Lei Complementar n® 123/2006.

5.2.3. O Microempreendedor Individual (MEI) é equiparado a microempresa, possui natureza juridica
de empresario individual e é optante pelo Simples Nacional, considera-se MEI aquele que aufira
receita bruta anual de até R$ 81.000,00 (oitenta e um mil reais), conforme § 1° do art. 18-A da Lei
Complementar n° 123/2006.

5.3. Para fins de comprovacao da condicao de Microempresa ou Empresas de Pequeno Porte no
credenciamento, assim definidas aquelas que se enquadram na classificacdo descrita no art. 3° da Lei

Complementar n°® 123/2006, as licitantes deverao apresentar declaracdo de enquadramento como
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Microempresa e/ou Empresa de Pequeno Porte conforme modelo (ANEXO VII).

5.4. A comprovacao referente as condices de fornecer o objeto sera feita por ocasiao do julgamento
de habilitacao através dos seguintes documentos: Classificacdo Nacional de Atividades Econdmicas —
CNAE (cartao CNPJ), contrato social.

5.5. Ndo sera admitida a participagao, direta ou indiretamente, na licitacdo:

a) de servidores ou dirigentes de érgao do Municipio de Pién ou de pessoas juridicas cujos sdcios
sejam servidores ou dirigentes de érgdo do Municipio de Pién;

b) de empresas estrangeiras que nao funcionem no Pais;

c) de interessados que se encontrem sob faléncia, concordata, concurso de credores, dissolugao e
liquidagao, de consorcio de empresas, qualquer que seja sua forma de constituigao;

d) de empresas com participacdo societaria entre si e empresas do mesmo grupo econdmico de
direito e/ou de fato, exceto para propostas para itens ou lotes distintos;

e) de empresa, isoladamente ou em consércio, responsavel pela elaboracdo do projeto basico ou
executivo ou da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, acionista ou detentor de mais de 5%
(cinco por cento) do capital com direito a voto ou controlador, responsavel técnico ou subcontratado
(quando for o caso);

f) também estdo abrangidos pela proibicdo aqueles que tenham sido punidos com suspensao do
direito de licitar ou contratar com o Municipio de Pién, ou declarados inidéneos para licitar ou
contratar com a Administracdo PUblica ou ainda, daqueles que estejam impedidos de licitar e contratar

com o Poder Publico;

5.7. No caso de constar Certidao Positiva e se tratando o licitante de Micro ou Pequena Empresa,
enquadradas no disposto no item 5.2, sagrando-se vencedor do certame, esta fara jus ao prazo de 05
(cinco) dias Uteis para apresentar a Certidao Negativa de Débitos ou a Certidao Positiva com Efeitos
de Negativa de Débitos, em atendimento ao disposto no art. 43, § 1° da Lei Complementar n°
123/2006.

6. FORMA DE APRESENTACAO DOS ENVELOPES DE PROPOSTA DE PRECOS (N° 01) E
DOCUMENTOS DE HABILITACAO (N° 02):

6.1. Os envelopes, respectivamente PROPOSTA DE PRECOS (Envelope n° 01) e DOCUMENTOS DE
HABILITAGAO (Envelope n® 02) deverdo ser apresentados, fechados e indevassaveis, contendo cada

um deles, em sua parte externa, além do nome da proponente, os seguintes dizeres:

(RAZAO SOCIAL E ENDERECO DA PROPONENTE)
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PREGAO PRESENCIAL N° 048/2023
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN
ENVELOPE N° 01 — PROPOSTA DE PRECOS
DATA: ......... [oninnn, /2023

(RAZAO SOCIAL E ENDERECO DA PROPONENTE)
PREGAO PRESENCIAL N° 048/2023
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN

ENVELOPE N° 02 — HABILITACAO

DATA: ......... [eooniin, /2023

Atencdo: O contrato Social da empresa o proponente devera trazer fora dos envelopes, caso esteja
dentro do envelope ndo podera dar lances.
6.2. Os documentos constantes do ENVELOPE N° 01 — PROPOSTA DE PRECOS deverao ser

apresentados em 01 (uma) via, redigida com clareza, em lingua portuguesa, salvo quanto as

expressoes técnicas de uso corrente, sem rasuras ou entrelinhas que prejudiguem a sua analise,
numeradas, sendo a proposta datada e assinada na Ultima folha e rubricada nas demais pelo

representante legal ou pelo Procurador, juntando-se, neste caso, a Procuracao.

6.2.1. A apresentacdo dos documentos integrantes do ENVELOPE N°© 01 — PROPOSTA DE PRECOS
obedecera também aos comandos contemplados nos subitens 6.3, 6.3.1, 6.3.1.1, 6.3.1.2, 6.3.1.3,
6.3.2 € 6.3.3.

6.2.2. A proponente somente podera apresentar uma Unica PROPOSTA DE PRECOS.

6.3. Os documentos de habilitacao (ENVELOPE N© 02) e os documentos para credenciamento poderao
ser apresentados por copias simples, ou por cdpias autenticadas por cartorio competente, ou por meio

de publicagdo em 6rgdo da imprensa oficial, ou em original, quando expedida via Internet.

6.3.1. A aceitacao de documentagao por cdpia simples ficara condicionada a apresentagao do original
ao PREGOEIRO, por ocasido da abertura do ENVELOPE N° 02 e do credenciamento para devida

autenticagao.

6.3.1.1. Para fim da previsdo contida no subitem 6.3.1, o documento original a ser apresentado nao

podera integrar o envelope.

6.3.1.2. Os documentos expedidos via Internet e, inclusive aqueles outros apresentados, terdo,
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sempre que necessario, suas autenticidades/validades comprovadas por parte do pregoeiro.

6.3.1.3. O PREGOEIRO ndo se responsabilizara pela eventual indisponibilidade dos meios eletronicos,
no momento da verificacdo. Ocorrendo a indisponibilidade referida, e ndo tendo sido apresentados os
documentos preconizados, inclusive quanto a forma exigida, a proponente sera inabilitada caso nao

porte a comprovacao da informacdo de que se trata.

6.3.2. Os documentos apresentados por qualquer proponente, se expressos em lingua estrangeira,
deverdo ser autenticados por autoridade brasileira no pais de origem e traduzidos para o portugués

por tradutor publico juramentado.

6.4. Os licitantes que n3ao possam se fazer presentes na sessao de abertura dos envelopes de
habilitacdo e de proposta de precos, poderao enviar seus envelopes via correios ou transportadoras,
devendo garantir que os mesmos cheguem até o Departamento de Licitacoes e Compras até a data

marcada para a abertura dos envelopes.

6.4.1. Endereco para envio dos envelopes: Rua Amazonas, n® 373, Centro, CEP 83860-000,

Pién/PR, aos cuidados do Sr. Eduardo Duarte Scheivaraski - Departamento de Licitacoes e Compras.
7. CONTEUDO DA PROPOSTA DE PRECOS (ENVELOPE N° 01):

7.1. A PROPOSTA DE PRECOS devera:

a) apresentar o nimero do processo licitatério — PREGAO;

b) apresentar a razao social da proponente, CNPJ, endereco completo, telefone e endereco eletronico
(e-mail), se houver, para contato;

c) apresentar a descricdo detalhada do objeto do PREGAO, em conformidade com as especificacdes
contidas no ANEXO I; a descricao referida deve ser firme e precisa, sem alternativa de precos ou
qualquer outra condicdo que induza o julgamento a ter mais de um resultado por ITEM;

d) apresentar o prazo de validade nao inferior a 60 (sessenta) dias corridos a contar da data de sua
apresentacao, sendo que a omissdo do prazo de validade na proposta de pregos da licitante importara
no cumprimento da validade minima de 60 (sessenta) dias;

e) apresentar preco unitario e total por LOTE, expresso em moeda corrente nacional, em algarismo,
fixo, com duas casas decimais (Ex.: R$ 1,12) e irreajustavel apurado a data da apresentacdo da
proposta, sem inclusdo de qualquer encargo financeiro ou previsao inflacionaria; em caso de
divergéncia entre os valores unitarios e totais, serdo considerados os primeiros;

f) incluir nos pregos propostos, além do lucro, todos os custos diretos e indiretos relativos ao

cumprimento integral do objeto do PREGAO, envolvendo, entre outras despesas, frete, tributos de
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qualquer natureza, encargos sociais € comerciais, etc., garantindo-se este durante toda a vigéncia da
Ata de Registro De Pregos, exceto quanto aos precos nas hipdteses de desequilibrio econémico-
financeiro previsto na legislacao incidental;

g) no caso de Micro ou Pequena Empresa ou Microempreendedor Individual conter declaracdo
expressa de que a proponente se enquadra no regime tributario de Microempresa ou Empresa de
Pequeno Porte (ME/EPP), desde que atenda aos preceitos do art. 3° da Lei Complementar n° 123, de
2006;

h) indicar e-mail para envio da Nota de Empenho e demais informacOes pertinentes ao processo, além
de conter declaracao que se responsabiliza pela comunicacdo feita pelo e-mail indicado. (A auséncia
desta declaracao ndo gera desclassificacdo da proposta).

i) conter declaracdo expressa que a empresa tem conhecimento e esta de acordo com todas as
condigOes estabelecidas no edital, sendo que a omissdo desta informagdo importara na aceitagao

automatica das condicOes editalicia.

7.2. O participante devera apresentar a proposta preenchida tanto com o valor unitario de cada item
quanto o total do lote e os valores ndo poderdao ser superiores ao previsto no edital sendo
desclassificada.

7.3. Além das especificacdes da proposta contidas, o licitante devera atentar-se as orientagbes do
Termo de Referéncia no ANEXO I deste edital.

8. CONTEUDO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAGAO (ENVELOPE N° 02):
8.1.1. Habilitacdo Juridica:

a) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado (Caso esse

documento ja tenha sido entregue no credenciamento fica dispensada sua entrega novamente);

b) Cadastro Nacional de Pessoa Juridica — CNPJ (Cartao de Identificagdo), com prazo de emissdo nao
superior a 60 (sessenta) dias, contados retroativamente da data de abertura da licitacao;

c) Decreto de autorizagdo, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no
Pais, e ato de registro ou autorizacdo para funcionamento expedido pelo érgao competente, quando a
atividade assim o exigir;

d) Para empresas ndo optantes pelo Sistema Simples de Tributacdo, através de Certiddo Simplificada
da Junta Comercial do Estado ou declaracao prestada para a Junta Comercial do

Estado, atestando a condicao de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte

8.1.2. Regularidade Fiscal e Trabalhista:
a) Certificado de Regularidade do FGTS - CRF;
b) Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT);
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c) Certidao Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e a Divida Ativa da Unido (que
abrange inclusive as contribuicdes sociais);
d) Certiddo Negativa de Débitos de Tributos Estaduais;

e) Certidao Negativa de Débitos de Tributos Municipais de sua sede;

8.1.3. Documentacao Economico-Financeira:
a) Certidao Negativa de Pedido de Faléncia ou Concordata, expedida pelo distribuidor da sede da
pessoa juridica.

b) Balanco Patrimonial, Notas Explicativas e Demonstragdes Contabeis do Ultimo exercicio social, ja
exigiveis e apresentados na forma da Lei, que comprovem a boa situacdo financeira da empresa,
conforme indices descritos a seguir, vedada a sua substituicdo por balancetes ou balancos
provisorios, podendo ser atualizado por indices oficiais quando encerrada ha mais de 03 (trés)
meses da data de apresentacdo da proposta;

Observacdao: O balanco das sociedades andnimas ou por acbes devera ser apresentado em
publicacdo no Diario Oficial. O Balanco das demais empresas deve vir acompanhado dos termos de
abertura e de encerramento do Livro Didrio, devidamente registrados e assinados por profissional
responsavel (Contador).

b1. O Balango Patrimonial solicitado na alinea “b” do subitem 8.1.3 deverd ser acompanhado da

demonstragao dos calculos dos indices elencados abaixo:

Ativo Circulante +

indices de Liquidez Geral - ILG = > 1,00
Passivo Circulante +

Exigivel a Longo Prazo

Ativo Circulante

Indices de Liquidez Corrente - ILC = > 1,00

Passivo Circulante
Ativo Total

indice de Solvéncia Geral - ISG = > 1,00

Passivo Circulante +

Exigivel a Longo Prazo

Rua Amazonas, n® 373 — Centro. Pién/PR. CEP 83.860-000.
CNPJ: 76.002.666/0001-40 E-mail: licitacoes.administracao@pien.pr.gov.br - Fone (41) 3632-1136



¢ Prefertura Municipal de Pien

Estado do Parana

1) Observagao: Os documentos acima aludidos deverao estar dentro de seus prazos de
validade.

2) Liquidez Corrente: Retrata a capacidade de liquidar as dividas de curto prazo com o
que a empresa também dispde a curto prazo.

3) Liquidez Geral: Retrata a capacidade de liquidar as dividas de curto e longo prazo
com o que a empresa dispde a curto e longo prazo.

4) Solvéncia Geral: Retrata a liquidacdo das dividas com todo o Ativo que a empresa
dispde, inclusive Bens Permanentes.

8.1.4. Documentacdo Técnica:

a) Atestado de Capacidade Técnica emitido, no minimo, por 01 (um) érgao publico ou privado,
comprovando aptiddo para caracteristicas, quantidades e prazos;

a.1) O Atestado fornecido por 6rgao privado devera conter reconhecimento de firma da assinatura do
responsavel;

a.2) O(s) Atestado(s) poderdo ter sua autenticidade comprovada conforme Art. 43, § 3°, da Lei
Federal 8.666/93.

b) Certificado de Registro de Regularidade da empresa junto ao Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia — CREA ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo - CAU, dentro de seu prazo de validade.

¢) Certificado de Registro de Regularidade de Pessoa Fisica, dentro de seu prazo de validade, junto ao
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia — CREA ou junto ao Conselho de Arquitetura e
Urbanismo - CAU, do engenheiro ou arquiteto que ira atuar na qualidade de Responsavel Técnico,
indicado na Declaracdo exigida na alinea “b”".

d) Declaracao formal, assinada pelo representante legal da empresa, indicando um profissional
habilitado, para responder tecnicamente pelos servicos previstos no Edital, (indicar o nome e nimero
de inscricao junto ao CREA ou CAU), (modelo Anexo VIII);

d.1) O profissional indicado pelo licitante (Arquiteto ou Engenheiro Civil) devera participar dos servigos
objeto da licitacao, admitindo-se a substituicdo por profissionais de experiéncia equivalente ou
superior, desde que aprovado pela administracao.

q) Comprovante do vinculo do responsavel técnico com a empresa proponente, podendo ser feito
através da apresentacdo de cdpia da Carteira de Trabalho, cdpia do contrato de prestacdo de servigos

ou da apresentagdo do contrato social (no caso de proprietario);

8.1.5. Documentacao Complementar:
14.3.6.1. Declaracao, nos moldes do ANEXO III deste edital, sob as penas da Lei, que:
1) ndo mantém em seu quadro de pessoal, menores de 18 (dezoito) anos em horario noturno de
trabalho, ou em servicos perigosos ou insalubres, ndo mantendo ainda, em qualquer trabalho,
menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condigdo de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos;
2) nenhum dos sdcios da proponente é servidor ou dirigente de 6rgao do Municipio de Pién;
3) ndo esta suspensa temporariamente de participar em licitacdo ou impedida de contratar com a

Administracao, por prazo nao superior a 2 (dois) anos;
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4) ndo foi declarada inidonea para licitar ou contratar com a Administracdo Publica, em qualquer
e suas esferas;
5) até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitagdo no presente processo e

gue esta ciente da obrigatoriedade de declarar ocorréncias posteriores.

b) No caso de a empresa se enquadrar em regime de tributacdo de Microempresa ou Empresa de
Pequeno Porte, devera apresentar declaracdo conforme modelo do ANEXO VII acompanhada de

comprovante.
8.2. Todas as certidGes exigidas deverao ser expedidas pela sede do domicilio da licitante.

8.3. Havendo licitante que possua matriz e filiais, toda documentacdo devera ser apresentada para
empresa que estiver apresentando a proposta, ou seja, se a proposta for da matriz, toda

documentagdo devera referir-se a matriz e se for a filial, toda documentacdo devera referir-se a filial.

8.4. Nao serao aceitos protocolos de solicitagao de certiddes ou de quaisquer outros documentos em

substituicao daqueles exigidos no presente Edital e seus Anexos.

8.5. As microempresas e empresas de pequeno porte, por ocasido da participacado em certames
licitatdrios, deverdo apresentar toda a documentagdo exigida para efeito de comprovacdo de

regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrigao.

8.5.1. Havendo alguma restricdo na comprovacado da regularidade fiscal, sera assegurado as mesmas
o prazo de 05 (cinco) dias Uteis, cujo termo inicial correspondera ao momento em que o proponente
for declarado o vencedor do certame, prorrogaveis por igual periodo, a critério da Administragao
Publica, para a regularizagdao da documentacao, pagamento ou parcelamento do débito, e emissao de

eventuais certiddes negativas ou positivas com efeito de certiddo negativa.

8.5.2. A ndo regularizacdo da documentacdo, no prazo previsto no subitem 8.6.1, implicara
decadéncia do direito a contratagdo, sem prejuizo das sangGes previstas no art. 81 da Lei n°® 8.666/93,
sendo facultado a Administracdo convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificacdo,

para a assinatura da Ata de Registro de Precos, ou revogar a licitacdo.

8.5.3. A regularizacdo de documentos relativos a regularidade fiscal que possam ser obtidos sem
custos via internet, poderdo ser impressos durante a propria sessdo publica pelo Pregoeiro juntos aos
sitios oficiais dos 6rgaos responsaveis pela emissao dos mesmos e juntados ao processo, sanando-se,

imediatamente a pendéncia.

8.5.4. No que pertine a providéncia prevista no item 8.5.3, adverte-se que o pregoeiro ndo se

responsabilizara por eventual indisponibilidade de acesso aos sitios oficiais dos emitentes de certidGes
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de regularidade fiscal, cabendo aos interessados, neste caso, buscarem a comprovacdao da

regularizagao no prazo assinalado no item 8.5.1.

8.7. Para certidoes emitidas que nao especifiqguem seu prazo de validade, serd considerado o prazo
maximo de 90 (noventa) dias, contados a partir de suas respectivas emissoes, devendo estar validas

na data de abertura dos envelopes dos documentos de habilitagdo.

8.8. A falta ou irregularidade de qualquer dos documentos mencionados acarretara a inabilitacdo do

concorrente.

9. CONSULTA, DIVULGAGAO E ENTREGA DO EDITAL:

9.1. O EDITAL podera ser consultado por qualquer interessado no Departamento de Licitagbes e
Compras da Prefeitura Municipal de Pién, com sede a Rua Amazonas, n°® 373, Centro, durante o
expediente normal do érgao licitante, das 08:00 as 12:00 horas e das 13:00 as 16:30 horas, até a
data marcada para recebimento dos documentos e dos ENVELOPES N° 01 E NO° 02.

9.2. O aviso do EDITAL sera publicado no Didrio Oficial do Municipio, no site

www.diariomunicipal.com.br/amp também no site oficial do Municipio de Pién, endereco

WWW.pien.pr.gov.br.

9.3. O EDITAL serd entregue a qualquer interessado até o dia da sessdo, no horario e local

especificado no subitem 9.1.

9.3.1. A providéncia a que se refere o subitem 9.3 poderd ser levada a efeito também através do e-

mail licitacoes.administracao@pien.pr.gov.br .

10. ESCLARECIMENTOS AO EDITAL:

10.1. E facultada a qualquer interessado a apresentacdo de pedido de esclarecimentos sobre o ato
convocatdrio do PREGAO e seus anexos, podendo até mesmo envolver a solicitacio de copias da
legislacdo disciplinadora do procedimento, cujo custo da reprodugdo grafica sera cobrado, observado,
para tanto, o prazo de até 03 (trés) dias Uteis anteriores a data fixada para recebimento das

propostas.

10.1.1. A pretensdo referida no subitem 10.1 pode ser formalizada por meio de requerimento
enderegado a autoridade subscritora do EDITAL, devidamente protocolado no endereco e horario
constantes do subitem 9.1. Também sera aceito pedido de esclarecimentos encaminhado por meio do
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e-mail licitacoes.administracao@pien.pr.gov.br ou através do telefone (41) 3632-1136, cujos

documentos originais correspondentes deverdo ser entregues no prazo indicado também no subitem
10.1.

10.1.2. As dlvidas a serem equacionadas por telefone serdo somente aquelas de carater estritamente

informal.

10.1.3. Os esclarecimentos deverdo ser prestados no prazo de 02 (dois) dias Uteis, a contar do
recebimento da solicitacdo por parte da autoridade subscritora do edital, passando a integrar os autos

do PREGAO, dando-se ciéncia as demais licitantes.

11. PROVIDENCIAS/IMPUGNAGAO AO EDITAL:

11.1. E facultada a qualquer interessado a apresentacdo de pedido de providéncias ou de impugnacdo
ao ato convocatdrio do PREGAO e seus anexos, observado, para tanto, o prazo de até 02 (dois) dias

Uteis anteriores a data fixada para recebimento das propostas.

11.1.1. As medidas referidas no subitem 11.1 poderdao ser formalizadas por meio de requerimento
enderecado a autoridade subscritora do EDITAL, devidamente protocolado no endereco e horario

constantes do subitem 9.1. Também sera aceito pedido de providéncias ou de impugnacdo

encaminhado por meio do e-mail licitacoes.administracao@pien.pr.gov.br ou através do telefone (41)
3632-1136, cujos documentos originais deverao ser entregues no prazo indicado também no subitem
11.1.

11.1.2. A decisdo sobre o pedido de providéncias ou de impugnagdo sera proferida pela autoridade
subscritora do ato convocatério do PREGAO. Além de comportar divulgacdo, deverd também ser
juntada aos autos do PREGAO.

11.1.3. O acolhimento do pedido de providéncias ou de impugnacdo exige, desde que implique em
modificacdo do ato convocatdrio do PREGAO, além da alteragdio decorrente, divulgacdo pela mesma

forma que se deu o texto original e designacao de nova data para a realizagcdo do certame.

12. CREDENCIAMENTO:

12.1. Aberta a fase para CREDENCIAMENTO dos eventuais participantes do PREGAO, consoante
previsao estabelecida no subitem 12.2 deste EDITAL, o representante da proponente entregara ao

pregoeiro documento que o credencie para participar do aludido procedimento conforme estabelece o
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item 6.3. e subitem 6.3.1, respondendo por sua autenticidade e legitimidade.

12.2. O credenciamento far-se-a por meio de instrumento publico de procuragao ou instrumento
particular, com poderes especificos para, além de representar a proponente em todas as etapas/fases
do PREGAO, formular verbalmente lances ou ofertas na etapa de lances, desistir verbalmente de
formular lances ou ofertas na etapa de lances, negociar a reducao de preco, desistir expressamente
da intencdo de interpor recurso administrativo ao final da sessdao, manifestar-se imediata e
motivadamente sobre a intencdo de interpor recurso administrativo ao final da sessao, assinar a ata
da sessdo, prestar todos os esclarecimentos solicitados pelo pregoeiro, enfim, praticar os demais atos

pertinentes ao certame, podendo para tanto utilizar o modelo constante do ANEXO 1V.

12.2.1. Quando se tratar de titular da empresa licitante: apresentar cédula de identidade ou
outro documento de identificagao oficial, acompanhado de registro comercial no caso de empresa
individual, contrato social ou estatuto em vigor, no caso de sociedades comerciais e, no caso de
sociedades por acbes, dos documentos de eleicdo de seus administradores; inscricdo do ato
constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em exercicio; e ata de
fundacao e estatuto social em vigor, com a ata da assembleia que o aprovou, devidamente arquivado
na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Juridicas da respectiva sede, no caso de
sociedades cooperativas (sendo que em tais documentos devem constar expressos poderes para

exercerem direitos e assumir obrigacdes em decorréncia de tal investidura).

12.2.2. Quando se tratar de representante designado pela empresa licitante: devera
apresentar instrumento publico ou particular de procuragdo ou ainda carta de credenciamento
(conforme modelo do ANEXO 1V), datada e assinada pelo Diretor ou Representante Legal da Empresa
com poderes para se manifestar em nome da empresa licitante em qualquer fase da licitacdo,
acompanhado de documento de identificacao oficial e do registro comercial, no caso de empresa
individual; contrato social ou estatuto em vigor no caso de sociedades comerciais e no caso de
sociedades por agles, acompanhado, neste Ultimo, de documentos de eleicdo de seus
administradores; inscricao do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de
diretoria em exercicio; e ata de fundagao e estatuto social em vigor, com a ata da assembleia que o
aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Juridicas

da respectiva sede, no caso de sociedades cooperativas.

12.3. A documentacdo apresentada para fins de credenciamento (procuragao publica ou particular ou
contrato/estatuto social e cdpia do documento de identificacdo do socio ou representante) sera

anexada aos autos do processo, ndo sendo permitida a sua devolucao.
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12.4. E admitido somente um representante por proponente.

12.5. Na3o sera admitido o credenciamento de uma Unica pessoa para representar mais de uma
proponente, exceto nos casos em que se tratar de licitacgdo por itens ou lotes, em que

comprovadamente as proponentes estejam apresentando propostas para itens ou lotes distintos.
12.5.1. A comprovacao a que se refere o item anterior sera feita durante a avaliagdo das propostas.

12.5.2. Caso duas ou mais proponentes tenham nomeado o mesmo representante legal para o
credenciamento do pregdo e se verifique que estas formularam proposta para 0s mesmos itens ou
lotes o representante designado pelas proponentes devera optar por continuar no certame

representando apenas uma delas, ndo acarretando a desclassificacdo das demais.

12.6. A auséncia da documentagdo relativa ao credenciamento ou sua apresentagdo em
desconformidade com as exigéncias previstas ndo impossibilitara a participacdo da proponente neste

PREGAO, mas impedira que a mesma tenha possibilidade de formular lances verbais.

12.7. Desenvolvido o CREDENCIAMENTO das proponentes que comparecerem, o pregoeiro declarara
encerrada esta etapa/fase, iniciando-se o procedimento seguinte, consistente no

recebimento/conferéncia da declaracdo exigida neste Edital.

13. RECEBIMENTO DA DECLARACAO DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA E
EMPRESA DE PEQUENO PORTE, DECLARACAO DE QUE A PROPONENTE CUMPRE OS
REQUISITOS DE HABILITACAO E DOS ENVELOPES PROPOSTA DE PRECOS (N° 01) E
DOCUMENTOS DE HABILITAGAO (N° 02):

13.1. A etapa/fase para recebimento da DECLARAGAO DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA
E EMPRESA DE PEQUENO PORTE, da DECLARACAO DE QUE A PROPONENTE CUMPRE OS
REQUISITOS DE HABILITACAO e DOS ENVELOPES PROPOSTA DE PRECOS (N© 01) E DOCUMENTOS
DE HABILITACAO (N° 02) sera levada a efeito tdo logo se encerre da fase de CREDENCIAMENTO.

13.1.1. A DECLARACAO DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO
PORTE e a DECLARACAO DE QUE A PROPONENTE CUMPRE OS REQUISITOS DE HABILITACAO nao
devem integrar os ENVELOPES PROPOSTA DE PRECOS (N°© 01) e DOCUMENTOS DE HABILITACAO (No
02), constituindo-se em DOCUMENTOS a ser fornecido separadamente; ficando facultada a utilizacao

dos modelos constantes dos ANEXOS II e V, respectivamente.
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13.2. Iniciada esta etapa/fase, o PREGOEIRO receberd e examinard a DECLARACAO DE
ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE e DECLARACAO DE QUE
A PROPONENTE CUMPRE OS REQUISITOS DE HABILITAGAO.

13.2.1. A auséncia das referidas declaracdes ou a apresentacdo em desconformidade com a exigéncia
prevista inviabilizara a participacdo da proponente neste PREGAO, impossibilitando, em consequéncia,
o recebimento dos ENVELOPES PROPOSTA DE PRECOS (N° 01) E DOCUMENTOS DE HABILITACAO
(N°o 02).

13.2.2. O atendimento desta exigéncia é condicdo para que a proponente continue participando do
PREGAO, devendo proceder, em seguida, a entrega dos ENVELOPES PROPOSTA DE PRECOS (N° 01) E
DOCUMENTOS DE HABILITAGAO (N° 02).

13.2.3. Na hipdtese de ndo apresentagao destas declaragdes ou de sua apresentagdo em
desconformidade com a exigéncia do edital, a proponente podera firma-las ou corrigi-las na prépria

sessao, desde que possua representante legal com poderes para fazé-lo presente a sessao.
14. ABERTURA DOS ENVELOPES PROPOSTA DE PRECOS (N° 01):

14.1. Compete o PREGOEIRO proceder a abertura dos ENVELOPES DE PROPOSTA DE PRECOS (N°
01), conservando intactos os ENVELOPES DE DOCUMENTOS DE HABILITAGAO (N° 02) e sob sua

guarda.
15. EXAME E CLASSIFICAGAO PRELIMINAR DAS PROPOSTAS DE PREGOS:

15.1. O PREGOEIRO examinara as PROPOSTAS DE PRECOS sempre levando em conta as exigéncias

fixadas nos itens 6 e 7.

15.1.1. O exame envolvendo o objeto ofertado implicard na constatacao da conformidade do mesmo
com as especificacdes estabelecidas no Edital e seus Anexos, para atendimento das necessidades do

orgdo licitante.

15.2. Definidas as PROPOSTAS DE PRECOS que atendam as exigéncias acima, envolvendo o objeto e
o valor, o PREGOEIRO elaborara a classificagdo preliminar das mesmas, sempre em obediéncia ao

critério do menor prego por LOTE.

16. DESCLASSIFICACAO DAS PROPOSTAS DE PRECOS:
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16.1. Sera desclassificada a PROPOSTA DE PRECOS que:

a) deixar de atender quaisquer das exigéncias preconizadas para a correspondente apresentacao,
inclusive quanto a especificacdo de itens;

b) apresentar rasuras ou entrelinhas que prejudiquem sua analise;

c) oferecer vantagem nao prevista neste EDITAL, inclusive financiamentos subsidiados ou a fundo
perdido, ou ainda vantagem baseada nas ofertas das demais proponentes;

d) apresentar ITEM e LOTE com preco superior ao maximo estimado pela Administracao.
17. DEFINICAO DAS PROPONENTES PARA OFERECIMENTO DE LANCES VERBAIS:

17.1. Para efeito de OFERECIMENTO DE LANCES VERBAIS, O PREGOEIRO selecionara, sempre com
base na classificacdo provisdria, a proponente que tenha apresentado a proposta de menor preco e
todas aquelas que tenham oferecido propostas em valores sucessivos e superiores em até 10% (dez

por cento) aquela de menor preco.

17.1.1. Nao havendo, pelo menos, 03 (trés) propostas em conformidade com a previsdo estabelecida
no subitem 17.1, o PREGOEIRO selecionara, sempre com base na classificagao provisoria, a melhor
proposta e as duas propostas imediatamente superiores, quando houver, para que suas proponentes
participem dos lances quaisquer que tenham sido os precos oferecidos nas propostas, observada a

previsdo estampada no subitem 17.1.2.

17.1.2. Em caso de empate entre duas ou mais propostas, observar-se-do, também para efeito da
definicao das proponentes que poderdo oferecer lances, as seguintes regras:

a) proposta de menor preco e todas as outras cujos valores sejam superiores até 10% (dez por cento)
aquela de menor preco, devendo existir, nesta situacdo, no minimo, 03 (trés) propostas validas para a
etapa de lances, conforme previsto no subitem 17.1; ou

b) todas as propostas coincidentes com um dos 03 (trés) menores valores ofertados, se houver.

17.1.3. Na hipdtese da ocorréncia das previsGes relacionadas no subitem 17.1.2, letras “a” e “b”, para
efeito do estabelecimento da ordem da classificacdo provisdéria das proponentes empatadas, a
correspondente definicdo sera levada a efeito por meio de sorteio, cabe a vencedora do sorteio definir

0 momento em que oferecera oferta/lance.

17.1.4. Havendo uma Unica proponente ou tdo somente uma proposta valida, o PREGOEIRO podera
decidir, justificadamente, pela suspensdo do PREGAO, inclusive para melhor avaliacio das regras

editalicia, das limitagbes de mercado, envolvendo quaisquer outros aspectos pertinentes e o prdprio

Rua Amazonas, n® 373 — Centro. Pién/PR. CEP 83.860-000.
CNPJ: 76.002.666/0001-40 E-mail: licitacoes.administracao@pien.pr.gov.br - Fone (41) 3632-1136



% Prefeitura Municipal de Pién

Estado do Parana

preco cotado, ou pela repeticdo do PREGAO ou, ainda, dar prosseguimento ao PREGAO, condicionado,

em todas as hipdteses, a inexisténcia de prejuizos ao érgao licitante.
18. OFERECIMENTO/INEXISTENCIA DE LANCES VERBAIS:

18.1. Definidos os aspectos pertinentes as proponentes que poderdo oferecer ofertas/lances verbais,
dar-se-a inicio ao oferecimento destes, os quais deverdo ser formulados em valores distintos e

decrescentes.

18.1.1. Somente serao aceitos lances verbais que sejam inferiores ao valor da menor proposta escrita

ou do ultimo menor lance verbal oferecido.

18.2. O PREGOEIRO convidara individualmente as proponentes classificadas para oferecimento de
lances verbais, de forma sequencial, a partir da proponente da proposta de maior preco e as demais
em ordem decrescente de valor, sendo que a proponente da proposta de menor prego sera a Ultima a

oferecer lance verbal.

18.3. Quando convocado pelo pregoeiro, a desisténcia da proponente de apresentar lance verbal
implicara na exclusao da etapa de lances verbais, ficando sua Ultima proposta registrada para a

classificacao final.

18.4. A etapa de oferecimento de lances verbais tera prosseguimento enquanto houver disponibilidade

para tanto por parte das proponentes.

18.5. O encerramento da etapa de oferecimento de lances verbais ocorrerd quando todas as

proponentes declinarem da correspondente formulacao.

18.6. Declarada encerrada a etapa de oferecimento de lances e classificadas as propostas na ordem
crescente de valor, incluindo aquelas que declinaram do oferecimento de lance, sempre com base no
ultimo prego/lance apresentado, o pregoeiro examinard a aceitabilidade do valor daquela de menor

preco, ou seja, da primeira classificada, decidindo motivadamente a respeito.

18.7. E facultado o pregoeiro negociar com a proponente de menor prego, para que seja obtido prego

melhor.

18.8. Na hipdtese de ndo realizacdo de lances verbais, o pregoeiro verificara a conformidade entre a

proposta escrita de menor prego e o valor estimado para a contratagdo.
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18.9. Ocorrendo a previsao delineada anteriormente, e depois do exame da aceitabilidade do objeto e
do preco, também é facultado o pregoeiro negociar com a proponente da proposta de menor prego,

para que seja obtido prego melhor.

18.10. O PREGOEIRO devera comparar os precos apresentados com os atuais praticados no mercado
ou até mesmo propostos em licitacdes anteriores, utilizando-se da pesquisa realizada, que sera
juntada aos autos por ocasido do julgamento, e/ou de todos os meios possiveis para a correspondente

verificacdo.

18.11. O PREGOEIRO pode solicitar a demonstracdo da exequibilidade dos precos propostos apds o
término da fase competitiva e, a0 mesmo tempo, o proponente de menor prego tem o dever de portar
informacdes acerca dos custos (planilhas e demonstrativos) em que incorrera para o atendimento do
objeto do PREGAO, suficientes para justificar a proposta escrita de menor prego ou o lance verbal de

menor preco que apresentar.

18.12. A ndo apresentacao dos elementos referidos no subitem anterior ou a apresentacdo de
elementos insuficientes para justificar a proposta escrita de menor prego ou o lance verbal de menor

preco acarretara a desclassificacao do proponente, nos termos do item 16.

18.13. Considerada aceitavel a oferta de menor preco, sera aberto o envelope contendo os
DOCUMENTOS DE HABILITACAO da sua proponente, facultando-lhe o saneamento de falha formal

relativa a documentacdo na propria sessao.

18.14. Para efeito do saneamento a que se refere o subitem 18.13 a corregao da falha formal podera
ser desencadeada durante a realizacdo da prdpria sessdo publica, com a apresentacao,
encaminhamento e/ou substituicdo de documento, ou com a verificagdo desenvolvida por meio

eletronico ou, ainda, por qualquer outro método que venha a produzir o efeito indispensavel.

18.15. Constatado o atendimento das exigéncias habilitatdrias previstas no EDITAL, a proponente sera

declarada vencedora.

18.16. Se a oferta ndo for aceitavel ou se a proponente desatender as exigéncias habilitatdrias, o
pregoeiro examinara a oferta subsequente de menor preco, decidindo sobre sua aceitabilidade quanto
ao preco, no caso de oferecimento de lances, ou quanto ao objeto e preco, na hipdtese de nao

realizacdo de lances verbais, observadas as previsdoes estampadas nos subitens antecedentes.
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18.17. Sendo a proposta aceitavel, o pregoeiro verificara as condicdes de habilitacdo da proponente, e
assim sucessivamente, até a apuracdo de uma oferta aceitavel cuja proponente atenda aos requisitos
de habilitagdo, caso em que sera declarada vencedora, observando-se igualmente as previsoes

estampadas nos subitens anteriores.
19. RECURSO ADMINISTRATIVO:

19.1. Por ocasido do final da sess3o, a proponente que participou do PREGAO ou que tenha sido
impedida de fazé-lo, se presente a sessao, devera manifestar imediata e motivadamente a intencao de

recorrer.

19.2. Havendo intencdo de interposicdo de recurso contra qualquer etapa/fase/procedimento do
PREGAO, a proponente interessada deverd manifestar-se imediata e motivadamente a respeito,
procedendo-se, inclusive, o registro das razGes em ata, juntando memorial no prazo de 03 (trés) dias,

a contar da ocorréncia.

19.3. As demais proponentes ficam, desde logo, intimadas para apresentar contrarrazbes em igual

numero de dias, que comegarao a correr no término do prazo do RECORRENTE.

19.4. Apds a apresentacao das contrarrazoes ou do decurso do prazo estabelecido para tanto, o
PREGOEIRO examinara o recurso, podendo reformar sua decisdo ou encaminha-lo, devidamente

informados, a autoridade competente para decisao.

19.5. Os autos do PREGAO permanecerdio com vista franqueada aos interessados, no endereco e

horarios previstos no subitem 9.1 deste EDITAL.

19.6. O recurso tera efeito suspensivo, sendo que seu acolhimento importara na invalidacao dos atos

insuscetiveis de aproveitamento.
20. ADJUDICAGAO:

20.1. A falta de manifestacdo imediata e motivada da intencdo de interpor recurso, por parte da
proponente, importara na decadéncia do direito de recurso, competindo O PREGOEIRO adjudicar o

objeto do certame a(s) proponente(s) vencedora(s).

20.2. Existindo recurso e constatada a regularidade dos atos praticados e apds a decisdo do mesmo, a

autoridade competente deve praticar o ato de adjudicacdo do objeto do certame a(s) proponente(s)
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vencedora(s).
21. HOMOLOGAGCAO:
21.1. Compete & autoridade competente homologar o PREGAO.

21.2. A partir do ato de homologacdo sera(do) convocada(s) a(s) proponente(s) adjudicataria(s) para

assinar o contrato, respeitada a validade de sua proposta.
22. DIVULGACAO DO RESULTADO FINAL DO PREGAO:

22.1. O resultado final do PREGAO serd comunicado as proponentes e publicado no site

www.diariomunicipal.com.br/amp também no site oficial do Municipio de Pién, endereco

WWW.pien.pr.gov.br.

23. SANCOES ADMINISTRATIVAS:
23.1. Todas as sangOes aplicaveis que cingem este processo estdo referidas no ANEXO II.

24. CONTRATAGAO/ATA DE REGISTRO DE PRECOS:

24.1. Os itens objeto deste PREGAO serdio registrados em Ata de Registro de Pregos e contratados
consoante as regras proprias do Sistema.

24.2. A proponente adjudicataria deverd comparecer para assinatura da Ata de Registro de Precos no
prazo de 05 (cinco) dias Uteis, contados a partir da data da convocagao expedida pelo Departamento
de Licitagdes e Compras sito a Rua Amazonas, n® 373, Centro — Pién/PR.

24.2.1. Ndo sendo assinada a Ata de Registro de Precos, podera o érgdo licitante convocar as outras
proponentes classificadas, sem prejuizo das sangdes previstas neste Edital, no art. 7° da Lei Federal
n° 10.520/2002 e no Decreto Municipal n® 153/2011, observada a ampla defesa e o contraditdrio.

24.3. A convocagao referida pode ser formalizada por qualquer meio de comunicacao que comprove a
data do correspondente recebimento, inclusive por e-mail.

24.4. O prazo de convocacao podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo, quando solicitado
durante o seu transcurso, desde que ocorra motivo justificado, aceito pela Licitante. Nao havendo
decisdo, a assinatura da Ata de Registro de Precos devera ser formalizada até o 5° (quinto) dia Util,
contado da data de convocacao.

24.5. Para a assinatura da Ata de Registro de Pregos, a Licitante podera verificar, por meio da
Internet, a regularidade da Certiddo Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e a Divida
Ativa da Unido (que abrange inclusive as contribuigbes sociais), o Certificado de Regularidade do FGTS
— CRF e a Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT.
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24.6. Também para assinatura da Ata de Registro de Precos e para o contrato dela decorrente ou
para retirada da Nota de Empenho, a proponente adjudicataria devera indicar o representante legal ou
procurador constituido para tanto, acompanhado dos documentos correspondentes.

24.7. A recusa injustificada de assinar a Ata de Registro de Pregos ou os contratos ou aceitar/retirar o
instrumento equivalente dela decorrente, observado o0 prazo estabelecido, caracteriza o
descumprimento total da obrigagao assumida por parte da proponente adjudicataria, sujeitando-se as
sangoes previstas neste Edital.

24.8. A Ata de Registro de Precos podera sofrer alteracOes, respeitadas as disposicdes contidas no
art. 65 da Lei Federal 8.666, de 1993.

24.8.1. O preco registrado podera ser revisto em razdo de eventual redugao daqueles praticados no
mercado, ou de fato que eleve o custo dos servios ou bens registrados, cabendo ao drgdo
gerenciador promover as necessarias negociagoes junto aos fornecedores.

24.8.2. Quando o preco inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se superior ao
preco praticado no mercado, o érgao gerenciador devera:

24.8.2.1. Convocar o fornecedor visando a negociacao para redugdao de pregos e sua adequacdo ao
praticado no mercado;

24.8.2.2, Frustrada a negociagdo, o fornecedor sera liberado do compromisso assumido;

24.8.2.3. Convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociacao.

24.8.3. Quando o prego de mercado se tornar superior aos precos registrados e o fornecedor,
mediante requerimento devidamente comprovado, ndo puder manter o compromisso assumido, o

orgdo gerenciador podera:

24.8.3.1. Liberar o fornecedor do compromisso assumido, sem aplicacao da penalidade, confirmando
a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados, e;

24.8.3.2. Convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociacao.

24.8.4. Nao havendo éxito nas negociacdes, o 6rgao gerenciador devera proceder a revogagao da
Ata de Registro de Precos, adotando as medidas cabiveis e necessarias para obtencdo da contratacao
mais vantajosa para a Administracao.

24.9. A Ata de Registro de Precos tera vigéncia de 12 (doze) meses, a contar da data da sua
publicacdo.

25. ENTREGA DOS ITENS OBJETO DO PREGAO

25.1. Os itens contratados objeto deste PREGAO serdio entregues em perfeitas condicdes, nos exatos

termos das contratagdes levadas a efeito durante a vigéncia do contrato, através da Nota de
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Empenho, sem qualquer despesa adicional ndao constante da proposta apresentada na data da

licitagdo.

25.2. Os itens efetivamente solicitados através da Nota de Empenho serdo recebidos e aceitos
provisoriamente para efeito de posterior verificacdo pelo responsavel pela fiscalizagdo do contrato, o
qual apurara a compatibilidade dos itens com as especificacdes pactuadas na presente licitacdo,
envolvendo a qualidade e a quantidade, resultando na aceitagcdo definitiva, caso estejam de acordo

com o pactuado, ou, na convocacao do fornecedor para substituir os itens.

25.2.1. Para a providéncia de que trata o item anterior, a Administracdo terd o prazo de 05 (cinco)

dias Uteis ap0s a efetiva prestagao dos servigos.

25.3. Em caso de ndo aceitacdo dos produtos objeto deste PREGAO, fica o detentor do contrato
obrigado a retira-los ou substitui-los no prazo de 05 (cinco) dias corridos, contados da notificagdo a
ser expedida pelo Municipio, ou imediatamente, conforme a urgéncia do caso, sob pena de incidéncia

nas sangdes capituladas no item 28 e subitens deste Edital.

25.4. Em caso de diferenca de quantidade, fica o detentor do contrato obrigado a providenciar sua
complementacdao no prazo de 05 (cinco) dias corridos, contados da notificacdo a ser expedida pelo
Municipio, ou imediatamente, conforme a urgéncia do caso, sob pena de incidéncia nas sanc¢bes

capituladas no item 28 e subitens deste Edital.

25.5. O fornecimento definitivo ndo exclui a responsabilidade da proponente adjudicataria, nos termos
das prescrigbes legais, podendo levar ao cancelamento do contrato, sem prejuizo das sancoes
previstas neste Edital, na propria Ata de Registro de Pregos, bem como nos contratos dela
decorrentes.

26. PRAZO E LOCAL DA ENTREGA DOS ITENS

26.1. O objeto devera ser prestado em até 90 (noventa) dias apds a emissao da Nota de Empenho,

em locais determinados na mesma.

26.2. Nao podera a adjudicataria recusar-se a prestar os servicos solicitados na Nota de Empenho,

mesmo que em pequena quantidade.

27. PAGAMENTO:
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27.1. O pagamento sera feito por crédito em conta bancaria da licitante vencedora ou via boleto
bancario no prazo de 30 (trinta) dias contados do recebimento da Nota Fiscal/fatura, estando

condicionado a aceitacdo e atesto da Secretaria solicitante.

27.1.1 Se o término do prazo para pagamento ocorrer em dia sem expediente no 6rgdo licitante, o

pagamento devera ser efetuado no primeiro dia util subsequente.

27.2. O Municipio de Pién reserva-se o direito de ndao atestar a Nota Fiscal para pagamento se os

bens/servicos fornecidos nao estiverem em conformidade com as exigéncias apresentadas em Edital.

27.3. A Nota Fiscal devera ser apresentada sem rasuras, em letra bem legivel, em nome do Municipio
de Pién, CNPJ n°. 76.002.666/0001-40, indicando o nimero de conta corrente para pagamento, o

nome do Banco e a respectiva Agéncia, e, ainda, os materiais/servicos fornecidos.

27.4. Em caso de atraso de pagamento em relagao ao prazo de 30 (trinta) dias contados da
apresentacao da nota fiscal/fatura junto a secretaria, o valor da nota fiscal podera ser atualizado
monetariamente INPC, entre a data em que deveria ter sido adimplida a obrigacdao e efetivo
pagamento (conforme art. 40, XIV, “c” Lei Federal 8.666/1993).

28. DISPENSA DE GARANTIA:
28.1. N3o serd exigida a prestacdo de garantia, para a contratacdo decorrente deste PREGAO.

29. DISPOSICOES GERAIS:

29.1. O presente Edital se submete integralmente ao disposto nos artigos 42 a 49 da Lei
Complementar n® 123/2006 e ao art. 34, § 1°, III da Lei Complementar Municipal n® 1/2015
(Regulamentada pelo Decreto Municipal n°® 176/2016), estabelecendo-se, para o presente certame a
licitagdo exclusiva para participagdo de microempresas e empresas de pequeno porte.

29.2. A presente licitagdo ndo importa necessariamente em contratacdo, podendo o Municipio de Pién
revoga-la, no todo ou em parte, por razdes de interesse publico, derivada de fato superveniente
comprovado ou anula-la por ilegalidade, de oficio ou por provocacdo mediante ato escrito e
fundamentado disponibilizado no sistema eletrénico utilizado na realizacdo do certame, dando assim,
a todos os participantes da licitagdo, ciéncia de seu teor.

29.3. O Municipio de Pién podera, ainda, prorrogar, a qualquer tempo, os prazos para recebimento das
propostas ou para sua abertura.

29.4. O proponente é responsavel pela fidelidade e legitimidade das informagGes prestadas e dos
documentos apresentados em qualquer fase da licitacdo. A falsidade de qualquer documento
apresentado ou a inverdade das informacgdes nele contidas implicara a imediata desclassificacdo do
proponente que o tiver apresentado, ou, caso tenha sido o vencedor, a rescisdo da Ata de Registro de
Precos ou do pedido de compra, sem prejuizo das demais sangGes cabiveis.
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29.5. E facultado o pregoeiro ou & autoridade a ele superior, em qualquer fase da licitagdo, promover
diligéncias com vistas a esclarecer ou a complementar a instrugao do processo.

29.6. Os proponentes intimados para prestar quaisquer esclarecimentos adicionais deverao fazé-lo no
prazo determinado pelo pregoeiro, sob pena de desclassificacdo/inabilitacao.

29.7. O desatendimento de exigéncias formais ndao essenciais ndo importard no afastamento do
proponente, desde que seja possivel a afericdo da sua qualificacdo e a exata compreensdo da sua
proposta.

29.8. As normas que disciplinam este Pregdo serao sempre interpretadas em favor da ampliacao da
disputa entre os proponentes, desde que n3ao comprometam o interesse da Administracdo, a
finalidade e a seguranca da contratagao.

29.9. As decisOes referentes a este processo licitatorio poderdo ser comunicadas aos proponentes por
qualquer meio de comunicacao que comprove o recebimento ou, ainda, mediante publicacdo no Diario
Oficial do Municipio www.diariomunicipal.com.br/amp também no site oficial do Municipio de Pién,
enderego www.pien.pr.gov.br.

29.10. A participagdo do proponente nesta licitacdo implica em aceitacdo de todos os termos deste
Edital.

29.11. N3o cabe a Bolsa de Licitacdes e Leildes do Brasil qualquer responsabilidade pelas obrigacoes
assumidas pelo fornecedor com o licitador, em especial com relagdo a forma e as condigdes de
entrega dos bens ou da prestagao de servicos e quanto a quitacdo financeira da negociacao realizada.

29.12. O foro designado para julgamento de quaisquer questGes judiciais resultantes deste Edital sera
o de Rio Negro/PR, considerado aquele a que esta vinculado o pregoeiro.

29.13. O pregoeiro e sua Equipe de Apoio atenderdo aos interessados no horario de 08 has 12 h e
das 13 h as 16:30 h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados, no Departamento de LicitacOes e
Compras, localizado na Rua Amazonas, n° 373, Centro, Pién/PR, CEP 83.860-000, fone 41 3632-1136.

29.14. A documentacdo apresentada para fins de habilitacdo da Empresa Vencedora fara parte dos
autos da licitacdo e ndo serd devolvida ao proponente, mesmo nos casos de desclassificagao ou
inabilitacao da proponente.

29.15. Nao havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impega a realizagao do
certame na data marcada, a sessdo sera automaticamente transferida para o primeiro dia Util
subsequente, no mesmo anteriormente estabelecido, desde que ndo haja comunicacdo do pregoeiro
em contrario.

29.16. Em conformidade com o disposto no § 3° do art. 48 da Lei n° 8.666/93 quando todos os
licitantes forem inabilitados ou todas as propostas forem desclassificadas, a administracdo podera fixar
aos licitantes o prazo de oito dias Uteis para a apresentacdo de nova documentacdo ou de outras
propostas, corrigidas as inconformidades.
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29.17. Os casos omissos, deste Edital, serdo resolvidos pelo pregoeiro, nos termos da legislacdo
pertinente.

30. RELACAO DE ANEXOS

30.1. Integram o presente edital os seguintes anexos:

ANEXO I Termo de Referéncia

ANEXO II Minuta da Ata de Registro de Precos

ANEXO III | Modelo de Declaracoes

ANEXO 1V Modelo de Procuracao para Credenciamento

ANEXO V Modelo de Declaracdo de Cumprimento aos Requisitos do Edital

ANEXO VI Modelo de Proposta de precos

ANEXO VII | Modelo de Declaracao de Microempresas e Empresas de Pequeno Porte

ANEXO VIII | Modelo de declaracdo de responsabilidade técnica

32. ELEMENTOS BASES NECESSARIOS A ELABORACAO DA PROPOSTA

32.1. O edital completo ficara a disposicao dos interessados e as duvidas poderdo ser esclarecidas na

Prefeitura Municipal de Pién, no Departamento de Licitacdes e Compras.

Pién/PR, 30 de junho de 2023.

Naiany Caroline de Araujo
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OBRAS E URBANISMO
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1. |oBIETO

|

Registro de preco para contratacdo de empresa especializada em elaboracdo de projetos
arquitetonicos e complementares, conforme especificagoes e quantidades estimadas:

2.

' ESPECIFICACOES

2.1.

As especificacOes do objeto estdo estabelecidas abaixo:

LOTE

ITEM

DESCRICAO DOS
SERVICOS

UNIDADE

QTDE
ESTIMADA

PRECO MEDIO

UNITARIO

VALOR TOTAL
MEDIO

1.1 EDIFICACOES ATE 150M2

1.1.1 PROJETO
ARQUITETONICO

M2

2.000

R$ 32,33

R$ 64.666,67

1.1.2 PROJETO
ESTRUTURAL (COM
LAUDO DE SONDAGEM)

M2

2.000

R$ 20,67

R$ 41.333,33

1.1.3 PROJETO ELETRICO
& LOGICA & TELEFONICO

M2

2.000

R$ 10,00

R$ 20.000,00

1.1.4 PROJETO
HIDRO-SANITARIO

M2

2.000

R$ 8,33

R$ 16.666,67

1.1.5 PROJETO DE
PREVENCAO DE
INCENDIOS

M2

2.000

R$ 7,33

R$ 14.666,67

1.1.6 LEVANTAMENTO DE
EDIFICACOES
EXISTENTES

M2

2.000

R$ 4,33

R$ 8.666,67

1.1.7 PLANILHA
ORCAMENTARIA E
CRONOGRAMA FISICO
FINANCEIRO

M2

2.000

R$ 4,33

R$ 8.666,67

1.2 EDIFICACOES DE 15

1M2 ATE 800M2

1.2.1 PROJETO
ARQUITETONICO

M2

4.000

R$ 29,67

R$ 118.666,67

1.2.2 PROJETO
ESTRUTURAL (COM
LAUDO DE SONDAGEM)

M2

4.000

R$ 19,67

R$ 78.666,67

10

1.2.3 PROJETO ELETRICO
& LOGICA & TELEFONICO

M2

4.000

R$ 9,33

R$ 37.333,33

11

1.2.4 PROJETO
HIDRO-SANITARIO

M2

4.000

R$ 7,67

R$ 30.666,67

12

1.2.5 PROJETO DE
PREVENCAO DE
INCENDIOS

M2

4.000

R$ 6,67

R$ 26.666,67

13

1.2.6 LEVANTAMENTO DE
EDIFICACOES

M2

4.000

R$ 3,67

R$ 14.666,67
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EXISTENTES

1.2.8 PLANILHA
ORCAMENTARIA E
CRONOGRAMA FISICO
FINANCEIRO

14 M2 4.000 R$ 3,83 R$ 15.333,33

1.3 EDIFICACOES DE 801M2 ATE 2.500M2

1.3.1 PROJETO

15 ARQUITETONICO

M2 9.000 R$ 26,80 R$ 241.230,00

1.3.2 PROJETO
16 |ESTRUTURAL (COM M2
LAUDO DE SONDAGEM)

9.000 R$ 17,67 R$ 159.000,00

1.3.3 PROJETO ELETRICO 9.000 R$ 8,46 R$ 76.170,00

17 1 & LOGICA & TELEFONICO M2

1.3.4 PROJETO 9.000 R$ 7,04 R$ 63.360,00

18 HIDRO-SANITARIO M2

1.3.5 PROJETO DE
19 | PREVENCAO DE M2
INCENDIOS

9.000 R$ 6,04 R$ 54.360,00

1.3.6 LEVANTAMENTO DE
20 | EDIFICAGOES M2
EXISTENTES

9.000 R$ 3,56 R$ 32.010,00

1.3.8 PLANILHA
ORCAMENTARIA E M2 9.000 R$ 3,56 R$ 32.010,00
CRONOGRAMA FISICO

FINANCEIRO

21

1.4 EDIFICAGCOES ACIMA DE 2.500 M2

1.4.1 PROJETO

22 ARQUITETONICO

M2 6.000 R$ 23,67 R$ 142.000,00

1.4.2 PROJETO
23 | ESTRUTURAL (COM M2 6.000 R$ 17,57 R$ 105.420,00
LAUDO DE SONDAGEM)

1.4.3 PROJETO ELETRICO

24 | g LOGICA & TELEFONICO

M2 6.000 R$ 8,11 R$ 48.640,00

1.4.4 PROJETO

25> | HIDRO-SANITARIO

M2 6.000 R$ 6,55 R$ 39.300,00

1.4.5 PROJETO DE
26 | PREVENGCAO DE M2 6.000 R$ 5,55 R$ 33.300,00
INCENDIOS

1.4.6 LEVANTAMENTO DE
27 | EDIFICACOES M2 6.000 R$ 3,27 R$ 19.640,00
EXISTENTES

1.4.8 PLANILHA
ORCAMENTARIA E
CRONOGRAMA FISICO
FINANCEIRO

28 M2 6.000 R$ 3,44 R$ 20.640,00

1.5 PROJETOS COMPLEMENTARES

1.5.1 PROJETO DE

22 IMPERMEABILIZACAOQ E

M2 5.000 R$ 3,17 R$ 15.833,33
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1.5.2 LAY-OUT DE
MOBILIARIOS,
MAQUINAS E
EQUIPAMENTOS

M2

5.000

R$ 4,33

R$ 21.666,67

1.5.3 PROJETO DE
31 |REFORMA OU_
REVITALIZACAO

M2

5.000

R$ 17,67

R$ 88.333,33

1.5.4 PROJETO DE
32 | EDIFICACOES
EXISTENTES

M2

5.000

R$ 79,67

R$ 398.333,33

33 LAUDO DE SONDAGEM

3.000

R$ 106,67

R$ 320.000,00

34 TOPOGRAFIA

M2

12.000

R$ 3,17

R$ 38.000,00

i Para qualquer servigo deve ser emitido documento de responsabilidade técnica (ART/RRT), o

custo do documento deve estar incluso no valor do projeto.

ii. Para o projeto de fundacdo deve ser entregue pela CONTRATADA o laudo de sondagem,
realizado na respectiva area a ser realizado o projeto.

iii. Deve ser entregue pela CONTRATADA projeto de topografia,

sera decidido entre

CONTRATADA e CONTRATANTE qual a modalidade da topografia (altimétrico, planialtimétrico

etc.).

iv. O custo de deslocamento, estadia e outros gastos relacionados devem estar inclusos no valor

unitario do servigo.

V. Entrega dos elementos em 03 (trés) vias impressas e assinadas de todos os documentos e
partes graficas em escala e 01 via digital em CD com os documentos em um arquivo pdf
completo e todos os abertos editaveis (dwg; .xls; .doc; .jpg; entre outros).

a) Os projetos a serem desenvolvidos devem possuir requisitos técnicos basicos para serem aceitos
pela Prefeitura Municipal de Pién, que serdo fiscalizados e observados para o bom andamento dos
trabalhos e relagao entre contratada e contratante.

b) Os servigos técnicos envolvendo a elaboragdo e desenvolvimentos completos para planejamento de

edificacbes deverao contemplar:

L. Projeto(s) na(s) especialidade(s) requerida(s) compativeis entre si.
II. Memorial descritivo serda de forma objetiva, resumida e direta, deverd apresentar as
informagOes necessarias a perfeita execucdo dos projetos de modo a assegurar inclusive o
respaldo do profissional autor do projeto. Além das especificacdes técnicas de todos os
materiais a ser empregados na execucdo dos projetos, devera ainda conter os planos de
testes para verificacdo da qualidade dos trabalhos executados com a indicagdo dos resultados
minimos esperados, fatores de tolerdncia com os desvios percentuais maximos permitidos.
I1I. Memorial de célculo de quantitativos por bloco, pavimento ou fase;
IV. Cada projeto de arquitetura e complementares deve possuir em uma prancha ou junto a

representagao grafica um quadro de materiais e quantitativos referente ao projeto;

V. Quantitativos.

a) Devera ser feito o levantamento de todos os materiais, equipamentos e servicos que
fazem parte da execucao do projeto elaborado, assim como suas respectivas quantidades

para fins de orgamentacao.
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b) Devera ser apresentado em forma de planilhas, observando as unidades utilizadas pelo
SINAPI e em caso de falta de referéncia, com o disponibilizado pelo mercado.
c) Equipamentos devem ser discriminados separadamente dos servicos relativos a obra civil.
VI.  Planilha orgamentéria envolvendo TODOS os servigos a serem executados em conformidade
com os respectivos projetos apresentados. As planilhas orgamentarias devem ter como
referéncia a tabela da SINAPI (Ultima atualizacao disponivel), ou tabela oficial da Parana
Edificacdes (Ultima atualizagdo disponivel). Devera ser apresentado em planilha, a parte, as
composicoes unitarias de cada servigo, descrevendo insumos, mao-de-obra, encargos e fonte
de custos, sendo prioritaria a apresentacao de 3 cotacdes com referéncias do fornecedor
(nome, CNPJ, telefone, e-mail para contato etc.) e data de levantamento nos casos omissos
das tabelas de referéncias.
VII.  Cronograma fisico-financeiro de execucao de obra.

VIII. Especificacao de materiais.

a. Deverdo ser especificados todos os materiais pertencentes a infraestrutura de
construgdo civil, também, os equipamentos que deverao ser instalados.

b. Devera assegurar de forma inequivoca a aplicacdo de materiais de primeira linha.
Devera ser breve e de facil entendimento e confirmacdo em obra pelo engenheiro
fiscal.

c. A indicacdo destes materiais devera ser feita acompanhada pelo profissional
encarregado de acompanhar os servicos de elaboragao dos projetos.

d. Todo material especificado devera estar disponivel no mercado nacional e todas as
marcas indicadas devem possuir concorrentes similares, sendo indicadas ao menos
em grupos de trés.

IX. A elaboracdo dos projetos devera primar ainda pela racionalizacdo de custos e
aproveitamento de recursos que propiciem maximizacdo de eficiéncia energética e menor
impacto ambiental, conforme orientagbes da Instrucao Normativa n°1 de 19 de janeiro de
2010 da Secretaria de Logistica e Tecnologia da Informacdo do Ministério do Planejamento,
Orcamento e Gestdo e das determinagbes legais do Ministério do Meio Ambiente (IBAMA);

X. Os projetos das diferentes especialidades deverdo apresentar perfeita compatibilizacdo entre
si, refletidas também nas pecas de memorial e planilhas orcamentarias do conjunto, de modo
a nao suscitar duvidas, omissoes, conflitos ou outras interpretacdes que venham a prejudicar
sua integral execucao;

XI.  No inicio da elaboragdo dos projetos, sera necessario que uma equipe da CONTRATADA
realize um levantamento prévio /n /oco da infraestrutura do terreno sugerido;

XII. Todas as solucdes apresentadas deverdao estar detalhadas. Os projetos deverdo estar em
condicoes de facil entendimento em nivel de executor. Deverdo ser detalhados os sistemas de
encaminhamento, quadros, montagens, posicionamento de equipamentos, salas de
equipamentos etc.;

XIII. O projeto devera ainda indicar detalhamentos de montagens, tubulacoes, fixacoes e outros
elementos necessarios a compreensao da execucao;

XIV.  Quando se tratar de reforma devera ser realizado um levantamento /n /oco de todo elemento
estrutural da construcdo existente, de toda rede elétrica, hidraulica e légica que possam
alterar e ou comprometer a execucdo das metas estabelecidas no projeto arquitetonico.
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a) Os anteprojetos, devidamente subsidiados pelos engenheiros que irdo orientar grande parte das
decisOes de projeto, deverdo apresentar a definicao estrutural de todos os pavimentos, ja devendo ter
sido contemplados:

i. o dimensionamento dos diversos elementos estruturais quanto aos seus respectivos estados limites;

ii. As verificagdes necessarias para garantir a estabilidade global da estrutura;

iii. o respeito aos estados limites em servico: deformac0es verticais, horizontais e vibragdes.

b) O desenvolvimento do projeto estrutural devera obedecer as prescricoes da NBR 8800.

a) O projetista deve garantir que, independente da estrutura projetada, seja alcangada a vida Util
prevista para o ambiente existente, com a manutencao preventiva especificada, dentro das condicoes
de carregamento impostas;

b) Deve - se identificar a categoria de corrosividade do ambiente no qual a estrutura sera implantada,
a fim de se definir o sistema de protegao a corrosdo do aco, principalmente no caso da estrutura ficar
aparente, visando garantir sua durabilidade;

c) Para atender a essas exigéncias de norma, o projeto estrutural devera prever:

i. classificagao correta do tipo de ambiente e sua categoria de corrosividade (Anexo N da NBR 8800);
ii. Intencdo de vida Util da estrutura projetada;

iii. Escolha do tipo de protecao mais adequado.

a) O projeto devera ter indicagbes explicitas dos materiais adotados:
i. Tipo de aco com seus limites de escoamento e de ruptura minimos;
ii. Tipo de parafuso;

iii. Tipo de eletrodo para solda;

iv. Tipo de laje;

v. Tipo de conectores.

b) Esses e outros pardmetros que sejam necessarios formardao a especificagdo necessaria para a
contratacdo do fornecimento e montagem das estruturas.

a) Devem ser definidas as acdes a serem aplicadas na estrutura, seus coeficientes de seguranca e as
combinagOes de carga que serdo analisadas.

b) Os carregamentos verticais deverao prever a atuagao de cargas acidentais em funcdo da utilizacdo
de cada ambiente, de acordo com o especificado na NBR 6120:1980.

c) O projeto devera conter indicagdes explicitas das cargas admitidas nas diversas fases da execucdo
e utilizagdo da estrutura, em especial, com relacdo aos valores previstos para:

i. » permanentes (lajes, revestimentos, forros, material de protecdo passiva, se

houver etc.);

ii. » acidentais de utilizacao.

d) Além dos carregamentos verticais, deverdo ser previstos outros carregamentos externos, em
funcdo das caracteristicas de cada edificacdo.

a) O efeito do vento em edificios deve ser sempre considerado, devendo o mesmo ser avaliado desde
o inicio da concepcdo da estrutura. Para a velocidade basica (Vo) devem ser adotados valores iguais
ou superiores aos das velocidades estabelecidas no grafico de isopletas no Brasil que consta na NBR
6123:1988.

b) Devem ser cuidadosamente determinados os fatores S1, S2 e S3 que irdo compor a velocidade
caracteristica, bem como, os fatores de forma, que vao indicar no final qual a pressdao do vento na
estrutura.
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c) Nos casos de duvida e em obras de excepcional importédncia, o projetista da estrutura deve fazer
um estudo especifico de velocidade e obtencao de coeficientes de forga.

d) Da mesma forma, para edificacdes de formas, dimensdes e localizacdo fora do comum, deve-se
recorrer a ensaios especificos em tunel de vento.

e) Para estruturas esbeltas o projetista estrutural deve verificar a necessidade de determinagao dos
efeitos dindmicos devidos a turbuléncia do vento, conforme NBR 6123:1988.

a) Na analise global de estruturas, sejam elas contraventadas ou ndo, deve ser considerado um
desaprumo dos elementos verticais (pilares e paredes) conforme NBR 8800.

b) O desaprumo global ndo deve necessariamente ser superposto ao correspondente carregamento de
vento, sendo que, entre desaprumo e vento, precisa ser considerado apenas o carregamento mais
desfavoravel a estrutura.

a) Deve-se sempre realizar a verificagdo dos esforgos devidos a empuxos desequilibrados que podem
chegar a valores significativos e precisam de uma estrutura rigida para sua absorgao, como é o caso
de algumas estruturas localizadas nos subsolos.

b) Todas as possibilidades de atuacdo de empuxos desequilibrados deverdao ser levadas em

consideraiéo no iroi'eto e no dimensionamento dos elementos estruturais.

a) Deve-se verificar a necessidade de consideracdo de cargas especiais nos pavimentos de acordo
com as exigéncias de cada obra.

b) Cargas dindmicas que requeiram verificacOes especiais devem ser identificadas e consideradas nas
analises.

a) O dimensionamento de estruturas em situacao de incéndio deve ser feito de acordo com a norma
NBR14323. Em relacdo as condicoes a serem atendidas pelos elementos estruturais e de
compartimentagao que integram os edificios, para que, em situacdo de incéndio, seja evitado o

colapso estrutural, deverao ser utilizadas as prescriic")es da NBR 14432.

a) O projeto deve ter uma concepgao estrutural clara, oferecendo o perfeito entendimento de como a
estrutura funciona, para que se possam validar os resultados obtidos, qualquer que seja o processo
de calculo utilizado.

b) A concepcdo devera considerar os seguintes itens:

I. « limitacdes impostas pelo projeto arquitetonico;

II. » adequacgao do sistema estrutural escolhido para cada pavimento;

II1. « andlise da interface entre a estrutura e projetos hidraulicos, elétricos e de ar condicionado;
IV. ¢ adequagdo da interface da vedacao interna e externa com a estrutura;

V. e facilidade de fabricacao e montagem.

c) A definicdo da estrutura, muitas vezes, implica em métodos executivos especiais, tais como:
1.  soldas no local;

I1. « sistema de inspegao;

III. « energia no local;

1V. e estruturas atirantadas, que precisam ser escoradas durante o processo de montagem etc.

d) Todos estes pontos devem ser destacados, pois fazem parte da definicao da estrutura e devem ser
contemplados no detalhamento e na execugao.
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e) O sistema de montagem pode ocasionar uma verificacao adicional na conferéncia da estabilidade
da estrutura parcialmente montada ou montada, mas nao solidarizada.

a) O projetista estrutural deve respeitar as dimensGes minimas para os diversos elementos, prescritas
na NBR 8800 e na NBR 14762, bem como as dimensOes a serem respeitadas para o transporte das
pegas.

b) Especial atencdo deve ser dada as espessuras minimas de lajes, que devem atender a NBR
6118:2007, principalmente em lajes macigas.

a) Devem ser verificadas, desde a primeira etapa de projeto, a estabilidade global da estrutura, as
deformac0es verticais e horizontais e a estabilidade local nos pilares.

b) Qualquer ponto de andlise que seja relevante deve ser verificado, evitando-se alteracbes
posteriores na geometria, comprometendo os demais projetos e muitas vezes as estimativas de custo
do empreendimento, sem perder de vista o foco da seguranca total da estrutura.

c) Deve-se dar atencdo especial as regides com excessiva concentracao de esforcos, verificando-se a
adequacdo do modelo.

d) Na andlise da estrutura em servico deverao ser obedecidas as prescricoes de norma, considerando-
se efeitos a longo prazo para as deformagGes e variacoes térmicas.

e) Quando as cargas variaveis forem significativas, deve-se verificar a estrutura para situacbes de
alternancia de carga.

f) Para estruturas muito esbeltas ou de vaos elevados, é importante que seja feita uma adequada
avaliacao da possibilidade de vibracao da estrutura.

a) As deformagdes verticais dos pavimentos, bem como as horizontais do edificio e entre pavimentos,
devem estar de acordo com o Anexo C — Deslocamentos Maximos da NBR 8800.

a) De acordo com a concepcao estrutural adotada, esforcos adicionais poderao se desenvolver
internamente aos elementos estruturais, em especial os de 2a ordem que requerem uma verificacdo
adicional.

b) De acordo com a extensdao da edificacdo deverao ser previstas juntas de dilatagao, para evitar
maiores problemas de deformagdo em paredes e pisos.

¢) Quando relevantes, deverdo ser levados em conta os esforcos decorrentes de dilatagdo térmica
com variagbes de +15°C e —15°C em relagao a temperatura ambiente média da regido.

d) Esforgos transmitidos para as fundacdes, oriundos do quadro de cargas, deverdo ser analisados por
um especialista em projeto de fundagGes, pois dependendo do tipo de solo, podera haver mudanca na
interface pilar de ago com a mesma.

e) As citacOes diretas neste texto das normas técnicas ndo tém como objetivo substituir suas
prescricdes, mas sim ressaltar aspectos importantes contidos nas mesmas.

f) Dados técnicos minimos a constar no anteprojeto:
1. « representacoes, eixos e cotas;
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II. « tipos de aco;

III. o tipos de parafusos;

1V. e tipos de solda;

V. e categoria de corrosividade do ambiente;

VI. e cargas adotadas;

VII. ¢ deslocamentos previstos;

VIII. » cargas nas fundagdes com o tipo de fixagao (rotulada ou engastada);
IX. * definicdo dos tipos de ligagOes entre vigas, vigas e pilares, e demais
elementos.

X. » Modelo virtual da estrutura em software computacional para aprovacao e avaliacdo da Comissao
de Coordenagdo de Projetos;

g) As unidades adotadas nos calculos e projeto deverao ser as do Sistema Internacional de Unidades,
de acordo com a NBR-7808.

a) O projeto executivo deve observar todas as orientagdes ja destacadas na 12 fase. Deve-se
confirmar com os projetistas das demais especialidades se foram adotadas solugbes que garantam a
durabilidade da estrutura, tais como drenagem, protecdo contra fogo, se for o caso, protecdo a
corrosao, etc.

b) No caso de lajes pré-moldadas, as mesmas devem ser verificadas em todas as fases.

c) O projeto executivo deve conter todos os detalhes e indicagbes de métodos construtivos que
permitam a sua perfeita compreensdo e execu¢do, com a intencdo de facilitar a interpretacao dos
desenhos.

1. a posicao das juntas, conforme modelo estrutural adotado

II. as filas e eixos de locagao da obra posicionadas claramente;

III. as indicagOes claras de pontos especiais da estrutura, tais como:
a. rebaixos de vigas e lajes;

b. furos em vigas para passagem de dutos.

c. contraflechas.

IV. Os quantitativos e especificacdo dos materiais;

V. A indicagao dos carregamentos adotados;

VI. Os tipos de ligagOes adotados.

VII. Cotas suficientes em todas as plantas;

VIII. Cortes, mostrando o nivel de todos os elementos estruturais;
IX. Apresentar detalhes de ligacdo entre os elementos e pecas da estrutura (tipos de
solda/parafusos);

X. Quadro de quantidades e resumo;

Os desenhos de fabricagdo devem traduzir fielmente, para a oficina, as informacdes contidas nos
desenhos de projeto, dando informagdes completas para a fabricagdo de todos os elementos
componentes da estrutura, incluindo materiais utilizados e suas especificacdes, locacdo, tipo e
dimensao de todos os parafusos, soldas de oficina e de campo.

Os desenhos de montagem devem indicar as dimensdes principais da estrutura, marcas das pegas,
dimensoes de barras, elevacOes das faces inferiores de placas de apoio de pilares, todas as dimensbes
de detalhes para a colocacao de chumbadores e outras informacdes necessarias a montagem da
estrutura. Devem ser indicados claramente nos desenhos de montagem todos os elementos
permanentes ou temporarios a integridade da estrutura parcialmente montada.
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f) Os desenhos de projeto devem ser executados em escala adequada ao nivel de informagoes
desejadas, preferencialmente em pranchas de formato Al e devem conter todas as informagOes
necessarias para o detalhamento da estrutura, para a execugao dos desenhos de montagem e para o
projeto de fundagdes.

a) Todos os servigos deverdo ser realizados em conformidade com as diretrizes fornecidas pela
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN, as normas da ABNT e com a Legislagdo vigente.

b) Os responsaveis técnicos deverdo prestar assisténcia, sempre que requisitados, durante a
implantagao dos projetos e em qualquer outro momento em que houver divida a respeito do
servico contratado.

a) A metodologia adotada devera considerar, além do exposto abaixo, as caracteristicas do
terreno, legislacdo local e regras estabelecidas nas normas da ABNT.

b) Os furos deverdo seguir as seguintes regras:
a. Distancia maxima de 20 m;
b. Furos em posicOes relevantes na obra ou em taludes;
c. Profundidade usualmente até a camada impenetravel.
c) Realizar o servico seguindo, rigorosamente, as especificacdes da NBR-6484/01 — Solo -
Sondagem de Simples Reconhecimento com SPT — Método de Ensaio.

a) Devera ser fornecido laudo de sondagem referente aos servicos de SPT, Grau de compactacgao
e Compactacao de jazida, contendo:
Clientes;
Enderego do local da Sondagem do Solo;
Data e hora de inicio e fim dos testes;
Definir os taludes das escavagOes a céu aberto de acordo com as prescricoes da NBR
9061;
Responsavel técnico;
Metodologia de trabalho;
Indicagao das camadas de solo com profundidades;
Numero de golpes;
Grafico com resisténcia a penetracdo;
Perfil geoldgico/ geotécnico de cada camada;
Anadlise do grau de compactacao;
Anadlise da compactacdo de amostras em jazida;
. Classificacdo do material por camada;
Descrigao geral do resultado de cada furo;
Nivel de agua;
Croqui de locagdo dos furos no terreno;
Outras informagdes colhidas durante a execucdo da sondagem, se julgadas de
interesse;
Manifestacdo conclusiva sobre camada de solo;
s. Parecer técnico objetivo sobre estabilidade dos taludes.
b) A Contratada devera apresentar a ART do servico de Sondagem, devidamente quitada.
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a) Deverdo ser utilizados no minimo, os seguintes equipamentos:

a. Teodolito. Estacdo total com precisao angular 5” e linhas de 5mm/km, com todos os
acessorios necessarios para o desenvolvimento do levantamento topografico;

b. GPS Topografico para transferéncia de coordenadas UTM'’s e RN oficial com
precisdo de cobertura que garanta a precisdo do equipamento. Podera ser utilizada
também a aparelhagem que consta na NBR 13.133/1994;

c. SOFTWARE Sugere-se a utilizagao do software SDR Mapping & Desing da SOKKIA,
ou compativel, para o desenvolvimento dos trabalhos de calculos e desenhos.

3.6.1 Ficara a cargo da contratada a obtengdo das coordenadas de partida. Inclui-se a orientagao
Norte (N). A transferéncia de coordenadas UTMs oficiais podera ser realizada por GPS
Topografico com descricdo da precisdo e fechamento dos pontos. Os vértices da poligonal
principal deverdao obedecer aos critérios da NBR 13.133/1994. No minimo sera obrigatdria a
implantagdo de trés pontos.

3.7.1 Poligonais
3.7.2 Poligonal principal implantada no local com marco de concreto. As poligonais deverao
obedecer aos critérios da classe III P da tabela 7 da NBR 13.133/1994.

3.8.1 O nivelamento geométrico das poligonais devera obedecer aos critérios da classe II N da
tabela 8 da NBR 13.133/1994, bem como a sua tolerancia de fechamento.

3.9.1 Deverao ser adotados os ajustamentos de acordo com o item 6.5.2 da NBR 13.133/1994.

4.0.1 O limite minimo para levantamento de uma area devera abranger todos os detalhes que
permitam uma perfeita delimitacao das divisas do espaco, objeto do estudo, e elementos que possam
interferir no objeto do contrato.
4.0.2 Arruamentos Lindeiros

4.0.3 Deverao ser levantados todos os detalhes, inclusive alinhamento predial, guias, sarjetas,
calgadas etc., no entorno da area levantada.

4.0.4 Construgdes

4.0.5 Deverdo ser levantadas as posicoes das construgdes externas a area levantada lindeiras a
mesma e que possam interferir com a area levantada.

4,0.6 Desniveis acentuados

4.0.7 Todos os desniveis superiores a 1,00 metro de altura junto as divisas com terceiros, do lote a
gleba, deverao ser indicados ou representados em planta (exemplo: muro de arrimo).

4.0.8 Soleiras.

4.0.9 Deverdo ser niveladas geometricamente todas as cotas de soleiras dos imdveis situados
dentro do lote ou gleba.
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A partir dos vértices das poligonais implantadas na area deverao ser levantados por
irradiacdo, todos os detalhes que possam interferir nos futuros estudos de
implantacao de melhoramentos em areas de risco, areas verdes, parques, pracas e
passeios publicos.

a) No caso de levantamentos realizados em areas com vegetacdo existente a ser incorporada
aos futuros estudos. Devera ser apresentada a locagdo e identificacdo botanica dos individuos
arbdreos isolados existentes na area, que possuam DAP — Diametro a altura do peito — igual
ou superior a 5 cm. Nestes levantamentos, deverdo estar indicados as projecdes das copas
com os respectivos diametros em escala. No caso de existéncia de mata, macigo florestal ou
conjunto de arvores, devera ser delimitado o perimetro ocupado em escala, assinalado com
textura diferenciada.

a) Para obras e ou reformas que necessitem de licenciamento ambiental, tais como:

b) -Dispensa de Licenciamento Ambiental.

C) -Licenciamento ambiental simplificado.

d) -Autorizacdo ambiental.

e) -Licenca Prévia - LP;

f) -Licenca de Instalagao - LI;

g) -Licenca de Operagao - LO,

h) A CONTRATADA sera responsavel pelo desenvolvimento do Licenciamento ambiental

em conformidade com as exigéncias do 6érgao ambiental fiscalizador - Instituto
Ambiental do Parana — IAP, além da Prefeitura Municipal de Pién; respeitando todas
as legislagbes das esferas federal, estadual e municipal relacionadas as questOes

ambientais.

i) A CONTRATADA devera apresentar profissional capacitado, em conformidade com os
trabalhos previstos, e com as devidas AnotagGes de Responsabilidade Técnica —
ART's.

j) A equipe selecionada pela CONTRATADA deverd contar com profissional com

experiéncia, por meio ART emitida pelo seu respectivo 6rgdo de classe, a qual devera
ser comprovada na entrega das propostas para o presente edital.

4.4.1 Os projetos de arquitetura deverao se basear nos diagndsticos que identificardao as
caracteristicas do terreno, do entorno e da edificacdo, apontando. Deverd abranger solugoes
de agenciamento dos espacos internos e externos da edificacao para atendimento das
necessidades apresentado pela CONTRATANTE. Deve estar compatibilizado com todos os
outros projetos complementares contendo todas as informacoes e detalhamentos necessarios
para o perfeito entendimento da obra.

4.4.2 O projeto deve estar em conformidade com a NBR 6492 (representacdo de projetos de
arquitetura), NBR 13531 (elaboracdo de projetos de edificacdes), NBR 14718 (guarda-corpos
para edificagdes), NBR 15575 (norma de desempenho), NBR 10820 (caixilho para edificacdo),
NBR 10821 (esquadrias externas para edificagbes), NBR 12179 (tratamento aclstico em
recintos fechados), NBR 6137 (pisos para revestimento de pavimentos), NBR 6401
(instalagbes centrais de ar condicionado), NBR 6675 (instalacdao de condicionadores de ar),
NBR 8160 (instalacao predial de esgoto sanitario), NBR 8543 (porta de madeira de
edificacdao), NBR 9050 (norma de acessibilidade), NBR 9077 (saidas de emergéncia), NBR
9283 (mobilidrio urbano), NBR 10067 (principios gerais de representacdo em desenho
técnico), NBR 10844 (instalagbes prediais de aguas pluviais), NBR 11706 (vidros na
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construgdo civil), NBR 13932 (instalagdes internas de glp), NBR EB 2101 (pisos elevados),

NBR 5410 (instalacdes elétricas), NBR 5626 (instalacdes hidraulicas de agua fria), NBR 7198

(instalagdes prediais de agua quente) ou as que vierem substitui-las. Além das normas de

combate a panico e incéndio.

Devera ser apresentado diagnostico através de planta de situacdo e desenhos esquematicos,

indicando as caracteristicas do terreno e do entorno, assim como orientacdo solar, ventos

dominantes, dimensdes, relevo e demais observacdes feitas na visita técnica, assim como
definicdo dos principais acessos e distribuicao espacial do terreno.

O Projeto de Arquitetura devera ser desenvolvido em 5 (cinco) etapas:

Diagndstico — realizar estudo sobre as condicionantes e potencialidades do terreno onde sera

feita a obra solicitada, tais como orientacdo solar, topografia, matricula do imével etc.

Levantamento da arquitetura existente (quando houver) — pode ser realizado baseado em

dados e plantas disponibilizadas pela prefeitura (quando houver).

Estudo Preliminar — configuragdo inicial da proposta, contendo solugGes e técnicas, atendendo

as principais exigéncias do programa de necessidades e se adequando as condicionantes

levantadas durante o diagndstico. Deverd ser apresentado através de planta de situacdo,
planta baixa e perspectivas dos volumes com definicdo de todos os espacos e equipamentos
necessarios para cada espago ou edificacdo.

Projeto Basico — abrange o desenvolvimento da solugao arquitetonica adotada, que devera

orientar as propostas dos demais projetos, devera ser apresentado através de planta de

situacdo ajustada de acordo com o estudo topografico, planta baixa humanizada, cortes,

fachadas e especificacdo dos materiais e revestimentos de pisos, paredes, tetos, bancadas e

outros elementos que se facam necessarios. Este estudo deverd ser avaliado pela

administragdo da CONTRATANTE para a realizagdo das etapas seguintes, somente depois de
aprovado o anteprojeto, sera feito o projeto executivo.

Projeto Executivo — desenvolvimento e detalhamento do anteprojeto aprovado, a fornecer

todas as informagOes arquitetOnicas necessarias a construcdo, o acompanhamento até a

aprovacao e emissao do alvara de construgao.

O projeto deve ser apresentado da seguinte forma:

Planta de Situacao:

Nome e escala do desenho;

Cotas dos lotes nos limites da quadra;

Largura de ruas e numeracao de quadras lindeiras;

Lote em questdo destacado;

Indicacdo da area do lote em questdo;

Simbologias de representacao grafica;

Curvas de nivel existentes e projetadas, além de eventual

sistema de coordenadas referenciais;

h. Indicacdao do norte magnético e verdadeiro, adequadamente
identificados;

i. Denominagdo de ruas, indicacdo de vias de acesso ao
conjunto, arruamento e logradouros adjacentes com o0s
respectivos equipamentos urbanos;

j. Indicacao das areas a serem edificadas, com o contorno
esquematico da cobertura das edificagbes;

k. Denominacdo dos diversos edificios ou blocos;

I.  Construcdes existentes, demolicdes ou remocOes futuras,
areas non aedificandi e restricbes governamentais;

m. Escalas;

n. Notas gerais, desenhos de referéncia e carimbo.

o. Implantacdo/locacdo da edificagdo, compatibilizada com
acesso das redes de infraestrutura e indicacdo de ampliacdes
e detalhes necessarios a perfeita locagao e implantacao das
edificagdes e sistema vidrio interno. Nesta planta deverdo ser

@mpan oY
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locados a fossa e o filtro e muros, bem como quadro de areas
conforme modelo a ser apresentado pela CONTRATANTE.

4.4.12 Planta de implantacdo/locagdo:

a) Cotas gerais;

b) Nome e escala do desenho;

C) Vias de acesso interno;

d) Curvas de nivel sempre que existirem (levantamento topografico, curvas de nivel modificadas
ou ndo indicando possiveis platos/taludes);

e) Areas ajardinadas, estacionamentos, areas cobertas e respectivos detalhes construtivos;

f) Indicagao do meio-fio rebaixado na calcada com pontos e cotas de amarragao;

g) Indicagdo dos acessos previstos para o terreno e a edificacdo;

h) Cotas de nivel (no projeto) dos platos;

i) Designagao dos diversos edificios (ou fases) previstos;

j) Localizacdo de fossas e sumidouros, quando invidvel a ligacdo de esgoto em via publica de
coleta.

k) Levantamento das tubulagdes, manilhas e quaisquer outros elementos enterrados que
interferem no local onde a obra sera locada;

)] Levantamento dos quantitativos dos elementos que compdem a implantagao (Memorial de

calculo de quantitativo): metragem linear de meio-fio, metragem linear de muros e/ou alambrados,
metragem quadrada de pavimentagdo, metragem quadrada de grama, quantidade de arvores etc.

m) Simbologias de representacao grafica (conforme as prescritas na NBR 6492/1994);

n) Indicagao do norte magnético e verdadeiro, adequadamente identificados;

0) Perimetro do terreno, marcos topograficos, cotas gerais, niveis principais;

p) Indicacdo dos limites externos das edificagdes: recuos e afastamentos;

q) Eixos do projeto;

r) Denominacao das edificacdes;

S) Escalas;

t) Notas gerais, desenhos de referéncia e carimbo.

u) Plantas de todas as edificacdes, acrescentando as indicacdes de plantas parciais e detalhes

nas areas mais complexas, além de tabela de acabamentos e detalhamento de esquadrias.

4.4.13 Das plantas dos pavimentos:

a) Simbologias de representacao grafica (conforme as prescritas na NBR 6492/1994);

b) Indicacdo do norte magnético e verdadeiro, adequadamente identificados;

C) Nome e escala do desenho;

d) Indicacdo dos elementos do sistema estrutural (pilares e vigas);

e) Cotas de desenho, em pormenor, dos locais que nao forem desenhados em escala maior;

f) Indicacdo dos cortes gerais, elevacdes parciais, detalhes e seccdes;

qg) Indicagdo de cotas de niveis de pisos acabados;

h) Indicacdo da fungdo e area de cada ambiente;

i) Locacdo, relacdo, descricdo e especificagdo de equipamentos por ambiente;

j) Referéncia e numeracao de escadas, esquadrias (convencdes para o quadro de aberturas);

k) Indicagao do sentido das escadas e rampas e porcentagem de inclinacdo das rampas;

)] Indicagdo de soleiras e peitoris com especificacdo dos materiais;

m) Indicagdo dos pontos de distribuicdo de agua para jardins, filtros, bebedouros e caixas de
incéndio (previsao);

n) Localizagdo de torres de elevadores e outros;

0) Localizagdo e dimensionamento dos vaos para aparelhos de ar-condicionado, quando se
tratar de aparelhos individuais;

p) Detalhamento da fixagdo ou especificacdo dos elementos suportes;

q) Indicacdo de prumadas hidraulicas, elétricas etc. (previsdo);

r) Indicacdo da projecdo dos reservatdrios de agua (inferior e superior), com respectivos
acessos e capacidade em litros;

S) Uso das convengdes oficiais, especialmente em casos de reforma;
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t) EspecificacOes gerais;

u) Indicagbes de acabamentos, revestimentos e pisos;

V) Quadro de aberturas com dimensionamento das esquadrias, especificacdes, quantidades de
cada uma e sentido de abertura;

w) Layout dos ambientes;

X) Memorial de cdlculo de quantitativo de especificacdes, pecas, acabamentos, revestimentos e
pisos.

4.4.14 Das plantas de cortes:
4.4.15 Os cortes devem conter:

a) Nome e escala do desenho;

b) Fazer tantos cortes quanto forem necessarios para o completo entendimento do
projeto;

c) Distingdo grafica entre elementos da estrutura e vedagOes seccionadas;

d) Indicagdo dos perfis longitudinais e transversais naturais do terreno, aterros e
desaterros, e dos novos perfis longitudinais e transversais do terreno;

e) Cota de nivel dos pisos seccionados;

f) Cotas verticais parciais e totais dos elementos seccionados;

g) Desenho detalhado da cobertura e estrutura de sustentacao da cobertura
seccionada, mostrando calhas, rufos, tesouras, platibandas, cumeeiras etc.

h) Memodrias de calculo de movimentos de terra previstos (em volume e tipo).

i) Sistema estrutural;

j) Caracterizacdo dos elementos do projeto: - fechamentos externos e internos; -
circulagOes verticais e horizontais; - areas de instalages técnicas e de servicos; -
cobertura/telhado e captacdo de aguas pluviais; - forros e demais elementos
significativos;

k) Denominagao dos diversos compartimentos seccionados;

[) Notas gerais, desenhos de referéncia e carimbo;

m) Marcacdo dos cortes transversais nos cortes longitudinais e vice-versa, podendo
ainda ser indicadas as alturas das sec¢Oes horizontais (planta da edificacdo).

4.4.16 Das fachadas:

a) Nome e escala do desenho;

b) Representagdo grafica e especificacdo completa dos materiais de revestimento
(marca, referéncia, cor, dimensdes), determinando o respectivo modo de
assentamento e acabamento;

c) Indicacdo e especificagdo completa de vidros, cristais, elementos vazados,
brises e esquadrias;

d) Representacdo da localizacdao de aparelhos de ar-condicionado, quando forem
individuais;

e) Indicagdo das divisas do terreno;

f) Memodria de calculo de quantitativo de especificagbes, pegas, acabamentos,
revestimentos e pisos.

4.4.17 Planta de cobertura

a) Cotas gerais;

b) Nome e escala do desenho;

C) Indicacdo dos planos de cobertura e de calhas, sentidos de escoamento de aguas e
porcentagem de inclinagao;

d) Indicacdo da posigao e dimensionamento das calhas condutoras de aguas pluviais e destino
das mesmas;

e) Indicagdo dos cortes gerais;

f) Indicagdo dos detalhes de cumeeiras, rufos, arremates, elementos de impermeabilizagao,

isolamento termoacustico e outros elementos;
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Especificagdo dos materiais e memdria de calculo de quantitativo de cumeeiras, rufos,

arremates, isolamento, impermeabilizacdo e outros elementos.

4.4.18
4.4.19

4.4.20
4.4.21
4.4.22
4.4.23

4.4.24

4.4.25

4.4.26

II.

4.4.27
L.

II.

I1I.

DOS DETALHAMENTOS
Desenhos de componentes arquitetonicos (esquadrias metdlicas e de madeira, brises, guarda-
corpo, corrimdo etc.) onde estardo representados e dimensionados, através de plantas,
cortes, elevagdes e, quando necessario, perspectivas.
Plantas detalhadas de todos os forros e pisos, incluindo paginacao.
Planta da area externa com indicacao de materiais de acabamento e paisagismo.
Vista em 3D para visualizacdo espacial da edificagao.
Carimbo (ou quadro) — O carimbo inferior direito das folhas de desenho deve ser reservado ao
carimbo destinado a legenda de titulacdo enumeracdao dos desenhos. Devem constar da
legenda, no minimo, as seguintes informacoes:

a) identificacdo da empresa e do profissional responsavel pelo projeto;

b) identificacdo do cliente, nome do projeto ou do empreendimento;

c) titulo do desenho;

d) indicacdo sequencial do projeto (nimeros ou letras);

e) escalas;

f) data;

g) autoria do desenho e do projeto;

h) indicacdo de revisao.

Outras informagOes devem localizar-se proximo do carimbo:
planta-chave;
escalas graficas;
descricdo da revisao;
convengodes graficas;
notas gerais;
desenhos de referéncia.
indicacdo do norte, regime de ventos, etc. podem também constar préximo do
carimbo.
Quadro estatistico — deve ser apresentado quando houver:

a. areado lote;

b. parametros urbanisticos (Taxa de Ocupacdo, Taxa de Permeabilidade e Coeficiente de
Aproveitamento).
area de cada pavimento/andar;
area existente;
area a construir;
area a reformar;
area a regularizar;
. area a ampliar;
i) area total.

mPOo0 T

Q

Sampan

Areas Molhadas:

As plantas devem conter indicacdo de posicdo e referéncia completa de loucas sanitarias,
ferragens e acessorios, bem como balcGes, armarios, soleiras, frisos, divisorias e arremates;
Detalhes de bancadas e outros elementos construtivos, com especificacdes de acabamento,
utilizando-se recursos de perspectivas e vistas internas desdobradas dos ambientes em
detalhamento.

Escadas e Rampas

As plantas devem conter dimensionamento de pisos e patamares, representacao e
especificacdo completa de corrimao e revestimento de pisos e espelhos.

Cortes na quantidade necessaria, com cotas indicativas dos niveis, altura de espelhos,
corrimaos e outros detalhes especificos, de acordo com o projeto;

Memoria de calculo de metragem linear e/ou unitaria de pegas, montantes, acabamentos etc.
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4.4.28 Esquadrias, guarda-corpos e corrimaos:

I.Elevacao das esquadrias e outros componentes metalicos com representacao das folhas e
montantes, cotas gerais de seus componentes, indicacdo dos elementos fixos e moveis e tipos
de acabamento;

I1.SeccOes verticais e horizontais das esquadrias e outros componentes metalicos, onde constem
especificacdo, montagem e detalhes de vedagao, de peitoris, bem como indicacdo e detalhes
de puxadores e pecas de comando, especificagdo de ferragens, vidros e painéis etc.;

III.Memoria de calculo de quantitativo de pecas de acabamento e outros pormenores que se
fizerem necessarios.

4.4.29 Planta de Forro.
I.Desenho do forro, com indicacao da posicao e dimensionamento das placas ou laminas, com
especificacdao completa das mesmas;
I1.Representacao especifica e completa das luminarias, com indicacdo dos pontos de iluminacao
no teto;
III.Representacdo  dos aero fusos, sancas com respectivas grelhas de
insuflamento e retorno para sistema de ar-condicionado central, quando no forro;
IV.Indicagao dos pontos de instalacOes especiais, quando no forro;
V.Indicacao de sancas, rebaixos e projecdoes, com memoria de calculo de superficies tratadas;
VI.Cotas gerais;
VII.Nome e escala do desenho.

4.4.30 Paginacao (Piso e Parede)

I.Representacdo grafica detalhada e especificagdo completa dos materiais de revestimento
(marca, referéncia, cor, dimensdes), determinando o respectivo modo de assentamento e
acabamento;

I1. Utilizar escala conveniente ao bom entendimento do projeto (escalas recomendadas de 1:50 a
1:20);
III.Indicacao de soleiras com dimensoOes e especificacdo dos materiais, no caso de paginagao de
piso;
IV.Indicagao dos pontos de instalagdes especiais, quando houver;
V.Cotas detalhadas;
VI.Cota de Nivel, quando houver diferenca de nivel, no caso de paginacao de piso;
VII.Nome e escala do desenho;
VIII.Memodria de calculo de quantidades e acabamentos.

4.4.31 Quadro de Quantitativo (Memorial de Calculo — quando ndo detalhada em etapas especificas
de projeto)
I.Area de alvenaria e de divisorias, separadas por tipo: alvenaria de 1 vez, alvenaria de 2 vez,
alvenaria de Ya de vez, divisdrias cegas, divisorias com vidro, etc.;
I1.Area da projecao da cobertura;
III.Comprimento de calhas, rufos, cumeeiras, embocamento de beiral e de oitdes, etc.
(metragem linear);
IV.Area de projegdo da estrutura metalica ou de madeira;
V.Area dos diversos pisos;
VI.Extensdo de rodapés dos diversos pisos (metragem linear);
VII.Area dos diversos tipos de revestimentos de parede (descontar vaos de portas e janelas) e de
teto;
VIII.érea de pintura PVA, acrilica e/ou texturizada (descontar vaos de portas e janelas);
IX.Area de bancadas, armarios, prateleiras etc.;
X.Area de impermeabilizacdo;
XI.Extensao de juntas de dilatagdo (metragem linear).

4.4.32 Paisagismo/Urbanizacao.
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I.Estudo Preliminar de Paisagismo;

I1.Definicdo do programa de necessidades e afins, do desenho e das espécies vegetais que

4.4.33

II.

I1I.

Iv.

comporao a paisagem local. Define preliminarmente as massas vegetais definindo areas
sombreadas, solarizadas, pisotedveis, ndo pisoteaveis, cores da vegetacao e sazonalidade
desejavel, privatizacdo visual de areas de convivio, protecdo de contorno do terreno com a
sugestdo e listagem das espécies vegetais indicadas. Inclui a definicdo preliminar da
distribuicao espacial dos diversos ambientes que compordo a paisagem, bem como, os
materiais basicos de que serdo feitos. Deverao ser indicados o plantio, a paginacao de
revestimentos, a irrigacdo, a drenagem, a iluminacdo e os fechamentos vegetais ou
construidos. A proposta compositiva devera ser apresentada e aprovada pela comissdo técnica
responsavel pelo acompanhamento da elaboragao dos projetos do Municipio.

Acessibilidade

Os projetos arquiteténicos deverdo respeitar a NBR 9050/2004 e incorporar todos os quesitos
normatizados, isto é, indicacbes, sinalizacdes, equipamentos, elementos ou pecas que
garantam a mobilidade e a legibilidade plenas a qualquer portador de deficiéncia. Caso seja
necessario, a equipe técnica responsavel pelo acompanhamento da elaboracdo dos projetos
podera admitir detalhamentos posteriores referentes a quesitos especificos destes projetos.

A ABNT NBR 9050: 2004 — ACESSIBILIDADE E MOBILIDADE URBANA estabelece critérios e
parametros técnicos a serem observados quando do projeto, construcdo, instalacao e
adaptacao de edificacdes, mobiliario, espagos e equipamentos urbanos as condigGes de
acessibilidade.

No estabelecimento desses critérios e parametros técnicos foram consideradas diversas
condicdes de mobilidade e de percepcdo do ambiente, com ou sem a ajuda de aparelhos
especificos, como: proteses, aparelhos de apoio, cadeiras de rodas, bengalas de
rastreamento, sistemas assistivos de audicao ou qualquer outro que venha a complementar
necessidade individual.

Outras legislacoes a serem seguidas Lei 7.853/1989 (DispGe sobre o apoio as pessoas
portadoras de deficiéncia, sua integracdo social, sobre a Coordenadoria Nacional para
Integracdo da Pessoa Portadora de Deficiéncia -Corde institui a tutela jurisdicional de
interesses coletivos ou difusos dessas pessoas, disciplina a atuagdo do Ministério Publico,
define crimes, e da outras providéncias), Lei 10.098/2000 (Estabelece normas gerais e
critérios basicos para a promocdo da acessibilidade das pessoas portadoras de deficiéncia ou
com mobilidade reduzida, e da outras providéncias), Lei 10.257/2001 (Regulamenta os arts.
182 e 183 da Constituicdo Federal estabelecem diretrizes gerais da politica urbana e da outras
providéncias.), Decreto N° 5.296/2004 (Regulamenta as Leis nos 10.048, de 8 de novembro
de 2000, que da prioridade de atendimento as pessoas que especifica, e 10.098, de 19 de
dezembro de 2000, que estabelece normas gerais e critérios basicos para a promogao da
acessibilidade das pessoas portadoras de deficiéncia ou com mobilidade reduzida, e da outras
providéncias), Decreto 3.298/1999 (Regulamenta a Lei no 7.853, de 24 de outubro de 1989,
dispGe sobre a Politica Nacional para a Integracdo da Pessoa Portadora de Deficiéncia,
consolida as normas de protegdo, e da outras providéncias),
Decreto N© 3.691/2000 (Regulamenta a Lei no 8.899, de 29 de junho de 1994, que disple
sobre o transporte de pessoas portadoras de deficiéncia no sistema de transporte coletivo
interestadual) e Decreto N° 3.956/2001 (Promulga a Convencdo Interamericana para a
Eliminagdo de Todas as Formas de Discriminacao contra as Pessoas Portadoras de
Deficiéncia).

4.4.34 OBSERVACOES:

a) Para qualquer servico deve ser emitido documento de responsabilidade técnica
(ART/RRT), o custo do documento deve estar incluso no valor do projeto.

b) Para o projeto de fundacdo deve ser entregue pela CONTRATADA o laudo de sondagem,
realizado na respectiva area a ser realizado o projeto.

c) Deve ser entregue pela CONTRATADA projeto de topografia, sera decidido entre
CONTRATADA e CONTRATANTE qual a modalidade da topografia (altimétrico,
planialtimétrico etc.)
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d) O custo de deslocamento, estadia e outros gastos relacionados devem estar inclusos no
valor unitario do servigo.

e) Entrega dos elementos em 03 (trés) vias impressas e assinadas de todos os documentos
e partes graficas em escala e 01 via digital em CD com os documentos em um arquivo pdf
completo e todos os abertos editaveis (dwg; .xlIs; .doc; .jpg; entre outros).

4.5.1

4.5.2

4.5.3

b)
4.5.4

4.5.5

4.5.6

4.5.7

4.5.8

O projeto estrutural devera ser elaborado tendo como base o projeto arquiteténico basico
contratado, ou quando for o caso, o projeto arquitetonico disponibilizado pela CONTRATANTE.

Trata-se do dimensionamento das lajes, vigas, pilares, arrimos, contencles, cortinas,
fundagOes, escadas, caixa d'agua etc., e apresentacdo dos desenhos executivos de forma e
armacao, com detalhes de corte e montagem da armadura, resumo das quantidades de
materiais e servicos e sobre cargas nas lajes. No caso de fundagdes profundas, apresentar o
plano de cargas e, apds fornecimento do projeto de fundacao, dimensionar e detalhar os
blocos e cintas de fundacao

O Projeto Estrutural devera ser composto pelo:
Projeto de Fundacao/Infraestrutura
Projeto da Superestrutura

As estruturas de cobertura em ago, devem atender aos requisitos essenciais de seguranca
estrutural, durabilidade e funcionabilidade e apresentacao de ART do responsavel técnico.

As recomendag0es estao subdivididas em duas fases:
a) Concepcao estrutural e anteprojeto.
b) Projeto executivo.

OBSERVACOES:

a) Para qualquer servico deve ser emitido documento de responsabilidade técnica
(ART/RRT), o custo do documento deve estar incluso no valor do projeto.

b) Para o projeto de fundacdo deve ser entregue pela CONTRATADA o laudo de
sondagem, realizado na respectiva area a ser realizado o projeto.

c) Deve ser entregue pela CONTRATADA projeto de topografia, sera decidido entre
CONTRATADA e CONTRATANTE qual a modalidade da topografia (altimétrico,
planialtimétrico etc.)

d) O custo de deslocamento, estadia e outros gastos relacionados devem estar inclusos
no valor unitario do servico.

Todo projeto estrutural devera atender integralmente ao disposto nas normas a seguir: NBR
8800:2008; NBR 14762:2001; NBR 6118:2007; NBR 6120:1980; NBR 6123:1988; NBR
5000:1981, NBR 5004:1981; NBR 5008:1997; NBR 5884:2005; NBR 5920:1997; NBR
5921:1997; NBR 6648:1984; NBR 6649:1986; NBR 6650:1986; NBR 7007:2002; NBR
8261:1983; NBR 8681:2003; NBR 14323:1999; NBR 14432:2001; NBR 15279:2005 e as que
vierem a substitui-las.

Entrega dos elementos em 03 (trés) vias impressas e assinadas de todos os documentos e
partes graficas em escala e 01 via digital em CD com os documentos em um arquivo pdf
completo e todos os abertos editaveis (dwg; .xls; .doc; .jpg; entre outros).
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4.6.1 As reformas e ou construcOes de estruturas de concreto pré-moldado, deverdo obedecer as
diretrizes previstas na NBR9062, a qual regulamenta a confeccao do projeto e da execucdo de
estruturas de concreto pré-moldado.

4.6.2 Esta norma aplica-se também em estruturas mistas, ou seja, aquelas constituidas
parcialmente de elementos pré-moldados e ou elementos moldados no local.

4.7.1 As referéncias apresentadas para o projeto de fundacao e estrutura tém como base o sistema
de concreto armado, podendo, no entanto, ser adotado a execucdo de estruturas metalicas ou
outro sistema estrutural, desde que previamente aprovado pelo municipio na fase de
anteprojeto e compatibilizados com projeto de arquitetura.

4.7.2 O projeto completo devera conter todas as informacoes e detalhamentos necessarios para o
perfeito entendimento da execucao da obra em conformidade com a NBR 6118, NBR 6120,
NBR 6122, NBR 7187, NBR 7190, NBR 8800, NBR 9062, NBR 11191, NBR 12516, da ABNT, ou
as que vierem substitui-las.

4.7.3 Durante a execucdo da obra o responsavel técnico pelo projeto de fundagbes podera ser
convocado para que responda sobre duvidas e procedimentos que surgirem ou ainda
fornecimento de consultoria local quando o projeto de fundagdes possuirem divergéncias com
relagdo a execugdo, quando o municipio julgar necessario;

4.7.4 Os produtos graficos apresentados deverdo ser gerados a partir de softwares computacionais
que permitam, através de modelos virtuais, a avaliagdo e a aprovacgdo do projeto, assim como
conter as informagoes listadas abaixo:

a) Locacao das fundagdes e pilares (escala 1:100);

b) Forma das fundagOes (escala 1:50);

c) Forma dos pavimentos, da cobertura (escala 1:50) e, se for o caso, dos muros de arrimo
(escala apropriada);

d) Armacao das fundacdes (escala 1:20 e 1:50);

e) Armacao dos pavimentos, da cobertura, dos muros de arrimo (escala 1:20 e 1:50);
f) Reservatorios d'agua;
g) Memorial de calculo e quantitativo.

h) Carga dos pilares.
i) Laudo de sondagem.
j)  ART/RRT.

4.7.5 DA FUNDACAO:

a) Laudo de sondagem; (somente nos casos em que o corpo técnico do municipio julgarem
necessario);

b) Locagdo dos elementos de apoio das fundagdes (sapatas, estacas, tubuldes etc.) referentes ao
prédio;

c) Nome de todas as pegas estruturais, numerar as estacas de 1 a n;

d) Dimensionamento de todas as pegas indicando todas as sec¢bes longitudinais e transversais
dos elementos (sapatas, brocas, estacas, tubuldes, baldrames, blocos de coroamento, lajes de
piso armado, ou estruturado, se houver);

e) Indicagdo das cargas e momentos nas fundacdes;

f) Indicacdo do fck do concreto;

g) IndicagGes de niveis;

Rua Amazonas, n® 373 — Centro. Pién/PR. CEP 83.860-000.
CNPJ: 76.002.666/0001-40 E-mail: licitacoes.administracao@pien.pr.gov.br - Fone (41) 3632-1136



% Prefeitura Municipal de Pién

Estado do Parana

h) Indicacdo do sistema construtivo dos elementos de fundagao.

i) Armacdo de todas as pegas estruturais.

Obs.: Devem indicar a quantidade, o diametro, a posicdo, os espacamentos e os comprimentos

de todas as armaduras longitudinais e transversais. Deve conter também as armaduras de

arrangue dos pilares, além dos locais de interligacao das fundagdes com os blocos de coroamento.

j) Resumo de Aco por prancha de detalhamento.

Obs.: Caso se faga necessario o detalhe de armaduras em mais de uma prancha, cada uma das

pranchas devera possuir um quadro com resumo de consumo de materiais (ago, concreto e

forma).

k) Sapatas e tubuldes: indicar a taxa de solo, conforme indicagdo do consultor de fundagdes;

I) Estacas: especificar o tipo, quantidade, dimensdo e capacidade de carga nominal;

m) Tubul@es: indicar o tipo de escavacdo (manual ou mecanica);

n) Face superior dos baldrames em relagdo aos pisos acabados;

0) Sapatas isoladas: fornecer a cota de apoio s6 quando claramente definida no Parecer Técnico
sobre  fundacOes: caso contrario, indicar a profundidade maxima e minima de apoio que
foram consideradas no calculo da estrutura. Devera constar do projeto: "O construtor devera
consultar o projetista, caso seja ultrapassada a profundidade maxima de apoio considerada.";

p) Estacas e tubulGes: indicar a cota da face superior dos blocos de coroamento em relacdo aos
pisos acabados; cota de arrasamento das estacas.

4.7.6 NOTAS:

a)
b)

c)

d)
e)

Unidade das medidas utilizadas nos desenhos.

Classe do concreto.

Obs.: C-20, C-25, etc.

Cobrimento da armadura.

Obs.: Considerando as situagdes estabelecidas em norma.
Indicar a sobrecargas utilizadas no calculo.

Outras informac0es necessarias a total compreensao do projeto.

4.7.7 DA ESTRUTURA
4.7.8 COMPONENTES:

a) Compatibilizacdo de eixos e niveis com o Projeto Arquitetonico e com os demais projetos;

b) Nomenclatura, dimensionamento e detalhamento de todas as pegas estruturais;

c) Detalhamento de elementos estruturais especificos;
Obs.: Escadas, reservatodrios, contencées, muros de arrimo etc.

d) Cortes;
Obs.: No minimo, em duas direcdes principais da planta baixa e em regidoes especificas
(escadas, caixas d'agua). Os cortes podem contemplar todos os pavimentos da estrutura
em uma mesma prancha, ou serem apresentados separadamente por pavimento, junto a
respectiva planta de forma.

e) Lajes: local, tipo e dimensdes;
Obs.: No caso de lajes pré-fabricadas, trelicadas ou nervuradas, devera ser indicado o
sentido da armacao das nervuras ou vigotes, sua altura, largura, e a distancia entre eixos.
Também devera ser indicado a espessura da capa de concreto, caracteristicas do
elemento de enchimento e, para as lajes trelicadas, a especificacdo da armacao trelicada.
No caso de lajes cogumelo ou plana, devera ser indicada a posicdo e as dimensdes dos
capitéis.

f) Escoramentos (local, tipo e dimensGes) e outras exigéncias executivas necessarias;

g) Indicagdo do fck do concreto;

h) Indicacdo da sobrecarga da cobertura e dos pisos;

i) Indicacdo de paredes portantes (pilares, cintas e ferragens de amarracgao);

j) Indicacdo de pilaretes e cinta de amarracao em oitdes de alvenaria;

k) Brises: dimensionamento de pecas estruturais; detalhes de fixacao;

I) Estruturas de madeira e metalicas:

m) Plantas e elevagdes em escalas convenientes;
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Dimensao e seccao de todas as pegas;

Detalhes ampliados de nés de ligacao com todos os elementos especificando: chapas,
pinos, parafusos, pregos, cortes, soldas, encaixes etc.;

Detalhe dos chumbadores de fixacao;

Tipo de telha, tipo de madeira, tipo de aco;

Esquema e detalhes dos contraventamentos;

No caso de estrutura metalica fornecer: tabela resumo de todas as pecas, peso total do
aco, metragem quadrada da estrutura em projecao e peso por metro quadrado.

PLANTAS:

a)
b)

c)

d)
e)
f)
9)

Cotas de todas as dimensGes necessarias a execucdo da estrutura.

Numeragao de todos os elementos estruturais.

Indicagdo da secdo transversal das vigas e pilares.

Obs.: Quando houver mudanca de secdo transversal do pilar em determinado pavimento
deverdo ser indicadas as duas secdes junto ao nome do pilar, a que morre e a que
continua.

Dimens0es e propriedades geométricas das lajes.

Indicagdo de aberturas e rebaixos de lajes.

Indicagdo se as vigas forem invertidas.

Indicacao de valor e localizacao da contra flecha em vigas e lajes.

NOTAS.:

a)
b)

Unidade das medidas utilizadas nos desenhos.

Classe do concreto.

Obs.: C-20, C-25, etc.

Cobrimento da armadura.

Indicar a sobrecargas utilizadas no calculo.

Convengao de pilares.

Obs.: Indicando qual a representacdao adotada para os pilares que nascem, continuam e
morrem nos pavimentos

Outras informagOes necessarias a total compreensdo do projeto.

DETALHAMENTO DAS PECAS ESTRUTURAIS

a)

b)

c)

d)

e)

9)
h)

Secdo longitudinal de todas as pegas.

Obs.: Deve mostrar a posi¢do, a quantidade, o diametro e o comprimento de todas as
armaduras longitudinais, em escala adequada

Secbes transversais de todas as pegas.

Obs.: Deve mostrar a disposicdo das armaduras longitudinais e transversais (estribos) e
as distancias entre as camadas das armaduras longitudinais, em escala 1:20 ou 1:25.
Armaduras de lajes.

Obs.: Detalhadas em escala adequada. Para lajes cogumelo ou planas, deve incluir a
armacdo dos capitéis

Tipos de emendas.

Obs.: Quando o detalhe das armaduras exigir comprimento das barras superiores ao
existente no mercado (12 metros).

Armaduras de refor¢o em aberturas.

Obs.: No caso de existirem aberturas e furos em elementos estruturais

Posicao dos moldes e zonas macicas.

Obs.: Nas lajes nervuradas, devem ser indicados juntamente com as armaduras, quando
necessarios.

Consumo de materiais.

Obs.: Volume de concreto, area de forma e quadro de ferros.

Resisténcia caracteristica a compressdo do concreto (fck).

DETALHAMENTO DAS ARMADURAS:

a)

NUmero da posicao (Identificagao) da barra.
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b) Quantidade de barras.
¢) Diametro da barra.
d) Espacamento entre barras.
Obs.: Somente quando aplicavel
e) Comprimento total da barra.
f) Trechos retos e dobras com cotas.

4.7.13 RESUMO DE ACO:
a) Tipo de aco.
Obs.: CA50, CA60.
b) Posicdo (numeragao da ferragem).
c¢) Diametro da armadura (em mm).
d) Quantidade de barras de mesma posicao.
e) Comprimento unitario da barra (em cm).
f) Comprimento total das barras de mesma posicao.

4.7.14 NOTAS:
a) Unidade das medidas utilizadas nos desenhos.
b) Classe do concreto.
Obs.: C-20, C-25, etc.
¢) Cobrimento da armadura.
d) Indicar a sobrecargas utilizadas no calculo.
e) Outras informagOes necessarias a total compreensdo do projeto.

4.7.15 OBSERVACOES:

a) Para qualquer servico deve ser emitido documento de responsabilidade técnica (ART/RRT), o
custo do documento deve estar incluso no valor do projeto.

b) Para o projeto de fundacdo deve ser entregue pela CONTRATADA o laudo de sondagem,
realizado na respectiva area a ser realizado o projeto.

c) Deve ser entregue pela CONTRATADA projeto de topografia, serda decidido entre
CONTRATADA e CONTRATANTE qual a modalidade da topografia (altimétrico, planialtimétrico
etc.)

d) O custo de deslocamento, estadia e outros gastos relacionados devem estar inclusos no valor
unitario do servigo.

e) Entrega dos elementos em 03 (trés) vias impressas e assinadas de todos os documentos e
partes graficas em escala e 01 via digital em CD com os documentos em um arquivo pdf
completo e todos os abertos editaveis (dwg; .xls; .doc; .jpg; entre outros).

a) Projeto das instalacoes elétricas incluindo iluminacdo, forca, aterramento, para raios, com
dimensionamento dos circuitos, quadros e padrdoes de entrada de energia, com base no projeto de
iluminacao, tomadas, pontos de energia elétrica e outras necessidades da edificacdo, e apresentacdo
dos desenhos executivos e de montagem dos quadros, relacdo e especificacdo dos materiais e
aprovacao na concessionaria de energia elétrica.

4.8.1 Deverdao ser respeitadas as disposicdes gerais da NBR5410 e as normas pertinentes da
concessiondria de energia que atendera o local da edificacao;

4.8.2 O projeto deverd ser aprovado pela concessionaria de energia local, por conta da
CONTRATADA, inclusive com as copias necessarias;

4.8.3 O Projeto elétrico devera contemplar os varios ambientes, conforme projeto arquitetonico
aprovado pela equipe técnica responsavel pelo acompanhamento da elaboracdo dos projetos
do municipio de Pién, que compde as edificacdbes com redes de energia ininterrupta,
proveniente de grupo gerador e normal. O sistema de iluminagdo deverd contemplar as
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edificagdes com iluminagdo normal conforme cada ambiente, de emergéncia, de patios e
estacionamentos, de laboratdrios com aplicagbes proprias, miniauditorios etc.

4.8.4 OBSERVAGOES:

f) Para qualquer servico deve ser emitido documento de responsabilidade técnica (ART/RRT), o
custo do documento deve estar incluso no valor do projeto.

g) Para o projeto de fundagao deve ser entregue pela CONTRATADA o laudo de sondagem,
realizado na respectiva area a ser realizado o projeto.

h) Deve ser entreqgue pela CONTRATADA projeto de topografia, sera decidido entre
CONTRATADA e CONTRATANTE qual a modalidade da topografia (altimétrico, planialtimétrico
etc.)

i) O custo de deslocamento, estadia e outros gastos relacionados devem estar inclusos no valor
unitario do servico.

j) Entrega dos elementos em 03 (trés) vias impressas e assinadas de todos os documentos e
partes graficas em escala e 01 via digital em CD com os documentos em um arquivo pdf
completo e todos os abertos editaveis (dwg; .xls; .doc; .jpg; entre outros).

4.9.1 Projeto com dimensionamento dos pontos e quadros de telefonia e apresentacao dos
desenhos executivos com relacdo e especificagdo dos materiais e aprovagdo na concessionaria
de telefonia;

4.9.2 Deverao ser respeitadas as disposicoes gerais da NBR13300 E NBR14565 e as normas
pertinentes da concessionaria de energia que atendera o local da edificacdo.

4,9.3 DA DISTRIBUIGAO DOS PONTOS DE ENERGIA

4.9.4 Devera contemplar os ambientes com pontos de acesso as redes de energia (tomadas),
sistema de iluminagdo, Ar-condicionado e etc., de acordo com a necessidade de cada
ambiente, e observando sempre o layout do mobiliario.

4.9.5 DO ENCAMINHAMENTO DOS CONDUTOS
4.9.6 Podera ser de forma embutido em piso, laje ou parede e também de forma aparente.

4.9.7 Para as instalacdbes embutidas, todos os circuitos pertencentes ao sistema de iluminacao
deverdo ser encaminhados pela laje e os circuitos pertencentes a rede de alimentagdo de
tomadas deverao ser encaminhados pelo piso.

4.9.8 Para as instalacbes aparentes, ficara a critério do Engenheiro encarregado de acompanhar os
servicos de elaboracdo dos projetos a indicacdo dos locais de encaminhamento bem como os
materiais que deverao ser utilizados

4.9.9 DO PROJETO LUMINOTECNICO

4.9.10 Devera ser observada a natureza de utilizacdo de cada ambiente. Além da intensidade
luminosa adequada, também deverdo ser observadas outras questdes pertinentes ao Projeto
Luminotécnico como grau de ofuscamento, densidade de iluminacdo, indice de reproducao de
cores e conforto visual.

4.9.11 DA ILUMINAGAO DE PATIOS E ESTACIONAMENTOS

4.9.12 Consiste em apresentar solucdes para em areas abertas, conforme plantas baixas
apresentadas, em acordo com as normas técnicas pertinentes e entendimentos com as areas
de arquitetura e engenharia do contratante.

4.9.13 DO CALCULO DOS CONDUTORES

4.9.14 Devera ser observado a maxima queda de tensdo e também a capacidade de conducao do
condutor.
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4,9.15 DO CALCULO DOS DISJUNTORES

4.9.16 Devera ser observada a sensibilidade e a seletividade dos disjuntores, dando atencdo para a
utilizacdo de dispositivos diferenciais residuais.

4.9.17 DA SUBESTAGAO TRANSFORMADORA.

4.9.18 Deverao ser elaborados os projetos de subestacdo rebaixadora de tensdo 13,8KV/220V/127V
conforme necessidade das edificacdes bem como os ramais de entrada a partir do ponto de
fornecimento disponibilizado.

4.9.19 O projeto obrigatoriamente devera estar aprovado pela concessionaria de energia que atende
o local, sendo da obrigacdo da empresa contratada todas as responsabilidades referente a
contatos e despesas com a Concessionaria de Energia.

4.9.20 Ficara a critério do profissional encarregado de acompanhar os servicos de elaboracdo dos
projetos, definir os tipos das subestagbes bem como a forma alimentacao e de entrada as
edificacoes.

4.9.21 DO DIAGRAMA UNIFAMILIAR.

49,22 Devera ser em acordo com a NBR-5410 ou se for o caso de acordo com a Concessionaria de
Energia.

4.9.23 Nao sera aceito diagrama unifilar elaborado de forma automatica por computador.

4.9.24 Obrigatoriamente, no diagrama unifilar, devera conter o tipo de circuito que ird atender bem
como o nome dos ambientes que ele contempla.

4.9.25 DO QUADRO DE CARGAS.

4,9.26 Devera ser em acordo com a NBR-5410 ou se for o caso de acordo com a Concessionaria de
Energia.

4.9.27 Nao sera aceito quadro de cargas elaborado de forma automatica por computador.

4.9.28 Obrigatoriamente devera ser apresentado o calculo de demanda de cada edificacao conforme
estipulado pela concessionaria de energia que atende o local.

4,9.29 DA IDENTIFICACAO DO SISTEMA TOTAL.

4.9.30 Todas as instalacbes deverdo estar identificadas, apresentar um plano de identificacdo com
exemplos e detalhes para todos os componentes das Instalacoes Elétricas.

b) 4.9.31 OBSERVACOES:

k) Para qualquer servico deve ser emitido documento de responsabilidade técnica (ART/RRT), o
custo do documento deve estar incluso no valor do projeto.

I) Para o projeto de fundacdo deve ser entregue pela CONTRATADA o laudo de sondagem,
realizado na respectiva area a ser realizado o projeto.

m) Deve ser entreqgue pela CONTRATADA projeto de topografia, sera decidido entre
CONTRATADA e CONTRATANTE qual a modalidade da topografia (altimétrico, planialtimétrico
etc.)

n) O custo de deslocamento, estadia e outros gastos relacionados devem estar inclusos no valor
unitario do servigo.

0) Entrega dos elementos em 03 (trés) vias impressas e assinadas de todos os documentos e
partes graficas em escala e 01 via digital em CD com os documentos em um arquivo pdf
completo e todos os abertos editaveis (dwg; .xls; .doc; .jpg; entre outros).
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Todas as edificacdes deverdao ser contempladas com o Projeto de Cabeamento Estruturado
em CAT6 ou outro definido pelo setor de Tecnologia da Informacao da Instituicao, conforme
estabelece os padrdes da EIA/TIA dentro das necessidades estabelecidas individualmente por
cada ambiente e respeitando sempre o layout do projeto arquitetonico e as condigdes de
funcionamento ja existentes.

DA DISTRIBUICAO DOS PONTOS DE ACESSO.

O procedimento inicial para locacdo dos pontos de acesso a Rede de Cabeamento Estruturado
em CAT6, ou outra determinada, sera o layout do projeto de arquitetura. Todavia, o projeto
devera ser tal que permita a flexibilizagdo dos ambientes em termos de finalidade e layout.

DA SALA DE EQUIPAMENTOS.

Devera ser localizada em local adequado e em comum acordo com autor do projeto
arquitetonico e setor de Tecnologia da Informagdo da Instituicdo. O projeto destas instalagGes
deverad ser bem detalhado, mostrando as conexdes de tubulagdes, disposicao das caixas e
rack, a propria montagem do rack, como fazer a comutacdo dados/voz para atendimento do
usuario.

Os projetos deverao estar em condicdes de facil entendimento em nivel de executor.
Os detalhamentos das salas de equipamentos deverdo estar em vista isométrica.
DO BACK-BONE

Deverdo ser projetados Back-bones para atender todas as edificacdes. Serao formados por
links de cabos telefonicos e fibras dptica em tubulacdes alojadas dentro de valas.

Devera constar no projeto todas as informagdes necessarias para a construcao do Back-bone,
inclusive especificagdes técnicas, quantitativos, orcamentos e detalhamento.

DO DIAGRAMA UNIFILAR.

Devera ser apresentado o diagrama unifilar das instalacdes de cabeamento estruturado de
cada edificacao.

Analogo aos projetos de Instalacdes Elétricas, ndo sera aceito diagrama unifilar elaborado de
forma automatica por computador. Obrigatoriamente, no diagrama unifilar, devera conter a
identificacdo do ponto bem como o nome do ambiente que ele contempla.

Faz parte do diagrama unifilar todo o sistema de telecomunicacdes que atende as edificacoes,
inclusive o Back-bone.

DA IDENTIFICACAO TOTAL DO SISTEMA.

Estabelecer critérios para identificagdo dos pontos de acesso a rede de Cabeamento
Estruturado e Back-bone de tal forma que se tenha acesso rapido e inequivoco a qualquer
parte do sistema.

O sistema de identificagdo devera ser estabelecido em conjunto com o corpo técnico da
CONTRATANTE.

DA CERTIFICACAO DOS PONTOS DE ACESSO.

Estabelecer os testes a serem realizados, os equipamentos a serem utilizados, os resultados
esperados para que a rede interna as edificagdes funcione em até CAT 6 e o Back-bone em
até Gigabit Ethernet, se for o caso.

OBSERVACOES:
Para qualquer servico deve ser emitido documento de responsabilidade técnica (ART/RRT), o
custo do documento deve estar incluso no valor do projeto.
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q) Para o projeto de fundagao deve ser entregue pela CONTRATADA o laudo de sondagem,
realizado na respectiva area a ser realizado o projeto.

r) Deve ser entregue pela CONTRATADA projeto de topografia, sera decidido entre
CONTRATADA e CONTRATANTE qual a modalidade da topografia (altimétrico, planialtimétrico
etc.)

s) O custo de deslocamento, estadia e outros gastos relacionados devem estar inclusos no valor
unitario do servigo.

t) Entrega dos elementos em 03 (trés) vias impressas e assinadas de todos os documentos e
partes graficas em escala e 01 via digital em CD com os documentos em um arquivo pdf
completo e todos os abertos editaveis (dwg; .xlIs; .doc; .jpg; entre outros).

C) 5.1.1 O projeto completo de Sistemas de Protegdo contra Descargas Atmosféricas (SPDA)
devera ser elaborado em conformidade com NBR 5419/NB 165 da ABNT, ou a que vier substitui-la,
complementado com orientacdes e instrucdes adicionais fornecidas pela equipe técnica responsavel
pelo acompanhamento da elaboragdo dos projetos do municipio de Pién, e compatibilizado com o
projeto Arquitetonico e complementares.

5.1.2 O projeto completo devera ter como referéncia sistema de protecao contra descargas
atmosféricas do tipo Franklin, admitindo-se a elaboracdo com o emprego de Gaiola de
Faraday desde que aprovado pela equipe técnica responsavel pelo acompanhamento da
elaboracdo dos projetos do municipio de Pién na fase de anteprojeto.

5.1.3 No projeto de aterramento devera ser contemplada a construgdo de malha equipotencializada
em ponto comum.

5.1.4 OBSERVACOES:

a) Para qualquer servico deve ser emitido documento de responsabilidade técnica (ART/RRT), o
custo do documento deve estar incluso no valor do projeto.

b) Para o projeto de fundacdo deve ser entregue pela CONTRATADA o laudo de sondagem,
realizado na respectiva area a ser realizado o projeto.

c) Deve ser entregue pela CONTRATADA projeto de topografia, sera decidido entre
CONTRATADA e CONTRATANTE qual a modalidade da topografia (altimétrico, planialtimétrico
etc.)

d) O custo de deslocamento, estadia e outros gastos relacionados devem estar inclusos no valor
unitario do servigo.

e) Entrega dos elementos em 03 (trés) vias impressas e assinadas de todos os documentos e
partes graficas em escala e 01 via digital em CD com os documentos em um arquivo pdf
completo e todos os abertos editaveis (dwg; .xls; .doc; .jpg; entre outros).

d) 5.2.1 O projeto completo de instalacdes de vigilancia devera ser elaborado em conformidade
com NBR 5410/NB 3 da ABNT, ou a que vier substitui-la, complementado no que couber pela norma
IEC 603641, bem como orientagdes e instrugbes adicionais emanadas pela equipe técnica responsavel
pelo acompanhamento da elaboracdo dos projetos do municipio de Pién.

5.2.2 Todo o projeto de vigilancia devera estar compatibilizado com os projetos Arquitetonico e
Complementares.

5.2.3 O projeto completo deverda compreender todas as informagGes, equipamentos e
detalhamentos para o perfeito entendimento da execucao da obra, devendo ser apresentado
na seguinte forma:
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5.2.4 Projeto de tubulagao de alarme contra roubo e intrusao;
5.2.5 Projeto de elétrica e tubulacdo de ldgica de circuito fechado de televisdo — CFTV.
5.2.6 OBSERVACOES:

a) Para qualquer servico deve ser emitido documento de responsabilidade técnica (ART/RRT), o
custo do documento deve estar incluso no valor do projeto.

b) Para o projeto de fundacdo deve ser entregue pela CONTRATADA o laudo de sondagem,
realizado na respectiva area a ser realizado o projeto.

c) Deve ser entregue pela CONTRATADA projeto de topografia, serda decidido entre
CONTRATADA e CONTRATANTE qual a modalidade da topografia (altimétrico, planialtimétrico
etc.)

d) O custo de deslocamento, estadia e outros gastos relacionados devem estar inclusos no valor
unitario do servigo.

e) Entrega dos elementos em 03 (trés) vias impressas e assinadas de todos os documentos e
partes graficas em escala e 01 via digital em CD com os documentos em um arquivo pdf
completo e todos os abertos editaveis (dwg; .xls; .doc; .jpg; entre outros).

5.3.1 O projeto de ar-condicionado devera ser elaborado em conformidade com NBR 6401, EB 269,
MB 476, NBR 10080/NB 643 da ABNT, ou as que vierem substitui-las, Portarias do Ministério
da Saude, complementado no que couber com orientaces e instrugGes adicionais fornecidas
pela equipe técnica responsavel pelo acompanhamento da elaboracdo dos projetos do
municipio de Pién e compatibilizado com os projetos Arquitetonico e Complementares.

5.3.2 O projeto completo devera compreender todas as informagGes e detalhamentos para o
perfeito entendimento da execucdo da obra, devendo ser apresentado na seguinte forma:

5.3.3 Projeto de instalacdao dos equipamentos de ar condicionado (aparelho de janela, mini-split;
split; etc.) ii. Projeto de rede de dutos, grelhas, difusores, dampers, etc., que garantam a
exaustao/ventilagao /renovacao do ar;

5.3.4 Projeto de tubulacdes hidraulicas, frigorigenas, elétricas, etc.;

5.3.5 Diagrama unifilar e detalhamento necesséario de ligagbes elétricas de comando e forca dos
equipamentos;

5.3.6  Diagrama isométrico de tubulacdo hidraulica e refrigerante (para sistemas divididos);

5.3.7 Memorial de cédlculo de carga térmica e dimensionamentos. Poderd ser efetuada a
apresentacao de projeto Unico incluindo solugdes com combinacdo de mais de um tipo de
condicionamento/exaustdo, desde que nao haja prejuizo de informacoes e/ou visualizagdo do
projeto.

5.3.8 OBSERVACOES:

a) Para qualquer servico deve ser emitido documento de responsabilidade técnica
(ART/RRT), o custo do documento deve estar incluso no valor do projeto.

b) Para o projeto de fundacdo deve ser entregue pela CONTRATADA o laudo de
sondagem, realizado na respectiva area a ser realizado o projeto.

c) Deve ser entregue pela CONTRATADA projeto de topografia, sera decidido entre
CONTRATADA e CONTRATANTE qual a modalidade da topografia (altimétrico,
planialtimétrico etc.)

d) O custo de deslocamento, estadia e outros gastos relacionados devem estar inclusos
no valor unitario do servico.

e) Entrega dos elementos em 03 (trés) vias impressas e assinadas de todos os
documentos e partes graficas em escala e 01 via digital em CD com os documentos
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em um arquivo pdf completo e todos os abertos editaveis (dwg; .xls; .doc; .jpg; entre
outros).

5.4.1 Dimensionamento das instalacdes de agua fria, quente, esgoto, drenagem pluvial e gas, com
base nos pontos de consumo e caracteristicas da edificacao, e apresentacdo dos desenhos
executivos, relagao e especificacdo dos materiais, e aprovagdo na concessionaria, quando for
0 Caso.

5.4.2 O projeto completo hidrossanitario devera ser elaborado em conformidade com NBR 5626/NB
92, NBR 8160/NB 19, NBR 10844, NBR 9649/NB 567 da ABNT, ou as que vierem substitui-las
e normas da Concessionaria local, complementado no que couber com orientagbes e
instrucoes adicionais fornecidas pela equipe responsavel pelo acompanhamento da elaboracdo
dos projetos do municipio de Pién e compatibilizado com o Projeto Arquitetonico e
Complementares.

5.4.3 O projeto completo devera compreender todas as informacdes e detalhamentos para o
perfeito entendimento da execucdo da obra, devendo ser apresentado na seguinte forma:

a) Projeto de distribuicdo agua fria e agua quente, se for o caso;

b) Distribuicdo em planta da alimentagdo de reservatérios inferiores e
superiores;

C) Isométricos em escala 1:20 ou 1:25;

d) Diagramas verticais de distribuicdo de ramais e colunas;

e) Detalhamento da furacao da caixa d'agua para alimentacgdo dos tubos;

f) Detalhamento dos barriletes (inferior e superior) e conjunto de boilers;

g) Dimensionamento dos conjuntos moto - bomba e tubulagdes de recalque;
h) Dimensionamento dos reservatodrios inferiores e superiores, quentes e frios

considerando a reserva técnica para combate a incéndio;
i) Projeto de coleta de esgoto sanitario/aguas pluviais;

j)Distribuicdo em planta dos ramais primarios e secundarios de escoamento dos
efluentes de esgoto e aguas pluviais;

k) Detalhamento das caixas de inspecao, de retencdo de areia, de gordura, de
passagem, aquecedores, coletores solares, sistemas de tratamento de efluentes etc.;

|)Detalhamento da ligagdo em rede publica ou, na auséncia desta, de sistema de
tratamento individual (fossa e sumidouro) com memorial de calculo indicando as
caracteristicas referentes a disposicdo no solo (coeficiente de infiltracdo, presenca de
lencol freatico etc.);

m) Detalhamento e dimensionamento das calhas e condutores;
n) Detalhamento do processo de impermeabilizacdo, se necessario;

5.4.4 OBSERVACOES:
a) Para qualquer servico deve ser emitido documento de responsabilidade técnica
(ART/RRT), o custo do documento deve estar incluso no valor do projeto.
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b) Para o projeto de fundacdo deve ser entregue pela CONTRATADA o laudo de
sondagem, realizado na respectiva area a ser realizado o projeto.

c) Deve ser entregue pela CONTRATADA projeto de topografia, sera decidido entre
CONTRATADA e CONTRATANTE qual a modalidade da topografia (altimétrico,
planialtimétrico etc.)

d) O custo de deslocamento, estadia e outros gastos relacionados devem estar inclusos
no valor unitario do servigo.

e) Entrega dos elementos em 03 (trés) vias impressas e assinadas de todos os
documentos e partes graficas em escala e 01 via digital em CD com os documentos
em um arquivo pdf completo e todos os abertos editaveis (dwg; .xls; .doc; .jpg; entre
outros).

5.5.1 O projeto de combate e protecao contra incéndio devera ser elaborado em conformidade com
NBR 12693, NBR13714, NBR 10897/NB 1135, NBR 14100 da ABNT, ou as que vierem
substitui-la e normas em vigor do Corpo de Bombeiros ou outros 6rgdos municipais, €
compatibilizado com o projeto Arquitetonico e Complementares.

5.5.2 O projeto devera compreender todos os servicos necessarios a adequacdo do imoével as
normas vigentes e obtencao do alvara do Corpo de Bombeiros, bem como todas as
informacgdes e detalhamentos para o perfeito entendimento da execucdo da obra, devendo ser
apresentado na seguinte forma:

5.5.3 Documentos Técnicos a apresentar:

a. Devera atender, nos casos especificados pela contratante, a edificacdo total — area
projetada e area existente, contemplando os sistemas de extintores, hidrantes,
sprinklers, saidas de emergéncia, sinalizagdo, rotas de fuga, SPDA, plano de
emergéncia e outros itens necessarios conforme as normas do Coédigo de Seguranca
Contra Incéndio e Panico do Corpo de Bombeiros do Estado do Parana.

b. Plantas identificando e dimensionando os reservatdrios de agua, com tubulacdes e
prumadas, para o sistema de sprinklers, hidrantes, e outros equipamentos.

c. Plantas baixas, cortes e detalhes identificando as rotas de fuga, incluindo a
sinalizacdo de emergéncia e todos os elementos necessarios (portas corta-fogo,
barras antipanico etc.);

d. Detalhamento das solucdes de instalacdo, conexdao e fixacdo de todos os
componentes do sistema a ser implantado, de modo a facilitar o trabalho das equipes
de montagem; contendo plantas de todas as areas que possuam instalacdo de
deteccdo e alarme de incéndio, onde estejam perfeitamente caracterizados e locados
todo tipo de detectores, rede de dutos, rede de fios, indicagdo dos ramais, locacao
dos alarmes manuais, painel central e painéis repetidores;

e. Cortes gerais para indicar o posicionamento dos componentes, mesmo que possuam

detalhes especificos;

Layout do painel central e dos painéis repetidores;

Diagrama de interligacdo entre os equipamentos aplicaveis

Esquema isométrico do sistema hidraulico preventivo;

Esquema elétrico da fonte de alimentagdo;

Quadro resumo da instalacao;

Detalhes de execugdao ou instalacdo, tipo e localizagdo dos hidrantes chuveiros

automaticos, extintores, sinalizagbes, sala de bombas, reservatorios, escadas, abrigos

e outros;

I. Detalhamento da rede de hidrantes, incluindo diagrama vertical e detalhamento dos
reservatorios inferiores e superiores;

m. Detalhamento das escadas de emergéncia (antecdmara, corrimdo, revestimento dos
degraus, indicacdo das rotas de fuga, tipos de portas corta-fogo etc.);

n. Detalhamento da rede de chuveiros automaticos (sprinkler);
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0. O projeto devera ainda conter o detalhamento das instalagbes de acionamento de
conjunto moto - bomba, se for o caso, e indicar detalhamentos de montagens,
tubulagdes, fixagOes e outros elementos necessarios a compreensao da execugao.

p. Detalhes de todos os furos necessarios nos elementos de estrutura e suporte da

instalacdo, e das pecas a serem embutidas;

Textos:

Lista detalhada de materiais e equipamentos;

Relatdrio técnico.

Calculo da bateria para a corrente maxima exigida e com autonomia para garantir

tempo de abandono;

u. Memorial descritivo de Protecao Contra Incéndio (discriminando as quantidades de
materiais empregados;

v. Memorial de Célculo do Sistema Hidraulico Preventivo (apresentando o registro e
memoria dos célculos efetuados para o projeto, como tubulacGes e reservatorio);

w. Lista detalhada de equipamentos e materiais da instalacdo e respectivas garantias;

X. Apresentar a protecdo de estruturas contra descargas atmosféricas (SPDA) conforme
NBR 5419.

& n 50

5.5.4 Nota: Todos os documentos e projetos sé deverdo ser entregues a CONTRATANTE apds a
aprovacao junto aos 6rgdos competentes.

5.5.5 OBSERVACOES:

a) Para qualquer servico deve ser emitido documento de responsabilidade técnica
(ART/RRT), o custo do documento deve estar incluso no valor do projeto.

b) Para o projeto de fundacdo deve ser entregue pela CONTRATADA o laudo de
sondagem, realizado na respectiva area a ser realizado o projeto.

c) Deve ser entregue pela CONTRATADA projeto de topografia, sera decidido entre
CONTRATADA e CONTRATANTE qual a modalidade da topografia (altimétrico,
planialtimétrico etc.)

d) O custo de deslocamento, estadia e outros gastos relacionados devem estar inclusos
no valor unitario do servico.

e) Entrega dos elementos em 03 (trés) vias impressas e assinadas de todos os
documentos e partes graficas em escala e 01 via digital em CD com os documentos
em um arquivo pdf completo e todos os abertos editaveis (dwg; .xIs; .doc; .jpg; entre

outros).
e) Planilha orgamentaria:
f) Sintetiza o orcamento, deverd ser realizada com a referéncia de precos indicada pelo

contratante (geralmente SINAPI da época) e deve conter, no minimo:

a. Discriminacdo de cada servico, unidade de medida, quantidade, custo unitario e custo
parcial;

b. Custo total orcado, representado pela soma dos custos parciais de cada servico e/ou
material;

c. Memdria de cdlculo que apresenta como foram levantadas as quantidades dos
Servigos;

d. Nome completo do responsavel técnico, seu nimero de registro no CREA/CAU e
assinatura.

g) Cronograma Fisico Financeiro:

h) E a representacdo grafica do desenvolvimento dos servigos a serem executados ao longo do
tempo de duracdo da obra demonstrando, em cada periodo, o percentual fisico a ser executado e o
respectivo valor financeiro despendido.
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i) Memorial descritivo:

i) E uma descricdo detalhada do objeto projeto, na forma de texto, onde sdo apresentadas as
solugdes técnicas adotadas, bem como suas justificativas necessarias para o perfeito entendimento
dos projetos de modo a assegurar inclusive o respaldo do profissional autor do projeto, com as
informacdes técnicasa serem obedecidas pela execucdo e procedimentos de manutencao.

k) Além das especificacdes técnicas de todos os materiais a ser empregados na execucdo dos
projetos, devera ainda conter os planos de testes para verificacdo da qualidade dos trabalhos
executados com a indicagao dos resultados minimos esperados.

) OBSERVACOES:

a) Para qualquer servico deve ser emitido documento de responsabilidade técnica
(ART/RRT), o custo do documento deve estar incluso no valor do projeto.

b) Para o projeto de fundacdo deve ser entregue pela CONTRATADA o laudo de
sondagem, realizado na respectiva area a ser realizado o projeto.

c) Deve ser entregue pela CONTRATADA projeto de topografia, sera decidido entre
CONTRATADA e CONTRATANTE qual a modalidade da topografia (altimétrico,
planialtimétrico etc.)

d) O custo de deslocamento, estadia e outros gastos relacionados devem estar inclusos
no valor unitario do servico.

e) Entrega dos elementos em 03 (trés) vias impressas e assinadas de todos os
documentos e partes graficas em escala e 01 via digital em CD com os documentos
em um arquivo pdf completo e todos os abertos editaveis (dwg; .xIs; .doc; .jpg; entre

outros).
m) Detalha e especifica os materiais que serao aplicados nas areas molhaveis, como agua da

chuva e de outros agentes da natureza. Todo projeto de impermeabilizacao deve seguir
procedimentos previstos na norma da ABNT (Associacdo Brasileira de Normas Técnicas) - NBR9575.

n) A impermeabilizacdo deve ser projetada de modo a:

a) evitar a passagem de fluidos e vapores nas construcdes, pelas partes que requeiram
estanqueidade, podendo ser integrados ou ndo outros sistemas construtivos, desde
gue observadas normas especificas de desempenho que proporcionem as mesmas
condicOes de estanqueidade;

b) proteger os elementos e componentes construtivos que estejam expostos ao
intemperismo, contra a acdo de agentes agressivos presentes na atmosfera;

c) proteger o meio ambiente de agentes contaminantes por meio da utilizagdo de
sistemas de impermeabilizacao;

d) possibilitar sempre que possivel acesso a impermeabilizacdo, com o minimo de
intervencdao nos revestimentos sobrepostos a ela, de modo a ser evitada, tdo logo
sejam percebidas falhas do sistema impermeavel, a degradacdo das estruturas e
componentes construtivos.

0) O projeto deve ser desenvolvido em conjunto e compatibilizado com os demais projetos de
construgdo, tais como arquitetura (projeto basico e executivo), estrutural, hidraulico-sanitario, aguas
pluviais, gas, elétrico, revestimento, paisagismo e outros, de modo a serem previstas as
correspondentes especificagdes em termos de tipologia, dimensdes, cargas, ensaios e detalhes
construtivos.

p) O projeto deve ser feito seguindo este roteiro:
q) Estudo preliminar:

a. relatorio contendo a qualificacdo das areas;

Rua Amazonas, n® 373 — Centro. Pién/PR. CEP 83.860-000.
CNPJ: 76.002.666/0001-40 E-mail: licitacoes.administracao@pien.pr.gov.br - Fone (41) 3632-1136



¢ Prefertura Municipal de Pien

Estado do Parana
b. planilha contemplando os tipos de impermeabilizagao aplicaveis ao empreendimento,
de acordo com os conceitos do projetista e contratante.
r) Projeto basico de impermeabilizagao:

a. definicdo das areas a serem impermeabilizadas e equacionamento das interferéncias
existentes entre todos os elementos e componentes construtivos;

b. definicao dos sistemas de impermeabilizagao;
c. planilha de levantamento quantitativo;
d. estudo de desempenho;
e. estimativa de custos.
S) Projeto executivo de impermeabilizagao:

a. plantas de localizacdo e identificacdo das impermeabilizagbes, bem como dos locais
de detalhamento construtivo;

b. detalhes especificos e genéricos que descrevam graficamente todas as solugGes de
impermeabilizacao;

c. detalhes construtivos que descrevam graficamente as solugdes adotadas no projeto
de arquitetura;

d. memorial descritivo de materiais e camadas de impermeabilizacao;

e. memorial descritivo de procedimentos de execucao;

f. planilha de quantitativos de materiais e servigos;

t) Servicos complementares ao projeto executivo de impermeabilizacao:

a. metodologia para controle e inspecao dos servicos;

b. metodologia para controle e inspecdao dos servicos para controle dos ensaios
tecnoldgicos de produtos especificados;

c. diretrizes para elaboragao de manual de uso, operacao e manutencao.

u) OBSERVACOES:

a) Para qualquer servico deve ser emitido documento de responsabilidade técnica
(ART/RRT), o custo do documento deve estar incluso no valor do projeto.

b) Para o projeto de fundacdo deve ser entregue pela CONTRATADA o laudo de
sondagem, realizado na respectiva area a ser realizado o projeto.

c) Deve ser entregue pela CONTRATADA projeto de topografia, serd decidido entre
CONTRATADA e CONTRATANTE qual a modalidade da topografia (altimétrico,
planialtimétrico etc.)

d) O custo de deslocamento, estadia e outros gastos relacionados devem estar inclusos
no valor unitario do servico.

e) Entrega dos elementos em 03 (trés) vias impressas e assinadas de todos os
documentos e partes graficas em escala e 01 via digital em CD com os documentos
em um arquivo pdf completo e todos os abertos editaveis (dwg; .xIs; .doc; .jpg; entre

outros).
V) 5.8.1 Se refere a organizacdo interna dos ambientes do imdvel. Seu principal objetivo é a

otimizagao dos espagos e fluxo de pessoas, garantindo assim o melhor desempenho possivel das
atividades a serem realizadas no imdvel em questao.

w) E importante para concepcao de demais projetos complementares do imdvel. Tais como o
projeto de InstalagGes Elétricas, por exemplo, ja que a posicdo dos moveis no ambiente ira influenciar
diretamente na definicdo dos melhores pontos de instalacdes de tomadas, interruptores e a parte
elétrica do ambiente como um todo.

X) OBSERVACOES:
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a) Para qualquer servico deve ser emitido documento de responsabilidade técnica
(ART/RRT), o custo do documento deve estar incluso no valor do projeto.

b) Para o projeto de fundacdo deve ser entregue pela CONTRATADA o laudo de
sondagem, realizado na respectiva area a ser realizado o projeto.

c) Deve ser entregue pela CONTRATADA projeto de topografia, sera decidido entre
CONTRATADA e CONTRATANTE qual a modalidade da topografia (altimétrico,
planialtimétrico etc.)

d) O custo de deslocamento, estadia e outros gastos relacionados devem estar inclusos
no valor unitario do servico.

e) Entrega dos elementos em 03 (trés) vias impressas e assinadas de todos os
documentos e partes graficas em escala e 01 via digital em CD com os documentos
em um arquivo pdf completo e todos os abertos editaveis (dwg; .xlIs; .doc; .jpg; entre

outros).
Y) 5.9.1 O envelhecimento das obras construidas impde determinados processos, por

seguranca, perda de funcdo ou qualidade que devem ser conduzidas com base em requisitos bem
definidos. Mudancas econémicas e culturais trazem necessidades que podem levar a processos de
alteracao das construcdes. Contudo, estas transformagbes devem preservar a seguranca das
edificacdes, seus usuarios e o entorno por ela impactados. Obviamente, em toda atividade existe a
presenga do elemento “risco" que, nas analises de gestdo, deve ser tratado adequadamente.

Z) Para o projeto de Reforma ou Revitalizacdo, deve ser apresentado:

a) Projetos, desenhos, memoriais descritivos e referéncias técnicas;

b) Escopo dos servigos a serem realizados;

c) Cronograma da reforma;

d) Responsabilidade técnica pelo projeto, execugao e supervisdo da obra

aa) Deve ser seguido as exigéncias da Norma ABNT-NBR-16280, estd estabelece os requisitos
para os sistemas de gestao de controle de processos, projetos, execucao e seguranga, incluindo meios
principalmente para:

a) prevencdes de perda de desempenho decorrente das acdes de intervencao gerais ou
pontuais nos sistemas, elementos ou componentes da edificagao;

b) planejamento, projetos e analises técnicas de implicagdes da reforma na edificacdo;

c) alteracdo das caracteristicas originais da edificacao ou de suas funcoes;

d) descrigdo das caracteristicas da execucdo das obras de reforma;

e) seguranca da edificacdo, do entorno e de seus usuarios;

f) registro documental da situacdao da edificacdo, antes da reforma, dos procedimentos
utilizados e do pods-obra de reforma;

g) supervisao técnica dos processos e das obras.

bb) OBSERVACOES:

a) Para qualquer servico deve ser emitido documento de responsabilidade técnica
(ART/RRT), o custo do documento deve estar incluso no valor do projeto.

b) Para o projeto de fundacdo deve ser entregue pela CONTRATADA o laudo de
sondagem, realizado na respectiva area a ser realizado o projeto.

c) Deve ser entregue pela CONTRATADA projeto de topografia, sera decidido entre
CONTRATADA e CONTRATANTE qual a modalidade da topografia (altimétrico,
planialtimétrico etc.)

d) O custo de deslocamento, estadia e outros gastos relacionados devem estar inclusos
no valor unitario do servico.

e) Entrega dos elementos em 03 (trés) vias impressas e assinadas de todos os
documentos e partes graficas em escala e 01 via digital em CD com os documentos
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em um arquivo pdf completo e todos os abertos editaveis (dwg; .xIs; .doc; .jpg; entre

outros).
cC) 6.0.1 Depois de realizar a coleta de dados in loco, é realizado a elaboracao dos desenhos

técnicos, como as plantas baixas, os cortes, as elevacoes e os detalhes. Essa criacdo servira de base
para estudos futuros.

dd) 6.0.2 O Projeto deve conter os seguintes itens:

ee) Planta de situacdo e localizagdo da edificacao.

ff) Planta de layout dos ambientes.

gg) Registro de pontos elétricos e hidraulicos.

hh) Especificages de pisos e tetos.

ii) Elevagles e cortes esquematicos.

ji) E pode haver um Memorial Descritivo, contendo especificacdes de materiais existentes.

kk) 6.0.3 OBSERVACOES:

a) Para qualquer servico deve ser emitido documento de responsabilidade técnica
(ART/RRT), o custo do documento deve estar incluso no valor do projeto.

b) Para o projeto de fundacdo deve ser entregue pela CONTRATADA o laudo de
sondagem, realizado na respectiva area a ser realizado o projeto.

c) Deve ser entregue pela CONTRATADA projeto de topografia, sera decidido entre
CONTRATADA e CONTRATANTE qual a modalidade da topografia (altimétrico,
planialtimétrico etc.)

d) O custo de deslocamento, estadia e outros gastos relacionados devem estar inclusos
no valor unitario do servigo.

e) Entrega dos elementos em 03 (trés) vias impressas e assinadas de todos os
documentos e partes graficas em escala e 01 via digital em CD com os documentos
em um arquivo pdf completo e todos os abertos editaveis (dwg; .xls; .doc; .jpg; entre
outros).

) LAUDO DE SONDAGEM (Item 53)

mm) 6.0.5 A sondagem de simples reconhecimento com SPT tem por finalidade fornecer as
seguintes informagdes: tipos de solos e suas respectivas profundidades de ocorréncias; indicacdo da
posicao do nivel de agua (quando ocorrer) durante a execucdo de cada sondagem, e o indice de
resisténcia a penetracao N a cada metro.

nn) 6.0.6 Os resultados das sondagens de simples reconhecimento deve ser apresentado em
relatérios numerados, datados e assinados por profissional qualificado.

00) 6.0.7 Devem constar no relatorio definitivo:

a) nome do contratante;

b) o local e natureza da obra;

¢) aindicagao do sistema utilizado: manual ou mecanizado;

d) a descricdo sumaria do método e dos equipamentos empregados na realizacdo das
sondagens;

e) o total perfurado nos pontos de sondagem, expresso em metros (m);

f) a declaracdo de que foram utilizadas as normas pertinentes a realizacao dos trabalhos;

g) outras observagGes e comentarios, se julgados importantes; e

h) referéncia aos desenhos constantes no relatorio.

pp) 6.0.8 Anexar ao relatorio um desenho contendo:
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a) A planta do local da obra, cotada e amarrada a referéncias facilmente encontraveis
(logradouros publicos, acidentes geograficos, marcos topograficos etc.), de forma a ndo deixar
duvidas quanto a sua utilizacdo;

b) a planta contendo a posigdo da referéncia de nivel (RN) tomada para o nivelamento da(s)
boca(s) do(s) furo(s) de sondagem(ens), bem como a descricdo sumaria do elemento fisico
tomado com RN;

c) a localizacdo das sondagens, cotadas e amarradas a elementos fixos e bem definidos no
terreno;

d) da(s) cota(s) da(s) boca(s) do(s) furo(s) de sondagem(ens), com precisao centimétrica,
respeitado o item 5.2.1 da ABNT NBR 6484:2020;

e) as linhas horizontais cotadas a cada 5m em relacao a referéncia de nivel;

f) a posicao das amostras colhidas, devendo ser indicadas as amostras ndo recuperadas e os
detritos colhidos na circulacdo de agua;

g) as profundidades, em relacdo a boca do furo, das transicbes das camadas e do final da(s)
sondagem(ens);

h) o indice de resisténcia a penetracdo N ou relacdes do nimero de golpes pela penetracdo
(expressa em centimetros) do amostrador;

i) a identificagdo dos solos amostrados e a convencado graficas destes conforme a ABNT NBR
13441;

j) a posicdo do(s) nivel(is) d’agua encontrado(s) e a(s) respectiva(s) data(s) de
observacao(des), indicando se houve pressao ou perda de agua durante a perfuragao;

k) a indicacao da ndo ocorréncia de nivel de agua, quando ndo encontrado;

I) as datas de inicio e término de cada sondagem, bem como a profundidade e o nivel de agua
dentro do furo de sondagem no inicio e final de cada dia;

m) a indicacdo dos processos de perfuracdo empregados [trado helicoidal (TH), circulagdo de
agua (CA)], e respectivos trechos, bem com as posicoes sucessivas do tubo de revestimento e
uso de lama de estabilizagao quando utilizada;

n) o resultado dos ensaios de avanco de perfuragao por circulagao d "agua.

o) Documento de responsabilidade técnica do servico (ART/RRT).

p) Desenhar as sondagens na escala vertical 1:100.

aq) 6.0.9 OBSERVACOES:

a) Para qualquer servico deve ser emitido documento de responsabilidade técnica
(ART/RRT), o custo do documento deve estar incluso no valor do projeto.

b) Para o projeto de fundacdo deve ser entregue pela CONTRATADA o laudo de
sondagem, realizado na respectiva area a ser realizado o projeto.

c) Deve ser entregue pela CONTRATADA projeto de topografia, serd decidido entre
CONTRATADA e CONTRATANTE qual a modalidade da topografia (altimétrico,
planialtimétrico etc.)

d) O custo de deslocamento, estadia e outros gastos relacionados devem estar inclusos
no valor unitario do servigo.

e) Entrega dos elementos em 03 (trés) vias impressas e assinadas de todos os
documentos e partes graficas em escala e 01 via digital em CD com os documentos
em um arquivo pdf completo e todos os abertos editaveis (dwg; .xlIs; .doc; .jpg; entre

outros).
rr) 6.1.1 Conforme NBR 13133 que trata sobre Execucdo de levantamento topografico, descreve

o levantamento topografico como um conjunto de métodos e processos que, através de medicoes de
angulos horizontais e verticais, de distancias horizontais, verticais e inclinadas, com instrumental
adequado a exatiddo pretendida, primordialmente, implanta e materializa pontos de apoio no terreno,
determinando suas coordenadas topograficas. A estes pontos se relacionam os pontos de detalhes
visando a sua exata representacdo planimétrica numa escala predeterminada e a sua representacao
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altimétrica por intermédio de curvas de nivel, com equidistdncia também predeterminada e/ou pontos
cotados.

ss) 6.1.2 O Levantamento Topografico tem como objetivo o conhecimento geral do terreno:
relevo, limites, confrontantes, area, localizagao, amarragdo e posicionamento, gerando informagGes
para estudos de projetos.

tt) 6.1.3 O levantamento topografico, em qualquer de suas finalidades, deve ter, no minimo, as
seguintes fases:

a) planejamento, selecdo de métodos e aparelhagem;
b) apoio topografico;

c) levantamento de detalhes;

d) célculos e ajustes;

e) original topografico;

f) desenho topografico final;

g) relatorio técnico;

h) ART/RRT de servico.

uu) 6.1.4 O levantamento topografico, em qualquer de suas finalidades, deve ter, no minimo, os
seguintes topicos (relatdrio técnico):

a) objeto;
b) finalidade;
c) periodo de execucdo;
d) localizagao;
e) origem (datum);
f) descricdo do levantamento ou do servico executado;
g) precisoes obtidas;
h) quantidades realizadas;
i) relacdo da aparelhagem utilizada;
j) equipe técnica e identificacdo do responsavel técnico;
k) documentos produzidos;
[) memorias de célculo, destacando-se:
I. planilhas de calculo das poligonais;
I1. planilhas das linhas de nivelamento.

w) 6.1.5 OBSERVAGOES:

a) E necessario ter no levantamento os pontos de detalhe que sdo pontos importantes dos
acidentes naturais e/ou artificiais, definidores da forma do detalhe e/ou do relevo,
indispensaveis a sua representagao grafica.

b) Utilizar o Sistema de projecao Universal Transversa de Mercator (UTM), que é um Sistema de
representagao cartografica adotado pelo Sistema Cartografico Brasileiro, recomendado em
convengOes internacionais das quais o Brasil foi representado como entidade participante;

a) Levantamento Topografico Planimétrico (ou Levantamento Planimétrico, ou Levantamento
Perimétrico);

b) Levantamento Topografico Altimétrico (ou Nivelamento);

c) Levantamento Topografico Planialtimétrico;

d) Levantamento Topografico Planimétrico Cadastral;

e) Levantamento Topografico Planialtimétrico Cadastral.

ww)  6.2.1 LEVANTAMENTO TOPOCjRAFICO PLANIMETRICO  (OU  LEVANTAMENTO
PLANIMETRICO, OU LEVANTAMENTO PERIMETRICO)

XX) 6.2.2 Levantamento dos limites e confrontacdes de uma propriedade, pela determinacao do
seu perimetro, incluindo, quando houver, o alinhamento da via ou logradouro com a qual faca frente,
Rua Amazonas, n® 373 — Centro. Pién/PR. CEP 83.860-000.

CNPJ: 76.002.666/0001-40 E-mail: licitacoes.administracao@pien.pr.gov.br - Fone (41) 3632-1136



% Prefeitura Municipal de Pién

Estado do Parana

bem com a sua orientacdo e sua amarracao a pontos materializados no terreno de uma rede de
referéncia cadastral, ou, no caso de sua inexisténcia, a pontos notaveis e estdveis nas suas
imediages. Quando este levantamento se destinar a identificagdo dominial do imével, s3o necessarios
outros elementos complementares, tais como: pericia técnico-judicial, memorial descritivo etc.

vYy) 6.2.3 O planimétrico leva em conta apenas as caracteristicas em 2D do terreno, como
divisas, muros e construges. O levantamento topografico planimétrico se caracteriza pela medigao
das projecOes horizontais que definem uma area. Esse levantamento é ideal para determinar os
limites de um terreno.

2z) 6.2.4 LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO ALTIMETRICO (OU NIVELAMENTO)

aaa) 6.2.5 Levantamento que objetiva, exclusivamente, a determinacdo das alturas relativas a
uma superficie de referéncia, dos pontos de apoio e/ou dos pontos de detalhes, pressupondo-se o
conhecimento de suas posigoes planimétricas, visando a representacdo altimétrica da superficie
levantada.

bbb) 6.2.6 As curvas de nivel sdo representacoes em planta baixa dos pontos de um terreno que
apresentam uma mesma altura. Desse modo, a principal funcdo de uma altimetria é representar o
relevo de uma area, informacado fundamental para o entendimento das caracteristicas de um terreno.

ccc) 6.2.5 LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PLANIALTIMETRICO

ddd) 6.2.6 Levantamento topografico planimétrico acrescido da determinagdo altimétrica do relevo
do terreno e da drenagem natural.

eee) 6.2.7 O planialtimétrico € mais completo, pois leva em conta as caracteristicas 2D e as 3D do
terreno, detalhando ainda mais informag6es como arvores, vegetacdo em geral, relevo com curvas de
nivel, além das divisas, muros e construcoes. E muito utilizado na elaboracao de projetos de novos
empreendimentos, servindo como base para o trabalho de arquitetos e engenheiros, além de ser
exigéncia de orgaos fiscalizadores para aprovagao de projeto. Esse levantamento é necessario nos
casos em que se necessita de um mapeamento detalhado das condi¢des de um terreno.

fff) 6.2.8 LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PLANIMETRICO CADASTRAL

ggg) 6.2.9 Levantamento planimétrico acrescido da determinacdo planimétrica da posicdo de
certos detalhes visiveis ao nivel e acima do solo e de interesse a sua finalidade, tais como: limites de
vegetacdo ou de culturas, cercas internas, edificagbes, benfeitorias, posteamentos, barrancos, arvores
isoladas, valos, valas, drenagem natural e artificial etc. Estes detalhes devem ser discriminados e
relacionados nos editais de licitacao, propostas e instrumentos legais entre as partes interessadas na
sua execucao.

hhh) 6.2.10 LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PLANIALTIMETRICO CADASTRAL

iii) 6.2.11 Levantamento topografico planialtimétrico acrescido dos elementos planimétricos
inerentes ao levantamento planimétrico cadastral, que devem ser discriminados e relacionados nos
editais de licitagdo, propostas e instrumentos legais entre as partes interessadas na sua execucao.

iii) 6.2.12 DEMARCACAO DE LOTES URBANOS

kkk) 6.2.13 Demarcagdo de lotes tem como objetivo primario identificar os limites entre terras,
através do servico de demarcacdo é possivel saber com exatidao até onde vai uma propriedade. As
demarcagbes deverao ser executadas com marcos de madeira do tipo pontaletes cravados nos
vértices de cada divisa.

) 6.2.14 DEMARCACAO DE DIVISA

mmm) 6.2.15 Demarcacdo de divisa tem como objetivo primario identificar as divisas entre terras,
através do servigo de demarcagao é possivel saber com exatidao as divisas de uma propriedade. As
demarcagbes deverdo ser executadas com marcos de concreto cravados nos vértices de cada divisa.

nnn)  6.2.16 DEMARCACAO DE ALINHAMENTO PREDIAL
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000) 6.2.17 Alinhamento predial, linha determinada pela administragao municipal como limite do
lote ou gleba com vias de circulacdo existentes ou projetadas. As demarcacoes de alinhamento predial
deverdo ser executadas com marcos de madeira do tipo pontaletes.

ppp)  6.2.18 OBSERVACOES:

e) Para qualquer servico deve ser emitido documento de responsabilidade técnica
(ART/RRT), o custo do documento deve estar incluso no valor do projeto.

f) Para o projeto de fundacdo deve ser entregue pela CONTRATADA o laudo de
sondagem, realizado na respectiva area a ser realizado o projeto.

g) Deve ser entregue pela CONTRATADA projeto de topografia, sera decidido entre
CONTRATADA e CONTRATANTE qual a modalidade da topografia (altimétrico,
planialtimétrico etc.)

h) O custo de deslocamento, estadia e outros gastos relacionados devem estar inclusos
no valor unitario do servico.

i) Entrega dos elementos em 03 (trés) vias impressas e assinadas de todos os
documentos e partes graficas em escala e 01 via digital em CD com os documentos
em um arquivo pdf completo e todos os abertos editaveis (dwg; .xIs; .doc; .jpg; entre
outros).

qqq) 6.3.1 Em fungdo da grande demanda de projetos e nimero reduzido de funciondrios para
elaboragdo dos mesmos, faz-se necessaria a contratacdo de empresas para a elaboracdo de projetos
arquitetonicos e executivos para a Prefeitura Municipal de Pién.

rrr) 6.4.1 A CONTRATANTE fard uma analise minuciosa e constante dos projetos/estudos
elaborados;

SSS) 6.4.2 Conforme a CONTRATADA for concluindo os projetos/estudos, estes devem ser
submetidos a analise da equipe técnica da CONTRATANTE;

ttt) 6.4.3 A equipe técnica do municipio de Pién, fara a andlise dos projetos e orcamentos.
Durante essa analise, deverdo ser realizadas quantas e quais diligéncias sejam necessarias, buscando
gue a documentacao técnica elaborada pela CONTRATADA estabeleca um, grau maximo de
compatibilidade entre os projetos e orcamento.

uuu) 6.5.1 Prazo de execucao, o prazo para a elaboracdo dos projetos completos é de 3 (trés)
meses, para cada solicitacdo, contados a partir da emissao da nota de empenho.

VVV) 6.5.2 Devem ser realizadas visitas no local onde sera executado o projeto, quantas vezes
forem necessarias, para ter exatiddo nos detalhes da obra, a fim de evitar possiveis aditivos.

www)  6.5.3 Ndo podera o Detentor da Ata recusar-se a prestar os servigos solicitados na Nota de
Empenho no Municipio de Pién, mesmo que em pequena quantidade.

XXX) 6.5.4 Entrega dos elementos:

yYyy) 6.5.5 Em 03 (trés) vias impressas e assinadas de todos os documentos e partes graficas em
escala;

222) 6.5.6 Uma via digital em CD/DVD com todos os arquivos (projeto, memorial, planilha de
orgamento etc.), um arquivo pdf completo e todos os abertos editaveis (dwg; .xls; .doc; .jpg; entre
outros);

aaaa) 6.5.7 Todos os elementos deverdo estar assinados e rubricados pelos respectivos
responsaveis técnicos;
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bbbb) 6.5.8 A CONTRATADA devera, apds o recebimento definitivo do projeto disponibilizar
assessoria para eventuais esclarecimentos e ajustes nos projetos para viabilizar sua execucao.

cccc)  6.5.9 Pagamento do projeto: na 12 entrega, apds comparacdo com a orientagdo técnica 80%
do valor; apos a aprovacdo final do ultimo 6rgdo, quando houver recursos destes (PARANACIDADE,
COHAPAR, CAIXA ECONOMICA, CORPO DE BOMBEIROS, PREFEITURA etc.) 20% restante.

dddd) 6.5.10 Todas as horas técnicas dos profissionais envolvidos para elaboracao do projeto (visita
técnica, discussoes, alteracoes solicitadas pelos 6rgaos) da edificacao estao embutidos nos precos dos
itens.

eeee) 6.5.11 Os valores referentes a ART ou RRT (conforme cada caso) ja devem estar inclusos no
valor do projeto.

6.5.12 O custo de deslocamento, estadia e outros gastos relacionados devem estar inclusos no valor
unitario do servigo.

ffff) A fiscalizacdo da execucao do objeto serd realizada pela Administracao, através dos
servidores indicados abaixo, 0s quais atuardo no acompanhamento das solicitacdes, entrega e
recebimento dos materiais/servicos e execucao destes:

gggg) SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OBRAS E URBANISMO
a. ALESSANDRA BRUNNQUELL GRUBER

b. CAROLINA DA ROSA CONCEIGAO BAPTISTA

c. EMERSON GONGALVES

FERNANDA BUBA LUDVINSKI

SIMON SCHNEIDER

WILLYAN VIANA BARBOZA

o

®

Dotacdo Orcamentaria: Funcional:
Secretaria de Administracdo e Financas 03.001.04.122.0003.2004.3.3.90.39.00.00
Secretaria de Planejamento, Obras e Urbanismo 04.001.04.121.0004.2007.3.3.90.39.00.00
04.01.15.451.0006.2009.3.3.90.39.00.00
Secretaria de Viacao e Servicos Rodoviarios 05.001.15.452.0005.2010.3.3.90.39.00.00
Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente 07.002.20.606.0008.2017.3.3.90.39.00.00
Secretaria de Educagao 08.001.12.361.0009.2020.3.3.90.39.00.00
08.001.12.365.0009.2022.3.3.90.39.00.00
Secretaria de Esporte, Cultura e Lazer 09.001.13.392.0010.2024.3.3.90.39.00.00
09.002.27.812.0011.2025.3.3.90.39.00.00
Secretaria de Assisténcia Social e Defesa Civil 10.001.08.244.0012.2028.3.3.90.39.00.00
10.002.06.182.0012.2030.3.3.90.39.00.00
Secretaria de Saude 11.001.10.301.0014.2033.3.3.90.39.00.00
11.001.10.301.0014.2033.3.3.90.39.00.00

Responsavel por recebimento e fiscalizacao da execucao do objeto:
Conforme portaria n°® 55/2023.

a. Ada engenharia
b. Exathum
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c. Engeder

d. Evera
e. Kotrich e Zacharias LTDA

Elaborado em 15 de maio de 2023.

Willyan Viana Barboza

Engenheiro Civil

Naiany Caroline de Araujo

Secretaria de Planejamento, Obras e Urbanismo

Rua Amazonas, n® 373 — Centro. Pién/PR. CEP 83.860-000.
CNPJ: 76.002.666/0001-40 E-mail: licitacoes.administracao@pien.pr.gov.br - Fone (41) 3632-1136



¢ Prefertura Municipal de Pien

Estado do Parana

ANEXO II
MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS

ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° xxx/2023
PREGAO PRESENCIAL N° 050/2023

1. AOS covvrreireennn, dias do més de ................. de 2023, autorizado pelo PREGAO PRESENCIAL N°
050/2023, foi expedida a presente ATA DE REGISTRO DE PRECOS, de acordo com o disposto nas
Leis Federais n°. 8.666/1993 e 10.520/2002, que, conjuntamente com as condicdes a seguir
estipuladas, regem o relacionamento obrigacional entre o Municipio de Pién, pessoa juridica de direito
publico interno, inscrita no CNPJ sob o n°® XXXXXXXXXX, neste ato representado por seu Prefeito

Municipal, Sr. Maicon Grosskopf, portador da Carteira de Identidade RG no°. - SSP-PR e
inscrito no CPF/MF sob o no. , heste ato assistido pelo Procurador do Municipio

, OAB/PR e em conjunto com o Secretario Municipal , inscrito no
CPF/MF sab o n°. € 0 DETENTOR DA ATA ...ccoovvvverennnnn, , pessoa juridica de direito privado,
inscrita no CNPJ sob nO. .......ccc......... , Inscricao Estadual no. .................... , Inscricdo Municipal n°.
................ , COM eNdEereco @ ........ccevreeennnnnns, NEStE ato representado por ............eevveeeeeeees, INSCrito N0
CPFsob nO. ......ceevvennenn.

1.1. Tendo em vista o resultado da licitacio na modalidade PREGAO PRESENCIAL N° 050/2023,
homologado pelo Senhor Prefeito Municipal em XXX de XXXX de 2023, bem como a classificagdo
obtida no certame, realiza-se a presente ATA DE REGISTRO DE PRECOS com o objetivo para
eventual contratacao de empresa especializada em elaboracao de projetos arquitetonicos
e complementares

1.2. Os itens adquiridos seguirdo as especificacdes, quantidades, precos unitarios e globais ofertados
pelas empresas classificadas no certame, conforme Tabela em anexo de Itens e valores extraidos a
partir do sistema Equiplano.

1.3. O valor total da presente Ata correspondente ao preco obtido no certame licitatorio, € de
R$ ( ), no qual se inclui todos os tributos, diretos ou indiretos,
sobre a execucdo do objeto.

1.4. Integra e completa a presente Ata de Registro de Precos, para melhor caracterizacdo dos
servicos e resultados, bem como para definir procedimentos e normas decorrentes das obrigagdes ora
contraidas e para todos os fins de direito, obrigando as partes em todos os seus termos, as condicoes
expressas no Edital do PREGAO PRESENCIAL N° 050/2023 e seus anexos, bem como o Termo de
Referéncia, sendo os mesmos considerados suficientes para, em complemento a este contrato, definir
sua extensdo e, desta forma, reger a execucdao do objeto contratado, bem como o CONTRATADO
assume todas as exigéncias do Edital retro mencionado

2. 0 Org3o Gerenciador efetuara seus pedidos ao Detentor da Ata, através da entrega da Autorizacio
de Fornecimento/Servigo ou Nota de Empenho pela qual ocorrera a despesa, mediante comprovante
de recebimento por qualquer meio, inclusive, na forma descrita no Edital dc PREGAO PRESENCIAL
N° 050/2023.

3. O objeto devera ser prestado em até 90 dias apds a emissdo da Nota de Empenho, em locais
determinados na mesma.

3.1. Devem ser realizadas visitas no local onde sera executado o projeto, quantas vezes forem
necessarias, para ter exatidao nos detalhes da obra, a fim de evitar possiveis aditivos.
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3.2. Ndo podera o contratado recusar-se a prestar itens solicitados na Requisicdo de Empenho mesmo

que em pequena quantidade.

4.1. A Contratada obriga-se a:

a)

b)

d)

e)

9)

h)

)
k)

1)

Utilizar-se de mao de obra e materiais de boa qualidade, com profissionais altamente
qualificados, responsabilizando-se por quaisquer danos de natureza dolosa ou culposa que
estes venham causar a Contratante ou terceiros, bem como se responsabilizando
objetivamente pela qualidade da prestacdo de servigos, isentando o CONTRATANTE de toda e
qualquer reclamacdo que possa surgir em decorréncia dos mesmos;

Reparar, corrigir, remover, reconstruir e substituir, as suas exclusivas expensas e
responsabilidade, no todo ou em parte, o objeto contratado, se forem verificados vicios,
defeitos ou incorrecdes, resultantes da execugao dos mesmos ou resultantes da qualidade dos
materiais empregados, imediatamente a solicitacao independente de notificacao.

Quando houver a necessidade de refazer parte dos servigos executados com erros ou
imperfeicoes, a CONTRATADA devera solucionar o problema imediatamente a solicitacao
independente de notificagao.

Repor no prazo maximo de 24 (vinte e quatro) horas todo e qualquer bem da Administracdo
e/ou de terceiros que vier a ser danificado ou extraviado, em razao da execucao do objeto do
presente contrato.

Manter em dia todos os valores relativos a remuneracao, encargos e demais 6nus trabalhistas
ou sociais de toda a equipe mencionada na clausula primeira, para a prestacdo dos servicos,
constituindo obrigacdo a apresentacdao, juntamente com a nota fiscal, para pagamento, a
apresentacao de copias dos registros em Carteira de Trabalho e Previdéncia Social, dos
recibos de pagamento de todas as despesas trabalhistas e sociais respectivas e, ainda, de
certiddo negativa de Débitos Trabalhistas;

Responsabilizar-se por quaisquer danos decorrentes de acidentes de trabalho, inclusive
guanto a prejuizos ocorridos a terceiros ou servidores;

Cumprir, durante a execugao do contrato, todas as leis, posturas federais, estaduais e
municipais pertinentes e vigentes, sendo a Unica responsavel por prejuizos decorrentes das
infragdes a que der causa.

Arcar com os tributos federais, estaduais ou municipais que venham por ventura incidir sobre
0 respectivo contrato, bem como com os encargos sociais, trabalhistas e previdenciarios,
assim como os que dizem respeito as normas de seguranca do trabalho prevista na legislacdo
especifica e demais encargos que porventura venham a incidir sobre o objeto do contrato, nos
termos do § 1°, do Artigo 71, da Lei n® 8.666/93, com alteracdes subsequentes;

Comparecer, sempre que o CONTRATANTE solicitar, as suas reparticoes ou em outro local
indicado, para examinar e prestar esclarecimento sobre problemas relacionados com o objeto
do Contrato.

Fornecer os nimeros de telefone e fax, bem como endereco de e-mail para contato, a fim de
atender as solicitacdes do Contratante;

Resguardar o CONTRATANTE contra perdas e danos de qualquer natureza provenientes de
servicos executados por forga do Contrato;

Manter o CONTRATANTE informado, de acordo com a conveniéncia deste, de todos os
pormenores dos servicos;

m) Responsabilizar-se pelo controle de qualidade dos servicos executados;

4.2. Sao responsabilidades da Contratante:

a) Receber provisoriamente o material ou fiscalizar os servigos, disponibilizando local, data e horario;
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b) Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos provisoriamente
com as especificacdes constantes do Edital e da proposta, para fins de aceitacdo e recebimento
definitivos;

c) Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigagdes da Contratada, através de servidor
especialmente designado;

4.3. Pedidos em pequena quantidade ndo caracterizam justificativa para atrasos na prestacao dos
servigos.

5. Os itens registrados serao recebidos provisoriamente para efeito de simultdnea ou posterior
verificacdo, conforme o caso, da compatibilidade com as especificagbes pactuadas, envolvendo a
qualidade, quantidade, testes de aceite, perfeita adequagao, resultando no recebimento definitivo que
sera realizado pelo servidor devidamente designado como fiscal pela Secretaria Solicitante, observado
o0 prazo de até 05 (cinco) dias corridos de sua entrega.

5.1. S3o designados como fiscais da Ata de Registro de Precos:
Conforme portaria 55/2022

6. O recebimento definitivo ndo exclui a responsabilidade da proponente adjudicataria, nos termos
das prescricoes legais, podendo levar ao cancelamento da Ata de Registro de Precos, sem prejuizo das
sancOes previstas neste Registro de Precos.

6.1. Em caso de n3o aceitacdo do item objeto deste PREGAO, fica a Detentora da Ata obrigada a
retird-lo e substitui-lo no prazo de 05 (cinco) dias contados da notificacdo a ser expedida pela
Contratante, ou imediatamente, sob pena multa de 2% da autorizacdo de fornecimento, ao dia, até o
limite de 10 % (dez por cento) do valor produtos ndo substituidos, corrigidos ou nao
complementados, em conformidade com o item 10, II, “c” da presente Ata.

6.2. Em caso de diferenca de quantidade, fica a Detentora da Ata obrigada a providenciar sua
complementacao no prazo de 05 (cinco) dias, contados da notificacdo a ser expedida pela
Contratante, ou imediatamente, sob pena multa de 2% da autorizacdo de fornecimento, ao dia, até o
limite de 10 % (dez por cento) do valor produtos ndo substituidos, corrigidos ou nao
complementados, em conformidade com o item 10, II, “c” da presente Ata.

7. O pagamento sera efetuado conforme a entrega dos produtos, através de depdsito bancéario, em
até 30 (trinta) dias contados da apresentacdo da nota fiscal/fatura, conforme disponibilidade
financeira na fonte de recursos, no protocolo financeiro da Prefeitura, desde que devidamente
atestada pela Secretaria solicitante e anexada as provas de regularidade relativa a Tributos Federais e
a Divida Ativa da Unido referente a todos os tributos federais e a Divida Ativa da Unido - DAU,
abrangendo inclusive as contribuicbes sociais — INSS, de Garantia do Tempo de Servico — FGTS,
Tributos Municipais e Tributos Estaduais e Certidao Negativa de Débitos Trabalhistas.

7.1. Se o término do prazo para pagamento ocorrer em dia sem expediente no 6rgdo licitante, o
pagamento devera ser efetuado no primeiro dia Util subsequente.

7.2. Em caso de irregularidade na execugcdo do objeto e/ou na documentacdo fiscal. O prazo de
pagamento sera contado a partir da(s) correspondente(s) regularizacdo(oes).

7.3. Em caso de atraso de pagamento em relacdo ao item 6, o valor da nota fiscal poderd ser
atualizado monetariamente INPC (Indice Nacional de Prego ao Consumidor), entre a data em que
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deveria ter sido adimplida a obrigacdo e o efetivo pagamento (conforme art.40, XIV, “c”, Lei Federal
8666/1993).

8. A Ata de Registro de Precos tera vigéncia de 12 (doze) meses, a partir da publicacdo do extrato.

8.1. Em razao da vigéncia por 12 (doze) meses, somente serdo deferidos eventuais reajustes de
precos:

a) Em razdo de alteracdo significativa de valores de mercado que, comprovadamente, impecam o
fornecedor de continuar o fornecimento sem o reajuste;

b) Mediante pedido escrito e fundamentado por parte do fornecedor;

8.1.1. O pedido podera ser feito pelo fornecedor ou pela Secretaria interessada e o reajuste podera
ser para mais ou para menos, de acordo com os pregos praticados no mercado.

9. Esta Ata de Registro de Precos ndo obriga o Orgdo Gerenciador a firmar as contratacdes com o
Detentor da Ata, ficando-lhe facultada a utilizacdo de outros meios, assegurada, nesta hipotese, a
preferéncia do beneficiario do registro em igualdade de condicdes, nos termos do art. 15, § 4° da Lei
Federal n°. 8.666/93.

10. As despesas decorrentes dos pedidos de fornecimento correrdo a conta dos codigos a seguir
discriminados:

Dotagao Orcamentaria: Funcional:
Secretaria de Administracao e Financas 03.001.04.122.0003.2004.3.3.90.39.00.00
Secretaria de Planejamento, Obras e Urbanismo 04.001.04.121.0004.2007.3.3.90.39.00.00
04.01.15.451.0006.2009.3.3.90.39.00.00
Secretaria de Viacdo e Servicos Rodoviarios 05.001.15.452.0005.2010.3.3.90.39.00.00
Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente 07.002.20.606.0008.2017.3.3.90.39.00.00
Secretaria de Educacao 08.001.12.361.0009.2020.3.3.90.39.00.00
08.001.12.365.0009.2022.3.3.90.39.00.00
Secretaria de Esporte, Cultura e Lazer 09.001.13.392.0010.2024.3.3.90.39.00.00
09.002.27.812.0011.2025.3.3.90.39.00.00
Secretaria de Assisténcia Social e Defesa Civil 10.001.08.244.0012.2028.3.3.90.39.00.00
10.002.06.182.0012.2030.3.3.90.39.00.00
Secretaria de Saude 11.001.10.301.0014.2033.3.3.90.39.00.00

11. No caso de inexecugao total ou parcial, ou ainda, atraso injustificado do objeto desta licitacdo,
sem prejuizos das responsabilidades civis e criminais, ressalvado as situacdes devidamente justificadas
e comprovadas, a critério da Administracdo Publica, garantia a ampla defesa e o contraditorio, serdo
aplicadas as seguintes penalidades, cumulativamente ou nao:

1. Adverténcia.
a) A adverténcia sera formalizada por meio de documento expedido pelo Municipio:
II. Multa, nos seguintes termos:

a) Pelo atraso no fornecimento, sera aplicada multa de mora de 0,5% (meio por cento) ao dia sobre o
valor da Autorizacdo de Fornecimento, até o prazo maximo de 10 (dez) dias. Vencido o prazo da Ata
de Registro de Prego podera ser considerada rescindida, a critério da Administracdo, ficando sujeita as
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penalidades previstas nos artigos 86, 87 e 88 da Lei n°. 8.666/93 e alteracdes posteriores, assim
como as contratuais, tudo sem prejuizo da multa relativa a rescisdo, prevista na letra “e” e perdas e
danos.

b) Pela recusa em realizar o fornecimento, multa de 10% (dez por cento) sobre o valor da Ata de
Registro de Precos, sem prejuizo das perdas e danos e, se for o caso multa relativa a rescisao,
prevista na letra “e” e perdas e danos.

c) Pela demora em substituir o material rejeitado ou corrigir as falhas do produto fornecido ou
complementar a quantidade, a contar do quinto dia da notificacao da rejeicao, aplicar-se-4 multa de
2% (dois por cento) do valor do material, por dia decorrido, até o limite de 10 % (dez por cento) do
valor dos produtos ndo substituidos, corrigidos ou ndo complementados, tudo sem prejuizo da multa
relativa a rescisdo, prevista na letra “e” e perdas e danos.

d) Pelo ndao cumprimento de qualquer condicdo fixada na Lei 8.666/93, e suas alteracbes, ou no
instrumento convocatdério ou ainda, na Ata de Registro de Precos, e ndo abrangida nos incisos
anteriores ou subsequentes, aplicar-se-a multa de 1% (um por cento) do valor da Ata de Registro de
Precos, sem prejuizo das multas relativas a rescisdo e perdas e danos, prevista na letra “e” e perdas e
danos.

e) Pelo descumprimento parcial ou integral do Registro de Precos, que enseje rescisao, multa de 10%
(dez por cento) do valor registrado, sem prejuizo de perdas e danos e das demais multas.

III. Quem, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, ndo assinar a Ata de Registro de
Preco, deixar de entregar ou apresentar documentagdo falsa exigida para o certame, ensejar o
retardamento da execugdo de seu objeto, ndo mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execucao do
objeto, comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude fiscal, ficara impedido de licitar e contratar
com a Unido, Estados, Distrito Federal ou Municipios e, sera descredenciado no SICAF, ou nos
sistemas de cadastramento de fornecedores a que se refere o inciso XIV do Art. 4° da Lei 10520/02,
pelo prazo de 02 (dois) anos até o maximo 05 (cinco) anos, sem prejuizo de multa de 10 % (dez por
cento) do valor da sua proposta atualizada e das demais cominacdes legais.

IV. Declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar com esta Administracdo Publica, enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punicao ou até que seja promovida a reabilitacdo perante a
propria autoridade que aplicou a penalidade, que sera concedida sempre que a penalizada ressarcir o
Municipio, pelos prejuizos resultantes e, apds, decorrido o prazo da sangdo aplicada com base no item
anterior. A Declaracdo tera sua publicacdo na Imprensa Oficial, de acordo com a Lei n°. 8.666/93.

11.1. Além do previsto acima, pelos motivos que se seguem, principalmente, a detentora da Ata
estara sujeita as penalidades tratadas nos Incisos III e IV do Item 10, cumuladas com multas, tanto
moratoérias como sancionatorias.

I - pelo descumprimento do prazo de fornecimento;

II - pela recusa em atender alguma solicitacdo para correcdo no fornecimento, caracterizada se o
atendimento a solicitagdo ndo ocorrer no prazo de 05 (cinco) dias, contado da data da rejeicdo,
devidamente notificada.

III - pela ndo execugao do fornecimento de acordo com as especificacdes e prazos estipulados em
Edital e nesta Ata de Registro de Pregos.

11.2. Além das penalidades citadas, a Detentora da Ata/Contratada ficara sujeita, ainda, as demais
penalidades referidas no Capitulo IV da Lei Federal n°® 8.666/93 e posteriores alteracdes.
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11.3. As multas estabelecidas podem ser aplicadas isolada ou cumulativamente, ficando o seu total
limitado a 20% (vinte por cento) do valor registrado ou da Proposta Atualizada, sem prejuizo de
perdas e danos cabiveis.

11.4. Poder-se-a descontar dos pagamentos porventura devidos a detentora da Ata as importancias
alusivas a multas, ou efetuar sua cobranca mediante inscricdo em divida ativa do Municipio, ou por
qualquer outra forma prevista em Lei.

11.5. Qualquer penalidade aplicada devera ser registrada; tratando-se de penalidade que implique no
impedimento de licitar e contratar com o Municipio, ou de declaracao de inidoneidade, sera obrigatdria
a comunicagao do ato ao Tribunal de Contas do Estado.

12. O registro de precos podera ser suspenso ou cancelado no interesse da Administragdo e nas
hipoteses dos artigos 77 e 78 da Lei n°. 8.666/93, ou a pedido justificado do interessado e aceito pela
Administracao, presente as razoes orientadas pela Teoria da Imprevisdo.

13. O fornecedor tera seu Registro de Precos cancelado quando:
a) descumprir as condicOes da Ata de Registro de Precos;

b) ndo retirar a respectiva nota de empenho ou instrumento equivalente, no prazo estabelecido pela
Administragao, sem justificativa aceitavel;

c) ndo aceitar reduzir o seu preco registrado, na hipdtese de este se tornar superior aqueles
praticados no mercado;

d) presentes razGes de interesse publico.

e) o cancelamento de Registro de Precos, nas hipdteses acima previstas, assegurados o contraditdrio
e amplo defesa, sera formalizado por despacho da autoridade competente.

f) o fornecedor podera solicitar o cancelamento do seu Registro de Preco na ocorréncia de fato
superveniente que venha comprometer a perfeita execucao contratual, decorrentes de caso fortuito
ou de forga maior, devidamente comprovado.

g) a comunicacao do cancelamento do prego registrado, nos casos previstos no item nesta clausula,
sera feita mediante publicacao em imprensa oficial do Municipio.

13.1. O cancelamento de registro, nas hipdteses acima previstas, assegurados o contraditério e ampla
defesa, sera formalizado por despacho da autoridade competente do Orgao Gerenciador.

13.2. O fornecedor podera solicitar o cancelamento do seu Registro de Preco na ocorréncia de fato
superveniente que venha comprometer a perfeita execucao contratual, decorrentes de caso fortuito
ou de forga maior devidamente comprovados.

13.3. A comunicacdo do cancelamento do preco registrado, nos casos previstos, sera feita mediante
publicacao em imprensa oficial do Municipio.

14. O Detentor da Ata devera manter, enquanto vigorar o Registro de Precos e em compatibilidade
com as obrigagdes por ele assumidas, todas as condigbes de habilitagdo e qualificagdo exigidas pelo
Edital de PREGAO PRESENCIAL N° 050/2023.

15. Faz parte integrante desta Ata de Registro de Pregos, aplicando todos os seus dispositivos, o
edital dc PREGAO PRESENCIAL N° 050/ 2023, as Autorizacdes de Fornecimento/Empenho com os
termos aditados e a proposta da detentora da Ata naquilo que ndo contrariar as presentes
disposigoes.

16. As questOes oriundas desta Ata e do procedimento licitatdrio que a procedeu, serdo dirimidas no
Foro da Comarca de Rio Negro, Estado do Parana, esgotadas as vias administrativas.
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16. E por estarem justos e contratados, as partes firmam o presente instrumento, em 02 (duas) vias
de igual teor e forma, obrigando-se a cumprir fielmente o que nele ficou convencionado bem como
também cumprir todas as obrigac6es do termo de referéncia do Pregdo Presencial 050/2023.

Pién, XXX de XXXXX de 2023.

Maicon Grosskopf (Razao Social)
_ Prefeito Municipal (Representante)
Orgao Gerenciador Detentor da Ata de

Registro de Precgos

Procurador do Municipio Secretdrio Municipal
OAB n° Decreto n°
Testemunhas:
NOME: it e Assinatura:
NOME: i Assinatura:
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ANEXO III
MODELO DE DECLARAGOES

Pregao Presencial n® 050/2023

Declaramos para os fins de direito, na qualidade de Proponente do procedimento licitatério em

epigrafe, instaurado por este municipio, que:

a) nado possuimos, em nosso Quadro de Pessoal, empregados menores de 18 (dezoito) anos em
trabalho noturno, perigoso ou insalubre e em qualquer trabalho, menores de 16 (dezesseis)
anos, salvo na condicdo de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, em observancia a Lei
Federal n.% 9854, de 27.10.99, que altera a Lei n.° 8666/93;

b) nenhum de nossos sdcios é servidor(a) ou dirigente de 6rgdo do Municipio de Pién;

C) ndo estamos suspensos temporariamente de participar em licitacdo ou impedidos de contratar
com a Administracdo, por prazo nao superior a 2 (dois) anos;

d) ndo fomos declarados inidéneos para licitar ou contratar com a Administracdo Publica, em
qualquer e suas esferas;

e) até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitacdo no presente processo e

estamos cientes da obrigatoriedade de declarar ocorréncias posteriores.
Por ser expressao da verdade, firmamos a presente.

, em de de 2023.

(Nome e assinatura do Representante Legal da Empresa Proponente).

(apontado no contrato social ou procuracdo com poderes especificos).

OBS.: Estd declaracao deverd ser emitida em papel timbrado da empresa proponente e carimbada

com o numero do CNPJ.
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ANEXO 1V
MODELO DE PROCURAGAO PARA CREDENCIAMENTO

(Este documento devera estar fora dos Envelopes n° 01 e 02).

Por este instrumento particular de Procuracdo, a (Razdao Social da Empresa), com sede (endereco
completo da matriz), inscrita no CNPJ/MF sob n© ..., Inscricdo Estadual sob n° ... e Inscrigdo Municipal
sob n° ........... , representada neste ato por seu (qualificacdo do outorgante), Sr. ..., portador da
Cédula de Identidade RG n.° ... e CPF n.%..., nomeia e constitui seu bastante Procurador o Sr. ...,
portador da Cédula de Identidade RG n° ... CPF n°.., a quem confere amplos poderes para
representar a (Razdo Social da Empresa) perante a Prefeitura Municipal de Pién, no que se referir ao
PREGAO N.° 050/2023, com poderes para tomar qualquer decisdo durante todas as fases do PREGAO,
inclusive apresentar DECLARACAO DE QUE A PROPONENTE CUMPRE OS REQUISITOS DE
HABILITAGAO, os envelopes PROPOSTA DE PRECOS e DOCUMENTOS DE HABILITAGAO em nome da
Outorgante, formular verbalmente lances ou ofertas na etapa de lances, desistir verbalmente de
formular lances ou ofertas na etapa de lance, negociar a reducao de prego, desistir expressamente da
intencdo de interpor recurso administrativo ao final da sessdo, manifestar-se imediata e
motivadamente sobre a intencdo de interpor recurso administrativo ao final da sessdo, assinar a ata
da sessao, prestar todos os esclarecimentos solicitados pelo pregoeiro, enfim, praticar os demais atos
pertinentes ao certame, em nome da Outorgante.

A presente Procuracdo é valida até o dia ....

Nome e Assinatura do Representante Legal
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ANEXO V
MODELO DE DECLARACAO DE QUE A PROPONENTE CUMPRE OS REQUISITOS DE
HABILITAGAO.

(Este documento deverd estar fora dos Envelopes n° 01 e 02).

REF. PREGAO N° 050/2023
Sr. Pregoeiro,
Pela presente, declaramos que, nos termos do art. 4°, VII, da Lei n® 10.520/2002, a empresa

................. (indicacdo da razao social) ............. cumpre plenamente os requisitos de habilitagdo para
o PREGAO N° 050/2023, cujo objeto & ...

Nome e Assinatura do Representante Legal
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ANEXO VI
(razéo social, CNPJ, enderego, telefone e e-mail)
MODELO DE PROPOSTA DE PRECOS

A Prefeitura Municipal de Pién

Sr. Pregoeiro,
Ref.: Edital de Pregao n° 050/2023

Apresentamos e submetemos a apreciagdo de V. S? nossa proposta de precos, a precos fixos
e sem reajuste, relativa a licitagdo em epigrafe, cujo objeto € ...........vvvevveeees

QTDE VALOR
LOTE| ITEM DESCRIGAO UNITARIO VALOR TOTAL

O prazo de validade da proposta de precos € de (inserir o prazo de validade) ((inserir o prazo

de validade por extenso)) dias a partir da data limite estabelecida para o recebimento das

propostas.
Declaramos, ainda, que estamos enquadrados no regime de tributacdo de microempresa e empresa

de pequeno porte, conforme estabelece o artigo 3° da lei complementar n® 123/2006.

Local, _ de __ de 2023.

(nome legivel, RG n°® e assinatura do responsavel legal)

nome, RG n° e assinatura do responsavel legal
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ANEXO VII
MODELO DE DECLARAGAO DE MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE
(Este documento deverd estar fora dos Envelopes n° 01 e 02).

O pregoeiro Oficial da PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN

DECLARAGAO

.............................................. , inscrita no CNPJ/MF sob 0 nO .........ccccvveeeeeenns, POF intermédio de seu
Representante Legal, Sr(@)..cccccceivriiiiniiinnniinnineennn, , portador(a) da Carteira de Identidade
[ TSSO , inscrito no CPF/MF sob 0 nO.........cccceeeenee. , DECLARA, para fins do disposto no Edital
o [ L T , Sob as penas da lei, que esta empresa,

na presente data, é considerada:

OBS: Assinalar com um “X” a condicao da empresa.

1. ( ) MICROEMPRESA, conforme Inciso I do artigo 3° da Lei Complementar n.° 123, de
14/12/2006;

2. ( ) EMPRESA DE PEQUENO PORTE, conforme Inciso II do artigo 3° da Lei Complementar n.°
123, de 14/12/2006;

3. ( ) MICROEMPREENDOR INDIVIDUAL, conforme § 1° do artigo 18 da Lei Complementar n.°
123, de 14/12/2006.

DECLARA ainda, que a empresa esta excluida das vedacOes constantes do paragrafo 4° do artigo 3°
da Lei Complementar n.% 123, de 14 de dezembro de 2006.

(Nome, RG e Assinatura do Representante Legal)

Importante:

1) A DECLARACAO de enquadramento como Microempresa, Empresa de Pequeno Porte ou
Microempreendedor Individual, podera ser objeto de diligéncia para confirmagdo da veracidade da

mesma e implicara no tratamento diferenciado previsto na Lei Complementar n.° 123/2006.

2) A DECLARACAO de enquadramento como Microempresa, Empresa de Pequeno Porte ou
Microempreendedor Individual, falsa ou inveridica sujeitara a licitante as penalidades previstas neste

Edital, bem como, as demais sangdes penais cabiveis.
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DECLARAGAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA

ANEXO VIII

Ref.: Edital de Pregao Presencial n°® __/
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Conforme o disposto no Edital em epigrafe e de acordo com a Resolugdao n° 218 de 29/06/73 e

n® 317, de 31/10/86, do CONFEA - Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura, e Agronomia,

declaramos que o responsavel técnico pelo servico, caso venhamos a vencer a referida licitagao, é:

nO

Nome

Especialidade

CREA/CAU

nO

Data do

registro

Assinatura

quadro técnico de profissionais.

Local, _ de ___ de 2023.

Rua Amazonas, n® 373 — Centro. Pién/PR. CEP 83.860-000.

(nome, RG n° e assinatura do responsavel legal)

Declaramos, outrossim, que o(s) profissional(ais) acima relacionado(s) pertence(m) ao nosso
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