
ITEM DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT. 

       1 

Relé fotoelétrico - O sistema de operação deve acender e apagar lâmpadas em função da 
variação da iluminância, o corpo em polipropileno estabilizado contra raios ultravioletas para 

suportar intempéries na cor cinza, os pinos de contato devem ser em latão estanhado preso ao 
corpo por sistema de rebitagem, contatos de carga tipo NF acionam a carga a noite e não 

acionam a carga durante o dia, a célula fotoelétrica em tipo cds com encapsulamento blindado 

de resposta instantânea. Frequência - 50/60hz, potência 1000 w (carga resistiva), 1800va 220v 
(carga indutiva), temperatura de trabalho de -5°c a + 50°c, e consumo máximo de 1,7w. a 

faixa de operação de 3 a 20 lux para ligar e no máximo 80 lux para desligar. relação 
desligar/liga 1,2 a 4. de acordo com ABNT NBR 5123.  

Unidade 350 

2 Base para Relé Fotoelétrico com suporte -  Unidade 200 

3 Lâmpada LED Bulbo 50 W Unidade 200 

4 
Conector perfurante isolado - com condutor Principal 10 - 95 mm², confeccionado em 

Polímero, Elastômero e Cobre Eletrolítico. 
Unidade 400 

 
 

 
 

 


