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PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN — PR.
PROJETO — RUA PARANAGUA

1  IDENTIFICACAO DO EMPREENDEDOR E CONSULTOR;

1.1 Identificagcéo do Empreendedor;

MUNICIPIO DE PIEN

CNPJ sob n° 76.002.666/0001-40

Rua Amazonas, n° 373, Centro, Pién — Parand — CEP: 83.860-000

Prefeito Municipal, senhor Maicon Grosskopf.

Secretdria Municipal de Planejamento, Obras e Urbanismo: Sra. Cassia Janes Hermes

Fone: (41) 3632 — 1136 — e-mail: notas@pien.pr.gov.br

1.2 Identificagcao do Consultor;

TERRA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA.
CNPJ: 15.129.617/0001-89

Fone: (48) 3466-3489

Rua Vidal Ramos, 195 - Sala 01 — Centro
Orleans/SC - CEP: 88.870-000.

1.2.1 Equipe Técnica.

Oéliton Antunes Coelho Engenheiro Civil CREA 115.283-2
Guilherme Silveira Barzan Engenheiro Civil CREA 098.954-4
Mateus Jacques Nazario Engenharia Civil CREA 164.158-6
Mdarcia C. Mattei Della Giustina Engenheira Agrimensora  CREA 081.383-3
Marcos Cancelier Mattei Engenheiro Agrimensor CREA 112.997-9
Regis da Silva Engenheiro Eletricista CREA 115.225-0
Rangel Warmeling Feldhaus Engenheiro Ambiental CREA 123.791-2

Cassio Martins Coelho

Douglas Da Silva De Souza

Diego Gabriel Teixeira

Eng.° Sanit. e Ambiental
Arquiteto e Urbanista

Laboratorista

CREA 179.384-0
CAU A48070-3
RG. 5.045.861

AiERRA

Engenharia

1 - IDENTIFICACAO DO EMPREENDEDOR E CONSULTOR:




PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN — PR.
PROJETO — RUA PARANAGUA

2  APRESENTACAO

Os servicos para a elaboracdo de projeto bdsico e executivo de
pavimentacdo asfdltica da RUA PARANAGUA, segmento da regido de
Trigolandia, PIEN-PR, entre a ESTACA 0+0,000m & ESTACA 0+711,76m, com

extensdo de 711,76m, foram desenvolvidos de acordo com o termo de
referéncia do Edital de Tomada de Precos n.° 003/2021, CONTRATO N°
044/2021, e sGo constituidos de 4 (quatro) etapas:

1°Etapa

e Mapa de Situacdo e Localizacdo;
e Estudos:

v' Topogrdaficos;

v Hidroldgicos

v' Geotécnico;

v Trafego;

2° Etapa

Projeto Geométrico
Projeto Terraplenagem
Projeto Drenagem
Projeto de Pavimentacdo
Projeto de Sinalizacdo
Projetos Complementares

3¢ Etapa

Memorial Descritivo

Planilha Orcamentdria
Cronograma Fisico — Financeiro
Plano de Trabalho

ART e Laudo

4° Etapa

e Aprovacdo

Abaixo segue localizacdo do empreendimento através de imagem drea.

2 - APRESENTACAO
ALERRA

Engenharia




PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN — PR.
PROJETO — RUA PARANAGUA

RUA PARANAGUA
BAIRRO: TRIGOLANDIA g & e \
CEP: 83.840-000 ¥ ha X ; VS

.7 GoogleEa

Uata das ima 31'0_elev 850.m __ altitude do po

Figura 2-1 Localizagdo do Empreendimento
Fonte: Google Earth / Setemibro 2021

rth,

km

e NUmero do Confrato: 044/2021

e Data de Assinatura: 19/05/2021

e Objeto do Confrato: € a Contratagcdo de empresa especializada para
elaboracao de estudos e projeto basico de engenharia para obras de
pavimentacado e drenagem no municipio de Pién, conforme Termo de
Referéncia e Edital da Tomada de Precos 03/2021.

e Ordem de Inicio (Nota de Empenho 2935/2936/2937): 21/05/2021

2.1 Planta de Localizacao da Area

2 - APRESENTACAO
ALERRA

= Engenharia
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN — PR.
PROJETO — RUA PARANAGUA

3 ESTUDOS

3.1 Estudo Topografico;

Topografia é a base para diversos trabalhos de engenharia, onde o
conhecimento das formas e dimensdes do terreno € importante. E ela estd
presente do inicio ao fim da obra, como na etapa de planejamento e projeto,
fornecendo informacades sobre o terreno; na execucdo e acompanhamento
da obra, realizando locacodes e fazendo verificacdes métricas; e finalmente
no monitoramento da obra apds a sua execucdo, para determinar, por
exemplo, os deslocamentos.

O trabalho tem como finalidade orientar as equipes que atuam
diretamente na implantacdo do projeto rodovidrio a seguirem as orientacoes
constantes nas instrucdes de servico 1S-204 e 1S-205 do DNIT e NBR 13.133 da
ABNT de tal forma a minimizar os possiveis erros, reduzindo retrabalhos em

campo e até mesmo nos escritdrios.

3.1.1 Obijetivos

Estabelecer a metodologia no desenvolvimento dos Estudos
Topogrdaficos para elaboracdo de projeto de engenharia rodovidria.

Apresentar diretrizes e definicbes a serem seguidas para os
levantamentos topogrdficos de uma porcdo limitada da Terra através de
aparelhos topogrdficos, utilizando métodos e técnicas de levantamento para
poder resolver os problemas de engenharia através da aplicacdo da

topografia.
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3.1.2 Sistema Geodésico Brasileiro

Segundo a NBR 13.133, 0 SGB (Sistema Geodésico Brasileiro) significa:

“Conjunto de pontos geodésicos descritores da superficie fisica da terra,
implantados e materializados na porcdo da superficie terrestre delimitada pelas
fronteiras do pais, com finalidades de utilizacdo que vdo desde o atendimento de
projetos infernacionais de cunho cientifico, passando pelas amarracdes e controles de
frabalhos geodésicos e cartogrdficos, até o apoio aos levantamentos no horizonte
topogrdfico, onde prevalecem os critérios de exatiddo sobre as simplificagcdes para a
figura da terra”.

O SGB e composto pelas redes altimétricas, planimétricas e
gravimétricas e pode ser dividido em duas fases distintas: uma anterior e outra
posterior ao advento da tecnologia de observacdo de satélites artificiais com
fins de posicionamento, o qual se mostra amplamente superior nos quesitos
rapidez e economia de recursos humanos e financeiro.

Atualmente, o SGB oficial denomina-se SIRGAS 2000, o qual possui as

seguintes caracteristicas:

Sistema Geodésico de Referencia: Sistema de Referencia Terrestre Internacional (ITRS);
Elipsoide de Revolucdo: Do Sistema Geodésico de Referéncia de 1980 (GRS80), com: semi-
eixo maior (a) = 6.378.137,000 e achatamento (f) 1/298,257222101;

Orientacdo: Polos;

Materializacdo: Todas as estacoes que compdem a Rede Geodésica Brasileira;

Referencial Altimetrico: Nivel Médio dos Mares definido pelas observacdes marégrafas
tomadas no porto de Imbituba, litoral de Santa Catarina, de 1949 a 1957.

3.1.1 Implantacéo do Ponto de Apoio

Os servicos de levantamento topogrdfico foram executados
conforme ABNT-NBR 13.133/94 de Execucdo de Levantamentos topograficos.

O ponto de apoio estd amarrado & RBMC do IBGE, utiliza o sistema
de projecdo Universal Transversa de Mercator (UTM) e a altitude ortométrica
(Nivel médio dos Mares) foi calculada através do método da ondulacdo
geoidal com software MAPGEO2015.

Todos os trabalhos referentes ao transporte de coordenadas foram

efetuados com técnica de Posicionamento Global Relativo Estatico por
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Satélites (GNSS) e calculadas em ambiente virtual através do sistema PPP,
disponibilizado pelo IBGE no site

"https://www.ibge.gov.br/geociencias/informacoes-sobre-posicionamento-

geodesico/servicos-para-posicionamento-geodesico/16334-servico-online-

para-pos-processamento-de-dados-gnss-ibge-

ppp.html2edicao=16335&t=processar-os-dados”

O ponto de Apoio denominado “Base” recebeu o nome de “Trig”, e
estd localizado no Cemitério (Trigoldndia), este local foi escolhido pela equipe
de campo por ser um local seguro, com boa recepcdo de sinal e o mais

proximo dos locais de trabalho.

e,

Figura 3-1- Localizagdo BASE
Fonte: Google Earth Setembro 2021

3.1.1 Levantamento do Eixo de
Referéncia
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Para o inicio e a antecipacdo dos levantamentos de campo de
geotecnia e outras inspecdes necessdarias, foi locada inicialmente uma linha
de referéncia no eixo da pista de rolamento, tfendo como ponto de partida a
Estaca 0-0,000m.

A demarcacdo deste levantamento foi feita com parafuso telheiro
nas dimensdes SX RS 5/16 x 110mm ZC c/ved. a cada 20,00 (vinte) metros até
Estaca 0+711,76m.

3.1.2 Levantamento cadastral

A partir do ponto de apoio bdsico (base), foi realizado com auxilio
de estacdo total e GNSS, o levantamento planialtimétrico cadastral para
obtencdo de restituicdo topografica com precisdo compativel com a escala
1: 500 (classe | PAC da NBR 13133/94), sendo realizados alargamentos para
abranger toda a drea necessdria para a correta elaboracdo do projeto,
abrangendo ainda, edificacodes lindeiras, ruas de acessos, localizacdo atual
dos bordos e eixo da pista existente, calcada, Pé e Crista de Talude, Caixas
Coletoras de drenagem, Meio Fio, Muro e Cerca existente, Placas de
Sinalizacdo, Poste, Galeria Pluvial Existente e Valos.

Foram levantadas ainda as “linhas de quebra” (talvegues, divisores,
etc.), os elementos construidos. Alem disso, a equipe topografica da empresa
elaborou o cadastro de todo o posteamento e arvores na drea em estudo.

O levantamento da nuvem de pontos contempla todos os pontos
caracteristicos dentro da faixa de dominio (offsets existentes, benfeitorias,
vegetacdo, uso do solo, obras de artes especiais e correntes, dreas com
problemas de degradacdo ambiental, redes elétricas, telefébnicas, de fibra
6tica, adutoras de dgua potdvel, redes de dgua pluvial de esgoto e gds)

coletando no minimo 200 pontos por hectare.
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Observando-se os seguintes itens:

v' Rede Elétrica (localizacdo);

v Arvores (arvores com di@metros entre 15 e 30 cm e drvores
com didmetro maior que 30 cm);

v' Obras-de-Arte Correntes (montante e jusante e cota da
maxima cheia de vestigios, identificando o tipo de dimensdo
da obra);

v A dalfimetria deverd ser detalhada de acordo com as
caracteristicas do terreno (pé e crista de taludes, erosdes,
etc.).

Segue abaixo Tabela com relacdo dos codigos utilizados no

levantamento e seus respectivos significados.

Tabela 3-1 — Tabela de Codigos de Levantamento.

Codigo Significado
ch Pista Existente
asf Asfalto Existente
bo Bordo de Pista Existente
ace Acesso Existente
mu Muro existente
ce Cerca Existente
cr Crista de Talude
pe Pé de Talude
talude talude
talvegue Talvegue
pt Poste
tubo Galeria Pluvial existente
valo Valo Existente
edif Edificacdo
pPCoO Ponto de Cota
pC Ponto de Controle
Onibus Ponto de Onibus

Fonte: Arquivo Pessoal

3.1.3 Equipamentos Utilizados
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Para a execucdo dos trabalhos geodésicos e de topografia foram
utilizados equipamentos de Ultima geracdo tecnoldgica, considerado fator
primordial para execucdo de medidas e veracidade das observacoes.

Para execucdo do transporte de coordenadas, foi utilizado um par
de receptores GPS Geodésico, Marca GNSS Gintec F90 RTK, o ftripla

frequéncia, com:
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INFORMACOES TECNICAS
. coeatases

Placa GPS MNovatel DEMT29 Hemisphere P328 Americana BD990"
Canals 555 394 336
GPS: LICA/LIC/L2C/LIP/LS GPS: LICASLIPSLIC/L2P/L2CILS GPS: L1 CAMLZEfL2CAS
GLOMASS: LICA/L2C/L2P/L3/15 GLONASS: G1/G2, P1/P2 GLONASS: LICA/LICA/LS
Beibou: B1/B2/B3 BeiDou: B1/B2/83 Belbou: B1/82/83
Satélites GALILED: E1/ES/ATBOC/ESAESBEE | GALILED: ELBC/ESAJESE GALILED: E1/ESA/ESB/ESALT
NAVIC: LS OF55: LICA/L 2015 11C NAVIC LS
GNSS SBAS: L1f1S SBAS: L1 CAfLS O255: LICA/LISAIRLIC
arFss: Liea/lac/lacs/ue SBAS: L1 CAJLS
e ArisemSo utuans:g:dhp:r 100Hz 'ﬂualsl:uﬂpﬁ 50Hz Stz Prdio
i ke Horizontal: + (2 .5+1 x 10°0) mm = Horizontal: + (2.5+1 x 100} mm | Horizontal: + (2 5+1 x 10°0) mm
Vertical: # (541 & 10*D] mm Vertical: + (51 = 10*0) mm Vertical: £ (541 x 10°D) mm
Horizontal: £ {1041 x 10°0) mm | Horizontal: £ (841 % 10°0) mm | Horizontal: +[2.541 & 10°0) mm
il Wertical: + {2041 x 10*0) mm Vertical: £ (1541 x 10%D) mm Vertical: £ [15+1 x 10%0) mm
A.Iimemn;ln Bateria Bateria Dupla: 7.2V/3400mAhR* 2. (Autonomiz para até 10 horas de duragda)
Entrada 928V DC
Sistema Operacicnal Linux
Memadria Interna BG: TF Estendido. Maximo de 326
Bluetooth V2.1« EDR / V4.1 Modo Dupdo, Classe 2
WIF B02.11 bfg/n
Todas as dreas com excecdo dos EUA Amsérica do Morte
ECZ5-E, 4G EC25-A, 4G
Elétrica @ FOD LTE: B1/B3/85/B7/B8/B20 FOD LTE: B2/B4/B12
TOO LTE: B38/B40/B41 WCDMA: B1/B4/B5
WCDMA: B1/B5/B8
G5M: B3/B8
TRAM101: 1W de poténcia, Frequéncia 410-470 MHz
u:ﬂ“’::::n Distincia de trabalho: SKm em condigdes ideais
SATEL, PCC-GMSK, Trim Talk 4505, Sowth, Trimbdark 1{19200), South 19200
Bolha Eletrdnica Disponivel + Sensor de Inclinagio
THC Para Antena UHF
S 5 Pinos Radio Externo -Funte Externa
7 Plnos Conexdo com o PC, Controladora e outros dispositivos externos, como Ecobatimetros
Outras SIM Slot e TF Slot
Botbes Botio de Ligar
Interface Display 4 Indicadores sendo: Satélites, Link de Dados, Bluetooth e Status WIF|
Idiomas Suporte de voz Mult-idiomas TTS
Dimencio 156mm x 76 mm
Estutira Peso 1.2 Kg com as Duas baterias Inclusas
Temp. de Trabalho -30MC = #B5°C
Tem p. Armazen. -tC = «BOMC
Ambiente Protecdo IPe7
Quedas Aré 2 metros no bastdo e gueda natural de 1,2 metros
Umidade 100%
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Juntamente, foram utilizadas estacdes Totais Marca Topcon,
modelos GTS W3100, ambas com coletor interno de dados, fendo a NBR 362

precisdo angular de 7" e precisdo linear de 2 mm + 2.

3.1.4 Relatdrio do Posicionamento por Ponto Preciso (PPP)
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Instituto Brasileiro de Geografia e Estatistica

Relatoério do Posicionamento por Ponto Preciso (PPP)

Sumario do Processamento do marco: Trig

IniCiO:AAAA/MM/DD HH:MM:SS,SS

.
Flm:AAAA/MM/DD HH:MM:SS,SS

Modo de Operagao do Usuario:

Observagao processada:
Modelo da Antena:
Orbitas dos satélites:!
Frequéncia processada:

Intervalo do processamento(s):
Sigma? da pseudodistancia(m):

Sigma da portadora(m):
Altura da Antena®(m):
Angulo de Elevagao(graus):

2021/06/14 18:59:00,00
2021/06,/14 23:02:30,00
ESTATICO

CODIGO & FASE
NAO DISPONIVEL
RAPIDA

L3

30,00

5,000

0,010

2,643

10,000

Residuos da pseudodistancia(m):
Residuos da fase da portadora(cm):

1,21 GPS 2,06 GLONASS
0,68 GPS 0,71 GLONASS

Coordenadas SIRGAS

Latitude(gms) Longitude(gms) Alt. Geo.(m) UTM N(m) UTM E(m) MC
Em 2000.4 (& a que deve ser usada)4 -26° 07 06,4580"  -49° 22° 58,2981" 876,73 7110192.605 661690.120 -51
Na data do levantamento® -26° 077 06,4498” -49° 227 58,2998” 876,73 7110192.858 661690.076 -51
Sigma(95%)° (m) 0,003 0,005 0,011
Modelo Geoidal MAPGEO2015
Ondulacdo Geoidal (m) 3,70
Altitude Ortométrica (m) 873,03

Precisao esperada para um levantamento estatico (metros)
Tipo de Receptor Uma frequéncia Duas frequéncias

Planimétrico Altimétrico Planimétrico Altimétrico
Apbs 1 hora 0,700 0,600 0,040 0,040
Apébs 2 horas 0,330 0,330 0,017 0,018
Apés 4 horas 0,170 0,220 0,009 0,010
Apbs 6 horas 0,120 0,180 0,005 0,008

I Orbitas obtidas do International GNSS Service (IGS) ou do Natural Resources of Canada (NRCan).
2 O termo “Sigma” é referente ao desvio-padrao.
3 Distancia Vertical do Marco ao Plano de Referéncia da Antena (PRA).

4 A coordenada oficial na data de referéncia do Sistema SIRGAS, ou seja, 2000.4. A redugio de velocidade foi feita na data do levantamento,
utilizando o modelo VEMOS em 2000.4.

5 A data de levantamento considerada é a data de inicio da sesso.

6 Este desvio-padrio representa a confiabilidade interna do processamento e nio a exatiddo da coordenada.

Os resultados apresentados neste relatério dependem da qualidade dos dados enviados e do correto preenchimento das informagdes por parte do usuario.
Em caso de davidas, criticas ou sugestdes contate: ibge@ibge.gov.br ou pelo telefone 0800-7218181.
Este servigo de posicionamento faz uso do aplicativo de processamento CSRS-PPP desenvolvido pelo Geodetic Survey Division of Natural Resources of Canada (NRCan)

Processamento autorizado para uso do IBGE.

Processado em: 21,/06,/2021 11:35:17
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3.2 Estudo Hidrolbgico;

Hidrologia segundo a definicdo contfida no Diciondrio Aurélio
“Hidrologia é o estudo da dgua nos estados, sélidos, liquido e gasoso, da sua
ocorréncia, distribuicdo e circulacdo na natureza™.

O estudo hidroldgico tem por objetivo a obtencdo de elementos e
o estabelecimento de critérios para a determinacdo das vazdes para o
dimensionamento das obras de drenagem novas e verificacdo de suficiéncia
das obras de drenagem existentes.

Com o estudo hidrolégico, buscam-se obter as precipitacdes mais
severas ocorridas ao longo dos anos, e a intensidade das chuvas mais criticas,
as quais serdo submetidas os dispositivos de drenagem projetados e existentes.
A partir dessas informacdes torna-se possivel calcular a vazdo a ser recebida
por cada dispositivo de drenagem a ser implantado no local e também os
existentes.

O Estudo Hidroldgico que apresentamos possui os resultados da
coleta e processamento dos dados pluviométricos e fluviomeétricos obtidos de
estacoes meteoroldgicas de érgdo oficiais, com objetivo de definir as vazoes
e niveis d'dgua para o dimensionamento das obras de arte e dispositivos de
drenagem. Também foi efetuada visita “in-loco”, visando obter junto a
funciondrios da prefeitura municipal de Pién e a moradores mais proximos da
obra, informacdes do histérico das ocorréncias mais significativas, tais como:

Mdaxima cheia;

Transbordamento das obras existentes
Saidas D'agua

Pontos de alagamentos

Entre outras.

YVVVVYYVY

3.2.1 Coleta de Dados
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Para este estudo a consultoria utilizou os seguintes dados:

e Imagem de satélite do Google Earth;
e Cartas digitais IBGE - Esc. 1:50.000;
o Dados Pluviométricos da estacdo sdo apresentados a seguir:

3 g

Rede Hidrometeoroldgica Nacional: | /

& - RIC PARANA X

deracio PR 1 Agudos do
o sul
QUITANDINHA

AN o

AT PR

Fngro 3:2 - ;_ocolizogdo da Es’rdgdo Pluvimétrica
Fonte: Hidroweb
A Figura acima mostra a localizacdo da estacdo pluviométrica para
o frecho em estudo, a dist@ncia entre a estacdo e o tracado do projeto em
questdo € de aproximadamente 18 Km.
As informacdes a respeito desta estacdo sdGo apresentadas na
Tabela abaixo, tais informacdes foram retiradas do Sistema de Informacoes

Hidrolégicas da Agéncia Nacional de Aguas - ANA.

m R RA 3 - ESTUDOS

Engenharia




PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN — PR.
PROJETO — RUA PARANAGUA

Tabela 3-2 - Dados da Estacdo Analisada para o Trecho
Dados Estacao

Cédigo 2549003
Nome Estagdo RIO DAVARZEA DOS LIMA
Codigo Adicional
Bacia 6 - RIO PARANA
SubBacia 65 - RIOS PARANA IGUACU E OUTROS
Rio
Estado PARANA
Municipio QUITANDINHA
Responsavel ANA
Operadora [|AT-PR
Latitude -2595
Longitude -49 3930555555556

Fonte: Hidroweb
Os dados de chuva (Leituras pluviométricas) podem ser obtidos
através da Agencia Nacional de Aguas ANA no endereco

http://hidroweb.ana.gov.br.

Foi escolhida a estacdo pluviométrica de Quitandinha por estar
localizada proxima da drea de intervencdo do projeto e conter uma série
historia satisfatéria para o dimensionamento dos itens do projeto.

Para projetos desta magnitude € necessdrio no minimo uma série de
15 anos, sendo que a referida estacdo contém uma série de 79 anos, o que
possibilitou o descarte de 4 anos que ndo estavam completos, restando para

os cdlculos 75 anos.

3.2.2 Pluviometria

Pluviometria € o ramo da climatologia que se ocupa da distribuicdo
das chuvas em diferentes épocas e regides, representa-se a quantidade de

chuva pela altura de dgua caida e acumulada sobre uma superficie plana e
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impermedvel. Ela é avaliada por meio de estacdes meteoroldgicas da ANA,
utilizando-se aparelhos chamados pluvibmetros ou pluvidgrafos, conforme
sejam simples receptdculos da dgua precipitada ou registrem essas alturas no
decorrer do tempo.

Nesse estudo, visou-se construir uma obra que seja adequada para
escoar a vazdo de projeto. No caso normal, pode-se correr o risco, assumido
apods consideracoes de ordem econdmica, de que a estrutura venha a falhar
durante a sua vida Util, sendo necessario, entdo, conhece-lo.

Para isso analisamos estatisticamente as observacdes realizadas nos
postos hidrométricos, verificando-se com que frequéncia elas assumiram dada
magnitude. Em seguida, podem-se avaliar as probabilidades tedricas de
ocorréncia das mesmas.

Os dados observados podem ser considerados em sua totalidade, o
que constitui uma série total, ou apenas os superiores a um certo limite inferior
(série parcial), ou, ainda, s6 0 maximo de cada ano (série anual).

Eles sdo ordenados em ordem decrescente e a cada um € atribuido
0 seu nUmero de ordem m (m variando de 1 a n, sendo n = niUmero de anos
de observacdo).

A frequéncia com que foi igualado ou superado um evento de
ordem m (precipitacéo maior que 100 mm/d) é:

Método da Califérnia:

m 63
F=— > F=— -5 F=0840u84%
n 75
Considerando-a como uma boa estimativa da probabilidade
tedrica (P) e definindo o tempo de recorréncia (periodo de recorréncia,
tempo de retorno) como sendo o intervalo médio de anos em que pode

ocorrer ou ser superado um dado evento, tem se a seguinte relacdo:

1
P = - P—@ - F=119 ANOS
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Conclusdo eventos de precipitacdes maiores que 100 mm tem a
probabilidade de ser igualada ou superada de 84% e o seu tempo de

recorréncia € de 01 anos.

3.2.2.1 Tipos de Chuva

Precipitacdo é a queda de dgua na superficie do solo, ndo somente
no estado liquido — chuva — como fambém no estado sélido — neve e granizo.

A chuva é resultado do resfriamento que sofre uma massa de ar ao
expandir-se, quando se eleva a temperatura, aumentando gradativamente a
umidade relativa dessa massa de ar. Atingida a saturacdo, poderd iniciar-se
a condensacdo e a formacdo das nuvens ou mesmo a precipitacdo, que se
apresenta tanto mais intensa quanto maior for resfriamento e a quantidade
de dgua contida no ar ascendente.

A ascensdo do ar Umido € o processo que produz condensacdo e
precipitacdes considerdveis; deste modo, as chuvas sdo classificadas
segundo as causas do movimento ascendente, a saber:

o Chuva orogrdfica - E causada pela elevacdo do ar ao subir e transpor
cadeias de montanhas, produzindo precipitacdes locais, mais elevadas e
frequentes no lado dos ventos dominantes.

o Chuva ciclénica — E causada por ciclones com depressdes centrais
provocando movimentos atmosféricos ascendentes.
o Chuva de conveccdo — Resulta dos movimentos ascendentes do ar

guente mais leve do que o ar mais denso e frio que o rodeia.

3.2.3 Processamento de Dados
Pluviométricos

A partir da obtencdo dos dados de chuva (Pluviométricos), foi

realizado o processamento com auxilio do software Hidro 1.2 disponibilizado

ﬂ R RA 3 - ESTUDOS

Engenharia




PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN — PR.
PROJETO — RUA PARANAGUA

no site hitp://hidroweb.ana.gov.br, para avaliacdo da precipitacdo (P = mm)

e a intensidade pluviométrica (I = mm/h) relacionado com o tempo adotado

no projeto e o cdiculo de concentracdo das bacias.

Com o processamento dos dados indicado acima foi possivel obter

os seguintes dados: Quadro Resumo das mdximas precipitacdoes Mensais, dos

dias de chuva, precipitacdo total mensal e precipitacdo mdxima de 24 horas;

A intensidade pluviométrica/precipitacdo, relacionadas com o tempo de

recorréncia (Tr) Adotado no projeto e o tempo de concentracdo das bacias

(Tc), A curva de intensidade x Duracdo x Frequéncia.

3.2.3.1 Precipitacdo Total Mensal

Tabela 3-3 — Tabela do Total de Precipitacoes

PRECIPITAGAO TOTAL MENSAL

Ano Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun Jul Ago | Set | Out | Nov | Dez Total | Média Minimo Maximo
1941 127 | 163 | 100 | 48 | 103 | 56 32 116 | 138 | 105 | 219 | 178 1384 115 32 219
1942 153 [ 180 | 210 | 60 | 29 | 153 | 109 34 | 127 | 46 | 118 | 64 1284 107 29 210
1943 166 | 140 | 123 | 24 | 37 | 90 74 143 | 96 | 90 30 43 1055 88 24 166
1944 153 | 124 | 178 | 31 7 29 29 116 | 24 | 116 | 228 | 31 1066 89 7 228
1945 102 | 71 78 | 47 18 | 113 | 180 18 98 | 81 41 131 978 82 18 180
1946 253 | 336 | 155 | 23 | 98 | 97 133 142 | 65 | 142 | 62 | 123 1619 135 23 336
1947 179 [ 158 | 19 | 52 | 76 | 42 63 76 | 209 | 147 | 48 | 128 1196 100 19 209
1948 103 [ 184 | 60 | 64 | 152 | O 170 191 | 66 | 76 73 37 1176 98 0 191
1949 80 | 98 | 104 | 152 | 46 | 147 18 84 77 | 88 67 | 207 1167 97 18 207
1950 134 | 116 | 247 | 61 68 | 30 36 46 | 141 | 135 | 87 | 111 1211 101 30 247
1951 295 | 234 | 97 | 49 | 51 42 24 6 43 | 287 | 67 | 110 1304 109 6 295
1952 109 | 112 | 128 | 21 18 | 128 40 17 | 177 | 132 | 185 | 104 1170 98 17 185
1953 190 | 163 | 131 | 83 | 77 8 59 48 54 [ 176 | 97 | 123 1167 97 8 190
1954 292 | 103 | 129 | 49 | 304 | 83 104 33 [ 115|277 | 46 | 112 1648 137 33 304
1955 103 | 67 | 163 | 59 | 151 | 188 | 192 58 47 | 45 56 | 215 1343 112 45 215
1956 286 | 120 | 87 | 96 | 141 | 73 67 42 97 | 79 6 145 1238 103 6 286
1957 201 | 164 | 111 | 80 | 34 | 167 | 298 | 273 | 255 | 154 | 107 | 240 2083 174 34 298
1958 101 [ 258 | 156 | 19 | 113 | 79 39 67 | 114 | 150 | 80 | 143 1317 110 19 258
1959 202 | 163 | 63 | 225 | 79 | 73 18 86 91 75 29 | 112 1217 101 18 225
1960 236 | 194 | 86 | 182 | 121 | 93 45 157 | 112 | 150 | 185 | 98 1658 138 45 236
1961 98 | 174 | 208 | 117 | 47 | 160 20 22 | 219 | 135 ] 200 | 93 1494 124 20 219
1962 95 | 161 | 113 | 54 | 43 | 32 64 55 | 123 | 153 | 33 39 966 80 32 161
1963 280 | 120 | 168 | 25 16 | 20 21 34 | 119 ] 146 | 194 | 152 1294 108 16 280
1964 51 | 236 | 178 | 60 | 74 | 142 90 110 | 109 | 68 53 97 1267 106 51 236
1965 224 | 102 | 43 | 60 | 52 | 28 53 30 77 | 94 | 117 | 266 1147 96 28 266
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1966 157 [ 181 | 114 | 77 | 71 79 36 73 80 [ 219 | 45 | 177 1309 109 36 219
1967 85 | 145|113 | 3 32 | 155 53 64 38 | 111 ] 106 | 59 964 80 3 155
1968 231 | 56 | 96 | 59 | 60 | 43 29 62 78 | 137 | 53 | 135 1038 87 29 231
1969 183 | 203 | 80 | 171 | 132 | 153 70 52 | 142 | 106 | 228 | 59 1578 131 52 228
1970 76 | 111 | 89 | 53 | 151 | 298 44 41 | 146 | 72 37 | 409 1526 127 37 409
1971 206 | 140 | 202 | 110 | 169 | 104 | 131 43 | 102 | 95 63 | 122 1487 124 43 206
1972 241 | 182 | 152 | 64 | 22 | 47 89 146 | 188 | 259 | 95 | 200 1684 140 22 259
1973 185 [ 142 | 86 | 73 | 82 | 160 | 104 168 | 199 | 55 89 97 1440 120 55 199
1974 273 | 142 | 140 | 52 | 30 | 169 99 43 61 | 105 | 74 98 1285 107 30 273
1975 114 [ 171 | 132 | 49 | 68 | 72 79 129 | 117 | 143 | 223 | 235 1531 128 49 235
1976 235 | 106 | 208 | 108 | 202 | 112 | 118 139 | 92 | 105 | 115 | 187 1726 144 92 235
1977 317 | 235 | 242 | 66 | 29 | 43 82 111 | 87 | 211 | 123 | 234 1779 148 29 317
1978 102 [ 128 | 169 | O 62 | 88 107 117 | 178 | 72 | 149 | 53 1225 102 0 178
1979 79 | 70 | 94 | 93 | 202 | 44 63 71 | 202 | 233 | 132 | 220 1503 125 44 233
1980 166 | 133 | 84 | 98 | 42 | 99 200 | 206 | 212 | 117 | 59 | 359 1775 148 42 359
1981 156 | 39 | 64 | 70 19 | 38 64 88 81 [ 127 | 141 | 161 1047 87 19 161
1982 17 | 264 | 69 10 | 78 | 237 | 126 73 30 | 193 | 246 | 242 1586 132 10 264
1983 132 | 134 | 141 | 179 | 267 | 274 | 407 30 [ 211 ] 79 55 | 202 2110 176 30 407
1984 91 47 | 145 | 64 | 114 | 142 56 241 | 95 | 48 | 149 | 294 1485 124 47 294
1985 73 | 210 | 85 [ 159 | 10 | 44 43 3 102 | 91 | 101 | 86 1007 84 3 210
1986 289 | 122 | 78 | 124 | 79 | 32 32 135 | 100 | 98 | 242 | 164 1494 125 32 289
1987 133 | 155 | 55 | 139 | 264 | 138 37 95 0 133 | 35 | 109 1294 108 0 264
1988 189 | 215 | 64 | 113 | 297 | 83 14 10 | 151 | 102 | 35 | 163 1434 119 10 297
1989 290 | 123 | 90 | 133 | 122 | 36 189 59 | 174 | 83 83 78 1459 122 36 290
1990 458 | 165 | 204 | 110 | 84 | 146 | 255 160 | 162 | 106 | 205 | 96 2140 178 84 458
1991 125 | 176 | 67 | 47 | 64 | 207 26 73 24 | 218 | 78 | 150 1253 104 24 218
1992 40 | 169 | 224 | 23 | 401 | 114 | 132 142 | 98 | 122 | 104 | 37 1604 134 23 401
1993 290 | 234 | 122 | 40 | 165 | 72 115 14 | 266 | 119 | 82 | 153 1671 139 14 290
1994 82 | 171 | 88 | 111 | 86 | 133 | 164 8 10 | 121 | 177 | 170 1320 110 8 177
1995 341 | 264 | 89 | 53 15 [ 148 | 150 42 10 0 95 | 137 1345 112 0 341
1996 282 | 118 | 263 | 94 5 | 147 | 122 83 | 183 | 179 | 60 | 345 1881 157 5 345
1997 204 | 215 | 72 | 47 | 57 | 106 | 40,2* | 120 | 167 | 230 | 186 | 136 1540 140 0 230
1998 210 | 176 | 199 | 239 | 40 | 65 144 | 287 | 277 | 172 9 141 1959 163 9 287
1999 247 | 222 | 162 | 50 | 59 | 86 163 8 120 | 165 | 122 | 142 1546 129 8 247
2000 131 [ 194 | 149 | 16 | 28 | 131 84 85 | 193 | 157 | 79 | 138 1385 115 16 194
2001 180 | 192 | 147 | 82 | 88 | 125 | 172 86 98 [ 137 | 97 | 105 1507 126 82 192
2002 247 | 225 | 98 | 50 | 67 | 55 49 107 | 202 | 124 | 168 | 212 1603 134 49 247
2003 209 | 122 | 74 | 76 | 36 | 125 89 21 | 116 | 64 93 | 190 1214 101 21 209
2004 167 | 93 | 146 | 129 | 180 | 72 49 28 95 | 149 | 101 | 67 1276 106 28 180
2005 233 | 77 | 90 | 98 | 105 | 109 82 164 | 266 | 240 | 86 | 122 1672 139 77 266
2006 149 [ 132 | 109 | 15 | 29 | 29 55 53 [ 175 | 67 | 181 | 201 1195 100 15 201
2007 193 | 245 | 117 | 156 | 203 | 19 95 22 71 [ 130 | 192 | 286 1729 144 19 286
2008 199 | 132 | 105 | 165 | 51 | 129 29 94 71 | 253 | 138 | 79 1433 119 29 253
2009 231 | 173 | 3 26 | 98 | 79 276 100 | 373 | 128 | 207 | 229 1950 162 26 373
2010 290 | 189 | 202 | 214 | 82 | 90 135 72 | 113 | 125 | 87 | 251 1851 154 72 290
2011 310 | 358 | 149 | 51 31 [ 110 | 197 | 252 | 120 | 230 | 114 | 140 2062 172 31 358
2012 171 [ 144 | 39 | 200 | 59 | 268 | 121 16 65 | 113 | 76 | 238 1510 126 16 268
2013 59 | 190 | 199 | 107 | 90 | 373 | 138 69 | 147 | 121 | 168 | 96 1755 146 59 373
2014 121 | 81 | 184 | 53 | 65 | 334 29 39 | 131 | 73 | 145 | 219 1472 123 29 334
2015 240 | 174 | 147 | 30 | 112 | 114 | 199 32 | 118 | 188 | 237 | 262 1851 154 30 262
VALOR DE ORDEM MENSAL
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Média 182 | 160 | 125 | 81 91 | 109 99 85 | 124 | 132 | 112 | 154

MINIMO 17 | 39 19 0 5 0 0 3 0 0 6 31

MAXIMO 458 | 358 | 263 | 239 | 401 | 373 | 407 | 287 | 373 | 287 | 246 | 409

Fonte: Hidroweb

PRECIPITACAO TOTAL MENSAL

P
R 500 -
E 400 -
(o 300 -
I 200 - — . : = .
P 100 A )
O - - — o — — — — — i
! Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez

MINIMO | 17 39 19 0 5 0 0 3 0 0 6 31
Média 182 | 160 | 125 | 81 91 | 109 | 99 85 | 124 | 132 | 112 | 154
i MAXIMO| 458 | 358 | 263 | 239 | 401 | 373 | 407 | 287 | 373 | 287 | 246 | 409

o MES
EMINIMO mMédia = MAXIMO

Figura 3-3 — Grdfico da Precipitacdo Total Mensal
Fonte: Arquivo Pessoal

3.2.3.2 Precipitacdo Maxima Mensal

Tabela 3-4 — Tabela da Precipitacdo Maxima Mensal

PRECIPITACAO MAXIMA MENSAL
Ano Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez Total Média Minimo Méaximo
1941 49 | 43 25 22 | 39 31 10 29 43 | 37 66 65 458 38 10 66
1942 42 | 61 79 18 10 | 69 | 30 19 28 | 20 32 18 427 36 10 79
1943 48 | 41 52 17 12 | 27 19 61 25 | 28 12 8 350 29 8 61
1944 24 | 33 37 8 4 8 17 50 14 | 25 92 12 325 27 4 92
1945 33 | 25 31 18 12 38 | 116 | 13 26 | 25 17 31 384 32 12 116
1946 34 | 39 | 117 | 11 26 | 22 | 28 68 27 | 65 17 96 551 46 11 117
1947 32 | 48 7 20 | 25 10 | 31 27 50 | 32 16 34 334 28 7 50
1948 34 | 30 25 39 | 75 0 76 44 34 | 26 48 10 441 37 0 76
1949 35 | 23 26 70 | 30 59 10 34 16 18 19 39 381 32 10 70
1950 18 18 93 28 | 22 18 17 14 54 | 28 39 34 385 32 14 93
1951 67 | 80 42 13 | 22 17 11 3 17 | 56 19 16 364 30 3 80
1952 29 | 32 75 12 17 33 | 24 7 27 | 3 45 40 372 31 7 75
1953 25 | 70 25 16 | 26 3 23 18 25 | 44 25 15 316 26 3 70
1954 44 | 25 31 17 | 111 19 | 25 15 40 | 94 13 7 512 43 13 111
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1955 76 | 34 49 21 50 31 47 13 32 15 14 89 472 39 13 89
1956 36 | 36 24 55 | 45 | 22 | 43 20 23 | 25 6 66 401 33 6 66
1957 26 | 84 24 24 6 63 | 54 66 64 | 47 59 47 563 47 6 84
1958 22 | 95 | 101 5 41 30 13 34 35 | 56 37 33 503 42 5 101
1959 46 | 38 23 | 109 | 28 50 10 34 26 | 23 13 56 455 38 10 109
1960 78 | 39 24 64 | 42 35 | 30 43 57 | 28 55 32 529 44 24 78
1961 29 | 45 83 37 19 | 43 17 13 49 | 28 31 25 418 35 13 83
1962 21 35 35 20 | 23 19 | 21 17 28 | 27 8 16 269 22 8 35
1963 53 | 34 31 20 8 14 12 13 30 | 23 41 46 325 27 8 53
1964 34 | 72 30 25 |1 60 | 27 | 29 18 33 | 27 22 40 418 35 18 72
1965 49 19 8 8 8 7 7 7 28 | 43 25 45 254 21 7 49
1966 25 | 40 27 50 | 38 | 24 | 22 31 28 | 56 12 40 393 33 12 56
1967 25 | 22 38 3 28 | 44 | 35 28 20 | 3 33 37 345 29 3 44
1968 37 | 40 25 34 | 31 27 | 20 31 31 53 16 32 377 31 16 53
1969 47 | 66 52 53 | 73 83 | 30 24 42 | 33 62 21 588 49 21 83
1970 20 | 40 25 36 | 54 70 | 22 13 55 19 16 61 433 36 13 70
1971 84 | 56 40 26 | 60 54 | 95 25 42 | 30 25 30 566 47 25 95
1972 36 | 43 26 15 13 16 19 34 43 | 93 53 57 447 37 13 93
1973 38 | 56 36 34 | 40 | 61 37 55 55 | 22 33 23 490 41 22 61
1974 81 47 53 19 16 39 | 61 15 30 | 41 37 57 495 41 15 81
1975 44 | 71 46 25 | 41 17 | 25 40 33 | 50 50 46 486 41 17 71
1976 54 | 38 64 59 | 48 | 25 | 30 43 28 | 22 33 50 491 41 22 64
1977 9% | 71 43 32 13 | 21 25 29 21 39 40 | 106 536 45 13 106
1978 34 | 78 54 0 50 | 47 | 24 71 42 | 44 23 23 490 41 0 78
1979 35 | 35 41 35 | 56 18 | 20 37 84 | 42 57 72 530 44 18 84
1980 40 | 28 31 35 13 38 | 42 | 112 | 37 | 32 29 69 501 42 13 112
1981 32 11 30 36 7 10 | 28 32 24 | 24 37 52 323 27 7 52
1982 8 74 27 3 40 51 50 26 14 | 42 47 48 430 36 3 74
1983 33 | 31 31 72 | 94 | 100 | 99 22 48 | 23 21 43 616 51 21 100
1984 18 19 36 21 34 56 | 33 70 54 | 23 28 72 463 39 18 72
1985 34 | 40 19 35 7 26 18 1 30 18 39 25 291 24 1 40
1986 57 | 28 25 61 22 16 13 72 47 | 33 40 56 471 39 13 72
1987 27 | 42 19 52 | 59 | 47 15 56 0 44 16 20 397 33 0 59
1988 63 | 102 | 32 33 | 64 | 25 11 6 64 | 40 19 39 496 41 6 102
1989 76 | 33 22 24 | 47 13 | 75 19 37 | 27 32 36 440 37 13 76
1990 64 | 31 32 29 | 37 | 44 | 49 64 49 | 38 62 40 539 45 29 64
1991 37 | 59 10 12 | 25 97 | 24 22 7 45 17 36 391 33 7 97
1992 11 40 79 11 | 114 | 82 | 45 27 28 | 39 38 22 534 44 11 114
1993 45 | 48 30 17 | 83 | 25 | 36 43 | 28 23 37 421 35 8 83
1994 16 | 28 29 52 | 42 | 46 | 40 27 43 40 373 31 3 52
1995 71 51 20 28 66 | 82 30 0 24 37 420 35 0 82
1996 44 | 25 98 36 33 | 63 24 37 | 33 17 72 485 40 3 98
1997 58 | 37 47 30 | 21 31 16 25 44 | 33 30 46 417 35 16 58
1998 35 | 29 44 73 | 21 49 | 57 56 67 | 31 3 37 501 42 3 73
1999 37 | 48 46 30 18 | 27 | 83 4 48 | 49 30 55 476 40 4 83
2000 50 | 44 44 8 8 27 | 36 37 44 | 36 22 42 398 33 8 50
2001 53 | 40 42 38 | 20 58 | 49 46 20 | 48 30 52 496 41 20 58
2002 52 | 59 35 16 19 | 46 | 20 38 60 | 27 40 58 469 39 16 60
2003 80 | 42 27 36 | 23 34 | 50 7 44 17 49 42 451 38 7 80
2004 41 40 59 59 | 42 | 42 18 16 49 | 31 25 24 446 37 16 59
2005 69 | 27 38 19 | 33 38 | 21 86 52 | 67 26 43 519 43 19 86
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2006 38 | 60 46 6 22 | 25 | 24 28 36 | 29 43 55 411 34 6 60
2007 34 | 56 48 54 | 49 9 26 11 37 | 28 74 90 515 43 9 90
2008 33 | 24 27 79 | 37 33 | 28 46 19 | 75 35 34 471 39 19 79
2009 58 | 45 11 14 | 88 | 21 46 30 | 101 | 33 59 53 529 44 11 101
2010 43 | 31 40 64 | 32 | 43 | 34 20 36 | 34 23 58 456 38 20 64
2011 43 | 75 58 17 | 20 | 46 | 33 65 63 | 59 47 64 590 49 17 75
2012 79 | 29 14 81 40 | 84 | 20 13 26 | 27 19 | 145 577 48 13 145
2013 30 | 46 50 68 | 26 | 87 | 64 18 50 | 59 49 35 579 48 18 87
2014 48 | 23 27 7 31 | 148 | 15 21 42 | 43 25 48 478 40 7 148
2015 64 | 53 40 19 | 27 39 | 30 19 27 | 46 34 42 439 37 19 64
VALOR DE ORDEM MENSAL
MEDIA 43 | 44 40 32 | 34 39 | 34 31 37 | 36 33 45
MINIMO 8 11 7 0 3 0 7 1 0 0 3 8
MAXIMO 96 | 102 | 117 | 109 | 114 | 148 | 116 | 112 | 101 | 94 92 | 145

Fonte: Hidroweb

PRECIPITACAO MAXIMA MENSAL

)

0 — — —_ r— —_— —_

Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | N
MINIMO | 8 11 7 0 3 0 7 1 0 0 3 8

MEDIA 43 | 44 | 40 | 32 | 34 | 39 | 34 | 31| 37 | 36 | 33 | 45
MAXIMO| 96 | 102 | 117 | 109 | 114 | 148 | 116 | 112 | 101 | 94 | 92 | 145
MES
= MINIMO ®m MEDIA m MAXIMO

O>»") P 4 — 9 —0O0mMm=>™D

Figura 3-4 — Grdfico da Precipitacdo mdxima mensal
Fonte: Arquivo Pessoal

3.2.3.3 Dias de Chuva

Tabela 3-5 - Tabela dos Dias de Chuva

DIAS DE CHUVA
Ano Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez Total Média Minimo Méaximo
1941 12 13 13 6 8 6 7 9 12 | 12 10 11 119 10 6 13
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1942 12| 11|13 7 |10|10]9]| 4|86 ]| 10] 7 107 9 4 13
1943 1|13 |10 | 3 | 6 |15|8| 8 | 8 |12 5 8 107 9 3 15
1944 59 | 137 |3 |7 2|4 |2]10]10] 5 87 7 2 15
1945 8 |12 10| 7 | 3|8 |10 2 |7 |10] 7 8 92 8 2 12
1946 192 | 8 | 3|6 | 8 |10| 6 | 4] 6 6 5 101 8 3 20
1947 9 | 13| 4 | 4|6 | 6 |4] 8 |12]|15]| & 8 95 8 4 15
1948 7 12| 8 | 6| 8] 0|10 7 |5]| 5 6 8 82 7 0 12
1949 14| 9 | 16 [ 12| 9 |17 [13| 8 [ 10| 17 | 11 | 13 149 12 8 17
1950 18| 18 | 19 [ 11 [ 14 |15 |9 | 10 | 11| 15 | 12 | 17 169 14 9 19
1951 18 | 23 | 14 |14 |13 |10 |7 | 6 13 | 11 | 21 155 13 5 23
1952 11110 |13 ] 4 | 5 | 9 |5 5 [15] 11| 14 | 12 114 10 4 15
1953 14 |12 | 13| 6 | 8 | 4 | 6| 4 |8 |15] 7 | 14 11 9 4 15
1954 18 | 14| 13| 8 | 9 |122|9| 4 | 9|13 5 9 123 10 4 18
1955 8 | 8 |12 ]9 | 7 [13|12] 8 | 3| 7 8 | 12 107 9 3 13
1956 16 |12 |13 |12 |13 |10 |6| 8 |8 7 1 6 112 9 1 16
1957 18 | 10 | 12 [ 10 |10 | 9 [17| 12 {10 | 10 | 11 | 14 143 12 9 18
1958 12|12 9 |6 12| 7 6| 6 [11] 8 7 | 10 106 9 6 12
1959 16|17 | 6 | 8 | 7 | 4 |3]| 9 10 | 5 9 103 9 3 17
1960 9 |14 |10 |10] 6 | 4 |5] 9 |5 ]| 11] 10 | 11 104 9 4 14
1961 1315 |12 | 11| 7 |8 2| 4 [11] 9| 15| 9 116 10 2 15
1962 M |12 9| 7|5 | 218|777 |12] s 5 90 8 2 12
1963 18| 9 |12 3| 2|5 4| 6 |7 |17 ] 13| 11 107 9 2 18
1964 2 | 8 | 12| 5] 3|9 ]|7]15 1] s 6 9 92 8 2 15
1965 15| 11| 9 14| 9 | 10]|10]| 6 | 9| 8 6 | 16 123 10 6 16
1966 12|18 9 | 4|5 |7 |56 |7 ][10] 7|10 100 8 4 18
1967 10|14 | 9 | 1| 2|8 4|5 |6 7] 1] 6 82 7 1 14
1968 13 | 5 8 | 4| 3|6 |33 |5 |10 7 | 11 78 7 3 13
1969 0|1 | 6 | 8|8 |10]4| 4 |98 | 14|75 97 8 4 14
1970 7 | 8 7 | 4|7 10|66 |9]6®s 5 | 18 93 8 4 18
1971 137|137 |11|8 8| 8 |7]5 6 | 11 104 9 5 13
1972 16|19 | 15 | 8 | 6 | 8 | 8| 9 |15 | 14 | 5 9 132 11 5 19
1973 6| 4 | 10| 8 | 9|5 7|10 (14 9 9 | 12 113 9 4 16
1974 17| 7 |14 |7 |5 |10]7]| 6 | 4] s 6 7 08 8 4 17
1975 0|11 |11] 5| 9|8 4|6 [11] 9] 12]19 115 10 4 19
1976 18|10 | 13 ] 9 |12 | 9 [10| 7 [10] 11| 9 | 12 130 11 7 18
1977 17112 [ 12| 4|5 | 4| 8 | 7 [13] 11 | 13 125 10 4 20
1978 1210 9 | o | 3| 48| 7 |6]10] 15| 6 90 8 0 15
1979 6 | 9 8 | 9 | 12| 4 |8 ] 7 [12]|13] 13 | 11 112 9 4 13
1980 14 | 14| 8 | 6 | 8 | 8 [11| 11 |14 | 14| 6 | 22 136 11 6 22
1981 17 | 7 9 | 5| 5|6 |8| 7 |7 |10 13] 15 109 9 5 17
1982 6 | 13|19 |6 | 7 |13|9] 7 |4 /|17 16| 16 133 11 4 19
1983 16 | 15 | 16 | 11 | 15 | 17 [19| 5 [ 15| 9 9 | 17 164 14 5 19
1984 12 9 |17 1213|7413 9] 5|16 | 11 128 11 4 17
1985 5 |17 |15 | 15| 3 | 4 [11] 4 | 9 |12 ] 9 9 113 9 3 17
1986 19 | 18 | 14 [ 14| 9 | 4 [11| 6 [ 13| 7 | 15 | 19 149 12 4 19
1987 16|16 | 5 |14 |13 | 6 | 6| 9 | 0| 14| 6 | 14 119 10 0 16
1988 121210152 | 9 [ 3| 4 |7 [10] 5 | 12 119 10 3 20
1989 22 | 18 | 14 |14 |11 |12 [11| 9 |14 | 8 | 10 | 15 158 13 8 22
1990 26 | 12 | 18 | 18| 6 | 14 [13| 10 | 12 | 13 | 18 | 11 171 14 6 26
1991 12|11 | 24 [ 16|12 |14 |5 11 |10 ] 14 | 14 | 14 157 13 5 24
1992 1|18 | 21 | 6 | 15| 8 [14| 12 [ 14 | 13 | 9 6 147 12 6 21

m R RA 3 - ESTUDOS

Engenharia




PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN — PR.
PROJETO — RUA PARANAGUA

1993 22 | 21 17 10 | 11 12 |17 | 10 | 20 | 12 13 22 187 16 10 22
1994 14 | 22 14 11 12 | 16 | 8 1 7 18 17 15 155 13 1 22
1995 23 17 16 7 8 12 | 7 5 4 1 12 13 125 10 1 23
1996 21 20 21 14 6 13 | 11 5 16 | 17 14 16 174 15 5 21
1997 21 19 12 7 12 | 13 | 8 15 11 | 21 18 13 170 14 7 21
1998 17 | 23 17 14 7 8 | 11| 15 | 20 | 17 10 16 175 15 7 23
1999 25 14 13 11 10 9 9 4 8 14 13 10 140 12 4 25
2000 11 17 14 6 8 11 8 7 14 | 14 11 13 134 11 6 17
2001 19 15 13 8 9 8 9 6 12 | 10 9 12 130 11 6 19
2002 18 14 12 7 12 2 8 7 10 | 11 16 10 127 11 2 18
2003 15 7 8 6 4 8 8 4 7 8 6 12 93 8 4 15
2004 12 10 7 8 13 3 8 2 8 7 8 9 95 8 2 13
2005 13 6 4 9 7 7 7 5 12 | 15 7 8 100 8 4 15
2006 11 9 8 3 3 3 4 4 9 7 12 11 84 7 3 12
2007 12 12 7 7 10 3 7 3 4 11 6 13 95 8 3 13
2008 15 14 10 12 3 8 2 11 9 11 15 9 119 10 2 15
2009 15 10 6 4 7 8 | 14 9 12 | 1 8 12 116 10 4 15
2010 19 11 16 10 9 5 7 5 6 10 8 12 118 10 5 19
2011 19 19 12 8 3 6 10 9 6 9 6 7 114 10 3 19
2012 12 13 5 7 3 9 |10 2 6 7 7 7 88 7 2 13
2013 6 14 9 3 8 13 | 6 5 6 6 8 6 90 8 3 14
2014 11 10 13 11 4 11 3 4 8 4 1" 16 106 9 3 16
2015 15 10 12 2 6 4 110 3 8 9 20 16 115 10 2 20
VALOR DE ORDEM MENSAL

MEDIA 14 13 12 8 8 8 8 7 9 11 10 12

MINIMO 2 4 4 0 2 0 2 1 0 1 1 5

MAXIMO 26 | 23 24 18 | 20 | 17 |19 ] 15 | 20 | 21 20 22

Fonte: Hidroweb

GRAFICO DOS DIAS DE CHUVA

g

0
J F Abr Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov
MINIMO | 2 4 4 0 2 0 2 1 0 1 1 5

MEDIA | 14 |13 |12 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 9 |11 | 10 | 12
MAXIMO| 26 | 23 | 24 | 18 | 20 | 17 | 19 | 15 | 20 | 21 | 20 | 22
MES
E MINIMO = MEDIA m MAXIMO
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Figura 3-5 — Grafico dos dias de Chuva

Fonte: Arquivo Pessoal
3.2.4 Relacéao Intensidade-Duracao-

Frequéncia

Analisando os dados de precipitacdo observa-se que, quanto maior
a duracdo da chuva, menor € a suad intensidade. Também se observa que os
maiores valores de intensidade sdo menos frequentes. Estas relacdes podem
ser fraduzidas por curvas de intensidade-duracdo com determinacdo da
frequéncia.

Nesse caso utilizamos o método das Isozonas, junto ao roteiro do
Eng.° Taborga Torrico, indicados na Instrucdo de Servico, onde:

Analisando estatisticamente os dados de precipitacdes mdaximas da
serie historica (1940 a 2019), desconsiderando os anos que ndo possuem dados

completos, temos 75 anos de registro.

Assim femos:

75 3.420,30 77,73 20,52
Eventos SOMA MEDIA DESVIO

Podemos assim finalizar a Equacdo que permite calcular as alturas
de chuvas em funcdo do Tempo de Recorréncia e duracdo do evento.
Os valores de K (Fator de Frequéncia) segundo Lei de Gumbel,

corrigem as alturas de precipitacdo.

Tabela 3-6 — Valores de K (GUMBEL)
Valores de K (GUMBEL)

Tr -Tempo de Recorréncia em anos
5 10 15 25 50 100

0,820 | 1,466 | 1,827 | 2,283 | 2,889 | 3,490
Fonte: Arquivo Pessoal

Com os dados acima foram construidas as curvas de Altura de

chuva - Duracdo - Tempo de Recorréncia adotando as relacoes:
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H=(t,T)

Onde

H = altura da Precipitacdo em mm

t = Tempo de duracdo da chuva em hs
T =Tempo de Recorréncia, em anos

k.T™

LS Grbr

Onde

i = Intensidade média mdxima da chuva, em mm

T = Periodo de retorno em anos

t = Duracdo da chuva, em minutos

K, m, b, n = par@meftros da equacdo determinados para cada local.

Transformando os valores conhecidos das chuvas mdximas de um
dia em chuvas de 24 h, 1 h e 6 min de duracdo, (lzoma C) temos os valores

desagregados de chuva apresentados na tabela abaixo:

Tabela 3-7 — Relacdo de Intensidade pelo tempo de recorréncia

Média K Desvio
77,73 |+((]0,820 | x| 20,52 |)| = | 94,56 | mm Max. | 1 dia
1,095 | x| 94,56 = (103,54 | mm Max.| 24 h
Tr -5 Anos
0,401 | x| 103,54 = | 41,52 | mm Max. 1h
0,098 | x| 103,54 =1 10,15 | mm Max.| 0,1h
77,73 |+ |(]1,466 | x| 20,52 |)| = [ 107,81 | mm Max. | 1 dia
Tr-10 1,095 | x| 107,81 = 1118,05 | mm Max.| 24 h
Anos 0,397 | x| 118,05 = | 46,87 | mm Max.| 1h
0,098 [ x| 118,05 =1 11,57 | mm Max.| 0,1h
77,73 |+ |(]1,827 | x| 20,52 |)| = | 115,22 | mm Max. | 1 dia
Tr -15 Anos 1,095 | x| 115,22 = 1126,16 | mm Max.| 24 h
0,395 | x| 126,16 = | 49,83 | mm Max. 1h
0,098 [ x| 126,16 =1 12,36 | mm Max.| 0,1h
77,73 |+ |(]2,283 | x| 20,52 |)| = | 124,57 | mm Max. | 1 dia
1,095 | x | 124,57 = 1136,40 | mm Max.| 24 h
Tr -25 Al
f-e9 ANOS 0,392 |x|136,40| | = | 5347 | mm Max.| 1h
0,098 | x| 136,40 =1 13,37 | mm Max.| 0,1h
| 77,73 +[(] 2,889 [x] 20,52 |)] = [137,00[mm | | Max.| 1dia
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1,095 | x| 137,00 = (150,02 | mm Max.| 24 h
T/{‘r;osso 0,388 | x| 150,02| | = | 58,21 | mm Max.| 1h
0,098 | x | 150,02 = | 14,70 | mm Max.| 0,1h
77,73 |+ |(]3,490 | x| 20,52 |)| = | 149,33 | mm Max. | 1 dia
Tr-100 1,095 | x | 149,33 = (163,52 | mm Max.| 24 h
Anos 0,384 | x | 163,52 = | 62,79 | mm Max. 1h
0,088 | x| 163,52 = | 14,39 | mm Max.| 0,1h
Fonte: Arquivo Pessoal
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Figura 3-6 — Grdfico de Intensidade da Precipitacdo
Fonte: Arquivo Pessoal
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Figura 3-7 — Grafico de Duracdo e Frequéncia da Precipitacdo
Fonte: Arquivo Pessoal
3.2.5 Tempo de Recorréncia

Tempo de Recorréncia € o inverso da probabilidade de um
determinado evento hidroldgico ser igualado ou excedido em um ano
qualguer. Ao se decidir, portanto, que uma obra serd projetada para uma
vaz&o com periodo de retorno T anos, automaticamente, decide-se o grau de
protecdo conferido a populacdo. Trata-se, portanto, de escolher qual o “risco
aceitavel” pela comunidade.

O tempo de recorréncia de uma obra estd relacionado a sua
importéncia, ou seja, quanto mais importante a obra, maior deverd ser a
seguranca dessa obra contfra chuvas de elevada magnitude, e, assim, maior
deve ser o0 seu tempo de recorréncia.

Sendo assim, com o tempo de recorréncia maior, o risco de falhas
no sistema de drenagem para essas obras mais importantes tende a ser
menor. Em outras palavras, podemos dizer que o tempo de recorréncia "Tr"
estd relacionado ao grau de protecdo a ser conferido a obra, quanto a

precipitacoes de elevada magnitude que ocorrem a cada “Tr” anos.
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Niveis altos de seguranca implicam, portanto, custos elevados e
grandes interferéncias no ambiente urbano. Minimizar custos e interferéncias
€ um objetivo importante em projetos de drenagem urbana, mas ndo deve
ser alcancado pela escolha de periodos de retorno inadequadamente
pequenos. Caso isso aconteca, as consequéncias, muito provavelmente,
serdo perversas, pois a ocupacdo das dreas “protegidas” serd encorajada
pela falsa sensacdo de seguranca que as obras propiciam.

Além disso, vale destacar que, denfro de uma mesma obra, os
tempos de recorréncia serdo diferentes a depender do dispositivo de
drenagem projetado. Por exemplo, um bueiro de rodovia com capacidade
de vazdo insuficiente pode causar a erosdo dos taludes junto a boca de
jusante, ruptura do aterro por transbordamento das dguas, ou inundacdo de
dreas a montante. Sendo assim, a escolha dos fempos de recorréncia serd
determinada por meio de andlises técnico-econémicas, e deverd abranger:

Tipo, importdncia e seguranca da obra;

Classe da obra;

Estimativa de custos de restauracdo na hipdtese de destruicdo;

Estimativa de outros prejuizos resultantes de ocorréncia de descargas
maiores que as de projeto;

Comparativo de custo entre a obra para diferentes tempos de recorréncia;

Risco para as vidas humanas em face de acidentes provocados pela
destruicdo da obra.

Ressalta-se, por fim, que o tempo de recorréncia de projeto deve ser
analisado em cada caso particular. Em linhas gerais sdo adotados pelo DNIT

0s seguintes valores usuais:

Tabela 3-8 — Tempo de Retorno para Sistemas Urbanos

SISTEMA DE DRENAGEM CARACTERISTICAS INTERVALOS (ANOS)
Residencial 2a5
Comercial 2a5
Microdrenagem: Areas de prédio publico 2a5
Aeroporto 5a10
Areas comercias e avenidas 5a10
Macrodrenagem - 10a 25
Zoneamento de areas ribeirinhas - 5a100
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Fonte: Adaptado de C.M.Tucci, 2005

Para este estudo serd utilizado o Tempo de Recorréncia de 5 anos,
atendendo as condicdes apresentadas acima.

E importante, neste ponto, enfatizar a diferenca entre os conceitos
de periodo de retorno e risco.

Entende-se por risco a probabilidade, a possibiidade de uma
determinada obra vir a falhar pelo menos uma vez durante sua vida Util. Esse
conceito leva em conta que uma obra projetada para um periodo de retorno
T expode-se, todo o ano, a uma probabilidade 1/T de vir a falhar.

E intuitivo que, ao longo de sua vida Util, essa obra terd um risco de
falha maior do que 1/T, porque se ficard exposta, repetidamente, a essa
probabilidade de insucesso.

Apos definido o Tr, calculamos o risco pela expressdo a seguir que

pode ser deduzida da teoria das probabilidades.

R=100.[1- (1-7)

1,50
R=100.[1—(1—%) l - R =63,58%

Onde:

R = risco em porcentagem;

T = periodo de retorno em anos;
N = vida Util da obra em anos.
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Tabela 3-9 — Probabilidade de ocorréncia em funcdo do periodo de retorno

T VIDA UTIL DA OBRA (ANOS)
(ANOS) 2 5 25 50 100
2 75 97 99,9 99,9 99,9
5 36 67 99,9 (}995\; 99,9
10 19 4 93 99 99,9
25 25 18 64 87 98
50 40 10 40 64 87
100 2 5 22 39 63
500 04 1 5 9 18

Fonte: Back, 2002

Tabela 3-10 — Séries de Precipitacdo Mdaxima
Precipitagcao Precipitacao

9 Maxima Anual Ordenada m g U
1941 66 35 1 1,59 22,00
1942 79 40 2 1,83 11,00
1943 61 44 3 2,00 7,33
1944 92 49 4 2,22 5,50
1945 116 50 5 2,27 4,40
1946 117 50 6 2,28 3,67
1947 50 52 7 2,36 3,14
1948 76 52 8 2,36 2,75
1949 70 53 9 2,41 2,44
1950 93 53 10 2,41 2,20
1951 80 56 11 2,55 2,00
1952 75 58 12 2,62 1,83
1953 70 58 13 2,65 1,69
1954 111 59 14 2,67 1,57
1955 89 59 15 2,67 1,47
1956 66 60 16 2,73 1,38
1957 84 60 17 2,73 1,29
1958 101 61 18 2,77 1,22
1959 109 61 19 2,77 1,16
1960 78 64 20 2,89 1,10
1961 83 64 21 2,90 1,05
1962 35 64 22 2,92 1,00
1963 53 64 23 2,93 0,96
1964 72 66 24 2,98 0,92
1965 49 66 25 2,99 0,88
1966 56 70 26 3,18 0,85
1967 44 70 27 3,18 0,81
1968 53 70 28 3,20 0,79
1969 83 71 29 3,20 0,76
1970 70 72 30 3,25 0,73
1971 95 72 31 3,27 0,71
1972 93 72 32 3,28 0,69
1973 61 73 33 3,33 0,67
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1974 81 74 34 3,35 0,65
1975 71 75 35 3,41 0,63
1976 64 75 36 3,42 0,61
1977 106 76 37 3,45 0,59
1978 78 76 38 3,46 0,58
1979 84 78 39 3,53 0,56
1980 112 78 40 3,53 0,55
1981 52 79 41 3,59 0,54
1982 74 79 42 3,60 0,52
1983 100 80 43 3,64 0,51
1984 72 80 44 3,64 0,50
1985 40 81 45 3,67 0,49
1986 72 82 46 3,70 0,48
1987 59 83 47 3,75 0,47
1988 102 83 48 3,76 0,46
1989 76 83 49 3,77 0,45
1990 64 83 50 3,79 0,44
1991 97 84 51 3,82 0,43
1992 114 84 52 3,82 0,42
1993 83 86 53 3,93 0,42
1994 52 87 54 3,94 0,41
1995 82 89 55 4,05 0,40
1996 98 90 56 4,09 0,39
1997 58 92 57 4,18 0,39
1998 73 93 58 4,23 0,38
1999 83 93 59 4,23 0,37
2000 50 95 60 4,33 0,37
2001 58 97 61 4,43 0,36
2002 60 98 62 4,46 0,35
2003 80 100 63 4,52 0,35
2004 59 101 64 4,58 0,34
2005 86 101 65 4,59 0,34
2006 60 102 66 4,62 0,33
2007 90 106 67 4,82 0,33
2008 79 109 68 4,94 0,32
2009 101 111 69 5,05 0,32
2010 64 112 70 5,09 0,31
2011 75 114 71 5,17 0,31
2012 145 116 72 5,26 0,31
2013 87 117 73 5,34 0,30
2014 148 145 74 6,59 0,30
2015 64 148 75 6,70 0,29

AiERRA

Engenharia

Fonte: Arquivo Pessoal

3.2.6 Estudo da Bacia Hidrogréafica
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Segundo Paulo Sampaio Wilken, “A bacia contribuinte de um curso
de dgua ou bacia de drenagem € a drea receptora da precipitacdo que
alimenta parte ou todo o escoamento do curso de dgua e de seus afluentes”.

Do ponto de vista hidrolégico, o escoamento de um curso de dgua
ou defluvio, pode ser considerado como um produto do ciclo hidroldgico,
influenciando por dois grupos de fatores:

» Fatores Climdticos: Incluem os efeitos da chuva e da
evapotranspiracdo, os quais apresentam variacdes ao longo do ano, de
acordo com a climatologia local.

» Fatores Fisiolégicos: Relativos as caracteristicas da bacia contribuinte e
do leito dos cursos de dgua.

Os limites de uma bacia contribuinte podem ser definidos pelos
divisores de dgua ou espigdes que a separam das bacias adjacentes ou no
caso de dreas urbanas por diversos motivos a drea de contribuicdo pode
sofrer algumas alteracdes do seu caminho natural.

De acordo com a literatura a bacia hidrogrdfica em dareas urbanas
deve ser definida observando-se as ruas adjacentes ao local do projeto,

conforme pode ser observado na fig. abaixo.

3.2.7 Planta da Bacia de Contribuicéao:
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A drea da bacia foi obtida através de mosaicagem da imagem
Carta SG-22-7-B disponivel em

https://www.cnpm.embrapa.br/projetos/relevobr/download/pr/sg-22-z-b.htm

com a utilizagcdo de software de geoprocessamento. Apds o download a
carta foi importada no Software Auto Cad Civil 3D 2021, e a partir das curvas
de nivel da carta o programa pode gerar sua propria superficie o que facilitou
na hora de delimitar a bacia de contribuicdo.

Uma vez que a bacia foi calculada de forma automatizada pelo
software obtemos uma grande precisdo e eliminamaos os erros operacionais.

Caracteristicas da Bacia de Contribuicdo:

» Forma Retangular
» Topografia Plana
» Vegetacdo Pouca, com algumas areas sem edificacao

» Declividode media da bacia3,00%

O estudo hidroldgico mostra que hd uma diferenca marcante entre
a pequena e a grande bacia de drenagem, que ndo depende
exclusivamente do seu tamanho. Para uma pequena bacia de drenagem, os
caudais sdo principalmente influenciados pelas condicdes climdticas da
localidade, fisicas do solo e da cobertura sobre a qual o homem tem algum
controle; assim, no seu estudo hidroldgico € dada maior atencdo a propria
bacia.

Para uma bacia grande, o efeito do armazenamento no leito do
curso d’agua torna-se muito pronunciado, de tal modo que nela predomina
o estudo hidroldgico do curso d'dgua efetuando-se medidas diretas dos
caudais em pontos predeterminados e estudos estatisticos das vazdes, os
quais sdo muitas vezes estendidos e extrapolados. No caso de bacias
pequenas, ao contrdrio das bacias grandes, as medidas diretas ndo tém valor
significante porque o homem, alterando no tempo as condicdes fisicas da
cobertura do solo, por onde a dgua se escod, modifica as condicdes de

escoamento independentemente de variacdes dos fatores climdticos locais.
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3.2.8 Tempo de Concentracao

E o intervalo de tempo entre o inicio da precipitacdo e o instante
em que toda a bacia contribui para a vazdo na secdo estudada.

Existem vdrias férmulas indicadas para a determinacdo dos tempos
de concentracdo das bacias hidrogrdficas. No Manual de Projeto de
Engenharia- capitulo llI- Hidrologia — DNER recomenda-se que o projetista
deverd escolher a formula do tempo de concentracdo tendo em vista:

a) a mais compativel com a forma da bacia;

b) a mais adaptdavel a regido do interesse da rodovia;

c) a que contenha o maior nUmero de elementos fisicos: declividade de
talvegue, natureza do solo, recobrimento vegetal, etc.;

d) a distincdo entre areas rurais e urbanas.

Para esse caso optamos por executar os cdlculos pelo método de
Kirpich, indicado para o método racional que € o método de cdlculo da
vazdo de projeto para bacia de contribuicdo adotada neste estudo.

O tempo de concenfracdo € calculado pela expressdo:

T (0,294 . L)
c = |—
Vi

0,77

Onde:

Tc = Tempo de Concentracdo em hora

L = Extens@o do talvegue principal, em Km
i = Declividade efetiva do talvegue em %

3.2.9 Coeficiente de DeflGvio

Coeficiente de deflivio ou coeficiente de escoamento superficial
ou ainda coeficiente de “run-off”, € a relacdo enfre o volume de dagua

escoado superficialmente e o volume precipitado.
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A dgua de chuva precipitada sobre a superficie de uma bacia
hidrografica tem uma parcela considerdvel de seu volume retida atraveés das
depressdes do terreno (mais ou menos dependendo da geomorfologia), da
vegetacdo, da interceptacdo para uso na agricultura, consumo humano e
infiltracdo no solo que formam e alimentam os lencdis fredticos. O percentual
do volume restante que escoa até o local da drea em estudo é chamado de
coeficiente de defluvio.

A tabela de coeficiente de deflvio a ser utilizada deverd ser

compativel com o método de cdiculo de vazdo e da drea da bacia.

Tabela 3-11 - Valores de Coeficiente de DeflUvio para regides

OCUPAGAO DO SOLO (C)

DE EDIFICAGAO MUITO DENSA: partes centrais, densamente construidas de uma 0,70a0,95
cidade com rua e calgadas pavimentadas.

DE EDIFICACAO NAO MUITO DENSA: partes adjacentes ao centro, de menor 0,60a0,70
densidade de habitagbes, mas com rua e calgadas pavimentadas.

DE EDIFICAGAO COM POUCAS SUPERFICIES LIVRES: partes residenciais com 0,50 a 0,60
construgdes cerradas, ruas pavimentadas.

DE EDIFICACAO COM MUITAS SUPERFICIES LIVRES: partes residenciais com ruas 0,25 a 0,50
macadamizadas ou pavimentadas, mas com muitas areas verdes.

DE SUBURBIOS COM ALGUMA EDIFICAGAQ: partes de arrabaldes e suburbios com 0,10a0,25
pequena densidade de construgoes.

DE MATAS, PARQUES E CAMPOS DE ESPORTES: partes rurais, areas verdes, 0,05a0,20
superficies arborizadas, parques ajardinados e campos de esporte sem pavimentacao.

Fonte: WILKEN, 1978 APPUD PORTO,1995.

ApoGs uma andlise mais criteriosa constatamos que todas as bacias
estudadas nesse projeto estdo classificadas com drea de DE EDIFICACOES
COM MUITAS SUPERFICIES LIVERS, porém ainda vdrias ruas encontram-se sem
pavimentacdo por este motivo optamos por escolher como Coeficiente de
Defluvio C =0,25

3.2.10 Area Minima

Define-se como drea minima, a por¢cdo bidimensional de solo, a

partir da qual, qualquer drea menor que esta ndo implicard na redugcdo do
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di@metro da tubulacdo minima normalmente adotado que é de @ 0,40m,
didmetro este que se mostra eficiente na manutencdo das obras.

Portanto, a drea minima, é funcdo do didmetro minimo estipulado
para ser usado no projeto. Para este caso, utilizou-se como diGmetro minimo
@ 0,40m para as galerias pluviais longitudinais, e também @ 0,40m para as
travessias, onde haverd funcdo exclusiva de esgotamento de uma ou no

mMAaximo duas caixas coletoras.

3.2.11 Resumo das Bacias Hidrograficas

Apss os estudos da bacia hidrografica chegamos aos seguintes

resultados a respeito da bacia.

Tabela 3-12 — Resumo das Bacias Hidrograficas

Caracteristicas das Bacias
Bacia AreQO Referencia | Coef. Deflivio Intensidade
(m3) (C) Pluvimétrica
A.C.-01 0,07 CX-01 0,25 101,500
A.C.-02 0,11 CX-02 0,25 101,500
A.C.-03 0,07 CX-03 0.25 101,500
A.C.-04 0,12 CX-04 0,25 101,500
A.C.-05 0,15 CX-05 0.25 101,500
A.C.-06 0,19 CX-06 0.25 101,500
A.C.-07 0,12 CX-07 0,25 101,500
A.C.-08 0,19 CX-08 0,25 101,500
A.C.-09 0,13 CX-09 0.25 101,500
A.C.-10 0,11 CX-10 0,25 101,500
A.C.-11 0,16 CX-11 0,25 101,500
A.C.-12 0,14 CX-12 0,25 101,500
A.C.-13 0,17 CX-13 0,25 101,500
A.C.-14 0,18 CX-14 0,25 101,500
A.C.-15 0,29 CX-15 0.25 101,500
A.C.-16 0,23 CX-16 0,25 101,500
A.C.-17 0,92 CX-17 0,25 101,500
A.C.-18 0,48 CX-18 0.25 101,500
A.C.-19 0,47 CX-19 0,25 101,500
A.C.-20 0,49 CX-20 0,25 101,500
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A.C.-21 0,45 CX-21 0,25 101,500
A.C.-22 0,41 CX-22 0,25 101,500
A.C.-23 0,91 CX-23 0,25 101,500
A.C.-24 0,59 CX-24 0,25 101,500
A.C.-25 0,35 CX-25 0,25 101,500
A.C.-26 0,12 CX-26 0,25 101,500
A.C.-27 0,20 CX-27 0,25 101,500
A.C.-28 0,19 CX-28 0,25 101,500
A.C.-29 0,14 CX-29 0,25 101,500
A.C.-30 0,13 CX-30 0,25 101,500
A.C.-31 73,72 ALA-4 0,25 101,500
A.C.-32 10,61 ALA-2 0,25 101,500
Total 92,61

Fonte: Arquivo Pessoal

3.3 Estudo de Geotécnico;

O Estudo Geotécnico foi desenvolvido de forma a se conhecer as
caracteristicas dos materiais constituintes do subleito, classificar os materiais
de corte e fundacdes de aterros, determinando suas caracteristicas fisico-
mecdnicas, estudando e indicando os materiais a serem utilizados na
terraplanagem, pavimentacdo, drenagem e obras de arte correntes.

Os trabalhos desenvolvidos se basearam nos dados fornecidos pelos
estudos topogrdaficos, no projeto geométrico e no exame inloco do trecho em
estudo.

Com base no estudo topogrdfico e projeto geométrico foram
programados os locais e profundidades das sondagens para pesquisas do

subleito, bem como os ensaios a serem realizados.

3.3.1 Investigacdes Geotécnicas

Os estudos geotécnicos foram iniciados com a programacdo das

investigacdes geotécnicas, elaborada a partir dos estudos preliminares e
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visando complementar as sondagens e ensaios executados para o Projeto
Bdsico. Foram programadas investigacdes de sub-superficie ao longo do eixo
e nas dreas potenciais a ocorréncia de solos e materiais possiveis de serem
utilizados na construcdo. Na Tabela abaixo sdo apresentados os fipos e

finalidade das investigacdes realizadas.

Tabela 3-13 - Investigacoes Geotécnicas Utilizadas

INVESTIGACOES FINALIDADE
Pogos de inspecao Caracterizacdo do subsolo através da identificacdo visual da estratigrafia
Ensaios de caracterizacao Determinacéo de indices fisicos e granulometria

Determinagdo das caracteristicas do solo na compactagdo para emprego no

Ensaios de compactagdo controle de compactacao

Determinag&o da capacidade de suporte do solo do subleito e da variagéo da

Ensaios de CBR e Expansdo massa especifica durante a saturagéo

Determinacdo do fator de homogeneizacdo para compensagéo dos volumes de
corte e aterro
Fonte: Arquivo Pessoal

Densidade

Para a execucdo das sondagens e ensaios de campo e de
laboratdrio foram adotadas as normas do Departamento Nacional de
Infraestrutura Terrestre - DNIT e da Associacdo Brasileira de Normas Técnicas —
ABNT, a saber:

> Andlise granulométrica por peneiramento (DNER-ME 080/94) e
sedimentacdo (DNER-ME 051/94)

» Teor de umidade - (DNER-ME 213/94);

» Compactacdo na energia do Proctor Normal e do Proctor Intermedidrio
(DNER-ME 129/94);

»  Expansdo (DNER-ME 029/94);

> Indice de Suporte Califérnia - ISC (DNER-ME 049/94);

Para o projeto executivo foram programados, 4 pocos de inspecdo
para caracterizacdo do subleito, totalizando 4 investigacdes no eixo.

As investigacdes confirmam a indicacdo preliminar de que o Trecho
onde a Rua Paranagud estd inserida trata-se de regido com caracteristicas
geotécnicas homogéneas, no que tange a granulometria, em que prevalece

quase que em toda a extensdo, material argiloso e arenoso.
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O estudo estatistico dos resultados dos ensaios de laboratério e
dos ensaios de campo (Tabela abaixo) corrobora a conclusGo acima, pois
apresenta pequenos desvios-padrdo, indicando que numa distribuicdo
normal de frequéncias, teriamos uma curva de pequena amplitude. Uma

curva como esta reflete a homogeneidade das amostras.

Tabela 3-14 — Resumo dos Ensaios Geotécnicos

Estaca Lado | Furo | Amostra Material CBR Expansdo
34+0,00 EX | 976 1 Aredo Escuro C/ Pedregulho 13,57 0,18
23+10,00 EX | 977 1 Argila Variegada C/ Aredo 7,65 0,39
14+0,00 EX | 978 1 Aredo Escuro C/ Pedregulho 13,03 0,28

3+0,00 EX | 979 1 Aredo Escuro C/ Pedregulho 13,03 0,28

Fonte: Arquivo Pessoal

Os resultados acima evidenciam, portanto, que na drea em estudo
predomina material argiloso e arenoso. Com umidade natural bastante alta
nas épocas secas, durante as quais as investigacdes foram levadas a cabo,

ndo foi identificado nivel d’adgua nos furos de sondagens executados.

3.3.2 Calculo do ISC de Projeto

Como a Terraplanagem envolve o uso de solos, houve por bem
tratar estatisticamente todos os solos, apesar das amostras apresentarem as
mesmas caracteristicas fisicas e mecdanicas, dentro dos critérios estabelecidos
nas Especificacdes Gerais para Obras Rodovidrias do DNIT.

Todos os valores foram tratados estatisticamente, calculados a
meédia aritmética e o desvio destas amostras. A determinacdo dos intervalos

de aceitacdo dos valores computados foi feita através de:

Limite superior: ( X +1.5)

Limite inferior: ( X - 1.5 )
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Onde:

X = Média aritmética dos valores analisados

S = Desvio Padrdo

t = Varidvel em funcdo do n° de amostras analisadas
N = N.° de amostras

Tabela 3-15 - Valores de *t"

Valores de t
N t
3 0,1
5 0,15
6 0,2
7a19 0,25
>20 0,3

Fonte: DNIT 2006

Tabela 3-16 — Limites do CBR

Limite Superior

X t S LS

11,82| 0,1 2,79| 12,10

Limite Inferior

X t S LS

11,82 0,1 2,79 11,54

Fonte: Arquivo Pessoal

Como todos os valores estdo dentro do intervalo calculados ndo foi preciso
nova andlise.

Os valores estatisticos encontrados foram:
ISCp=X-K.S/(N) %

K = 1,29 — Valor do coeficiente usado € aquele relativo ao intervalo

de confianca de 90%.
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Tabela 3-17 — Cdlculo do ISC de Projeto
X k s n ISCp

11,82 1,29 2,79 4 11,37

Fonte: Arquivo Pessoal

3.3.3 Ocorréncia de Solos Moles

Ndo foram identificados locais com ocorréncia de solo com
propriedades desfavordveis (elevada deformabilidade em presenca d’'dgua

e baixa capacidade de suporte) d integridade da plataforma.

3.34 Caracteristicas do Materiais para Aterro

As especificacdes do DEINFRA/DNIT orientfam que para emprego
em aterros, o solo deve apresentar as seguintes caracteristicas:

»  Corpo de aterro: CBR>6% e EXP<4%
»  Camadas finais de aterro (60 cm finais): CBR>8% e EXP<2%
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4  PROJETOS

4.1 Projeto Geomeétrico

Esta fase denominada de Projeto Executivo objetfiva detalhar e
consolidar o que foi apresentado e discutido na fase Preliminar de
Pavimentacdo da Rua Paranagud, o presente especifica o segmento da
regido de Pién.

Este segmento, denominado de drea de intervencdo do projeto,
tem uma extensdo total de 711,76m.

Com a proposicdo acima descrita, os trabalhos foram desenvolvidos
com o objetivo de enquadrar a rua dentro dos limites existente, respeitando
as edificacdes lindeiras, com a funcdo de atender o frafego de local. Acima
de tudo, para permitir a expansdo ocupacional futura das dreas lindeiras, sem
prejudicar a qualidade de transito da rua.

O eixo proposto para pavimentacdo foi fracado tendo em vista os

muros existentes, procurou-se onde houvesse maior disponibilidade de espaco

lateral.

4.1.1 Elementos da Secao Transversal

A plataforma da pista pavimentada é composta dos seguintes
elementos:

e Pista de Rolamento 2 faixas de trédfego com 3,00 m, cada.

e Calcada Nos dois lados da via com 1,50, cada m.
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41.2 Faixa de Dominio

Por estar inserida numa regido urbanizada, a faixa de dominio, de

forma geral, é o limite dos muros.

4.2 Projeto de Terraplenagem

O projeto em questdo objetiva a orientacdo dos servicos da
terraplenagem e distribuicdo de materiais. A seguir, apresenta-se as diretrizes

bdsicas que nortearam este projeto.

42.1 Cortes

Devido a qualidade do material encontrado no sub-leito, ndo foi
necessdria a utilizacdo de empréstimo de jazidas, afim de suprir a deficiéncia
de materiais para a execucdo das calcadas, corpo de aterro e camadas

finais de aterros.

422 Aterros

Para as calcadas, corpo de aterro e camada final de
terraplenagem, deverdo ser empregados materiais proveniente do corte.

Sendo que para as drea onde serdo executadas as calcadas deve-
se compactar com equipamento apropriado sem controle do grau de

compactacdo, para a camada de corpo de aterro esta deve ser lancada
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em camadas inferiores a 0,30 metros e aplicada a compactacdo até atingir
a energia de 95% do proctor Normal, para a camada final de terraplenagem
esta deve ser lancada em camadas inferiores a 0,20 metros e aplicada a

compactacdo até atingir a energia de 100% do proctor Normal.

4.2.3 Servigos Preliminares

Previomente as operacdes de corte e aterro, deverdo ser
executadas as operacdes de preparacdo da drea destinada a implantacdo
do corpo estradal, o que compreende: a remo¢cdo da camada vegetal
superficial e arvores, arbustos, tocos, entulhos e quaisquer outros considerados

prejudiciais.

4.2.4 Determinacao de Volumes

A metodologia utilizada para o cdlculo de volumes foi a planimetria
das secdes transversais gabaritadas pelo processo de integracdo grdfica,
cujos valores de drea foram transportadas a planilhas abaixo.

O cdlculo do volume é elaborado a partir das drea das secgoes

transversais, pela aplicacdo do método da média das area conforme formula

abaixo:
A1+ A2 L
= X —
2 2
O resultado € o volume dos prismas correspondentes as estacas em
estudo.
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4.2.5 Recomendacodes

Deverdo ser seguidas as Instrucdoes de Servico do DNIT e as

Especificacdes Complementares que fazem parte integrante deste projeto.

Tabela 4-1 — Especificacdes de Servico

SERVICOS ESPECIFICACOES DE SERVICO
Servicos Preliminares 104/2009
Caminho de Servico 105/2009
Corte 106/2009
Empréstimo 107/2009
Aterro 108/2009

Fonte: Arquivo Pessoal

4.1 Projeto de Drenagem

O Projeto de drenagem serd desenvolvido com os dados obtidos
dos estudos Hidrolégicos e  Topogrdficos, compreendendo o
dimensionamento, a verificacdo hidrdulica, a funcionalidade e o
posicionamento das obras e dispositivos.

Este projeto tem como objetivo apresentar solucdoes para captacdo
e conducdo da dgua que precipitam e escoam na drea de abrangéncia do
projeto. Nos segmentos com meio fio ou calcadas que confinam as aguas
pluviadis, a drenagem pluvial estd sendo coletada com caixas coletoras com

boca de lobo e galerias de concreto.

4.1.1 Metodologia

Os trabalhos foram desenvolvidos segundo as diretrizes e instrucoes

relacionadas a seguir (IPR-726):
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* IS-203: Instrucdo de Servico para Estudos Hidroldgicos;
* |S-210: Instrucdo de Servico para Projeto de Drenagem.

4.1.2 Situacdo da Drenagem Existente

Para este projeto ndo foi considera a drenagem existente, pois ndo

suprimi as necessidades minimas exigidas.

4.1.3 Dispositivos de Drenagem

Para adequar o escoamento superficial da dgua, utilizou-se os
dispositivos de drenagem superficial apresentados no Album de Projetos-tipos
de Dispositivos de drenagem - DNIT.

Verificou-se a necessidade dos seguintes dispositivos:

e Meio-fio

e Caixas coletoras com boca de lobo e grelha de concreto
e Caixas de ligacdo e passagem - CLP;

e Galerias de concreto para adguas pluviais.

4.1.4 Calculo da Vazao das Bacias

Para o cdlculo da vazdo da bacia hidrogrdfica, foi escolhido o
método racional que para bacias que ndo apresentam complexidade e que
tenham até 2 kma2de drea de drenagem, € usual que a vazdo de projeto seja
determinada pelo Método Racional. Esse método foi introduzido em 1889 e €
largamente utilizado nos Estados Unidos e em outros paises. Embora fenha sido
frequentemente sujeito a criticas académicas por sua simplicidade, nenhum
outro método foi desenvolvido dentro de um nivel de aceitacdo geral. O
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Método Racional, adequadamente aplicado, pode conduzir a resultados

satisfatorios em projetos de drenagem urbana que tenham estruturas

hidraulicas como galerias, bueiros etc., e ainda para estruturas hidraulicas

projetadas em pequenas Areas rurais.

O Método é dado pela seguinte formula:

Q =0,0028.C.1.4

Onde:

Q=md/s

A =hd

| = mm/h

C = Coeficiente de deflUvio.

Conforme recomenda a literatura foram checadas algumas

condicdes para o emprego deste método como:

v

Planimetria da bacia para determinacdo de sua drea. E importante notar
que, em dreas urbanas, nem sempre a drea da bacia é determinada pelo
seu divisor de dguas, sendo de ocorréncia relativamente comum a
transposicdo de daguas pluviais de bacias vizinhas através de tubos e
galerias;

Existéncia de uma relacdo intensidade-duracdo-frequéncia representativa
do regime de chuvas intensas na dreq;

Escolha de um coeficiente de escoamento superficial representativo das
condicoes futuras da bacia;

Determinacdo do tempo de concentracdo, ou seja, o tfempo de percurso
da dgua desde o ponto mais distante da bacia hidrogrdfica até a secdo
de interesse. Apds o tempo de concentracdo, toda a drea da bacia estard
contfribuindo para o escoamento, desde que a duracdo da chuva
excedente seja no minimo igual ao tempo de concentracdo.

41.5 Dimensionamento Hidraulico

Foi utiizado o método de dimensionamento de condutos livres

(canais), em condicdes de escoamento permanente e uniforme, feito com o

auxilio de equacdes empiricas, também foi utilizado o software hidrom,
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desenvolvido pelo professor e doutor em hidrologia Alvaro José Back e

também o software canal, elaborado pela Universidade Federal de Vigosa.

4.1.6 Coeficiente de Rugosidade de Manning

A rugosidade pode ser determinada, porém, € um coeficiente que
ja foi objeto de vdrios estudos e podendo ser obtido de vdrias tabelas de
literatura de estudos hidraulicos.

Tabela 4-2 — Coeficiente de Manning

TIPO DE CANAL n
DESCRIGAO Minimo ‘ Médio Maximo
Acabado a colher de pedreiro 0,011 0,013 0,015
Acabado a desempenadeira 0,013 0,015 0,016
Acabado com areia grossa 0,015 . 0,012 0,020
CONCRETO | Sem acabamento 0,014 0,017 0,020
Lancado com secéo regularizada 0,016 0,019 0,023
Lancado com secao ondulada 0,018 0,022 0,025
Sobre rocha bem escavada 0,017 0,020 0,023
Sobre rocha irregular 0,022 . 0,027 0,030

Fonte: Drenagem e Controle da Erosdo Urbana (Chow, V.T), Champagnat,1997.

Para o coeficiente de rugosidade de Manning (n) foram
consideradas a seguinte indicacdo, conforme o livro de Gestdo de aguas
pluvidis urbanas: “a pratica usual no Brasil € utilizar um coeficiente de
rugosidade de Manning, de 0,013 para o cdiculo de canais e galerias. Porém,
esse valor é adequado para tubos de concreto novos, mas ndo €
representativo das reais condicdes de funcionamento de condutos reais.
Depois de poucos anos de funcionamento, as condicoes dos condutos/canais
e das juntas comecam a se deteriorar, €, mesmo em canais com boas
condi¢cdes de manutencdo, € inevitdvel a presenca de sedimentos e outros
materiqis que aumentam a resisténcia ao escoamento das adguas.

Porém, pelos considerados do paragrafo anterior, um n de Manning
de 0,015 a 0,016 € bem mais adequado para simular as condicdes de

funcionamento da rede de drenagem durante a sua vida Util.
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Consultando a literatura a respeito de dimensionamentos de canais
se obtive como coeficiente de rugosidade de Manning - n para Concreto
acabado a desempenadeira:

- minimo =0,013;
-normal =0,015;
-mdaximo =0,016;

4.1.7 Relagcao de Enchimento

As galerias serdo projetadas como condutos livres e deverdo ser

obedecidas em projeto as seguintes condicoes:

Tabela 4-3 — Relacdo Y/D

Tipo de conduto Relagdo de enchimento
Galerias e ramais circulares Y/D<0,85
Galerias retangulares fechadas Y/D <0,90
Canaletas retangulares abertas Y/D <£0,80
Canaletas circulares abertas (meia calha) Y/D<0,30

Fonte: Drenagem e Controle da Erosdo Urbana (Chow, V.T), Champagnat,1997.

4.1.8 Equacao de Dimensionamento

As seguintes equacdes foram utilizadas para a determinacdo das

dimensdes mais apropriadas do canal:

4.1.8.1 Equacdo de Manning — Velocidade

V = [1/n (Ru)2s3 (i)12]
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V — Velocidade média (m/s);

n — Coeficiente de rugosidade de Manning;
RH — Raio hidrdulico (m);

i — Declividade média (m/m);

4.1.8.2 Raio Hidrdulico = RH

O raio hidraulico sendo uma grandeza linear e caracteristico fipico
do escoamento foi definido como sendo o quociente da drea molhada pelo

perimetro molhado da secdo do escoamento. Dada por:

Ru= [Am/ Pm] ,

Onde:

Ru— Raio hidrdaulico (m);
Am— Area molhada (ma);
Pm— Perimetro molhado (m);

4.1.8.3 Declividade Média

A declividade média - i — do frecho do canal (galeria) executado
dada pelo quociente entre o desnivel do fundo do canal (diferenca de cotas
de montante e jusante — h) e o seu comprimento (L), medido no plano
horizontal. Obtido:

i=[ h/L]

Onde:

i — Declividade média (m/m);

_h - Diferenca de cotas (m);

L — Comprimento do trecho em estudo;
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4.2 Projeto de Pavimentacao;

O Projeto de Pavimentacdo desenvolvido definiu a secdo transversal
do pavimento, em tangente e em linha reta, suas espessuras ao longo do
trecho, bem como o estabelecimento do tipo do pavimento, definindo
geometricamente as diferentes camadas componentes, estabelecendo os
materiais constituintes.

O Projeto de Pavimentacdo Asfdltica da Rua Paranagud, no
municipio de Pien, com extensdo de 711,760, seguiu as orientacdes dos
meétodos preconizados pelo DEINFRA.

O objetivo do projeto de pavimentacdo € a de estudar e apresentar
a melhor estrutura para o pavimento, analisando sob o ponto de vista técnico
e econdmico, de forma a aperfeicoar a solucdo proposta no tocante aos
aspectos técnicos com a maior economia possivel.

De forma geral, a estrutura dimensionada deverd atender as
seguintes caracteristicas:

¢ Dar conforto ao usudrio;

¢ Resistir e distribuir os esforcos verticais oriundos do trafego;

¢ Resistir aos esforcos horizontais;

¢ Serimpermedvel, evitando a infiltracdo das adguas superficiais;

¢ Melhorar a qualidade de vida da populacdo e do sistema vidrio.

42.1 Dimensionamento do Pavimento.

O dimensionamento do pavimento foi desenvolvido de acordo com
o método de projeto de Pavimentos Flexiveis do DNER de 1979, da autoria do
Eng® Murillo Lopes de Souza.

Relativamente aos materiais integrantes do pavimento, sdo

adotados coeficientes de equivaléncia estrutural tomando por base os
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resultfados obtidos na Pista Experimental da AASHTO, com modificacdes
julgadas oportunas.

Os coeficientes estruturais utilizados foraom baseados na Tabela

abaixo:
Tabela 4-4 — Coeficiente dos Componentes do Pavimento
COMPONENTES DO PAVIMENTO COEFICIENTE

Base ou revestimento de concreto betuminoso 2,00

Base ou revestimento pré-misturado a quente, de graduacdo 1,70

Base ou revestimento pré-misturado a frio, de graduacdo 1,40

Base ou revestimento betuminoso por penetracdo 1,20

Camadas granulares 1,00

Solo cimento com resisténcia d compressdo a 7 dias, superior a 45 kg/cm 1,70

Solo cimento com resisténcia d compressdo a 7 dias, entre 45 kg/cm e 28 1,40
kg/cm

Solo cimento com resisténcia d compressdo a 7 dias, entre 28 kg/cm e 21 1,20
kg/cm

Fonte: Arquivo Pessoal

A Capacidade de Suporte do subleito, e dos materiais constituintes
do pavimento é dada pelo CBR, adotando-se o método de ensaio
preconizado pelo DNER, em corpos-de-prova indeformados ou moldados em
laboratério para as condicdes de massa especifica aparente e umidade

especificada para o servico.

4.2.2 Dados dos Estudos de Trafego e Geotécnicos.

¢ Numero de SolicitagBes no Eixo Padrédo = N
O Valor de N foi obtido conforme descrito nos estudos de trafego e
apresentou o seguinte valor:
N= 2,78 E+05

¢ Indice de Suporte Califérnia ISCp
O ISC de Projeto foi obtido conforme descrito nos Estudos
Geotécnicos e apresentou o seguinte valor:
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ISC projeto = 11,37%

423 Caracteristica das Camadas do Pavimento

Para o dimensionamento da estrutura do pavimento da rua objeto
deste projeto, adotaram-se os seguintes dados:

¢ Subleito — CBRp =11,37%
¢ Sub-Base — CBR =20,00%
¢ Base — CBR =80,00%

Coeficientes Estruturais

¢ Revestimento Concreto Betuminoso — KR =2,00
¢ Base Granular — KB =1,00
¢ Sub-base Granular — KSB =1,00

4.2.4 Determinagao da Espessura do Revestimento

Em funcdo do nUmero de repeticoes de eixo padrdo adotado

anteriormente (N =), foi possivel determinar a espessura e o tipo de

revestimento a ser adotado.

Tabela 4-5 — Espessura do Revestimento

N Espessura do Revestimento Betuminoso

N<10° Tratamentos superficiais betuminosos

10°<N<5x10° Rewestimentos betuminosos com 5,0 cm de espessura
5x10°<N<10’ Concreto betuminoso com 7,5 cm de espessura
10’<N<5x10’ Concreto betuminoso com 10,0 cm de espessura

N>5x10’ Concreto betuminoso com 12,5 cm de espessura

Fonte: DNIT 2006
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De acordo com a Tabela acima, como pode ser observado, em
funcdo do numero de “N" obtém-se como revestimento apenas um
tratamento superficial. Porém adota-se uma espessura de 500 cm de

revestimento em Concreto Betuminoso.

R=5,00cm

4.2.5 Determinacdao das Camadas Granulares

¢ Espessura da Camada de Base
KR -R+ KB -B>H20
2X5+1XB>25
B =15 - Adota-se 0,15 m

¢ Espessura da Camada de Sub-Base
KR -R+ KB -B+KS -h20 > Hn
2x5+1x15+1xh20>35
SB = 10 Adota-se 0,18m

Desta forma, pelo dimensionamento das camadas através do

Método do DNER, obtiveram-se os seguintes valores:

Tabela 4-6 — Resumo das Espessuras do Pavimento

Camada Material Espessura
Revestimento Concreto Betuminoso 0,05m
Base Brita Graduada 0,15m
Sub-Base Macadame Seco 0,18 m
Espessura Total do Pavimento 0,38 m

Fonte: Arquivo Pessoal
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4.3 Projetos De Acessibilidade

Este documento estabelece critérios e par@metros técnicos a serem
observados quanto ao projeto, construcdo, instalacdo e adaptacdo do meio
urbano e rural, e de edificacdes as condicdes de acessibilidade.

No estabelecimento desses critérios e parémetros técnicos foram
consideradas diversas condicdoes de mobilidade e de percepcdo do
ambiente, com ou sem a ajuda de aparelhos especificos, como proteses,
aparelhos de apoio, cadeiras de rodas, bengalas de rastreamento, sistemas
assistivos de audicdo ou qualquer outro que venha a complementar
necessidades individuais.

Este documento visa proporcionar a ulilizacdo de maneira
autbnoma, independente e segura do ambiente, edificacdes, mobilidrio,
equipamentos urbanos e elementos & maior quantidade possivel de pessoas,
independentemente de idade, estatura ou limitacdo de mobilidade ou
percepcdo.

As dreas técnicas de servico ou de acesso restrito, como casas de
maquinas, barriletes, passagem de uso técnico etc., ndo necessitam ser
acessiveis.

As edificacdes residenciais multifamiliares, condominios e conjuntos
habitacionais necessitam ser acessiveis em suas Areas de uso comum. As

unidades autdbnomas acessiveis sdo localizadas em rota acessivel.

NOTA Para serem considerados acessiveis, todos os espacos, edificacdes,
mobilidrios e equipamentos urbanos que vierem a ser projetados, construidos, montados ou
implantados, bem como as reformas e ampliacdes de edificacdes e equipamentos urbanos,
atendem ao disposto nesta Norma.

431 Referéncias normativas
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Os documentos relacionados a seguir sdo indispensdveis a
aplicacdo deste documento. Para referéncias datadas, aplicam-se somente
as edicoes citadas. Para referéncias ndo datadas, aplicam-se as edicoes mais
recentes do referido documento (incluindo emendas).

v' ABNT NBR 5410, Instalacoes elétricas de baixa tensdo

v" ABNT NBR 9077, Saidas de emergéncia em edificios

v ABNT NBR 10152, Niveis de ruido para conforto acustico — Procedimento

v' ABNT NBR 10283, Revestimentos eletroliticos de metais e pldsticos sanitdrios
— Requisitos e métodos de ensaio

v' ABNT NBR 10898, Sistema de iluminacdo de emergéncia

v ABNT NBR 11003, Tintas — Determinacdo da aderéncia

v ABNT NBR 11785, Barra antipdnico — Requisitos

v ABNT NBR 13434 (todas as partes), Sinalizacdo de seguranca contra
incéndio e panico

v ABNT NBR 13713, Instalacdes hidrdulicas prediais — Aparelhos automdticos
acionados mecanicamente e com ciclo de fechamento automatico —
Requisitos e métodos de ensaio

v ABNT NBR 14718, Guarda-corpos para edificacdo

v" ABNT NBR 15097 (todas as partes), Aparelho sanitdrio de material cerémico

v" ABNT NBR 15250, Acessibilidade em caixa de auto-atendimento bancdrio

v ABNT NBR 15599, Acessibilidade — Comunicacdo na prestacdo de servicos

v ABNT NBR ISO 9386 (todas as partes), Plataformas de elevacdo motorizadas
para pessoas com mobilidade reduzida — Requisitos para seguranca,
dimensdes e operacdo

v ABNT NBR NM 313, Elevadores de passageiros — Requisitos de seguranca
para construcdo e instalacdo — Requisitos particulares para a acessibilidade
das pessoas, incluindo pessoas com deficiéncia ABNT NBR IEC 60529, Graus
de protecdo para invélucros de equipamentos elétricos (cédigo IP)

v ASTM C609-07, Measurement of light reflectance value and small color
differences between pieces of ceramic tile

4.3.2 Termos, definicoes

Para os efeitos deste documento, aplicam-se os seguintes termos,
definicoes e abreviaturas:

» ACESSIBILIDADE: possibiidade e condicdo de alcance, percepcdo e
entendimento para utilizacdo, com seguranca e autonomia, de espacos,
mobilidrios, equipamentos urbanos, edificacdes, transportes, informacdo e
comunicacdo, inclusive seus sistemas e tecnologias, bem como outros
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servicos e instalacdes abertos ao publico, de uso publico ou privado de uso
coletivo, tanto na zona urbana como na rural, por pessoa com deficiéncia
ou mobilidade reduzida.

> ACESSIVEL: Espacos, mobilidrios, equipamentos urbanos, edificacoes,
transportes, informacdo e comunicacdo, inclusive seus sistemas e
tecnologias ou elemento que possa ser alcancado, acionado, utilizado e
vivenciado por qualquer pessoa.

> ADAPTAVEL: Espaco, edificacdo, mobilidrio, equipamento urbano ou
elemento cujas caracteristicas possam ser alteradas para que se torne
acessivel

» ADAPTADO: Espaco, edificacdo, mobilidrio, equipamento urbano ou
elemento cujas caracteristicas originais foram alteradas posteriormente
para serem acessiveis.

» ADEQUADO: Espaco, edificacdo, mobilidrio, equipamento urbano ou
elemento cujas caracteristicas foram originalmente planejadas para serem
acessiveis.

> AJUDA TECNICA: Produtos, equipamentos, dispositivos, recursos,
metodologias, estratégias, praticas e servicos que objetivem promover a
funcionalidade, relacionada a atividade e a participacdo da pessoa com
deficiéncia ou mobilidade reduzida, visando a sua autonomia,
independéncia, qualidade de vida e inclusdo social.

NOTA  Esse termo também pode ser denominado “tecnologia assistiva’.

> AREA DE APROXIMACAO: Espaco sem obstdculos, destinado a garantir
manobra, deslocamento e aproximacdo de todas as pessoas, pard
utilizacdo de mobilidrio ou elemento com autonomia e seguranca.

> AREA DE CIRCULACAO: Espaco livre de obstdculos, destinado ao uso de
todas as pessoas.

> AREA DE DESCANSO: Area adjacente e interligada &s dreas de circulacéo
interna ou externa as edificacdes, destinada a usudrios que necessitem de
paradas tempordrias para posterior continuacdo do trajeto.

> AREA DE REFUGIO OU RESGATE: Area com acesso direto para uma saida,
destinada a manter em seguranca pessoas com deficiéncia ou com
mobilidade reduzida, enquanto aguardam socorro em situacdo de sinistro.

> AREA DE TRANSFERENCIA: Espaco livre de obstdculos, correspondente no
minimo a um modulo de referéncia, a ser utilizado para transferéncia por
pessoa com deficiéncia ou mobilidade reduzida, observando as dreas de
circulacdo e manobra.

» CALCADA: Parte da via, normalmente segregada e em nivel diferente, néo
destinada a circulacdo de veiculos, reservada ao trdnsito de pedestres e,
quando possivel, & implantacdo de mobilidrio, sinalizacdo, vegetacdo,
placas de sinalizacdo e outros fins.

» CALCADA REBAIXADA: Rampa construida ou implantada na calcada,
destinada a promover a concorddncia de nivel entre estes e o leito
carrocavel.

» CONTRASTE: Diferenca perceptivel visual, tafil ou sonora.
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» DESENHO UNIVERSAL: Concepcdo de produtos, ambientes, programas e
servicos a serem utilizados por todas as pessoas, sem necessidade de
adaptacdo ou projeto especifico, incluindo os recursos de tecnologia

assistiva.
NOTA O conceito de desenho universal tem como pressupostos: equiparacdo das
possibilidades de uso, flexibilidade no uso, uso simples e intuitivo, captacdo da informacado,
toler@ncia ao erro, minimo esforco fisico, dimensionamento de espacos para acesso, uso e
interacdo de todos os usudrios. E composto por sete principios, descritos no Anexo A.

» ELEMENTO: Qualquer dispositivo de comando, acionamento, comutacdo
ou comunicacdo, como, por exemplo, telefones, intercomunicadores,
interruptores, torneiras, registros, valvulas, botoeiras, painéis de comando,
entre outros.

> EQUIPAMENTO URBANO: Todos os bens publicos e privados, de utilidade
publica, destinados a prestacdo de servicos necessdrios ao funcionamento
da cidade, em espacos publicos e privados.

> FAIXA ELEVADA: Elevacdo do nivel do leito carrocdvel composto de drea
plana elevada, sinalizada com faixa para travessia de pedestres e rampa
de fransposicdo para veiculos, destinada a nivelar o leito carrogcavel as
calcadas em ambos os lados da via.

» FAIXA DE TRAVESSIA DE PEDESTRES: Sinalizacdo transversal ao leito
carrocdavel, destinada a ordenar e indicar os deslocamentos dos pedestres
para a travessia da via.

> FATORES DE IMPEDANCIA: Elementos ou condicdes que possam interferir no
fluxo de pedestres, como, por exemplo, mobilidrio urbano, entradas de
edificacdes junto ao alinhamento, vitrines junto ao alinhamento,
vegetacdo, postes de sinalizacdo, entre outros.

» FOCO DE PEDESTRES: Indicacdo luminosa de permissdo ou impedimento de
locomocdo na faixa apropriada.

» GUIA DE BALIZAMENTO: Elemento edificado ou instalado junto aos limites
laterais das superficies de piso, destinado a definir claramente os limites da
drea de circulacdo de pedestres.

> IMPRATICABILIDADE: Condicdo ou conjunto de condicdes fisicas ou legais
que possam impedir a adaptacdo de edificacdes, mobilidrio,
equipamentos ou elementos a acessibilidade.

» LINHA-GUIA: Qualquer elemento natural ou edificado que possa ser
utilizado como referéncia de orientacdo direcional por todas as pessoas,
especialmente as com deficiéncia visual.

> LOCAL DE REUNIAO: Espaco interno ou externo que acomode grupo de
pessoas reunidas para atividades de lazer, cultural, politica, social,
educacional, religiosa ou para consumo de alimentos e bebidas.

> MOBILIARIO URBANO: Conjunto de objetos existentes nas vias e nos espacos
publicos, superpostos ou adicionados aos elementos de urbanizacdo ou de
edificacdo, de forma que sua modificacdo ou seu traslado ndo provoque
alteracdes substanciais nesses elementos, como semdforos, postes de
sinadlizacdo e similares, terminais e pontos de acesso coletivo as
telecomunicacodes, fontes de dagua, lixeiras, toldos, marquises, bancos,
quiosques e quaisquer outros de natureza andloga.
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» PASSEIO: Parte da calcada ou da pista de rolamento, neste Ultfimo caso
separada por pintura ou elemento fisico, livre de interferéncias, destinada &
circulacdo exclusiva de pedestres e, excepcionalmente, de ciclistas.

> PISO TATIL: Piso caracterizado por textura e cor contrastantes em relacdo
ao piso adjacente, destinado a constituir alerta ou linha-guia, servindo de
orientacdo, principalmente, as pessoas com deficiéncia visual ou baixa
visdo. SGo de dois tipos: piso tatil de alerta e piso tatil direcional.

» RAMPA: Inclinacdo da superficie de piso, longitudinal ao sentido de
caminhamento, com declividade igual ou superior a 5 %.

» REFORMA: Intervencdo fisica em edificacdo, mobilidrio, equipamento
urbano ou elemento, que implique a modificacdo de suas caracteristicas
estruturais e funcionais.

> ROTA ACESSIVEL: Trajeto continuo, desobstruido e sinalizado, que conecte
0s ambientes externos ou internos de espacos e edificacdes, e que possa
ser utilizado de forma autbnoma e segura por todas as pessoas, inclusive
aqguelas com deficiéncia e mobilidade reduzida. A rota acessivel pode
incorporar estacionamentos, calcadas rebaixadas, faixas de travessia de
pedestres, pisos, corredores, escadas e rampas, entre outros.

> ROTA DE FUGA: Trajeto continuo, devidamente protegido, constituido por
portas, corredores, antecdmaras, passagens externas, balcdes, vestibulos,
escadas, rampas ou outros dispositivos de saida ou combinacdes destes, a
ser percorrido pelo usudrio, em caso de sinistro de qualquer ponto da
edificacdo, até atingir uma drea segura.

» SERVICO ASSISTIDO: Apoio para auxiliar qualguer pessoa com dificuldade
de circular no ambiente ou de utilizar algum equipamento.

» USO COMUM: Espacos, salas ou elementos, externos ou internos, disponiveis
para o uso de um grupo especifico de pessoas (por exemplo, salas em
edificio de escritérios, ocupadas geralmente por funciondrios,
colaboradores e eventuais visitantes).

> USO PUBLICO: Espacos, salas ou elementos externos ou internos, disponiveis
para o publico em geral. O uso publico pode ocorrer em edificacdes ou
equipamentos de propriedade publica ou privada.

» USO RESTRITO: Espacos, salas ou elementos internos ou externos, disponiveis
estritamente para pessoas autorizadas (por exemplo, casas de mdquinas,
barriletes, passagem de uso técnico e outros com fungdes similares).

> VESTIARIOS: Cémodo para a troca de roupa, podendo ser em conjunto

com banheiros ou sanitdrios
NOTA Os termos barreiras, pessoa com deficiéncia e pessoa com mobilidade reduzida estdo
definidos em legislacdo vigente.

4.4 Projetos de Sinalizacao:
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4.4.1 Sinalizacao Horizontal,

E um subsistema da sinalizacdo vidria que se utiliza de linhas,
marcagoes, simbolos e legendas, pintados ou apostos sobre o pavimento das
vias.

Tém como funcdo organizar o fluxo de veiculos e pedestres;
controlar e orientar os deslocamentos em situacdes com problemas de
geometria, topografia ou frente a obstdculos; complementar os sinais de
regulamentacdo, adverténcia ou indicacdo.

Faixa Continua sdo linhas sem interrupcdo pelo trecho da via onde
estdo demarcando; podem estar longitudinalmente ou transversalmente
opostas a via.

Tracejada ou Seccionada sdo linhas tracejadas com espacamentos
de extensdo igual ou maior que o traco.

Simbolos e Legendas sdo informagdes escritas ou desenhadas no
pavimento indicando uma situacdo ou complementando uma sinalizacdo
vertical existente

A cor amarela regulomenta os fluxos de sentfidos opostos,
delimitacdo de espacos proibidos para estacionamento e/ou parada e na
marcacdo de obstaculos. Vermelha € para regulacdo de espaco destinado
ao deslocamento de bicicletas leves(ciclovias). Simbolos (Hospitais e
Farmdcias — cruz). Branca é para regulacdo de fluxos de mesmo sentido;
delimitacdo de espacos especiais, de trechos de vias, destinados ao
estacionamento regulamentado de veiculos em condicdes especiais;
marcacdo de faixa de pedestres; pintura de simbolos e legendas. Azul para
pinturas de simbolos em dreas especiais de estacionamento ou de parada
para embarque e desembarque e Preta: proporcionar confraste entre o

pavimento e a pintura.
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4.4.1.1 Sindlizacdo Horizontal a Base de Tinta Acrilica

Especificacdoes Técnicas.
Esta especificacdo fixa as condicdes exigidas da empresa
contratada, quanto a tinta & base de resina acrilica a ser utilizada na

demarcacdo vidria.

Il. Documentos Complementares.
Na aplicacdo desta especificacdo € necessdrio consultar as seguintes Normas
da ABNT:

NBR 11862;
NBR-15438;
NBR-16184;
NBR 7396;

Il. Requisitos para a Tinta Acrilica, NBR 11862
A tinta deve ser fornecida para uso em superficie de pavimento de
concreto asfdltico e /ou de blocos sextavados de concreto (blokret), apds a
abertura do recipiente, ndo deverd apresentar sedimentos, natas ou grumos.
Deve ser suscetivel de rejuvenescimento mediante aplicacdo de nova
camada e deve estar apta a ser aplicada nas seguintes condicoes:
e Temperatura entre 5°C e 40°C;
e Umidade relativa do ar até 80%;

A finta deve estar em condicdes de ser aplicada por mdaquinas
apropriadas e ter a consisténcia especificada, sem ser necessdria a adicdo
de outro aditivo qualguer. Pode ser aplicada em espessuras, quando Umida,
varidveis de 0,4 a 0,9mm; A finfa quando aplicada na quantidade
especificada, deve recobrir perfeitamente o pavimento e permitir a liberacdo
do trafego no periodo maximo de tempo de 30 minutos.

A tinta deve manter integralmente a sua coesdo e cor, apos
aplicacdo no pavimento; a tinta aplicada, apds secagem fisica total, deve

apresentar plasticidade e caracteristicas de adesividade ao pavimento, e
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produzir pelicula seca, fosca e de aspecto uniforme, sem apresentar fissuras,
gretas ou descascamento durante o periodo de vida Util.

A finta para demarcacdo vidria a base de resina acrilica deve
atender aos Requisitos Quantitativos e Qualitativos conforme as tabelas da
NBR 11862 da ABNT.

AiERRA

Deve atender as disposicoes da NBR 15438/06.

Requisitos Especificos

Requisitos quantitativos para tinta branca e amarela pela NBR 11 862

Tabela 4-7 — Quantitativos Tinta Acrilica

Minimo Maximo
Requisitos - Tinta Acrilica
Consisténcia 80 95
Estabilidade - 5
Matéria nao Volatil 62.8 -
Pigmento 40 50
Veiculo ndo Volatil 38 -
Tempo de Secagem - 20
Resisténcia a Abrasao 80 -
Massa especifica 1,30 1,45
Brilho - 20

Fonte: Arquivo DETRAN

Requisitos quantitativos para tinta branca e amarela pela NBR 12 935

Tabela 4-8 — Quantitativos Resina Livre

Minimo Maximo

Requisitos — Resina livre

Consisténcia 75 95
Estabilidade - 10
Tempo de Secagem - 20
Resisténcia a Abrasao 60 -
Massa especifica 1,35 -

Brilho - 20

Fonte: Arquivo DETRAN

Requisitos qualitativos para tinta branca e amarela pela NBR 11 862:

Engenharia
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Tabela 4-9 — Qualitativo Tinta Acrilica

Requisitos - Tinta

Acrilica

Resisténcia a agua Inalterada

Sangramento Ausente

Flexibilidade Inalterada

Integridade Inalterada

Resisténcia ao calor Inalterada

Identificacdo do veiculo ndo [O espectrograma de infravermelho deve

volatil apresentar bandas caracteristicas
predominantes de resinas acrilicas e estireno.

Resisténcia ao

intemperismo — 400 h

- cor Leve alteragéo

- integridade Inalterada

Fonte: Arquivo DETRAN

Tabela 4-10 — Qualitativo Resina Livre

Requisitos — Resina livre

Cor (notacdo Munsell)|N 9,5 (tolerancia N 9,0)

Branca

Amarela 10 YR 7,5/14

(tolerancia 10 YR 6,5/14 e 8,5 YR 7,5/14)

Preta N 0,5

Azul 5 PB 2/8 (tolerancia 2,5 PB 4/10 e 10 B 4/8)
Vermelha 7,5 R 4/14 (tolerancia 7,5 R 5/10 e 5,5 R 5/12)
Resisténcia a luz (100 h) Cor levemente alterada

Resisténcia a agua Inalterada

Sangramento Ausente

Flexibilidade Inalterada

Integridade Inalterada

Resisténcia ao calor Inalterada

Fonte: Arquivo DETRAN

A retrorrefletorizacdo inicial minima da sinalizacdo deverd ser de 250
mcd/lux.m? para o branco e 150 mcd/lux.m? para o amarelo, sendo que esses
valores devem se manter por um periodo ndo inferior a 30 dias apds conclusdo
do servico e se manter com 80% dos valores iniciais no periodo compreendido
entre 30 e 60 diacs.

As microesferas devem ser distribuidas uniformemente sobre a
superficie da faixa e devem estar suficientemente ancoradas, ou seja, com

60% do seu didmetro imerso no material.

4.4.1.2 Tachoes e Mini Tachoes
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Os tachodes e mini-tfachdes com elementos refletivos sdo dispositivos
auxiliares a sinalizacdo horizontal, fixados na superficie do pavimento, que tém
como funcdo bdsica a canalizacdo de trafego e a implantacdo espacada e
sequencial. Visam a delimitar uma linha que caracterize condicdoes de
restricdo parcial quanto a ultrapassagem. Sdo utilizados também nos
segmentos que necessitem de reducdo da velocidade nas rodovias.

O material dos tachdes e mini-tachdes devem suportar carga de no
minimo 1500 kgf.

O corpo deve ser de material organo-inorgénico a base de resinas
sintéticas e materiais de enchimento constituidos de minerais de cor amarela
permanente, contendo na base estrutura em aco 1010/1020, tela de nylon,
para absorcdo de impactos, e dois pinos de fixacdo com barra transversal.

Pino de fixacdo deve ser constituido de parafusos de rosca
completa, aco 1010/1020, com protecdo contra a oxidacdo devendo ser
parte do corpo do tachdo ou mini-tfachdo, no mesmo material, eliminando
qualguer forma de fixacdo entre os pinos e o tachdo ou mini-tfachdo apds a
fabricacdo.

Deve ser constituido por elementos refletivos de vidro lapidado e
espelhado, ou outro material com caracteristicas de dureza, resisténcia a
abrasdo e retro-refletividade superior ao vidro lapidado, incrustados em
suporte de ABS, fixados por meio de rebites e cola.

A cola é constituida de material sintético, pré-acelerado, d base de
resinas de poliéster de cura rdpida e oferecer perfeita aderéncia dos
dispositivos ao pavimento de concreto ou asfdltico; seu tempo de secagem
nao pode ser superior a 45 minutos.

As dimensdes recomendadas sdo as apresentadas nas figuras

abaixo.
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Figura 4-1 - Tachdo Refletivo com Pino de Fixagcdo
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Figura 4-2 - Mini-tachdo Refletivo com Pino de Fixacdo
4.4.2 Sinalizacao Vertical;

E um subsistema da sinalizacdo vidria cujo meio de comunicacdo
estd na posicdo vertical, normalmente em placa, fixado ao lado ou suspenso
sobre a pista, transmitindo mensagens de cardter permanente e,
eventualmente, varidveis, atfravés de legendas e/ou simbolos pré-

reconhecidos e legalmente instituidos.

4.4.2.1 Sinalizacdo de regulamentacdo
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Tem por finalidade informar aos usudrios as condicoes, proibicoes,
obrigacoes ou restricdes no uso das vias. Suas mensagens sao imperativas e o
desrespeito a elas constitui infracdo.

A forma padrdo do sinal de regulamentacdo € a circular, e as cores

sdo vermelha, preta e branca.

Tabela 4-11 — Caracteristicas dos Sinais de Regulamentacdo

Forma Cor
Fundo Branca
Simbolo Preta
Tarja Vermelha
Orla Vermelha
gggﬁ'?gf‘g‘ PROIBICAO Letras Preta

Fonte: Arquivo DENATRAN

Constituem excecdo quanto & forma, os sinais R-1 — Parada

Obrigatdria e R-2 — Dé a Preferéncia, com as caracteristicas

Tabela 4-12 — Caracteristicas dos Sinais de Regulamentacdo

Sinal
. Cor
Forma Cédigo
—_— Fundo Vermelha
h Orla intema Branca
| R-1
Orla externa Vermelha
— Letras Branca
Fundo Branca
R-2
Orla Vermelha

Fonte: Arquivo DENATRAN

Devem ser observadas as dimensdes minimas dos sinais, conforme o
ambiente em que sdo implantados, considerando-se que o aumento no
tamanho dos sinais implica em aumento nas dimensdes de orlas, tarjas e

simbolos.
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4.4.2.2 Sindlizacdo de Adverténcia

Tem por finalidade alertar os usudrios da via para condicoes
potencialmente perigosas, indicando sua natureza.

A forma padrdo dos sinais de adverténcia é quadrada, devendo
uma das diagonais ficar na posicdo vertical. A sinalizacdo de adverténcia

estdo associadas as cores amarela e preta.

Tabela 4-13 — Caracteristicas dos Sinais de Adverténcia

Forma Cor

Fundo Amarela

Simbolo Preta

Orla interna Preta

Orla externa Amarela

Legenda Preta

Fonte: Arquivo DENATRAN

Devem ser observadas as dimensdes minimas dos sinais, conforme a
via em que sdo implantados, considerando-se que o aumento no tamanho

dos sinais implica em aumento nas dimensdes de orlas e simbolos.

4.4.3 Sinalizagao de Obras;

A execucdo de servicos de manutencdo do pavimento e de obras
em rodovias, em especial, assim como a ocorréncia de situacdes de
emergéncia, sdo fatores que determinam o surgimento de problemas de
fluidez e seguranca na circulacdo de veiculos. Situacdes deste fipo
constituem-se em fatos imprevistos para quem estd dirigindo ao longo da
rodovia, em condicdes de velocidade relativamente constantes.

Além de um adequado planejamento para a execucdo desses tipos

de obras e do desenvolvimento de projetos de desvio de transito, cuidado
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especial deve ser dado a sinalizacdo para que se obtenha um controle seguro
do fluxo de trafego.

Seguindo esse pressuposto, uma sinalizagcdo para as obras em
rodovias deve:

e Advertir, com a necessdria antecedéncia, a existéncia de obras ou
situacoes de emergéncia adiante e a situacdo que se verificard na pista
de rolamento;

* Regulamentar a velocidade e outras condicdes para a circulacdo segura;

e Canalizar e ordenar o fluxo de veiculos junto & obra, de modo a evitar
movimentos conflitantes, evitar acidentes e minimizar congestionamento;

e Fornecer informacdes corretas, claras e padronizadas aos usudrios da via.

4.4.3.1 Condicoes Determinantes

A sinadlizacdo deve estar sempre adaptada as caracteristicas da
obras e da rodovia onde serd implantada. Deve apresentar boa legibilidade,
visibilidade e credibilidade. Dessa forma, as condicdes bdsicas que
determinam a escolha do tipo e quantidade de sinais e dispositivos e suas

caracteristicas.

4.4.3.1.1 Duracdo da obra

A sinalizacdo proviséria deve ter caracteristicas proprias, conforme
o fempo necessdrio d execucdo das obras, que podem ser de curta ou longa
duracdo.

Para as obras de curta duracdo, os dispositivos de sinalizacdo

devem, também, ser os mais portateis possiveis, admitindo-se, porém,
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dispositivos fixos e de maior porte. Para as de longa duracdo, a portabilidade
perde importdncia como fator determinante na escolha dos dispositivos.

O fato gerador da necessidade da intervencdo pode, também,
ocorrer de forma ndo prevista (casos emergenciais), tais como
desmoronamentos, acidentes ou erosdo da pista. Nos casos de emergéncias,
recomenda-se a utilizacdo de dispositivos portdteis, possibilitando uma rdpida

implantacdo ou desativacdo da sinalizacdo.

4.4.3.1.2 Mobilidade da obra

A sinalizacdo de obras também se caracterizard por uma maior ou
menor necessidade de adocdo de dispositivos portateis, conforme o evento

determine a implantacdo de canteiros de obras moveis ou fixos.

4.4.3.1.3 Interferéncia no trafego

A localizacdo da obra na pista de rolamento determina a alteracdo
da circulacdo de forma especifica, conforme a situacdo bloqueie
acostamento, faixas a direita, d esquerda, no centro ou toda a pista. Isso
implica em variacdes na forma de sinalizar o frecho em obras, com o objetivo

de canalizar adequadamente o fluxo de veiculos.

4.4.3.1.4 Caracteristicas da rodovia
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Além da variagcdo na localizagcdo da obra na pista, a caracteristica
do trecho da rodovia em obras também determinard a variagcdo da

sinalizacdo, particularmente, nas seguintes condicoes:

e Rodovia de pista Unica, com uma ou duas faixas de circulacdo por
sentido;

» Rodovia de pista dupla (com canteiro central), com duas ou mais faixas
de circulacdo por sentido;

e Trecho de rodovia apresentando melhores ou piores condicdes de
visibilidade.

4.4.3.1.5 Legibilidade e visibilidade

Tendo em vista a condicdo de imprevisibilidade da situacdo
provocada pela ocorréncia de obras ou emergéncias, a sinalizacdo a ser
implantada deve apresentar legibilidade e visibilidade. Para tanto, a

sinalizacdo proviséria deve:

e Apresentar dimensdes e caracteristicas padronizadas;

e Serimplantada com critérios uniformes;

e Apresentar bom estado de conservacdo;

e Estar adaptada das condicdes atmosféricas, devendo ser sempre
retrorrefletiva ou acompanhada de dispositivos luminosos, quando os
canteiros de obras permanecerem ativados durante o periodo noturno ou
estiverem implantados em locais sujeitos & nebling;

« Ser objeto de manutencdo, enquanto perdurar a situacdo tempordria.

4.4.3.1.6 Credibilidade
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Como toda a sinalizacdo de transito, a relativa a obras deve
informar ao usudrio a exata situacdo decorrente da implantacdo do canteiro
de obras. Assim, o conjunto de sinais deve serimplantado de forma a transmitir
com clareza e precisdo as condicoes que serdo encontradas adiante, tais
como: a localizacdo da obra, as consequéncias na circulacdo e o fim do
trecho em obras.

A informacdo precisa através da sinalizacdo, da real situacdo
verificada, é fundamental para credibilidade das mensagens transmitidas e
para a predisposicdo de obediéncia a determinacdes e orientacoes. Assim, é
de fundamental importdncia informar o fim do trecho em obras, quando a

condicdo normal da pista voltar a ocorrer.

4.4.3.2 Sinalizacdo Vertical de Obras

Os dispositivos de sinalizacdo vertical regularmente  utilizados
quando da ocorréncia de obras, servicos de manutencdo e conservacdo ou
ainda de situacdes de emergéncias em rodovias.

A sinalizacdo vertical tempordria, utilizada quando da execucdo de
obras, & composta principalmente de sinais de adverténcia e de
regulamentacdo. Sinais de indicacdo sdo necessarios quando a localizacdo
das obras determina a necessidade de desvios de fluxos de veiculos.

A aplicacdo conjunta desses sinais tem por objetivo advertir os
usudrios sobre as condicdes do trafego na via, regulamentar a circulacdo de

transito e fornecer indicacoes necessdrias ao seu deslocamento.

4.43.2.1 Cores
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Os sinais verticais tempordrios sGo apresentados com as seguintes

cores:

e Sinais de regulamentacdo: fundo branco, orla e tarja vermelhas e simbolos
pretos, com excecdo do sinal de parada obrigatdria R-1;
» Sinais de adverténcia: fundo laranja e orla, legendas e simbolos pretos;

e Sinais de indicacdo: fundo laranja e orla, legendas e simbolos pretos.

4.4.3.2.2 Dimensoes

Os sinais tempordrios de regulamentacdo e adverténcia devem ter
as seguintes dimensdes:
¢ 1,20 m para rodovias de classe 0 e |A;
e 1,00 m para rodovias de classe IB;
¢ 0,80 m para rodovias de classe I, lll e V.
Essas medidas se referem a:
e DistGncia entre lados opostos, no sinal de Parada
Obrigatdria, R-1;
e Lado dossinal Dé a Preferéncia, R-2;
e Didmetro de sinais circulares de regulamentacdo;
e Lado do quadrado dos sinais de adverténcia.
Os sinais temporarios de indicacdo de obras devem fer dimensoes
compativeis com o niUmero de faixas e com a classe da rodovia, empregando

altura de letra apropriada na diagramacdo das legendas.

4.4.3.2.3 Posicionamento das placas
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O posicionamento das placas de sinalizacdo de obras pode variar
conforme o periodo de duracdo das obras e se as obras sdo em um local
especifico ou se sGo moveis, como por exemplo, a execucdo de pintura de
faixas.

No caso de obras de longa duracdo, num local especifico, as placas
de sinalizacdo de obras podem ser instaladas na margem da via, conforme o
estabelecido no Manual de Sinalizacdo Rodovidria do

DNIT, ou até mesmo na propria pista, dependendo da situagdo.

No caso de obras modveis, de reparos de curta duragcdo ou
emergéncias, as placas de sinalizacdo podem ser colocadas sobre cavaletes
ou suportes moveis, dispostos da maneira mais apropriada para garantir a

seguranca de usudrios, frabalhadores e a integridade dos dispositivos.

4.4.3.2.4 Materiais utilizados

As placas de sinalizacdo de obras podem ser confeccionadas em
chapas de aco, de aluminio ou outro material especificado no Manual de
Sinalizacdo Rodovidria e nas Especificacdes de Servico do DNIT, desde que

recobertas por pelicula retfrorrefletiva.

4.4.3.3 Sinalizacdo Vertical de Adverténcia de Obras

Os sinais de adverténcia utilizados nesta obras apresentam, em sua

maioria, a forma quadrada com uma diagonal na horizontal.

4.4.3.3.1 Sinal A-24: Obras
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Adverte o condutor de veiculos da existéncia, adiante, de obras no
leito ou junto & rodovia.

Deve ser utilizado para advertir da existéncia de trecho da rodovia
com execucdo de obras na pista, acostamento e/ou sobre canteiros
divisorios.

O sinal A-24 deve ser, sempre, o primeiro da sequéncia da
sinalizacdo de obras. Portanto, deve ser colocado na drea de pré-sinalizacdo,
antecedendo os demais sinais de adverténcia ou regulamentacdo. Deve vir
acompanhado de informacdo complementar, do fipo “A ...m” , quando a

obra for executada na pista ou acostamento.

Figura 4-3 - Sinal A-24: Obras

4.4.3.4 Sinalizacdo Vertical de Regulamentacdo

O conjunto completo de placas de sinalizacdo vertical de
regulamentacdo encontra-se no Manual de Sinalizagcdo Rodovidria do DNIT.
Estas placas se destinam a regulamentar as condicdes de circulacdo na via.
Nesta subsecdo sdo apresentados os sinais de regulamentacdo utilizados na

sinalizacdo de obras ou emergéncias.

4.4.3.4.1 Sinal R-7: Proibido ultrapassar
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Assinala ao condutor do veiculo que é proibido realizar a operacdo
de ultrapassagem no trecho regulamentado.
Deve ser utilizado nas seguintes condicoes:
e Quando os servicos de execucdo das obras ndo permitam a
ultrapassagem segura dos veiculos;
e Ser colocado na drea de pré-sinalizacdo, em vias de pista Unica e sentido
duplo de circulacdo;
* Na drea de atividade, no caso de desvios com faixa Unica por sentido de
trafego.
Em desvios extensos, deve ser repetida a cada 500 m, para

relembrar ao condutor do veiculo a restricdo de ultrapassagem.

Figura 4-4 - Sinal R-7: Proibido ultrapassar

4.4.3.4.2 Sinal R-19: Velocidade mdxima permitida

Regulamenta o limite mdximo de velocidade em que o veiculo
pode circular. A velocidade indicada deve ser observada a partir do local
onde for colocada a placa até onde houver outra que a modifique.

Deve ser utilizado sempre que haja necessidade de controle de
velocidade, em funcdo do potencial de periculosidade no segmento em
obra.

Deve ser colocado nas seguintes condicoes e quantidades:
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e Quantas forem necessdrias, na drea de pré-sinalizacdo, para reduzir a
velocidade dos veiculos na aproximacdo do trecho em obras;
e Na drea de atividade, pararegulamentar a velocidade na passagem pelo
local da obra; e
e Apo&s o final das obras, para retomar a regulamentacdo da velocidade
normal da via.
Em desvios extensos, deve ser repetida a cada 500 m, para reforcar

a restricdo ao condutor do veiculo.

Figura 4-5 - Sinal R-19: Velocidade mdaxima permitida

4.4.3.5 Sinalizacdo Vertical de Indicacdo de Obras

A execucdo de obras ou a ocorréncia de situacdes de emergéncia
em rodovias podem determinar:
O blogueio total da pista e/ou acostamento; e
e A necessidade de se implantar sinalizacdo que oriente os motoristas a
circularem por desvios para o acostamento ou para pista variante
provisoria.
Nestes casos, utiliza-se a sinalizacdo vertical de indicacdo. As placas
devem seguir os critérios da secdo 8 do Manual De Sinalizacdo de Obras e
Emergéncias em Rodovias, serem apresentadas na forma retangular e serem
confeccionadas com as seguintes cores: fundo laranja e letfras, setas e tarjas

pretas.
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4.4.3.5.1 Sinal de acostamento em obras a ........ metros

Adverte o condutor da existéncia de obras ou servicos no
acostamento.

Deve ser Uutillizado sempre houver reparos no acostamento
propriomente dito ou servicos que exijam a presenca de homens e/ou

mdaquinas no acostamento, tais como limpeza da faixa de dominio.

Figura 4-6 - Sinal de acostamento em obras a ........ metros

4.4.3.5.2 Sinal de fim de obras

Adverte o condutor do veiculo do término do trecho em obras na via.
Dever ser utilizado nas seguintes condicoes:
e Sempre que o condutor do veiculo possa retornar a condicdo normal de
trdfego na via;
e Ser colocado imediatamente apds o trecho em obras, na drea de

sinalizacdo de fim das obras.

4.4.3.6 Projetos —Tipo

Segue abaixo secdo tipo de sinalizacdo de obra com bloqueio do

acostamento que serd aplicado nesta obra.
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2 |
=0

T 1

;

50 . 100

Pista Simples (1 faixa por sentido)

Projeto - Tipo N® 02 : Sinalizagéo de Obras - Bloqueio do Acostamento

Figura 4-7 - Sinalizacdo de Obra - Bloqueio do Acostamento
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Legenda:
a cone ou cilindro < iluminag¢do interminente
= barreira closse | e II ‘P bondeiro opoieda em cone
I barreiro closse il ‘| placo em coluna simples
—» sentido de circulaglo i| ploca em coluna duplo
Noto: 1-—As borreiras closse |, Il e Il podem ser substituidos por barreiros plasticos ou topumes;

2-Cotos em metros

3-0 espagomento méximo recomendbvel
entre cones, cilindros e entre barreiras & de:
. 15 m, no conclizagdo pore mudonga de faixa de tréfego

. 30 m, no conolizagdo em tongente

Figura 4-8 - Sinaliza¢cdo de Obra - Legenda
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5 MEMORIAL DE QUANTITATIVOS

Inicialmente a equipe de projetistas e auxiliares foram a campo para
realizar os servicos topograficos, geotécnicos, estudo de trafego e relatdrios
fotogrdficos da situacdo atual do empreendimento.

Apos a conclusdo dos servicos de campo a equipe de escritério
procedeu com o download e processamento dos dados sendo entdo
diagnosticados as intervencdes necessdrias para implantacdo da obra.

Conhecendo a realidade e as necessidades do local, foi discutido
junto com o corpo técnico do municipio quais as solucdes mais adequadas
para tal situacdo.

Foi informado ao municipio a disponibilidade de espaco em todos
0s segmentos da via e desta forma o gabarito foi dimensionado de acordo
com a disponibilidade existente e o plano diretor.

Concluidos os projetos foram levantados os quantitativos a partir das
Pecas Graficas com auxilio do software Auto Cad. Civil 3d, e posteriormente

calculados com auxilio de planilha eletrénica que serdo apresentadas abaixo:

5 - MEMORIAL DE QUANTITATIVOS
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Remocéao de Muro

LOCALIZACAO Comprimento (m)
Trecho INICIO FINAL No Eixo Na Cerca
1-1LD 1 [+[15650| 1 [+| 18,380 2,73 2,72
1-LE 1 [+ 3900 | 2 [+]| 11,610 27,71 29,34
1-1LD 6 |+| 4800 | 6 |+| 14,910 10,11 10,11
1-1LD 31 |+|17,280| 32 | +| 8,380 11,10 12,24
Total (m) 54,41
Remocéao e Relocacéao de Postes
LOCALIZACAO ~
Trecho Atual Projetada Observacao
1-LE 0 |+]| 6,320 0 [+]| 6,320 REALOCAQAO VERTICAL
1-1D 1 |+]11,350| 1 |+ 11,350 REALOCAQAO VERTICAL
1-1D 4 |+|17,200| 4 |+ 17,200 REALOCAQAO VERTICAL
1-1D 6 |+|13650( 6 |+]| 13,650 REALOCAQAO VERTICAL
1-LE 13 | +| 4,440 | 13 | +| 4,440 REALOCAQAO VERTICAL
1-1D 18 | +| 15,510 | 18 | +| 15,510 REALOCAQAO VERTICAL
1-LE 32 | +| 4560 | 32 | +| 4,560 REALOCAQAO VERTICAL
Total (m) 7,00
Desmatamento/Destocamento de Terreno
LOCALIZACAO )
Trecho INICIO FINAL Area (m?)
1-1LD 18 [+| 8,290 | 20 | +| 8,710 77,95
1-1LD 26 |+ 12,220 | 28 | +| 7,890 78,02
Total de Area (m?) 155,97
Corte de Arvore Diametro Maior que 30cm
Trecho | LOCALIZACAO Observacao
1-1D 20 [+]| 0,850 ARAUCARIA
1-1D 21 | +| 4,900 ARAUCARIA

Total (m) 2,00




Corte de Arvore Diametro Menor que 30cm

Trecho | LOCALIZACAO Observacao
1-1D 4 |+] 11,190
1-1D 5 [+]| 3,570
1-LE 10 | +| 2,830
1-LE 10 | +| 4,410
1-LE 18 | +| 95,000
1-LE 21 | +| 3,550
1-LE 21 | +| 5,560
1-LE 23 | +| 9,900
1-1D 24 | +| 7,910
Total (m) 9,00
Remocéao de Calcadas
LOCALIZACAO ,
Trecho INICIO FINAL Area (m?)
1 - EX 35 [+] 3,790 | 36 | +| 11,760 41,31
Total de Area (m?) 41,31
DMT (Km) 3,00 Espessura Estimada 0,08
Volume total (m3) 3,30
Transporte do Material Removido (M3 * Km) 9,91




Relatério de Cdlulo de Volume
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Distancias (m) Area (m?) Volume Pacial (m?)
Semi-
Estaca Progressiva Corte Aterro Corte2 Aterro2 Corte3 Aterro3
Distancia

0+000,00 0,00 0,00 2,65 0,77 0,000 0,000 0,000 0,000
0+013,28 13,28 6,64 1,82 0,00 29,681 5113 29,681 5113
0+020,00 20,00 3,36 2,42 0,15 14,246 0,504 43,927 5617
0+021,11 21,11 0,56 2,47 0,20 2,714 0,194 46,641 5811
0+028,93 2893 391 1,51 0,20 15,562 1,564 62,203 7,375
0+040,00 40,00 554 1,84 0,28 18,542 2,657 80,745 10,032
0+055,93 55,93 797 2,05 0,04 30,984 2,549 111,729 12,581
0+060,00 60,00 2,04 2,18 0,04 8,608 0,163 120,337 12,743
0+063,80 63,80 1,90 1,97 0,05 7,885 0171 128,222 12,914
0+071,68 71,68 3,94 1,77 0,10 14,736 0,591 142,958 13,505
0+080,00 80,00 4,16 1,92 0,03 15,350 0,541 158,308 14,046
0+093,38 93,38 6,69 291 0,04 32,313 0,468 190,621 14,515
0+100,00 100,00 331 2,98 0,05 19,496 0,298 210,117 14,812
0+102,22 102,22 111 3,07 0,04 6,716 0,100 216,832 14912
0+111,05 111,05 4,42 2,51 0,00 24,636 0177 241,468 15,089
0+120,00 120,00 4,48 1,77 0,03 19,153 0,134 260,621 15,223
0+140,00 140,00 10,00 3,23 0,00 50,000 0,300 310,621 15,523
0+141,97 141,97 0,98 3,03 0,00 6,166 0,000 316,787 15,523
0+143,43 143,43 0,73 2,86 0,00 4,300 0,000 321,087 15,523
0+144,90 144,90 0,73 2,69 0,00 4,079 0,000 325,166 15,523
0+154,99 154,99 5,05 2,17 0,06 24,519 0,303 349,685 15,826
0+160,00 160,00 2,51 2,21 0,11 10,972 0,426 360,657 16,252
0+166,38 166,38 3,19 2,10 0,04 13,749 0,479 374,405 16,730
0+177,76 177,76 5,69 411 0,01 35,335 0,285 409,740 17,015
0+180,00 180,00 112 4,36 0,01 9,486 0,022 419,227 17,037
0+195,52 195,52 7,76 8,08 0,00 96,534 0,078 515,761 17,115
0+200,00 200,00 2,24 9,50 0,00 39,379 0,000 555,140 17,115
0+205,81 205,81 291 9,77 0,00 55,979 0,000 611,120 17,115
0+216,11 216,11 5,15 5,00 0,00 76,066 0,000 687,185 17,115
0+220,00 220,00 1,94 3,17 0,05 15,891 0,097 703,076 17,212
0+227,27 227,27 3,64 2,35 0,13 20,065 0,654 723,141 17,866
0+233,42 233,42 3,07 2,41 0,24 14,637 1,138 737,778 19,004
0+239,58 239,58 3,08 1,37 0,21 11,642 1,386 749,420 20,390
0+240,00 240,00 0,21 1,29 0,20 0,559 0,086 749979 20,476
0+260,00 260,00 10,00 1,35 0,79 26,400 9,900 776,379 30,376
0+280,00 280,00 10,00 0,95 0,70 23,000 14,900 799,379 45276
0+289,29 289,29 4,65 1,16 0,89 9,801 7,386 809,180 52,662
0+296,08 296,08 3,39 2,28 0,26 11,679 3,904 820,859 56,566
0+300,00 300,00 1,96 2,40 0,19 9,173 0,882 830,032 57,448
0+302,88 302,88 1,44 2,92 0,02 7,661 0,302 837,692 57,750
0+314,49 314,49 581 3,85 0,00 39,300 0,116 876,992 57,866
0+320,00 320,00 2,76 3,17 0,00 19,340 0,000 896,332 57,866
0+321,30 321,30 0,65 2,90 0,00 3,946 0,000 900,278 57,866
0+328,12 32812 3,41 2,62 0,00 18,823 0,000 919,101 57,866
0+340,00 340,00 5,94 2,16 0,07 28,393 0,416 947,494 58,282




0+360,00 360,00 10,00 2,43 0,00 45,900 0,700 993,394 58,982
0+373,19 373,19 6,60 3,65 0,00 40,098 0,000 1.033,492 58,982
0+380,00 380,00 3,41 3,88 0,01 25,640 0,034 1.059,132 59,016
0+392,98 392,98 6,49 3,99 0,10 51,076 0,714 1.110,208 59,730
0+400,00 400,00 3,51 3,71 0,40 27,027 1,755 1.137,235 61,485
0+412,78 412,78 6,39 0,69 1,95 28,116 15,017 1.165,351 76,502
0+420,00 420,00 3,61 1,86 061 9,206 9,242 1.174,556 85,743
0+440,00 440,00 10,00 2,58 0,02 44,400 6,300 1218956 92,043
O+444,46 L4446 2,23 2,68 0,01 11,730 0,067 1.230,686 92,110
0+451,02 451,02 3,28 2,65 0,53 17,482 1,771 1.248,169 93,881
0+457,58 457,58 3,28 1,88 0,93 14,858 4,789 1.263,027 98,670
0+460,00 460,00 121 1,50 0,84 4,090 2,142 1267,117 100,812
0+473,76 473,76 6,88 1,30 021 19,264 7,224 1.286,381 108,036
0+480,00 480,00 312 6,24 0,00 23,525 0,655 1.309,906 108,691
0+481,46 481,46 0,73 6,47 0,00 9,278 0,000 1.319,184 108,691
0+489,16 489,16 3,85 5,20 0,03 44,930 0,116 1.364,113 108,807
0+500,00 500,00 542 10,71 0,03 86,232 0,325 1.450,346 109,132
0+520,00 520,00 10,00 7,65 0,97 183,600 10,000 1.633,946 119,132
0+530,94 530,94 547 14,53 0,99 121,325 10,721 1.755,270 129,853
0+539,60 539,60 4,33 7,74 0,56 96,429 6,711 1.851,699 136,565
0+540,00 540,00 0,20 7,31 0,55 3,010 0,222 1.854,709 136,787
0+548,26 548,26 4,13 6,53 0,19 57,159 3,056 1.911,868 139,843
0+560,00 560,00 587 7,60 0,00 82,943 1115 1.994,812 140,958
0+569,32 569,32 4,66 491 0,30 58,297 1,398 2.053,108 142,356
0+571,75 571,75 121 517 0,48 12,247 0,948 2.065,355 143,304
0+574,18 574,18 121 543 0,43 12,879 1,106 2078234 144,409
0+580,00 580,00 291 6,00 0,27 33,261 2,037 2.111,496 146,446
0+600,00 600,00 10,00 544 011 114,400 3,800 2225896 150,246
0+620,00 620,00 10,00 2,76 0,00 82,000 1,100 2.307,896 151,346
0+629,53 629,53 4,76 2,49 0,06 25,016 0,286 2332912 151,632
0+640,00 640,00 524 231 0,00 25128 0,314 2.358,040 151,946
0+642,64 642,64 132 2,16 0,00 5,900 0,000 2.363,940 151,946
0+655,74 655,74 6,55 1,88 0,02 26,462 0,131 2.390,402 152,077
0+656,38 656,38 0,32 1,85 0,02 1,194 0,013 2.391,596 152,090
0+659,92 659,92 1,77 1,66 0,10 6,213 0,212 2.397,809 152,303
0+660,00 660,00 0,04 1,65 011 0,132 0,008 2.397,941 152,311
0+663,47 663,47 1,74 1,43 0,24 5344 0,607 2.403,285 152,918
0+680,00 680,00 826 1,72 0,22 26,035 3,802 2.429,320 156,720
0+684,51 684,51 2,26 141 0,34 7,058 1,263 2.436,378 157,983
0+688,76 688,76 213 2,50 0,31 8,309 1,381 2444686 159,364
0+693,01 693,01 2,13 3,50 0,30 12,750 1,296 2.457,436 160,660
0+700,00 700,00 3,50 4,27 0,37 27,156 2,342 2.484,593 163,002
0+711,76 711,76 5,88 2,41 0,49 39,278 5,057 2523871 168,059
Total 2.523,871 168,059 88 88
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TERRA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA. - EPP

Fone: (48) 3466.3489 - E-mail: adm@terraengenharia.eng.br

PLANILHA DE DIMENSIONAMENTO DE GALERIA PLUVIAL - EM AREA URBANA

DRENAGEM URBANA - GALERIAS

A = . RV Area Raio Perimetro Cota Terreno Prof. Coletor Cota Terreno Prof. Coletor . Area de Vazéo 8 P
Trecho Descricdo ExtensGo| Didmetro | Declividade I Montante Jusante Manning L Velocidade| Lamina
Molhada | Hidrdulico Molhado (Montante) (Montante) (Jusante) (Jusante) confribuicdo | Escoando
TRECHO-01 i  Tubo de Concreto Simples de 400mm 6,434 400,000 0,034 0,050 0,088 0,562 CX-1 857,835 1,235 ALA-1 857,235 0,851 0013 737,025 133,459 2,798 41,785
TRECHO-02 i Tubo de Concreto Simples de 400mm 19,835 400,000 0,065 0,035 0,072 0,481 CLP-1 858,445 0,551 CX-1 857,835 1,235 0013 0,000 111,875 3,405 32,053
TRECHO-03 i  Tubo de Concreto Simples de 400mm 21,001 400,000 0,055 0,037 0075 0,494 CX-2 860,558 1,511 CLP-1 858,445 0,551 0013 1.100,700 111,875 3,199 33,515
TRECHO-04 | Tubo de Concreto Simples de 400mm 23,434 400,000 0,009 0,033 0,070 0,470 CLP-2 859,818 0,551 CX-2 860,558 1,511 0013 0,000 39,209 1,265 30,748
TRECHO-05 | Tubo de Concreto Simples de 400mm 15,831 400,000 0014 0,028 0,064 0,444 Cx-3 860,895 1,405 CLP-2 859,818 0,551 0013 740,262 39,209 1,461 27,735
Tv-1 Tubo de Concreto Simples de 400mm 5079 300,000 0,009 0017 0,051 0,344 CX-16 857,817 1,072 CX-1 857,835 1,135 0013 2.325246 16,390 0,998 29,471
v-2 Tubo de Concrefo Simples de 400mm 5,079 300,000 0,005 0,058 0,091 0,636 Cx-17 860,473 1,301 CX-2 860,558 1,411 0013 9.208,438 64,907 1,099 76,154
Tv-3 Tubo de Concreto Simples de 400mm 5079 300,000 0,005 0,036 0,075 0,474 CX-18 860,832 1,301 CX-3 860,895 1,389 0013 4.822,460 33,992 0,971 50,504
G-1 Tubo de Concreto Simples de 800mm 7.990 800,000 0012 0,182 0,169 1,081 ALA-2 841,070 1,251 CLP-5 840,673 0,951 0013 106.121,161 448,804 2,581 39,122
G2 Tubo de Concrefo Simples de 800mm 2,010 800,000 0,010 0,297 0217 1,372 CLP-5 840,673 0,951 ALA-3 840,954 1,251 0013 0,000 799,460 2,708 57,172
TRECHO-06 | Tubo de Concreto Simples de 400mm 9,039 400,000 0,098 0015 0,043 0,345 CX-4 858,817 1,485 CLP-3 856,999 0,551 0013 1.185,069 41,731 2943 17,504
TRECHO-07 | Tubo de Concreto Simples de 400mm 29,840 400,000 0117 0014 0,041 0,337 CLP-3 856,999 0,551 CX-5 854,349 1,401 0013 0,000 41,731 3,134 16,720
TRECHO-08 i Tubo de Concreto Simples de 400mm 33,138 400,000 0,130 0,023 0,056 0,406 CX-5 854,349 1,401 CLP-4 849,199 0,551 0013 1.475,846 86,894 4,049 23,624
TRECHO-09 | Tubo de Concreto Simples de 400mm 8,725 400,000 0,149 0,022 0,054 0,398 CLP-4 849,199 0,551 CX-6 848,731 1,387 0013 0,000 86,894 4,254 22,798
TRECHO-10 i Tubo de Concreto Simples de 400mm 40,000 400,000 0,150 0,029 0,065 0,448 CX-6 848,731 1,387 CX-7 842,649 1,305 0013 1.932,818 131,999 4812 28,176
TRECHO-11 | Tubo de Concreto Simples de 400mm 25,735 400,000 0,057 0,049 0,088 0,557 CX-7 842,649 1,305 CLP-5 840,673 0,807 0013 1.221,908 169,738 3,633 41,178
TRECHO-12 i Tubo de Concreto Simples de 400mm 10,271 400,000 0,007 0,110 0,122 0,905 CX-8 840,840 0,897 CLP-5 840,673 0,807 0013 1.919,361 180,918 1,626 81,929
TRECHO-13 :  Tubo de Concrefo Simples de 400mm 44,076 400,000 0015 0,055 0,094 0,591 CX-9 841,603 1,001 Cx-8 840,840 0,897 0013 1.319,193 103,569 1,939 45,286
TRECHO-14 i  Tubo de Concreto Simples de 400mm 22,053 400,000 0,031 0,026 0,061 0,431 CLP-6 841,834 0,551 CX-9 841,603 1,001 0013 0,000 52,429 2,101 26,325
TRECHO-15 | Tubo de Concrefo Simples de 400mm 14,202 400,000 0,088 0018 0,049 0,372 CX-10 844,023 1,485 CLP-6 841,834 0,551 0013 1.067,724 52,429 3044 20,155
TRECHO-16 i  Tubo de Concreto Simples de 400mm 11,085 400,000 0,101 0,009 0,030 0,284 CLP-7 844,210 0,551 CX-10 844,023 1,485 0013 0,000 20,298 2,381 12,073
TRECHO-17 | Tubo de Concrefo Simples de 400mm 27,221 400,000 0,142 0,008 0,028 0,272 CX-11 848,930 1,401 CLP-7 844,210 0,551 0013 1.649,271 20,298 2,675 11,083
v-10 Tubo de Concreto Simples de 400mm 6,062 300,000 0,030 0015 0,046 0,326 CX-25 844,116 1,297 CX-10 844,023 1,385 0013 3.490,773 24,605 1,722 26,664
v-11 Tubo de Concrefo Simples de 400mm 6,063 300,000 0,024 0,008 0,031 0,252 CX-26 849,077 1,301 Cx-11 848,930 1,301 0013 1.230,504 8,673 1170 16,597
Tv-4 Tubo de Concreto Simples de 400mm 6,056 300,000 0,030 0,019 0,053 0,355 CX-19 859,000 1,387 CX-4 858,817 1,385 0013 4.735,458 33,378 1878 31,174
v-5 Tubo de Concrefo Simples de 400mm 6,064 300,000 0,021 0,022 0,058 0,379 CX-20 854,477 1,301 CX-5 854,349 1,301 0013 4.931,453 34,760 1,672 34,853
Tv-6 Tubo de Concreto Simples de 400mm 6,069 300,000 0,030 0018 0,052 0,349 CX-21 848,928 1,301 CX-6 848,731 1,287 0013 4.466,288 31,481 1,847 30,258
v-7 Tubo de Concrefo Simples de 400mm 6,063 300,000 0,012 0,023 0,060 0,390 Cx-22 842,759 1,240 CX-7 842,649 1,205 0013 4.132,204 29,126 1,310 36,558
v-8 Tubo de Concreto Simples de 400mm 5,980 300,000 0,006 0,054 0,089 0,605 CX-23 840,841 0,764 CX-8 840,840 0,797 0013 9,054,340 63,821 1,153 71,614
v-9 Tubo de Concrefo Simples de 400mm 6,063 300,000 0,006 0,040 0,079 0,501 CX-24 841,634 0,898 CX-9 841,603 0,901 0013 5.935,999 41,841 1,063 54,995
G-3 Tubo de Concrefo Duplo de 1.000mm 2,030 1000,000 0,010 0,487 0,276 1,762 ALA-4 837,250 1,570 CLP-9 836,930 1,270 0013 737.239,134 3117,907 3,202 59,494
G-4 Tubo de Concreto Duplo de 1.000mm § 8,0535207 1000 0,006549816 : 0,57396748 0,29 1951 CLP-9 836,930 1,270 ALA-5 837,177 1,57 0013 0,000 3219,09 2,75 68,562524
TRECHO-18 : Tubo de Concrefo Simples de 400mm ;i 18922595 400 0,164166867 : 0,00804628 0,03 0,277 CX-12 848,744 1,401 CLP-8 844,788 0,5513 0013 1.361,074 23,55 294 11,519412
TRECHO-19 i Tubo de Concreto Simples de 400mm i 19,72703 400 0,153498334 : 0,00824742 003 0,279 CLP-8 844,788 0,551 CX-13 842,609 1,400338787 0013 0,000 23,55 2,88 11,715568
TRECHO-20 | Tubo de Concrefo Simples de 400mm ;i 40,473496 400 0,098704738 : 001652049 0,05 0,360 Cx-13 842,609 1,400 CX-14 838,615 1,4013 0013 1.716,037 48,89 3,10 18,917459
TRECHO-21 i Tubo de Concrefo Simples de 400mm | 34,719762 400 0,034334689 : 003175472 007 0,464 CX-14 838,615 1,401 CLP-9 836,930 0908991338 0013 1.833,416 71,52 2,38 30,032582
TRECHO-22 i Tubo de Concrefo Simples de 400mm i 13934114 400 0,005051023 : 0,03357275 0,07 0,475 Cx-15 836,883 0,792 CLP-9 836,930 0,908991338 0013 2.874,646 29,66 093 31,264927
Tv-12 Tubo de Concrefo Simples de 400mm i 6,0630355 300 0025946074 i 001060192 0,04 0,284 CX-27 848,901 1,301 CX-12 848,744 1,3013 0013 1.980,647 13,96 1,38 20,741815
v-13 Tubo de Concrefo Simples de 400mm i 6,0630355 300 0,02239484 : 0,01075949 0,04 0,285 Cx-28 842,745 1,301 Cx-13 842,609 1,300338787 0013 1.878,045 13,24 1,29 20,957316
Tv-14 Tubo de Concrefo Simples de 400mm  : 6,0630355 300 0011114128 001107739 0,04 0,288 CX-29 838,682 1,301 CX-14 838,615 1,3013 0013 1.377,420 9,71 092 21,389607
v-15 Tubo de Concreto Simples de 400mm 598 300 0,004506954  0,01497603 0,05 0,324 CX-30 836,883 0,665 Cx-15 836,883 0,691588046 0013 1.333,794 9,40 0,66 26,470232




Planilha de Quantitativos de Drenagem Urbana
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Bueiro Simples Tubular de Concreto

. Volume | Areado | Area de | Volume | Volume
BSTC (DiGmetrojcm Comp. | Largura | Altura Escav. Tubo Brita Reaterro | de Brita
400 542,00 1,40 | Vid. Perfil| 1551,79 0,196 0,1400 | 145916 80,40
800 10,00 1,80 | Vid. Perfil| 27,54 0,723 0,1800 21,40 1,63
Total 552,00 1.579,33 1.480,56 | 82,03
. o e o m  — — — R e —— o o o
Bueiro Simples Celular de Concreto
. - Volume | Area do | Area de | Volume | Volume
BSCC (Dimensao)m Comp. | Largura | Alfura Escav. Tubo Brita Reaterro | de Brita
2,00x2,00 10,00 4,00 |Vid.Perfil| 31,02 2,26 0,4000 26,35 2,31
Total 10,00 31,02 26,35 2,31
T T T T T Ciiva de Tigagdo de Passagem T """ T
CL (cm) Quant. Largura Alfura Volume Escav
CL 1000X1000 até 2,00m 8.00 1,20X1,20 Vid. Perfil -
CL 1500X1500 até 2,00m 1,00 1,70x1,70 Vid. Perfil -
Vid. Perfil
Total 9.00 0,00
T T T F6¢a dé Tobo Simples T T T T
BLS (cm) Quant Largura Alfura Volume Escav
Caixa Coletora Combinada 30,00 0,70X1,20 Vid. Perfil 32,21
Vid. Perfil
Total 30,00 32,21
T T T T Resumo CoT T CoT T
QUANTITATIVOS
SERVICOS Quantidade Unidades
Total de Escavacdo 1642,56|m?*
Total Escavacdo 1¢ Categoria 100% 1642,56|m?*
Total de Reaterro 1506,91|m?*
Total de Lastro de Brita 84,34|m?*
Total de Tubo 0,40 - Galeria 542,00lm
Total de Tubo 0,80 - Galeria 10,00{m
Total de BSCC 2,00X2,00 - Galeria 10,00{m
Total de Caixa Coletora Combinada 30,00|Unitdrio
Total de Caixa de Ligacdo e Passagem 8,00(Unitdrio
Total de Boca para Bueiro Simples - Tubo 0,80 2,00{Unitdrio
Total de Boca para Bueiro Duplo - Tubo 1,00 2,00 Unitdrio
Total de Meio Fio 1431,00|m




PLANILHA DE DISTRIBUICAO DOS MATERIAIS ﬂ RRA
Engenharia
A LOCALIZACAO ATERR
SERVICO LOCALIZACAO CORTE VOLUaIv\E FINALIDADE oC CAO (O] VOLLiIv\E DMT
ORIGEM DESTINO (M?) ORIGEM DESTINO (M?)
Conformacdo do Greide 0 i+ 0,00 + 2.523,87 Corpo de Atferro + + 0,00
+ + Calgada + +i 0,00 126,04
200,00
+ + Camada Final + +i 0,00 42,01
+ + Reposicdo de Solos Moles + + 0,00
+ + Bota Fora 0 i+ 0 0 i+i{ 0,00 2.355,81 3.000,00
Empréstimo Lateral + + Corpo de Atferro +
+ + Calcada + +
+ + Camada Final + +
+ + Repoagoo de Solos Moles + +
C0|xo de Empréstimo + + Corpo de Aterro + +
+ + Calcada + +
+ + Camada Final + +
+ + Repoagoo de Solos Moles + +
[Remocdo de Solos Moles & { + 1 P+ © 000 iBota Fora P4 PP+ {000
RESUMO DOS SERVICOS
Servico DMT Vol. Natural Empolamento Vol. Solto Vol. X DMT
ESCAVACAQO E CARGA (m?) 2.523,87 2.523,87
TRANSPORTE P/ CONFORMACAO DO GREIDE (m?) 200,00 168,06 168,06 33,61
TRANSPORTE EMPRESTIMO LATERAL (m?) 0,00 0,00 0,00 0,00
TRANSPORTE CAIXA DE EMPRESTIMO (m?) 0,00 0,00 0,00 0,00
TRANSPORTE PARA BOTA FORA (m3) 3.000,00 2.355,81 2.355,81 7.067,44
ATERRO S/ CONTROLE DO GRAU DE COMPACTACAO (m?) 126,04 126,04
COMPACTACAO DE ATERRO 95 % (m?) 0,00 0,00
COMPACTACAO DE ATERRO 100 % (m?) 42,01 42,01
ESPALHAMENTO DE MATERIAL NO BOTA FORA (m?3) 2.355,81 2.355,81




PLANILHA DE DISTRIBUI(;AO DOS MATERIAIS - PAVIMENTAQAO ASFALTICA R RA
Cpzorhar'a
: A e . Taxa de .
PROJETO: RUA PARANAGUA . TRECHO cgmprimen?lhfsgi?;s Espessia Densidade Aplicacio UANTIDADES ngar?tes
TRECHO: T INICIO FINAL (T/m3) m2 m?3 T Asfalticos
o (m) (m) (m) (Ka/m?)
Regularizacao Sub-Leito 0 (+]0,00|6 [+]|10,00 130,00 6,00 - - - 780,00 - - -
Sub-Base - Macadame Seco 0 (+]0,00 |6 |+[10,00 130,00 6,00 0,180 1,6 -
Base - BGTC 0 |+ 6 |+ 130,00 5,50
Pintura de Ligagao - RR-2C 0 |+ 6 |+ 130,00 5,00
Imprimacao - EAl 0 [+ 6 [+ 130,00 5,00
Revestimento Asfaltico Pista - (CBUQ) 0|+ 6 [+
Lo R, . Compriment ”\IflaE:\gI;Su?aE . Espessura Den5|dade Aplicacéo SANTIDADES Ligaqtes
TRECHO: TRANSICAO INICIO FINAL (T/m3) m?2 m3 T Asfalticos
o (m) (m) (m) (Ka/m?)
Regularizacdo Sub-Leito 6 |+[10,00( 7 [+ 1,97 11,97 Var. - - - 78,04 - - -
Sub-Base - Macadame Seco 6 |+|10,00| 7 |+ | 1,97 11,97 Var. 0,180 1,6 - 78,04 14,05 22,48 -
Base - BGTC 6 [+]10,00( 7 |+ | 1,97 11,97 Var. 0,150 1,8 - 71,93 10,79 19,42 -
Pintura de Ligacao - RR-2C 6 |+|10,00| 7 |+| 1,97 11,97 Var. - 1,0 0,5 65,82 - - 0,03
Imprimacao - EAl 6 |+|10,00| 7 |+| 1,97 11,97 Var. - 1,0 1,1 65,82 - - 0,07
Revestimento Asfaltico Pista - (CBUQ) _ . 16x11000 7 [+ 197 |_ 1197 _|._ var. .._QL(P.Q_.._.._Z;f‘_.._ ...... 50 ... |.6582 | 329 | 790 | 039 |
T .
PROJETO RUA PARANAGUA - TRECHO o primen?lhf:gi?;s Espesea Densidade Ap?rczggo UANTIDADES ngar?tes
TRECHO: 2 INICIO FINAL (T/m3) m?2 m3 T Asfalticos
0 (m) (m) (m) (Kg/m2)
Regularizacédo Sub-Leito 7 |+ 1,97 [35(+|11,76 569,79 7,00 - - - 3.996,06 - - -
Sub-Base - Macadame Seco 7 |+|1,97 [35|+|11,76 569,79 7,00 0,180 1,6 - 3.996,06 | 719,29 | 1.150,87 -
Base - BGTC 7 |+|1,97 [35[+(11,76 569,79 6,50 0,150 1,8 - 3.711,09 | 556,66 | 1.001,99 -
Pintura de Ligacéo - RR-2C 7 |+|1,97 [35|+|11,76 569,79 6,00 - 1,0 0,5 3.425,96 - - 1,71
Imprimacao - EAl 7 |+|1,97 |35|+|11,76 569,79 6,00 - 1,0 1,1 3.425,96 - - 3,77
Revestimento Asfaltico Pista - (CBUQ) _ . __ .. A7 x1187 (850 ]11,76| 569,79 _ | _ 600 1.0050 | |_ .24 _|._.° 50 ... 342596 | 171,30 | 411,12 ]| 20,56 |
RESUMO DOS SERVI(;OS
KM DMT QUANTITATIVOS
SERVICOS Gran.| Lig. MzXKfAranulareTiKM L'%j;&es Total (m?) Total (m?3) Total (Tonelada) T(()Tt:r:;gzr:;s
Regularizagao Sub-Leito - - - - - 4.854,10 - - -
Sub-Base - Macadame Seco 6,4 - 5.591,92 8.947,08 - 873,74 1.397,98 -
Base - BGTC 6,4 - 4.318,10 7.772,58 - - 674,70 1.214,47 -
Pintura de Ligacéo - RR-2C - 84,7 - - 245,57 4.141,78 - - 2,07
Imprimacao - EAl - 84,7 - - 420,97 | 4.141,78 - - 4,56
Revestimento Asfaltico Pista - (CBUQ 6,4 | 84,7 1.325,37 3.212,09 [2.465,58 - 207,09 497,02 24,85




PLANILHA DE DISTRIBUICAO DOS MATERIAIS - PASSEIO COM CONCRETO ﬁEL-RR..'A;
Enpenharis
DIMENSOES QUANTIDADES
SEGMENTO: 1 LOCALIZAGAO: LE i .
¢ Com;()rrrl]Tento La(rg:;ra Espessura (m)| Total (Unid.) Total (m?) Total (m3)
Regularizagcéo e Compactagéao 49,17 1,50 - - 73,76 -
Lastro de Brita 49,17 1,50 0,03 - 73,76 2,21
Execucgéao de Passeio em Concreto (Calcada) 49,17 1,50 0,07 - 66,26 4,64
Acesso ao Lote 9,00 3,50 0,08 3,00 7,50 -
R T e DIMENSSES ™~ TTT T N QUANTIDADES ~ " -
SEGMENTO: 2 LOCALIZAGAO: LD i
¢ Comp()rrrl"r;wento La;rgnl;ra Espessura (m)| Total (Unid.) Total (m?) Total (m3)
Regularizagao e Compactacao 53,37 1,50 - - 80,05 -
Lastro de Brita 53,37 1,50 0,03 - 80,05 2,40
Execucgéo de Passeio em Concreto (Calcada) 53,37 1,50 0,07 - 65,05 4,55
Acesso ao Lote 18,00 3,50 0,08 6,00 15,00 -
5 e N o) 1171t V== I o V7Y Ni (1Yo =
EGMENTO: LOCALIZAGAO: LE i
SEGMENTO s OCALIZAGAC Com'();r:emo La(r?nl;ra Espessura (m) | Total (Unid.) | Total (m2) | Total (m3)
Regularizacéo e Compactagéao 519,12 1,50 - - 778,68 -
Lastro de Brita 519,12 1,50 0,03 - 778,68 23,36
Execugéao de Passeio em Concreto (Calcada) 519,12 1,50 0,07 - 738,41 51,69
Piso Alerta 9,23 0,30 0,020 - 2,77 -
Assentamento Piso 9,23 3,50 0,050 - 2,77 0,14
Acesso ao Lote 45,00 0,00 0,08 15,00 37,50 -
5 e N N o)1t == I o V7-YNi (YN =
SEGMENTO: 4 LOCALIZAGAO: LD i
¢ Comp()rr:]r;ento La(rgql;ra Espessura (m)| Total (Unid.) Total (m?) Total (m3)
Regularizagao e Compactagao 560,43 1,50 - - 840,65 -
Lastro de Brita 560,43 1,50 0,03 - 840,65 25,22
Execucgao de Passeio em Concreto (Calcada) 560,43 1,50 0,07 - 807,88 56,55
Piso Alerta 9,23 0,30 0,020 - 2,77 -
Assentamento Piso 9,23 0,30 0,050 - 2,77 0,14
Acesso ao Lote 36,00 3,50 0,08 12,00 30,00 -
RESUMO
QUANTITATIVOS
SERVICOS
Total (Unidade)| Total (ml) Total (M?) Total (m3)
Regularizagcéo e Compactagao - - 1.773,14 -
Lastro de Brita - - - 53,19
Execucgao de Passeio em Concreto (Calgcada) - - 1.677,60 117,43
Piso Alerta - - 5,54 -
Assentamento Piso - - 5,54 0,28
Acesso ao Lote 36,00 - 90,00 -




MEMORIA DE CALCULO SINALIZAGAO HORIZONTAL

Aizrra

ittt Btk 1P b R ST ¥ Gt Rty AT et ekt
SINALIZAGAO HORIZONTAL - TIPO LINHAS . N Comprimento (m) Traco Espacamento
Inicio Final - — %
No Eixo | na Faixa t(m) e (m)
SINAIZACAO COR BRANCA
Linha de Bordo - LE 0 [+] 0000 |8 |+ 18,240 178,24 176,59 - - -
9 |+ | 5440 [34 |+ 14,020 508,58 506,30 - - -
35 |+| 1.230 |35+ 11,760 10,53 13,68 - - -
+ + 0,00 - - B
Linha de Bordo - LD 0 [+] 0000 |8 |+ 18,240 178,24 179,92 - - -
9 |+ | 5440 [34 |+ 14,020 508,58 510,86 - - -
35 |+| 1.230 |35+ 6,950 572 6,35 - - -
+ + 0,00 - - B
SINAIZACAO COR AMARELA
Linha Simples Continua - Eixo 0 |+| 0000 8 |+ 18,240 178,24 178,24 - - -
+ + 14,020 508,58 508,58 - - -
+ + 6,050 4,82 4,82 - - B
o I I I . 0,00 - - -
-------- T . Quantitativo_
SINALIZACAO HORIZONTAL - TIPO FAIXAS DE PEDESTRE/DIZERES NA PISTA . Ry Comprimento Unidade Area por
Inicio Final (m) . Total (m?)
Unidade (m?)
SINAIZACAO COR BRANCA
Travessia de Pedestre 1 I + I I I + I - I 2,00 11,76 I 23,52
0,00




MEMORIA DE CALCULO SINALIZACAO VERTICAL

PLACA DE ADVERTENCIA ESTACA REFERENCIA TIPO POSICAO UNIDADES
Placa Suporte
Placas Adverténcias Dimensdes (0,60x0,60)m - Urbano 8 +| 17.760 A-32b LD 1 1
9 +| 6,640 A-32b LE 1 1
17 + 0,000 A-4a LD 1 1
24 +| 9,159 A-4a LE 1 1
34 +| 13,000 A-32b LD 1 1
35 +| 1,610 A-32b LE 1 1
+
+
PLACA DE REGULAMENTAGCAO ESTACA REFERENCIA TIPO POSICAO UNIDADES
Placa Suporte
Placas Regulamentagdo Didmetro 0,60 m - Urbano 11 +| 0,000 R-19 LD 1 1
30 +| 0,000 R-19 LE 1 1
+
Placas Regulamentacdo R1 Lado 0,331 m - Urbano 35 +| 4,350 R-1 LD 1 1
+
PLACAS DE IDENTIFICACAO ESTACA REFERENCIA TIPO | POSICAO UNIDADES
Placa Suporte
Placas Identificac&o Dimensdes (0,45x0,25)m - Nomde de Ruas 35 [+] 11760 Kit LE 1 1
[+]




PLANILHA DE DISTRIBUIGAO DOS MATERIAIS - SINALIZAGAO VIARIA

SINALIZACAO HORIZONTAL - TIPO FAIXAS DE PEDESTRE/DIZERES NA PISTA

COMPRIMENTO

| LARGURA

SINAIZACAO COR BRANCA

Travessia de Pedestre

. i N < " 5
SINALIZAGAO HORIZONTAL - TIPO LINHAS COMPRIMENTO | LARGURA | CADENCIA (%) CONTAVEL (M) Quantidade (m?)
SINAIZACAO COR BRANCA
Linha de Bordo - LE 696,57 0,1 - 696,57 69.66
Linha de Bordo - LD 697,13 0,1 - 697,13 69,71
SINAIZACAO COR AMARELA
Linha Simples Continua - Eixo 691,64 [ o1 ] - | 691,64 69,16

UNIDADES QUANTITATIVO
SINALIZAGAO VERTICAL
Placa Suporte Placa (m?) Suporte(m) Placa (m? | Suporte(m)
PLACAS DE ADVERTENCIA
Placas Adverténcias Dimensdes (0,60x0,60)m - Urbano 6 | 6 0.36 | 3,35 [ 216 ] 2010
I I I
PLACAS DE REGULAMETACAO
Placas Regulamentagdo Diémetro 0,60 m - Urbano 2 2 0,28 3,15 0,56 6,30
Placas Regulamentagdo R1 Lado 0,331 m - Urbano 1 1 0,50 3.33 0,50 3.33
PLACAS DE IDENTIFICACAO
Placas Identificagcdo Dimensdes (0,45x0,25)m - Nomde de Ruas 1 | 1 0,11 | 3.00 [ o011 ] 3.00
RESUMO
SERVICOS Total (Unid.) Total (m) Total (m?)
SINALIZACAO HORIZONTAL

Total Sinalizagdo Cor Branca = - 162,89
Total Sinalizagdo Cor Amarela = - 69,16

TOTAL 0 0,00 232,05

SINALIZAGAO VERTICAL

Total Placas de Regulamentagdo/Adverténcia/Indicagdo 9,00 32,73 3.33
Total Placas de Identificagao - Nome de Ruas 1,00 3,00 0.11

TOTAL 10,00 35,73 3,45
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6 MEMORIAL DESCRITIVO

Caberd ao Construtor, a responsabilidade da mobilizacdo,
instalacdo, manutencdo e desmobilizacdo do Canteiro de Obras, depdsito de
materiais e abrigo de pessoal, incluindo a disponibilizacdo de todo o material
necessario, além do fornecimento e manutencdo dos equipamentos utilizados
NOS SEervicos.

Todos os servicos auxiliares necessdrios, tais como manejo ambiental,
tratamento e recuperacdes de drea, destino final de esgotos sanitdrios, etc,
serdo de responsabilidade do Construtor.

Os materiqis e servicos somente poderdo ser alterados mediante
consulta prévia aos autores do projeto, fiscalizacdo e da equipe técnica da
Caixa, quando houver alteracdo do orcamento, ou da funcionalidade do
objeto, por escrito. Também devem estar de acordo com as especificacoes
do Manual de Pavimentacdo e Drenagem do DNIT — 2006, regulamentacdes
do DEINFRA-SC e do DNIT.

Os servicos contratados serdo executados rigorosamente de acordo
com as normas a seguir:

|. Todos os materiais deverdo respeitar as Normas vigentes de Pavimentacdo
Asfdltica (NBR11170 e NBR 11171 - Servicos de pavimentacdo);
ll.  Manual de Pavimentacdo — DNIT/2006;
Il.  Album de Projetos — Tipo de Dispositivos de Drenagem — DNIT/2006;
IV. Manual de Drenagem de Rodovias — DNIT/2006;
V. NBR 9050 - Acessibilidade a edificacdes, mobilidrio, espacos e equipamentos
urbanos;
VI. NBR 16537 — Acessibilidade — Sinalizacdo tatil no piso — Diretriz para elaboracdo
de projetos e instalacdo;
VIl. NR 18 - Condicdes e meio ambiente de trabalho na indUstria da construcdo;
VIII.  NBR 9061 — Seguranca de escavacdo a céu aberto;
IX. Termopldstico EM-372;
X. NBR 13159 — Material termopldstico aplicado por aspersdo;
Xl. IPR 738 — DNIT;
Xll. E-321-0001 Celesc;
Xll.  Norma DNIT 104/2009 - ES, Norma DNIT 106/2009 — ES e Norma DNIT 108/2009 — ES
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XIV. MATERIAIS — Todo material novo a ser ufilizado na obra serd de primeira
qualidade e/ou atendendo ao descrito no memorial, serdo fornecidos pela
CONTRATADA;

XV. MAO DE OBRA - A m&o de obra a empregar pela CONTRATADA deverd ser
corretamente dimensionada para atender ao Cronograma de Execucdo das
obras, além de tecnicamente qualificada e especializada para o servico;

XVI. RECEBIMENTO - Serdo impugnados todos os trabalhos que ndo satisfacam as
condicdes contratuais. Ficando a cargo da CONTRATADA a demolicdo e a
execucdo dos trabalhos impugnados, estando por sua conta exclusiva as
despesas decorrentes dessas providéncias;

XVII.  EQUIPAMENTO DE SEGURANCA - Deverd estar disponivel na obra para uso dos
trabalhadores, visitantes e inspetores;

XVII. DIARIO DE OBRA - Deverd estar disponivel na obra para anotacdes diversas,
tanto pela CONTRATADA, como pela FISCALIZACAOQ;

A contratada deverd manter na obra um engenheiro e um mestre
de obra. E obrigatério que o engenheiro tenha conhecimento dos projetos,
memorial descritivo de projeto, termo de referéncia e especificacoes
técnicas, normas e manuais, ndo podendo alegar desconhecimento dos
mesmos. O mestre deverd ter experiéncia na execucdo dos servicos
contratados, caso observado pela equipe fiscalizadora que os profissionais
envolvidos diretamente na obra ndo tenham a experiéncia e prdtica na
execucdo dos trabalhos e servicos necessarios, a fiscalizacdo poderd solicitar

sua substituicdo.

6.1 Servicos Preliminares

6.1.1 Placa de Obra

A empresa confratada providenciard a colocagcdo da placa de
de obra tipo banner, com dimensdes de 4,00x2,00 metro, em quadro de
metalon 20x20 mm e lona 360 grs, como impressdo digital , fixada em estrutura

de madeira.
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O modelo de placa utilizado deverd ser conforme “Manual de uso

da marca do Governo Estadual”, de versdo vigente.

6.1.2 Remocéao e Relocalizag&o dos Postes;

Os postes que se encontram dentro do leito estradal ou em encostas
de talude, onde os mesmos possam oferecer algum tipo de perigo Aos
usudarios, serdio relocados pela concessiondria de energia, sendo que os custos

correrdo por conta da contratada.

6.1.3 Desmatamento, Destocamento e Limpeza do Terreno;

Antes do inicio das operacdes de desmatamento é necessdrio
observar os fatores condicionantes de manejo ambiental de modo que as
operacdes de desmatamento ndo atinjam os elementos de protecdo
ambiental.

Os servicos de desmatamento, destocamento e limpeza somente
devem ser iniciados apds a obtencdo da autorizacdo para supressdo da
vegetacdo do érgdo ambiental competente.

Para derrubada e destocamento em dreas que houver risco de
dano a outras drvores, linhas fisicas aéreas, cercas, ou construcoes existentes
nas imediacodes, as drvores devem ser amarradas e, se necessario, cortadas
em pedacos a partir do topo.

Nas dreas de corte, as operacdoes de desmatamento,

destocamento e limpeza somente sdo consideradas concluidas, quando as
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raizes remanescentes ficarem situadas na profundidade de 1 m abaixo do
greide de terraplenagem.

Nas dreas de implantacdo de aterros, a camada superficial
contendo matéria orgdnica, deve ser removida na espessura total, a menos
que haja indicacdo em contrdrio do projeto ou da fiscalizacdo. Para qualquer
altura de aterro, as raizes remanescentes devem ficar pelo menos d 2 m
abaixo do greide da plataforma de terraplenagem. Os buracos ou depressdes
ocasionados por destocamento, devem ser preenchidos com material de
dreas de empréstimo, devidamente compactados.

Nas dreas de empréstimo as operacdoes de limpeza devem ser
executadas até a profundidade que assegure a ndo contaminacdo do
material a ser utilizado por materiais indesejaveis.

As operacodoes de desmatamento, destocamento e limpeza devem
ser verificadas visualmente, e sdo aceitas se atenderem das exigéncias
preconizadas nesta especificacdo e forem consideradas satisfatorias pela

fiscalizacdo.

6.1.4 Demolicao e Carga de Calcada

Foram identificados locais com calcadas que ndo se adaptam ao
projeto ora proposto, foi indicado na planta denominada “Cadastro de
Interferéncias” estes locais.

A demolicdo das calcadas existentes serd executada pela
CONTRATADA, com auxilio de uma retro escavadeira, o material resulfante da
demolicdo deverd ter drea superficial menor que 0,80m2. Este material deve
ser transportado para um local indicado pela municipalidade em um
caminhdo basculante de pequeno porte.

A CONTRATADA deve tomar os devidos cuidados para ndo danificar

a infraestrutura existente como rede de dgua potdvel, esgotamento sanitdrio,
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rede elétrica, drenagem pluvial ou qualguer outra benfeitoria existe, caso seja
danificado algo os reparos devem ocorrer por conta da CONTRATADA sem
onus para o CONTRATANTE.

6.1.5 Locacao da obra

A locacdo da obra serd executada com teodolito eletrénico.

Caberd ao Engenheiro Responsdvel da Contratada proceder G
afericdo das dimensdes, dos alinhamentos, dos dngulos e de quaisquer outras
indicacoes constantes no projeto, com as reais condicdes encontradas no
local.

A empresa executora procederd a locacdo da obra, partindo dos
marcos de referéncia indicados no projeto. A locacdo serd delimitada por
meio de estacas de madeira fixadas provisoriamente em pontos especificos
para sinalizar os elementos construtivos do projeto, como bordo de pista,
calcadas, ciclovias, canteiros, meio-fio, esquinas, fravessias e quaisquer outros
pontos relevantes a perfeita execucdo da obra. A ocorréncia de erro na
locacdo da obra projetada implicard, para a construtora, a obrigacdo de
proceder por sua conta e nos prazos estipulados — as modificacoes,
demolicdes e reposicdes que se fornarem necessdrias, a juizo da fiscalizacdo.

Os servicos topograficos compreendem a locacdo do eixo do
tracado, seu nivelaomento e seccionamento fransversal, a marcacdo e
nivelomento dos “offsets”, bem como alocacdo de todos os demais servicos
previstos para a execucdo da obra (ex: dispositivos da drenagem pluvial,
entre outros). Os controles geométricos que serdo realizados visando aferir os
resultfados obtidos pela contratada e que pressupdem a utilizacdo de tais
servicos serdo conduzidos em conformidade com os termos e condicdes

estabelecidos.
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6.2 Terraplenagem

6.2.1 Escavacéao e Carga de Material 12 Cat.;

Para a execucdo deste servico deverd ser empregado trator de
esteiras com poténcia minima de 110 HP, com Lamina e Escarificador.

O subleito existente deve ser desagregado com auxilio do
escarificador, o material desagrado deve ser cortado até a cota final de
terraplenagem, e amontado.

Para o carregamento do material excedente deverd ser utilizada pd
carregadeira com poténcia minima de 170 HP

O material proveniente do corte que ndo serd utilizado em aterro
deverd ser encaminhado para bota-fora indicado pela municipalidade.

No processo de escavacdo, sempre que houver necessidade, serd
precedido da execucdo dos servicos de remocdo das camadas de md
qualidade, caso estas sejam encontradas, visando o preparo do subleito, pois
podem vir a ocorrer trechos entre os pontos onde foram realizadas as
sondagem, que contenham material inadequado para a solidez do
pavimento. Tais materiais removidos também devem ser transportados para
locais previaomente indicados, de modo a ndo causar transtorno & obra em
carater tempordrio ou definitivo.

O _empreiteiro devera visitar a obra e verificar as condicoes locais

antes de formular seu preco, pois estas ocorréncias de solos moles deveram

ser executadas por conta da empreiteira.

6.2.2 Transporte local com caminhao basculante para local de bota-fora;
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Define-se pelo fransporte do material de 19, 29 e 3% categoria,
escavado dentro dos “off-sets” de terraplenagem para a drea de bota-fora.
Todo o material residual e que sobrar do aterro deverd ser transportado por
caminhoes basculantes, com protecdo superior. DMT definido no projeto de
terraplenagem.

A medicdo efetuar-se-d levando em consideracdo o volume

transportado em m?® para o bota-fora.

6.2.3 Compactacado Mecanica, sem Controle do GC (C/ Compactador
Placa 400 KQ);

Deverd ser empregada nas drea que constituem as calcadas, o
servente com auxilio de uma enxada espalhard o material em camadas de
no mdximo 20 centimetros até que a superficie figue uniforme e na cota
determinada no projeto. Para a compactacdo serd utilizado uma placa
compactadora de 400 kg até que a superficie apresente (visualmente) o

suporte necessdrio para receber o pavimento projetado.

6.2.4 Compactacao de Aterros 100% Proctor Normal,

O material a ser empregado no aterro vai ser lancado por
caminhoes basculante, este deve ser espalhado com moto niveladora em
camada ndo superior a 20 cm, deve-se utilizar um caminhdo pipa para
adequar a umidade, em seguida entra o trator de pneus com grade de disco
a fim de homogeneizar o solo, apds a homogeneizacdo a moto niveladora
regulariza a superficie para o rolo efetuar as passadas até atingir o grau de
compactacdo de 100% Proctor Normal.

O material empregado deve satisfazer as seguintes exigéncias:
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e Expansdo menor ou igual a 2%;
e CBR maior ou igual a 8%;

6.2.5 Espalhamento de Material em Bota Fora

Antes de descarregar o material no bota fora, o servente deverd
posicionar o caminhdo reservando um espaco adequado entre os montes
para que a camadas seja inferior a 40 cm. O espalhamento do material deve

ser efetuado por trator de esteira com Idmina.

6.3 Drenagem

6.3.1 Escavacao Mecanizada de Vala

A escavacdo da vala serd executada de jusante para montante,
deverd ser utilizada uma retro escavadeira para abertura da vala até a cota
determinada em projeto.

Além disso a escavacdo da vala deve ter uma folga de 20 cm de
cada lado do tubo para facilitar sua construcdo e dar seguranca ao operdrio.

Deve se garantir a regularidade do fundo da vala, conforme perfil
projetado, os locais escavados deverdo ficar isentos de dguas, pedras e
matérias organicos.

Em momento nenhuma serd permitido a execugdo da tubulacdo
bem como a escavacdo se o solo estiver saturado, em se tratando de parte
da rede instalada e houver uma chuva, o material deverd ser limpo

interiormente
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O construtor terd que consultar o projeto de drenagem, onde
constam as cotas de cada trecho de chegada, de saida, bem como as cotas
de fundo e cota de tampa juntamente com a planta da drenagem. Devendo
o construtor fazer os devidos cdlculos subtraindo ou somando as cotas da
estaca com as de projeto e verificar com a trena as cotas de referéncia.

Todos 0s problemas que possam ocorrer com as redes de
abastecimento de dgua, energia, telefone e gds, serdo de inteira

responsabilidade da CONTRATADA, cabendo a esta a devida recuperacdo.

6.3.2 Reaterro de Vala sem controle de compactacao

O reaterro deverd ser feito por uma retro escavadeira em camadas
de no madximo 30,00 centimetros cada, apiloadas nos primeiros 60,00
centimetros com soquete manual e a partir disso com soquetes mecdénicos.
Para atingir uma melhor compactacdo, o reaterro deve ser umidificado com
auxilio de caminhdo-pipa. O material empregado deve ser o mesmo
escavado na propria vala, desde que sejam de primeira qualidade. Cuidado
especial deve ser tomado quanto ao material da primeira camada (que
envolve o tubo), verificando-se a inexisténcia de pedras ou outros materiais

que possam afetar a tubulacdo quando sobre ela lancada.

6.3.3 Lastro de Vala com Pedra Brita

Apss a regularizacdo do fundo da vala, o servente deve fazer o
lancamento manual da quantidade especificada no projeto, deve regularizar
a parte superior do lastro da vala para entdo ser aplicada a compactacdo

com compactador de solos de percussdo.
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6.3.4 Galerias de Aguas Pluviais

Devem ser posicionadas conforme projeto e serdo também de
encaixe fipo macho e fémea. Deve-se ressaltar que os didmetros indicados no
projeto correspondem aos didmetros internos dos tubos.

Os tubos devem ser limpos internamente e sem defeitos, ndo
podendo ser assentadas as pecas trincadas. Cuidado especial deve ser
tomado principalmente com as bolsas e pontas dos tubos. Os tubos deverdo
ser colocados cuidadosamente, seguindo-se todas as dimensdes de
profundidade e os valores de declividade indicados nos desenhos técnicos,
de modo a ficarem no alinhamento, repousando em leito de material
compactado com soquete mecdnico para que fique suficientemente firme e
uniforme impedindo assim recalque e deslocamentos. As tubulacdoes por
declividade serdo sempre assentadas de jusante para montante, com o

macho voltado para jusante (figura abaixo).
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Sempre que o trabalho for inferrompido, o Ultimo tubo assentado
deverd ser tamponado, a fim de evitar a entrada de elementos estranhos.
Os tubos devem ser icados por retro escavadeira e posicionados

com auxilio de um servente, sendo que serdo encaixadas ainda icadas e
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acopladas com agjuste manual, sem necessidade de manobra de deslizar
sobre o Lastro. Concomitante com o assentamento do tubo, deve ser
posicionada a lona pldstica que vai revestir a emenda, que deve envolver
todo o perimetro desta juncdo.

Os tubos deverdo serrejuntados com argamassa de cimento e areia
no fraco 1:3, devendo ser tomada a mdxima precaucdo no rejuntamento a
fim de se evitar qualquer vazio. Antes da execucdo do rejunte, as pontas dos
tubos deverdo ser devidamente umedecidas.

O rejuntamento dos tubos deverd ser executado depois de ser feito
0 encaixe de trés tubos adiante, a fim de que o rejunte nGo venha a se romper
em consequéncia de abalos, e apds a realizacdo da ligacdo da emenda,
deverd ser concluido o processo de encapar com a lona pldstica.

A tubulacéao recebera esse tipo de tratamento de rejuntamento com
argamassa e lona quando o mesmo houver desencaixa entre os tubos ou

algum tipo de quebra nos encaixes.

6.3.5 Bueiros Tubulares de Concreto

Para a execucdo dos bueiros tubulares de concreto instalados no
fundo de grotas deverdo ser atendidas as etapas executivas seguintes:

Locacdo da obra atendendo as Notas de Servico para implantacdo
de obras de arte correntes de acordo com o projeto executivo de cada obra.

A locacdo serd feita por instrumentacdo topogrdfica apds
desmatamento e regularizacdo do fundo do talvegue.

Precedendo a locacdo recomenda-se no caso de deslocamento
do eixo do bueiro do leito natural executar o preenchimento da vala com
pedra de mdo ou “rachdo” para proporcionar o fluxo das aguas de infiltfracdo

oi remanescentes da canalizacdo do talvegue.
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Apss a regularizacdo do fundo da grota, antes da concretagem do
berco, locar a obra com a instalacdo de réguas e gabaritos, que permitirdo
materializar no local, as indicacdes de alinhamento, profundidade e
declividade do bueiro.

O espacamento maximo entre réguas serd de 5 metros, permissiveis
pequenos ajustamentos das obras, definidas pelas Notas de Servico,
garantindo adequacdo ao terreno.

A declividade longitudinal do bueiro deverd ser continua e somente
em condicdes excepcionais permitir descontinuidades no perfil dos bueiros.

A escavacdo das cavas serd feita em profundidade que comporte
a execucdo do berco, adequada ao bueiro selecionado, por processo
mecdanico ou manual.

A largura da cava deverd ser superior a do berco em pelo menos
30cm para cada lado, de modo a garantir a implantacdo de férmas nas
dimensoes exigidas.

Havendo necessidade de aterro para alcancar a cota de
assentfamento, o lancamento, sem queda, do material serd feito em
camadas, com espessura mdaxima de 15cm.

Deve ser exigida a compactacdo mecdnica por compactadores
manuais, placa vibratéria ou compactador de impacto, para garantir seu
grau de compactacdo satisfatério e a uniformidade de apoio para execucdo
do berco.

Apds atingir o grau de compactacdo adequado, instalar formas
laterais para o berco de concreto e executar a porcdo inferior do berco com
concreto de resisténcia fckmin 220 Mpa, com a espessura de 10 cm.

Somente apds a concretagem, acabamento e cura do berco seréo
feitos a colocacdo, assentamento e rejuntamento dos tubos, com argamassa
cimento-areiq, fraco 1:4, em massa.

A complementacdo do berco compreende o envolvimento do tubo

com o mesmo tipo de concreto, obedecendo a geometria prevista no
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projeto-tipo e posterior reaterro com recobrimento minimo de 1,5 vezes o
didmetro da tubulacdo, acima da geratriz superior da canalizacdo.
Para maiores esclarecimentos deverd ser verificado ©s

procedimentos descritos na NORMA DNIT 023/2006 — ES.

6.3.6 Boca (Ala)

Deverd ser feita a escavacdo das cavas para assentamento do
dispositivo, obedecendo aos alinhamentos, cotas e dimensdes indicadas em
projeto.

Regularizacdo e compactacdo do fundo escavado, com emprego
de compactador mecdnico e com confrole de umidade a fim de garantir o
suporte necessdrio para o dispositivo, em geral de considerdvel peso proprio.

Instalacdo das férmas de madeira serrada nas laterais e paredes da
boca, sendo estes escorados também com madeira de 3° qualidade, ndo
aparelhada.

Lancamento de concreto, amassado em betoneira sendo o
concreto dosado experimentalmente para resisténcia caracteristica a
compressdo com fck min 20 Mpa, conforme detalhe em projeto.

Retirada das guias e das férmas, o que somente pode ser feita apos
a cura do concreto, iniciando-se o reaterro lateral apds a total desforma.

Os dispositivos devem ser protegidos para que ndo haja a queda de
materiais soltos para o seu interior, 0 que pode causar sua obstrucdo.

Recomposicdo do terreno lateral ds paredes, com colocacdo e
compactacdo de material escolhido do excedente da escavacdo, com a
remocdo de pedras ou fragmentos de estrutura que possam dificultar a

compactacdo.
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Sendo o material local de baixa resisténcia, deve ser feita a
substituicdo por areia ou pd de pedra, fazendo-se o preenchimento dos vazios

com adensamento com adequada umidade.

6.3.7 Caixa Coletora Combinada com Tampa e Grelha de Concreto

Deverd ser executada com blocos de concreto estrutural rejuntados
com argamassa de cimento e areia no fraco 1:6. A laje do fundo deverd ser
em concreto com espessura minima de 0,08m e resisténcia de 15MPa.

O anel superior da caixa deverd ser em concreto bem nivelado e
desempenado, no tfraco 1:2:2, cimento, areiq, brita com resisténcia de 20MPa.
A ligacdo da caixa com bueiro executado deverd ser com tubo de concreto
no di@metro de projeto, com acabamento interno e rejuntado com
argamassa de cimento e areia no traco 1:3.

A CONTRATADA fornecerd as tampas e grelhas de concreto
obedecendo ao projeto anexo fabricado em concreto com resisténcia de 20
MPa aos 28 dias.

Este servico seguird a Especificacdo de Servico da norma DNIT
026/2004 ES.

6.3.8 Caixa de Ligacao e Passagem

Deverd ser executada com concreto armado fck = 20 MPq,
confeccionado em betoneira considerando lancamento manual, armacdo
com aco CA-60 nas dimensdes de projeto, as formas serdo em tdbuas de

pinho podendo ser reutilizadas por até 3 vezes.
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A ligacdo da caixa com bueiro executado deverd ser com tubo de
concreto no didmetro de projeto, com acabamento interno e rejuntado com
argamassa de cimento e areia no traco 1:3.

A fabricacdo da tampa deve ser feita com forma de pinho, onde
serd colocada a armadura em aco conforme projeto, sobre espacadores
dispostos de maneira que a armadura se mantenha suspensa sem flexdo, e
em seguida deve serlancado o concreto. SO poderd ocorrer o desforme apods
o periodo minimo de 7 dias, e a instalacdo no local da obra apds 28 dias,

sendo que as pecas deverdo ser icadas com auxilio de retro escavadeira.

6.3.9 Meio Fio de Concreto Pré-Moldados

Para alinhamento deve ser tomada como referéncia a aresta
superior do lado interno da pista de rolamento, permitindo assim maior
qualidade no que se refere a retilineidade dos mesmos.

Em frente aos acessos de garagens deverd ser feito rebaixo do meio-
fio, na extensdo determinada em projeto, e devem possuir inclinacdo de
modo a formar a juncdo entre os niveis do asfalto com o passeio.

O meio-fio serd em concreto pré-moldado com resisténcia minima
de 20Mpa aos 28 dias. No processo de fabricacdo deverdo ser assegurado
gue as pecas sejam homogéneas e compactadas para obedecerem 4s
exigéncias previstas, e ndo possuirem frincas, fraturas ou outros defeitos, que
possam prejudicar o assentamento ou mesmo afetar a resisténcia e
durabilidade do pavimento.

As dimensdes serdo as de projeto (0,30x0,12x0,09) m quanto & altura
e base inferior e base superior podendo o comprimento ser de 0,60m para
facilitar o manuseio. Os materiais utilizados na fabricacdo dos pré-moldados

deverdo satisfazer as seguintes condicoes:
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Os meios-fios deverdo estar num alinhamento perfeito e assentes
sobre uma base regularizada, devendo o espacamento (junta) entre meio-fio
ndo ultrapassar a 0,02m.

O rejuntamento serd com cimento e areia no fraco 1:4, desde a
base até o topo do meio-fio, devendo as juntas estar limpas de impurezas e
molhadas. Deverd ser mantida a mesma espessura do rejunte ao longo de
todo trecho e apds o preenchimento dos vdos, o rejunte deverd ser
desempenado proporcionando um acabamento uniforme entre as pecas de

meio fio.

6.4 Pavimentacao Asfaltica

6.4.1 Regularizacéo e Compactacao do Sub-Leito;

Apods a execucdo dos servicos de corte e aterro deve-se proceder
com a regularizacdo e compactacdo do sub-leito, para tal € necessario que
a motoniveladora escarifique toda a drea de intervencdo do projeto até uma
profundidade 20 cm, apds o solo estar escarificado deve entrar o caminhdo
pipa e acrescentar dgua até que o solo atinja a umidade adequada, assim
que a umidade for corregida deve ser procedido o gradeamento a fim de
homogeneizar toda a camada escarificada, a moto niveladora retorna para
dar acabamento e nivelar o greide de acordo com o projeto, assim que o
greide estiver de acordo com o projeto o rolo executa a compactacdo até

atingir um grau de compactacdo maior que 95% do proctor normal.

6.4.2 Sub-Base de Macadame Seco:
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Apss a liberacdo pela Fiscalizacdo/Contratante para o servico de
Regularizacdo do Sub-Leito, logo deverd ser iniciada a sub-base, antes que se
perca o servico de regularizacdo.

O agregado graudo deverd ser constituido por produto resultante
de britagem primdria (pedra rachdo) de rocha sa, deve ser espalhado em
uma camada uniformemente distribuida, obedecendo aos alinhamentos e
perfis projetados. A espessura solta dos agregados deve ser constante e
suficiente para que seja obtida a espessura especificada apds compactacdo,
o espalhamento serd feito com moto niveladora.

Para o espalhamento do agregado graudo deve-se utilizar a
escavadeira hidrdulica para readlizar a quebras dos montes e a moto
niveladora para espalhamento, deve-se executar a verificacdo do greide e
da secdo tfransversal com cordéis ou gabaritos; caso ocorra deficiéncia ou
excesso de material, deve-se efetuar a correcdo pela adicdo ou remocdo do
material. No caso de existir deficiéncia de material, utilizar sempre agregado
graudo, sendo vetado o uso de agregado miudo Efetuadas as correcoes
necessdrias, deve ser obtida a acomodacdo do material graiudo,
previamente ao lancamento do material de enchimento, pela passagem do
rolo liso sem vibrar.

Apos a distribuicdo do material de enchimento, a camada deve ser
compactada com uso de rolo liso vibratério, para forcar a penetracdo do
material nos vazios do agregado graudo.

Logo apds a completa compactacdo da camada, deve ser feita
nova verificacdo na superficie para verificar a ocorréncia de excesso ou
deficiéncia de material de enchimento. Constatado o excesso ou falta de
finos, deve-se realizar as corregdes necessdrias da seguinte forma:

Se houver deficiéncia de finos, deve-se processar o espalhamento da
segunda camada de material de enchimento;

Se houver excesso de finos, deve-se processar a remocdo do material
excedente por meios manuais ou mecdnicos, utilizando-se ferramentas
auxiliares, tais como: pd, enxada, rastelo ou vassoura mecdanica.
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A compactacdo deve prosseguir até se obter um bom
entrosamento dos agregados componentes da camada de macadame

SecCo.

6.4.3 Base de Brita Graduada

A superficie a receber a camada de base de brita graduada deve
estar totalmente concluida, perfeitamente limpa, isenta de lama e demais
agentes prejudiciais, desempenada e com as declividades estabelecidas no
projeto, além de ter recebido prévia aprovacdo por parte da fiscalizacdo.

Eventuais defeitos existentes devem ser adequadamente reparados
antes da distribuicdo da brita graduada.

A brita graduada produzida na central deve ser descarregada
diretamente sobre caminhdes basculantes e em seguida transportada para a
pista. Os materiais devem ser protegidos por lonas para evitar perda de
umidade durante seu transporte.

N&o é permitido o transporte de brita graduada para a pista quando
a camada subjacente estiver molhada, incapaz de suportar, sem se deformar,
a movimentacdo do equipamento.

A distribuicGo da brita graduada deve ser feita com moto
niveladora, capaz de distribuir a brita graduada em espessura uniforme, sem
produzir segregacdo, e de forma a evitar conformacdo adicional da
camada.

A compactacdo da brita graduada deve ser executada mediante
o0 emprego de rolos vibratdrios lisos, nos frechos em tangente, a compactacdo
deve evoluir partindo das bordas para eixo, e nas curvas, partindo da borda
interna para borda externa. Em cada passada, o equipamento utilizado deve

recobrir, ao menos, a metade da faixa anteriormente compactada.
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Durante a compactacdo, deve ser promovido o umedecimento da
superficie da camada mediante emprego de caminhdo tanque irrigador de
dgua.

A compactacdo deve evoluir até que se obtenha o grau de
compactagcdo minimo igual ou superior a 100% em relagcdo G massa
especifica aparente seca mdaxima, obtido no ensaio de compactacdo.

Caracteristicas do material:

e Os agregados miudos sdo aceitos desde que os resultados individuais de
equivalente de areia sejam superiores a 55%

e Os resultados individuais de CBR devem ser iguais ou maiores a 100%.

e Os valores individuais de expansdo devem ser menores que 0,3%.

6.4.4 Imprimacao

O ligante asfdltico empregado na imprimacdo deve ser o asfalto
diluido CM-30, em conformidade com a norma DNER — EM 363/97, A taxa de
aplicacdo “T" é na ordem de 1,2 1/m?2.

Apss a perfeita conformacdo geométrica da base, proceder &
varredura da superficie utilizando frator de pneu equipado com vassoura
mecdnica, de modo a eliminar fodo e qualquer material solto.

A distribuicdo do ligante deve ser feita por carros equipados com
bomba reguladora de pressdo e sistema completo de aguecimento que
permitam a aplicacdo do ligante asfdltico em quantidade uniforme.

Deve-se imprimar a largura total da pista em um mesmo turno de
trabalho e deixd-la, sempre que possivel, fechada ao frafego. Quando isto
ndo for possivel, trabalha-se em uma faixa de trafego e executa-se a
imprimacdo da faixa de tradfego adjacente assim que a primeira for liberada

ao trafego.
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6.4.5 Pintura de Ligacao

Na pintura de ligacdo deve ser aplicado o seguinte material
asfdltico: - emulsdo catidnica de ruptura rdpida RR-1C, a taxa de aplicacdo
da emulsdo, definida é de 0,7 I/m2.

Antes da aplicacdo da pintura de ligacdo deve-se proceder &
limpeza da superficie, que deve ser executada com emprego de vassouras
mecdanicas rotativas acoplada a trator de pneus. Devem ser removidos todos
os materiais soltos e nocivos encontrados sobre a superficie da camada.

A aplicacdo deve ser feita por caminhdo distribuidor de emulsdo
asfdltica, sistema de aquecimento, bomba de pressdo reguldavel, mandmetros
e termdémetros de fdcil leitura, e mangueira de operacdo manual para
aspersdo; o equipamento espargidor deve possuir certificado de afericdo

atualizado.

6.4.6 Revestimento Asfaltico

Revestimento asfdltico € uma mistura executada a quente, em usina
apropriada, com caracteristicas especificas. E composta de agregado
graduado, cimento asfdltico (CAP 50/70), e melhorador de adesividade,
espalhada e compactada a quente.

Ndo é permitida a execucdo dos servicos em dias de chuva. O
concreto asfdltico somente deve ser fabricado, transportado e aplicado
quando a temperatura ambiente for superior a 10 °C.

A superficie deve apresentar-se limpa, isenta de pd ou outras
subst@ncias  prejudiciais. Eventuais defeitos existentes devem  ser
adequadamente reparados, previamente ¢ aplicacdo da mistura.

O Revestimento ndo poderd distar hd mais de 100 km do

empreendimento. A densidade para efeito de orcamento foi considerada as
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médias das densidades obtidas nas usinas da regido cujo valor verificado foi
de 2,40 ton/m?® e o teor de asfalto de 5,0%

O transporte se fard em caminhdes basculantes as cacambas dos
veiculos devem ser cobertas com lonas impermedveis durante o tfransporte de
forma a proteger a massa asfdltica da acdo de chuvas ocasionais, da
eventual contaminacdo por poeira e, especialmente, evitar a perda de
temperatura e queda de particulas durante o transporte. As lonas devem estar
bem fixadas na dianteira para ndo permitir a entrada de ar entre a cobertura
e a mistura.

Deve ser assegurado, previamente ao inicio dos trabalhos, o
aguecimento conveniente da mesa alisadora da acabadora ¢ temperatura
compativel com a da massa a ser distribuida. Deve-se observar que o sistema
de aquecimento destina-se exclusivamente ao aguecimento da mesa
alisadora e nunca de massa asfdltica que eventualmente tenha esfriado em
demasia.

Na descarga, o caminhdo deve ser empurrado pela acabadorag,
ndo se permitindo choques ou travamento dos pneus durante a operacdo.

A rolagem tem inicio logo apds a distribuicdo do concreto asfdltico.
A fixacdo da temperatura de rolagem condiciona-se & natureza da massa e
as caracteristicas do equipamento utilizado.

a) inicia-se a rolagem com uma passada com rolo liso;

b) logo apds, a passada com rolo liso, inicia-se a rolagem com uma passada
do rolo pneumdtico atuando com baixa pressdo;

c) a medida que a mistura for sendo compactada e houver consequUente
crescimento de sua resisténcia, seguem-se coberturas com o rolo
pneumdatico, com incremento gradual da pressdo;

d) o acabamento da superficie e correcdo das marcas dos pneus deve ser
feito com o rolo tandem, sem vibrar;

e) a compactacdo deve ser iniciada pelas bordas, longitudinalmente,
contfinuando em direcdo ao eixo da pista;

f) cada passada do rolo deve ser recoberta na seguinte, em 1/3 da largura
do rolo;
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g) durante arolagem ndo serdo permitidas mudancas de direcdo ou inversoes
bruscas de marcha, nem estacionamento do equipamento sobre o
revestimento recém rolado, ainda quente;

h) as rodas dos rolos devem ser ligeiramente umedecidas para evitar a
aderéncia da mistura; nos rolos pneumdticos, devem ser utilizados os
mesmos produtos indicados para a cacamba dos caminhdes
transportadores; nos rolos metdlicos lisos, se for utilizada dgua, esta deve ser
pulverizada, ndo se permitido que escorra pelo tambor e acumule se na
superficie da camada.

O processo de execucdo das juntas fransversais e longitudinais deve
assegurar condicdes de acabamento adequadas, de modo que ndo sejam
percebidas irregularidades nas emendas.

No reinicio dos trabalhos, deve-se readlizar a compactacdo da
emenda com o rolo perpendicular ao eixo, com 1/3 do rolo sobre o pano ja
compactado e os outros 2/3 sobre a massa recém aplicada.

Sempre que solicitados serdo apresentados ensaios e Laudo Técnico
de Controle Tecnolégico do pavimento asfdltico fornecidos pelo fabricante
e/ou providenciados pela construtora para comprovar atendimento ds
normas técnicas vigentes. Os ensaios deverdo ser acompanhados de Parecer

Técnico, com a respectiva ART/RRT.

6.5 Sinalizacao Viaria
6.5.1 Sinalizacao Horizontal

Inicialmente deve ser executada a limpeza da drea a ser aplicada
a pintura de modo a eliminar qualquer tipo de material que possa prejudicar
a aderéncia do produto no pavimento, utilizando vassouras e escovas. A
superficie deve ser esfregada até que esteja completamente isenta de

materiais soltos ou qualquer substéncia divergente do pavimento conforme
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determinado no projeto, de maneira que a pintura possa ser executada
diretamente no pavimento asfdltico apresente perfeita aderéncia.

A pré-marcacdo serd feita com base no projeto e com o uso de
corda para determinar localizacdo precisa. A marcacdo deve ser feita
manualmente com tinta, utilizando pinceis, brochas e spray. Apds a pré-
marcacdo o caminhdo equipado com mdquina demarcadora de faixas de
tradfego a frio, inicia a pintura das faixas de acordo com o projeto.

A tinta a ser utilizada serd do tipo a base de resina acrilica, a
espessura de aplicacdo deve ser de 0,6 mm, As esferas de vidro retro-refletivas
tipo | B devem ser adicionadas a tinta na razdo de 200 g/l de tinta, de modo
a permanecerem internas a pelicula aplicada.

Os servicos ndo podem ser executados quando a temperatura
ambiente estiver acima de 40°C ou estiver inferior a 5°C, e quando fiver
ocorrido chuva 2 horas antes da aplicacdo;

A abertura do trecho ao trafego somente pode ser feita apds, no

minimo, 30 minutos apods o término da aplicacdo.

6.5.2 Sinalizacao Vertical

As placas de sinalizacdo de fransito deverdo ser colocadas apds a
conclus@o da obra, conforme projeto de sinalizacdo.

As placas de regulamentacdo, adverténcia e indicacdo deverdo
ser confeccionadas chapas metdlicas zincadas (NBR-11904), deverdo ser
revestidas com peliculas refletivas tipo I-A (NBR- 14644) e as letras, nUmeros,
setas e tarjas com pelicula do mesmo tipo (I-A), para as letras, niUmeros, setas
e tarjas da cor preta, usar pelicula [V-B.

As sinalizacdes verticais serdo em tubo de aco galvanizado de
di@metro = 2" com paredes de 1,95 mm com tampdo de pldstico no topo do

tubo para evitar infiltracdo de agua, fixada na calcada em sapata de
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concreto 15 Mpa com didmetro de 25 cm x 60 cm de profundidade. As placas
serdo em aco carbono 3 mm de espessura que serdo fixadas no fubo de aco
galvanizado com furacdo para fixacdo da placa vedada na parte superior
com acessérios como, porcas, arruelas e parafusos galvanizados acima
descrito.

A base da chapa metdlica da placa deve sempre estar a 2,20
metros em relacdo ao nivel do piso aonde estd instalada. Também deve ser
instalada com um é@ngulo de 93° (noventa e trés graus) em relacdo ao sentido

de trafego, bem como uma inclinacdo vertical de 3° (trés graus).

INCLINAGRO DE 83" EM
RELAGAC AOD SENTIDO DE TRAFEGO

&5,

AR =

Para a instalacdo das placas, se feita posteriormente a execucdo
das calcadas, deve executar um furo com serra copo na calcada existente,
e posteriormente a instalacdo, realizar o fechamento e acabamento do
passeio, garantido uma superficie sem imperfeicoes.

As placas de identificacdo de rua com dimensdes de 45x25 cm,

esmaltada, na cor azul “Del Rey” com letras brancas.

6.6 Ensaios Tecnoldgicos

6.6.1 Ensaios de Subleito

6 - MEMORIAL DESCRITIVO
ALiERRA

Engenharia




PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN — PR.
PROJETO — RUA PARANAGUA

Para liberacdo e aprovacao da base, a empreiteira tera que
apresentar os seguintes ensaios:

= Equivalente de Areia - DNER-ME 054/97 - IPR/DNIT;

e Compactacao - DNIT 164/2013-ME;

6.6.2 Ensaios de Base

Para liberacdo e aprovacao da base, a empreiteira tera que
apresentar os seguintes ensaios:

= Equivalente de Areia - DNER-ME 054/97 - IPR/DNIT;

e Compactacao - DNIT 164/2013-ME;

6.6.3 Ensaios da Capa Asfaltica

Para liberacdo e aprovacao da capa asfaltica, a empreiteira tera
gue apresentar os seguintes ensaios;

e Teor de Betume - NORMA DNIT 158/2011 — ME;

e Ensaio Marshall - ABNT NBR 12891;

= Granulometria Do Material Asfaltico - DNER-ME 083/98 - IPR/DNIT;

6.6.4 Ensaios de Concreto

Para liberacdo e aprovacdo da concretagem, a empreiteira tera

gue apresentar os seguintes ensaios;

- Procedimento para moldagem e cura de corpos de prova - NBR
5738/15;
- Ensaio de compressao em corpos de prova cilindricos - NBR 5739/18;
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6.7 Critérios de Medicao e Pagamento.

A empresa executora deverd fornecer toda topografia que
comprove os volumes de terraplenagem, apresentando suas respectivas
secoes transversais a cada solicitacdo de medicdo.

A empresa executora deve fornecer o as built ao final dos servicos.

A contratada deverd apresentar, antes do inicio dos trabalhos, o seu
traco ideal, baseado nos materiais utilizados pela contratada e na faixa de
servico C.

Para a execucdo da capa asfdltica, (que deverd ocorrer de
segunda a sexta-feira) a fiscalizacdo deverd ser comunicada para
acompanhamento dos frabalhos.

Finalizada a execucdo da capa asfdltica, serd efetuada, por
empresa confratada pelo Municipio, coleta do material para execucdo dos
ensaios e emissdo de laudos técnicos que apresentem caracteristicas como
teor de ligante, espessura, densidade, grau de compactacdo, etc.

A partir dos laudos, sera verificado se o traco apresentado pela

contratada condiz com o executado, sendo admitida, para o teor de betume,
uma variacao maxima de 0,3 (NORMA DNIT 031/2006 — ES).

Em caso de divergéncia, a capa asfaltica ndo sera aceita pela

fiscalizacao.

Salienta-se que a medicdo dos servicos referente a capa asfdltica
ocorrerd somente posteriormente a emissdo do laudo e aprovacdo do
material por parte da fiscalizacdo.

Podera, a qualquer momento, a FISCALIZACAO requisitar a
CONTRATADA a realizacao de testes de qualidade dos materiais empregados
e servicos executados por meio de empresa especializada, ndo vinculada a
CONTRATADA. As despesas inerentes a estes ensaios correrdo por conta Unica
e exclusiva da CONTRATADA.
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Como critério de medicdo em relacdo ao CAP, serd utilizado a
média aritmética dos resultados dos ensaios de confrole tecnoldgico da
massa asfdltica (ensaios realizados por empresa confratada pelo Municipio),

até o limite do orcamento.

A Empresa devera fornecer, antes do inicio dos servicos o projeto da
massa asfaltica a ser utilizada no local, indicando minimamente: a taxa de
aplicacao do CAP 50/70, a faixa granulométrica e densidade, com data n&do
superior a 12 meses.

Salienta-se que deverd ser disponibilizado a qualguer momento,
quando solicitado pela FISCALIZACAO, os tickets de balanca e ou notas fiscais

com 0s pesos das cargas utilizadas no local.

6.7.1 Consideracoes Gerais

Para aprovagdo dos servicos de pavimentacdo, apds a execucdo
de cada camada e antes da execugdo da posterior, deverd ser informada a
fiscalizacdo para que possa comparecer ao local das obras fazendo as
verificacoes necessdrias e conferéncia de espessuras. Nao serdo medidos os
servicos que ndo tenham sido previamente informados e conferidos pela
fiscalizacdo da Contratante.

Todo material utilizado deverd ser de 1a qualidade, ter aprovacdo
prévia por parte da Municipalidade, assim como, qualguer alteracdo ou
substituicdo que venham a favorecer o melhoramento e/ou qualidade dos
Servicos.

A Contratada, adinda na condicdo de proponente, terd analisado
orcamento e memorial descritivo, a fim de obter esclarecimentos sobre
eventuais discrepdncias junto ao érgdo responsdvel pelo municipio - SEMURB
- ou impugnar o Edital, ndo sendo aceito posteriormente aditivos em funcdo

de md interpretacdo das especificacoes descritas.
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A Contratada deverd trabalhar nos locais com todo o equipamento
de seguranca necessdrio exigido por lei para garantir a seguranca do
funciondrio e dos usudrios do espaco.

Materiqis e equipamentos utilizados nas obras sdo de inteira
responsabilidade da Contratada.

A empresa contratada deverd manter a sinalizacdo necessdria
durante as obras, sendo de responsabilidade da mesma qualquer acidente
em decorréncia da inexisténcia ou inadequacdo da sinalizacdo.

Os servicos serdo acompanhados pela Municipalidade, podendo a
mesma impugnar qualquer frabalho que ndo satisfaca as condicdes deste
memorial, sendo a Contratada obrigada a demolir/refazer, sem &nus para a
Conftratante.

Para qualquer esclarecimento referente ao projeto, orcamento
e/ou memorial descritivo, a Empresa deve dirigir-se a Secretaria Municipal de

Urbanismo e Obras.

6.8 Limpeza Geral

Terminados os servicos, a CONTRATADA deverd providenciar a
retirada da instalacdo do canteiro de servicos e promover a limpeza geral dos
Servicos.

A CONTRATADA deverd proceder periodicamente a limpeza dos
servicos, removendo os entulhos resultantes, fanto do interior da mesma, como
Nno canteiro de servicos e adjacéncias provocados com a execucdo dos
servicos, para bota-fora apropriado, sem causar poeiras € ou transtornos ao
funcionamento dos edificios adjacentes.

Deverdo ser previomente retfirados todos os deftritos e restos de
materiais de todas as partes dos servicos, que serdo removidos para o bota-

fora apropriado.
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7 ORCAMENTO

7.1 Apresentagao:

O relatério que ora se apresenta tem a finalidade de descrever em
forma de planilha as quantidades e o custo final para a Execucdo das obras
de Engenharia para a SERVICOS PRELIMINARES, TERRAPLANAGEM, DRENAGEM
PLUVIAL, PAVIMENTACAO ASFALTICA E SINALIZACAO VIARIA - RUA
PARANAGUA - Extens@o 711,76 m localizada no municipio de Pién/PR, tendo

sido denominado “Orcamento do Projeto”.
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Planilha de Servigos - RUA PARANAGUA (711,76m)

PLANILHA DE SERVICOS - PAVIMENTAGAO

Municipio: PIEN SAM SAM
Projeto : PAVIMENTAGAO RUA PARANAGUA LOTE 1 LOTE n° 1
Local da Obra : RUA PARANAGUA, TRIGOLANDIA - PIEN/PR (711,76m) Tabela Referéncia: DER/PR de FEVEREIR0/2023 sem desoneragao
Data Base da aprovagao do Orgamento (Decreto 10.086/22 do Parana, que regulamenta a Lei 14.133/21):| 14/04/2023 - sex
Cédigo Origem DESCRIGAO DOS SERVIGOS DMT CONSUMO CUSTOS UNITARIOS - (R$) ub ORGAMENTO
km (ton)
TRANSP EXEC. S/BDI C/BDI QUANT UNIT (R$)-PM (RS)-PM
TOTAIS
1 SERVICOS PRELIMINARES 3.952,36
606700A DER Demoligéo de Concreto Simples 148,04 148,04 180,18 m3 2,89 180,18 520,72
COMPOSICAO 11398 ORSE -jan/23 Egﬁi%ggg:g/:}glaow?:ggggég?éle(fLMFIi“AA&UEAIaEOS'P:UMTS;:nghii)l(:rzgllgﬂly E 2.542,72 2.542,72 3.094,74 un 1,00 3.094,74 3.094,74
400000 DER Desmatamento e limpeza diam. até 30cm 1,14 1,14 1,39 m2 155,97 1,39 216,80
400300 DER Destocamento arvores diam. > 30cm 49,34 49,34 60,05 un 2,00 60,05 120,10
2 TERRAPLENAGEM - - 42.661,12
401200 DER Compactagdo de Aterros - Controle Visual 1,55 1,55 1,89 m3 126,04 1,89 238,22
401000 DER Compactagéo de Aterros 100% P.N. 6,67 6,67 8,12 m3 42,01 8,12 341,12
520100A DER Escavagao e carga mat. 1a. cat./sem transporte 5,45 5,45 6,63 m3 168,06 6,63 1.114,24
520100B DER Escavagéo, Carga e Transp. 12 Cat. 3,00 1,5000 8,84 5,45 14,29 17,39 m3 2.355,81 17,39 40.967,54
3 BASE / SUB-BASE - 305.047,26
511100A DER Regularizagao compac.subleito 100% PN 4,25 4,25 5,17 m2 4.854,10 5,17 25.095,70
531000A DER Brita Graduada 5,80 2,4000 21,33 132,23 153,56 186,89 m3 674,70 186,89 126.094,68
531500 DER Macadame seco britado preenchido ¢/p6 de pedra 40,19 104,49 144,68 176,09 m3 873,74 176,09 153.856,88
4 REVESTIMENTO - 311.711,16
560100B DER Imprimagao com Emulsdo EAI - exclusive emulséo taxa RR-1C 0,0011 0,49 0,49 0,60 m2 4.141,78 0,60 2.485,07
589190A DER mat Fornecimento de emulsdo EAI - imprimagéo 85,00 1,0000 112,85 4.730,97 4.714,38 5.737,87 ton 4,56 5.737,87 26.164,69
561100A DER Pintura de ligacdo com RR-1C - exclusive emulsdo taxa RR-1C 0,0005 0,34 0,34 0,41 m2 4.141,78 0,41 1.698,13
589420B DER mat Fornecimento de emulsdo RR-1C - pintura de ligagap 85,00 1,0000 112,85 3.861,37 3.868,57 4.708,44 ton 2,07 4.708,44 9.746,47
5700008 DER CBUQ - TRAGO 1 - CAPA - Faixa "C" (Q idade menor que 10.000 ton) taxa CAP 0,0500 20,49 187,41 207,90 253,04 ton 497,02 253,04 125.765,94
5890001 DER mat Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton) 84,60 1,0000 125,58 4.828,86 4.822,33 5.869,25 ton 24,85 5.869,25 145.850,86
5 MEIO-FIO E SARJETA - 88.396,83
810150 DER Meio-Fio com Sarjeta DER - Tipo 2 - (0,042 m3) - Pré-Moldado 25,00 | 0,0982 2,89 | 48,60 | 51,49 62,67 m 1.305,00 | 62,67 | 81.784,35
810650 DER Meio-Fio com Sarjeta DER - Tipo 7 - (0,031 m3) - Pré-Moldado 25,00 | 0,0726 2,14 40,98 | 43,12 52,48 m 126,00 | 52,48 | 6.612,48
6 SERVICOS DE URBANIZAGAO - 112.898,14
1005768 SINAPI Regularizagado e Compactagéo p/ assentamento de calgadas/lajotas/blocos 2,60 2,60 3,16 m2 1.773,14 3,16 5.603,12
532500C DER Lastro de Areia 5,80 1,7250 15,33 102,38 117,71 143,26 m3 53,19 143,26 7.620,00
603000A DER Ago CA-50 Dobr. e Colocagédo 18,34 18,34 22,32 kg 963,36 22,32 21.502,20
605000E DER Calgada Concreto (e = 7,00 cm ) 0,14 36,58 36,72 44,70 m2 1.677,57 44,70 74.987,38
605000J DER Rampa para PNE com Piso Tétil (NBR 9050) - Modelo 05 - 7,80 m2 654,31 654,31 796,36 un 4,00 796,36 3.185,44
7 SINALIZAGCAO DE TRANSITO - 15.235,62
822000 DER Faixa de Sinalizagao Horizontal c/tinta resina acrilica base solvente- (0,034 m2/m2) 30,86 30,86 37,56 m2 232,05 37,56 8.715,80
820000A DER Placa sinalizagao refletiva - SEM SUPORTE 542,30 542,30 660,03 m2 0,11 660,03 72,60
821300 DER Suporte metal.galv.fogo d=2,5" c/tampa e aletas anti-giro h=3,00m 416,52 416,52 506,95 un 1,00 506,95 506,95
820000F DER Placa sinalizaggo refletiva-circulo (0,1964 m2/ud) + suporte METALICO 542,30 542,30 660,03 un 2,00 660,03 1.320,06
820000H DER Placa sinalizag&o refletiva-octégono (0,2160 m2/ud) + suporte METALICO 542,30 542,30 660,03 un 1,00 660,03 660,03
8200001 DER Placa sinalizagéo refletiva-losango (0,2025 m2/ud) + suporte METALICO 542,30 542,30 660,03 un 6,00 660,03 3.960,18
8 ILUMINAGAO PUBLICA - 82.848,64
844000 DER Remanejamento postes linha transmisséo 5.276,00 5.276,00 6.421,42 un 7,00 6.421,42 44.949,94
COTAGAO Cabos, Postes, Conectores, Chaves para reolocagédo ods postes 4.448,36 4.448,36 5.414,10 un 7,00 5.414,10 37.898,70
10 DRENAGEM - - 322.698,39
600300 DER Escavacgéo de Bueiros em 12 Categoria 11,83 11,83 14,40 m3 1.642,56 14,40 23.652,86
601200A DER Reaterro e apiloamento mecanico 34,12 30,71 37,37 m3 1.506,91 37,37 56.313,23
603900H DER Lastro de Brita 5,80 1,5000 13,33 131,84 145,17 176,69 m3 84,34 176,69 14.902,03
6200008 DER Boca (Ala) de BSTC ¢ 0,40 m 19,95 643,26 663,21 807,19 un 1,00 807,19 807,19
620200A DER Boca (Ala) de BSTC ¢ 0,80 m 49,59 1.321,46 1.371,05 1.668,70 un 2,00 1.668,70 3.337,40
610400C DER Corpo de BSTC @ 0,40 Sem Bergo ¢/ Armagao Simples PA-1 3,51 137,47 140,98 171,58 m 542,00 171,58 92.996,36
610800C DER Corpo de BSTC @ 0,80 Sem Bergo ¢/ Armagao Simples PA-1 20,17 514,42 534,59 650,65 m 10,00 650,65 6.506,50
BLSM150 DER B.L. Simples pré-moldado H até 1,50 m 75,93 1.331,51 1.407,44 1.712,99 un 30,00 1.712,99 51.389,70
CLMO040 DER C.L. pré-moldado Tubo até 0,40 18,82 452,08 470,90 573,13 un 8,00 573,13 4.585,04
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Codigo Origem DESCRIGAO DOS SERVIGOS DMT CONSUMO CUSTOS UNITARIOS - (R$) ub ORGAMENTO
km (ton)
(R$)-PM
TRANSP EXEC. S/BDI C/BDI QUANT UNIT (R$)-PM TOTAIS
6817845 SICRO Corpo cjie BS(_}C - segau_fgchada de 2,0 x 2,0 m - pré-moldado - altura do aterro 1,00 a 2,50 2.062,01 2.062,01 2.500,67 m 10,00 2.500,67 25.096,70
m - areia e brita comerciais
6817845 SICRO Boca de BSCC 2,00 x 2,00 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais 17.710,70 17.710,70 21.555,69 m 2,00 21.555,69 43.111,38
11 ENSAIOS TECNOLOGICOS - - 18.835,75
(Os custos com mobilizagéo e d bili de equipe e i paraa
extragdo de para os 16gi exceto da capa asfaltica, serdo de - -
resp il da emp! a da obra.)
81 DAER/RS Ensaio qg Mfzssa Especmca_- In Situ - M_etodo Frasco de Areia (Grau de Compactagao) - 163,62 163,62 199,14 un 7.00 199,14 1.393.98
Regularizagéo e Compactagéo do Subleito
81 DAER/RS gzzzw de Massa Especifica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactago) - 163,62 163,62 199,14 un 7.00 199,14 1.393.98
5.1 DAER/RS Ensaio de Granulometria do Agregado 148,02 148,02 180,16 un 14,00 180,16 2.522,24
74022/27 SEIL/2016 Ensaio de Controle de Taxa de Aplicagdo de Ligante Betuminoso 79,56 79,56 96,83 un 7,00 96,83 677,81
7.4 DAER/RS Ensaio de Percentagem de Betume - Misturas Betuminosas 175,82 175,82 213,99 un 7,00 213,99 1.497,93
74022/53 SEIL/2016 Ensaio de Controle do Grau de Compactacgédo da Mistura Asfaltica 83,84 83,84 102,04 un 7,00 102,04 714,28
74022/56 SEIL/2016 Ensaio de Densidade do Material Betuminoso 48,16 48,16 58,62 un 7,00 58,62 410,34
74022/55 SEIL/2016 Ensaio de tracao por compressao diametral - misturas betuminosas 99,15 99,15 120,68 un 7,00 120,68 844,76
71 DAER/RS Extracdo de corpo de prova de concreto asfaltico com sonda rotativa 97,91 97,91 119,17 un 7,00 119,17 834,19
320 DAER/RS Moblllzagag e desmobilizagdo de equipamento e equipe para extragéo de corpos de prova da 4.850,20 4.850,20 5.903,18 gb 1,00 5.903.18 5.903.18
capa asfaltica.
09.03.02 DAER/RS Ensaio de Abrasdo Los Angeles - Macadame seco com brita graduada 310,23 310,23 377,58 un 7,00 377,58 2.643,06

Data Base da aprovagao do Orgamento (Decreto 10.086/22 do Parana, que regulamenta a Lei 14.133/21): 14/4/2023 PRECO GLOBAL 1.304.285,27




DISTANCIAS MEDIAS DE TRANSPORTES

Municipio PIEN

Trecho: RUA PARANAGUA
Obra: Pavimentacdo Urbana
Distancias Médias de Transportes(DMT)
Comercial Local TOTAL
Materiais Origem Pav. N/pav. Pav. N/pav.
Abrigo parada 6nibus (1) 0,00
Areia Gaspar Mineracao 6,40 6,40
Brita Gaspar Mineracdo 6,40 6,40
Cal hidratada/virgem Comercio Local 1,50 1,50
Cal CH-I p/microrev. Rio Branco do Sul 121,50 3,50 125,00
CAP-30/45 ou CAP-50/70 Repar 84,70 3,50 88,20
Cimento Cimento Itambé 93,60 3,50 97.10
CM-30 Ref. Pres. Get. Vargas 84,70 3,50 88,20
Emulséo Ref. Pres. Get. Vargas 84,70 3,50 88,20
Emulséo ¢/ polimero Ref. Pres. Get. Vargas 84,70 3,50 88,20
Gabido galvanizado Curitiba 0,00
Massa brita graduada Usina Paviplan 11,40 11,40
Massa a quente Usina Paviplan 11,40 11,40
Massa a frio Usina Paviplan 11,40 11,40
Massa solo-cimento Usina Paviplan 11,40 11,40
Material de fresagem Pista p/ Patio da Prefeitura 1,50 6,50 8,00
Material de pav.demolido Pista p/ Patio da Prefeitura 1,50 6,50 8.00
Paralelepipedo 0,00
Pedra Britada-O.A.E. Gaspar Mineracdo 6,40 6.40
Pedra méo Gaspar Mineracdo 6,40 6,40
Poliedro Gaspar Mineracdo 6,40 6.40
Preench.rebaixo Gaspar Mineracdo 6,40 6,40
Rachéao Gaspar Mineracdo 6,40 6.40
% Solo jazida Pista p/ Patio da Prefeitura 1,50 6,50 8,00
O Solos moles Pista p/ Patio da Prefeitura 1,50 6,50 8.00
& Saibro Gaspar Mineracdo 6,40 6,40
= Tijolos Comercio Local 0,00
('3 Trilhos/chapas Curitiba 75,30 6,40 81,70
z Tubol/lajota concreto C?mentec Artefatos de 23,80 23,80
(|7) Cimento
'-'DJ Meio Fio Prémoldado g!mentec Artefatos de 23,80 23,80
imento
Areia Maahs Areia Brita 6,50 6,50
Brita Usina Paviplan 0,50 0,50
Cimento Portland Cimento Itambé 106,00 106,00
.. CAP/CAP-Borracha/Polimero Ref. Pres. Get. Vargas 94,20 94,20
e Cal hidratada CH-| 135,00 135,00
= Emulsdo RM-1C/2C Ref. Pres. Get. Vargas 84,70 84,70
& Emulsédo c/polimero Ref. Pres. Get. Vargas 84,70 84,70
[a) Solo jazida Jazida- 0,00

Oéliton Antunes Coelho
Engenheiro Civil - CREA SC 115.283-2
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7.2 Cronograma Fisico Financeiro
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SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES - SECID

PAVIMENTACAO

2023
Municipio: PIEN SAM 0 Edital no Municipio Procedimento prévio Inicio previsto da Obra Convénio Repasse do Concedente 1.000.000,00 76,67%
Projeto : PAVIMENTAGAO RUA PARANAGUA LOTE n° Data ‘ 19/12/2023 Dias ‘ 70 Data ‘ 08/03/2024 n° Contrapartida do Proponente 304.28527 | 23,33%
Quantidade: | 4.141,78m? CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO Valor Total 1.304.28527 | 100,00%
GRUPO _ |SERVICOS N PARCELAS (%) TOTAL % S/
ITEM 6 1 2 3 4 5 6 0 0 0 0 0 0 ITEM (RS) TOTAL
Data Inicio 8/3/24 8/4/24 9/5/24 9/6/24 10/7/24 10/8/24 0/1/00 0/1/00 0/1/00 0/1/00 0/1/00 0/1/00
Data Fim 7/4/24 8/5/24 8/6/24 9/7/24 9/8/24 9/9/24 0/1/00 0/1/00 0/1/00 0/1/00 0/1/00 0/1/00
1 SERVICOS PRELIMINARES 100 3.952,36 0,30
2 TERRAPLENAGEM 50 50 42.661,12 3,27
3 BASE / SUB-BASE 50 50 305.047,26 23,39
4 REVESTIMENTO 50 50 311.711,16 23,90
5 MEIO-FIO E SARJETA 100 88.396,83 6,78
6 SERVICOS DE URBANIZACAO 50 50 112.898,14 8,66
7 SINALIZACAO DE TRANSITO 100 15.235,62 1,17
8 ILUMINAGAO PUBLICA 50 50 82.848,64 6.35
9 SERVICOS DIVERSOS - -
10 DRENAGEM 50 50 322.698,39 24,74
11 ENSAIOS TECNOLOGICOS 50 50 18.835,75 1,44
TOTAIS If 1.304.285,27 | 100,00
COMPOSICAO DOS RECURSOS (TESOURO E CONTRAPARTIDA)
ITEM PARCELAS N° DE TOTAL % S/
1 2 3 4 5 6 0 0 0 0 0 0 MESES ITEM ITEM
1T SERVIGOS PRELIMINARES ~ [TESOURO R$ 3.030,27 - - - - - - - - - - - 1 3.030,27 0,23%
1C CONTRAPARTIDA [R$ 922,09 - - - - - - - - - - - 1 922,09 0,07%
2T TERRAPLENAGEM TESOURO R$ 16.354,14 16.354,14 - - - - - - - - - - 2 32.708,28 2,51%
2C CONTRAPARTIDA [R$ 4.976,42 4.976,42 - - - - - - - - - - 2 9.952,84 0,76%
3T BASE / SUB-BASE TESOURO R$ - - 116.939,87 116.939,87 - - - - - - - - 2 233.879,73 17,93%
3C CONTRAPARTIDA [R$ - - 35.583,76 35.583,76 - - - - - - - - 2 71.167,53 5,46%
4T REVESTIMENTO TESOURO R$ - - - 119.494,47 |  119.494,47 - - - - - - - 2 238.988,95 18,32%
4C CONTRAPARTIDA [R$ - - - 36.361,11 36.361,11 - - - - - - - 2 72.722,21 5,58%
5T MEIO-FIO E SARJETA TESOURO R$ - - - - 67.773,85 - - - - - - - 1 67.773,85 5,20%
5C CONTRAPARTIDA [R$ - - - - 20.622,98 - - - - - - - 1 20.622,98 1,58%
6T SERVIGOS DE URBANIZAGAO|TESOURO R$ - - - - 43.279,50 43.279,50 - - - - - - 2 86.559,00 6,64%
6C CONTRAPARTIDA [R$ - - - - 13.169,57 13.169,57 - - - - - - 2 26.339,14 2,02%
7T SINALIZAGAO DE TRANSITO [TESOURO R$ - - - - - 11.681,15 - - - - - - 1 11.681,15 0,90%
7C CONTRAPARTIDA [R$ - - - - - 3.554,47 - - - - - - 1 3.554,47 0,27%
8T ILUMINAGAO PUBLICA TESOURO R$ 31.760,03 31.760,03 - - - - - - - - - - 2 63.520,05 4,87%
8C CONTRAPARTIDA [R$ 9.664,29 9.664,29 - - - - - - - - - - 2 19.328,59 1,48%
9T SERVICOS DIVERSOS TESOURO R$ - - - - - - - - - - - - 0 - 0,00%
9C CONTRAPARTIDA [R$ - - - - - - - - - - - - 0 - 0,00%
10T DRENAGEM TESOURO R$ - 123.706,43 | 123.706,43 - - - - - - - - - 2 247.412,86 18,97%
10C CONTRAPARTIDA [R$ - 37.642,77 37.642,77 - - - - - - - - - 2 75.285,53 5,77%
1T ENSAIOS TECNOLOGICOS ~ |[TESOURO R$ - - - 7.220,68 7.220,68 - - - - - - - 2 14.441,37 1,11%
11C CONTRAPARTIDA [R$ - - - 2.197,19 2.197,19 - - - - - - - 2 4.394,38 0,34%
T TOTAIS TESOURO R$ 51.144,44 | 171.820,59 | 240.646,29 | 243.655,03 | 237.768,51 54.960,65 - - - - - - 999.995,52 76,67%
C CONTRAPARTIDA [R$ 15.562,80 52.283,48 73.226,53 74.142,06 72.350,85 16.724,04 - - - - - - 304.289,75 23,33%
FATURAMENTO MENSAL PREVISTO R$ 66.707,24 | 224.104,08 | 313.872,83 317.797,09 | 310.119,36 71.684,69 - - - - - - 1.304.285,27 100,00%
MENSAL PARCIAL PREVISTO EM % $ 511% 17,18% 24,06% 24,37% 23,78% 5,50% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%) 1.304.285,27 100,00%
MENSAL ACUMULADO PREVISTO EM % $ 511% 22,30% 46,36% 70,73% 94,50% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%) OK OK
Resp. Técnico: Oéltion Antunes Coelho i Assinatura: Prefeito: iAssinatura: data:
1 1
Engenheiro ! !
Civil- CREA | |
SC 115283-2 i i

Tabela Referéncia: DER/PR de FEVEREIRO/2023 sem desoneragéo

Data Base da aprovagao do Orcamento (Decreto 10.086/22 do Parana, que regulamenta a Lei 14.133/21): I

14/04/2023 - sex




PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN — PR.
PROJETO — RUA PARANAGUA

7.3 BDI

Na sequéncia se apresenta a composicdo do BDI — Beneficios e
Despesas Indiretas, utilizado no orcamento do Projeto.

Foi determinado o BDI de 21,71 % para os servicos executados
em obra, e BDI de 18,38 % para os materiais adquirido em obra.

Para a determinacdo do BDI (%), se utilizou a planilha abaixo

fornecida pela CEF.

ﬂ RRA 7 - ORCAMENTO

Engenharia




BDI - ACORDAO N° 2622/2013 — TCU
PAVIMENTACAO

1SS = 0,20
PIS = 0,65
IMPOSTOS COFINS = 3,00
CPMF = 0,00
TOTAL = 3,85
TIPO DE SERVICO OBRAS MATERIAIS
ADMINISTRACAO CENTRAL 4,67 4,49
RISCOS 0,97 0,82
SEGUROS E GRANTIAS 0,74 0,89
DESPESAS FINANCEIRAS 1,21 1,11
LUCRO 8,69 6,22
BDI (OBRA OU MATERIAIS/EQUIP.) 21,71 18,38
BDI=(((((1+(C8+C9+C10)/100)*(1+C11/100)*(1+C12/100))/(1-C6/100))-1)*100)
BDI (OBRA) 21,71%
BDI (MATERIAIS E EQUIPAMENTO{ 18,38%

Oéliton Antunes Coelho
Engenheiro Civil - CREA SC 115.283-2




PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN — PR.
PROJETO — RUA PARANAGUA

8 RELATORIO FOTOGRAFICO

I\

Foto05 — Estaca 0+030

Foto03 — Estaca 0+015 Foto06 — Estaca 0+050

8 - RELATORIO FOTOGRAFICO
ALERRA

T Engenharia REV. 00 SET/2021




PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN — PR.
PROJETO — RUA PARANAGUA

e

‘Foto09 - Estaca 0+110 Foto12 - Estaca 0+190

8 - RELATORIO FOTOGRAFICO
ALERRA

Engenharia




PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN — PR.
PROJETO — RUA PARANAGUA

Foto16 — Estaca 0+270

Foto14 - Estaca 0+230

“Foto15 - Estaca 0+250 Foto18 — Estaca 0+300

8 - RELATORIO FOTOGRAFICO
ALERRA

Engenharia REV. 00 SET/2021




PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN — PR.
PROJETO — RUA PARANAGUA

Foto21 - Estaca O+OO

8 - RELATORIO FOTOGRAFICO
ALERRA

Engenharia




PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN — PR.
PROJETO — RUA PARANAGUA

Foto30 - Es’roca 0+580

8 - RELATORIO FOTOGRAFICO
ALERRA

Engenharia




PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN — PR.
PROJETO — RUA PARANAGUA

Foto31 - Estaca 04630

Foto32 - Estaca 04660 Foto35 — Estaca 0+710

8.1 Sondagem

Foto33 — Estaca 0+650

" Foto01 — Estaca 0+060

8 - RELATORIO FOTOGRAFICO
ALERRA

Engenharia REV. 00 SET/2021




PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN - PR.
PROJETO — RUA PARANAGUA

Foto02 — Estaca 0+060 Foto05 - Estaca 0+450

-

Foto06 — Estaca 0+450

" Foto03 — Estaca 0+300

Foto07 - oo 0+680

Foto04 - Estaca 0+300

8 - RELATORIO FOTOGRAFICO
ALERRA

e —Engenharia REV. 00 SET/2021




PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN — PR.
PROJETO — RUA PARANAGUA

I @4 -
I @
[ FIET 7 e —
[
[ = A - |
T QT I T e —

Foto08 — Estaca 0+680

82 Vértice Foto02 — Estaca 0+710

e

FotoO1 - Estaca O+OO

8 - RELATORIO FOTOGRAFICO
ALERRA

Engenharia REV. 00 SET/2021




PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN — PR.
PROJETO — RUA PARANAGUA

9 BOLETIM DE SONDAGEM

9 - BOLETIM DE SONDAGEM
ALERRA

Engenharia




Servigo:  Material de Sondagem Furo 978 EX Prof.: 0,00 a 1,50 Material: Aredo Escuro c/ Pedregulho
Cliente:  Prefeitura Municipal de Pién - PR
Local: Rua Pararegua | D_f:lti L JE(Z/E)E _______
CARACTERISTICAS AMOSTRA UMIDADE NATURAL
Energia de Compactagéo Normal Peso da amostra umida Capsula N°.: 31 36
Disco Es’pa.u;ador (Pol) 2 Ph (g) = 6000,0 Ce’xpsula + Solo Umido (g) 94,31 96,64
Dens. Maxima (Kg/cm?) 1,761 Capsula + Solo Seco (g) 87,53 89,75
Cilindro Horas Peso da amostra seca Peso da Capsula (g) 14,97 16,05
Proctor C.B.R Ps (g) = 5487.2 adall o S
-B.R. Solo Seco (g) 72,56 73,70
Umidade Otima (%) 15,73 Peso da agua Umidade % 9,34 9,35
CBR. (%) Ll Agua (g) = |512,8 Média 9,35
Expanséo (%) 0,28
- Cilindro N° Cilindro N° Cilindro N° Cilindro N° Cilindro N° Cilindro N°
Descrigéo
10 21 19 30 25 9
Agua g a - 550 670 790 910 1030 1150
% b - 9,2 11,2 13,2 15,2 17,2 19,2
Solo tmido + Cilindro g c - 8495,0 10127,0 10177,0 10026,0 9268,0 8767,0
Peso do Cilindro g d - 4073,0 5469,0 5343,0 5292,0 4592,0 4151,0
Solo tmido g e d-e 4422,0 4658,0 4834,0 4734,0 4676,0 4616,0
Volume do Cilindro cm?® f - 2307,4 2316,5 2361,7 2341,5 2319,5 2301,3
Massa Especifica Aparente Umida g/cm? g el/f 1,916 2,011 2,047 2,022 2,016 2,006
Capsula n° h - 12 17 23 31 44 49
Solo tmido + capsula g i - 82,64 79,58 77,49 85,97 83,12 80,51
Solo Seco + Capsula g j - 75,53 71,47 68,78 74,96 71,69 69,13
Peso da Agua g | i-j 7,11 8,11 8,71 11,01 11,43 11,38
Peso da Céapsula g m - 17,25 16,33 16,37 14,97 15,90 18,19
Solo Seco g n j-m 58,28 55,14 52,41 59,99 55,79 50,94
Umidade g o I/n 12,20 14,70 16,60 18,40 20,50 22,30
Massa Especifica Aparente Seca glcm?® o g/ (1+0) 1,708 1,753 1,755 1,708 1,673 1,640

Curva de densidade maxima (g/cm3) e umidade 6tima (%)

Curva do CBR (%)

900 950 1000 D50 MOD NS0 1200 1250 1300 1350 1400 1450 1500 1550 1600 /65O 1700 (750 1800 1850 1300 1850 2000 2050 2100 2050 2200 2250 2300 2350 2400

900 950 1000 1050 000 NS0 1200 1250 1300 1350 1400 1450 1500 1550 1B.00 0650 (700 1750 1800 1850 1300 1350 2000 2050 2100 2150 2200 2250 2300 2350 2400

0.0

060

040

020

0.00

900 950 1000 1050 10O IS0

12.00

12.50

13.00 13,50

Curva da Expansao (%)

1400 1450

1500 1550 1600 65O 1700 1750 180D 1850 1900 1950 2000 2050 2100 2150 2200 2250 2300 2350 2400



25

Cilindro

Altura do Cilindro (cm) 12,699 12,649
Data Hora L Dif. Exp. L Dif.
(mm) | (mm) % (mm) | (mm)

20/07/2021 | 09:20:00
21/07/2021 | 09:20:00
22/07/2021 | 09:20:00
23/07/2021

0,40 0,40 0,31
0,59 0,59 0,46
0,71 0,71 0,56

i i i
| I |
|_19/07/2021 | 09:20:00 || 0,00 | 000 & 0,00 |
I I |
| i |
I L 1

09:20:00

10 21 25

Cilindro 19 30

L Pressao (Kg/m?)

L Pressao (Kg/m?) L Pressao (Kg/m?) L Pressao (Kg/m?) Pressao (Kg/m?)

: v v v v :
| ) I I I I |
i Min. mm ii (mm) | Calc. | Corr. ii (mm) | Calc. | Corr. ii (mm) | Calc. | Corr. ii (mm) | Calc. | Corr. Calc. | Corr. i
' 05 063 1t 25 26 26 11 21 22 22 112 1,2 12 11 8 0,8 0,8 05 05
! 1,0 1,27 || 57 59 59 || 43 45 45 || 34 35 35 || 17 1,8 1,8 15 15 |
' 15 190 1 85 8,8 88 !t 66 6,9 69 !t 56 58 58 1t 30 3,1 3,1 26 26
! 2,0 2,54 " 108 | 112 | 112 " 89 92 | 92 " 72 75 | 75 " 41 43 | 43 33 | 33 '
| 3,0 381 || 142 | 147 | 147 || 119 | 124 124 || 94 9,8 98 || 57 59 59 42 42 |
H 4,0 580 .. 185 192 | 192 11 147 153 | 153 1. 118 122 | 122 .1 82 8,5 8,5 4,8 48
I 60 762 11 218 | 226 | 226 Il 167 | 173 | 173 1l 131 | 136 | 136 !l 96 | 100 | 100 52 | 52 |
| 8,0 1015 || 254 | 264 | 264 | 190 | 197 | 197 , 149 | 155 | 155 ;3 108 | 112 | 11,2 5,6 56
1100 | 1270 ;i 276 | 286 | 286 §i 221 | 229 | 229 ;i 160 | 166 | 166 i M7 | 121 | 121 31 58 L 680 | 60
CBR' 70,31" 15,94 13,14 10,63 6,05 4,72
CBR" 105,46 18,21 14,47 11,61 8,07 4,53

30,0

25,0 —-10

20,0

15,0

10,0

5,0

0,0

30,0

25,0 —--21

20,0

15,0

10,0

5,0

0,0

30,0

25,0 -o-19

20,0

15,0 & —

10,0

5,0

0,0

30,0

25,0 —-30

20,0

15,0

° e

10,0 & b

5'0‘____‘/0//./

0,0

30,0

25,0 —-25

20,0

15,0

10,0

50 N PS o < hd

—
0,0




LIMITES FiSICOS

Servig:o: Material de Sondagem Furo: 978 EX Prof.: 0,00 a 1,50 Material: Aredo Escuro ¢/ Pedregulho
Cliente: Prefeitura Municipal de Pién - PR
Local Rua Paranagua Data: 19/07/2021
ANALISE GRANULOMETRICA
L __ . — - ___ANALISE BRA .
| ) ) % que Passa da )
' Peneiran. | Abertura Retido (g) Passando (g) Amostra total Amostra para Granulometria
|
. 3" 76,2 999,32 100,00% /Amostra Total Umida (g) 1.000,00
| 212" 63,5 999,32 100,00% Solo Seco Retido na #10 (g) 259,94
o2 50,8 999,32 100,00% [[soto Umido Pass. #10 (g) 740,06
! 11/2" 38,1 999,32 100,00% Solo S. Pass. #10 (g) 739,38
i 1" 254 999,32 100,00% [Amostra Total Seca (g) 999,32
' 3/4" 19,1 999,32 100,00% ) . -
' Umidade Higroscépica
12 12,7 14,10 985,22 98,59%
i 3/8" 9,5 43,62 941,60 94,22% Capsula N°.: 42 54
. 4 438 93,65 847,95 84,85% [[lcapsuia+solo Umido(g) | 84,56 81,23
[ 10 2,0 108,57 739,38 73,99% [[capsula+Solo Seco(g) 84,50 81,17
Peneiramento Fino "Peso da Capsula (g) 16,75 17,88
[ Peso da Amostra Umida 100,00 [ Peso da Amostra Seca 99,91 "Agua (9) 0,06 0,06
i Peneira i Amostra Seca (g) i Porcentagem que Passa Solo Seco (g) 67,75 63,29
' N. Abert + Retid P te 1 Amostra Parcial Amostra Total
; eriura ,  Reldo assante Umidade % 0,09 0,09
| 10 2,000 | 0 |
L 40 0,420 1 26,31 73,60 73,67% 54,50%
| | | > ° Média 0,09
L 200 __ 0075 ., 6124 1236, _ __1237% 915 | _ ___ ______ __ I
ENSAIOS FiSICOS
N Solo Umido Solo Seco + Peso da Peso da Peso do 0 Numero de LL
L s ” [y
o Capsula + Capsula Cépsula Cépsula Agua Solo Seco % de Agua Golpes Constante Calculado LL Adotado
>
% 132 13,86 12,83 7,91 1,03 4,92 20,93 51
g 102 12,92 11,97 7,84 0,95 4,13 23,00 40
i 138 12,29 11,46 8,13 0,83 3,33 24,92 32 26,46
E 148 12,52 11,69 8,66 0,83 3,03 27,39 20 0,966 26,46
- 103 11,72 10,88 8,05 0,84 2,83 29,68 11
w .
(=) . Solo Umido Solo Seco + Peso da Peso da Pesodo < 3100
5 Capsula Capsula  Capsula Céapsula Agua Solo Seco % de Agua s N
@) 7800 ~
‘% 147 9,58 9,37 8,32 0,21 1,05 20,00 ZZQHH > =
g 133 8,21 8,01 7,13 0,20 0,88 22,73 %EHH '\\_\
E 105 8,75 8,57 7,69 0,18 0,88 20,45 %EHH \'\\
S 115 9,31 9,13 8,30 0,18 0,83 21,69 ZYD‘HH ~€
E 109 9,75 9,27 6,86 0,48 2,41 19,92 1800
= S5 0 5 W 25 3 3\ 40 45 505
ja} 20,96
RESUMO DOS ENSAIOS DISTRIBUIGAO GRANULOMETRICA
Pedregulho > 4,8 mm 15,15% ;DDDDD;Q
Areia Grossa 4,8 a 2,0 mm 10,86% 80%
Areia Média 2,0 a 0,42 mm 19,48% T0%
8% o
Areia Fina 0,42 a 0,074 mm 45,35% % &
Passando na #200 9,15% w £
Limite Liquidez 26,46 ;g
Limite Plasticidade 20,96 0%
Indice Plasticidade 5,50 0%
i 0o 0l i 00 000
Indice de Grupo 0 Dismetra (mm)
Classificagdo H.R.B. A2-4
[ " T T T 7777 Preparagio  : Granulometria ¢ | o T P =TT
' Etapa Calculos '
| DNER ME - 041/94 DNER ME - 080/94 DNER ME - 122/94 DNER ME - 082/94 |
| Data |
' Operador 1




COMPACTAGAO, ISC, EXP, HOT E DENS. MAX

Servigo:  Material de Sondagem Furo: 977 EX Prof.: 0,00 a 1,50 Material: e Ve A

Cliente:  Prefeitura Municipal de Pién - PR

Local: Rua Paranagua Data: 26/07/2021
CARACTERISTICAS AMOSTRA UMIDADE NATURAL
Energia de Compactagao Normal Peso da amostra umida Capsula N°.: 55 59
Disco Espagador (Pol) 2" Capsula + Solo Umido (g) 81,37 84,55
- Ph (g) = |6000,0 -
Dens. Maxima (Kg/cm?) 1,503 Capsula + Solo Seco (g) 67,48 70,21
Cilindro Horas Peso da amostra seca Peso da Cépsula (g) 17,46 18,56
Agua 13,89 14,34
F|):| X3 Ps (g) = 4696, gua (9)
roctor C.B.R. Solo Seco (g) 50,02 51,65
Umidade Otima (%) 27,93 Peso da agua Umidade % 27,77 27,76
CB.R. (%) 7,65 . .
- Agua (g) = |1303,9 Média 27,77
Expanséo (%) 0,39
. Cilindro N° Cilindro N° Cilindro N° Cilindro N° Cilindro N° Cilindro N°
Descrigao
13 17 20 25 19 11
Aqua g a - 1240 1360 1480 1600 1720 1840
9 % b - 20,7 22,7 24,7 26,7 28,7 30,7
Solo umido + Cilindro g c - 8379,0 9695,0 9219,0 9063,0 9859,0 8609,0
Peso do Cilindro g d - 4312,0 5363,0 4757,0 4592,0 5343,0 4253,0
Solo umido g e d-e 4067,0 4332,0 4462,0 4471,0 4516,0 4356,0
Volume do Cilindro cm? f - 2296,5 2346,4 2330,5 2319,5 2361,7 2304,3
Massa Especifica Aparente Umida g/lcm?® g elf 1,771 1,846 1,915 1,928 1,912 1,890
Capsula n° h - 32 36 42 15 19 23
Solo Umido + capsula g i - 89,71 85,29 83,72 80,31 87,63 84,49
Solo Seco + Capsula g j - 75,54 71,12 69,29 65,45 70,21 67,41
Peso da Agua g | i-j 14,17 14,17 14,43 14,86 17,42 17,08
Peso da Céapsula g m - 15,94 16,05 16,75 14,49 14,55 16,37
Solo Seco g n j-m 59,60 55,07 52,54 50,96 55,66 51,04
Umidade g o I/n 23,80 25,70 27,50 29,20 31,30 33,50
Massa Especifica Aparente Seca glcm?® o g/ (1+0) 1,431 1,469 1,502 1,492 1,456 1,416
Curva de densidade maxima (g/cm3) e umidade 6tima (%)
155
154
153
152
151
150
149
148
147
148
145
144
143
142
14
140
139 :
200 250 2200 2250 2300 2350 2400 2450 2500 2550 2600 2850 2700 2750 2800 2850 2900 2950 3000 3050 300 350 3200 3250 3300 3350 3400 3450 3500
150
140 Curva do CBR (%)

100 Curva da Expanséo (%)
080
080

040

020

200 2150 2200 7250 2300 2350 2400 2450 7500 2550 2600 2650 2700 2750 2800 72850 2300 7950 3000 3050 3L00 3150 3200 3250 3300 3350 3400 3450 3500



Cilindro

19

Altura do Cilindro (cm) ! ! 12,689 12,779
Data ora 1L Dif. | Exp. L Dif.

11 (mm) | (mm) % (mm) | (mm)
26/07/2021 | 14:40:00 || 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00
27/07/2021 | 14:40:00 11 0,63 | 0,63 | 0,50 059 | 059
28/07/2021 | 14:40:00 ! 0,82 | 0,82 | 065 !! 074 | 074
29/07/2021 | 14:4000 11 1,04 | 104 | 082 0,80 | 0,80

| 0,83

1 _30/07/2021

17

Cilindro

20

25

19

:
Min mm !| L Pressao (Kg/m?) L Pressao (Kg/m2)|| L Pressao (Kg/m?) Pressao (Kg/m?) Pressao (Kg/m2)|
’ 11 (mm) | Calc. | Corr. (mm) | Calc. | Corr. '+ (mm) | Calc. | Corr. Calc. | Corr. Calc. | Corr. |
05 063 i 20 2,1 2,1 16 17 |7 12 12 | 12 08 | 08 04 | 04
1,0 127 |l 48 | 50 | 50 35 | 36 | 36 || 25 @26 | 26 18 | 18 10 | 10 |
15 19 i+ oe8 | 71 | 74 53 | 55 | 55 i1 40 | 42 | 42 33 | 33 19 | 19 ¢
2,0 254 ., 85 88 88 69 7,2 72 .1 55 5,7 57 48 | 48 26 26 .
30 381 || 102 | 106 | 106 94 | 98 | 98 || 69 | 72 | 72 58 | 58 38 | 38 |
4,0 580 i 121 126 | 12,6 112 116 | 116 11 82 8,5 8,5 6,7 6,7 5,0 50
6,0 762 11432 | 137 | 137 11 124 | 129 | 129 1l 90 | 93 | o3 74 | 74 57 | 57 |
8,0 1015 1) 138 | 143 | 143 135 | 140 | 140 ;7 95 9,9 9,9 78 78 6,3 63 |
.00 | 1270 i 142 | 147 | 147 (0 140 | 145 | 145 S 101 | 105 (105 180 .83 | 83 1.8 | 67 67
CBR' 70,31 12,55 10,19 8,12 6,79 3,60
CBR" 10546 11,91 11,02 8,07 6,40 4,72
30,0
25,0 —o—13
20,0
15,0 P S —®
10,0
5,0
0,0
30,0
25,0 —o-17
20,0
15,0 _ PR —o
®
10,0
5,0
0,0
30,0
25,0 —0-20
20,0
15,0
10,0 * ® ° —®
5,0 k/&/o/"/*—/
0,0
30,0
25,0 —-25
20,0
15,0
10,0 =
5'0*_4/,/4—( * * ¢ ¢ E
0,0
30,0
25,0 ——19
20,0
15,0
10,0
50 > o < * g
0'0.—__.’__*-’*—,




LIMITES FiSICOS

Servig:o: Material de Sondagem
Cliente: Prefeitura Municipal de Pién - PR
Local Rua Paranagua

Furo:

977 EX Prof.:

0,00 a 1,50 Material: Argila Variegada ¢/ Aredo

26/07/2021

L __ . — - ___ANALISE BRA .
| ) ) % que Passa da )
' Peneiran. | Abertura Retido (g) Passando (g) Amostra total Amostra para Granulometria
|
. 3" 76,2 993,49 100,00% /Amostra Total Umida (g) 1.000,00
| 212" 63,5 993,49 100,00% Solo Seco Retido na #10 (g) 30,59
o2 50,8 993,49 100,00% [[soto Umido Pass. #10 (g) 969,41
! 11/2" 38,1 993,49 100,00% Solo S. Pass. #10 (g) 962,90
i 1" 254 993,49 100,00% [Amostra Total Seca (g) 993,49
vo34n 19,1 993,49 100,00% ) . -
' Umidade Higroscépica
12 12,7 0,00 993,49 100,00%
i 3/8" 9,5 0,00 993,49 100,00% Capsula N°.: 51 25
. 4 438 10,28 983,21 98,97% [[lcapsuia+solo Umido(g) | 81,04 87,42
[ 10 2,0 20,31 962,90 96,92% [[capsula+Solo Seco(g) 80,62 86,92
Peneiramento Fino "Peso da Capsula (g) 17,08 14,52
eso da Amostra Umida , eso da Amostra Seca , Agua (g 0,42 0,50
r Peso da Amostra Umid 100,00 T Peso da Amostra S 99,33 lAgua (g)
i Peneira i Amostra Seca (g) i Porcentagem que Passa Solo Seco (g) 63,54 72,40
' N. Abert + Retid P te 1 Amostra Parcial Amostra Total
; eriura -, Reldo assanme . Umidade % 0,66 0,69
| 10 2,000 | 0 |
i 40 0420 + 11,08 88,25 88,85% 86,11% ,
| | | > ° Média 0,68
L 200 _ 0075 , 2741 _ 6084 , ___6125% _ ___ ___ _ 5936% . ____ . I
ENSAIOS FiSICOS
N Solo Umido Solo Seco + Peso da Peso da Peso do 0 Numero de LL
w : . 9
o Cépsula + Capsula Cépsula Cépsula Agua Solo Seco % de Agua Golpes Constante Calculado LL Adotado
>
% 130 15,03 13,17 8,12 1,86 5,05 36,83 52
g 157 15,47 12,69 5,61 2,78 7,08 39,27 42
i 182 13,81 11,98 7,62 1,83 4,36 41,97 31 43,10
E 169 14,72 12,30 6,79 2,42 5,51 43,92 22 0,980 43,04
- 101 14,28 12,19 7,67 2,09 4,52 46,24 11
% Capsula Solo Umido Solo Seco + Peso da Peso da Peso do % de Agua
é p + Céapsula  Capsula Capsula Agua Solo Seco 9 il
3 4500 S
EJ 151 9,97 9,00 5,73 0,97 3,27 29,66 0 =
g 163 10,58 9,52 5,82 1,06 3,70 28,65 '\-\,\
o 109 9,20 8,67 6,86 0,53 1,81 2028 | " e
S 124 9,89 9,61 8,61 0,28 1,00 28,00 ™
E 138 10,27 9,80 8,13 0,47 1,67 28,14 300
= 5 0 5 W 25 3 3%/ 40 45 505
- 28,75
RESUMO DOS ENSAIOS DISTRIBUIGAO GRANULOMETRICA
Pedregulho > 4,8 mm 1,03% ;DDDDD;Q
Areia Grossa 4,8 a 2,0 mm 2,04% 80%
Areia Média 2,0 a 0,42 mm 10,81% T0%
5% o
Areia Fina 0,42 a 0,074 mm 26,75% % &
Passando na #200 59,36% s £
Limite Liquidez 43,10 ;g:/n
Limite Plasticidade 28,75 0%
Indice Plasticidade 14,36 0%
i 0o 0l i 00 000
Indice de Grupo 7 Dismetro (mm)
Classificagdo H.R.B. A7-6
[ " T T T 7777 Preparagio  : Granulometria ¢ | o T P =TT
' Etapa Calculos '
| DNER ME - 041/94 DNER ME - 080/94 DNER ME - 122/94 DNER ME - 082/94 |
| Data |
' Operador 1
—




Servigo:  Material de Sondagem Furo: 976 EX Prof.: 0,00 a 0,75 Material: Arezo Escuro ¢/ Pedregulho
Cliente:  Prefeitura Municipal de Pién - PR
Local: Rua Paranagua Data: 19/07/2021
CARACTERISTICAS AMOSTRA UMIDADE NATURAL
Energia de Compactagao Normal Peso da amostra umida Capsula N°.: 42 39
Disco Espagador (Pol) 2" Ph(g)= 6000,0 Capsula + Solo Umido (g) 93,18 96,76
Dens. Maxima (Kg/cm?) 1,782 g ' Céapsula + Solo Seco (g) 86,39 89,72
Cilindro Horas Peso da amostra seca Peso da Cépsula (g) 16,75 17,56
Agua 6,79 7,04
o X3 Ps () = |5466,8 gua ()
roctor C.B.R. Solo Seco (g) 69,64 72,16
Umidade Otima (%) 13,54 Peso da agua Umidade % 9,75 9,76
C.B.R. % 13,37 . .
(%) Agua (g) = |533,2 Média 9,75
Expanséo (%) 0,18
- Cilindro N° | Cilindro N° | Cilindro N° | Cilindro N° | Cilindro N° | Cilindro N°
Descrigao
28 15 g 11 25 27
Aqua g a - 760 880 1000 1120 1240 1360
9 % b - 12,7 14,7 16,7 18,7 20,7 22,7
Solo tmido + Cilindro g c - 9782,0 8745,0 8810,0 8913,0 9261,0 9984,0
Peso do Cilindro g d - 5428,0 4248,0 4151,0 4253,0 4592,0 5312,0
Solo tmido g e| d-e 4354,0 4497,0 4659,0 4660,0 4669,0 4672,0
Volume do Cilindro cm?® f - 2322,6 2302,5 2301,3 2304,3 2319,5 2329,9
Massa Especifica Aparente Umida glcm®* | g el/f 1,875 1,953 2,024 2,022 2,013 2,005
Capsula n° h - 44 58 27 33 61 70
Solo tmido + capsula g i - 75,32 78,63 86,37 89,75 84,41 80,19
Solo Seco + Capsula g j - 70,25 72,41 78,01 79,88 74,19 69,90
Peso da Agua g | i-j 5,07 6,22 8,36 9,87 10,22 10,29
Peso da Capsula g m - 15,90 18,10 16,70 16,85 15,63 16,22
Solo Seco g nl j-m 54,35 54,31 61,31 63,03 58,56 53,68
Umidade g [¢] I/n 9,30 11,50 13,60 15,70 17,50 19,20
Massa Especifica Aparente Seca glem®* o g/(1+0) 1,715 1,752 1,782 1,748 1,713 1,682
Curva de densidade maxima (g/cm3) e umidade 6tima (%)
183
182
181
180
179
178
177
178
175
174
173
172
17
170
159
158
187
168
165 z
700 750 800 850 900 950 (000 050 MO0 NSO 1200 1250 1300 0350 0400 1450 1500 (550 (B0 6SO 1700 M50 1800 0850 0300 (950 2000 2050 2100
Curva do CBR (%)
700 750 800 850 800 950 000 (050 00 NS0 1200 1250 1300 350 1400 1450 1500 550 0RO0 0BSO 000 1750 0800 0BS0 1900 1950 2000 2050 2000
0.80 =
Curva da Expansao (%)
060
040
020 O O

g D 0

000

-0.20
700 750 800 850 800 950 1000 050 MOD NS0 1200 1250 1300 1350 1400 1450 1500 1550 (BOD 1650 17.00 1750 1800 1850 13.00 1950 2000 2050 2100



Cilindro 25

Altura do Cilindro (cm) 12,699 12,689
Data Hora L Dif. Exp. L Dif.
(mm) | (mm) % (mm) | (mm)

20/07/2021 17:10:00
21/07/2021 17:10:00
22/07/2021 17:10:00
23/07/2021

026 | 026 020
034 | 034 | 027
041 | 041 | 032

| I |
| I |
| I |
| 19/07/2021 | 17:10:00 || 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 |
| ' |
|l o 1

Cilindro| 9 " 25

L Pressao (Kg/m?)

28 15

L Pressao (Kg/m?) L Pressao (Kg/m?) L Pressao (Kg/m' Pressao (Kg/m?)

: v v v v :
| ) I I I I |
i Min. mm ii (mm) | Calc. | Corr. ii (mm) | Calc. | Corr. ii (mm) | Calc. | Corr. ii (mm) | Calc. | Corr. Calc. | Corr. i
' 05 063 11 34 35 35 11 25 26 26 11 21 22 22 1 1 1,1 1,1 0,6 06
! 1,0 1,27 || 62 6,4 6,4 || 51 53 53 || 43 45 45 || 21 2,2 2,2 1,1 1,1 |
' 15 190 1 87 9,0 90 1t 73 76 76 1t 64 6,6 66 't 30 3,1 3,1 2,0 20
! 2,0 2,54 " 107 | 11 111 " 94 98 | 98 " 85 88 | 88 " 42 44 | 44 29 | 29 '
| 3,0 381 || 132 | 137 | 137 || 18 | 122 | 122 || 110 | 114 | 114 || 64 6,6 6,6 44 44 |
H 4,0 580 i 167 17,3 | 173 11 149 155 | 155 11 135 140 | 140 . 88 9,1 9,1 6,1 6,1 .
I 60 762 Il 192 | 1909 | 190 1l 163 169 | 169 Il 149 | 155 | 155 || 96 | 100 | 100 69 | 69 |
| 8,0 1015 ;221 | 229 | 229 | 190 | 197 | 197 |, 162 | 168 | 168 ;3 108 | 112 | 11,2 76 76
o100 | 1270 G5 248 | 252 | 252 i 220 | 228 | 228 G 182 | 189 | 189 i M7 | 121 | 121 3 77 L 80 | 80
CBR' 70,31 15,80 13,88 12,55 6,20 4,13
CBR" 105,46" 16,44 14,66 13,29 8,66 5,81

30,0

25,0 —-28

20,0

15,0

10,0

5,0

0,0

30,0

25,0 —o-15

20,0

15,0

10,0

5,0

0,0

30,0

25,0 -9

20,0

15,0

10,0

5,0

0,0

30,0

25,0 —-o—11

20,0

15,0

10,0 ° P * —
5,ok***//ﬁ

0,0

30,0

25,0 —-25

20,0

15,0

10,0 R —t

5,0 ® . e i
0,00-—*"—’.//




LIMITES FiSICOS

Servig:o: Material de Sondagem Furo: 976 EX Prof.: 0,00 a 0,75 Material: Aredo Escuro ¢/ Pedregulho
Cliente: Prefeitura Municipal de Pién - PR
Local Rua Paranagua Data: 19/07/2021
ANALISE GRANULOMETRICA
L __ . — - ___ANALISE BRA .
| ) ) % que Passa da )
' Peneiran. | Abertura Retido (g) Passando (g) Amostra total Amostra para Granulometria
|
. 3" 76,2 997,94 100,00% /Amostra Total Umida (g) 1.000,00
| 212" 63,5 997,94 100,00% Solo Seco Retido na #10 (g) 701,13
o2 50,8 997,94 100,00% [[soto Umido Pass. #10 (g) 298,87
! 112" 38,1 997,94 100,00% Solo S. Pass. #10 (g) 296,81
i 1" 254 997,94 100,00% [Amostra Total Seca (g) 997,94
! 3/4" 19,1 997,94 100,00% . . -
' Umidade Higroscépica
12 12,7 80,21 917,73 91,96%
i 3/8" 9,5 115,23 802,50 80,42% Capsula N°.: 62 3
. 4 48 221,06 581,44 58,26% [[lcapsuia+solo Umido(g) 92,13 83,65
[ 10 2,0 284,63 296,81 29,74% [[capsula+Solo Seco(g) 91,62 83,19
Peneiramento Fino "Peso da Capsula (g) 18,58 16,72
[ Peso da Amostra Umida 100,00 [ Peso da Amostra Seca 99,31 "Agua (9) 0,51 0,46
i Peneira i Amostra Seca (g) i Porcentagem que Passa Solo Seco (g) 73,04 66,47
' N. Abert + Retid P te 1 Amostra Parcial Amostra Total
; eriura ,  Reldo assante Umidade % 0,70 0,69
| 10 2,000 | 0 |
i 40 0420 + 1945 79,86 80,41% 23,92% ,
| | | ° ° Média 0,70
L 200 0075 ., 5682 285 , _ _2370% _ __ _ TOS% | _ ___ ______ __ I
ENSAIOS FisSICOS
N Solo Umido Solo Seco + Peso da Peso da Peso do 0 Numero de LL
L s ” [y
o Capsula + Capsula Cépsula Cépsula Agua Solo Seco % de Agua Golpes Constante Calculado LL Adotado
>
% 141 11,67 11,17 8,00 0,50 3,17 15,77 50
g 147 12,33 11,70 8,32 0,63 3,38 18,64 42
i 134 11,39 10,71 7,54 0,68 3,17 21,45 31 23,44
E 105 12,09 11,23 7,69 0,86 3,54 24,29 21 0,973 23,64
- 138 12,60 11,64 8,13 0,96 3,51 27,35 11
w .
a . Solo Umido Solo Seco + Peso da Peso da Pesodo A 2300
5 Cépsula + Capsula  Cépsula Capsula Agua Solo Seco % de Agua o
@) ~
‘% 142 8,96 8,71 7,20 0,25 1,51 16,56 2400 (O] o
g 107 8,98 8,67 6,87 0,31 1,80 17,22 "o,
-
E 114 9,72 9,57 8,68 0,15 0,89 16,85 18.00 \-\_\
S 119 9,41 9,06 6,89 0,35 2,17 16,13 ~
E 126 9,86 9,53 7,49 0,33 2,04 16,18 1400
= S5 10 15 W 25 30 3% 40 45 50 5
= 16,59
RESUMO DOS ENSAIOS DISTRIBUIGAO GRANULOMETRICA
Pedregulho > 4,8 mm 41,74% 00000 ;DDDDD;Q
Areia Grossa 4,8 a 2,0 mm 28,52% 80%
Areia Média 2,0 a 0,42 mm 5,83% T0%
8% o
Areia Fina 0,42 a 0,074 mm 16,87% % 5
Passando na #200 7,05% w £
Limite Liquidez 23,44 ;g:/n
Limite Plasticidade 16,59 0%
Indice Plasticidade 6,85 0%
i 0o 0l i 00 000
Indice de Grupo 0 Dismetra (mm)
Classificagdo H.R.B. A2-4
[~ T T T 7777 Preparagio  : Granulometria ¢ | o T P =TT
' Etapa Calculos '
| DNER ME - 041/94 DNER ME - 080/94 DNER ME - 122/94 DNER ME - 082/94 |
| Data |
' Operador 1
—




PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN — PR.
PROJETO — RUA PARANAGUA

10 ART

mRRA 10-ART

= Engenharia




Lei n° 6.496, de 7 de dezembro de 1977

1. Responsavel Técnico

OELITON ANTUNES COELHO
Titulo Profissional: Engenheiro Civil

Empresa Contratada: DAVANTI ENGENHARIA LTDA

2. Dados do Contrato

Contratante: MUNICIPIO DE PIEN

Endere¢o: RUA AMAZONAS

Complemento:

Cidade: PIEN

Valor da Obra/Servigo/Contrato: R$ 345.061,58
Contrato: 044/2021 Celebrado em: 19/05/2021

Honorarios:
Vinculado & ART:

3. Dados Obra/Servigo

Proprietario: MUNICIPIO DE PIEN
Enderego: DIVERSOS
Complemento:

Cidade: PIEN

Data de Inicio: 19/05/2021
Finalidade: Infra-estrutura

Data de Término: 08/09/2022

4. Atividade Técnica

Coordenacéo Estudo
Servico topografico Planialtimétrico

Dimensé&o do Trabalho:

Coordenagao Estudo
Fotogrametria
Dimensé&o do Trabalho:
Coordenagéo Projeto
Geotecnia
Dimenséo do Trabalho:
Coordenacéo Projeto
Trafego
Dimensé&o do Trabalho:
Coordenacéo Projeto
Hidrologia
Dimensé&o do Trabalho:
Coordenacéo Estudo
Desenho Geométrico
Dimenséo do Trabalho:
Coordenacéo Projeto
Terraplenagem
Dimensé&o do Trabalho:
Coordenacéo Projeto
Drenagem
Dimensé&o do Trabalho:
Coordenacéo Projeto
Pavimentacédo Asfaltica
Dimenséo do Trabalho:
Coordenagéo Projeto
Pavimentagcao em pedras
Dimensé&o do Trabalho:
Coordenacéo Projeto
Base e/ou sub base
Dimensé&o do Trabalho:
Coordenagao Projeto
Sinalizagao

Dimenséo do Trabalho:

5. Observacdes

Anotacdo de Responsabilidade Técnica- ART CREA-SC

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

Acéo Institucional:

Bairro: CENTRO
UF: PR

ART OBRA OU SERVICO

252022 8445829-0
Substituicdo de ART 7845446-2
Equipe - ART Principal

RNP: 2511047721

Registro: 115283-2-SC

Registro: 127722-4-SC

CPF/CNPJ: 76.002.666/0001-40
Ne°: 373

CEP: 83860-000

Tipo de Contratante: Pessoa Juridica de Direito Publico

Bairro: DIVERSOS
UF: PR

Coordenadas Geogréficas:

Levantamento
34.378,82
Levantamento
1.031.364,57
Estudo
34,38
Estudo
34,38
Estudo
34,38
Andlise
34,38
Orgamento
34,38
Orgamento
34,38
Orgcamento
22,23
Orgamento
6,16
Orgamento
5,99
Orgamento
34,38

CPF/CNPJ: 76.002.666/0001-40
N°: S/N

CEP: 83860-000

Caédigo:

Metro(s)
Metro(s) Quadrado(s)
Andlise

Quilémetros(s)
Andlise

Quilémetros(s)
Andlise

Quilémetros(s)
Projeto

Quildmetros(s)
Dimensionamento

Quilémetros(s)
Dimensionamento

Quilometros(s)
Dimensionamento

Quilémetros(s)
Dimensionamento

Quilémetros(s)
Dimensionamento

Quilémetros(s)
Especificacéo

Quildmetros(s)

Elaboracéo de estudos e projeto basico de engenharia para obras de pavimentacéo e drenagem no municipio de Pién, conforme Termo de Referéncia. Utilizando Plataforma BIM.

6. Declaragoes

. Acessibilidade: Declaro que na(s) atividade(s) registrada(s) nesta ART foram atendidas as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas de acessibilidade da ABNT, na

legislagao especifica e no Decreto Federal n. 5.296, de 2 de dezembro de 2004.

7. Entidade de Classe
ASCEA -9

8. Informagdes

. A ART é vélida somente apds o pagamento da taxa.
Situagao do pagamento da taxa da ART: ART ISENTA

ART ISENTA DE TAXA CONFORME RESOLUCAO DO CONFEA N 1.067/2015 OU
POR DECISAO JUDICIAL.

. A autenticidade deste documento pode ser verificada no site www.crea-sc.org.br/art.

. A guarda da via assinada da ART sera de responsabilidade do profissional e do
contratante com o objetivo de documentar o vinculo contratual.

. Esta ART esté sujeita a verificagdes conforme disposto na Simula 473 do STF,
na Lei 9.784/99 e na Resolugdo 1.025/09 do CONFEA.

CREA-S

-
e Engenharia

www.crea-sc.org.br
Fone: (48) 3331-2000

falecom@crea-sc.org.br
Fax: (48) 3331-2107

Conselho Re
e Agror

9. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informagdes acima.

ORLEANS - SC, 08 de Setembro de 2022

OELITON ANTUNES COELHO

069.210.969-20

Contratante: MUNICIPIO DE PIEN

76.002.666/0001-40





