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Laboratório de Ensaio Acreditado pela CGCRE de acordo com ABNT NBR ISO/IEC 17025, sob o número CRL 0659

EFICIÊNCIA ENERGÉTICA (ITEM 4.2.5 DA PORTARIA INMETRO N° 62/2022)IX,
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ÍNDICE DE REPRODUÇÃO DA COR (ITEM 4.2.7 DA PORTARIA INMETRO N° 62/2022)

O índice de Reprodução de Cor (IRC) é um sistema internacional utilizado para avaliar a capacidade da própria lâmpada

dos objetos. QUanto mais alto ofRC (baseado em uma escada de 0 a 100), melhor aparecem às

numérica

X.

para representar as cores

;■ cores. As classificações IRC de lâmpadás diversas podem ser comparadas. Contudo, uma comparação

somente é válida se as lâmpadas são também.àvaliadas quanto à mesma eromaticidade. As diferenças de IRC entre

lâmpadas‘de maneira ger il não são signifícantes, ou seja, visíveis a olho nu, a menos que a diferença seja maior que três

a cinco pontos. 1 , \
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Os resultados apresentados no presente docum :nto têm significação restrita ê se aplieam somente ao objeto ensaiado ou calibrado. A sua reprodução, só poderá ser feita

intcgralraentc, reproduções parciais só poderão s ;r feita mediante a previa autorização do laboratório emitente.
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Laboratório de Ensaio Acredi :ado pela CGCRE de acordo com ABNT NBRISO/IEC 17025, sob o número CRL 0659

TEMPERATURA DE COR CORRELATA (ITEM 4.2.6 DA PORTARIA INMETRO N° 62/2022)XI.

A temperatura de cor está liretamente relacionada com a temperatura física do filamento nas lâmpadas incandescentes,
de forma que a escala de temperatura Kelvin (K), é utilizada para descrever a temperatura de cor. Para lâmpadas a LED,

:á envolvido, o termo “temperatura de cor conelata” (TCC) é utilizada para indicar que a luzonde nenhum filamento es

parece “como se”estivesse operando em uma dada temperatura de cor.

As temperaturas de cor eorrelata são em Kelvins (K) Embora isto hão possa ser considerado físicaipente, uma

temperatura de cor mais alta (K) descreve uma fonte de luz azulada, visualmente “fria”. ||
Tabela 4 - Temperatura de Cor Correlata

V

Temperamra de cor (K)
Valor MáximoValor DeclaradoValpr Mínimo

2 8702 700 .4^

3 2203 000^ 870
3 7103 220 3 500

4 260L3 710 4 000

4 746K260 4 500

5 3125 000[4746
6 02215 312 5 700 , .V...

7 0426 500

TF' ± APTCC Flexível (2800-
5600K)

I) TF devè ser escolhido em passos de 100 K (2 800. 2 900,.... 6 400 K),
excluinc o os valores nominai.s da TCC listados acima.

2) AT dt ve ser calculado por AT= 1,1900 x 10”* x T^ - 1,5434 x 10 x P +

0,7168 X T - 902,5.5

I l■lls.~lll ile Ui-klêiiiia. 22ll\
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CONTROLE DA DISTRIBUIÇÃO LUMINOSA (ITEM 4.2.11 DA PORTARIA INMETRO

N° 62/2022)

XII.

ClasseParànictro.s

Controle distribuição de intensidade luminosa no espaço acima dos cones de 80°

e 90°, (cujo vérti :e coincide com o centro óptico da luminária)
Limitada

to lèm signiUcação restrita c sc aplicam somente ao objeto ensaiado ou calibrado. A sua reprodução, só poderá ser feita

feita mediante a prévia autorização do laboratório emitente.

Os resultados apresentados no presente documer

intcgralmcníc, reproduções parciais só poderão ser
RL Geral Res-.OO

LENCO CtSNTRO DE COOTROLE TECNOLÓGICO I.TDA.
Xavier cie Brito, 126 - CEP; 02551-000 - SSo Paulo - SP - Tel, / Fax: (i 1) 3S57-2053

Unidade 2: Rua Arí o Sahm, 1060 - CEP: 07662-SlÒ - Maüiporã - SP - Tel.' Fílx: (11) d 818-S832

Einail: lenco@labcmitorio5leiico.coni.ta - Site: www.laboratoiio slenco.coui.te

Unidade 1; Rua Brigadeiro
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xm. DADOS DAS MEDIÇÕES COM GÔNIOMETRO
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Figura 05 - Ibistribuição.dc intensidade luminosa

; INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
■' -ó., ••

Incerteza de medição 7,5% do valor indicado.
A incerteza expandida de medição relatada é-.declarada como a incerteza padrão de medição multiplicada por um fator de

abrangência K=2, para que uma distribuiçãosnormal con%spondè;a uma probabilidade de abrangência de aproximadamente
95 %. A incerteza'padrão da medição foi determinada de acoido.com a publicação EA-4/02
O ensaio foi realizado conformednstrução dê Trabalho - IT-004 - Rev.OO

Equipamentos Utilizados:
Goniofotômetro identificação Lenco L-978
Fonte de Alimentação digital ÀG.identificação Lenco L-958 certificado RBC/Socintec RI 4873/22 validade 09/2024.

Medidor de Energia Digital identificação Lenco L-957 Certificado de Calibração RBC/CTM 32499/22 validade09/2024.

Multímetro Digital identificaçâõLenco L-067 certificado RBC/Socintec RI5231 validade 10/2024.

Termohigrômetro Digital ider
Lâmpada Padrão identificação

1 -

2-

3-
■ 3

tificação Lenco L-847 Certificado de Calibração SOSfMTEC RI2220/23 validade 04/2025.

Lenco L-005 Certificado de calibração INMETRO DIMCI07 válidade 06/2027.

Local e Data dos Ensaios: Mairiporã, 02 a 21 de Junho de 2023.

Emissão do Relatório: Mairiporã, 21 de Junho de 2023.

^ Assinado deforma digital
por FABIO GOMES DE

OLIVEIRA:4261 93 0UVEIRA:42619333814
/, . -Dados: 2023.06.22

09:58:48-03'00'

Signatário Autorizado

FABIO GOMES DE

33814

Os resultados apresentados no presente documento tem significação restrita esc aplicam somente ao objeto ensaiado ou calibrado. A sua reprodução, só poderá ser feita

integralmente, reproduções parciais só poderão ser feita mediante a previa autorização do laboratório emitente.
RL_Gefal_R<n-.00

LENC:0 CENTRO DE CIONTROI/E TECNOLOGICO LTDA.

Unidade 1; Rua Brigadeü'0 Xavier de Brito, 126 - CEP: 02551-000 - São Paulo - .SP - Tei. / Fax: (11) 3857-2053

Unidade 2: Rua AiSo Salmi, 1060 - CEP: 07662-810 - Maíiiporâ - SP - Tel i Fax: (11) 48IS-S832

enco@laborntonosleuco.com.br Site: ivvvTV.laboratoriosleuco.com. brEmail:
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Laboratório de Ensaio Acredi :ado pela CGCRE de acordo com ABNT NBRISO/IEC 17025, sob o número CRL 0659

Empresa Interessada: IMPEX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
Avenida Francisco Rocha, 198 - Batei - Curitiba/PR

->• ma ssesÈc

■
15.666Pedido de Ensaio:

% •

Natureza do Trabalho: ENSAIO DE SEGURANÇA EM LUMINÁRIA PÚBLICA.
■

Indieações fornecidas e de responsabilidade do interessado sobre o material ensaiado:

NÚMERO DO PROCESSO

MARCA

MATERIAL

DATA / INSPEÇÃO
QUANTIDADE DE AMOSTRAS,

MODELO

NUMERO DE SÉRIE ,..

DATA DE FABRICAÇÃO
LOTE ...

METODOLOGIA APLICADA

....: Não Aplicável
....: ELLEKTRA

Luminária Pública 200W

....: 23/05/2023 - Entregue no Laboratório

01 Amostra' ; •

: EL200W-IP66-5000K e EL200W-IP66-4000K

: Não informado:: v

....: :Ò3/2022 '

....: Não informado

: Conforme Portaria INMETRO N° 62:dè l7 de fevereiro de 2022

/

/

ASPECTO DA AMOSTRAI.
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Fotografia 01 - Aspecto da amostra

to têm significação restrita e se aplicam somente ao objeto ensaiado ou calibrado. A sua reprodução, só poderá ser feita

feita mediante a prévia autorização do laboratório emitente.

Os resultados apresentados no presente documer

integralmente, reproduções parciais só poderão ser
RL_Gcral_Rev.UU

LENCO CKNptO DE CONTROI.E TECMOEÓGICO LTDA. HSãÈS
ümdade 1; Riía Brsgack ro Xavier de Bsiw. 126 - CEP Í)2SS1-C»0 -Sâb Faiáa - SP - Tel (11) 3857-2053

■Uaidade 2: Esíísíij ArSo Sabin, 1060-CEP 07600-000 - Maãipsíã •• SP-Td.(ll) 48I8-8S32

E-iBail'. eftt:Q@lal>oi-afOiiosieBco.com.br - Site; w\vív.laborat<aioslaKo.coBi.l>r
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Laboratório de Ensaio Acreditado pela CGCRE de acordo com ABNT NBRISO/IEC 17025, sob o número CRL 0659

II. CONDIÇÕES LABORATORIAIS

As medições fotométricas foram realizadas em sala escura, inibindo a presença de iluminação .êxtema é reflexões difusas

internas, com temperatura de (25 ± 2) °C e umidade relativa do ar de (50 ± 10) %. : ,

i"

UI. RESULTADOS ENCONTRADOS

Os ensaios realizados referem-se exclusivamente ao material ensaiado. A tabela a seguir.apresenta um resumo dos resultados

encontrados na amostra. ' /
■•4

■| abela I - ENSAIOS Dl. 1 ll'0 - SI.Cl R,\Ní,' \

Poit.iii.i dii lnnii:iii

N '62 2022
ResiiliadnsEnsaio / M'riricaçrai

Proteção contra impactos mecânicos externos • C4.1.10

-í-

Lcgi-iid.1!\

Não contratado pelo solicitanteNCS

■Conforme - A amostra ensaiada atende as especificações normativas

Não conforme - A amostra ensaiada não atende as especificações
normativas

C

NC

Não aplicávelNA

O.^ resultados apresentados no pre.sente docume ito têm significação restrita e se aplicam somente ao objeto ensaiado ou calibrado. A sua reprodução, só poderá ser feita

integralmenle, reproduções parciais só poderão se feita mediante a prévia autorização do laboratório emitente.
RL_Gaal_Re\'.OÜ

I.ENCO CINTEO DE CONTROLE TECNOLÓGICO LXDA. 0;SaE:0
Oiiidâde-l; Rua iro Xavier de Brito. 126 - CEP 02551-000 -Sáo,Pas.do - .SP - Td. (U) 3857-2053

Vàiãsíht: Esmãi/ljSéSéiíxí. lOdO -CEPOJeDO-ÔflÓ Maa-jpaã - S? -Tel.íll) 4glS-8S3:J

E-ínaü; íea:o@1aboMtefioslcncb.'Com.br - Saís: mvsv.kbür««t>ii(.'sksico.coBi.bi'
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PROTEÇÃO CONTRA IMPACTOS MECÂNICOS EXTERNOS (ITEM 4.1.10 DA PORTARIA INMETRO N°

62/2022)

IV.

Resultado EiicuiiiradoPaiâinetnis

As luminárias devem possuir uma resistência aos impactos mecânicos

externos coirespondente, ijio mínimo, ao grau de proteção IK08, segundo a

nonna ABNT NBR lEC 62262. Após a aplicação dos impactos, as amostras

não devem apresentar quebras ou trincas ao longo de sua estrutura.

Conforme - A amostra apresentou

' proteção contraampacios éxtemos
1K09. /

v_.--

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

1- Incerteza de medição 7,5% dc valor indicado.- .
A incerteza expandida de medição relatada é declarada como. a incerteza padrão de medição multiplicada por um fator de

abrangência K=2, para que uma distribuição normal corresponde a,uma probabilidade de abrangência de aproximadamente
95 %. A incerteza padrão da triedição foi determinada dc! acordo com a publicaçãoEA-4/02

2-0 ensaio foi realizado conforme Instrução de Trabalho - IX-00,4 -- Rey.OO , ,

3- Equipamentos Utilizados: • ' ' 'sv.
Termohigrôrnetro Digital identificação Lenco L-847 Certificado de Calibração. RBC/CTM 06729/21 validade 04/2025 •

Máquina de Irnpacto identifickção Lenco L-486 Não requerxâlibraç ãó. l

Local e Data dos Ensaios: Mairiporã, 02 a 21 de Junho de 2023.

Emissão do Relatório: Mairiporã, 21 de Junho de 2023.

Assinado de forma

digital por FABIO GOMES
FABIO GOMES

DE ‘■íDE

OUVEIRA:42619333814

Dado's: 2023.06.21
OL|VEIRA:426193

33814 13:19:23 -03'00'

Signatário Autorizado

aplicam somente ao objeto ensaiado ou calibrado. A sua reprodução, só poderá ser feitaOs resultados apresentados no presente documento têm significação restrita

integralmente, reproduções parciais só poderão se ' feita mediante a prévia autorização do laboratório emitente.

RL_OcraÍ_Rc\'.00

LENCO CEnItRO DE CONTROLE TECNOLÓGICO LTDA.
tlnidade 1; Risa Brigiück iio'X.wiw de Brifo. 126 - CEt' 02551-000 -São PaUo - SP -Tei (llj 3857-2053

UmixKte 2; Essraíll.ySjãa SabtM. 16=60-CE?07g0D-008 ■■ Mairipeíã •• -SP - Te!.(ll) 4«?8-8â32

E-inail: l!ic:o!g&l>«vítoiiasíe!it:o.co2a.bi ■■■ Site; WKVv-..kl'üriítoriosknco.-EoiB.bí
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Laboratório de Ensaio Acreditado pela CGCRE de acordo com ABNT NBR ISO/IEC 17025, sob o número CRL 0659

Empresa Interessada: IMPEX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
Avenida Frtoeisco Rocha, 198 - Batei - Cuiitiba/PR

, hm KHMSir

Mãuro - impex.diretoria@gmail.comContato:

Pedido de Ensaio: 15.666
, Ç

r-í;

Natureza do Trabalho: ENSAIO E E EFICIÊNCIA ENERGÉTICA EM LUMINÁRIA PÚBLICA

Indicações fornecidas e de responsabilidade do interessado sobre o material ensaiado:

NÚMERO DO PROCESSO

MARCA

MATERIAL:....

DATA/INSPEÇÃO
QUANTIDADE DE AMOSTRAS.

MODELO

NUMERO DE SÉRIE...

DATA DE FABRICAÇÃO
LOTE

METODOLOGIA APLICADA

,: Não Informado

.: IMPEX

.: Luminária Pública^IOOW 4000K

.: Õ2/06/2023 — Entregue no Laboratório,

: 07 Amostras „ s

EL200W-IP66-4000K

.: 0010000

:. ; 06/2023

: -Não informado

.: Conforme Portaria INMETRÒ N° 62 de 17 de fevereiro de 2022

'Ã'.

ASPECTO DA AMOSTRAI. .. K

. -

iiilil.1

■gr.- rs

Fotografia 01 - Aspecto da amostra

presente documer to têm significação restrita e se aplicam somente ao objeto ensaiado ou calibrado. A sua reprodução, só poderá ser feita

feita mediante a prévia autorização do laboratório emitente.

Os resultados apresentados

integralmente, reproduções parciais só poderão ser
RL_Gcral_Rcv.üü

no

LENCG CIMTRO DE CONTROLE TECNOI..ÓGICO LTD.A. 0^0
ünwtede 1; Rua Brigatfcto Xavier de Bnw, í 26 - 025.51-008 -São Paulo - SP - Td. (i.l) 3857-20.53

Umàwfe 2: Eslfaá; ÃxSo Salmi. lOfiO-CBP07600-000 ; svfeíiipotâ - SP - Td.Cli) 4gl8-8S32

E-iiiaft: k'a<:í5^kt>üis'mriosí.(aico.cmH,br - Siie sifWíV.laboiiSíoiiosieaco.cotíi.bí
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Laboratório de Ensaio Acreditado pela CGCRE de acordo com ABNT NBR ISO/IEC 17025, sob o número CRL 0659
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Fotografia 02 - \specto da am<>str:i
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Fotográfia 03i- Aspecto da amostra
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Fotografia 04 - Aspecto da amostra (Driver)

Os resultados apresentados no presente doeumc Íto têm significação restrita e se aplicam somente ao objeto ensaiado ou calibrado. A sua reprodução, só poderá ser teita

integralmente, reproduções parciais só poderão se - feita mediante a prévia autorização do laboratório emitente.

RL.GcraLRcv.OO

LEKCO CINTRO DE COMTK.OLE TECNOLÓGICO LTDA. HSãáS
IJmdade 1; Risa Briga* iro X'ri<uer de Brito. '126 -Í2SP 02551-600 -Sâo Faiilo, - SP - Td, (í!) 3857-205.1

üatdade 2: EsíradiArão Satofi, lOõO-CEP 07600-000’ -, Ma,iri|jetã -S? - Tel.(l.l) -1SÍ8-SS3'.?

E-m3Ü' cfiic<^bl!ot3loiiosíeECO.cóm.bi :- Site; 'eim.laboiaíía.iosleoco.coBLlij'
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Laboratório de Ensaio Acreditado pela CGCRE de acordo com ABNT NBR ISO/IEC 17025, sob o número CRL 0659

CONDIÇÕES LABORATORIAIS

Os ensaios foram realizados em t smperatura de (25 ± 2) “C e umidade relativa do ar de (50 ± 10) %,

II.

í'

S.

.5'-

III. RESULTADOS ENCONTRADOS

sxelusivamente ao material ensaiado. A tabela a seguipapresenta um resumo dos resultadosOs ensaios realizados referem-se

encontrados na amostra.

I nlicl.i ' ^iiiii.iii.l diis I tis.iiiii
i

l'iill:ill.l ilo lllliulln

N° 62 2022
iResiilladiisl llSil.O \ lllfll.lC.ld

Interferência eletromagnética e radiofrequência C4.1.9

1 ibcl I I Siilil.lll.l liiis I liN.lins

Li-gendii

Não contratado pelq sóiicitanteNCS ^

Conforme - A amostra ensaiada atende as especificações normativasC

Não conforme - A amostra ensaiada não atende as especificações nomativasNC

Não aplicávelNA

Os resultados apresentados no presente documento têm significação restrita e se aplicam somente ao objeto ensaiado ou calibrado. A sua reprodução, só poderá ser feita

integralmente, reproduções parciais só poderão ser feita mediante à.prévia autorização do laboratório enittente.

RL_Ocra:_Rev.OO

LEMCO CENTRO DE CONTROLE TECNOLÓGICO LTDA.

Unidade 1; Riia Brigadi irp Xavier de Brito,. 126 - CEP 02SS1-Ôfi0 -São Paalo - .SP -Tel (il) 3857-20.15

'Uai4tufc2:Esíirada..itjaoSa!5.m. ! OõO-CEP 07600-000 - Maiiiporã- SP-Tel.(H) 4SI8-8832

E-aail; k% cú^ilaboí-moríosknco.cmsi.bí ■ Site: swie.kbíjfatt.Ti osliíncô.eoai.bi'
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Laboratório de Ensaio Acreditado pela CGCRE de acordo eom ABNT NBR ISO/IEC 17025, sob o número CRL 0659

PERTURBAÇÕES ELETROMAGNÉTICAS CONDUZIDAS FAIXA 9 kHz A 30 MHz - 220 V

Tabela - Limites para ensaio de emissão de perturbações eletromagnética

AvaliaçãoI-ai\a de tensão Detector Qiiase-Feak Detector Averagc

9 a 50 kHz llOdBpV

50 a 150 kHz 90 a 80 dB|iV

Conforme56 a 46 dB|iV66 a 56 dBpV150 a 500 kHz

46 dBpV56 dBpV0,5 a 5 MHz

:5,0 dBjaV '60 dBpV5 a 30 MHz

Gráfico 01 (Perturbações Eletromagnéticas Conduzidas.220 V)

ü lêm signifícaçdo restrita c se aplicam somente aò objeto ensaiado ou calibrado. A sua reprodução, só poderá ser feita

feita mediante a previa autorização do laboratório emitente.

Os resultados apresentados no presente documen

integralmente, reproduções parciais só poderão ser
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PERTURBAÇÕES ELETROMAGNÉTICAS RADIADO FAIXA 9 kHz A 30 MHz - 220 V

Tabela - Limites do ensaio de emissão de perturbação campo magnético radiado
'

I
.

\\.iiiaçãuDi-iicior Oii.iM--l’i iik

9 a 70 kHz 88 dB(pA)

88a58dB(pA)70al50kí|z
Conforme:

k|iz 58 a 22 dB(|iA)0,15 a3,0

22dn(,LiA)3,0 a 30 MHz
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Grafico 02 - Perturbações Eletromagnéticas Radiado 220V (X)

:o lêm significação restrita e se aplicam somente ao objeto ensaiado ou calibrado. A sua reprodução, só poderá ser feita
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Gráfico 04 - Perturbações Eletromagnéticas Radiado 220V (Z)

ito (êm significação restrita e se aplicam somente ao objeto ensaiado ou calibrado. A sua reprodução, só poderá ser feita
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PERTURBAÇÕES ELETROMAGNÉTICAS RADIADO FAIXA 30 MHz A 300 MHz - 220 V

Tabela - Limites de tensão de terminal em modo comum, método CDN

I' ai\as IIrltclor Qiiase-IVal. \\.iliação ^«1
1

30a|l00 MHz 64 a 54 dB|iV
100 a 230 MHz ConfoiiTie54 dBjxV

230 a 300 MHz 61 dB^iV

I âBiiV üíièv QP AV
130

4-m

1 iO

?0

I

âO

•f 4

60 t

?
SCI

í

4C

l 42C

ÍO

0'

05 - Perturbações Eletromagnéticas Rádiadíjj rhétodOiCDN 220 VGráfico

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

1- Incerteza de medição 7,5% do valor indicado. • ' ;

A incerteza expandida de meidição relatada é-declarada conio a-incerteza padrão de medição multiplicada por urn fator de

abrangência K=2, para que uma-distribuição normal coiTçsponde a urna probabilidade de abrangência de aproximadamente
95 %. A incerteza padrão da medição foi deter-minada dê acordo corn a publicação EA-4/02

2 -, O ensaio foi realizado conforme Instração de Trabalhp - IT-004 - Rev.OO

3 - Equipamentos Utilizados:
Fonte de Alimentação digital-AÇ-identificação Lenco L-809 certificado RBC/Socintec 1713/21 validade 05/2023.

Termohigrômetro Digital identificação Lenco L-847 Certificado de Calibração RBC/CTM 06729/21 validade 04/2025
Aparelho de Interferência eletromagnética identificação Lenco L-806 Certificado de calibração RBC/FIT V2I -063-Serv03
validade 06/2025 .

\

Local e Data dos Ensaios: Mairiporã, 02 a 21 de Junho de 2023.

Emissão do Relatório:: Mairiporã, 21 de Junho de 2023.

--Assinado de forma digital

:• por FABIO GOMES DE

0LIVEIRA;4261 93 0UVEIRA:42619333814

33814

FABIO GOMES DE

Dados;;2023.06.22
09:57:58 -03'00'

Signatário Autorizado

Os resultado.s apre.sentados no presente documento têm significação restrita c se aplicam somente ao objeto ensaiado ou calibrado. A sua reprodução, só poderá ser feita

integralmente, reproduções parciais só poderão ser feita mediante a prévia autorização do laboratório emitente.
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Empresa Interessada; IMPEX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
Avenida Francisco Rocha, 198 - Batei - Curitiba/PR

■iiiiP*
■

Mauro - i iTipex.cliretoria@.gmai 1.comContato: I

■i

Iw ,
Pedido de Ensaio; 15.666

DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA EM LUMINÁRIA PÚBLICANatureza do Trabalho: ENSAIC

Indicações fornecidas e de respo: isabilidade do interessado sobre o material ensaiado:

,: Não Informado

; ELLEKTRA

: Luminária Pública 200W 4000K

; 02/06/2023 - Entregue no.Labofatório

— 07 Amostras

: EL150W-IP66-4000K '

: 0010000

06/2023

; Não informado

; , Conforme Portàiia INMETRÒ N° 62 dé 17 de fevereiro de 2022

NUMERO DO PROCESSO.......

MARCA .....;.

MATERIAL ,

DATA / INSPEÇÃO
QUANTIDADE DE AMOSTRA

MODELO.....

NUMERO DE SÉRIE

DATA DE FABRICAÇÃO
LOTE

METODOLOGIA APLICADA..

•

s,

-X

:A'.

ASPECTO DA AMOSTR®I.

?

■ ■

V,.
..

Fotografia 01 - Aspecto da amostra

Os resultados apresentados no presente documento têm significação restrita é se aplicam somente ao objeto ensaiado ou calibrado. A sua reprodução, só poderá ser feita

integralmente, reproduções parciais só poderão í er feita mediante a 'prévia autorização do laboratório emitente.
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Fotografia 02 - Aspecto da amostrá
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Fotografia 04 - Aspecto da amostra (Driver)

Os resultados apresentados no presente documen o têm significação restrita e se aplicam somente ao objeto ensaiado ou calibrado. A sua reprodução, só poderá ser feita

integralmente, reproduções parciais só poderão ser feita mediante a prévia autorização do laboratório emitente.
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n. CONDIÇÕES LABORATORIAIS

realizadas em sala escura, inibindo a presença de iluminação externa e reflexões difusas

2) “C e umidade relativa do ar de (50 ± 10) %.
As medições fotométricas foram

internas, com temperatura de (25 ±
Tempo de estabilização: 45 Minute s.

m. RESULTADOS ENCONTRADOS

Os ensaios realizados referem-se e: ;clusivamente ao material ensaiado. A tabela a seguir apresenta um resumo dos resultados

>•.< .

encontrados na amostra.

Tnbchi 1 - I ' S \IOS DE 111*0 - SECLRANC A

l’iiil,iii.i ilii liiiiiiiiii

N'' 62,2022
ResultadosKis.iiii \ciiliiu.iii

CMarcação5

CFiação intemà.e externa4.1.3

Tomada.para relé fotoelétrico* C4.1.4

CGrauede proteção ,4.1.5

CCondições de operação4.1.1

CAcondicionamento4.1.2

CCorrente, de alimentação4.2.4

Tensão e corrente de saída C4.2.3

CInterferência eletromagnética é radiofrequência4.L9

CCorrente,de Fuga4.1.7

CProteção contra choque elétrico4.1.8
V.

CResistência ao torque dos parafusos e conexõesd.iJt; "

cResistência a Vibração4.1.13

CResistência de Isolamento4.1.6

CRigidez Dielétrica4.1.6

Resistência a força do vento C4.1.12

CProteção contra impactos mecânicos externos4.1.10

N/AResistência a radiação ultra violeta4.2.12

*Quando aplicável
**Resultados e gráficos apresentados ern relatório complementar "N°23062000 LEE- COMPLEMENTAR"

objeto ensaiado ou calibrado. A sua reprodução, só poderá ser feitaOs resultados apresentados no presente documen o têm significação restrita e se aplicam somente ao

integralmente, reproduções parciais só poderão ser feita mediante a.prévia autorização do laboratório emitente.
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I.iIk1-<? 1 iimiiii de I ipn - I lieii lu i‘i I iii i ui lu.i

1’iiit.iii.' ilo IniniiMi

N° 62-2022
ResultadosliiMiii ^ eiilu.iirio

CPotência total do circuito4.2.1

. C.Fator de potência4.2.2

CCorrente de alimentação4.2.3

CTensão e corrente de saída4.2.4

CClassificação das distribuições de intensidade luminosa ,4.2.10

IRC4.2.7

C.TCC4.2.6

CEficiência energética4.2.5

CControle da distribuição luminosa,4.2.11

Manutenção do fluxo luminoso da luminária - Desempenho do,

I , : Componente'LED. ' '
C4.2.8

Qualificação do dispositivo de contròle eletrônico GC òu CA

! i í i-í para módulos de LED -' k ■
C4.2.9

l,

Legenda

Não contratado pelo solicitanteNCS

Conforme - A amostra ensaiada atende as especificações normativas

Não confoime - A amostra ensaiada não atende as especificações noimativas

C

NC

Não aplicávelNA

ENSAIO DE MARCAÇÃO (ITEM 5 DA PORTARIA INMETRO N° 62/2022)
Os resultados apresentados no presente documento têm significação restrita e se aplicam somente ao objeto ensaiado ou calibrado. A sua reprodução„só poderá ser feita

integralmente, reproduções parciais só poderão ;er feita mediante a prévia autorização do laboratório emitente.
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A amostra foi submetida ao ensaio de marcação, conforme norma técnica Portaria INMETRO N“ 62 de 17 de fevereiro de 2022,

os resultados encontrados encontram-se a seguir.

DE VERIFICAÇÃO VISUAL

Piirànietros AvaliaçõesItem

SatisfatórioMai ca ou nome do fabiicanté (código ou modelo)
I

SatisfatórioData de fabricação (mês e ano)

SatisfatórioGrau(s) de proteção

SatisfatórioPotência, tensão e frequência nominais

SatisfatórioTipo de Lâmpadas (símbolo)
5.1

y
SatisfatórioTipo de proteção contra choque elétrico ;:

SatisfatórioNúmero de serie da luminária
..y''

SatisfatórioEtiqueta ENCE'.

SatisfatórioTeste dc Durabilidade

MARCAÇÃO NO FOLHETO DE INSTRUÇÕES E NO CORPO I) \ H Ml\ \RIA

roíiu-to

Satisfatório

L iiniiiiiii-i:iParâmelrnsItem

Satisfatórioa) nome e ou marca do fornecedor.í.;

SatisfatórioI b) modelo ou código do forneccdòi; , - '
c) classificação fotométrica, com indicação do àngulò'de

elevação correspondente; ,,, : ’

Satisfatório

Satisfatório N/A

SatisfatórioSatisfatóriod) potência nominal, em.wàtts; < ■ ■

e) faixa dé tensão,nominal, em volts; SatisfatórioSatisfatório

SatisfatórioSatisfatóriof) frequência nominal, em hertz;
N/ASatisfatóriog) país de prigem.dp produto;

h) informações sobre o controladÔr-’(marca, modelo, potência,
i r* .,, corrente elétrica nominal);

i) instruções ao usuário quanto à instalação elétrica, manuseio

e cuidados recomendados;

N/ASatisfatório
i

5.2,.
Satisfatório N/A

j) inifoimações sobre o importador ou distribuidor; Satisfatório N/A

k) gararifia do produto, a partir da data da nota de venda ao

cqnsumidor, sendo, no minimo, de 60 meses;
N/ASatisfatório

1) data ^e validade para armazenamento: indetenninada;
rn) tipo de proteção contra choque elétrico;

N/ASatisfatório

SatisfatórioSatisfatório

Satisfatório Satisfatórion) etiqueta ENCE;

o) expeetativa de vida (h) que corresponde à manutenção do

fluxo luminoso de 70 % (L70) ou 80 % (L8.0);

p) orientações para obtenção do arquivo ÍES da fotometria.

N/ASatisfatório

N/ASatisfatório

ENSAIO DE VERIFICAÇÃO VISUAL - DISPOSITIVO DE CONTROLE
to têm significação restrita e se aplicam somente ao objeto ensaiado ou calibrado. A sua reprodução, só poderá ser feita

feita,mediante a prévia autorização do laboratório emitente.

Os resultados apresentados no presente documei

integralmente, reproduções parciais só poderão se
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TTt

Avaliações

Satisfatório

l’arâriiütrosItem

Fator de potência do circuito

Faixa de temperatura ambiente para funcionamento satisfatório do dispositivo
de controle eletrônico na tensão nominal declarada ou na faixa de tensão de

operação declarada.

Satisfatório

SatisfatórioPotência total, ou faixa de potência, do circuito.

Uma indicação de que o dispositivo de controle tem uma tensão de saída

estabilizada

Uma indicação de que o dispositivo de controle tem uma corrente de-saída

estabilizada

Satisfatório

Satisfatório
5.3

Uma indicação de que o dispositivo de controle é adequado para.a operação com

um regulador de intensidade (dimmer) ligado à rede de alimentação

Uma in iicação do modo de operação, por exemplo,.controle de fase

O simbolo indieando que o dispositivo de controle fói projetado para cumprir
com as condições de impedância de audiofrequência , ^

Um símbolo que indica que o dispositivo de controle é do tipo à.prova de curto-
circuito ■ ,, ; > - ■ . ,

'Satisfatório

Satisfatório, •

Satisfatório

, Satisfatório

ENSAIO DE VERIFICAÇÃO VISUAL

Avaliiiçõc-iPíirâiiielrosI tein

As embalagens das luminárias, caso cxistam, devem
coritefiá etiqueta ENCÈ

ri •

Satisfatório5.3

ENSAIO DE FIAÇÃO EXTERNA E INTERNA (ITEM 4.1.3 DA PORTARIA INMETRO N° 62/2022)V.

Resultado LiieontradoParâmetros

ConformeEnsaio de fiação externa e interna

ENSAIO DA TOMADA PARA RELÉ FOTOELÉTRICO (ITEM 4.1.4 DA PORTARIA INMETRO N° 62/2022)VI.

Resultado EncontradoParâmetros

SatisfatórioEnsaios da tomada para relé fotoelétrico

O.S resultados jipre.sentados no pre,sente documet to têm .significação restrita e se aplicam somente ao objeto ensaiado ou calibrado. A sua reprodução, só poderá ser feita

integralmentc, reproduções parciais só poderão sei
RL_Gcral_Rcs'.üü

feita mediante a prévia autorização do laboratório emitente.

LENCO CENTXO Dl COMTRCH.E TECN0I..ÓGICO LTDA,

■Unidade 1; Kiu Bri^ideiro Xavier de Brito.. 126 - CEP 02551-000 -São P.ario - SP - Tei, (il) 3857-20.53
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GRAU DE PROTEÇÃO (ITEM 4.1.5 DA PORTARIA INMETRO N° 62/2022)vn.

AvaliiiviioI spitiru.uiii

O alojamento de panes vitais (LED, sistema óptico; secundário

e controlador) d ;ve ter o grau mínimo de proteção IP-66.

Caso o controlador seja IP-65 ou superior, a câmara do

controlador n i lurninária deve ser pelo menos IP-44

Confomie

Conforme

í-'

ENSAIOS DE PROTEÇÃO CONTRA OBJETOS SÓLIDOS ESTRANHOS INDICADO PELO PRIMEIRO

NUMERAL 6 ' i
vm.

(ENSAIO DE POEIIL\)

Procedimento: A amostra foi sub netida ao ensaio de poeira, scndo: fixada no suporte interno ida câmara, onde a circulação do pó

foi feita através da ação de uma bomba de circulação em ambiente fechado.

m

Valores Medidosl*i:r.'iiiittriis

Período de exposição, horas 03

Resultado: A amostra após o ensaio não apresentou depósito/penetração de pótiib seuihterior
s •

IX. ENSAIOS DE PROTEÇÃO CONTRA ÁGUA INDICADO PELO SEGIJNDO NUMERAL 6

Procedimento: A amostra foi submetida ao ensaio de jato de água, sendo realizado com auxílio de um bico de ensaio

normalizado, proporcionando, un jato em todas as direções.jprati cáveis. Após o ensaio a amostra foi inspecionada para
verificação de: penetração de água. i y -
A arnòstfa foi ensaiada em sua posição de instalação.

•

Viilnrcs Medidosi*.ll.'llllilliis
:

Período de exposição, minutos. 03

2500Distância do Bico ate amostra, mm.

12,5Diâmetro do.Bico, mm.

^azão Total, l/min. 100

Resultado: A amostra após o ensaio não apresentou depósito/penetração de água no compartimento do controlador, não

apresentando depósito/pehetração ie água no compartimento óptico.

ito lêra significação restrita e se aplicam somente ao objeto ensaiado ou calibrado. A sua reprodução, só poderá ser feita

r feita mediante a prévia autorização do laboratório emitente.

Os resultados apresentados no presente docunie

integralmente, reproduções parciais só poderão se
RL Geral Rev.OO

IrEMCO CE.^mO DE CONTROLE Tl.CNai..ÕGICO ,LTD,A.
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GRAU DE PROTEÇÃO - IP 44 ALOJAMENTO DO CONTROLADOR

X. ENSAIO DE GRAUS DE PROTEÇÃO CONTRA O ACESSO ÀS PARTES PERIGOSAS, INDICADOS PELO

PRIMEIRO NUMERAL CARACTERÍSTICO 4

Procedimento: A amostra foi s ibmetida ao ensaio de grau de Proteção contra acesso a partes perigosas, srádo fiX^da em um
suporte, e com auxílio de uma s mda com diâmetro de 1,0 mm, foi verificado suas partes perigosas ^

T
Diãiniliii

(mm)
Resiillado I iii nnir.idnP.ir.iiiitliii

Satisfatório1,0Soildu

Resultado: A amostra após o er saio não apresentou nenhum tipo de curto e apresentou, hincionamento normal.

XI. ENSAIO DE PROTEÇÃO CONTRA PROJEÇÕES D’ÁGUA INDICADO PELO SEGUNDO NUMERAL 4

Procedimento: A amostra foi submetida ao ensaio de projeções d’água, sendo realizado com auxílio'de Um tubo oscilante com

bicos de ensaios normalizados, Iproporcionando projeções d’:água em tpdas as direçõeS: praticáveis. Após q ensaio a amostra foi

inspecionada para verificação de penetração de água e funcionamento. U ,

A amostra foi ensaiada em sua posição de instalação.

\’alores MedidosParâmetros

Período dç exposição, minutos 10

50Números çieTuraçõcs-abertas, quantidade
3,5Vazão Total, l/min

ensaio apresentou funcionamento normal quando energizada com tensão nominal de trabalhoResultado: A amostra após c

CONDIÇÕES DE OPERAÇÃO (ITEM 4.1.1 DA PORTARIA INMETRO N° 62/2022)

ENSAIO DE VERIFICAÇÃO VISUAL

xn.

\t aliaçõesParâiiietros

/ Altitude não superior a 1500 m

Temperatura média do ar ambiente, num período de 24 h, não superior a + 35 °C;
Conforme

Temperatura do ar ambiente entre - 5 °C e + 50 °C;

Umidade relativa do ar até 100 %.

Os re.suItados apresentados no presente docu nento têm significação restrita c se aplicam somente ão objeto ensaiado ou calibrado. A sua reprodução, só poderá ser feita

integralmente, reproduções parciais só poderàt ser feita mediante a prévia autorização do laboratório emitente. <
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ACONDICIONAMENTO (ITEM 4.1.2 DA PORTARIA INMETRO N° 62/2022)xin.

Vcrificíiçãoi'arâinelros

ÇonfomieNome e/ou marca do fabricante

ConfoimeModelo ou tipo da luminária

Gonfonnee endereço do fornecedorCNPJ

ConformePeso bmto

Conforme ■Capacida le e posição de empilhamento

ConformeENCE

XIV. RIGIDEZ DIELÉTMCA (ITEM 4.1.6 DA PORTARIA INMETRO N° 62/2022)

Rcsnltiidn LncontraduParàiiiclros

1440 VTensão
Não ocorreu descarga pelo ar ou perfuração do dielétrico

60 segundosTempo de Ensaio

XV. ENSAIO DE RESISTÊNCIA DE ISOLAMENTO (ltEM'4.1.6 DA PORTARIA INMETRO N° 62/2022)

Rcsiill.idii I iici,iiii,iiliiParâiiielros

500 VTensão!

Satisfatório60 segundos^*'Tempo de Ensaio

4M£2 MínimoEspecificado

POTÊNCIA TOTAL DO CIRCUITO (ITEM 4.2.1 DA PORTARIA INMETRO N° 62/2022)XVI.

I ciisfiii dc ■■iisiiiii: 22l!\

Percentual da poleiicia
declarada

(%)

97,86

Máxiniii pi-riiiiiiiliiPiiliiii-i.i ilii-l.iiail.iPiilciieia itiedidii
Vinostra

(")

01 195,72
11098,07196,13 20002

98,20196,4003

nto têm significação restrita e se aplicam somente ao objeto ensaiado ou calibrado. A sua reprodução, só poderá ser feitaOs resultados apresentados no presente documt

integralmcnte, reproduções parciais só poderão ser feita mediante a prévia autorização do laboratório emitente.

RL_GcraLRc\'.ÜO
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xvn. FATOR DE POTÊNCIA (ITEM 4.2.2 DA PORTARIA INMETRO N° 62/2022)

Laboratório de Ensaio Acr

I t iisão dc ciisaiu : 220^’

Fator de potência
medido

(adiiii)

I .1(111 de pii(iiiii.i
declarado

i.uliiiil

I .|[•ll de potêiiii.t iiiiiiiiiio
accit:i\ ei (adiiii)

\iiios(ia

0*9801

0,970,920,9802

0,9803

XVni. CORRENTE DE ALIMENTAÇÃO (ITEM 4.2.4 DA PORTARIA INMETRO N° 62/2022)

1 t nsãü dc ensaio : 220V

T

\ ariação cnl re a
('ori ente Medida e a

Co rre iil ejlccla r a d a {%)

( urrcnte de aliiiicntavão
medida

0J96

Corrente de

alimentavão declarada
(m.\)

Variavão permitida .
.\nioslra

(%)

01

0,894±1002

0,89203

I imiii dl il.ii lIl•'lllle.ls (II ( iillHIII-.l-2i

( iirieiilis li.iniiõiiii.is iii.i\iiii.i>

pei milid.is e\pi .> -N.is IOII1II

porceiilageiii da eori ente de entrada |
na rretiiiêiicia liimlamental (%)

I i-nsão de iiis.iin: 22ll\

AinostiaOrdem llarmôiiica

(n)
02 0301

0,09■; 0,06 0,0122

1,81, ■ 0,86 1,43303

5,365,693,275 , 10

4,57 5,382,841

3,16 3,842,17.9

2,471,57 2,00311

1,501,15 1,203 • V. •13

0,51 0,700,72.15 3

0,470,1417:' 0,533

0,25 0,620,3519 3

1,030,17 0,58321

0,810,15 0,51323

0,56 0,880,12325

0,61 0,85- 0,17327

0,34 0,39■ 29. 0,153

0,340,09 0,22331

0,68 •■ 0,10 0,30 -333

0,42 0,78.-0,0735 •3

0,660,08 0^383■37 .

0,880,43■3 0,15• 39

presente documento têm significação restrita e se aplicam somente ac» objeto ensaiado ou calibrado. A sua reprodução, só poderá ser feita

>er feita mediante a prévia autorização do laboratório emitente.

Os resultados apresentados no

integralmente, reproduções parciais só poderão
RL_Geial_Rcv.O0
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Amostra

M-duiiisili llll)

A (%)
03(M 02

9,91 9,5o9,75

TENSÃO E CORRENTE DE SAÍDA (ITEM 4.2.3 DA PORTARIA INMETRO N° 62/2022)XIX.

T
Tensão dc

referêiicia
\ ariacão permitida Tensão de Saída Medida

■ (%)
Tensão declarada

(V)O)
(V)

15992%
±10107-214

15S106%

1ensão de
( orreníe de Saída Medida\'ariavão permitidaCorrente de declarada

(iiiA)
rererência

(%) (■\)
m I

0,8492%
0,11-1,05 ,,±10

0,85106%

(ITEM 4.1.7 DA PORTARIA INMETRO N° 62/2022)XX.CORRENTE DE FUGA

I Corrente de I lijia medida
imM

Parâmetro

A luminária deve ser submetida ao ensaio-de corrente

de fuga conforme a ABNT NBR lEC 60598-1-.
0,356

PROTEÇÃO CONTRA CHOQUE ELÉTRICO (ITEM 4,1.8 DA PORTARIA INMETRO N° 62/2022)

Procedimento: A amostra foi subi aetida ao ensaio de p-au de Proteção contra acesso a partes perigosas, sendo fixada em um

suporte, e com auxílio de urn dedo padrão normalizado de. 0 12 mm, foi verificado suas partes perigosas

XXI.

a
Diâmetro

(mmj

I
Parâmetro Resultado Lneontrado

Satisfatório, Dedo padrão 12,0

Resultado: A amostra após o ensaipnão apresentou nenhum tipo de curto e apresentou funcionamento normal.

xxn. ENSAIO DE RESISTÊNCIA AO TORQUE DOS PARAFUSOS E CONEXÕES (ITEM 4.1.11 DA
PORTARIA INMETRO N° 62/2022)

I
Valoi EncoiitradoParâmetro

Os parafusos utilizados r a confecção das luminárias e nas conexões destinadas à

instalação das luminárias não devem apresentar qualquer deformação durante o
aperto e o desaperto ou provocar deformações e/ou quebra da luminária.

Conforme

to têm significação restrita e se aplicam somente ao objeto ensaiado ou calibrado. A sua reprodução, só poderá ser feita

feita mediante a prévia autorização do laboratório emitente.

Os resultados apresentados no presente docuiner

integralmente, reproduções parciais só poderão sei
RL_Geral_Rw.Ul>
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XXIII. RESISTÊNCIA AO VENTO (CARREGAMENTO VERTICAL E HORIZONTAL) (ITEM 4.1.12 DA

PORTARIA INMETRO N° 62/2022)

Procedimento: A amostra foi submetida ao ensaio resistência a força do vento, conforme a norma técnica ABNT NBR
15129:2012, os resultados encontrados encontram-se a seguir. ; ; ,

Kcitiltiidi) Enciintrado _
Após o ensaio não houve falha visível que prejudicou a segurâiiçã,:

deformação permanente da fixação que excedeu uma-inclinação maior

que 2 cm/m ou qualquer rotação- em volta do poptOi de fixação ,

Parâmcirus

Resistência a força do vento

XXIV. RESITÊNCIA A VIBRAÇÃO (ITEM 4.1.13 DA PORTARIA INMÉTRO N° 62/2022)

idiiiçrioEnsaio

As luminárias para condições severas de serviço devem possuir resistência ádéqüadãiàsfvibrações. -

A conformidade é verificada pe o seguinte ensaio de vibração.

A lumináiia é fixada a um gerac lor de vibrações, na posição nòimal mais desfavorável de instalação.

A direção da vibração é no sent do mais desfavorávehe osparâmetros são os sçguintes:

Duração: 30.min;

.. Amplitude: 0,35 mm;

Faixa/de frequência: 10 Hz. 55 Hz, 10 Hz;

Velocidade de varredura: áprox: madamentemma oitava por minuto. ,

Após o ensaio, a luminária não pode apresentar nenhum alrouxamento dc componente que possa

comprometer a segurança ^ ' A-
Para que sejam consideradas ap -ovadas no ensaio;"além das avaliações previstas na ABNT lEC 60598-1,

as luminárias idévèm operar apó; o ensaio da mesma fonna que.antés do ensaio e não devem apresentar

quaisquer falhas elétricás ou mecânicas como trincas, quebras, empenos, abertura dos fechos e outros que

possam comprometer seu desempenho.

C

C

PROTEÇÃO ÇONTRA IMPACTOS MECÃNÍÇOS EXTERNOS (ITEM 4.1.10 DA PORTARIA

INMETRO N° 62/2022)

XXV.

Resiiltailii i lll'■nltr!uloPiirâinetro.s

As luminárias devem possuir uma resistência aos impactos mecânicos '

externos correspondente, no mínimo, ao grau de proteção IK08, segundo a

nonna ABNT NBR lEC 62262. Após a aplicação dos impactos, as amostras

não devem apresenta • quebras ou trincas ao longo de sua esti-utura.

Satisfatório

nento têm significação restrita e se aplicam somente ao objeto ensaiado ou .calibrado. A sua reprodução, só poderá ser feita

ser feita mediante a prévia autorização do laboratório eniiien^.

Os resultados apresentados no presente docu

integralmente, reproduções parciais só ppderãc
RL Geral Rc\-.ü0
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XXVI. CLASSIFICAÇÃO DAS DISTRIBUIÇÕES DE INTENSIDADE LUMINOSA (iTEM 4.2.10 DA
PORTARIA INMETRO N° 62/2022)

( lassel’arâinetros

Distribuição longitudinais verticais de intensidade contidas em planos verticais Média

;nClassificação quanto ás distribuições ti-ansversais de intensidade luminosa

Controle distribuição ce intensidade luminosa no espaço acima dos cones dc 80°

e 90°, (cujo vértice coincide com o centro óptico da luminária)
Limitada

XXVII. EFICIÊNCIA ENERGÉTICA (ITEM B4.2.5 DA PORTARIA INMETRO N° 62/2022)

\ aliii niiiiimo aceitável medido( l.isse ili I lii-iêiii-ia

l'.iier!’élica

Sísel de Eiiciêneia l^ller•■ética

(ini.ll)

98A sEE> 100

>88B 90<EE< 100

C 80 < EE < 90 78

70<EE<80 68D

I Potência medida Eiieiência EnergéticaI lii\ii l.iimiiioMí

(!ni)
.\iiiostra

(W)
. ..

145,7701 28530. 195.":
/

28462 > 196,13 145,1202

03 28741 196,40 146,34

Média de E.E. .Medida (Ini.AV) Classe E.E classillcada

145,74 A

Os resultados apresentados no ' presente dóci mento têm' significação restrita e se apHcam somente ao objeto ensaiado ou calibrado. A sua reprodução, só poderá ser feita

integralmente, reproduções parciais só poderá > sèr feita mediante a prévia autorização dò laboratório emitente.
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XXVm.ÍNDICE DE REPR.ODUÇÃO DA COR (ITEM 4.2.7 DA PORTARIA INMETRO N° 62/2022)

O índice de Reprodução de Cor (IRC) é um sistema internacional utilizado para avaliar a capacidade da própria lâmpada

para representar as cores dos objetos. Quanto mais alto o IRC (baseado em uma escada de 0 a 100), melhor aparecem às

cores. As classificações IRC de lâmpadas diversas podem ser comparadas. Contudo, uma comparação numérica

somente é válida se as âmpadas são também avaliadas quanto à mesma cromaticidade. Às diferenças de IRC entre

lâmpadas de maneira geial não são significantes, ou seja, visíveis a olho nu, a menos que á!;di|erença seja maior que três

a cinco pontos.

l eiisãi) (le

rcfcrêiicia
Viilorcs medidos

(KiiJ
Espccincado

(RiiJV
íYi

74127

74>70220

277

XXK. TEMPERATURA DE COR CORRELA IA (ITEM 4.2.6 DA PORTARIA INMETRO N° 62/2022)

A temperatura de cor es :á diretamente relacionada com a temperatura lisica do filamento nas lâmpadas incandescentes,

de forma que a escala de temperatura Kelvin (K), é utilizada para descrever a temperatura de cor. Para lâmpadas a LED,

onde nenhum filamento está envolvido, o termo “temperatura de cor correlata” (TCC) é utilizada para indicar que a luz

pàreçe “como se”estivesse operando em uma dada temperatura de cor.

As temperaturas de co-' correlata:, são em Kelvins «(E): Embora isto -não possa ser considerado fisicamente, uma

temperatura de cor mais alta (K);desGreve uma fonte de luz azulada, visualmente “fria”.

Tabela 4 - Temperatura de Cor Correlata

Temperatura de cor (K)
'Valor MáximoVaíejr Mínimo Valor Declarado

2 8702 580 2 700

3 000 3-2202 870

3 7105 220. 3 500

4 000 4 260710

4 7461260 4 500

■4746 5 000 5 312

6 0225 312 5 700

7 0426 022 6 500

TCC.FlQ.xívei (2800-

5600K)

TP + AD

ser escolliido enl passos de 100 K (2 800, .2 900,6 400 K),I)TFdev
excluindo, os valores nominais da TCC listados; acima,

2) AT deW ser calGuládo por AT= 1,1900 x 10‘ ® x T^ - 1,5434 x 10 “ x T +

0,7168 xT-902,55

Os resultados apresentados no presente docur lento têm significação restrita e se aplicam somente ao objeto ensaiado ou calibrado. A sua reprodução, só poderá ser feita

integralmente, reproduções parciais só poderão ser feita mediante a prévia autorização do laboratório emitente.

RL_Gcial_Rcv.0ü

LENÇO CENTRO DE CONTROLE T®CN0I..ÔGIC:0 LTDA. ESÍÍÈS
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\'alori‘'>

riiedidus
iiiiiidii Maxinio |ici iiiitidnValor dril.ii .ido

Amostra (K)(Iv)
(iv)

393301

,4; 7463 7104 000395402

391903

DISTRIBUIÇÃO LUMINOSA (ITEM 4.2.11 DA PORTARIA INMl. I ROXXX. CONTROLE DA

N° 62/2022)

Amostra 01

( lasseP.ll.lllllllils
m■

Controle distribuição de intensidade luminosa no espaço acima dos cones de HO''

e 90°, (cujo vértice coincide com o centroí óptico da luminária) ■
Limitada

; V

XXXI. DADOS DAS MEDIÇÕES COM GÔNIOMETRO

Li^ht Distribution Curve

m 160 17Ô no \m m ^4014Ô

m

120

U0■ 110

100i/>a

80s m

7070

SO6Ô

50SÕ

to 0 to • 20 30 4040 30

Figura 01 - Distribuição de intensidade luminosa

mmento têm significação restrita e se aplicam somente ao objeto ensaiado ou calibrado. A sua reprodução, só poderá ser feita

àò ser feita mediante a prévia autorização do laboratório emitente.

Os resultados apresentados no presente do

integralmente, reproduções pai ciais só pode
RL_GcraL Rev.üO

2MTRO mi CONTKQLE TECNOLÓGICO LTUA.LENCO c:

üiiiítade 1; Rm Brigadesib Xavier de Briro,, 126 - CEP 02551 -QOÜ -$ão Píaslo - SP - TeJ. (1!) ■5857-2053

'Umifcde 2; E íte&i ,ârâo Saiim, 1060 -CE? OJâOO-ÔOO - Mampots SP - Td.(í.'i) 481S-883;?
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Laboratório de Ensaio Acreditado pela CGCRE de aeordo com ABNT NBR ISO/IEC 17025, sob o número CRL 0659

XXXII. MANUTENÇÃO DO FLUXO LUMINOSO DA LUMINÁRIA - DESEMPENHO DO COMPONENTE LED

(ITEM 4.2.8 DA PORTARIA N°62/2022) K,
■i

KesulladiiI IIS.4IO N iiiru:ii,iiii

A opção do desempenho do componente LED peimite ao fabricante demonstrar a conformidade com os

requisitos de manutenção do flt xo luminoso fornecendo o ISTMT (conforme descrito no Apêndice Blj, o

relatório referente aos ensaios c e manutenção de fluxo luminoso de acordo com a LM-80 para o LED

utilizado na luminária e o cálculo da manutenção de fluxo luminoso projetado cpnforme TM-^21.

Para avaliar a conforrnidade pe o desempenho do componente LED, as seguintes cpndições.deverâojser

C

■ c

cumpridas:

A localização do ponto de med ção de temperatura (TMP) é definida pelo fabricante, tanto para os ensaios
C

referentes à LM-80 quanto para o ISTM. ££ ^ , ' '

A coiTcnte no LED, fornecida jjelo controlador de LEDma lurriinária, deverá ser inferior ou igual à-çorrente

no LED medido para o relatório da LM^80. ^ ' / j -■
A manutenção do fluxo luminoso no tempo (t), estimado de acordo com a TM^21, deverá ser maior ou igual

ao percentual da manutenção d j fluxo correspondente ao ponto final proj etado, listado na Tabela 6. O tempo

(t) corresponde ao máximo valor permitido pela extrapolação da TM- 21, ou seja, ó veáes o valor do tempo

de ensaio dos dadoS'da LM-80 .

C

C

i

MedidaEspeciricadoPiiiánuiros

35,0°CTemperatura Ambiente

80,3°C85‘’C-Ts dó LED

407410Corrente no Led (mA)

> 102.000L70

presente d jcumento têm significação restrita e se aplicam somente ao objeto ensaiado ou calibrado. A sua reprodução, só poderá ser feita

integralmente, reproduções parciais só pod :ràü ser feita mediante a prévia autorização do laboratório emitente.

RL_Geral_Rcv'.0ü

Os resultados apresentados no

ENTRO DE CONTROI.1 TECNQl/lGICO .LTDA.LENCO

üaMads i; Rna BigxdeiroXavia de Brito. i26 -C-ÉP02551-0Q0 -São Pada - SP -TeJ. (il) 3S57-205-Í

unichífe 2: Tsírarfa. Arâo-Salifn, 1060 -GE? O JfíOO-OOO ■■ Maiàisarã -'SP -■ 4S18-8S-32

íl. |iajcc>í®lal>Q'i'atoriwlcjíco.cMii.bf - Sate: tvwvv.laborotíaioskBcoxom.brE-xe
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XXXIÜ. QUALIFICAÇÃO DO DISPOSITIVO DE CONTROLE ELETRÔNICO CC OU CA PARA MÓDULOS

DE LED (ITEM 4.2.9 DA PORTARIA N°62/2022)

ResultadoEnsaio/ \TTÍrieavrio

() dispositivo de controle eletrônico para os LED, tipo independente ou embutido, deverá ser testado na

situação de aplicação (dentro da luminária, se designado para tal) em condições nominais de operação

(tensão nominal e temperatura ambiente), medindo a temperatura de carcaça do controlador no ponto-

indicado (tc). Para o ensaio, a luminária deve operar numa temperatui-a ambiente de 35 °C. i* i' y,

A conformidade deste item é verificada se a temperatura medida de (tc) for menor ou igual ao valor de

temperatura garantida e especificada pelo fabricante do controlador de LED que garanta uma expectativa de
vida mínima de 50 000 h.

•,.;.-y„C

fC

Para a verificação da conformic ade o fornecedor deverá disponibilizai- o diagrama/figura da localização dp

(tc), caso não marcado na carcaça do controlador, com uma seta indicando o ponto para a fixação do

termopar. i. .. ■■■

C

Mi-iliiL.IspccificiidoI einperaliirüs (“( )

35,2°G35°CTemperatura Ambiente

■78,5°C- 90°CTc do Driver

INFORMAÇÕES COMPLÈMENTARES

1- Incerteza de medição 7,5% do valof indièado. ' ,
’

A incerteza expandida de medição relâtada -é declarada corno a incerfeza padrão de medição multiplicada por um fator de

abrangência K=2, para que uma distribuição normal, corresponde a ürha probabilidade de abrangência de aproximadamente

95 %. A incerteza padrão c a medição foi determinada de acordo com a publicação EA-4/02
2-0 ensaio foi realizado confoime Instrução de.Trabalho - IT-004 - Rev.OO

3- Equipamentos Utilizados: j . v-*
Goniòfotômeti-o identificação Lenço L-978 , .
Fonte de Alimentação digiltal AG identificação Lerico L-958 certificado RBC/Socintec RI 4873/22 validade 09/2024.

Medidor de Energia Digital identificação Lenco L-957 Certificado de Calibração RBC/CTM 32499/22 validade09/2024.
Multímetro Digital identificação Lenco L-067 certificado RBC/Socintec RI5231 validade 10/2024.

Termohigrômetro Digital identificação Lenco L-847 Certificado de Calibração RBC/CTM 06729/21 validade 04/2025
Lâmpada Padrão identificação Lenco L-005 Certificado de calibração INMETRO DIMCI07 validade 06/2027
Sonda para IP/ DÉDO identificação Lenco L-559/01 Certificado dè Calibração RBC/CTM 03132/21 validade 05/2025.
Nível de Bolha identificação.Lenco L-570 Certificado de Calibração RBC/Laftec 1923115A validade 11/2023.

Local e Data dos Ensaios: Mairiporã, 02 a 21 de Junho de 2023.

Emissão do Relatório: Mairiporã, 21 de Junho de 2023.

FARIO GOMES np Afinado de forma digital
|-rtt3IU ÜUIVICi UC p^^p^glO gomes DE ,
OLIVEIRA:4261 93 '0LÍVEIRA:42619333814

Dados: 2023.06.22

09:58:34-03'00'33814

Signatário Autorizado
jcumentü têm significação restrita e se aplicam somente ao objeto ensaiado ou calibrado. A sua reprodução, só poderá ser feita

:rão ser feita mediante a prévia autorização do laboratório emitente.

Os resultados apresentados no presente d

inlegralmente, reproduções parciais só pod
RL_Gcro1_Rev.OO
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Unkiade 1; Rua B igMeiro Xavia deBrifo, 126 - G£? 025.51-000 -Sâo Paalo - SP - Tel. (11) 3857-2053

Unidade 2; Estrada âí3.o S.alsm. 1060 -CEP 07600-000 - MampeiS - SP - Tel.(l 1) 4Í!1 S-8832

E-iBait; cfm:o@M'eí'aíori«3síefico.costt.bi' - Site; m’n¥.l:4'oratoíiosleaTO.coaite
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(HTTPS://Gdv;BR)

Avaliação da ^
Ç-piMHn jyoba Flash Piayaí
ifonri Idade

Procurando algo?
T!ãíi''é""iT!a'fS'"COiTrp3th^AHOS INHETaO ^ ^ ^

r Con
Buscar

Pagina inicial (http://www.inmetro.gov.br/) / Qualidade (http://www.inmetro.gov.br/qualidade/)

/ Registro de objeto (../) / Consultar registros concedidos

=J Registro de Objeto Consultar registros concedidos

Q Detalhes do Registro 007015/2023

Concessão

27/07/2023

Status

Ativo

IMPEX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

Rua Maria Vitoria Achoa, 143 Cep:83511-040 | Jardim Giannini - Almirante Tamandaré - PR

Tel: (Telefone) (41) 9699-2215 - adm@impexbrasil.com.br (mailto:adm@impexbrasil.com.br) - CNPJ;

.(G.ÍEJ,143.554.826/0001-05

iPrograma de Avaliação da Cor formidade

Luminárias para Iluminação Púb ica Viária

Npme de Família

Luminária Pública para iluminação

viária Tecnologia LED OSRAM ?

GW P9LR35.PM-M5 / IP66 /

102.000 Horas

Portaria Inmetro

n° (número) 62 de 17/02/2022

Certificado

23061059

-Pesquisar histórico de alterações

DescriçãoModeloAlteração MarcaData

Potência 30 W / Fluxo Luminoso 5.100 Im / Eficiência

Luminosa 170 Im/W / FP 0.98 / Tcc 4000 K

.EKTRA EL30W-IP66-

4000K

EL27/07/2023 Incluído

Potência 50 W / Fluxo Luminoso 8.000 Im / Eficiência

Luminosa 160 Im/W / FP 0.98 / Tcc 4000 K

.EKTRA EL50W-IP66-

4000K

EL27/07/2023 Incluído



DescriçãoModeloAlteração MarcaData '3 50
Potência 60 W / Fluxo Luminoso 9.600 Im / Eficiência

Luminosa 160 ImAA/ / FP 0.98 / Tcc 4000 K

ELLEKTRAL EL60W-IP66-

4000K

27/07/2023 Incluido

Potência 180 W / Fluxo Luminoso 28.800 Im /

Eficiência Luminosa 160 Im/W / FP 0.98 / Tcc 4000 K

ELLEKTRA EL180W-IP66-

4000K

27/07/2023 Induido

Potência 200 W / Fluxo Luminoso 32.000 Im /

Eficiência Luminosa 160 Im/W / FP 0.98 / Tcc 4000 K

ELLEKTRA EL200W-IP66-

4000K

27/07/2023 Induido

LED

« Voltar

Barra GovBr (http;//www.acessoainformacao.gov.br/) (http://vvww.brasil.gov.br/)



LUMlNARIA

Faça parte do futuro com nosso

produto, com Alto Fluxo Luminoso.

Além disso Baixo consumo, e de

Maior eficiência energética.

m
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V

ESPECIFICAÇÕES
TÉCNICAS

ÃiiteposTos

Potência

Modelo

I
4.000K 4.000KTemperatura

í
5.000K'de Cor-., S.OOOK 5.000K

-160im/w”.170 Im/w 165 Im/vyEficiência

9.600 )m,; ^.“13.200:im 32.000 Iqi. -Fluxo Luminoso [>5100 im 6.600 Im; /8.000 Im

'CARACTER ISTI CAS TÊC NICAS
-* y■V•4.-

. Classificação Fotométrica TIPO 11 Média Limitada90 - 305 VACFáíxa de tensão

Alumínio InjetadoMaterial0/.60 HZFrequência de Operação
c

Ajuste-de Ãngülo Opcional T 30fi+p0'f >0.98-.'Fator dé potência 4»

Cinza M6,5Temperatura dê Trabalho Cor Padrão-30« + 50‘* C

íHS25mm'à 06O,3mraSistema de Fixação

Protetor de Surto: ORBLICHT/INTRAL

V Proteção elétrica .

índice de reprodução dé cor .

Grau dè’ proteção..,

Grau: dé impacto

Classe I
A

. lOKV/KKA>70 IRC ..I

orli'bã •2
^lP67 Relé Fotoelétrico pinoso

Ãcionamento

Conforme NQRMA^ABNT 5123,lK09r

•H

'Cpl^Basei? »PÍnôs,' conformeLente/Dífusor .Lentes em PMMA 7 Difusor em^ytclro 4MMw- i
l,"

..j:.
Sistema de telegestão

■ NORMA'NBR ANSI C136,4li20l3
Vida Útil 102:000 hopa:

f

"‘Uriver Dimerização 0.10 VOimerizaçã.o
Nível Bolha .Opcional

Dissipador de Calor

TH D

Aletastí
Cores disponíveis

. < 10%

GARANTIA 5 ANOS (Conforme Carta
de Garantia do Fabricanteji. ^

ELLEKTRA
POWERí-INSLED;

INMBTRO



Curva

fotométrica -*

353

Tecnologia LED, montada com
componentes de alto desempenho.

Garantem confiabilidade, segurança e
iluminação de alta performance
luminotécnica em seu projeto.

w

Importa
caracter!

ntes

sticas

274mra —>■

A

S 338mm

■
r

o

SI V*;

A

89rnm
V

ViSTATOf>0:Oe?OSTE
AJUSTE OE15"

ViSTÂBRAÇ®
AJUSTE DE1»>

Fabricfição v

NACIONALGARANTIA 5 ANOS (Conforme
Carta de Garantia do Fabricante).

SLLEKT^A

ÍNMETRO
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(41) 99812-2590

ir
I

■■contato' com
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Gostou e quer ver mais? acesse
nosso site e veja todos os nossos
produtos disponíveis, conheça o

Rua Maria Vitória Achc.i

N143.2D. Ginnnini Al

Tainandaré-PR

m.

>rxv
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'FabricaçãoI
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Garta de Garantia do Fabricante).
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
Estado do Paraná - Comarca de Curitiba

Secretaria da Indústria, Comércio e Assuntos do Mercosul

Bel. Cesar Euríco Balbino Tavares

Tradutor Público Juramentado e Intérprete Comercial
Matrícula n” 12.181-T, da Jimta Comercial do Paraná.

Página 1 de 47
Tradução fi°.; 29586/2023

Certifico que recebi o documento anexo no idioma inglês para ser traduzido para o vernáculo, o qual traduzi, palavra por palavra, em razão do meu
ofício na forma que segue: .

vjww nsr.íni-os.Lom

Üght ts OSRAM [Luz é com a OSRAM]
Opto Semiconduotors

DURIS^SS

Branco(CCT 4000 K- 6500 K)

Relatório de Ensaio ! ES LM-80-15

0 N": 180259W8 (Documento ne; OSRM020-02-220) - 20 de janeiro deDocumentação de Ensai
2021

Feito para: Impex Com. Serv. Ltda, CNPJ: 43.554.826/0001-05

Rua Marechal Deodoro n° 857, Sala 1903 - Centro - CEP 80060-010 - Curitiba, PR - Brasil

Tel. 0800 604 2484 Whatsapp: (41) 99507-8324 - contato@etraducoes.com.br
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
Estado do Paraná - Comarca de Curitiba

Secretaria da Indústria, Comércio e Assuntos do Mercosul

Bel. César Eurico Balbino Tavares

Tradutor Público Juramentado e Intérprete Comercial
Matrícula n° 12.181-T, da Junta Comercial do Paraná.

Página 2 de 47
Tradução n”.: 29586/2023

Certifico que recebi o documento'anexo ho idioma inglês para ser traduzido para o vernáculo, o qual traduzi, palavra por palavra, em razão do meu
ofício na forma que segue:

í # »J CSA
tegdiSWOUf

.m-

TESTING

^VlAP.LÃBGQDg: SÒOÕS.S-Ó

Relatório de ensaio de intervalo de 17000 horas LMSO

lES LM-80-15 Método aprovado para medir a Manutenção do Lúmen de Fontes de Luz LED,

Relatório do Grupo CSA: OSRM020-02-220

18 de dezembro de 2020

Fabricante:

Modelos testados:

OSRAM

GW P9LT31.PM

Condições de ensaio; 24 dispo$itivos a 55,0 C, 0,090 A

24 dispositivos a 85,0 C, 0,090 Á

24 dispositivos a 105,0 C, 0,090 A

Ensaio realizado por:

CSA Group Seattie
14833 NE 87th St

Redmond, WA 98052 425-605-

8500 v/ww.csagroupseattle.org

Relatório de ensaio aprovado por:

[Assinatura]

Gerente de Projetos,

Serviços de Ensaio e MediçãoEste relatório só

poderá ser reproduzido na íntegra com a

autorização do Grupo CSAPágina 1 dé 43CSA

Group Seattie

14833 NE 87th, Redmond, WA 98052

425^605-8500

www.csagroupseattle.org

Elaborado para:

OSRAM Opto Se niçonduçtors (Malásia) Sdn. Bayan Lepas
Free Industrial Z Dne Phase 1,

11900 Bayan Le as, Penang, Malásia
A/C:

Relatório de ensaio elabo ■ado por:

[Assinatura]

Engenheiro de Projetos,

Serviços de Ensaio e Med çâo

GSA Group Seattie

14833 NE 87th St, Redmond, WA 98052

425-605-8500

www.csagroupseattle.org

Este relatório não pode ser reproduzido, exceto

na íntegra sem a autorização do G upo CSA. Pagina 1 de 43

il Deodoro n“ 857, Sala 1903 - Centro - CEP 80060-010 - Curitiba, PR - Brasil

00 604 2484 Whatsapp: (41) 99507-8324 - contato@etraducoes.com.br
Rua Marech

TelO
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
Estado do Paraná - Comarca de Curitiba

Secretaria da Indústria, Comércio e Assuntos do Mercosul

Bel. CesarEurico Balbino Tavares

Tradutor Público Juramentado e Intérprete Comercial
Matrícula n° 12.181-T, da Junta Comercial do Paraná.

Página 3 de 47
Tradução n°.; 29586/2023

10 idioma inglês para ser traduzido para o vernáculo, o qual traduzi, palavra por palavra, em razão do meuCertifico que recebi o documento anexo
ofício na forma que segue:

CSA
GROUP'"

Relatório de Ensaio iES LM80-15

Relatório do Grupo CSA: OSRM020-02-220

Data de emissão original: 201218

'1
ãafeuaJElá

i. -.afc:
dições de itos d1.0 D

GWP9IT31.PIVI

Condiç

•CT<-v

•intcsc dos tcsuitddos

Mudança média de
cromaticídade

(AuV)

Condição de ensaio Corrente de

acionamento (A)

Temperatura do

invóiucro (°C)

Tempo decorrido no ensaio

de durabiiidade (hrs)

Manutenção média do

lúmen (%)

TCl 0,090 55 17000; 100,7 j0;0õõ3;

TC2 0,090 85 iiai 98.6 0,0013

TC3 0,090 105 17000 95,5 :0,0029:

Krqiiisitos de Kelatririo do I MHO 15

IrQuantidade.de amostras testadasrt 24 por condição de ensaio

. Pacote de LED ^2»Descrição;dasTontesdeiuz:EED

3. Descrição do equipamento auxiliar Consulte a seção 6.1 abaixo

4. Cicio Operacional Os pacotes de LEDs são acionados com corrente constante para o ensaio

de durabiiidade e são pulsados para o ensaio fotométrico.

S.CpnÚi,ç5éí;c(A|mBlêntéi;;fluxp;Hi;Msáió0âúéTé|áíi^^ " Os LEDs são operados em placas térmicas controladas em um ambiente

que atende aos requisitos indicados na Seção 4.4 do LM80-15.

Temperatura do invólucro (Ts): controlada até -2°C,

- Temperatura do ar circundante: controlada até -5°C da Ts, Umidade: < 65

^RH, Sem fluxo de ar forçado
Consulte a tabela de síntese acima para obter as condições de ensaio. O

ponto de medição da temperatura é mostrado na Secção 6.3.

Consulte a tabela de síntese acima

6.!Ternper:atura;dp:iinvóiucrO:(pontodoensaiode temperatura):

7/Cqnrentéíde’;a;éjonarnérito duraritêorerisãioidèdürábilidáclél :

[ , 8. Fluxo luminoso inicial etensãc direta': Consulte as tabelas de dados para condições de ensaio individuais

Consulte as tabelas de dados para condições de ensaio individuais

Consulte as tabelas de dados para condições de ensaio individuais

Consulte as tabelas de dados para condições de ensaio individuais

9. Dados de manutenção do lúmen para cada fonte individual de luz LED

10. Observação de falhas náfonte de luz LED ■ .

li: :;l nférváíosFdélnóhitòrámdhtó*dáífb'nté;de il üKbÈD:' ’'tíSííí’; íí-^ ASÍB;* v":

12|:(Hprte?á;dlmédiçãò;tdtbníéírjóá; k=2 incerteza de medição expandida para medições de fluxo luminoso

relativo é ±2,0%

13.íDesvio;de:c’romaticidade registado durante oitempo deimedição: Consulte as tabelas de dados para condições de ensaio individuais

14. Data de início do ensaio 11 de agosto de 2017

ISi ;í Wóta ÃtJS I; pya iprésí CCTÍcà i çü I a d ps Consulte as tabelas de dados

Observações:

1. porAIMSI/lESNARP-16-05Ade ido b. Nomenclatura e Definições para Engenharia de iluminação
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Condi

TABI

Cor

Corrente de acionamento do ensaio 0,090 A

fotométrico:

Ensaio fotométrico - temperatura ambiente: 25 ± 2 °C
Falhas observadas: nenhuma

Medições à zero hora
d)
■o o o

>

p ±;
t: to

(TJ
tj

nj

0) o
E Q-
-5 .a
z "O

rô
ro u Fluxo (Im) Vf (V)
ta

Manutenção do lúmen [%)Q

110009000 100006000 7000 80002000 3000 4000 50001000

100,3 100,4100,3 100,4 100,4100,3 100,4 100,499,6 100,2 100,2Dl 423,18 29,05
u

100,7 100,7100,6 100,8 100,7100,6 100,7 100,729,28 100,5 100,6D2 421,20 100,1
m

100,7100,8 100,7 100,7100,6 100,7 100,6100,2 100,4 100,5D4 420,44 29,33 99,7

100,5100,6 100,6 100,5100,5 100,5 100,499,9 100,2 100,4 100,5D5 418,75 29,28rM

00
o 100,2100,2 100,2100,3 100,2 100,3100,1 100,2 100,3 100,3D7 423,26 29,12 99,7
o
o
o

§
rd

,100,6 100,5100,7 100,6100,7 100,6 100,5100,5 100,6 100,6424,89 29,18 100,1Dl

100,1100,3 100,1 100,1100,2 100,1100,1 100,2 100,429,09 99,5 100,0m D3 422,59

100,4 100,4100,3 100,5 100,4100,4 100,5 100,5 100,499,8 100,3D4 423,40 29,21
o m

100,4 100,4§ 100,5 100,5100,5 100,4 100,4100,3 100,4 100,5425,21 29,30 99,9D5

s 100,2 100,2100,2 100,2100,2 100,1 100,1100,0 100,1 100,2D6 427,28 29,13 99,5m
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■M
TABF LA 2.0

»■ .-

ICondiÇiio I
Corrente de acionamento dó ensaio 0,090 A

fotométrico:

Ensaio fotométrico - temperatura ambiente;

Faihas observadas: nenhuma

Manutenção do lúmen (%)

Medições à zero hora
(U

•D O O
^ >

O .ti

H
o

Z -a

s 25 + 2 "C
bo

™ S: Fluxo (Im) Vf (V)
•a

Q

11000100007000 8000 900060004000 50002000 30001000

100,3100,4100,5 100,4100,3100,4 100,4l0O,4100,1 100,329,27 39,6414,44Dl

100,3100,4100,4100,3 100,5u 100,3100,3 100,4100,0 100,129,31 39,5411,89D2

101,0 100,9101,0100,9 101,0100,9100,8 100,8100,6 100,6S 29,30 00,0412,07D3
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100,6100,7 100,7Í00,7o 100,7 100,6100,7100,5 100,7100,529,10 .00,0D5 410,14

o
99,9100,099,999>9 100,099,9 99,999,9o 99,5 ‘99,729,32 39,0D6 404,66o

o
100,1 100,1100,1100,1 100,2100,1100,1 100,2ioo;o 100,039,5411,58 29,12vo D7

100,1100,1 100,1100,1100,0 100,0100,099,8 100,099,1 99,7411,51 29,23D8
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2424 24 24 24 24 2424 24 24 24n

100,5 100,5 100,4média

mediana

desvio médio

100,3 100,4 100,5 100,4 100,4 100,599,7 100,2

100,4 100,5 100,4 100,4 100,499,7 100,2 100,3 100,4 100,5 100,4

0,3 0,30,3 0,3 0,3 0,35,3 0,3 0,3 0,3

99,9 100,0 99,999,7 99,9 99,9 99,9 99,9 100,0V, min 99,0 99,5

máx 101,0 101,1 101,1 101,1 101,11P0,3 100,8 100,9 101,0 101,1 101,0
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■ m
Condição df ensaio 1 55 °C 0,090 i . . LNs.

ADOS

LÚML

ji

Corrente de acionamento do ensaio 0,090 A

fotométrico:

Ensaio fotométrico - temperatura arnbiente: 25 ± 2 “C

Falhas observadas: nenhuma

Medições à zero hora
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Manutenção do lúmén [%)2 -a
Q

1700012000 13000 14000 15000 16000
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M
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m

418,75 100;6 100,7 100,7 100,8 100,8D5 29,28 1P0,5tN

100,4 100,4P7 423,26 29,12 1P0,2 100,3 100,4 100,3xH

S
8
rN

i!õÕ,5 10Ú,7 100,6 100,6Dl 424,89 29,18 100,5 100,7

i|oo,i
i!oO,4

u

100,3 100,2D3 422,59 29,09 99,9 100,3 100,3
rn

§ 100,6 100,6 100,6D4 423,40 29,21 100,3 100,6
LU

!oo,4 100,6 100,7 100,6D5 425,21 29,30 ¥
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ADOS

LUMFN -• » l-l

Condição de ensaio 1 1,090 A

Medições à zero hora Corrente de acionamento do ensaio

fotométrico:

Ensaio fotométrico - temperatura ambiente:

Faihas observadas: nenhuma

0,090
a>
■n o o

T3 >
u 25 ± 2 "Co .a

03 S
(ü

ro

ro u

OJ Q
E Q. Fluxo (Im) Vf (V)
-3 .2
Z "n

T3

Manutenção do lúmen (%)
16000 17000

o

12000 13000 14000 15000

100,5 100,5Dl 414,44 29,27 100,4 100,4 100,6 100,5
CJ

100,6 100,6 100,7 100,7D2 411,89 29,31 1Q0,4 100,5
m
o

101,2D3 412,07 29,30 101,0 101,0 101,2 101,1 101,1
LU

u 100,6 100,7D4 413,64 29,19 100,4 100,5 100,7 100,6

410,14 29,10 100,6 100,7 100,8 100,7 100,8 100,8D5rH

§
100,1 100,0 100,0 100,0D6 404,66 29,32 100,0 100,0

100,3 100,3 100,3D7 411,58 29,12 100,1 100,2 100,3

D8 411,51 29,23 100,1 100,2 100,3 100,3 100,3 100,4

24 24 2424 24 24n
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média

mediana

desvio médio

100,6 100,7 100,71PQ,5 100,5 100,7

100,6 100,7100,4 100,4 100,7 100,6

0,3 0,3 03 0,433 0,3

min 100,1 100,0 100,0 100,0100,0 99,9

máx 101,3 101,3 101,4 101,4101,1 101,2

CSA Group Seattie

14833 NE 87th St, Redmond, WA 98052

425-605-8500

www.csagroupseattie.org

Este relatório não pode ser reproduzido

na íntegra sem a autorização do Grupo

exceto

CSA. Pagina 8 de 43

fondição de erísãio 1 SS-^C 0,090 A : _; ;

’r,'íTÁBEW 2:i:5,R|sÜLTAqg,s,Do desvío de
/cromatÍcidâde ; ' '

Condiçãodejnsaig^Aj', 3?“

%

W R9LT3a.PíVlp
n

la
i

Corrente de acionamento do ensaio

fptométrico:

0,090 AMedidas à

zero hora
0)

•a o o
^ >

o it:

^ oÊ Q-
o .a
2 -a

re

Ensaio fotométrico-temperatura ambiente: 25 ± 2 “C

Falhas observadas: nenhuma

u m

CL m
sro

■a

Desvio de cromaticidade [AuV)Q

U' V' 9000 10000 110004000 5000 6000 7000 80001000 2000 3000

0,0002 0,00020,0002 0,0002 0,0003 0,0002 0,00020,2244 0,5029 0,0006 0,0003 0,0003 0,0002Dl
u

0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,00010,2250 0,0004 0,0002 0,0002 0,0001 0,0001 0,0001D2 0,5049
ro

0,00020,0002 0,0002 0,0001 0,00020,0005 0,0002 0,0002 0,0001 0,0001 0,0001D4 0,2255 0,5051

0,0002 0,00020,0002 0,0003 0,0002 0,0003D5 0,2246 0,5034 0,0006 0,0002 0,0002 0,0002 0,0002rM
00

s 0,00020,0002 0,0003 Ú,0002 0,0002 0,0002D7 0,2247 0,5040 0,0006 0,0003 0,0003 0,0002 0,0002
o

8

tN

0,00020,0002 0,0002 0,0002 0,0002 0,0002Dl 0,2244 0,5044 0,0005 0,0002 0,0002 0,0002 0,0001
u

0,0001 0,0001 0,0002 0,0001 0,0002D3 0,2252 0,5045 0,0005 0,0003 0,0002 0,0001 0,0001 0,0001'
ro

0,0001 0,0001 0,00010,2244 0,5033 0,0004 0,0001 0,0001 0,0001 0,0000 0,0000 0,0001 0,0001D4

0,0003 0,0002 0,0002 0,00020,0005 0,0003 0,0002 0,0002 0,0001 0,0002 0,0002D5 0,2247 0,5031S
o

0,0001 0,0002 0,00020,0005 0,0002 0,0001 0,0001 0,0000 0,0001 0,0002 0,0001D6 0,2252 0,5025
o
o O,O0Ol 0,00010,2245 0,0004 0,0002 0,0001 0,0001 0,0000 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001D8 0,5028
8
LU

m

0,0002 0,0002 0,00020,0006 0,0003 0,0003 0,0002 0,0002 0,0003 0,0003 0,0003Dl 0,2252 0,5032
u

0,0002 0,00020,0002 0,0002 0,0002 0,0002 0,0002 0,0002D3 0,2251 0,5031 0,0006 0,0003 0,0003
ro

8 0,0002 0,0002 0,0001 0,0002 0,0002D4 0,2252 0,5035 0,0005 0,0002 0,0002 0,0001 0,0002 0,0001
ID

0,0002 0,0001 0,0001D5 0,2249 0,5054 0,0006 0,0003 0,0002 0,0002 0,0002 0,0002 0,0002 0,0002OI

o

0,0001 0,0002 0,0001 0,0001 0,0001D8 0,2246 0,5042 0,00Ú5 0,0001 0,0001 0,0000 0,0000 0,0000
o

8
o
LD
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IJESVIO IJF

y- "C- ■ ..0,090. A

TABEl A 2.1-RESULTA

CROMATI

Içundição de ensaio 1

í

Medições à zero hora

1=
.

Corrente de acionamento do ensaio

fotométrico:

Ensaio fotométrico - temperatura ambiente: 25 ± 2

Falhas observadas: nenhuma

0,090
OJ

•D O o
•O >

O -.t;

-i .§■
Z "n

V, S °Ctü

Q. or
ro u
•a

Desvio de cromaticidade (AuV)o

u' v’ 9000 10000 110005000 6000 7000 80001000 2000 3000 4000

0,0002 0,0002 0,0002 0,00010,0001 0,0001 0,0001 0,00020,2254 0,5012 0,0005 0,0002 0,0001Dl

u
0,0002, 0,00020,0000 0,0001 0,0002 0,00020,0004 0,0001 0,0001 0,0001 0,0000D2 0,2255 0,5009

m
o 0,0002 0,0002 0,0002 0,0002 0,00010,0003 0,0002 0,0001 0,0001D3 0,2254 0,5023 0,0005 0,0003
UJ

0,0001 0,0002 0,0001 0,00010,0001 0,0001 0,0000 0,0000 0,0001u D4 0,2250 0,5018 0,0004 0,000200

s 0,0002 0,0002 0,00010,0001 0,0001 0,0002 0,0002D5 0,2256 0,5023 0,0005 0,0002 0,0002 0,0001 L

8
0,0002 0,0002 0,0002 0,00020,0001 0,0000 0,0000 0,0001D6 0,2263 0,5010 0,0004 0,0001 0,0001

0,0002 0,0002 0,00020,0001 0,0001 0,0002 0,00020,2258 0,5019 0,0004 0,0002 0,0001 0,0001D7

0,0001 0,0001 0,00020,0001 0,0001 0,0001 0,0002 0,0001D8 0,2252 0,5007 0,0004 0,0002 0,0002

24 24 24 2424 24 24 24 2424 24n

0,0002 0,0002 0,0002média

mediana

desviomédio

0,0005 0,0002 0,0001 0,0001 0,0001 0,0002 0,00020,0002

0,00020,0001 0,0002 0,0002 0,0002 0,00020,0005 0,0002 0,0002 0,0001 0,0001

0,0000 0,0000 0,00000,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,00000,0001 0,0001

0,00010,0000 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001min 0,0004 0,0001 0,0001 0,0000 0,0000

0,0003 0,0002 0,0002máx 0,0002 0,0002 0,0003 0,0003 0,00030,0006 0,0003 0,0003
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Condição de ensaio 1.
rÁBEW 2.1- RESULTADOS DO DESViO DE
EROMATICiDADE " ' ' * "

•55°CCondição de ensaiO’í^ P.

0,090 ACorrente de acionamento do ensaio

fotométrico;

Ensaio fotométrico - temperatura ambiente: 25 ± 2
Falhas observadas;

Medições à zero hora

0)
-a X

^ §
m
u

nenhumanj
o

a.

Desvio de cromaticidade (AuV)
'=3 .52
Z T2

rere

"D

e s
u' V' 15000 16000 1700013000 1400012000

0,0003 0,00030,0002 0,00030,0002 0,0002Dl 0,2244 0,5029

0,0002 0,00020,00020,0001 0,0001 0,0002D2 0,2250 0,5049
u

0,0002 0,0003 0,0003

0,0003 0,0003

0,0002 0,0002 0,0002D4 0,2255 0,5051
m

0,0002 0,0003 0,0003 0,0003D5 0,2246 0,5034

0,0003 0,0002 0,0003D7 0,2247 0,5040 0,0002 0,0003rsl 0,000200

o

o
o

o
o

0,0002 0,00030,0003 0,00030,0002 0,0002Dl 0,2244 0,5044

0,0002 0,0002 0,00020,0003 0,0002D3 0,2252 0,5045 0,0002
u

0,0002 0,00020,0002 0,0002D4 0,2244 0,5033 0,0001 0,0001
m

§ 0,0003 0,0003

0,0003 0,0003

0,00030,0002 0,0003 0,0003D5 0,2247 0,5031

0,0002 0,0002 0,000306 0,2252 0,5025 0,0002m

0,0002 0,00020,00020,0001 0,0002 0,0002D8 0,2245 0,5028
8
8
"L

0,0003 0,0003 0,00030,0002 0,0002 0,0003Dl 0,2252 0,5032

0,0002 0,0002 0,0003

0,0002 0,0002

0,0002 0,0002

0,0002 0,0003D3 0,2251 0,5031 0,0002
u

0,0002 0,0002 0,0002D4 0,2252 0,5035 0,0002
ro

0,0002 0,0002D5 0,2249 0,5054 0,0001 0,0001

0,0002 0,00020,0002 0,00020,0001 0,0001D£ 0,2246 0,5042CTl

O

O

8
o
IX>
LD
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Certifico que recébi o documento anexo no idioma inglês para ser traduzido para o vernáculo, o qual traduzi, palavra por palavra, em razão do meu
oficio na forma que segue:

■1 ; ,5: jslvTÕjS??tIbELA 2.1 - RESUÍT " -GW P91T31.PM

mI
1

CRO

-l:

Corrente de acionamento do ensaio

fotométrico:

Ensaio fotométrico - temperatura ambiente: 25 ± 2

Falhas observadas:

0,090Medições à zero hora

lU
T3 °C

■§ >
P 'B

ro
u

nenhuma(ü

Q. in

Desvio de cromaticidade (AuV)<D

•s ^
Q ™

c O
E Q.
o 15
Z -o

u' v' 15000 16000 1700012000 13000 14000
u

0,0002 0,0002

0,0003

0,0002 0,0003Dl 0,2254 0,5012 0,0002 0,0002

0,0002 0,0003 |0,0003D2 0,2255 0,5009 0,0002 0,0002
(_>

0,0002 0,0002 0,00030,0002 0,0002 0,0003D3 0,2254 0,5023
fio

o 0,0002 0,00030,0002 0,0002 0,0002D4 0,2250 0,5018 0,0002

0,0002 0,00020,0002 0,0002 0,0003u D5 0,2256 0,5023 0,000200
o

0,0003 0,0002 0,0003D6 0,2263 0,5010 0,0002 0,0002 0,0002
o
o

0,0003 0,0002 0,00030,0002 0,0002 0,0002D7 0,2258 0,5019o

s 0,0002 0,00030,0001 0,0002 0,0002 0,0003D8 0,2252 0,5007

2424 24 2424n

0,0002 0,0003média 0,0002 0,0002 0,00020,0002

0,0002 P,00030,0002 0,0002 0,0003mediana

desvio médio

0,0002

0,0000 0,00000,0000 0,0000 0,00000,0000

0,00020,0002 0,0002 0,0002

0,0003

min 0,0001

máy 0,0002

0,0001

0,00030,0003 0,00030,0003
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Certifico que recebi o documento anexo n
ofício na forma que segue:

0 idioma inglês para ser traduzido para o vernáculo, o qual traduzi, palavra por palavra, em razao do meu

'

AT

’Tssr-x>>

L .TABEL‘Ã'2.2 - RESULTADds^DA-MANUTÉNÇÃdbí

i Condição dè ensaio 55 - °C 0,090
r , b. ^

A*-’ -6W P9LT31.’PM
WJ.ir

i- -■r.-

Medições à zero hora Corrente de acionamento do ensaio 0,090 A

fotométrico:

Ensaio fotométrico-temperatura ambiente: 25 ±2 °C
Falhas observadas: nenhuma

OJ

■a o o
•a >

o

I
z -a

S ro

_ro bjD
O. is
m <-> Vf
T3

(V) Manutenção da Tensão Direta (%)o

5000 6000 7000 8000 9000 10000 11000.000 2000 3000 4000

100,12 100,14 100,16 100,17 100,18 100,20Dl 29,05 99,97 100,05 100,08 100,09 100,11
u

£19,98 100,13 100,14 100,16 100,18 100,19 100,20D2 29,28 100,06 100,08 100,10 100,12
m

100,32 100,34 100,35D4 29,33 100,07 100,16 100,20 100,22 100,24 100,26 100,28 100,30

100,07 100,08D5 29,28 99,90 99,95 99,98 100,00 100,01 100,02 100,03 100,05 100,06(N
M
O

D7 29,12 100,13 100,16 100,19 100,21 100,23 100,25 100,27 100,29 100,31 100,32100,04
o

§
§
rs

Dl 100,01 100,07 100,11 100,12 100,13 100,14 100,15 100,16 100,1629,18 100,09 100,09
u

100,16 100,19 100,20 100,21 100,22D3 29,09 99,99 100,07 100,09 100,12 100,14 100,15
m

99,96
o

100,11D4 29,21 100,02 100,03 100,05 100,06 100,07 100,07 100,09 100,10 100,10<
LLJ

D5 29,30 99,97 100,03 100,05 100,06 100,08 100,08 100,09 100,11 100,12 100,12 100,13m

D6 100,02 100,04 100,06 100,08 100,10 100,12 100,1429,13 99,87 99,94 99,98 100,00
§

99,90 100,06 100,09D8 29,28 99,96 99,98 100,00 100,01 100,03 100,04 100,06 100,07o
o
Ol

m

Dl 29,24 100,04 100,07 100,07 100,0999,95 100,00 100,01 100,01 100,02 100,02 100,05
u

100,24 100,27D3 29,26 100,06 100,13 100,15 100,16 100,18 100,19 100,20 100,22 100,23
ro

8 100,24D4 29,25 100,01 100,08 100,10 100,12 100,14 100,15 100,16 100,18 100,20 100,21

D5 29,13 99,95 100,03 100,05 100,08 100,09 100,11 100,12 100,15 100,16 100,18 100,20
o

100,13 100,14 100,17 100,18 100,19D8 29,21 100,00 100,06 100,08 100,10 100,11 100,15
o
o

8
IO
Ln
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0 idioma inglês para ser traduzido para o vernáculo, o qual traduzi, palavra por palavra, em razão do meuCertifico que recebi o documento anexo r
ofício na forma que segue:

; -■ TABEI:A‘2.2 - resultados da manutenção
í ; . , . ' ' ‘ DIRETA

Condição dc ensaio 1 S5 C Ü.OSO

GW P9LT31.PM

Medições à zero hora Corrente de acionamento do ensaio 0,090 A

fotométrico:

Ensaio fotométrico - temperatura ambiente: 25 + 2 °C

Falhas observadas; nenhuma

OI
-O o o

T3 >

2 •“
O) o
£ Q.
o .55

y fo
fO ÜO

a or
ro ■-> Vf(V)
T3

Manutenção da Tensão Direta

4000 5000 6000 7000

%)Z "O
Q

1000 2000 3000 8000 9000 10000 11000

Dl 29,27 99,98 100,02 100,03 100,03 100,04 100,04 100,05 100,05 100,07 100,07 100,05
u

100,04D2 29,31 100,12 100,15 100,17 100,19 100,21 100,22 100,24 100,25 100,27 100,26tH

fO

99,97
o

D3 29,30 100,04 100,06 100,08 100,10 100,11 100,12 100,14 100,16 100,17 100,16
LU

U D4 29,19 100,00

99,99

100,05 100,05 100,06 100,06 100,07 100,07 100,08 100,09 100,09 100,09
S
rH D5 29,10 100,06 100,08 100,10 100,12 100,14 100,15 100,17 100,18 100,20 100,20
§

D6 29,32 100,00 100,02 100,03 100,03 100,04 100,04 100,04 100,05 100,05 100,06 100,05

D7 29,12 99,99 100,04 100,03 100,04 100,04 100,04 100,05 100,06 100,06 100,07 100,06

D8 29,23 100,00 100,05 100,05 100,05 100,06 100,06 100,06 100,07 100,08 100,08 100,08

24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24n

média

mediana

desvio médio

min

100,0 100,0 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,2 100,2

100,0 100,0 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,2 100,2 100,2

0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1

99,9 99,9 100,0 100,0 100>0 100,0 100,0 100,0 100,1 100,1 100,1

100,1 100,2 100,2 100,2 100,2 100,3 100,3 100,3 100,3 100,3 100,4max
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Certifico que recebi o documento anexo r
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0 idioma inglês para ser traduzido para o vernáculo, o qual traduzi, palavra por palavra, em razão do meu

■ ■ l.- " J—aassi
o;ogo.A

P9LT3,1.PMI

inyi

Medições à zero hora Corrente de acionamento do ensaio 0,090 A

fotométrico:

Ensaio fotométrico - temperatura ambiente; 25 ± 2 “C

Falhas observadas: nenhuma

0)

T3 P O
•O >ro

u ni

J5 bo
Q. m

i/i

“i O
E CL
O .12

2 -a

ÍS Vfra

■D

(V)V Manutenção da Tensão Direta (%)

15000 16000 17000 T”
Q

12000 13000 14000

Dl 29,05 100,23 100,22 100,24 100,24 100,27 100,26
u

D2 29,28 100,22 100,23 100,24 100,25 100,26 100,26
m
o

i!00,38P4 29,33 100,38 100,39 100,39 100,41 100,43<
m

D5 29,28 1,00,11 100,10CVJ 100,11 100,12 100,12 100,14

D7 29,12 100,35 100,35 100,37 100,37 100,39 100,40
o
o

s
•a-
(N

Dl 29,18 100,18 100,18 100,20 100,21 100,20 100,21
u

D3 29,09 100,24 100,20 100,26 100,28 100,27 100,29rH

§ D4 29,21 100,12 100,10 100,13 100,14 100,14 100,15

i!00,15D5 29,30ro 100,13 100,15 100,16 100,16 100,19CO
o

D6 29,13 1,00,16 100,15 100,18 100,20 100,21 100,24rH

§
100,10D8 29,28 100,09 100,12 100,12 100,13 100,158

m

ioo,ioDl 29,24 100,09 100,10 100,09 100,11 100,12
u

1|00,27
lÍ00,24

D3 29,26 100,27 100,28 100,28 100,29 100,30
m

o
D4 29,25 100,24 100,25 100,25 100,27 100,28u

UJ

i!00,21D5 29,13 100,22 100,23 100,22 100,25 100,26o>

o

l,l00,20D8 29,21 100,23 100,22 100,24 100,25100,22rH

8
8
LO
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Certifico que recébi o documento anexo iiõ idioma inglês para ser traduzido para o vernáculo, o qual traduzi, palavra por palavra, em razao do meu

ofício na forma que segue:

; ;,-GW p9lt3:i.pm; :'SULTADOS.DA‘MANLrrENÇÃp'DATENSÃO
lí.,-.ãIbexa/,.

TMedições à zero hora

ÜS
110 1 . ,Í.A -1Condição

Corrente de acionamento do ensaio 0,090 A

fotométrico:

Ensaio fotométrico - temperatura ambiente;
Faihas observadas: nenhuma

(ü

-a o o
T3 >

p ±;
0 o

£ S-

ro

25 ± 2 "Co or
dD

Q. ^
ÍSro

Manutenção da Tensão Direta (%)
~a

Z -o
Q

/ 1700015000 1600013000 1400012000

100,10100,09 100,10100,08 100,0929,27 .00,09Dl

u 100,34100,33100,30 100,31 100,3129,31 .00,30D2
m

100,22 100,23100,21 100,20S 100,20 100,2029,30D3
LU

100,12100,10 100,11100,10 100,10 100,1129,19o D4
00

100,23
o

100,28100,25 100,27

100,07

100,23 100,2529,10D5
o

100,088 100,07 100,07100,07 100,0629,32D6
o

100,09 100,10100,09 100,07100,08 100,0829,12LD D7

100,12100,09 100,10100,10100,09 100,0929,23D8

24 242424 24 24n

100,2100,2

100,2

100,2100,2média

mediana

desvio médio

100,2 100,2

100,2100,2100,2100,2 100,2

0,1 0,10,1 0,10,1 0,1

100,1100,1 100,1100,1min 100,1 100,1

100,4 100,4100,4 100,4máx 100,4 100,4
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Certifico qite recebi o documento anexo no idioma inglês para ser traduzido para o vernáculo, o qual traduzi, palavra por palavra, em razão do meu
ofício na foma que segue:

jCondiçãp de ensai
6’

Jí.iní H
HRlWllilaaa EíS

Corrente de acionamento do ensaio 0,090 A

fotométrico:

Ensaio fotométrico - temperatura ambiente:
Faihas observadas;

Medições à zero hora

01

“O 25 ± 2 “C

nenhumaM
Ê a.
'D .52

-ZjõJ

(D
U

Fluxo (Im) Vf (V)(D

Q.

Manutenção do lúmen (%)V re

*a

Q ftJ 10000 110008000 90005000 6000 70002000 3000 40001000

98,899,1 98,999,4 99,3 99,1

99,4 99,2 99,0

99,299,599,7 99,6Dl 415,5629,20 95,4

9^1 98,899,1 99,0 98,999,5 99,4415,7929,30 99,5D2

u
98,598,8 98.699,2 99,1 98,9 98,999,4 99,3401,7729,28 99,3 99,5D3 i

m

99,7 99,6o 100,3 100,1 100,0

99,1 98,9 98,8

99,8 99,6 99,5

99,9 99,8100,5100,7 100,5D4 401,2329,21 100,4un

9Í2 98,5 98,498,8 98,799,5 99,3 99,2404,5429,26D5
OI
o

99,7 99,299,5 99,4 99,399,9 99,9414,5529,16 100,0D6

§ 99,499,7 99,6 99,499,9 99,7 99,6100,2 100,1 100,0419,3029,25 99,9D8o

rsl

98,9 98,899,2 99,2 99,199,7 99,6 99,399,6 99,9 99,8D4 403,8329,28

99,2 99,2 99,199,5 99,599,8 99,6

99,4 99,1

99,9 100,2 100,0 99,9D5 416,7329,25
tu

98,7 98,599,0 98,898,999,8 99,6 99,5D7 414,1129,28 99,6
m

99,3 99,299,6 99,4o
99,9 99,7 99,6100,0 100,0409,9029,23 99,7 100,1D8UD

OI
O

O
O

§

99,5 99,3 99,299,5 99,6100,0 99,8 99,699,9 100,1 100,0Dl 417,5929,23

99,2 99,199,4 99,5 99,399,9 99,8 99,699,8 100,1 100,0D4 410,2229,25
u

99,5 99,499,7 99,6100,0 99,8

99,8 99,5

99,1 98,8

99,7100,0 100,3 100,1 100,1D5 404,6729,25
nn

99,7g 99,2 99,299,5 99,499,4100,1 99,9 99,9D6 415,9329,23
vf

98,5 98,598,7 98,798,7ã
O

.3M 99,1 99,1D7 407,7629,40 99,0

o

8
S
m
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Certifico qiie recebi o documento anexo no idioma inglês para ser traduzido para o vernáculo,, o qual traduzi, palavra por palavra, em razão do meu
ofício na forma que segue:

i;!>- GW P?LT31.PiyiirABELA;3.0 - RESULTADOS Di
lúiyiEN í-
Goptlição.íSe etisáiò 2

..-t

85 -jt '

Medições à zero hora Corrente de acionamento do ensaio 0,090 A

fotométrico:

saio fotométrico - temperatura ambiente:

Faihas observadas:

<u

•a
25 + 2 °C

nenhuma

En
^ §

ro
o

Fluxo (Im) Vf(V)ro

2 5Q.
to<D

Manutenção do lúmen {%)(O

E K
•3 a
z x>

ro

■õ g?
Q or
— u

110001000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000 10000

98,999,6 99,6 99,6 99,3 99,2 99,2 99,1 99,0Dl 417,9029,28 99,4 99,7

99,7 99,5 99,3 99,4 99,3 99,2 99,1D2 422,7029,29 99,4 99,7 99,8 99,7

98.6 98,5D3 427,7129,25 99,5 99,6 99,6 99,5 99,4 99,1 98,9 98,9 98,8fO
o

99,8 99,5 99,4 99,4 99,3 99,2 99,0D4 420,1429,30 99,6 99,8 99,9 99,8
o

99,4 99,3 99,1D5 420,6529,28 99,5 99,8 99,8 99,8 99,8 99,6 99,5 99,5
o

99,1 99,0 98,9D6 419,6029,27 99,3 99,6 99,6 99,6 99,6 99,3 99,2 99,2o
o

98,7 98.699,5 99,6 99,5 99,4 99,1 99,0 99,0 98,8D7 425,3029,19 99,5§ t
Q

98,8 98,7 98.6D8 413,6629,23 99,5 99,6 99,6 99,4 99,4 99,1 98,9 98,9Q

V

24 24 24 24 24 24 24 2424 24 24n

média 99,2 99,0 98,999,6 99,9 99,8 99,7 99,6 99,4 99,3 99,3

mediana

desvio médio

99,099,6 99,8 99,8 99,7 99,7 99,4 99,3 99,3 99,1 99,1

0j3 0,3 0,3 0,3 0,303 0,3 0,3 03 03 03

99,0 99,3 99,1 99,1 99,1 98,8 98,7 98,7 98,7 98,5 98,4min

99,6100,4 100,7 100,5 100,5 100,3 100,1 100,0 99,9 99,8 99,7max
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Certifico que recebi o documento anexo jo idioma inglês para ser traduzido para o vernáculo, o qual traduzi, palavra por palavra, em razão do meu
ofício na forma que segue:

, T-Ò"; resultados qX^ANUTElfÃojõo^y,-;
: ‘LÚiyiEN *

CondiçTa do Gn‘;dio 2 85 C 0,090 A

ÍÍ85’ te' . i),090-A!.

■J

S
í»

mm
m

V.

Corrente de acionamento do ensaio 0,090 A

fotométrico:

Ensaio fotométrico - temperatura ambiente: 25 ± 2 °C

Falhas observadas: nenhuma

Medições à zero hora
0)

T3 O o
■° >

3
p_ro bo

ís
ra u

ib

OJ o
E o- VfFluxo
•3T3

Manutenção do lúmen (%)(Im) (V)V 2 "n
Q

1700014000 15000 1600012000 13000

98.6 98,4 98,198,7 98,7 98,7Dl 415,56 29,20
u

98.6 98,598,7 98,9 98,7D2 415,79 29,30 98,7
m

98,4o
98,5 98,5 98,429,28 98,5 98,5D3 401,77LO

Ln

99,6 99,6 99,629,21 99,5 99,5 99,6D4 401,23CTl
O

98,4 98,4 98,498,3 98,3 98,5D5 404,54 29,26
o
o

99,199,1 99,2 99,1 99,1D6 414,55 29,16 99,2D

99,5 99,599,4 99,3 99,5 99,5D8 419,30 29,25(N

98,8 98,798.6 98,7 98,8 98,8D4 403,83 29,28
u

96,698,8 98.6 98,1 97,2416,73 29,25 98,8D5
m
o 98,398.6 98,5 98,4414,11 29,28 98,4 98,5D7

99,299,2 99,229,23 99,2 99,2 99,3r' D8 409,90CTl
O

O
O

§
ID
VD

99,299,3 99,2 99,2417,59 29,23 99,2 99,2Dl

u
99,1 99,2 99,129,25 99,1 99,0 99,2D4 410,22

m

99,5 99,6 99,629,25 99,4 99,4 99,5D5 404,67

99,2 99,2 99,229,23 99,2 99,2 99,3D6 415,93

98,298,5 98,529,40 98,5 98,4 98.6D7 407,76
o
o

§
ca
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Certifico que recebi o documento anexo no idioma inglês para ser traduzido para o vernáculo, o qual traduzi, palavra por palavra, em razão do meu
ofício na forma que segue:

lABELA 3 0 RLSÜLrADOS DA MANUTENÇÃO D

r í í ^ * LÚMEN , \
I ‘•CÔtfdiclb de^eníaio^át** ■ 4"^ {1.

6W P9LT31,PIVIi]
■T

Corrente de acionamento do ensaio 0,090 A

foto métrico:

Ensaio fotométrico-temperatura ambiente: 25 + 2 °C

Falhas observadas: nenhuma

Medições à zero hora
dj

■a O o
■a >

I '1E o.
'3 .iO
z 'O

u m
JÜ CiO
Q- rõ
n o

VfFluxo■D

Manutenção do lúmen {%]
16000 I 17000

Q
(Im) (V)

12000 13000 14000 15000

98,8Dl 417,90 29,28 98,9 98,8 98,9 98,8 98,8
u

D2 422,70 29,29 99,0 99,0 99,1 99,0 98,8 98,8L Lm

o

D3 427,71 29,25 98,5 98,5 98,5 98,4 98,4 98,3lO
r^

a
99,1D4 420,14 29,30 99,0 99,0 99,1 99,1 99,1

o

97,6 97,2D5 420,65 29,28 99,0 98,8 98.6 98,1
8

D6 419,60 29,27 98,9 98,9 99,0 99,0 99,0 99,08
Q D7 425,30 29,19 98,5 98,1 98,4 98,2 98,1 98,0Q

D8 413,66 29,23 98.6 98,4 98.6 98,5 98,5 98,5

24 24 24 24 24 24n

média

mediana

desvio médio

98.698,9 98,8 98,9 98,8 98,7

98,9 98,8 98,9 98,8 98,8 98,7

0,3 0,4 0,6 0,70,4 0,4

min 98,3 98,1 98,4 98,1 97,2 96,6

99,5 99,5 99,6 99,6 99,6 99,6max
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Certifico que recebi o documento anexo io idioma inglês para ser traduzido para o vernáculo, o qual traduzi, palavra por palavra, em razão do meu
ofício na forma que segue:

Içóridiçãodeensaí?

pOMATlCIDApE^
CondícãõHéénsaío

)p DESVIO DE ..

Corrente de acionamento do ensaio

fotométrico:

Ensaio fotométricp-temperatura ambiente: 25 + 2 °C
Faihas observadas: nenhuma

0,090 AMedições a zero hora

ÍU

TJ

O

£ Q.
o W

Z T3

ÍT3
U

OJ

Q.

Desvio de cromatícidáde (AuV)
TJ Ê?
Q or V'u' 10000 110008000 90003000 4000 5000 6000 700020001000

0,0005 0,0006 0,0007 0,00070,0004 0,0004 0,00050,0003 0,00030,0004 0,0002Dl 0,2248 0,5030

0,0006 0,00070,0005 0,0005 0,00060,0003 0,0003 0,0004 0,00040,0003D2 0,2248 0,5038 0,0005
u

0,0007 0,00080,0006 0,00070,0004 0,0004 0,00060,0003 0,0003D3 0,2253 0,5035 0,0004 0,0003
m

0,0006 0,00060,0005 0,0006o 0,0002 |0,0003 0,00040,0001 0,0002D4 0,2251 0,5038 0,0002 0,0001LD
LD

0,0007 0,0007 0,0008 0,00080,0005 0,0005

0,0003 0,0004

0,0004 0,0004

0,00060,0004 0,00040,0005 0,0003t-' D5 0,2248 0,5024CTJ

O
0,0007 0,00070,0005 0,00060,0002 0,0003 0,00050,0004 0,0002D6 0,2250 0,5031

o

0,0007 0,0007o 0,0006 0,00060,00050,0003 0,0003 0,0003D8 0,2247 0,5028 0,00048

0,0008 0,00090,0007 0,00070,0004 0,0005 0,00060,0002 0,0003

0,0003

D4 0,2250 0,5031 0,0004 0,0003

0,0006 0,00070,0003 0,0004 0,0005 0,0005 0,0006D5 0,2252 0,5042 0,0004 0,0003 0,0003
u

0,0009 0,00100,0006 ,0,0006 0,0008 0,0008 0,00090,0005 0,0005D7 0,2247 0,5026 0,0005 0,0004
m

0,0008 0,0009o 0,0007 0,00070,0005 0,0005 0,00060,0004 0,0003 0,0003 0,0Ú04D8 0,2250 0,5028kD

r-'
CTl
o

8
o
o
kD

la

0,0006 0,00060,0003 0,0004 0,0005 0,0005 0,00060,0003 0,0002 0,0003Dl 0,2254 0,5033 0,0004

0,0007 0,00070,0004 0,0005 0,0006 0,0006 0,00070,0003 0,0004D4 0,2249 0,5032

D5 0,2253 0,5030

0,0005 0,0003
u

0,0008 0,00080,0004 0,0004 0,0006 0,0006 0,00070,0003 0,00040,0005 0,0003
ro

8 0,0005 0,00050,0003 0,0003 0,0004 0,0005 0,00050,0002 0,0003D6 0,2258 0,5036 0,0004 0,0002

0,0006 0,00060,0005 0,00060,0002 0,0003 0,0003 0,0003 0,0005D7 0,2252 0,5040 0,0004 0,0002
o

o

8
p

m
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Certifico que recebí o documento anexo no idioma inglês para ser traduzido para o vernáculo, o qual traduzi, palavra por palavra, em razão do meu
ofício na forma que segue:

'fSÍ.. 6W f'aLT31 PMTABFLA 3.Í - RFSULTADOS DO DESVI

' U, ÇROMATICIDADeV’'"
Condição dc cnsriiq 2 85 C

L

■

Corrente de acionamento do ensaio

fotométrico:

Ensaio fotométrico-temperatura ambiente: 25 ±2 °C
Falhas observadas: nenhuma

0,090 AMedições à zero hora
OI

T3 O o
■D >

O H

I O£ o-

m

u (O
(Tl Cio

Q. fc
ro w

V)
T3

Desvio de cromaticidade (AuV)2 "D
Cl

u' v' 8000 9000 10000 110005000 6000 70001000 2000 3000 4000

0,0007 0,00070,0005 0,0006 0,00070,0003 0,0003 0,0003 0,0003 0,00040,2253 0,5039 0,0005Dl
ij

0,0006 0,0007 0,0007 0,00070,0003 0,0004 0,0005 0,00050,0005 0,0003 0,0002D2 0,2252 0,5031m
o

0,0007 0,00080,0006 0,0007 0,00080,0003 0,0003 0,0004 0,0004 0,0005D3 0,2251 0,5031 0,0005

0,0006a 0,0005 0,00050,0002 0,0002 0,0003 0,0004 0,00040,2249 0,5049 0,0004 0,0002 0,0001D4

s 0,0005 0,0006 0,0006 0,00060,0003 0,0003 0,0004 0,00040,2253 0,5039 0,0005 0,0002 0,0002D5
o
o

0,00060,0006 0,00060,0003 0,0004 0,0004 0,00050,2250 0,5041 0,0005 0,0003 0,0002 0,0003D6o

o

0,0008 0,00080,0004 0,0005 0,0006 0,0007 0,0007Q 0,0005 0,0003 0,0003 0,0003D7 0,2252 0,5038
Q

0,0007 0,0006 0,00070,0004 0,0005 0,00050,0004 0,0002 0,0002 0,0003 0,0004D8 0,2251 0,5033

V

24 2424 24 24 24 2424 24 24 24n

0,0007 0,0007média

media^na
desvio méclio

0,0004 0,0004 0,0005 0,0006 0,00070,0004 0,0003 0,0003 0,0003

0,0006 0,0007 0,00070,0003 0,0004 0,0004 0,0005 0,00060,0004 0,0003 0,0003

0,0001 0,0001 0,0001 0,00010,0001 0,0001 0,0001 0,00010,0001 0,0001 0,0001 i

0,00050,0002 0,0003 0,0004 0,0004 0,0005 0,00050,0002 0,0001 0,0001 0,0002min

0,0009 0,0010máx 0,0006 0,0006 0,0008 0,0008 0,00090,0005 0,0004 0,0005 0,0005
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Certifico que recebi o documento anexo no idioma inglês para ser traduzido para o vernáculo, o qual traduzi, palavra por palavra, em razão do meu
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l ' 1-RFSUMADOS

^ . CROMATIClUA
fcondíçãoa3esensaio;2g ■ *85? ^

C 0,090

EL 8,

Corrente de acionamento do ensaio

fotométrico:

Ensaio fotométrico - temperatura ambiente; 25 + 2
Falhas observadas: nenhuma

0,09GMedições à zero hora
OJ

■D O o
■a >ro

“Co m

jü ao
o. m
ro «->

£ ^
W o
E D.

TJ

Desvio de crornaticidade (AuV)2 -o
Q

U' v' 1700015000 1600012000 13000 14000

0,0012 0,00140,0007 0,0009 0,0010 0,0011Dl 0,2248 0,5030
u

0,0008 0,0009 0,0010 0,0011D2 0,2248 0,5038 0,0007 0,0008
ro
o

0,0009 0,0009D3 0,2253 0,5035 0,0008 0,0009 0,0009 0,0009in

iri

0,0009 0,00100,5038 0,0007 0,0008 0,0009 0,0009D4 0,2251

§ 0,00100,0008 0,0009 0,0010 0,0010 0,0010D5 0,2248 0,5024
8

0,0007 0,0008 0,0009 0,0009 0,0009 0,0010D6 0,2250 0,5031o
o

s 0,0009 0,0009 0,0010D8 0,2247 0,5028 0,0007 0,0008 0,0009

0,0011 0,0011D4 0,2250 0,5031 0,0009 0,0010 0,0011 0,0011
u

0,0020 0,0033 0,0043D5 0,2252 0,5042 0,0008 0,0010 0,0014
m

o
0,00160,5026 0,0010 0,0012 0,0012 0,0013 0,0015D7 0,2247ID

Lfl

0,0010 0,0011 0,0011 0,0011 0,0011D8 0,2250 0,5028 0,0009OI
o

o

8
o

0,0008Dl 0,2254 0,5033 0,0007 0,0008 0,0008 0,0008 0,0008
u

0,0008 0,0009 0,0010 0,0010 0,0010 0,0010D4 0,2249 0,5032
m

s 0,2253 0,5030 0,0008 0,0009 0,0010 0,0011 0,0010 0,0011D5

ã 0,0006 0,0007 0,0007 0,0007 0,0007 0,0008D6 0,2258 0,5036
o

0,0007 0,0008 0,0008 0,0009 0,0010 0,0014D7 0,2252 0,5040
o

8
£
m
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no idioma inglês para ser traduzido para o vernáculo, o qual traduzi, palavra por palavra, em razão do meuCertifico que recebi o documento anexo
ofício na forma que segue:

1
ÍTABELA 3.i - RESULTADOS DÒ DESVIO DE'

PROMATICIDADE ;,
Cohaicãode-ênsaitfi’^*

Corrente de acionamento do ensaio

fotométrico:

Medições à zero hora 0,090

(U

■D

Ensaio fotométrico - temperatura ambiente: 25 ± 2 “C

Falhas observadas: nenhuma
•s §
P 'E

ÍS

Q. tA
QJ

Desvio de cromaticidade (AiiV)■S 3.
g s

a o
C Q.

zjI V''3 u 12000 13000 14000 15000 16000 17000

0,0009 0,0009 0,0010Dl 0,2253 0,5039 0,0007 0,0008 0,0009

D2 0,2252 0,5031 0,0008 0,0008 0,0009 0,0010 0,0010 0,0012
u

D3 0,2251 0,5031 0,0008 0,0009 0,0009 0,0010 0,0009 0,0009m
o
U3 D4 0,2249 0,5049 0,0006 0,0006 0,0008 0,00080,0007 0,0008
Q

D5 0,2253 0,5039 0,0027 0,00330,0007 0,0009 0,0014 0,0020
o

D6 0,2250 0,5041 0,0007 0,0008 0,0008 0,0008 0,0008 0,0008o
o

D7 0,2252 0,5038 0,0008 0,0010 0,0009 0,0009 0,0009 0,0009§
Q

D8 0,2251 0,5033 0,0008 0,0008 0,0009 0,0010 0,0010 0,0011Q

24 24 24 24 24 24n

média 0,0008 0,0009 0,0009 0.0010 0,0011 0,0013'

mediana

desvio médio

0,0008 0,0008 0,0009 0,0010 0,0010 0,0010

0,0001 0,0001 0,0002 0,0003 0,0006 0,0008

min 0,0006

máx 0,0010

0,0006 0,0007 0,0007 0,0007 0,0008

0,0012 0,0014 0,0020 0,0033 0,0043
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Página 25 de 47
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Certifico que recebí o documento anexo no idioma inglês para ser traduzido para o vernáculo, o qual traduzi, palavra por palavra, em razão do meu
ofício na forma que segue:

.Condição

flÃBÜÃCondição dèlens

i.f*

Medições à zero hora

m
\

wê

si .i .w

m

Corrente de acionamento do ensaio 0,090 A

fotométrico:

Ensaio fotométrico-temperatura ambiente: 25 + 2 °C

Falhas observadas: nenhuma

(U

-D
S o

o:l
fc s
£ S-

0}

o or

JS £
Q- or
ro u Vf
T3

(V) Manutenção da Tensão Direta [%)2 -a
Q

1000 2000 3000 4000 SOOO 6000 7000 8000 9000 10000 11000

Dl 29,20 100,00 100,07 100,10 100,11 100,12 100,15 100,15 100,17 100,18 100,20 100,23
u

D2 29,30 100,01 100,09 100,12 100,15 100,17 100,20 100,21 100,24 100,25 100,27 100,31
m
o

D3 29,28 100,14 100,21 100,25 100,28 100,30 100,32 100,33 100,35 100,37 100,39 100,41Ln
Ln
r-- D4 29,21 100,05 100,12 100,15 100,18 100,21 100,23 100,24 100,27 100,29 100,32 100,34OI
o

D5 29,26 100,19 100,28 100,32 100,35 100,37 100,41 100,41 100,42 100,44 100,46 100,47
§

D6 29,16 100,04 100,11 100,14 100,17 100,18 100,22 100,22 100,24 100,25 100,27 100,298
00 D8 29,25 100,05 100,12 100,15 100,19 100,20 100,24 100,24 100,26 100,27 100,30 100,31fN

D4 29,28 100,10 100,18 100,22 100,26 100,28 100,30 100,32 100,34 100,36 100,38 100,40
u

D5 29,25 100,05 100,18 100,25 100,31 100,36 100,40 100,44 100,48 100,48 100,55 100,59tH

ro

O
D7 29,28 99,93 100,01 100,05 100,07 100,09 100,11 100,13 100,16 100,17 100,19 100,21U5

in
r-- D8 29,23 100,04 100,11 100,16 100,18 100,19 100,21 100,23 100,26 100,27 100,29 100,31CTl
O

O
O
O

g

Dl 29,23 100,03 100,10 100,13 100,15 100,15 100,19 100,20 100,22 100,25 100,26 100,28
u

D4 29,25 100,13 100,22 100,27 100,31 100,34 100,36 100,39 100,41 100,43 100,46 100,47no
O

D5 29,25 100,09 100,17 100,23 100,26 100,28 100,30 100,33 100,35 100,39 100,39 100,41

D6 29,23 100,03 100,10 100,15 100,16 100,20 100,21 100,23 100,25 100,28 100,27 100,30
o

D7 29,40 99,93 99,94 99,94 99,94 99,95 99,94 99,94 99,95 99,95 99,94 99,95
8
8
U.

00
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Página 26 de 47
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Certifico que reccbi o documento anexh no idioma inglês para ser traduzido para o vernáculo, o qual traduzi, palavra por palavra, em razão do meu
ofício na forma que sej^ue:

rafEÍATTl^ULtADdS~DÃT«ÃiNUTENÇÃb DAn
V dircta; ■ • •; .: i

[ -.Condição de.éhsáio 2; 35 ‘C , 0,090

■.*1 QW P9,tT31.PMr

^ *\ **

'iÉm
Medições à zero hora Corrente de acionamento do ensaio 0,090 A

fotométrico:

Ensaio fotométrico-temperatura ambiente: 25 + 2 °C

Faihas observadas: nenhuma

O)
-a

S o
^ >(TJ

U OJ

o. m

O

s s
E D-
'3 .Zí
Z -D

5 Vf
ro

XI

(V) Manutenção da tensão Direta {%]Q

9000 10000 110001000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000

100,38100,22 100,25 100,27 100,29 100,33 100,35 100,36Dl 29,28 100,04 100,15 100,19
u

100,34 100,35D2 29,29 100,07 100,15 100,20 100,23 100,26 100,27 100,28 100,31 100,33tH

m
o

100,33 100,35D3 29,25 99,95 100,04 100,10 100,14 100,18 100,21 100,24 100,27 100,30U3
T-í

Q D4 29,30 100,12 100,23 100,33 100,37 100,39 100,41 100,44 100,47 100,49 100,51100,29
o

D5 29,28 100,26 100,34 100,35 100,38 100,40 100,41 100,42100,11 100,20 100,29 100,31tH

O

§ D6 100,26 100,2729,27 100,04 100,11 100,14 100,17 100,19 100,20 100,21 100,23 100,25
o

□ 100,16D7 29,19 100,00 100,05 100,07 100,09 100,10 100,10 100,11 100,13 100,14 100,15Q

100,23D8 29,23 100,04 100,10 100,12 100,15 100,16 100,17 100,18 100,20 100,22 100,22

24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24n

média

mediana

desvio médio

100,0 100,1 100,2 100,2 100,2 100,2 100,3 100,3 100,3 100,3 100,3

100,0 100,1 100,2 100,2 100,2 100,2 100,2 100,3 100,3 100,3 100,3

0,1 0,1 0,10,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1

min 99,9 99,9 99,9 99,9 99,9 99,9 99,9 99,9 99,9 100,0100,0

máx 100,4 100,5 100,6 100,6100,2 100,3 100,3 100,3 100,4 100,4 100,5
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Certifico que recebi o documento anex) no idioma inglês para ser traduzido para o vernáculo, o qual traduzi, palavra por palavra, em razão do meu
ofício na forma que segue:

OíÒIoTa
3W Patrai-PM

mTABELA 3.2 - RESULTAD.OS.DÀ ^
Dlltr

1.^

1
i ' *

90í;Sí ”1

Corrente de acionamento do ensaio 0,090 A

fotométrico;

Ensaiofqtométrico-temperatura ambiente: 25 ±2 °C
Falhas observadas: nenhuma

Medições à zero hora
dj

•a

■§ §
ÍS tu o
CO M

^ or
CD <->

in

OJ O
E CL

2 *0

Vf
T3

(V) Manutenção da Tensão Direta {%]a

15000 16000 1700012000 13000 14000

100,27 100,28100,23 100,23 100,25 100,25Dl 29,20
u

100,33 100,34 100,36 100,37D2 29,30 100,31 100,32
m

o
100,45 100,4629,28 100,45 100,42 100,43 100,43D3m '

29,21 100,38 100,35 100,37 100,38 100,39 100,41r- D4
Oi
O

100,48 100,49 100,51 100,51 100,53 100,54DS 29,26tH

8
o 100,35 100,37D6 29,16 100,30 100,31 100,33 100,33
o

100,32 100,33 100,35 100,36 100,37 100,38D8 29,25

100,45 100,47 100,49D4 29,28 100,39 100,43 100,44
u

100,7829,25 100,60 100,65 100,69 100,71 100,74D5
m
o

100,24 100,2929,28 100,21 100,26 100,25 100,27D7UJ

1/1

100,37 100,37 100,39r- D8 29,23 100,31 100,33 100,37OI

o
o

8
us
VD

Dl 29,23 100,30 100,31 100,32 100,33 100,34 100,36
u

D4 29,25 100,49 100,51 100,53 100,54 100,56 100,59rH

ro
o

29,25 100,45 100,47 100,48 100,50 100,53D5 100,44IX)

< 29,23 100,32 100,33 100,34 100,35 100,37 100,40D6
CO
o

99,96 99,97 99,98D7 29,40 99,97 99,99 99,97
o

8
o

m
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Certifico [jue recebi o dócumenlo anexo no idioma inglês para ser traduzido para o vernáculo, o qual traduzi, palavra por palavra, em razão do meu
ofício na forma que set^ue:

' Ã;/lAiMUllNCAO DA ICNíTABELA 3.2 - KESU
IA

gCondiçãii de ctisai

Corrente de acionamento do ensaio 0,090 A

fotométrico:

Ensaio fotométrico - temperatura ambiente: 25 + 2 °C
Falhas observadas: nenhuma

Medições à zero hora
CU
■a .H o

T3 >fTJ

u m
fO ÜO

™ 3

lA

M o
E Q. Vf
o .2
Z "n

T3

(V) %)Manutenção da Tensão Direta

15000 16000 17000

Q

12000 13000 14000V.

Dl 29,28 100,40 100,41 100,43 100,43 100,46 100,62
u

D2 29,29 100,37 100,37 100,39 100,39 100,41 100,57m

o
D3 100,46 100,4929,25 100,38 100,40 100,43 100,44ID

Q D4 29,30 100,53 100,54 100,57 100,57 100,59 100,61r^
o

D5 29,28 100,44 100,45 100,47 100,49 100,51100,46tH

s
D6 29,27 100,28 100,29 100,30 100,31 100,33 100,348

Q D7 29,19 100,17 100,14 100,18 100,18 100,20 100,21Q

D8 29,23 100,24 100,22 100,27 100,26 100,28 100,29

24 24 24 24 24 24n

média

mediana

desvio médio

min

máx

100,3 100,4 100,4 100,4 100,4 100,4

100,3 100,3 100,4 100,4 100,4 100,4

0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

100,6 100,7 100,7 100,7 100,7 100,8
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Certifico que recebi o documento anexj no idioma inglês para ser traduzido para o vernáculo, o qual traduzi, palavra por palavra, em razão do ineu
ofício na forma qUe segue:

jEònlIifo deSjsaio 3^1!;
rASlÃZo ?RÍSÍÍLTÃDOS 6a MAN GW'P3LT31.PIV1 '1DO

■
^Côndiçãolde ensaio 3 ‘

Corrente de acionamento do ensaio 0,090 A

fotométrico:

Ensaio fotométrico - temperatura ambiente:

Falhas observadas: nenhuma

Medições à zero hora
d)

■a o o
•o >

p )e
Ir. V»
oj o
Ê Q-
o .i2

Z ~o

G 25 + 2 “Cre

CL m
s Fluxo Vf

(Im) (V)

(D

•O

Manutenção do lúmen {%)K, Q

110006000 7000 8000 9000 100001000 2000 3000 4000 5000

96,7 96,5 96,2 96,198.6 98,1 98,0 97,5 97,2 97,0D2 408,95 29,20 98,9
u

96,397,4 97,1 96,9 96,7 96,5D3 409,63 29,08 99,4 98,8 98,2 98,0 97,6
m
o

96,2 96,0 95,829,16 99,1 98,5 97,9 97,7 97,2 97,0 96,7 96,5D4 416,35

96,9 96,6 96,4 96,1 95,9 95,7D8 409,71 29,28 99,2 98,5 97,9 97,6 97,1
o

§

ID
fO

96,1 95,9D2 ' 413,33 29,21 99,1 98,7 98,1 97,7 97,4 97,1 96,9 96,6 96,4
<_)

■ 99,6 98,4 98,1 97,8 97,6 97,4 97,2 97,0 96,9D3 415,39 29,13 99,2 98,7
m

o
29,20 97,7 97,4 97,0 96,9 96,6 .96,4 96,2 95,8D5 ' 415,09 98,8 98,5 97,9

u

97,0 96,8 96,6 96,4 96,2 95,9D7 408,97 29,08 99,4 98,8 98,1 97,7 97,4OI

o

96,8 96,6 96,4D8 406,48 29,2.6 99,3 98,9 98,4 98,1 97,7 97,4 97,2 97,0
o

§
o
CD
00

Dl 427,69 29,13 98,9 98,4 97,9 97,7 97,2 97,0 96,7 96,5 96,3 96,1 95,9
u

D2 420,45 29,25 99,1 98,8 98,3 98,1 97,7 97,5 97,2 96,8 96,7 96,5 96,4
m

8 D3 97,1- 96,8 96,6 96,4 96,2 96,0425,26 29;24 99,1 98.6 98,0 97,8 97,4 i
m

97,4 97,1 96,8 96,6 96,3 96,1 95,9D4 424,33 29,19 98,9 98.6 98,0 97,8
o

96,2 96,0 95,8D5 427,92 29,22 99,1 98.6 98,0 97,7 97,2 97,0 96,6 96,4
o
o

95,7 95,5D6 430,58 29,23 99,1 98,5 97,8 97,5 97,0 96,7 96,4 96,2 95,9o
o
LU

D7 426,08 29,32 99,2 99,0 98,5 98,3 97,9 97,7 97,4 97,2 97,0 96,8 96,6CQ

D8 431,88 29,22 99,1 98.6 97,9 97,6 97,1 96,8 96,4 96,2 95,9 95,7 95,5
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Certiifco que recebí o documento anexo no idioma inglês para ser traduzido para o vernáculo, o qual traduzi, palavra por palavra, em razão do meu
opcio na forma que segue:

I
GW p-gLTai.PM .|TABELA4.0‘- RESULT.

^ •Condiçãôdé'ensai(
Corrente de acionamento do ensaio 0,090 A

fotométrico:

Ensaio fotométrico-temperatura ambiente: 25 ±2 °C
Faihas observadas: nenhuma

Medições à zero hora
01
•O O O

o :l
^ o
E Q-
o .!2
Z TJ

(D

u m
ro bo

Q- m
(ü

VfFluxo
•a

(Im) (V) Manutenção do lúmen [%)V
Q

110008000 9000 100005000 6000 70001000 2000 3000 4000

96,1 96,096,7 96,6 96,497,9 97,6 97,2 97,0Dl 410,64 29,20 98,8 98,2
u

97,0 96,8 96,698,2 97,8 97,4 97,3 97,2D2 29,07 99,3 98,8 98,4415,04
m
o 95,8 95,5 95,496,7 96,3 96,1 96,029,25 98,7 97,7 97,3 97,1D3 414,79tM

96,1 95,996,9 96,7 96,5 96,3tNi 98,7 98,1 97,9 97;6 97,2D4 403,71 29,23OI
o

96,3 96,1 95,9 95,7 95,597,4 97,2 96,8 96,5D5 410,71 29,21 98,5 97,8
o
o

95,9 95,7 95;596,8 96,5 96,3 96,2D6 410,79 29,21 98,5 97,9 97,5 97,3o
o

97,6 97,3 97,198,4 98,1 97,9 97,7cü D7 416,87 29,18 100,0 99,4 99,1 98,8u

24 24 24 2424 24 24 24 24 24 24n

média

mediana

desvio médio

96,9 96,6 96,4 96,2 96,099,1 98.6 98,1 97,8 97,4 97,1

95,996,8 96,6 96,4 96,199,1 98.6 98,0 97,7 97,4 97,0

0,4 0,4 0,50,3 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4

95,5 95,4min 97,3 97,1 96,7 96,3 96,1 96,0 95,898,5 97,7

97,3 97,198,4 98,1 97,9 97,7 97,6100,0 99,4 99,1 98,8max
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Certifico que recebi o documento anexo no idioma inglês para ser traduzido para o vernáculo, o qual traduzi, palavra por palavra, em razao do meu
ofício na forma que segue:

LIADOS DA MANU

- LÜi^EN;'' •1 /I

’ ji ■

Medições à zero hora Corrente de acionamento do ensaio 0,090 A

fotométrico;

Ensaio fotométrico-temperatura ambiente; 25 ± 2 °C

Faihas observadas; nenhuma

D

■a

■§ §
P •“

§ sS Q.

z -D

5 ra

ro üo

Q. m
S Fluxo Vf

ro

•o

(Im) (V) Manutenção do lúmen (%)o

12000 13000 14000 15000 16000 17000

D2 408,95 29,20 95,9 95,8 95,9 95,6 95,4 95,2
u

D3 409,63 29,08 96,2 96,1 96,2 96,0 95,9 95,7
m

O D4 416,35 29,16 95,6 95,5 95,5 95,3 95,1 94,9OI

u

D8 95,6 95,6 95,5 95,4409,71 29,28 95,5 95,5oi

3
8

m

D2 413,33 29,21 95,8 95,7 95,7 95,6 95,6 95,4
u

D3 415,39 29,13 96,8 96,6 96,8 96,7 96,7 96,6
m

o
D5 415,09 29,20 96,0 95,8 95,8 95,6 95,4 95,2

u

D7 408,97 29,08 95,9 95,7 95,9 95,7 95,7 95,6CTl

O

D8 406,48 29,26 96,4 96,2 96,3 96,2 96,2 96,2
o
o
o
o
OI
00

Dl 427,69 29,13 95,8 95,7 95,8 95,7 95,6 95,5
u

D2 420,45 29,25 96,2 96,1 96,2 96,1 96,0 96,0
m

o
D3 425,26 29,24 95,8 95,7 95,8 95,7 95,6 95,5o

m

D4 424,33 29,19 95,5 95,6 95,8 95,6 95,6 95,5
o

D5 427,92 29,22 95,6 95,5 95,6 95,5 95,4 95,3
O

8 D6 430,58 29,23 95,3 95,2 95,4 95,2 95,1 95,0
o

D7 426,08 29,32 96,4 96,3 96,5 96,3 96,2 96,0

D8 431,88 29,22 95,3 95,2 95,4 95,2 95,1 95,0
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Certiifco que recebí o documento ane^^o no idioma inglês -para ser traduzido para o vernáculo, o qual traduzi, palavra por palavra, em razão do meu
ofício na forma que segue:

■31.PM■NUTCNÇAODOTABELA4.0-RESULTADO

LÚMEN '

Condição de ensaio 3 -

Medições à zero hora Corrente de acionamento do ensaio 0,090 A

fotpmétrico:

Ensaio fotométrico - temperatura ambiente:

Faihas observadas:

(U

■a
25 + 2 “C

nenhuma
•ã §
2 5

E g.
'3 .52

u

Fluxo (Im) Vf(V)(D

O.

Manutenção do lúmen (%)

16000 |l7000

tD

•o Ê?
12000 13000 14000 15000Q S

Dl 410,6429,20 95,8 95,5 95,2 95,0 94,795,5

D2 415,0429,07 96,5 96,3 96,2 96,2 96,196,4
u

D3 414,7929,25 95,4 95,2 95,3 95,2 95,1 95,0
m
o

D4 403,7129,23 95,9 95,6 95,6 95,4 95,2 95,0e;
fM D5 410,7129,21 95,5 95,3 95,4 95,2 95,2 95,1
o

D6 410,7929,21 95,4 95,1 95,1 94,8 94,7 94,6o
o

D7 416,8729,18 97,0 96,8 96,9 96,7 96,6 96,3§
8

24 24 24 24 24 24n

média 95,9 P5,8 95,8 95,7 95,6 95,5

mediana

desvio médio

95,8 95,7 95,8 95,6 95,5 95,4

0,5 0,5 0,5 0,5 05 0^
min 95,3 95,1 95,1 94,8 94,7 94,6
máx 97,0 96,8 96,9 96,7 96,7 96,6
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Certifico que recebi o documento anefo no idioma inglês para ser traduzido para o vernáculo, o qual traduzi, palavra por palavra, em razão do meu
ofício na forma que se^ue:

CondiÇt^o dc ensaio 3 105 C

f, ’ TABELA.4.í-.RESULtADOS DO DESVIO DE '
.CROMATICIDÂDÉ ' ‘í

ijêo:ndÍBãaid^SgiOi>^g||Jl!8s^KI

'

Medições à zero hora Corrente de acionamento do ensaio 0,090

fotpmétrico:

Ensaio fotométrico - temperatura ambiente: 25 ± 2 “C

Falhas observadas: nenhuma

Q)
-a o o

■o >

o fü

Z "n

ro

y or
n) do
o.

Sro

■u

Desvio de cromaticidade (AuV

5000 ' '
Q

u' v' 1000 2000 3000 4000 6000 7000 8000 9000 10000 11000

D2 0,2249 0,5038 0,0007 0,0009 0,0011 0,0013 0,0014 0,0015 0,0018 0,0019 0,0020 0,0021 0,0022
<_)

D3 0,2250 0,5022 0,0007 0,0010 0,0013 0,0015 0,0016 0,0018 0,0019 0,0021 0,0022 0,0023 0,0024m

o
D4 0,2252 0,5031 0,0008 0,0011 0,0014 0,0016 0,0017 0,0018 0,0021 0,0022 0,0023 0,0024 0,0025dl

u
■a- D8 0,2254 0,5029 0,0009 0,0013 0,0015 0,0018 0,0019 0,0021 0,0024 0,0024 0,0026 0,0027 0,0028OI

s
§
o
o

m

D2 0,2255 0,5010 0,0006 0,0009 0,0012 0,0014 0,0016 0,0018 0,0020 0,0021 0,0022 0,0023 0,0024
u

D3 0,2253 0,5022 0,0007 0,0009 0,0012 0,0014 0,00l6 0,0017 0,0019 0,0020 0,0021 0,0022 0,0023ro
o

D5 0,2259 0,5006 0,0007 0,0009 0,0012 0,0014 0,0016 0,0017 0,0019 0,0020 0,0021 0,0022 0,0024
u

0,0020 , 0,0022D7 0,2258 0,5021 0,0008 0,0010 0,0013 0,0016 0,0018 0,0023 0,0024 0,0025 0,0026Cl
o

D8 0,2252 0,5020 0,0007 0,0010 0,0013 0,0015 0,0017 0,0019 0,0021 0,0022 0,0023 0,0024 0,0025
§
o

g
CO

Dl 0,2248 0,5020 0,0008 0,0010 0,0013 0,0015 0,0016 0,0018 0,0020 0,0021 0,0022 0,0023 0,0024
u

D2 0,2246 0,5036 0,0008 0,0009 0,0012 0,0014 0,0016 0,0017 0,0020 0,0021 0,0021 0,0022 0,0024m

8 D3 0,2248 0,5030 0,0008 0,0010 0,0013 0,0015 0,0017 0,0018 0,0021 0,0021 0,0023 0,0024 0,0025
m

D4 0,2246 0,5028 0,0008 0,0011 0,0013 0,0015 0,0017 0,0018 0,0020 0,0021 0,0022 0,0023 0,0024V
r-
o

D5 0,2252 0,5050 0,0008 0,0010 0,0013 0,0015 0,0017 0,0018 0,0020 0,0021 0,0022 0,0023 0,0024o

D6 0,2251 0,5039 0,0008 0,0010 0,0014 0,0016 0,0017 0,0019 0,0021 0,0021 0,0023 0,0023 0,0025o
UJ

D7 0,2251 0,5044 0,0007 0,0008 0,0010 0,0012 0,0013 0,0014 0,0017 0,0018 0,0019 0,0019 0,0021CO

D8 0,2249 0,5031 0,0008 0,0010 0,0013 0,0016 0,0018 0,0019 0,0021 0,0022 0,0024 0,0024 0,0026
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Certifico que recebi 0 documento anexo no idioma inglês para ser traduzido para 0 vernáculo, 0 qual traduzi, palavra por palavra, em razão do meu
ofício na forma que segue:

I
GW P9LT31 PMTABELA 4 1 - RESULTADOS DO DESVIO DE

.CROMATICIDADr

Condição dü ensaio 3 0105

Medições a zero hora Corrente de acionamento do ensaio

fotométrico:.

Ensaio fotométrico - temperatura ambiente: 25 ± 2

Falhas observadas; nenhuma

0,09G
OJ

-o o o
■D >

I %£ .a-

S
tp 3i °c

1^ ar
ro <J

'13 .EI■o

2 -a Desvio de cromaticidade (Au'v')

6000

Q

V'u 1000 2000 3000 4000 5000 7000 8000 9000 10000 11000V.

Dl 0,2256 0,5018 0,0007 0,0009 0,0012 0,0013 0,0015 0,0017 0,0018 0,0019 0,0020 0,0022 0,0023
u

D2 0,2252 0,5029 0,0007 0,0008 0,0011 0,0013 0,0014 0,0016 0,0018 0,0018 0,0020 0,0021 0,0022ro
O

D3 0,2254 0,5015 0,0009 0,0013 0,0015 0,0017 0,0019 0,0021 0,0022 0,0023 0,0024 0,0026 0,0026rs]

rs: D4 0,2257 0,5017 0,0007 0,0009 0,0011 0,0013 0,0015 0,0016 0,0018 0,0019 0,0020 0,0021 0,0022
S D5 0,2261 0,5008 0,0008 0,0011 0,0013 0,0015 0,0017 0,0019 0,0021 0,0022 0,0023 0,0024 0,0025
§

D6 0,2253 0,5016 0,0008 0,0010 0,0013 0,0014 0,0016 0,0018 0,0019 0,0020 0,0021 0,0023 0,0023§
m D7 0,2251 0,5019 0,0006 0,0008 0,0010 0,0011 0,0013 0,0014 0,0016 0,0017 0,0018 0,0020 0,0021u

24 24 24n 24 24 24 24 24 24 24 ■ 24

méda 0,0007

mediana 0,0008

desvio médio 0,0001

0,0010 0,0013 0,0015 0,0016 0,0018 0,0020 0,0021 0,0022 0,0023 0,0024

0,0010 0,0013 0,0015 0,0016 0,0018 0,0020 0,0021 0,0022 0,0023 0,0024

0,0001 0,0001 0,0002 0,00Ú2 0,0002 0,0002 0,0002 0,0002 0,0002

0,0019

0,0002
mir 0,0006 0,0008 0,0010 0,0011 0,0013 0,0014 0,0016 0,0017 0,0018

0,0026

0,0021
má) 0,0009 0,0013 0,0015 0,0018 0,0019 0,0021 0,0024 0,0024 0,0027 0,0028
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Certifico que recebi o documento anexo no idioma inglês para ser traduzido para o vernáculo, o qual traduzi, palavra por palavra, em razão do meu

ofício na forma que segue: j

iporiaíFáoíe^ Wt
• f •

-.i

PI
99

■

■■ r.v
pGqndíçaddeíe

Medições à zero hora Corrente de acionamento do ensaio 0,090 A
fotométrico:

Ensaio fotométrico - temperatura ambiente: 25 ± 2 “C

Falhas observadas: nenhuma

QJ

T3 O o
T3 >

O iti

1.1
Z -u

re

u ar
fü

£?
a.

s
-□

Desvio de cromatícidade (AuV')

15000 16000 17000 ^ T
Q

U' V' 12000 13000 14000

D2 0,2249 0,5038 0,0022 0,0024 0,0025 0,0027 0,0029 0,0031
u

D3 0,2250 0,5022 0,0025 0,0026 0,0028 0,0029 0,0031 0,0033
m
o

D4 0,2252 0,5031 0,0026 0,0027 0,0029 0,0031 0,0033 0,0035S
D8 0,2254 0,5029 0,0028 0,0029 0,0031 0,0031 0,0031 0,0031CTt

O

O
o

g
vo
m

D2 0,2255 0,5010 0,0025 0,0026 0,0027 0,0028 0,0028 0,0027
u

D3 0,2253 0,5022 0,0023 0,0025 0,0025 0,0026 0,0026 0,0027ro

O
D5 0,2259 0,5006 0,0023 0,0025 0,0026 0,0027 0,0028 0,0029rH

U
rH

g
tH

D7 0,2258 0,5021 0,0027 0,0028 0,0028 0,0030 0,0029 0,0030

D8 0,2252 0,5020 0,0026 0,0027 0,0028 0,0030 0,0030 0,0030o
o

CO

Dl 0,2248 0,5020 0,0024 0,0025 0,0027 0,0028 0,0028 0,0029
u

D2 0,2246 0,5036 0,0024 0,0026 0,0026 0,0028 0,0028 0,0029m

o
D3 0,2248 0,5030 0,0025 0,0027 0,0028 0,0030 0,0029 0,0031o

m

D4 0,2246 0,5028 0,0026 0,0026 0,0027 0,0028 0,0028 0,00291^
o

D5 0,2252 0,5050 0,0025 0,0026 0,0026 0,0027 0,0027 0,0028o

8 D6 0,2251 0,5039 0,0025 0,0027 0,0027 0,0028 0,0028 0,0028
2

D7 0,2251 0,5044 0,0021 0,0022 0,0023 0,0025 0,0025 0,0026ca

D8 0,2249 0,5031 0,0026 0,0027 0,0027 0,0029 0,0029 0,0030
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0 no idioma inglês para ser traduzido para o vernáculo, o cjual traduzi, palavra por palavra, em razão do meuCertifico que recebi o documento ano
oficio na forma que segue:

I
, TABELA4 1-RFSULTAD0SD0DF:S\

. •-V CROMÃflClDÁpH
Condíçldcle.ehyaio 3 10S£

ISÍ1

Vi <Ü
vl

a ■

Medidas à

zero hora

Corrente de acionamento do ensaio 0,090 A

fotométrico:

Ensaio fotométrico-temperatura ambiente: 25 ±2 °C

Falhas observadas: nenhuma

*D O o
•O >

P •-

O .52
Z -O

2
cq bo

fD U
•a

Desvio de cromaticidade [àiiV

15000 I 16000 I 17000 |
o

U- . V 12000 13000 14000\

0,2256Dl 0,5018 0,0024 0,0026 0,0028 0,0029 0,0032 0,0034
u

D2 0,2252 0,5029 0,0022 0,0024 0,0025 0,0025 0,0026 0,0026
m
o

D3 0,2254 0,5015 0,0027 0,0028 0,0029 0,0029 0,0029 0,0029(N
LI.

(N D4 0,2257 0,5017 0,0022 0,0023 0,0025 0,00260,0026 0,0027
S

D5 0,2261 0,5008 0,0025 0,0026 0,0027 0,0027 0,0028 0,0028rH

O
O

D6 0,2253 0,5016 0,0024 0,0025 0,0026 0,0026 0,0026 0,0027o
o
CO D7 0,2251 0,5019 0,0022 0,0023 0,0027 0,00290,0025 0,0025u

24 24 24 24 24 24n

média 0,0024

mediana 0,0025
1 —

desvio médio 0,0002

0,0026 0,0027 0,0028 0,0028 0,0029

0,0026 0,0027 0,0028 0,0028 0,0029

0,0002 0,0002 0,0002 0,0002 0,0002

0,0021 0,0022 0,0023 0,0025 0,0025 0,0026min

máx 0,0028 0,0029 0,0031 0,0031 0,0033 0,0035
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0 no idioma inglês para ser traduzido para o vernáculo, o qual traduzi, palavra por palavra, em razao do meuCertifico que recebi o documento aney
ofício na forma que segue:

i

Sl A?,

■. Condiçju de cMsjíoJ
u

105.

Corrente de acionamento do ensaio 0,090

fotométrico:

Ensaio fotométrico - temperatura ambiente: 25 ± 2

■ Falhas observadas: nenhuma

Medições à zero hora
OJ

•D O o
■a >

o jt:

£ CL
'D

2 -O

nj

u ar
ra bo

o- ar
_ra Cl

°C

Vf(V)
X)

Manutenção da Tensão Direta (%)V_,./ Q

6000 7000 8000 9000 10000 110001000 2000 3000 4000 5000

100,27 100,29 100,31 100,33 100,35 100,35D2 29,20 100,10 100,17 100,20 100,23 100,25
u

100,48 100,51 100,54D3 29,08 100,09 100,19 100,25 100,30 100,34 100,38 100,41 100,45
m
o

100,68D4 29,16 100,10 100,23 100,30 100,37 100,42 100,47 100,51 100,56 100,61 100,64
3

D8 29,28 100,11 100,22 100,24 100,28 100,32 100,34 100,45 100,39 100,43 100,46 100,48
s
T-í

O

m

D2 29,21 100,04 100,10 100,13 100,13 100,16 100,19 100,22 100,20 100,22 100,23 100,25
u

D3 29,13 100,05 100,14 100,18 100,24 100,27 100,29 100,34 100,35 100,39 100,41 100,44
m

o
D5 29,20 100,04 100,10 100,11 100,13 100,15 100,15 100,16 100,17 100,19 100,19 100,17

u

S ■

D7 . 29,08 • 100,08 100,19 100,25 100,29 100,33 100,36 100,40 100,42 100,46 100,49 100,50

D8 29,26 1 100,10 100,20 100,26 100,31 100,33 100,36 100,39 100,41 100,45 100,48 100,48
8 •
o

8
00

Dl 29,13 100,03 100,16 100,24 100,29 100,37 100,39 100,45 100,48 100,56 100,57 100,62
u

D2 29,25 100,15 100,52 100,54100,27 100,31 100,36 100,42 100,42 100,46 100,45 100,52
ro

8 D3 29,24 99,97 100,07 100,11 100,16 100,20 100,20 100,23 100,25 100,30 100,31 100,34
m
u- D4 29,19 100,04 100,13 100,16 100,20 100,25 100,24 100,27 100,28 100,32 100,33 100,36
o

D5 29,22 100,12 100,28 100,34 100,38 100,44 100,44 100,49 100,52 100,56 100,59 100,62
8

D6 29,23 100,04 100,21 100,29 100,34 100,41 100,42 100,48 100,52 100,57 100,62 100,668
LU D7 29,32 100,17 100,30 100,35 100,41 100,44 100,49 100,50 100,53 100,57 100,60 100,63

100,44D8 29,22 100,01 100,15 100,22 100,30 100,34 100,40 100,61100,47 100,52 100,57
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Certifico que recebi o documento anexo no idioma inglês para ser traduzido para o vernáculo, o qual traduzi, palavra por palavra, em razão do meu
ofício na forma que segue:

lÇphcl|ç|pJdè;ensai

Corrente de acionamento do ensaio

fotométrico:

Ensaio fotométrico - temperatura ambiente:
Falhas observadas: nenhuma

Medições à zero hora 0,090
O)
T3 O

T3re
u or

_tD do
O- íõ
to

25 ±2 °Co

S S
E D-
-3 .ÍQ
Z -o

Vf(V)
T3

Manutenção da Tensão Direta %)Q

7000 8000 9000 10000 110001000 2000 3000 4000 5000 6000

100,20 100,21Dl 29,20 100,02 100,07 100,10 100,11 100,13 100,14 100,23 100,17 100,18
u

D2 29,07 100,04 100,13 100,18 100,22 100,25 100,25 100,31 100,34 100,37 100,40 100,42
m

o
100,23D3 29,25 100,16 100,15 100,15 100,18 100,19 100,20 100,22100,04 100,08 100,11tN

(N 100,09 100,11 100,12 100,14 100,15 100,16D4 29,23 100,01 100,04 100,06 100,10 100,09

S 100,16 100,16D5 29,21 100,01 100,05 100,07 100,10 100,10 100,10 100,12 100,13 100,14
§

D6 100,12 100,13 100,14 100,16 100,1729,21 100,01 100,05 100,07 100,09 100,10 100,10o

s
100,52 100,55 100,58D7 29,18 100,12 100,22 100,28 100,34 100,38 100,41 100,45 100,48u

V

24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24n

média

mediana

desvio médio

100,1 100,2 100,2 100,3 100,3 100,3 100,3 100,4100,2 100,4 100,4

100,0 100,2 100,2 100,3 100,3 100,3 100,4 100,4 100,4 100,4 100,5

0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2

100,0 100,0 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,2min

máx 100,2 100,3 100,4 100,4 100,4 100,5 100,5 100,6 100,6 100,6 100,7
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Certifico que recebi o documento anexo no idioma inglês para ser traduzido para o vernáculo, o qual traduzi, palavra por palavra, em razao do meu
ofício na forma que segue:

ÍÚTENÇAODATENSÃO
A. QW P9LT31.PM:s'm

yr *

- “.t

0,090 AIt

Medições à zero hora Corrente de acionamento do ensaio 0,090 A

fotométrico:

Ensaio fotométrico - temperatura ambiente: 25 ± 2 °C

Faihas observadas;, nenhuma

O)

-O o o
■° >

o :ti
r: lA

ro

o 03

_ro no
Q. m

£ Q.
3 .52

S Vf
(TJ

1 ■O

(V Manutenção da Tensão DiretaZ -o
Q

1700012000 13000 14000 15000 16000

D2 29,20 100,38 100,39 100,42 100,42 100,44 100,46
u

D3 29,08 100,59 100,61 100,66 100,66 100,69 100,72rH

CO

D4 29,16 100,74 100,76 100,82 100,83 100,87 100,91

100,63D8 29,28 100,51 100,54 100,53 100,57 100,60OI
o
tH

§
O

g
m

D2 29,21 100,26 100,27 100,31 100,29 100,32 100,31
u

D3 29,13 100,46 100,49 100,52 100,54 100,59 100,60
m

o
D5 .29,20 100,23 100,22 100,23 100,23 100,25 100,25

3
rH D7 29,08 100,55 100,58 100,63 100,63 100,69 100,68cn
o

D8 29,26 100,53 100,56 100,62 100,62 100,66 100,64rH

O

8
o
OI
00

Dl 29,13 100,65 100,71 100,78 100,78 100,99100,81
u

D2 29,25 100,57 100,60 100,65 100,63 100,65 100,81
ro
o

D3 29,24 100,35 100,41 100,41 100,61 100,47 100,48o
m

D4 29,19 100,34 100,41 100,42 100,62 100,48 100,48
o

D5 29,22 100,63 100,69 100,73 100,83100,75 100,79
o

8 D6 29,23 100,67 100,74 100,78 100,80 100,84 100,89
S

D7 29,32 100,63 100,68 101,05 100,85 100,82 100,85

D8 29,22 100,63 100,69 101,11 100,86 100,86 100,90i
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Certifico que recebí o documento anexo no idioma inglês para ser traduzido para o vernáculo, o qual traduzi, palavra por palavra, em razão do meu
oficio na forma que segue:

i
lABLLAa 2-RLSULr )S DA MANUTLNÇÁO DA IEI'

'díretà
m.

Cundicao dc eriíJiü 3 105 'C
meâ

Medições à zero hora Corrente de acionamento do ensaio 0,090 A

fotométrico:

Ensaio fotométrico-temperatura ambiente: 25 ±2 °C

Faihas observadas: nenhuma

a>

■o o o
^ >

o '±i

^ o
E o.

Z •a

u or
ro tJú

Q- or Vfu

-D

(V) Manutenção da Tensão Direta (%)

15000 16000 17000 T”
Q

12000 13000 14000

Dl 29,20 100,24 100,26 100,26 100,29 100,30100,28
u

D2 29,07 100,46 100,48 100,50 100,53 100,56 100,57
m
o

D3 29,25 100,26 100,27 100,28 100,29 100,29 100,31rsj
u.

fNj D4 29,23 100,19 100,20 100,20 100,21 100,21 100,23CTl

O

D5 29,21 100,17 100,19 100,19 100,20 100,21 100,21o
o

D6 29,21 100,18 100,19 100,20 100,20 100,21 100,24o
o
CO D7 29,18 100,62 100,64 100,67 100,69 100,73 100,78u

24 24 24 24 24 24n

média

mediana

desvio médio

100,5 100,5 100,5 100,5 100,6 100,6

100,5 100,5 100,5 100,6 100,6 100,6

0,2 0,2 0,3 0,2 0,2 0,3

min 100,2 100,2 100,2 100,2 100,2 100,2

100,7 100,8 101,1 100,9 100,9 101,0max
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Certifico que recebi o documento nnex o no idioma inglês para ser traduzido para o vernáculo, o qual traduzi, palavra por palavra, em razão do meu
ofício na forma que segue:

1,5.0 Gráficos
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Certifico que recebi o documento nnexo no idioma inglês para ser traduzido para o vernáculo, o qual traduzi, palavra por palavra, em razão do meu
ofício na forma que segue:

.6.0 Iliformaçõês Adicionai^'

6.1 Equipamentos Auxiliares
Câmara térmica do ensaio de durabilidade: Plataforma térmica Orb Optronix - aquecimento resistivp, resfriamento líquido, sem fluxo

de ar forçado

Acionador Orb Optronix de 12 canais

Keithley 2425

Orb Optronix TEC-100

Instrument Systems, CAS 140CT
Gamma Scientific 20

LabSphere SCL-50

Fonte de corrente do ensaio de durabilidade:

Fonte de corrente do ensaio fotométrico:

Controle térmico de ensaio fotométrico:

Espectrômetro:

Esfera integradora:
Padrões de referência fotométricos:

II

6.2 Informações adicionais sobre ensaio

6.3 Fotografias
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Fig. 1 Exemplo de placa de carga DURIS 58. Fig. 2 LED tipo DURIS 58 modelo 6W P9LT31.PM e

ponto de medição de temperatura.
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Certifico que recebi o documento aneoío no idioma inglês para ser traduzido para o vernáculo, o qual traduzi, palavra por palavra, em razão do meu
ofício na forma que segue:

6.4 Desenho Dimensional*

* todas as dimensões em milímet os

Este relatório por si só não pode er usado para reivindicar certificação, aprovação ou endosso de produtos pela NVLAP, NIST ou qualquer

agência do Governo Federai.

-FIM DO RELATÓRIO-
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Apêndice A:

Aplicação da LM-80 da Energy Star

Capa ENERGY STAR” LM-80

Informações Administrativas

DURIS"'S8Série de subcomponentes lestados

Número do modeio do subcomponente testado GW P9LT31.PM

Data de emissão do relatório 18 de dezembro de 2020

■Data de revisão do relatório (se aplicável) Não se aplica

Data de início do en.5aio 11 de agosto de 2017

Data de conclusão do ensaio 18 de dezembro de 2020

Método de amostragem DUT De acordo com o método de en.saio AN,S1/!èS LM-
80
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0 no idioma inglês para ser traduzido para o zvrnáculo, o qual traduzi, palavra por palavra, em razão do meuCertifico que recebi o documento nnex
ofício na forma que segue:

identificação DUT

OSRAM Opto Semiconductors (Malaysía) Sdn BhdNome do fabricante do DD”

Identificação do DUT 6W P9LT31.PM

Descrição do DUT Pacote LED

Características do DUT

Potência totai de entrada (W) 2,63

Densidade de corrente mé

(mA/mm^j

Densidade de potência mé

(W/mm^J

Jia porchipde LED 180

dia.por pacote de LED 0,11

CRI Representativo (Ra) do conjunto de amostras
testadas ■

Espaçamento mínimo entre as bordas dos chíps (mm)

70

0,2A distribuição de parte ou todo o conteúdo deste

Documento a qualquerterceiro, de qualquer forma,

sem a permissão prévia da OSRAM Opto

Semiconductors GmbH é proibida, exceto de

acordo com a lei obrigatória aplicável.

Apêndice B:

Projeção de IVlanutençao do Líimen (lES TM-21™!!)
Apenas para informação!

1: Informações Gerais

DURIS'S8GWP9LT31.PMDescrição da fonte de luz LED testada

Tamanho da amostra por :emperatura 24

Corrente de acionamento do LED usada no

ensaio

90 mA
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Certifico que recebi o documento anexo no idioma inglês para ser traduzido para o vernâciúo, o qual traduzi, palavra por palavra, em razão do meu
ofício na forma que segue:

Corrente porchip 90 mA

Duração do ensaio 17.000 horas

Duração do ensaio usada para projeção 8.000 horas a 17.000 horas

2. Dados de Projeção

I

Temperatura da invólucro (ponto de solda) 105 °CL=55 ”C

I002E+00

1.262 E-066.068E-07a

9.748E-01B 9.968E-Q1

>rc)Í'oÕO horas
>102.000 horas

>'102ioõ horas

> 102,000 horasRelatado L70 > 102.000 horas

> 102.000 hora.s

> 102’.000 horas
Relatado L80 > 102.000 horas

Relatado L90 63,263 horas

13P2T-1WSProjeção irSTM-21-11

1. Gráfico
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