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Apéndice C:
WModelos adicio

Os requisitos ENERGY STAR]
que um relatorio LM-80 é g

Certifico que recebi o documento anexo no idioma inglés para ser traduzido para o verndculo, o qual traduzi, palavra por palavra, em razio do meu

nais cobertos por ensaios

de 28 de setembro de 2017 para o ui’iiiéagﬁo de dados LM-80 definem as condigbes em
licado para abranger modelos que ndio foram diretamente ensaiodos.

Os resultados do ensaio neste relatério se aplicam 2 seguinte lista de modelos:

o DURIS*S 8 GW

¢ DURIS"S 8 GW PILR3LPM
o DURIS"S 8 GW POLT32.Pi
o DURIS"S 8 GW PILR34.PM

o DURIS®S 8 GW

& DURIS"S 8 GW PYLR35.PM
o DURIS"S 8 GW PILR35.PM GenS

POLTI1.PM com CCT 4000 K— 6500 K até 80mA
com CCT 4000 K —6500 K até 90mA
com CCT 4000 K — 6500 K até 450mA |
com CCT 4000 K — 6500 K até 103maA
com CCT 4000 K~6500 K até 103mA
com CCT 4000 K —6500 K até 410mA

com CCT 4000 K — 6500 K até 410mA

POLR34.PM Genb

Obiservacdo: Os dispositivos stio submeticdos a esforcos e testados com uma densidade de corrente média por chip de
LED de 180 mA/mm?®. Este relatorio pode ser referenciado quando a corrente empregada na aplicagdio é menor do que a
corrente especificada dos respectivos dispositivos, conforme indicado acima.

AVISO LEGAL

Por favor, leia atentamente 03
Se vocé ndo concorda com qug

As informagfes contidas neste
nafolha de dados do Produto

Outras explicagfes:
Dados: Os Dados utilizados ne
condugdo mencionadas. Para p
dados do Produto ou entre em
CondigBes: As condigBes parala

tenmos & condicles abaixo antes de usar as Informagdes.
Iquer um destes termos e condigdes, ndo use as informacdes.

documento nde constituem uma garantia independente. O comportamento confinnado ¢ descrito

ste documento consideram apenas os resultados dos ensaios de fiabilidade nas condigBes de
bter informacdes sobre o produto sobre as condicdes maximas de operagdo, consulte a folha de
coniato com seu parceiro de vendas local.

geracdo dos dados sdo as seguintes!

Rua Marechal Deodoro n° 857, Sala 1903 - Centro - CEP 80060-010 - Curitiba, PR - Brasil

Tel.

0800 604 2484 Whatsapp: (41) 99507-8324 - contato@etraducoes.com.br
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Certifico que recebi o documento anexo no idioma inglés para ser traduzido para o verndculo, o qual traduzi, palavra por palavra, em razio do meu

oficio na forma que segue:
1. Os Dados e as curvas mostrados neste documento baseiam-se em experiéncias realizadas em condiges de laboratério
numa amostra aleatéria de LED com leituras em tempos de leftura discretos {guando aplicdvel). Assim, os Dados acima
representam apenas um nimero limitado de lotes de produgdo e podem diferir entre diferentes lotes de montagem aoc longo
de tempe (incluindo mudangas ide chip ou pacote). Assim, o comportamento do LED na aplicagiio final pode diferir dos Dados.
O comportamento do LED em condicBes ou tempos de leitura diferentes dos mencionados acima ndo pode ser deduzide dos
Dados.
2. Para operacdo de longo prazo, podem ccorrer modos de falha adicionais do chip ou pacote que ndo sdo mostrados neste
-~ documento. .
Lol 3. Possiveis diferencas. no gerencismento térmico da OSRAM OS e na configuracdo do cliente podem levar a um
' comportamento de desgaste diferente.
4. Os dados de projecdo do tempo de vida apresentados neste documento foram avaliados de acorde com o método de
extrapolacie do tempo de vide descrito e definido na 1ES TM-21-11. A projecio do tempe de vida é baseada nos dados
mostrados neste Documento. Os Dados foram coletados e reunidos de acordo com a {ES LM-80-15.
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Opto Semiconductors

FIM DO DOCUMENTO

st

A Opto Semicontictons
GebH

Sede Social:

Leibribzstrasse 4

93055 Regensburg, Alemanha

Teléfone +49 941 850-5 Opto Semiconductors

Fax +43 541 850-1002
WWW.0SIam-0s.com

Esta traducdo ndo implica julgamento sobre a forma, a autenticidade efou o conterido do documento traduzido: Nada mais continha o referido
documento, que fielmente traduzi para o verndculo, conferi, achei coriforme e dou fé.

arico Balbino Tavarss

Curitiba, 23 de Agosto de 2023 Gt e Pablco Juram 2/181-T

J;idwia JUCEPARN® 1

ASSNADG DIGITALMENTE POR
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Documenta eletrénico assinado digitalment e, g@%
Validade juridica assegurada conforme MP 2.2003-220¢ o
que instituiv a ICP-Brasll Tt

Validar em hitpgsvalidar.iti.gov.br i

Rua Marechal Deodoro n® 857, Sald 1903 - Centro - CEP 80060-010 - Curitiba, PR - Brasil
Tel. 0800 604 2484 Whatsapp: (41) 99507-8324 - contato@etraducoes.com.br
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Rua R-5 No 118 Qd, -9 Lt 17
Setor Oeste - CEP: 74,125.070

! GOIANIA-GO

A Prefeitura de Pien PR
Pregao Presencial 96/2023
Delvalle Materiais Elétricos Ltda

TERMO DE GARANTIA - LUMINARIA PUBLICA LED
JRC LED

A empresa Elétrica Radiante Materiais Elétricos Ltda, pessoa juridica de direito privado,
inscrita sob o CNPJ 15984883/0001-99, situada AV. Volta Redonda, 951 QD 256 LT 02 Jardim Novo
Mundo CEP: 74703-080 GOIANIA/GO, neste ato representada por SERGIO AUGUSTO VITAL

. FERREIRA BELTRADQO, inscrita sob o CPF 828.469.871-49 e documento de identidade RG 4022002,
-vem através do presente| apresentar Carta de Garantia de 10 (dez) anos para nossas
LUMINARIAS PUBLICAS LED.

ACIONAMENTO DA GARANTIA

“ A JRC LED deve ser |comunicada imediatamente sobre um possivel defeito (desde que o
produto esteja dentro do prazo de garantia) através do nosso Canal de Atendimento ao Cliente e
informar os detalhes do préblema e as caracteristicas de instalagdo e nome do produto, enviando
ainda cé6pia da nota fiscal, data de instalaciio e se possivel, evidéncias, como fotos e videos; Todas as

reclamagdes dos produtos devem ser direcionadas para o nosso Canal de Atendimento ao Cliente

INFO RMAcf)Es ADICIONAIS

A JRC LED reserva-se o direito de alterar as caracteristicas gerais, técnicas e estéticas, ou
introduzir melhoramentos em seus produtos a qualquer momento, sem incluir na obrigacio de
efetuar o mesmo nos produtos em estoque ou ja vendidos; A JRC LED reserva-se o direito de alterar
0 termo de garantia sem aviso prévio; Se ap6s andlise da JRC LED o acionamento da garantia é
considerado improcedente,l a JRC LED reserva-se o direito de repassar ao cliente os custos
decorrentes da analise; O plrazo de garantia inicial do produto ou parte nio sera alterado, mesmo
com a substitui¢do de parte ou de todo o produto; Por se tratar de um dispositivo de protecio contra
descarga atmosférica, o DPS|(Protetorde Surto} fornecido em nossos produtos, nio esta coberto por
este termo de garantia. Verificado que o defeito ocorreu por mau uso, problemas de instalacio ou
que o produto nio foi transportado ou embalado da forma correta, fica o cliente ciente de que os
eventuais valores de frete ou outras despesas referentes ao processo serdo passiveis de cobranca
do mesmo. Para os casos nio cobertos pela garantia, a JRC LED podera providenciar o reparo do
equipamento, quando possFivel, mediante autoriza¢do do orgamento e pagamento do valor de
reparo pelo consumidor. Este orcamento contemplara mao de obra e itens substituidos.

" Assinado de forma digital por SERGIO AUGUSTO VITAL FERREIRA

o SERGIO AUGUSTO VITAL | SELTAO2BsSE7140

DN: ¢=BR, 0=ICP-Brasil, ou=AC SOLUTI Multipla v5, ou=11735236000192,

- F E R R E I RA B E LT RlAO:S 284698 7 1‘(,4-9%E5|%§sgg;|;k£g=7§ig.hﬁdo PF A1, cn=SERGIO AUGUSTO VITAL FERREIRA

Dados: 2023.12.18 16:37:42 -03'00°

l':'LI:‘ TRICA RADIANTE MATERIAIS ELETRICOS LTDA
SERGIO AUGUSTO V 'F BELTRAO

RG N2, 4022002 DGPCGO - CPI"N®, 828.469.871-49
Proprietdrio

[15.984.883/0001-991
ELETRICA RADIANTE MAT ELETRICOS LTDA

-

Goidnia - GO, 18 de dezembro de 2023.



LAMPADAS A VAPOR DE SODIO

Selo Procel

Fornecedores: 26
Produtos: 171

Eletrobras
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AIMPEX COMERGC

430

CARTA DE GARANTIA

10 E SERVIGOS LTDA, inscrita no CNPJ: 43.554.826/0001-05, detentora da MARCA ELLEKTRA

LED e responsavel pela proiugao no Brasil, vem por meio deste, informar sobre seu periodo de garantia minima conforme
Portaria N°20 de 15 de feverelro de 2017. (REVOGADA), conforme Portaria N°62 de 17 de fevereiro de 2022.

Esta politica de garantia esta sujeita as disposigdes descritas a seguir e condigdes definidas neste documento.

1) Periodo de garantia:

e O Periodo de

garantia € valido para todo o conjunto da Luminaria, sendo este o-Corpo, a placa LED, o Driver e

0s demais componentes a ela.

e Sujeitos as condigdes definidas nos Termos e condigdes de garantia e conforme definido neste documento, o
comprador recebe a garantia pelo periodo aplicavel neste termo.

2) Condigdes:

e O periodo.de garantia minimo de 10 anos, tem inicio na data de emissdo de nota fiscal de venda.
e A Garantia somente é valida para aplicagées com temperatura ambiente maxima conforme descrita no catalogo

técnico.

e Emcasode reparos ou substltungao do produto reclamado .permanece o periodo de garantia original.
e Agarantiaé aphcavel somente quando o’produto’ é corretamente(manuseado instalado e utilizado de acordo com

as instrugdes de seu manual

anéo ser pela
Ohsearvacio:

Esta garantia se ap

;fnao permmdb durante este periodo/de-garantia a manutengéo por parte de terceiros
fabricante do prodiito. * - .

. i
ica apenas do'cliente conforme declarado neste documento;;.conforme segue.

CLIENTE : YPRIMELUX LTDA
CNPJ -:37:487.516/0001-12
CIDADE “PIEN - PR

solicitado no edital referéncia

Declaramos que
contato@ellekiraled.com.br

e ENSAIOS DE
MODELOS PERTE

EL 200W —EL 180\/Ll EL 60W — EL 50W -

e ENSAIOS DE

MODELOS PERTE

Obs: essa garantia € especmca a ‘cidade acima, sendo fabricado com cabos de 5 metros em conformidade com o

¥

possuirios, * assisténcia técnica no Brasil através'” do SAC: (41)998122590 e e-mail:

PO —

NCENTES A FAM

TIPO — PAI DA FAMILIA 150W. 4000K E 5000K
NCENTES A FAMILIA 150W. 4000K E 5000K=

EL 150W —EL 120w — EL 100W — EL 80W - EL 40W

04313245901

IMPEX COMERCIO E S S ERVI(}OS LTDA.
CNPJ: 43.554.826/0001-65

Socio Adminis

trador

Junior Cezar dos Santos

(&7 (41) 99812-2590

Pt adm@impexbrasil.com.br “w* Rua Maria Vitaria Achoa, N°143, Jardim

“2/ Giannini, Almirante Tamandaré-PR

contato@ellekiraled.com.or
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st 23061060
2023ELE331
Modelo 5

Certificado n® ce
Contrato n® o

Modelo da Certificagéo =
Data emisséo

Validade deste Certificado &z dace: 28/06/2027
Pagina v 414
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z
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ficagio Mogels of iakbas

Meios sficlante

Eficiénsla
Luminosa

170

%‘ . hmnhihwjﬁnu_ﬂuhhmldniﬂhmeh K4

Poténcia Eficiéncia Vida
( 50 \ L",'|“'6"3° Biammioat
i 102,000
LW {Imiw) (IR
4 e
PEOGEHAMAR
PHOCEL D agan

"Potincla Eficibncla Vido
Luminosa Beelarada
60 1 60 Nominal
§1 02.000

h J

lavtrsgBey ds botdatho e cecmendndes 2o wse, bt @ ficeond &y oprctia
<

" Cédigo Cooe ELBOW-IPE6-5000K

pelo-detentor da Certi

dados fomecidos

Modelo de etiqueta ENCE com

Merox sficients

Poténcia

180.
w)

Eficidncia
Luminosa

160

Irstrucden do ntulonis wrooaendscien de wsy, fefa o Mo
SR

P

Cédigo Code EL180W-IPE6-

Eficiénsia

160

By veatiar
Paete
ARG

000K Cadigo Core EL200W-1P86-5000K

ATA Certificadora — Organismo de Cerlificagao de Produto — OCP 0085 — Acreditado CGCRE
Rua Cantagalo, 1926 — Sala 06 - Tatuapé 03319-002 | S&o Paulo | SP
Tel.: 11 2098 0317 | contatoocp@cata.com.br | www.cata.com.br
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Certificado N° Gertiticais camver: 23061060

Contrato n° contracrmmbsr  2023ELE331

Modelo da: Certificag&o stion poder, Modelo &
Data emiss&o faie of ssie: 28/06/2023

Validade deste Certificado xpiy dsre: 28/06/2027
Pégina Page: 214
Revis&o rzisw. 00

. L‘ascnaﬂ,;rr
B | Marca o . - . Cédigo de Barras
s n : Brand * Poténcia Fluxo Limineso Eficiéncia luminosa Fator:de Poténcia TeCHK) B fuges
o Fower x.‘-.:rnmg-.igﬂm Lo ethcieny - 4, Powgt et TECHK
EULEKTRALED | ELSOWHPGE:S000K | 30W - [ 5100Im . [ 0.98 I BO0OK | —opomoeoeeoeeneee —
ELLEKTRALED - - ELSOWHPEG:5000K | - 50W 4 8000 /. 0.98 [ BO0OK | omemrmemeoene
ELLEKTRALED ~ |- . ELGOWJP6GIS000K - '60W ~* [  '9600Im /- 098. I 5000K | —ereeie
ELLEKTRALED BOW-IPBE-5000K, | 180W , /- 28:8000m. - / 098 - T BOOK | e
,ELLEKTRA LED:'; ':5000K~ T 200W F 82000 m - }f ' ( ‘/ 5000K S —
Nota: Relaténo de ensaio N“23062001 LEF;

| N°23062002 LEF N°23062003 LEF N°23062004 LE 3 N'23062005 LEF Complementar datado de 21/06/2023 -
Laboratério L:enco Centro de Controle Tecnologlco CRL 0659 : T

Mote~ Testreport N°3062007 LEF, N°23042002 LEF, [°230672003 LEF, N°23062004 LEF. I 230047

Centro-de Controle Tesriclaiico CRLOBES, ’ S

Avaliaggo-do:SGQ Fabricante: IMPEX Comercio e:servigos LTDA datado de 08/02/2023.
OIS Assessmant Manuraciiner: IMPEX Cdmercio & Senvigos LTDA dated 02/08/2023-

A validade -deste Certificado: de Confonmils
orientagbes do CATA-Certificadora.previsias
Certificado de Conformidade deve:ser consl
descnto The validty of il Certifizate of Conférnile is e dioths &

c RAC - Confarmily Assessinent Reporl in oider t3 vsnfy e updetﬁd condiignof l&glﬂuﬂ/ o‘rms Csitificsie of Ceik
(,cn‘-nruk s$:bounit bo [le addrass. and conliact desenbEd atiove o

CATA Certificadora— Organismo de Certificagéo deProduto — OCP'0085 — Acredltado CGCRE
Rua Cantagalo, 1926 — Sala 06:- Tatuapé 03319-002]; Sgo Paulo. |:SP o
Tel.: 11 2008 0317 | contatoocp@cata.com.br | wwwicata.com.br




Laboratério de Ensaio A

Empresa Interessada: IMPEX]

Avenida
Contato: Mauro —
Pedido de Ensaio:  15.666

Natureza do Trabalho: ENSA
Indicagdes fornecidas e de resy

NUMERO DO PROCESSO...

DATA / INSPECAOQ.............]

QUANTIDADE DE AMOSTRAS.....cccovvreinninansl

MODELO........oovrnreserssseeeens
NUMERO DE SERIE............]
DATA DE FABRICACAOQ....

LOTE....covmiivrernnnn

creditado pela CGCRE de acordo com ABNT NBR ISO/IEC 17025, sob o niimero CRL 0659

COMERCIO E SERVICOS LTDA
1 Francisco Rocha, 198 — Batel - Curitiba/PR

al

2

Nio Informado

ELLEKTRA

METODOLOGIA APLICADA.......cccoiiirceenn :

L ASPECTO DA AM(

é; i

Fotografia 01 - Aspecto da amostra

Os resultados apreséntados no. presente.documento tém significagéo restrita ¢.se-aplicam somente ao-objeto cnsaiado ou calibrado. A sua reprodugdo, sé poderd scr feita

integralmente, reprodugdes parciais-s6 poderao ser feita mediante'a prévia autotrizagdo do laboratério emitente.

RL_Geral Rev-00

LENCO C

Unidade'1: Rua Brigadeiro Xavier de Brito, 126 ~ CEP: 02551-000 — §&o Paulo - SP — Tel. /Fax: {3 3

Unidade 2: Rua Atdo Sahin, 1060 —~ CEP: 07662-810 — Mairipord - §P ~Tel / Fax: (11) 4818-8832
Email: lencoi@laboratoriosienco.com. by — Site: www . Jaboratoiidsienco.con by

NTRO DE CONTROLE TECNOLOGICC
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RELATORIO DE ENSAIO N°23062002 LEF

FL1/8



Os resultados apresentados no présente

integralmentc, reprodugdes parciais.s6 pa
RL _Geral Rev.00

LENC
Unidade 1: Rua By
Unidade 2:

e

derdo ser feita mediante a prévia autorizagdo do laboratério.emitente.

Fotografia 04 — Aspecto a amostra (Dver

'0 CENTRO DE CONTROLE TECNOLOGICO LTDA.

igadeiro Xavier ae Brito, 126 —~ CEP: 02551-000 — $io Paulo - SP - Tel. / Fax: (11) 3857-2053
Rua Arfio Sahm, 1066 — CEP: 07662-810 — Maiiipor - SP — Tel. /Fax: (11) 4515-8832

Emsil: lencog@labouitorioslenco.com.br ~ Site: wiww Jaboratorfoslenco.com. br
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RELATORIO DE ENSAIO N°23062002 LEF
Fl. 2/8

creditado pela CGCRE de acordo com ABNT NBR ISO/IEC 17025, sob o nimero CRL. 0659

th,’&'gr.z{ﬁa‘OS — Asp amostra

documento tém significagdo restrita e'se aplicam somente ao objeto cnsaiado ou calibrado. A sua reprodugdo, s6 poderd scr feita
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RELATORIO DE ENSAIO N°23062002 LEF
F1.3/8

Eiyct 8 A

Laboratério de Ensaio A

creditado pela CGCRE de acordo com ABNT NBR ISO/IEC 17025, sob o mimero CRL 0659

IL CONDICOES LABORATORIAIS

As medigSes fotométricas fo
internas, com temperatura de
Tempo de estabilizagio: 40 M

II1. RESULTADOS ENCONTRADOS

Os ensaios realizados referem
encontrados na amostra.

ram realizadas em sala escura, inibindo a presenga de iluminagfo externa e reflexdes difusas
25 £ 2) °C e umidade relativa do ar de (50 = 10) %.
inutos

n
e i
Poténcia tot;
423 2
424
4.2.10 Classif

Yo

alalajalalajalala

do contratado pelo solicitante

C ‘{xConforme - A amostra ensaiada atende as éspecificagdes normativas
NC Nio conforme - A amostra ensaiada nio atende as especificagdes normativas
NA Nio aplicavel

Os resultados apresentados no presente documento t3m significagfo restrita ¢ s¢ aplicam somente a0 objcto ensaiado ou calibrado. A sua reprodugdo, sé poderd ser feita .

integralmente, reprodugdes- parciais s6 poderdo ser feita mediante a prévia autorizagdo do laboratério emitente.

RL_Geral Rev.00 .

LENC

Unidade 1:Rua Brigadeito Xavier de Brito, 126 - CEP: 02551-000 — $#0 Paulo - SP - Tel. / Fax: (11) 3857-2053
Unidade 2] Rua Arfio Sahin, 1060 — CEP: 07662-810 — Mairipord - SP —Tel. / Fax: {11) 4515-5832
Email: lencoi@labomteriosfénco.com br - Site: www.Jaboratoriosienco.com.be

O CENTRO DE CONTROLE TECNGLOGICO LTDA.




TG B

Laboratorio

R el
creditado pela CGCRE de acordo com ABNT NBR ISO/IEC 17025, sob o mimero CRL 0659

de Ensaio A

POTENCIA TOTAII_. DO CIRCUITO (ITEM 4.2.1 DA PORTARIA INMETRO N° 62/2022)

=

4356

RELATORIO DE ENSAIO N°23062002 LEF
Fl. 4/8

2
g S

V.

VL

B

TENSAOE CORRFNTE DE SAIDA (ITEM

100 - 1050

VIL

AI,LIMENTA(;AO (ITEM 4.2.4 DA

W

T

7 = .

Os resultados apresentados no presente
intcgralmente, reprodugdes parciais s6 p:

RL_Geral Rev.00

~ LEN(
" Unidade 1: Rua B
Unidade 2;

1 . 0,229
2 - +10- 0,230 -
3 ; 0,227
docunicnto tém significagio restrita ¢ sc aplicam somente ao objcto cnsaiado. ou calibrado. A sua reprodugio, s6 poderd ser fcita

derio ser feita mediante a prévia autorizagio do laboratério emitente.

'O CENTRO DE CONTROLE TECNOLOGICO LTDA.
igadeiro Xaviet de Brito, 126 ~ CEP: 02551-000 — S0 Paulo - SP — Tel. / Fax: (1 1) 3857-2053
Rua Arfio Sahm, 1066 ~ CEP: 07662-818 - Mairipord - $P — Tel. / Fax: (11) 4818-3832

[Email: lencofaborateriosfenco.com. by — Site: www, laboratorfoslenco.com. by




437

RELATORIO DE ENSAIO N°23062002 LEF
FL.5/8

Ty, BV

VII. CLASSIFICACA® DASDISTRIBUICOES DE INTENSIDADE LUMINOSA (ITEM 4.2.10 DA PORTARIA

INMETRO N° 62/2022)

Distribui¢io longitudinais verticais de intensidade contidas em planos verticais Média’
Classificagdo qhanto as distribuigdes transversais de intensidade luminosa I
Controle distribui¢io de intensidade luminosa no espago acima dos cones de 80° Limitada

e 90°, (cujo vértice coincide com o centro éptico da lumindria)

Os resultados apresentados no presente documento tém- significagdo restrita ¢ se aplicam somente ao objcto cnsaiado ou calibrado. A sua reprodugio, s6 poderd ser feita

integralmente, reprodugdes parciais 56 poderio ser feita medianté a prévia autorizagiio do laboratdrio emitente.

RL_Geral_Rev.00

"LENCO CENTRO DE CONTROLE TECNOLOGICO LTDA.
Unidade 1: Rua Bx‘ign.deiro Xavier de Brito, 126 - CEP: 02551-000 — S&0 Paulo - SP ~ Tel, / Fax: (11) 3857-2053

Unidade 2

Rua Arfio Sahm, 1060 — CEP: 07662-810 — Mairipord - SP — Tel. / Fax: (11) 4818-8832
Email: lencof@laboratoriosienco.com.br ~ Site: www laboratorioslenco.cont b
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RELATORIO DE ENSAIO N°23062002 LEF
Fl. 6/8

Laboratério de Ensaio A

TRNTRG

EREE,

\creditade pela CGCRE de acordo com ABNT NBR ISO/IEC 17025, sob o nimero ‘CRL 0659

IX EFICIENCIA ENERGETICA (ITEM 4.2.5 DA PORTARIA INMETRO N° 62/2022)

X.  INDICE DE REPRODUCAO DACOR (ITEM 4.2,7 DA PORTARIA INMETRO N° 62/2022)

v T
~ somente.¢ valida s
lampadas de-maneir

a cinco. pontos.

Os resultados apresentados no presente
integralmente, reprodugdcs parciais s6 p

RL_Geral Rev-.00

90 <EE < 100

80<EE<90

70 <EE<80

O Indice/de Reprod

cores. As classific

o
—

¢ de lampadas :diversas podem ser comparadas. Contudo, uma comparagio numeérica
. it
as-lampadas s@o também avaliadas quanto & mesma cromaticidade. As diferengas de IRC entre

a geral.ndo sio significantes, ou seja, visiveis a olho nu, a menos que a diferenca seja maior que trés

LENCO CENTRO DE CONTROLE TECNOLOGICO LTDA.

Unidade L:Run B

Unidade 2

: documento tém significagdo restrita ¢ se aplicam. somente ao objeto cnsaiado ou calibrado. A sua reprodugio, so poderd scr feita

pderio ser feita mediante a prévia autorizagdo do laboratério emitente.

lrigndeixo Kavier de Brito, 126 — CEP: 02551-000 — 880 Paunjo - SP ~ Tel. / Fax: (11) 3857-2053

Rua Ardio $ahm, 1060 — CEP: 07662-810 — Mairipord - 8P — Tel. / Fax: (11} 4818-8832

Bmwil: lenco@laboratoriostenco.com.br — Siter www laboratorioslenco.con.by
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RELATORIO DE ENSAIO N°23062002 LEF
F1.7/8

As temperaturas de
temperatura de cor mais alta (K) descreve uma fonte de Inz azulada, visualmente “fria”.

AR

Laboratério de Ensaio Acreditado pela CGCRE de acordo com ABNT NBR ISO/IEC 17025, sob o namero CRL 0659

TEMPERATURA DE COR CORRELATA (ITEM 4.2.6 DA PORTARIA INMETRO N° 62/2022)

A temperatura de co
de forma que a escal
onde nenhum filame
parece “como se”est

r estd diretamente relacionada com a temperatura fisica do filamento nas ldmpadas incandescentes,
a de temperatura Kelvin (K), ¢ utilizada para descrever a temperatura de cor. Para lampadas a LED,
nto estd envolvido, o termo “temperatura de cor correlata” (TCC) é utxhzada ‘para i dlcal que a luz
vesse operando em uma dada temperatura de cor. :
cor correlata sdo em Kelvins (K) Embora isto ndo possa ser ¢

Tabela 4 — Temperatura de Cor Corielata

Temperatura de cor (K)
Valor Minimo Valor Declarado Valor Maximo. e
2380 2700 2870 o
2 870 3000 3220
3220 3500 3710
3710 4 000 4260
4260 4500 4.746
4746 5000 5312
3312 3700 6022
6022 6 500 7042
TCC Flexivel (2800 — TF! & AT?
S600K)
1) II'P deve set escolhido em passos de 100K (2 800, 2 900, ..., 6 400 K),
excluindo os valores nomindis da TCC listados acima
2) AT deve ser calculado por AT=1,1900x 1075 x T* - 15434 10 *x T*+
07168 x T — 902,3\ .

5000 4746 5312

Os resultados apresentados no presente

CONTROLE DA ]DISTRIBUICAO LUMINOSA (ITEM 4.2.11 DA PORTARIA INMETRO

N°62/2022)

Controle distribuigiio de intensidade luminosa no espago acima dos cones de 80°
e 90°, (cujo vértice coincide com o centro éptico da luminaria)

Limitada

documento (¢m significagdo restrita e se.aplicam somente.ao objcto ensaiado ou calibrado. A sua reprodugio, $6 poderd ser feita

integralmentc, reprodugdcs parciais'sé poderdo-ser feita. mediante a-prévia autorizagdo do laboratério emitente.

RL_Geral Rev.00

LENCO CENTRO DE CONTROLE TECN OLOGICO LTDA.
Unidade 1: Rua Brigadeiro Xavier de Brito, 126 — CEP: 02551-000 ~ Sfio Paulo - SP — Tel. / Fax: (11) 3857-2053
Unidade 2} Rua Arfio Séhm, 1060 ~ CEP: 07662-810 —~ Mairipord - §P — Tel. / Fax: {11) 4818-8332
| Bmail: lenco@laboratorioslenco.com.br — Sifer www.laboratorioslenco.conn.br
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RELATORIO DE ENSAIO N°23062002 LEF
F1. 8/8

e

Laboratério de Ensaio Acreditado pela CGCRE de acordo com ABNT NBR ISO/IEC 17025, sob o niimero CRL 0659

XIII. DADOS DAS ME

DICOES COM GONIOMETRO

140 15_30 1§0 170 180 170 189 150 40
130 ‘ R S 1130
120
N N
Mol .
100l
ool
8} -
w0
=
A2 s L -
sofmccwy 0, R, A
B8 C90-C270 S aeey o v . clnitc
0 B © 10 6 i 3 %

o:de intensidade luminosa
de isidade fumin,

Equ1pamentos Utlllzado :

Medldor':d En g1a Digital ides

Gomofotometro 1dent1fi C

identificagfio Lenco L-958 certificado RBC/Socintec RI 4873/22 validade 09/2024.
‘ﬁcacao Lenco L-957 Certificado de Calibragio RBC/CTM 32499/22 validade09/2024.

Multimetro Digital 1denf1ﬁca<;ao “Lenco L-067 certificado RBC/Socintec R15231 validade 10/2024.
Termohigrémetro Digital 1dcnt1ﬁca(;ao Lenco L-847 Certificado de Calibragio SOSINTEC R12220/23 validade 04/2025.
Lampada Padrio identifi cagdo- 1enco L-005 Certificado de calibragio INMETRO DIMCI07 validade 06/2027.

Os resultados apresentados no presente

integralmente, reprodugdes parciais sé p
RL,_Geral Rev.00

Unidade 2

Local e Data dos Ensaios: Mairipord, 02 a 21 de Junho de 2023.
Emissdo do Relatoiio: Mairipord, 21 de Junho de 2023.

FABIO GOMES DE Assinado de forma digital

- por FABIO GOMES DE
OLIVEIRA:426193 OLIVEIRA:42619333814
33814 - Dadds: 2023.06.22

10:04:50-03'00'
Signatario Autorizado

documento t3m significagio restrita es¢ aplicam somente ao objeto cnsaiado ou calibrado. A sua reprodugao, s6 poderd scr feita
oderio ser feita mediante a prévia autorizagiio do laboratério emitente. .

LENCO CENTRO DE CONTROLE TECNOLOGICO LTDA. [w] 2= [m]

Unidade 1: Rua Bri

rigadeiro Xavier de Brite, 126 — CEP: 02551-000 — Sio Paulo - SP — Tel. / Pax: (11}3857-2053 i TR
Rua Arfio Sahm. 1060 — CEP: (:7662-810 — Mairipord - §P— Tel. /Fax: (11) 4318-8832 :ff:gﬁ
s,

Email: lenco@laboratorioslenco.com. by — Site: www laboratorioslénco.cont. by




DATA /INSPECAO.............

QUANTIDADE DE AMOSTRAS...ccoereremreaecrenne. :
MODELD . ......convuaersmnssaenessssbassssinsssssssssssssssssessesessesenst
NUMERO DE SERIE............lccecuverinneenssessesesasrensd
DATA DE FABRICACAO
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RELATORIO DE ENSAIO N° 23072067 LEF

FL. 1/3

Laboratério de Ensaio Alereditado pela CGCRE de acordo com ABNT NBR ISO/IEC 17025, sob o nimero CRL 0659

Empresa Interessada: IMPEX COMERCIO E SERVICOS LTDA
Avenida Francisco Rocha, 198 — Batel - Curitiba/PR

Pedido de Ensaio: 15.666

Naturéza do Trabalho: ENSAIO DE SEGURANCA EM LUMINARIA PUBLICA.

Indicages fornecidas e de responsabilidade do interessado sobre o material ensaiado:

NUMERO DO PROCESSO...|eeerrceecricvriveireriiseeeaennes :  Néo Aplicavel
MARCA . ..coneeereressisiserneens "‘ELLEKTRA
MATERIAL...oooossesverrrssrrnns

LOTE.....cccocotiniminirniirennnne

L ASPECTO DA AM

'Fotografia 01 - Aspectb da'athstyra

Os resultados apr los no presente-documento tém significagio restrita e se aplicam someite ao objeto-ensaiado ou calibrado. A sua reprodugdo, s6 poderd ser feita

integralmente, reprodugdes parciais s6 poderdo ser feita- mediante a prévia autorizagio do laboratério emitente.
RL_Geral_Rev.00 .

Umidade 1: Ruaz Brigadeivo Kavier de Brito, 126 - CEP 02551666 “.$3¢ Paulo - SP - Tel (11) 38572053
Umdade 2! Estrada Ardo Salum, 1080 -CEP 03'650 ¢o0 - ‘Viazmmza 5P -Tel (31 4818-8832

il benoo ﬁh’wxamw denco.combr - Siter W, mbfn.dmm«;km,u comby

LENCO CENTRO DE CONTROLE TECNOLOGICO LTDA. [H]
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RELATORIO DE ENSAIO N° 23072067 LEF
F1.2/3

Laboratdrio de Ensaio A

1L CONDICOES LAB

As medi¢des fotométricas fo
internas, com temperatura de

creditado pela CGCRE de acordo com ABNT NBR ISO/IEC 17025, sob o nimero CRL 0659

DRATORIAIS

ram realizadas em sala escura, inibindo a presen¢a de iluminagdo f;xterna corefléxdes difusas
25 £2) °C e umidade relativa do ar de (50 £ 10) %.

1118 RESULTADOS ENCONTRADOS

Os ensaios realizados referem-se exclusivamente ac material ensaiado.

encontrados na amostra.

senta um résumo dos resultados ’

do contratado pelo solicitante

Conforme - A amostra ensaiada atende as especifica¢des normativas

Niao conforme - A amostra ensaiada ndo atende as especificagdes
normativas

Nio aplicavel.

Os.resultados apresentados no presente documento. t€m significagdo restrita e se aplicam somente-ao objeto ensaiado ou calibrado. A sua reprodugio, s6 poderd ser feita

integralmente, reprodugdes parciais s6 poderdo ser feita mediante a prévia autorizagio do laboratério emitente.
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IV. PROTECAO CONTRA IMPACTOS MECANICOS EXTERNOS (ITEM 4.1.10 DA PORTARIA INMETRO N°
62/2022) ;

As luminarias devem possuir uma resisténcia aes. impactos mecanicos
externos correspondente, no minimo, ao grau de protegdo IK0§, segundo a

norma ABNT NBR IEC 62262. Apos a aplicagie dos impactos, as amostras

nio devem apresentar quebras ou trincas ao longo de sua estrutura.

INFORMACOES COM:

1 - Iicerteza de medigdo 7,5% do valor indicado?

A mceneza expandlda de

cofi'a pubhcaga EA 4/02
2 - O ensaio foi realizado conforme.ln )V"'Rev 00 o o

3 - Equipamentos Utilizados(:1

Termohigrometro Digit:
Miquina de Impacto ider

FABIO GOMES ” Assinado de forma
dlgltal por FABIO GOMES

DE “.DE
‘OLIVEIRA:426193 OLIVEIRA:42619333814

Dados: 3023.06.21
33814 . 13:19:23 -03'00"

Signatirio Autorizado

Os resultados apresentados no presente documento t8m  Significagdo restrita ¢ se aplicam somente ao-objeto ensaiado ou calibrado. A sua réprodugdo, sé poderd ser feita

integralmente, reprodugdes parciais s6 poderdo ser feita mediante a prévia autorizagio do laboraiério emitente.
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Local e Data dos Ensaios: Mairipord, 02 a 21 de Junho de 2023.
Emissdo do Relatorio: Mairipord, 21 de Junho de 2023.
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CLARAGAC DE FORNECIMENTO E GARANTIA

Comercio de Lumindrias LTDA CNPJ 28.499.690/0001-94 vem através

do presente instrumento declarar que as lumindrias e refletores fornecidas & Goias led Materiais
~“itricos — CNPJ: 27.927. 653/0001-77 possuem garantia de 5 anos contra defeitos de fabricacéo,
segue €m anexo Nossos docm‘;mentos de comprovacdo plena aos itens do processo.
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Avaliagao da conformidade da luminaria LED -aos requisitos de
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Elétrica Radiante Materiais Elétricos Eireli

Fornédedor, . )
‘Modelo Radiante . * *| LMRD120W170
: "| 01 - Luminaria LED lluminag&o Publica
05

Luminaria lluminagdo Publica LED JRC 120W 80-277V 5000K
Modelo ndo representativo.da fam
20

A duplicag&io deste relatério, ou partes do mesmo, e seu uso para fins de publicidade s6 é permitida com a
autorizagéo do laboratério de testes. Este relatorio ndo dé direito ao uso do nome ou da marca Toplab para
quaisquer fins. Os resultados apresentados neste relatério se aplicam somente & amostra ensaiada.
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SUMARIO

7. RESULTADOS DOS ENSAIOS - REQUISITOS DE DESEMPENHO.

7.1. Poténcia, Fator de poténcia, Corrente de alimentagéo, Fluxo luminoso inicial, Eficiéncia
energética, Classe de eficiéncia energética, Indice de reproducdo de cor (IRC) e
Temperatura de cor correlata (TCC).

8. RESUMO - REQUISITOS DE DESEMPENHO.

CONCLUSAO - REQUISITOS DE DESEMPENHO.

Notas:

1. Para obtengado da ENCE, dos modelos REPRESENTATIVOS, séo aplicados os seguintes.
ensaios:

.
T
2
[
3
Q.
[
-
=4
Q
a
&

» Tenséo: m .Oo:mam nm mm_nm do dis| Om___<o de no_._:am (RTQ A.n.wv

Limite de; :m::o cas ﬁ.,_.o 4.2.4).

- Eficiéncia’ m:mam:nm (RTQ4.2.5).

». Classes de Eficiéncia Energética Calculada (RTQ -4.2.5).
s Temperatura de Cor Correlata — TCC (RTQ 4.2.6).

« indice de Reprodugéo de Cor— IRC (RTQ 4.2.7).

« Manutengao do fluxo luminoso da luminaria - Desempenho do Componente LED (RTQ
4.2.8 - Opgdo 1) ou Manutengao do fluxo luminoso da luminaria — Desempenho da
Luminaria (RTQ 4.2.8 - Opg¢ao 2).

Durabilidade do dispositivo de controle incorporado (RTQ 4.2.9).

Classificagao-das-distribuicoes-(RTQ-4:2-10)-

TOP LAB — Laboratério de Luminotécnica
Av. Monsenhor Felix 341 - Iraja

- N P CEP 21.361-131 - Rio de Janeiro, RJ - Brasil
Laboratdrio de Luminotécnica Tel: +55 21 3352-5177

www.toplab.net.br
3. Para obtengéo do Selo PROCEL, para TODOS os modelos, sdo aplicados os seguintes
ensaios:
« Poténcia total do circuito (3.2).
¢ Fluxo luminoso inicial (3.3).

Eficiéncia energética (3.4). :

e Temperatura de Cor Correlata — TCC (3.5).

» Fator de poténcia (RTQ 4.2.2).

« Tensdo e Corrente de $aida do dispositivo de controle (RTQ 4.2.3).
» Corrente de alimentagéo (RTQ 4.2.4).

» indice de Reprodugio de Cor — IRC (RTQ 4.2.7).

» Classificagdo das distribuigbes (RTQ 4.2.10).

« Controle da Distribuigio Luminosa — CDL (RTQ 4.2.11).

« Diagramas polar e curvas isocandela.

Observagéo;

deverdo

m _uﬂoom_ noncm 13 Boam_om da mma___m nm:_ﬂnmn um_o Infnetio:

_.:oam_o efisaiado devera incluir o Q_mmsam vo_ma e mm n:E
enviados devem estar listados no cettificado.

.ﬂoa0m os rel 3_.

Nota: A Portaria Inmetro n.° 20, de 15 de fevereiro de 2017 foi revogada, sendo sustituida
pela Portaria Inmetro n.° 62, de 17 de fevereiro de 2022 (Retificagdo publicada no DOU de
15/07/2022).

Controle da ummic:_mmo Luminosa — CDL (RTQ 4.2.11).

» Fluxo luminoso inicial (RTQ - 6.1.1.4.2.3).
2. Para obtengdo da ENCE, dos modelos NAO REPRESENTATIVOS, sao aplicados. os
seguintes ensaios:
» Poténcia total do-circuito (RTQ 4.2.1).
» Fator de poténcia (RTQ 4.2.2).
» Eficiéncia energética (RTQ 4.2.5).
+ Fluxo luminoso inicial (RTQ - 6.1.1.4.2.3).
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_.mvo_.mﬂo:o de Luminotécnica

INTRODUCAOQO

Este relatoric documenta os resultados dos ensaios realizados em uma amostra de trés (3)
Luminarias lluminagio Pablica LED JRC 120W 80-277V 5000K do tipo descrito no item 2.

1.1. DADOS DO OCP E IMPORTADOR/ FORNECEDOR

CATA Om:_mnmnoqm Ltda,

R. Henrique Dumont, 197 - Vila Gomes Cardim, S&o Paulo/ SP
03320-040

12.782.436/0001-69

.| Sr. Anderson Teixeira

| (11) 2098-0317 / (11) 20964949

eletro@cata.com.br

m:.vqmmm.

m:.__u._‘mmm. Elétrica Radiante Materiais m_m":nom Eireli

Enderego: - | Av.2Volta Redonda, 951- Qd.256. lote 02, Jd.Mundo Novo, Goiania/ GO
CEP: . | 74703-080

CNPJ: | 15.984.883/0001-99

‘Responsavel: | Sr. Fabio Oliveira

Tel Cel.: 4 (11) 94110-7405

E-mail: omu_.m_mﬁwm,’@mam:.noa.g

2. DESCRICAO DA FAMILIA"

As luminarias, mesmo apresentando diferentes valores de poténcia nominal, podem ser
agrupadas em familias de modelos n:._om principios funcionais e de construgdo mecéanica e
elétrica sejam semelhantes. A seguir estdo indicados os requisitos que, quando atendidos
simultaneamente, caracterizam a semelhanca entre produtos de uma mesma familia:

« Marca e modelo do LED u
« IP da luminaria;
« Vida declarada.
Este relatorio documenta. os resultados dos ensaios de desempenho do modelo marcado em

TOP LAB — Laboratorio de Luminotécnica
Av. Monsenhor Felix 341 - Irajd

CEP 21.361-131 - Rio de Janeiro, RJ - Brasil
Tel: 455 21 3352-5177
www.toplab.net.br

_,mvo:mo_‘_o de r:B_:oﬁmn:_nm

TABELA 2.1

VRSOV Refond 2 5
LMRDSOW170 Refond - SE3 ._om 000
LMRDBOW170 Refond - SE3 66 4108.000
LMRDBOW170 Refond - SE3 66 108.000
LMRD100W170 Refond - SE3 66 108.000
LMRD120W170 Refond — SE3 66 108.000
LMRD150W170 Refond - SE3 66 108.000
LMRD180W170 Refond - SE3 Aom ooo

,wgwuweogawam “

Notas:
1) Manufacture’s name: Shenzhen Tongyifang Optoelectronic Technology Co., Ltd.
2) Identification, e.g., mode! number: SE3 .

) &.<7° | TABELA2.1.1

TODELO NS JADO NAG REPRESENTA

itrdrsaed R e

LMRD120W170
120 W

90-277 V

0,98
0400 Tm 7
70T/ W
5000 K

>70

108000 h

" :]_suncom

amarelo. Os modelos marcados em verdé sdo 08 representativas da familia;

Na Tabela 2.1 a seguir, segue a familia de produtos objeto do ensaio.

2.1 MODELO ENSAIADO NAO REPRESENTATIVO DA FAMILIA

O niimero de modelos diferentes ensaiados na familia dependera da guantidade de modelos
que essa familia possui. Para familias com até 5 (cinco) modelos, sera selecionado e ensaiado
um modelo. Para familias que possuem de 6 (seis) a 10 (dez) modelos, serdo selecionados e
ensaiados 2 (dois) modelos diferentes, e assim sucessivamente para niimero de modelos maior
que 10 (dez). Para os ensaios de eficiéncia energética: Poténcia, Fator de poténcia, Fluxo
Juminoso e Eficiéncia Energética deveréo ser ensaiados todos os modelos da familia.

Este relatorio documenta somente os resultados dos ensaios de desempenho acima
mencionados, ja que o modelo descrito na Tabela 2.1.1. NAO é representativo da faniilia.
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HVC-150W-56A

100-240 V-2 A/ 277V -0,7A
50/60 Hz

20,85

150w

27 - 56 V - 1800 - 4500 mA
90 °C

55°Cl60°C

67

Integrado a luminaria

Trés (3) luminarias

Rel. EE Final 06 - 099_2023 - Luminaria I. P. LED JRC 120W 90-277V 5000K  TL-FOR-81 (Rev.00) Pagina 6/20
Laboratério de Ensaio acreditado pela Cgcre de acordo com a ABNT NBR ISO/IEC 17025, sob o nitmere CRL 0588




Laboratdrio de Luminotéc

3. FOTOS DO PRODUTO.
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3. FOTOS$ DO PRODUTO.
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4.

4.1

TOP LAB = Laboratério de Luminotécnica
Av. Monsenhor Felix 341 - Iraja

CEP 21.361-131 - Rio de Janeiro, R - Brasil
Tel: 455 21 3352-5177
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PROCEDIMENTOS DE ENSAIO.

NORMAS E/ OU DOCUMENTOS DE REFERENCIA.
As seguintes 'normas sao parcialmente ou totalmente usadas ou referenciadas para os testes:

» Portaria Inmetro n.° 335, de 29 de agosto de 2011 - Aprovar as informagdes obrigatérias para
os dispositivos elétricos de baixa tenséo.

Portaria Inmetro n.° 248, de 25 de maio de 2015 e substitutivas. - Aprova o Vocabulario
Inmetro de Avaliagdo da Conformidade.

Portaria Infmetrc n.° 62, de 17 de fevereiro de 2022 - Regulamento Técnico da Qu.
Requisitos de Avaliacao da Conformidade para. Luminarias para a lluminagéo Puablica
Consolidado (Retificagéo publicada no DOU de 15/07/2022).

Portaria Inmetro n.° 118, de 06 de margo de 2015 - Requisitos Gerais de Certificagao de
Produtos --RGCP.

IESNA LM-80-08 - Approved Method for Measuring Lumen Maintenance of LED Light
Sources.

IESNA LM-79-08 - Electrical and Photometric Measurement of Solid State Lighting Products.
IES TM-21-11 - Projecting Long Term Lumen Maintenance of LED Light Sources.

» IEC 62722-2-1:2014, Ed. 1.0 - Luminaire performance - Part 2-1: Particular requirements for
_.m_u luminaires. . .
_mo 61000-3-2:2014 - Electromagnetic compat
mE_mm.o:m Amnc_vEmE input n::ma <16 A per u:mmmv

1,

y (EMC). _._Bzm for harmionic oEEE

. 0~_~m_._om para a Concessao: Qo Selo. vanm_ de mno:o::m de En m_m a Luminarias LED vmqm

__ umvwm\__ 0/201 w

cs_:momo Publica Axmsmm E

“electrical __m:_Sm m:u simila mnc_uim:»
CIE 84:1989 - Measurement:of Luminous Flux.
BS EN 55015:2013 - Limits and methods of Eomm:qm:_m:” of _‘ma_o disturbance characteristics
of electrical lighting and similar equipmenit.

ANSI/NEMA/ANSLG C78.377/2015 - Specifications for the Chromaticity of Solid State Lighting
Products.

ABNT NBR IEC 62262:2015 - Graus de protecdo assegurados pelos involucros de
equipamentos elétricos contra os impactos mecanicos externos (Cédigo IK)

ABNT NBR IEC 62031:2013 - Médulos de LED para iluminagdo em geral — Especificagfes
de seguranga.

ABNT NBR IEC 61347-2-13:2012 - Dispositivo de controle da lampada — Parte 2-13:
Requisitos particulares de controle eletrnicos alimentados em c.c. ou c.a para os médulos de

K 4

Laboratério de Luminotécnica

4,2

43

4.4

4.5,

4.5.1

TOP LAB —Laboratério de Luminotécnica
: Av. Monsenhor Felix 341 - Iraja
CEP 21,361-131 - Rio de Janeiro, Rl - Brasil
Tel: +455 21 3352-5177
www.toplab.net.br
RELAGAO DOS ENSAIOS ESPECIFICADOS.
« Poténcia total do circuito {3.2) (RTQ 4.2.1).
¢ Fluxo luminoso inicial (3.3) (RTQ - 6.1.1.4.2.3),
 Eficiéncia energética (3.4) (RTQ 4.2.5).
» Fator de poténcia (RTQ 4.2.2).

EQUIPAMENTOS UTILIZADOS
» Goniofotdmetro Everfine —modelo GO2000A - Proxima calibragdo Dezembro 2023,
» Fonte de tensao Everfine — modelo VPS 1030 - Proxima calibragdo Outubro 2023.

Analisador de poténcia Everfine - modelo PF 2010A ~ Proxima calibragéo Setembro 2023,

» Espectro radidmetro Everfine - modelo HAAS — 2000 - Proxima calibragao Dezembro 2023.

= Termo higrometro — Barigo & Salcas — Proxima calibragao Novembro 2023.

Nota: Equipamento calibrado para intensidade luminosa e irradiancia espectral usando lampada
haiégena padrao de 240 W direcional.

INCERTEZAS DAS MEDICOES .

@ Cadracteristicas E,oam:_nm @os_oano_‘:m:ov. +32%

» Caracteristicas m_mn_._o.mm_ ».N.o,o\a T

METODOS cm,.mzm.Zo.

Condigdes ambientais.

Todos os ensaios fotométricos foram realizados a uma témperatura ambiente de (25+ 1) °C e
a uma umidade relativa de 65 % no maximo. Na realizagido dos ensaios fotométricos foi
evitado o fluxo de ar, além daquele gerado pela propria luminaria que ficou limitado a
velocidade relativa a 0,2 m/ s. O fluxo de ar ao redor da amostra testada nao afefou o seu

desempenho.

4.5.2, Tensdo de énsaio

A tensdo de ensaio foi a tens&o nominal informada. Nas luminarias que possuem faixas de

tensao,.ns.ensaios.devem:ser-conduzidos-na-tensdo-nominal-de-220-V-

LED:

ABNT NBR IEC 60598-1:2010 - Luminarias — Parte 1: Requisitos gerais e ensaios.

ABNT NBR IEC 60529:2005 - Graus de prote¢do para invélucros de equipamentos Elétricos
(codigo IP).

ABNT NBR 5461:1991 - lluminagao — Terminologia.

ABNT NBR 5123:1998 - Relé fotelétrico e tomada para iluminagéo - especificagao e método
de ensaio.

ABNT NBR 5101:2012 - liluminagao pablica.

= ABNT NBR 16026:2012 - Dispositivo de controle eletronico c.c. ou ¢.a. para mddulos de LED
— Requisitos de desempenho.

ABNT NBR 15129:2012 - Luminarias para lluminagéo Publica — Requisitos particulares.
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A fonte de alimentagdo AC tem uma tensdo com forma dé onda senoidal, na frequéncia
prescrita de 60 Hz, de tal' modo que a soma RMS das componentes harménicas nédo excedeu
a 3 % da fundamental durante a operagao de teste. A tensdo de ensaio ficou estavel dentro
de * 0,5 % durante os periodos de estabilizagdo da luminaria e de + 0,2 % no momento da
medicéo. Para o ensaio de envelhecimento e manutengao do fluxo luminoso, a tolerdncia é
de 2 % durante o periodo de tempo entre as medigGes.

Para obter o selo PROCEL, as luminarias deverdo ser ensaiadas na tenséo de 220'V, exceto
as lumindrias em que operaram em correnté continua que deverdo ser ensaiadas na sua
tens&o nominal.
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@ Tempo aproximado de funcionamento antes da medigdo, incluindo o tempo de

4.5.3. Sazonagem e estabilizacdo
Conforme a IESNA LM-79-08, para o objetivo de avaliar novos produtos de LED, estes estabilizagao:
produtos devem ser ensaiados sem sazonagem. Antes da medicdo, a amostra deve ser o
estabilizada até que as variagbes da saida de luz e poténcia sejam menores que 0,5% em et i N TnNAr
intervalos de 30 minutos (3 leituras tomadas com 156 minutos de intervalo). mm.ﬁm_u___Nm,ﬂmO _“.C_DJ__ _J_m_:m 01
Para obter o selo PROCEL, todas as amostras a serem ensaiadas devem estabilizar em no ewusms FlLXO
méximo 2 horas, ™ 2,0% : U
e POténcia:
454, Instrutnentagdo elétrica S
As incertezas de calibrag&o dos instrumentos para tensao e corrente AC foram inferiores a o \ .Jkg.
0,2 %. A incerteza de calibragdo do medidor de poténcia AC foi inferior a 0,5 % (95% de & 1,0%
intervalo de confianga, k = 2). 8 A.&wﬁ-f
A
4.55. Método de medigéo do fluxo luminoso total ( “ v x@w&J
O fluxo luminoso total foi medido por um xo:moqo.msm._‘o e o valor do fluxo luminoso total foi 0,0% +—r=+ M o e & S mlnn[o o b -
calculado automaticamente por software. ! g9gngrnengn megmeaeng ] LR 8
4.5.6. Meétodo de medigdo da distribuicdo da intensidade luminosa 8888888¢8s8¢g 8dg55d8s 4 g 443 g
A distribuicdo de intensidade luminosa foi medida por um goniofotdmetro e os graficos foram Tempo (hh:mm:ss)
gerados automaticamente por software. " o
4.5.7: "Método de. Bmaﬁmo da cor Estabi __Nmﬂmo -Luminaria 02
. ¢ [ T
‘. Avintensidade da; radiagao’ espectral foi medida voq um gdnig:espectro radiometro: ¢ as —— Fluk0 T
nm_.mo_m:m__nmm de’cor ( de.reproducéo de. cores, te 2,0% ] o
noo.dm:mnmm o_dann_nmmv forai nm,_o:_mnmm automaticamente po| \ =z Poténcia
A - \D/q 9
Q
mw
& 1,0% Y
o) mm_umn:.o adidmetro nomm:_ faixa mmnmo:.m_ de mmo nma umo nm, Emo_zomo mmumn:m_ nm £ -J«Pvﬁ.ﬁ
2 nm e acurécia de + 0,3 nm. { _ (=
® 0s métodos de teste para determinagdo das caracteristicas de cor sdo realizados de 0,0% gﬂ»ﬁ A - L -
acordo com a segéo 12.0 - Test Methods for Color Characteristics of SSL Products da IESNA 38882388888 3888883888888¢8¢% 3
LM-79-08. R FE5 aBh888533Y583L8ReS g
. €8888¢88888858558egddgdsss g
@0os tempos aproximados de acendimento durante os ensaios e de funcionamento antes da Tempo {hh:mmss)
medigao, incluinde o tempo de estabilizagado estao indicados a seguir: .
5,0% oys ~. . .
Estabilizagdo - Luminéaria 03
[
4,0% | ]
iy o=z Flux o
3,0% lr === Poténcla | _|
g
R 2,0%
[£3
8 N,
5 -
o
> 1,0% i -
T o W O ek 2 .
] # ﬁ ;
0,0% ]
283832823838 838888888888832888¢%
888 888 8888835838388 &88 838838
Tempo {hh:mm:ss)
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5. DESCRICAQ DOS ENSAIOS DE TiPO - REQUISITOS DE DESEMPENHO

Os ensaios de tipo dos requisitos de desempenho estao descritos na Tabela 5:1.

TABELA 5.1.
42.1(3.2) _uoa:n.m (1.2, 8
422 Fator de poténcia (1,2, 3)
423 Tens&o de salda (2, 3)
Corrente de saida (2, 3)
C i a 3
424 _ Corrente de m__amam.nmo (2,3) 3
Limite de harmonicas (2)
4.2.5(34) Eficiéncia energética (1, 2, 3)
425 : Classes de Eficiéncia Energélica Calculada (2)
4.26(35) Tempeératura de cor correlata — TCC(2.-3)
427 . indice de reprodugao de cor— IRC (2, 3)
4238 Manuteng&o do fluxo luminoso da luminaria — Nao Destrutivo
(Opgao 1) Desempenho do componente LED (2)
428 Manutengéo do fluxo luminoso.da luminaria — 1
(Opgéo 2) Desempenho da luminaria (2)
429 Durabilidade do dispositivo de controle incorporado (2)
. Classificagio das distribui¢des de intensidade luminosa
4210
(2.3
Classificagéo do controle de a.mic:_mmo iuminosa (CDL)
4211 3
(2,3)
6.1.1.4:2.3(3.3) Fluxo luminoso inigial (1, 2, 3)
- Diagramas polar e curvas de isocandela (3)

Nota: Os ensaios marcados com: (1) §40 aplicados aos modelos ndo representativos para
'obtengd@o da ENCE, (2) sao aplicados aos modelos representativos para obtengéo da
ENCE e (3) sao aplicados a todos os modelos para obtengéo do selo PROCEL..

5.1. AMOSTRAGEM

TOP LAB — Laboratério de Luminotécnica
Av. Monsenhor Felix 341 - Iraja
CEP 21.361-131 - Rio de Janeiro, RJ - Brasil

Laboratério de Luminotécnica Tel: 55 21 3352-5177

5.2

6.1

www.toplab.net.br

ACEITAGAO! REJEIGAO

Para luminarias que utilizam tecnologia LED, nos ensaios de eficiéncia energética realizados
com 3 (trés) corpos de prova, devem ser utilizados os seguintes.critérios de aceitagao:

» A média aritmética obtida entre os 3 (rés) corpos de prova ensaiados, quando pertinente,
deve estar de acordo com os limites estabelecidos pelo RTQ ou base normativa.

¢ A classificagéo da distribuicdo e do controle de distribuicdo luminosa devem corresponder a
categoria obtida pela maioria das unidades..

REQUISITOS TECNICOS - REQUISITOS DE DESEMPENHO

POTENCIA TOTAL DO CIRCUITO (RTQ 4.2.1)

A -poténcia total do circuito, na tensdo nominal, ndo pode ser superior a 110 % do valor
declarado.

Nota: No ensaio dé Poténcia, Corrente de alimentagdé e Interferéncia eletromagnética e
radiofrequéncia, nas lumindrias que possuem faixas de tensdo, os ensaios dévem ser
conduzidos na tensao nominal de 220 V.

Para obter 0 selo PROCEL, a poténcia total medida néo pode diferir em mais ou menos 10 % &
poténcia total declarada pelo fornecedor.

mﬁowbm POTENCIA (RTQ 4.2.2)

6.3,

TENSAO E CORRENTE DE SATDA DO DISPOSITIVO DE CONTROLE DURANTE A OPERAGAO
(RTQ 4.2.3)

As condigbes de tens&o e corrente de saida do dispositivo de controle durante a operagéo
devem ser conforme a seguir.

» Para dispositivos de controle com tenséo de saida nao-estabilizada, quando alimentados com
a tens&o nominal, a tensdo de saida nao pode diferir mais de + 10 % da tenséo nominal dos
modulos de LED.

« Para dispositivos de controle com uma tens&o de saida estabilizada, quando alimentados em

qualguer tensao_entre 92 %-e-106-%-da-tensdo-nominal;-a-tensdo-de-saidanao-pode diferir
mais de * 10 % da tensdo nominal dos médulos de LED.

Os ensaios de eficiéncia energética devem ser realizados em todos os modelos da familia. No
caso especifico das luminarias com tecnologia LED, os ensaios de eficiéncia .energética sao

divididos em: Poténcia, Fator de poténcia, Fluxo luminoso e Eficiéncia energética.

Para os ensaios a ¢ada 5 (cinco) modelos da familia, 1 (um) deve ser ensaiado, de tal forma que
em familias com até 5 (cinco) modelos, sera ensaiado 1 (um) modelo de luminaria; para familias
que possuem de 6 (seis) a 10 (dez) modelos, serdo ensaiados 2 (dois) modelos de luminarias
diferenles, e assim sucessivamente para nimero de modelos maior que 10 (dez).

Para luminarias que utilizam tecnologia LED, devem ser coletadas 3 (trés) corpos de prova de
cada modelo que compde a amostra da familia. O ndmerc de corpos de prova a serem
utilizadas para cada ensaio e a classificagdo do ensaic em destrutivo ou ndo-destrutivo éstéo
definidos na Tabela 4 do RAC..
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» Para dispositivos de controle com corrente de saida n&o estabilizada, quando alimentados
com a tensdo nominal, a corrente de saida nao pode diferiir mais de + 10 % da corrente
nominal dos médulos de LED.

» Para dispositivos de controle com corrente de saida, estabilizada, quando alimentados em
qualquer' tensdo entre 92 % e 106 % da tenséo riominal, a corrente de saida nao pode
apresentar variagao supérior a + 10 % da corrente nominal dos médulos de LED.

s A luminaria com tecnologia LED deve possuir um dispositivo de prote¢io contra surtos de
tensao.LED.
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6.4. CORRENTE DE ALIMENTAGAO E LIMITE DE HARMONICAS (RTQ 4.2.4)

A corrente de alimentagéo, na tensdo nominal, n&o pode diferir em mais de 10 % Qo valor
declarado no dispositivo de controle ou na literatura do fornecedor.

As harménicas da correnté de alimentagdo devem estar em conformidade com a norma IEC

61000-3-2:2014 ((Electromagnetic compatibility (EMC) - Limits for harmonic current emissions

(equipment input current < 16 A per phase)).

‘Nota: No ensaio de Poténcia, Corrente de alimentagdo e Interferéncia eletromagnética e
radiofrequéncia, nas luminarias gue possuem faixas de tensédo, os ensaios devem ser
conduzidos na tensdo.nominal de 220 V.

EFICIENCIA ENERGETICA E CLASSES EFICIENCIA ENERGETICA (RTQ 4.2.5)

A eficiéncia energética € a.razdo entre as grandezas medidas do fluxo luminoso da luminaria
{Im) e a poténcia total consumida (W).

As luminarias devem aténder a éficiéncia energética minima (EE) de 68.Im/ W, bem como ser
classificada nas classes Eficiéncia Energética da-Tabela 6.5.1.

6.5

TABELA 6.5.1.

90°'< EE <100
80<EE <90
70 < EE <. 80

‘Para obter
enérgetica Smnio & declarado'de no minimo 110:4m/ W.

6.6 TEMPERATURA DE COR CORRELATA - TCC (RTQ 4.2.6)

A temperatura de cor correlata (TCC) nominal de uma I&mpada deve se situar enire 2.700 K e
6.500 K, seguindo as'variagbes estabelecidas na Tabela 6.6.1:

TABELA 6.6.1.

T

 Ie ip

_.mcoﬂmﬁo:o de Luminotécnica
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Para obler o selo PROCEL, nas tensées nominais declaradas pelo.fornecedor, a temperatura de
cor correlata nominal declarada deve estar entre 2700 K e 5000 K.

O valor da TCC medido de uma luminaria LED n&o pode ir além das tolerdncias estabelecidas
na Tabela 6.6.2 a seguir, conforme a norma ANS/I C78.377-2015.

TABELA 6.6.2.

\M&?i

mm%

?}/

2725 + 145

3045 175

3465 + 245

3885 + 275

4503 + 243

5029 + 283

6.7

6.9

iNDICE DE REPRODUGAO DE COR - IRC (RTQ 4.2.7)

A lumindria deve ser capaz de reproduzir adequadamenie as cores reais de um objeto ou
m:vm%o_m n:m:no novaEnm m _CN natural.

TABELA 6.8.1
ade |

sy
-
.

i

.‘ 05%:. c ,zmmm«,nmmnv

= =

SEah

Tipo 1711/ 1
Curta /Média/ Longa

Distribuigéo :m:mswﬂmm_

Distribuicéo longitudinal

CONTROLE DE DISTRIBUIGAO LUMINOSA (RTQ 4.2.11)
A luminaria deve ser classificada quanto ao controle de distribuigdo luminosa (CDL), para

umainstalag¢do.com.angulo.de elevago.de.02, nas categorias-especificadas-na-Tabela-6.9.1-

2870
3000 - 3220
3500 3710
4000 4260
4500 4748
5000 5312
5700 6022
6022 6500 7042
TCC Flexivel (2800 ~5600K) TF'+ AT?
1) TF dewe ser-escolhido em passos de 100 K (2800, 2900, ..., 6400 K), excluindo os valores
nominais da TCC.listados acima.
2) AT dewe ser caiculado por AT= 1,1900 x 10”8 x T° — 1,5434 x 10" * x T2 + 0,7168 x T — 902,55
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TABELA 6.9.1

ATCoL T

et

o acima de 90°

Totalmente limitada — -
acima de 80°e ate 90° =10
Limitada acima de 90 <25
acima de 80° e até 90° <10
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6.10. FLUXO LUMINOSO INICIAL.

Para obter o selo PROCEL, o fluxo luminose inicial ndo pode ser inferior a 95 % do fluxo
fuminoso nominal declarado pelo forprecedor.

6.11. DIAGRAMA POLAR E CURVAS ISOCANDELA.

Para obter o selo PROCEL, todos os modelos da familia certificada pelo Inmetro deverdo
realizar 6s engaios de: fluxo luminoso, poténcia total do circuito, eficiéncié energética, fator de
poténcia, correnté de alimentagéo, tenséo e corrente de saida, classificacdo das distribuigbes. de
intensidade luminosa, controle da.distribuigdo luminosa, TCC e IRC.

O relatorio de cada modelo ensalade devers incluir o diagrama polar e as curvas isocandela.

NOTAS:
Para obter o selo PROCEL, todas as medigdes elétricas ‘€ fotométricas devem ser realizadas

ap6s o -tempo de: estabilizagdo da lumindria; A estabilizagdo ¢& atingida quando a vara¢8o
(méaximo e minimo) de pelo menos trés leituras sucessivas de fluxo luminoso e poténcia elétrica
durante um periodo de 30 minutos, tomadas.em um intervalo de 15 minutos entre cada leitura,

for menor-que 0,5 %, conforme. especificado no.item 5 da IES LM 79-08., .

0] :w:ﬁo requerido para a estabilizagéo da luminaria deve ser medidé e registrado no relatério
. Todas as mSom?mm a'serem mzmmﬁnmm devem estabilizar em ho.méaximo 2 horas;.

TOP LAB ~ Laboratdrio de Luminotécnica
Av. Monsenhor Felix 341 - Irajd
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7. RESULTADOS DOS ENSAIOS - REQUISITOS DE Ummm_s_umz_.._o.

7.1

POTENCIA, FATOR DE POTENCIA, CORRENTE DE >_..=<_mZH>O>O FLUXO LUMINOSO,
EFICIENCIA ENERGETICA, CLASSE DE ‘EFICIENCIA ENERGETICA, INDICE DE
REPRODUGAO DE COR (IRC) E TEMPERATURA DE'COR CORRELATA (TCC).

TABELA7.1.1

120
Ve

e ﬁ@, e =

3 ﬁ . . , wwﬂ,.%wua

e e dads

Legenda: Poténcia = Poténci4 total do circuito (4:2.1)
F.P. = Fatorde poténcia (4.2.2)
Corrente. = Corrente-de alimentagdo (4.2.4)
Fluxo: = Fluxo luminosao
E.E. = Efi¢iéncia energética (4.2.5)
Classe = Classé.de éficiencia energética (4.2.5)
, 4RC. = indice.de Reprodugdc de Cor—IRC (4.2.7)
T.C.C. = Temperatura de Cor Correlata — TCC (4.2.6)
; C.R. ='Conforme com-0s. Requisitos.
5 N.C.R. = N&o Conforme com 0s Requisitos.
N.D. = Néo Declarado
N.A. = N&o Aplicavel
Notas: (1) Valores minimos e maximos para obtengéo da ENCE.

H
E
3

(*.Para:0s ensalos de eficiéncia energética: nsmzam_ Fator.de poténcia; Fluxo luminoso &

Eficifncia energética deverdo serensalaros todos os modelos da famili,
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” (**) APortaria INMETRO n® 82, de 17 de a<ma=o de 2022, ndg espetifica o limite minimo do
fluxo luminoso inicial em a_mmmo aofluxo luminoso nominal amn_maao pelofornecedor.
Observagoes:

» Os valores indicados como.declarados, sao aqueles necessarios para aprovagéo da luminaria
para a ENCE.

s Caso os valores declarados pelo fornecedor da luminaria sejam. diferentes dos valores citados
anteriormente, o parecer indicado devera ser revisado.
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8. 'RESUMO - REQUISITOS DE DESEMPENHO.

TABELA 8.1.

4.2.1(3.2) Conforme :
422 Falor. de poténcia (*) Conforme | Nib Aplicdvel
423 Tenso-de saida Mao Aplicavel | Nao Aplicavel
B Corrente de saida Nao Aplicavel | Nao Ap
424 Corrente de alimentagio _Nao Bplicavel | \
- Limite dé harmonicas Nao Aplicavel
4.2.5(3.4) Eficiéncia energética (*) Conforme
425 | Classes de Eficiéncia Energética Calculada Vel
4261(3.5) . Temperatura de cor correfata —TCC
427 indice de repfodugao de cor - IRC 220V
4238 Manuteng&o dofluxo luminoso da luminaria —
(Opgéo 1) Desemperiho do componente LED
428 z_m:c»m:n.mo do fiuxo luminoso da luminaria -
(Opgéo 2) Desempenho.da luminaria
Durabitidade do dispositivo de controle
429 N
incorporado
4210 Classificagao das distribuigdes de intensidade
- luminosa
4211 Classificagéo do controle de distribuigao
h luminosa (CDL) chme e
6.1.1.4.2.3 (3.3) Fluxo luminoso inicial (*) **)

Notas: (*) Para os ensaios de eficiencia energética: Poténcia,.Fator de poténcia, Fluxo luminhoso e
Eficiéncia energetica deveréo ser ensaiados todos os modefos da fam

(**) APortaria Inmetro n.° 62, de 17 de fevereiro de 2022., ndo especifica o limite minimo do
fluxo luminosoinicial em relagéo ao fiuxo luminoso nominal declarado pelo fornecedor.

Nao foi feita.a aplicagéo dos Cfitérios para a Concess&o do Selo Procel de Economia de
Energia a Luminarias:LED para liuminagao Publica.

TOP LAB — Laboratério de Luminotécnica
m Av. Monsenhor Felix 341 - Iraja
s ; o CEP 21.361-131 - Rio de Janeiro, RJ - Brasil
ratério de Luminotécnic Tel: 455 21 3352-5177
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9. CONCLUSAO - REQUISITOS DE DESEMPENHO.

AN

Labo

= Etiqueta Nacional de Eficiéncia Energética — ENCE

* Modelo CONFORME para obtengio da Etiqueta Naciorial de Eficiéncia Energética —
ENCE.

Selo PROCEL de Economia de Energia

= Nao foi feita a aplicacdo dos Critérios para a Concessdo do Selo Procel de Economia de
Energia a Luminérias LED para lluminaggo Pdblica.

» Nota:

= Os valores. indicados como declarados, sdo aqueles necessérios para aprovagio da
luminaria.para a ENCE.

» Caso os valores declarados pelo fornecedor da luminaria sejam diferentes dos valores
citados anteriormente; o parecer acima devera ser revisado.

A disposicao final do produto/ familia é atribuicio da CATA Certificadora Ltda.
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Supervisor / Responsdvel Técnico
Jodo Marcos Intronno
CREA n? 1991104398
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20
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7. RESULTADOS DOS ENSAIOS - REQUISITOS DE DESEMPENHO.

7.1. Poténcia, Fator de poténcia, Corrente de alimentacao, Fluxo luminoso inicial, Eficiéncia
energética, Classe de eficiéncia energética, indice de reprodugdo de cor (IRC) e
Temperatura de cor correlata (TCC).

8. RESUMO - REQUISITOS DE DESEMPENHO.

9. CONCLUSAQO - REQUISITOS DE DESEMPENHO.

Notas:

1. Para obtengio da ENCE, dos modelos REPRESENTATIVOS, séo aplicados os seguintes
ensaios:

. vo_m:n_m 86_ do n__.o:_a :ﬂd 4.2.1).

o Limite d; 3230:_03 (RTQ4.2 4).
. mﬁo_msn_m ene Géti _nm Ax._‘o 4.2.5).
» Classes de Eficiéncia Energética Calculada (RTQ - 4.2.5).
« Temperatura de Cor Correlata — TCC (RTQ 4.2.6).

indice de Reprodugao de Cor — IRC (RTQ 4.2.7).

« Manutencéo do fluxo luminoso da luminaria ~ Desempenho do Componente LED (RTQ
4.2.8 - Opgéo 1) ou Manuténcéo do fluxo luminoso da luminaria.— Desempenho da
Luminaria (RTQ 4.2.8 - Opgéo 2).

* Durabilidade do dispositivo de controle incorporado (RTQ 4.2.9).
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3. Para obtengéo do Selo PROCEL, para TODOS os modelos, sdo apficados os seguintes
ensaios:

» Poténcia total do circuito (3.2).

¢ Fluxo luminoso inicial (3.3).

Eficiéncia energética (3.4).

Temperatura de Cor Correlata — TCC (3.5).
» Fator de poténcia (RTQ 4.2.2).

* Tensao e Corrente de saida do dispositivo de controle (RTQ 4.2.3).

Corrente de alimentagio (RTQ 4.2:4).

« Indice de Reprodugéo de Cor - IRC (RTQ 4.2.7).
Classificagéo das distribuigées (RTQ 4.2.10).

+ Controle da Distribuicao Luminosa - CDL (RTQ 4.2.1 1).

» Diagramas polar e curvas isocandela,

Observagao:

Selo Procel, todos 0s. modelos da-familia certifi icada vm_o Inmetro deverao
izar os énsaios de: fluxg luminoso, poténcia total do circuito, ncia energélica, fator de
Bm:,mﬁmo _msmmo e no:mam de saida, o_mwm_:nmmmo das distribuiges

. d
- S
53
o
2.3

: uqmsma na Portaria do
metro n%,20/2017’ um_.m 08 3mumn:<om ensaios, mmzao um total n 3 -amgstras por modelo.

0 relatério’de cada: modelo; énsaiado devera incluiro; n_mmqmam, vo_m_. e as curvas isocandela.
Todos os relatérios enviados devem estar listados no certificads’” -

Nota: A Portaria inmetro n.° 20, de 15 de fevereiro de 2017 foi revogada, sendo_ sustituida
pela Portaria Inmetro n.° 62, de 17 de fevereiro de 2022 (Retificagéo publicada no DOU de
15/07/2022).

+—Classificagio-dasdistribuicbes(RTQ4:2:10):
+ Controle da Distribuicao Luminosa — CDL (RTQ 4.2.11).

¢ Fluxo fuminoso inicial (RTQ - 6.1.1.4.2.3).

2. Para obtengdo da ENCE, dos modelos NAO REPRESENTATIVOS, sdo aplicados os
seguintes ensaios:

» Poténcia total do circuito (RTQ 4.2.1).

» Fator de poténcia (RTQ 4.2.2).

» Eficiéncia energética (RTQ 4.2.5).

» Fluxoluminoso inicial (RTQ - 6.1.1.4.2.3).
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INTRODUCAQ

Este relatério documenta os resuitados dos ensaios realizados em uma amostra de: trés (3)
Luminarias lluminag&o Piblica LED JRC 50W 90-277V 5000K do tipo descrito no item. 2,

-

1.1. DADOS DO OCP E IMPORTADOR/ FORNECEDOR
(ORGANISWIO BE CERTIFICACAO DE PROBUTO OGP

=

bt e i sk oty

CATA Cerlificadora Ltda.

R. Henrique Dumont, 197 - Vila Gomes Cardim, S&o Paulo/ SP
03320-040

12.782.436/0001-69

Sr. Anderson Teixeira

(11) 2098-0317 / (11) 2095-4949

eletro@cata.com.br

qms_:mm,m" v
Endereéco:

Av.2Volta Redonda, 951- Qd:256. lote 02, Jd.Mundo Nove, Goidnia/ GO
74703-080

15.984.883/0001-99

Sr. Fabio Oliveira

(11) 94110-7405

cabral2005@gmail.com,br

2,

As luminarias, mesmo apresentando diferentes valores de poténcia- nominal, podem ser
agrupadas em familias de modelos cujos principios funcionais e de construgdo mecéanica e
elétrica. sejam semelhantes. A seguir estdo indicados os requisitos que, quando atendidos
simultaneamente, caracterizam a semelhanga entre produtos de uma mesma famili

s Marca e modelo do LED utilizado;
s |P da luminaria;

» 'Vida declarada.

TOP LAB — Laboratério de Luminctécnica
Av. Monsenhor Felix 341 - Irajd

'CEP 21.361-131 - Rio de Janeiro, RJ:- Brasil
Tel: 455 21 3352-5177
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TABELA 2.1

Familia'01 -“Luminaria _.mv.uv::.:_wmmmu

LMRD50W170 90277 "Refond — SE3 Tes| 108000

LMRDGOW170 G 90-277 Refond — SE3 66 108.000
LMRDBOW170 90-277 Refond — SE3 66 108.000
LMRD100W170 100 90-277 Refond — SE3 66 108.000
LMRD120W170 | 1200 | enar7 Refond — SE3 66 108,000
LMRD150W170 150 90-277 Refond - SE3 66 108,000
LMRD180W170 180 90- Nd mma:n - mmm 66 108,000

S
%ﬁoa f%um

L LMR _um&%

Notas:
1):Manufacture’s name: Shenzhen: Tongyifang Optoelectronic Technology Co., Ltd.
2) Identification, e.g., model number: SE3

TABELA 2131

LMRD50W170
50.W
90-277 V
0,98

500 Im J
170 Im/ W
5000 K
>70.
108000 h

. DRNER

Este relatorio documenta os resultados dos ensaios de desempenho do modelo marcado em

amarelo. Os modelos marcados em verde sdo os representativos da farm

Na Tabela 2.1 a seguir, segue a familia de produtos objeto do ensaio.

2.1 MODELO ENSAIADO NAO REPRESENTATIVO DA FAMILIA

O nimero de modelos’ diferentes ensaiados na familia dependera da, quantidade de modelos
que essa familia possui. Para familias com até 5 (cincd) modelos; sera selecionado e ensaiado
um modelo. Para familias que possuem de 6 (seis) a 10 (dez). modelos, serdo selecionados e
ensaiados 2 (dois) modelos diferentes, e assim sucessivamente para nimero de modelos maior
que 10 (dez). Para os ensaios de eficiéncia energética: Poténcia, Fator de poténcia, Fluxo
luminoso e Eficiéncia Energética deveréo ser ensaiados todos os modelds da familia.

Este relatorio documenta somente os resultados 'dos ensaios de desempenho acima
mencionados, ja que o modelo descrito na Tabela 2.1.1. NAO é representativo da familia.
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mCZOOz_ .
SCP-50-568

100-277 V- 0,65 A

50/60 Hz

20,95

50.W

37 -56'V - 800 - 1500 mA
g0°C

50.°C/60°C

67

Integrédo-a luminéria

2] Trés (3) luminarias

- Quantidade de 3
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3. FEOTOS DO PRODUTO.

s
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3. FOTOS DO.PRODUTO.

P

S

i

S

FOTO 03
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FOTO 02
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4. PROCEDIMENTOS DE ENSAIO.

4.1 NORMAS E/ OU DOCUMENTOS DE REFERENCIA.
As seguintes normas sao parcialmente ou totalmente usadas ou referenciadas para os testes:

« Portaria Inmetro n.° 335, de 29 de agosto de 2011 - Aprovar as informagées obrigatorias para
os dispositivos elétricos de baixa tenséo.

« Portaria Inmetro n.° 248, de 25 de maio de 2015 e substitutivas. - Aprova o Vocabulario
Inmetro de Avaliagdo da Conformidade.

» Portaria Inmetro n.° 62, de 17 de fevereiro de 2022 - Regulamento Técnico da Qualidade e os
Requisitos de Avaliag&o da Conformidade para Luminarias para a lluminagéo Publica Viaria —
Consolidado (Retificagdo publicada no DOU de 15/07/2022).

» Portaria Inmetro n.° 118, de 06 de margo de 2015 - Requisitos Gerais de Certificagéo de
Produtos - RGCP,

« I[ESNA LM-80-08 - Approved Method for Measuring Lumen Maintenance of LED Light
Sources.

» IESNA LM-79-08 - Electrical and Photometric Measurement of Solid State Lighting Products.

» IES TM-21-11 - Projecting Long Term Lumen Maintenance of LED Light Sources.

» IEC 62722-2-1:2014, Ed. 1.0 - Luminaire performance — Part 2-1: Particular qmn:mamsms.m for
LED luminaires. . - ;

e IEC 61000-3-2:2014, - m_mo._.o._‘.dmm:w:o compatibility (EMC). Limits for :wqaos_n n:_._.ma

emissions (equipment’ input current < 16 A per phase).

& Critérios para a Concessag do- mm_o ocel de Economia de Energia a _.Es_:m:mm LED um,.m
Huminagso Publica (Révisap.: U1 de,26/10/2018).

¢ CISPR 15:2013 - r.B;m m:n hethods of Bmmm:_.m:.ma of radio disturbance o:mqmo”m:m nm 2

electrical _62_:@ m:n similar equipment. e

CIE 84:1989 - Measurement'of. Luminous Flux. .

« BS EN 55015:2013 - Limits and methods of measurement of radio disturbance characteristics

of electrical lighting and similar equipment.

ANSI/NEMA/ANSLG C78.377/2015 - Specifications for the Chromaticity of Solid State Lighting

Products.

« ABNT NBR IEC 62262:2015 - Graus de protecdo assegurados pelos invélucros de
equipamentos elétricos contra os impactos mecénicos externos (Codigo IK)

« ABNT NBR IEC 62031:2013 - Modulos de LED para iluminagéo em geral — Especificagbes
de seguranga.

« ABNT_NBR IEC 61347-2-13:2012 - Dispositivo de controle da l8mpada — Parte 2-13:

TOP LAB — Laboratério de Luminotécnica
Av. Monsenhor Felix 341 - lraja

CEP 21.361-131 - Rio de Janeiro, R} - Brasil
Tel: +55 21 3352-5177

- www.toplab.net.br
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4.2 RELAGAO DOS ENSAIOS ESPECIFICADOS.
» Poténcia tfotal do circuito (3.2) (RTQ 4.2.1).
* Fluxo luminoso inicial {3.3) (RTQ - 6.1.1.4.2.3).
» Eficiéncia energética (3.4) (RTQ 4.2.5).
s Fator de poténcia (RTQ 4.2.2).

4.3 EQUIPAMENTOS UTILIZADOS
» Goniofotdmetro Everfine — modelo GO2000A - Préxima calibragdo Dezembro 2023.
» Fonte de tensao Everfine — modelo VPS 1030 - Proxima calibragdo Outubro 2023.
» Analisador de poténcia Everfine - modelo PF 2010A — Préxima calibragédo Setembro 2023.
» Espectro radidmetro Everfine - modelo HAAS - 2000 - Proxima calibragdo Dezembro 2023,

e Termo higrémetro — Barigo-& Salcas — Proxima calibragao Novembro 2023.

Nota: Equipamento calibrado para intensidade luminosa e irradiancia espectral usando lampada
halégena padrao.de 240 W direcional.

4.4 INCERTEZAS DAS z_mU_OOmm

o QmBszmmmmm qonoamz_omm Go:_ogoamzov 32%

s

e qumﬂm:w:omm m_m»:omm. £ m o %

. qumnﬁm:m cas de no

o ‘Caracteris! mm de- ”manmqm»:ﬁm. 1,5 %.

4.5. METODOS Um .mZm>_0

451 Condigdes ambientais.

Todos os ensaios fotométricos foram realizados a uma terhperatura ambiente de (25 + 1) °C e
a uma umidade relativa de 65 % no maximo. Na realizagido dos ensaios fotométricos foi
evitado o fluxo de ar, além daquele gerado pela propria luminaria que ficou limitado a
velocidade relativa a 0,2 m/ s. O fluxo de ar ao redor da amostra testada néo afetou o seu

desempenho.
4.5.2. Tensdo de ensaio

A tenséo de ensaio foi a tensdo nominal informada. Nas luminarias que possuem faixas de

Requisitos particulares de conirole eletrénicos alimentados em c.c. ou c.a para os m6dulos de
LED.
« ABNT NBR IEC 60598-1:2010 - Luminarias — Parte 1: Requisitos gerais e ensaios.
ABNT NBR IEC 60529:2005 - Graus de protegdo para invélucros de equipamentos Elétricos
(codigo IP).
ABNT NBR 5461:1991 - lluminagao — Terminologia.
ABNT NBR 5123:1998 - Relé fotelétrico e tomada para iluminagéo - espe
de ensaio.
ABNT NBR 5101:2012 - lluminag&o piblica.

ABNT NBR 16026:2012 - Dispositivo de controle eletrénico c.c. ou c.a. para médulos de LED
- Requisitos de desempenho.

ABNT NBR 15129:2012 - Luminarias para lluminagé@o Publica — Requisitos particulares.

cacdo e método
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tensao, os ensaios devem ser conduzidos na tensac nominal de 220°V?

A fonte de alimentagdo AC tem uma tensdo com forma de onda sencidal, na frequéncia
prescrita de 60 Hz, de tal modo que a soma RMS. das componentes harménicas ndo excedeu
a 3 % da fundamental durante a operagéo de teste. A tensdo de ensaio ficou estavel dentro
de + 0,5 % durante os periodos de estabilizagéo da luminaria e de + 0,2 % no momento da
medicdo. Para o ensaio de envelhecimento e manutengao do fluxo luminoso, a tolerancia é
de 2 % durante o periodo de tempo entre as medigées.

Para obter o selo PROCEL, as luminéanias deverdo ser ensaiadas na tensdo de 220 V, exceto
as luminérias em que operaram em corrente continua que deverdo ser ensaiadas na sua
tensdo nominal.
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4.5.3. Sazonagem e estabilizagao

Conforme a IESNA LM-79-08, para o objetivo de avaliar novos produtos de LED, estes
produtos dévem ser ensaiados sem sazonagem. Antes da medicdo, a amostra deve ser
estabilizada até que as variag6es da saida de luz e poténcia sejam menores que 0,5% em

intervalos de 30 minutos (3 leituras tomadas com 15 minutos de intervalo). @ | .
] o Tempo aproximado de funcionamento antes da medi¢do, incluindo o tempo de

Para obter o selo PROCEL, todas as amostras a serem ensaiadas devem estabilizar em no estabilizagao:

méximo 2 horas."™

4.5.4. Instrumentagao elétrica

As incertezas de calibragdo dos instrumentos para tensdo e corrente AC foram inferiores a

0,2 %. A incerteza de calibragdo do medidor dé poténcia AC foi inferior a 0,5 % (85% de

intervalo de confianga, k = 2).

4.5.,5. Método de medigao do fluxo luminoso total ) 2,0% - = T
O fluxo luminoso total foi medido por um moaoaSBm:o e o valor do fluxo luminoso total foi Esta U 1zagao - Luminaria 01
calculado automaticamente por software, ! 3 1t L rt

= Fluxo -
4.5.6. Método de medigdo da distribuicdo da intensidade luminosa poténci
e POtENCia
A distribuicao de intensidade luminosa foi medida voq um goniofotdmetro e os graficos foram g
gerados automaticamente por mo:im_d m Ny g 10m .|ﬁ
-Método de Emn_nwo am cor Wm. \
r um génio-espectro radidmetro e as s J " '
cores, temperatura de cor correlata, j &»g
coordenddas cromaticas) foram-¢aiciladas automaticamente por software. b:u @ A 0o o P oudfidon 5
. . , "'38888888% 88828838832 3888888¢8¢8 |
Notas: ¥ O plano de qmﬂm:.m:omm da !uminaria foi local no no om::.o do m:vonm da _:3_3_._m ao S Nomr 8w W ESAaWESNMRSAnNS a8 [
- .goniofotdmétro, a uma distancia de teste de 6,35 s:détectores. . S83g 833 m P s s g G R i e o m m m m m
@ 0 espectro radiémetro possui faixa espectral de 380 nm a 780 nm, resolugéo espectral de Tempo thh:mm:ss)
2 nm e acuracia de + 0,3 nm.
® 0s métodos de teste para determinagdo das caracteristicas de cor s&o realizados de
acordo com a se¢do 12.0 - Test Methods for Color Characteristics of SSL Products da'IESNA
LM-79-08.
“ Os tempos aproximados de acendimento durante os ensaios e de funcionamento antes da .
medico, incluindo o tempo de estabilizagdo estéo indicados a seguir: 2.0% . - . .
Estabilizagdo - Luminaria 02
[ R
3 N " . _ i === Fluxo |
46 minutos |43 minutos |46 Eﬁicm_
=== Poténcia
£ 1.0%
2 )
S\
gl o
0,0% i’
g 38388888 £53% 2888
8 8 8 888s8 838838 838838
Tem,
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Nota: Os ensaios marcados com: (1) sdo aplicados aos modelos ndo representativos para

2,0% iy ~ T
Estabiliza cao - Luminaria 03 obtengdo da ENCE, (2) sao aplicados aos modelos representativos para obtengdo da
' [ ENCE e (3) sao aplicados a todos 0s modelos para obtengdo do selo PROCEL..

e Fluxo L]

5.1. AMOSTRAGEM

Lo% Os ensaios de eficiéncia energética devem ser realizados em todos os modelos da familia. No '
o caso especifico das luminarias com tecnologia LED, os ensaios de eficiéncia energética s@o
divididos em: Poténcia, Fator de poténcia, Fluxo luminoso e Eficiéncia energética.

e POtENCIA

Para os ensaios a cada 5 (cinco) modelos da familia, 1 (um) deve ser ensaiado, de tal forma que
em familias com até 5 (cinco) modelos, sera ensaiado 1 (um) modelo de luminaria; para fam
que possuem de 6 (seis) a 10 (dez) modelos, serdo ensaiados 2 (dois) modelos de luminarias
diferentes, e assim sucessivamente para nimero de modelos maior que 10 (dez).

Variagdo (%)
“’-f'
f

F
rd
&7

obx_mmwmm 2 mmmmmmmwwwwmmmwmww
m u u n 8 @ n g w m m M .m m 1 _b n n n E n m n u n m Para luminarias que EEN.mB tecnologia LED, nm.<.m5 ser .no_mﬂmamm 3 (trés) corpos de prova de
88888 288 Sdgddgdgsgadgesggadasssss cada modelo que compde a amostra da familia. O nimero de corpos de prova a serem
Tempo (hh:mm:ss) utilizadas para cada ensaio e a.classificagéo do ensaio em destrutivo ou n&o-destrutivo estéo
definidos na Tabela 4 do RAC..
5. DESCRICAQO DOS ENSAIOS DE TIPO - REQUISITOS DE DESEMPENHO
- : 5.2. ACEITAGAO/ REJEIGAO
Os ensaios de tipo dos requisitos de desempenho estao descritos na Tabela 5.1. CAO ¢
) ‘. Para luminarias que- utilizam:tecnologia LED, nos:ensaios de eficiéncia energética realizados
com 3 (trés) corpos de; prova;.devem seru zados 05 §eguintes critérios de aceitagao:
« -A média aritmética obtida enire: os 3 (trés) corpos de prova ensaiados, quando pertinente,
. deve estar de acordo:com Os limites mﬂmcm_mo_nom\,vm_o RTQ ou base normativa.
A classificaggo da n_m._:_u:_mmcwm do’ controle nm.n_m»_._c:_omo luminosa devem corresponder;a
i . e categoria obtida péla: maioria das unidades.. [ .
4.2.1 a mv .uoa:gm :.N.mv L i e -
422 Fator de potencia (1, 2. 3) 6. 'REQUISITOS TECNICOS ~REQUISITOS DE DESEMPENHO
423 Tensdo de saida (2, 3) 6.1. POTENCIA TOTAL DO CIRCUITO (RTQ 4.2.1)
Corrente de saida (2, 3) . _—_ = . = .
- A poténcia total do circuito, na tensdo nominal, ndo pode ser superior a 110 % do valor
424 Corrente de alimentagéo (2, 3) 3 declarado.
imile d —
r..m::m e :m,.an.v:_nmm @ Nota: No ensaio de Poténcia, Corrente de alimentacdo e Interferéncia eletromagnética e
4.2.5(3.4) Eficiéncia energética (1,2, 3) radiofrequéncia, nas luminarias que possuem faixas de tensdo, os ensaios devem ser
425 Classes de Eficiéncia Energética Calculada (2) conduzidos na tensé@o nominal de 220 V.
4.26(3.5) Temperatura de cor correlata — TCC (2, 3) L. 5 N . i .
— — Para obter 0 selo PROCEL, a poténcia total medida néo pode diferir em mais ou menos 10 % &
427 indice-de reprodugao-de-cor—itRC-{2;-3} sncia-total- declarada-pelo-fe
. - — Néo Destrutivo poténcia-total-declarada-pelo-fornecedor:
428 Manutengao do fluxo luminoso da luminaria —
(Opgao 1) Desempenho do componente LED (2) 6.2. FATOR DE POTENCIA (RTQ 4.2.2)
428 Manutengas do fluxo luminoso da luminaria — 1 O fator de poténcia das luminarias deve atender aos requisitos a seguir.
(Opcéo 2) Desempenho da luminéria (2)
" — " « O fator de poténcia medido do circuito ndoc pode ser inferior ao valor declarado por mais de
429 ade do dispositivo de controle incorporado (2) 0,05, quando a luminaria é alimentada com tensao e frequéncia nominais.
Classificagao das distribui¢des de intensidade luminosa
4.2.10 2.3) » O fator de poténcia deve ser igual ou maior que 0,92.
4211 Classificagao do controle QM Nasgamo luminosa (CDL) 3 6.3. TENSAO E CORRENTE DE SAIDA DO DISPOSITIVO DE CONTROLE DURANTE A OPERAGAO
23 (RTQ 4.2.3)
. i inicial (1, 2, . = . . - «
611423@33) Fluxo luminoso inicial (1, 2, 3) As condi¢des de tensdo e corrente de saida do dispositivo de controle durante a operagéo
- Diagramas polar e curvas de isocandela (3) deven ser conforme a seguir.
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« Para dispositivos de controle com tenséo de saida néo estabilizada, quando alimentados com
a tens&do nominal, a tenisao de saida nao pode diferir mais de + 10 % da tenso nominal dos
médulos de LED.

« Para dispositivos de controle com uma tensao de saida estabilizada, quando alimentados em
qualquer tensdo entre 92 % e 106 % da tensdo nominal, a tensdo de saida nao pode diferir
mais de + 10 % da tensdo nominal dos médulos de LED.

+ Para dispositivos de controle com corrente de saida ndc estabilizada, quando alimentados
_com a tensdo nominal, a corrente de saida ndo pode diferir mais de + 10 % da corrente
nominal dos moédulos de LED.

« Para dispositivos de controle com comrente de saida estabilizada, quando alimentados em
qualquer tens@o entre 92 % e 106 % da tensdo nominal, a corrente de saida n&o pode
apresentar variagao supérior a + 10 % da corrente nominal dos médulos de LED.

« A lumindria com tecnologia LED deve possuir um dispositivo de prote¢do contra surtos de
tensao.LED.

OOmmmZAm DE ALIMENTAGAO E LIMITE DE I>-_SOZ_O>m (RTQ .&.N.& .

alimentagao, na tensdo nominal, pode diferir em mais de 10 % do valor

mnom_:<o am nozzo_m ou na _;mEEE

Kmn:_n_.:m:” :uE current < 16 A per phase)).

Zonm No énsaio de- Poténcia, Corente de m__Bmamnmo e _Em:m_.m:n_P«m_mzoamozmznm e
radiofrequéncia, nas luminarias que possuem faixas de tensdo, os ensaios devem ser
conduzidos na tens&o nominal de 220 V.

EFICIENCIA ENERGETICA E CLASSES EFICIENCIA ENERGETICA (RTQ 4.2.5)

A eficiéncia energética é a razdo entre as grandezas medidas do fluxo luminoso da luminéria
(Im) e a poténcia total consumida (W).

6.5

As luminarias devem atender a eficiéncia energética minima (EE) de 68 Im/ W, bem como ser

classificada nas classes Eficiéncia Energética da Tabela 6.5.1.
TABELA 6.5.1.
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A temperatura de cor correlata (TCC) nominal de uma ldmpada deve se situar entre 2.700 K e
6.500 K, seguindo as variagbes estabelecidas na Tabela 6.6.1:

TABELA 6.6.1.

<m_0q _Smx_z_o (K)

2870

3220

3710

4260

4746

5312

6022

6022 6500 7042

TCC Flexivel (2800 —5600K) TF'+ AT?
1) TF dewe ser escolhido em passos de 100 K (2800, 2900, ..., 6400 K), excluindo os valores
nominais da TCC listados acima.
|2 AT deve ser calculado por AT= 11900 x 1078 x 7° - 1,5434 x 10~ % x T2+ 0,7168 x T — 902,55

Para obter o. selo \umoom\. nas tehsGes:nominais déc
icor oo:m\ma_ :oESm\ an\maum deve. m&mw entre 270

O:valor da TCC medido: de uina Easmzm LED :mo no% ir além das: S\mwmzn_mm estabelecidas
na. Tabela 6.6.2 a seguir, conforme a nérma ANSI €78, 377-2015.

. TABELA 6.6.2.

aradas pelo fomecedor, a temperatura de
e 5000 K.

TR

:3,,1

Ann o
2725 ¢ ._Am
3000 3045 175
3500 3465 + 245
4000 3985 + 275
4500 4503 + 243
5000 5029 + 283

EE =100
90.< EE < 100
80 <EE <90 78
70 <EE < 80 68

Pard obter o selo PROCEL, as lumindrias LED devem apresentar um valor de eficiéncia
energética medido e declarado de no minimo 110 Im/ W.

6.6 TEMPERATURA DE COR CORRELATA - TCC (RTQ 4.2.6)
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6.7 INDICE DE REPRODUGAQ DE COR ~ IRC (RTQ 4.2.7)

A luminaria deve ser capaz de reproduzir adequadamente as cores reais de um objeto ou
superficie quando comparada a luz natural.

0 indice de Reprodugdo de Cor Geral (Ra), que caracteriza o indice de Reprodugao de Cores
(IRC),deve ser maior ou igual a 70 (Ra 2 70).
CLASSIFICAGAO DAS DISTRIBUIGOES DE INTENSIDADE LUMINOSA (RTQ 4.2.10)

A luminaria deve ser classificada quanto as distribuicbes de intensidade iluminosa transversal e
longitudinal, de acordo com as categorias constantes na Tabela 6.8.1, para uma instalagdo com
&ngulo de elevagao de 0°.

6.8

TABELA 6.8.1
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Distribuigéo :m:mﬁam_ Tipo 171/l
Curta /Média / Longa

Distribuic&o longitudinal

6.9 CONTROLE DE DISTRIBUIGAO LUMINOSA (RTQ 4.2.11)

A luminaria deve ser classificada quanto ao controle de distribuico luminosa (CDL), para
umainstalacdo com angulo de elevacéo de 0°, nas categorias especificadas.na Tabela 6.9.1.

TABELA 6.9.1

i CouR

o hhetnd

acima de 90°
acima de 80°e até 90° <10
i acima de 90° 25
Limitada
acima de 80° e até 90° <10

6.10. _u_..cxo rc_s_zOmO _z_o_>_. : :
Vmwm obter o selo PROCEL, o, fluxo luminoso S.Qm\ 'ndo pode mmw ‘inferior a wm % do fluxo
ESSomo :oSSm\ declarado pelo fornecedor. Sy .

6.11. U_>OW.¢_<_> _uD_ AR E CURVAS 1ISOCANDELA. S

va obter o seld PROCEL, todos 6s modelos da fammilia cerfificada nma inmetro deveréo
realizar os ensaios de: fluxo luminoso, poténcia total do circuito, eficiéncia energética, fator de
poténcia, corrente de alimentagéo, tenséo e corrente de saida, classificagdo das distribuigbes de
intensidade luminosa, controle da distribui¢éo luminosa, TCC e IRC.

O relat6rio de cada modelo ensaiado devera incluir o diagrama polar e as curvas isocandela.

NOTAS:

Para obter o selo PROCEL, todas as medigGes elétricas e fotomélricas devem ser realizadas
apés o tempo de estabilizagdo da lumindria. A estabilizagdo é atingida quando a variagdo
(méximo_e_minimo)_de_pelo menos trés leituras sucessivas de fluxo luminoso e poténcia elétrica

=
zZ
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durante um periodo de 30 minutos, tomadas em um intervalo de 15 minutos entre cada leitura,
for menor que 0,5 %, conforme especificado no item 5 da IES LM 79-08.

O tempo requerido para a estabilizagéo da luminaria deve ser medido e registrado no relatério
de ensaio. Todas as amostras a serem ensaiadas devem estabilizar em no méximo 2 horas;

As luminérias deverdo ser ensaiadas na tensdo de 220V, exceto as luminérias em que operaram
em corrente continua que deverdo ser ensaiadas na sua tensao nominal.
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7. RESULTADOS DOS ENSAIOS - REQUISITOS DE DESEMPENHO.

7.1. POTENCIA, FATOR DE POTENCIA, CORRENTE Dm.>_._z_mz._.>ON0,. FLUXO LUMINOSO,
EFICIENCIA ENERGETICA, CLASSE DE EFICIENCIA ENERGETICA, INDICE DE
REPRODUGAQ DE COR (IRC) E TEMPERATURA DE COR CORRELATA (TCC).

TABELA 7.1.1

Poténcia = Poténcia total do circuito (4.2.1)
- F.P. = Fator de poténcia (4.2.2)
Corrente = Corrente de alimentagéo (4.2.4)
Fluxo = Fluxo.luminosd
E.E. = Eficiéncia energética:(4.2.5)
v * Classe = Classe de eficiéncia energética {4.2.5)
LR.C. = indice de-Repradugdo de Cor—IRC-(4.2.7)
T.C.C. = Temperatura de Cor Correlata—TCC (4.2.6)
C.R. = Conforme com os Requisitos.
N.C.R. = N&o Conforme com os Requisitos.
N.D. = Ndo Declarado
N.A. = N&o Aplicavel
Notas: (1) Valores minimos e méximos para obtengdo da ENCE.
() Para os ensaios de eficiéncia energética: Poténcia, Fator de poténcia, Fluxo luminsso e

Legenda:

ZTOPLAB
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8. RESUMO : REQUISITOS DE DESEMPENHO.

TABELA 8.1.
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Conforme

4.2.1(3.2) Poténcia (*)
422 Fator de poténcia (*) Conforme
423 ‘Tensao de saida Ngo Rplicavel
Corrente de saida
424 Corrente de alimentagéo “meg__wmw
Limite de harmanicas ;
425(3.4) Eficiéncia energética ()
425 Classes de Eficiéncia Energética Calculada
4.2.6 (3.5) Temperatura de cor correlata — TCC
427 indice de reprodugéo de cor — IRC
428 Manutengao do fluxo luminoso da luminaria — 220V
(Opgéo 1) Desémpenho do componente LED
428 Manutengao do fiuxo luminoso da luminaria —
(Opgéao 2) Desempenho da luminaria
429 Durabilidade no dispositivo de controle
incorporado
4210 Classificagao das distribuiges deintensidade
. luminosa . . .
4211 Classificagao un controle de distribuigao
luminosa (CDL)
6.1.1.4.2.3(3.3) Fluxo luminosé inicial (*)

Notas: (*) Para os ensaios de eficiéncia energética: Poténcia, Fator de poténcia, Fluxo lumiinoso e
Eficiéncia energética deverdo ser ensaiados todos os modelos da familia.

(**) APortaria Inmetro n.°62, de 17 de fevereiro de 2022 , ndo especifica o limite minimo do
fluxo luminoso inicial em relagdo ao fluxo luminoso nominal declarado pelo fomecedor.

Néo foi feita a aplicagio dos C
Energia a Luminarias LED para lluminagao Publica,

ios para a Concesséao do Selo.Procel de Economia de

Eficiéntia_energética_ deverdo ser ensaiados todos os modelos da familia.

) A Portaria INMETRO n.° 52, de 17 de fevereiro de 2022, nfo especifica o limite minimo do
fluxo luminoso inicial em relagéo ao fluxo luminoso nominal declarado pelo fornecedor.

Observagdes:
« Os valores indicados como declarados, sdo aqueles necessarios para aprovagdo da luminaria
para a ENCE.

« Caso os valores declarados pelo fornecedor da luminéria sejam diferentes dos valores citados
anteriormente, o parecer indicado devera ser revisado.
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9. CONCLUSAO - REQUISITOS DE DESEMPENHO.

« Etiqueta Nacional de Eficiéncia Energética — ENCE

= Modelo CONFORME para obtengdo da Efiqueta Nacional de Eficiéncia Energética —
ENCE.

» Selo PROCEL de Economia de Energia

» Nao foi feita a aplicagdo dos Critérios para a Concessédo do Selo Procel de Economia de
Energia a Luminarias LED para lluminagéo Publica.
« Nota:

» Os valores indicados como declarados, sdo aqueles necessarios para aprovagéo da
luminaria para a ENCE.

s Caso os valores declarados pelo fornecedor da luminaria sejam diferentes dos valores
citados anteriormente, o parecer acima devera ser revisado.

« A disposigdo final do produto/ familia é atribuicdo da CATA Cedtificadora Ltda.

K\ 7 ”R\l 71/b8/2023

mmnm::wo\\ Responsdvel Técnico
Jodio Marcos Intronno
CREA n¢ 1991104398
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RELATORIO FINAL DE ENSAIOS DE TIPO
EM LUMINARIAS COM TECNOLOGIA LED
PARA ILUMINAGAO PUBLICA
REQUISITOS DE DESEMPENHO

TOP LAB 07 - 099_2023

.><m=mmmc da conformidade da luminaria LED aos requisitos de
desempenho especificado$ na Portaria INMETRO n.° 62, de 17 de
fevereiro de 2022 (Retificagdo publicada no DOU de 15/07/2022) .
099_2023 i
14/08/2023

00

14/07/2023

10/02/2023

TOP LAB ~ Laboratdrio de Luminotécnica
Av. Monsenhor Felix 341 - Iraja
CEP’21.361-131 - Rio de Janeiro, RJ - Brasil
Tel: +55 21 3352-5177
www.toplab.net.br

Laboratério de Luminotécnica

SUMARIO

1. INTRODUGAOQ.
1.1. Dados do OCP & Importador/ Fornecedor.

2. DESCRIGAO DA FAMILIA.

2.1. Modelo ensaiado nao representativo da familia.
3. FOTOS DO PRODUTO.

4. PROCEDIMENTOS DE ENSAIO.
4.1. Normas e/ou documentos:de referéncia;
4.2. Relagdo dos ensaios especificados;
4.3. Equipamentos utilizados; .
4.4 Incertezas das medicbes;
4.5, Métodos de ensaio;

4.5  Condigées ambientai
N
. 4.5.3.
454
455,
©45.6

4.5.7. Método de medicao da cor.

sfenséo de ensa

Método de medicao da distribuigéo dalinte

e
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5.1. Amostragem.
5.2. Aceitagao/ Rejeicao.

6. ESPECIFICAGOES TECNICAS - REQUISITOS DE DESEMPENHO.

6.1. Poténcia total do circuito.

,.,vqommmﬁm N&o informado ]
Luminéria lluminacéo Pablica LMRD150W170

Elétrica Radiante Materiais Elétricos Eireli

LMRD150W170

01 - Luminaria LED lluminagao Publica

05 )

Lumindria lluminagao, Piblica LED JRC 150W 90-277V 5000K
Modelo nao representativo da familia

20

A duplicagéo deste relatério, ou partes do mesmo, e seu uso para fins de publicidade s6 & permitida com a
auforizagdo do laboratdrio de testes. Este relatério nbo dé direito ao uso do nome ou da marca ﬂob.\mu para
quaisquer fins. Os resultados apresentados neste relatério se aplicam somente a amostra ensaiada.
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SUMARIO

7. RESULTADOS DOS ENSAIOS - REQUISITOS DE DESEMPENHO.

7.1. Poténcia, Fator de poténcia, Corrente de alimentagao, Fluxo luminoso inicial, Eficiéncia
energética, Classe de eficiéncia energética, Indice de reproducdo de cor (IRC) e
Temperatura de cor correlata (TCC).

8. RESUMO - REQUISITOS DE DESEMPENHO.

9. CONCLUSAO - REQUISITOS DE DESEMPENHO.

Notas:

1. Para obtengao da ENCE, dos modelos REPRESENTATIVOS, sdo aplicados os .seguintes
ensaios:

' Tensdo Oo:mamﬁ,n mm_nm do-dispositivo de coiitrole (RTQ 4:2:3).+

Eficiéncia m:m,&&_nm (RTQ ».N.S.
» Classes de Eficiéricia Energética Calculada (RTQ - 4.2.5).
e Temperatura de Cor Correlata — TCC (RTQ 4.2.6).

indice de Reprodugéo de Cor — IRC (RTQ 4.2.7).

e Manutengao do fluxo luminoso da luminaria — Desempenho.dé6 Componente LED (RTQ
4.2.8 -Opgéo 1) ou Manutencéo do fluxo luminoso da luminaria — Desempenho da
Luminaria (RTQ 4.2.8 - Opgéo 2).

Durabitidade do dispositivo de controle incorporado (RTQ 4.2.9).
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3. Para obtengdo do Selo PROCEL, para TODOS os modelos, sdo aplicados os seguintes
‘ensaios:

» Poténcia total do circuito (3.2).

s Fluxo luminoso-inicial (3.3).

Eficiéncia energética (3.4).

e Temperatura de Cor Correlata — TCC (3.5).

« Fatorde poténcia (RTQ 4.2.2).

» Tenséo e Corrente de saida do dispositivo de ‘controle (RTQ 4.2.3).
» Corrente de'alimentagdo (RTQ 4.2.4).

» indice de Reprodugéo de Cor —IRC (RTQ 4.2.7).

« Classificagéo das distribuicdes (RTQ 4.2.10).

» Controle da Distribuicdo Luminosa — CDL (RTQ 4.2.11).

» Diagramas polar e curvas isocandefa.

Observagéo:

.ma.__m certificada pelo Inmetro deverdo
o circuito, eficiéncia m:mam:nm.amsﬁ de
classifi om.mmo das n_m:_v:_momm

eceber .o Selg Proceél; Gnom os modelos:d
ealizar os m:mm.omdﬂ fluxo luminoso; poténcia tok
énci X ,_Em:_mmmo _m?wmo e oo:mam de mmam.

Nota: A Portaria Inmetro n.° 20, de 15 de fevereiro de 2017 foi revogada, sendo sustituida
pela Portaria: Inmetro n.° 62, de 17 de fevereiro de 2022 (Retificacdo. publicada no DOU de
16/07/2022).

Classificac@io das distribuicdes (RTQ 4.2.10).
Controle da Distribuicdo Lumjnosa — CDL (RTQ 4.2.11).
s Fluxo luminoso inicial (RTQ - 6.1.1.4.2.3).

2. Para obtengdo da ENCE, dos modelos NAO REPRESENTATIVOS, s@o aplicados os
seguintes ensaios:

¢ Poténcia total do cir¢uito (RTQ 4.2.1).

» Fator de poténcia (RTQ 4.2.2).

» Eficiéncia energética (RTQ 4.2.5).

e Fluxe luminoso inicial (RTQ - 6.1.1.4.2.3).
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INTRODUCAO

Este relatério- documenta ds' resultados dos ensaios realizados em uma amostra de trés (3)
Luminarias lluminagéo Piblica LED JRC 150W 90-277V 5000K do tipo descrito no item 2.

1.1. DADOS DO OCP E IMPORTADOR/ FORNECEDOR

ORGANISHO DE CERTIFICAGAD PE PRODUTO. 0GP

CATA Certificadora Ltda.

R. Henrigue Dumont; 197 - Vila Gomes Cardim, S&o Paulo/ SP
03320-040

12.782.436/0001-69

Sr. Anderson, Teixeira

(11) 2098:0317 / (11) 2095-4849

eletro@cata.com.br

Elétrica Radiante Materiais Elétricos Eireli
Av:? Volta Redonda, 951~ Qd.256. lote 02, Jd.Mundo Novo, Goiania/ GO
74703-080
15.984.883/0001-99

Sr. Fébio Oliveira

(11) 94110-7405
cabral2005@gmail.com.br

~ IMPORTADOR/ FORNEGEDOR . e

2. DESCRICAO DA EAMIEIA

As luminarias, mesmo- apresentando diferentes valores de poténcia nominal, podem ser
agrupadas em familias de- modelos cujos principios funcionais e de construgdo mecanica e
elétrica sejam semelhantes. A seguir estao indicados. os requisitos que, quando aténdidos
simultaneamente, caracterizam a semelhanga entre produtos de uma mesma familia:

* Marca e modelo:do LED utilizado;

« IP da luminaria;

¢ Vida declarada.

Este relatério documenta os resuitados dos ensaios de desempenho do modelo marcado em

W
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Notas:

LMRD50W170 66 108.000
LMRDBOW170 Refond — SE3 .| 66 108.000
LMRD80OW170 Refond - SE3 66 108,000
LMRD100W170 Refond - SE3 66 108.000
LMRD120W170 Refond - SE3 . 66 108.000
= | MRD150W170 Refond - SE3 108.000.
LMRD180W170 108.000

1) Manufacture’s name: Shenzhen Tongyifang Optoelectronic Technology Co., Lid.

2} Identification, e.g., mode! number: SE3

DO NAQ

il

LMRD150W170

150 W

90-277 V

0,98

f1 gioouon]
41

m/ W

5000 K
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amarelo. Os niodelos narcados em verde Sao os representativos da familia,
Na Tabela 2.1 a seguir, segue & familia. de produtos objeto do ensaio.

2.1 MODELO ENSAIADO NAO REPRESENTATIVO DA FAMILIA

O nimero de modelos. diferentes ensaiados na familia dependera da quantidade de modelos
que essa familia possui. Para familias com até 5 (cinco) modelos, sera selecionado e ensaiado
um modelo. Para familias que possuem de 6 (seis) a 10 (dez) modelos; serao selecionados e
ensaiados. 2 (dois) modelos. diferentes, e assim sucessivamente para nimero de modelos maior
que 10 (dez). Para os -ensaios de eficiéncia energética: Poténcia, Fator de poténcia, Fluxo
luminoso e Eficiéncia Energética deverao ser ensaiados todos os modelos'da familia.

Este relatorioc documenta: somente os resultados dos_ensaios de desempenho acima
mencionados, ja que o modelo descrito na Tabela 2.1.1. NAO é representativo.da familia.
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HVC-150W-56A

100240V -2 A/ 277 V -0,7 A

50/680 Hz

70,85

150 W

27 --56 V - 1800.- 4500 mA

90 °C

55 °C/60:°C

67

Integrado.& luminaria

Trés (3) luminarias
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3. FOTOS DO PRODUTO.
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‘PROCEDIMENTOS DE ENSAIOQ.

NORMAS E/-OU DOCUMENTOS DE REFERENCIA.
As seguintes normas s&o parcialmente ou totalmente usadas ou referenciadas para. os testes:

Portaria Inmetro n.° 335, de 29 de agosto de 2011 - Aprovar as informagdes obrigatérias para
os dispositivos- elétricos de baixa tensao.

Portaria Inmetro n.° 248, de 25 de maio de 2015 e substitutivas. - Aprova o Vocabulério
Inmetro de' Avaliagao da Conformidade.

Portaria Inmetro n.° 62, de 17 de fevereiro de 2022 - Regutamento Técnico da Qualidade e os
Requisitos de Avaliagdo da Conformidade para Luminarias para a lluminagdo Publica Viaria —
Consolidado (Retificagdo publicada no DOU de 15/07/2022).

Portaria Inmetro n.° 118, de 06 .de margo de 2015 - Requisitos Gerais de Certificagdo de
Produitos - RGCP.

IESNA LM-80-08 - Approved Method for Measuring Lumen Maintenance of LED Light
Sources.

IESNA LM-79-08 - Electrical and Photometric Measurement of Solid State Lighting Products.
IES TM-21-11 - Projecting Long Term Lumen Maintenance of LED Light'Sources..
IEC 62722-2-1:2014, Ed. 1.0 - Luminaire performance — Part 2-1: Particular requirements: for

f ty (EMC). Limits for harmionic
16 A perphase). )
rocel de Economia de Energia-a Luminarias ED-para

[+l
=
=
o
=
N
o
=
=
~—

: equipment. Ty
CIE 84:1989 .z_mmmc_.mam: of Luminous Flux.

thods of measurément of radio EmE?.m:om charagleri

BS mzﬂmmow_mumoam - Limits and mettiods of measurement of radio disturbance characteristics

of electrical lighting.and similar equipment.

ANSI/NEMA/ANSLG C78:377/2015 - Specifications for the Chromaticity of Solid State Lighting
' Products.

ABNT NBR IEC 62262:2015 - Graus de protegdo assegurados pelos ‘invélucros de
equipamentos elétricos confra os impactos mecanicos externos (Codigo 1K)

ABNT NBR IEC 62031:2013 - Médulos de LED para iluminagao. em geral — Especificagdes
de seguranca.

ABNT NBR IEC 61347-2-13:2012 - Dispositivo de controlé da lampada — Pare 2-13:
Requisitos particulares de controle eletrénicos alimentados em-c.c. 6u c.a para os médulos de

4.2

43

4.5. |

4.5.1

4.5.2,
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RELAGAO DOS ENSAIOS ESPECIFICADOS.

» Poténcia‘total do circuito (3.2) (RTQ 4.2.1).

» Fluxolumineso inicial (3.3) (RTQ - 6.1.1.4.2.3).
» Eficiéncia enefgética (3.4) (RTQ 4.2.5).

» Fator de poténcia (RTQ 4.2.2).

EQUIPAMENTOS UTILIZADOS

¢ Goniofotdmetro Evérfine ~ modelo GO2000A - Préxima calibragdo Dezembro 2023.

» Fonte de tensédo Everfine — modelo VPS 1030 - Proxima calibragéo. Outubro 2023,

« Analisador de poténcia Everfine - modelo PF 2010A - Préxima calibragdo Setembro 2023.
» Espectro radiémetro Everfine - modelo HAAS — 2000 — Préxima calibragio Dezembro 2023.
= Termo higrometro — Barigo & Salcas — Proxima cal racio Novembrio 2023,

Nota: Equipamento calibrado para intensidade luminosa e irradidncia espectral usando lampada
halégena padrédo de 240 W direcional. .

METODOS DE ENSAIO . 5

Condigdes ambiéntais.

Todos os ensaios fotométricos foram realizados a uma temperatura ambiente de (25 +1).°C e
a uma umidade relativa de 65 % no maximo. Na Tealizagio dos ensaios fotométricos foi
evitado o fluxo de -ar, além daquele gerado pela prépria luminaria que ficou limitado &
velocidade relativa a 0,2 m/ s. O fluxo de ar ao redor da amostra testada nio afetou o seu
desempenho.

Tenséao de ensaio

A tensdo de ensaio foi a tens@d. nominal informada. Nas luminarias que possuem faixas de

tensao, os.ensaics devem-ser-conduzidos-na-tersao-nominai-de-220-V-

LED?

ABNT NBR IEC. 60598-1:2010 - Luminarias — Parte 1: Requisitos gerais e ensaios.

ABNT NBR' IEC 60529:2005 - Graus de protegéo para. invélucros de équipamientos Elétricos
(codigo IP).

ABNT NBR'5461:1991 - [luminagéio — Terminologia.

ABNT NBR 5123:1998 - Relé fotelétrico e tomada para iluminagio - especificagdo e método
deensaio.

ABNT NBR 5101:2012 - [luminagao: ptiblica,

ABNT NBR 16026:2012 - Dispositivo de controle eletronico ¢.c. ou t.a. para modulos de LED
- Requisitos de desempenho.

ABNT NBR 15129:2012 - Luminérias. para lluminagao Publica — Requisitds particuilares.
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A fonte de alimentagio AC tem uma tensio com forma de onda senoidal, na frequéncia
prescrita de 60 Hz, de tal modo que a soma RMS das. componentes harmoénicas ndo excedeu
a 3 % da fundamental durante: a operagéo de teste. A tensao de ensaio ficou estavel dentro
de 2 0,5 % durante os periodos de estabilizagdo da luminaria e de * 0,2 % no momento da
medicdo. Para o ensaio de envélhecimento e manutencdo do fluxo luminoso, a tolerancia é
de-2 % durante o periodo de tempo entre as medigGes.

Para o,Emw o0 selo PROCEL, as luminarias deverdo ser ensaiadas na tensdo de 220 V, exceto:
as lumindrias em que operaram em corrente continua que deverdo ser ensaiadas na sua
tensédo nominal.
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4.5.3. Sazonagem e-estabilizagao

Conforme. a IESNA LM-79-08, para o objetivo de avaliar novos produtos de LED, estes
produtes devemn ser ensaiados sem sazonagem. Antes da medicdo, a amostra deve ser
estabilizada até que as variagfes da saida de Iuz e poténcia sejam menores que 0,5% em
intervalos de 30 minutos (3 leituras tomadas com 15 minutos de intervalo).

Para obter o sélo PROCEL, todds. as amostras a serem iadas devem estabilizar em no
maximo 2 horas."
4.5.4. Instrumentagao elétrica

As incertezas de calibracdo dos instrumentos para tenséo e corrente AC foram inferiores a
0,2 %. A incerteza de calibragdo do medidor de poténcia AC foi inferior 3 0,5 % (95% de
intervalo de confiancga, k = 2).

4.5.5. Método de medigéo do fluxo luminoso total

O fluxo luminoso total foi medido por-iim mcaoBB_ﬂm:o e 0 valor do fluxo [uminoso. total foi
calculado automaticamente por software. ¢

Método de medigao da distribuigdo da intensidade luminosa

~
by
>

A distribuicio de intensidade luminosa foi medida por um gohiofotémetro e os graficos foram
gerados automaticamente por software.

$2Método de medi¢éo da.cor:

vl g mmumo:m.ﬂmaa?m:o vomm faixa espectral de 380°hm a 780 nm, resolugac mwv,,ma al de
2 nm e-acuracia de + 0,3 nm.

® 0s métodos de teste para determinagdo das caracteristicas de cor sédo realizados de
acordo com a secéo 12.0 - Test Methods for Color Characteristics of SSL Products da IESNA
LM-79-08.

“ Os tempos aproximados de acendimento durante os ensaios e de funcionamento antes da
medigao, incluindo o tempo de estabilizagéo estao indicados a seguir:

TOP LAB ~ Laboratério de Luminotécnica
Av. Monsenhor Felix 381 - Iraja

= R CEP21.361-131 - Rio de Janeiro, RJ - Brasil
notecnica Tel: +55 21 3352.5177
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@ Tempo aproximado de funcionamento antes da medicdo, inciuindo o tempo de

estabilizacdo:
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5. DESCRICAQ DOS ENSAIOS DE TIPO - REQUISITOS DE DESEMPENHO

Os ensaios de tipo dos requisitos de desempenho ‘estdo descritos na Tabela 5.1.

TABELA 5.1.
Besm
T421(32) Poténcia (1,2,3) )
422 Fator de poténcia (1, 2, 3)
Tenséo de saida (2, 3)
423 -
Corrente de saida:(2, 3) ~
Corrente de alimentaggo (2, 3
424 zormen nlagdo (2,3) 3
Limite de harménicas (2)
425 (3.4) Eficiéncia energética (1,2, 3) '
425 Ciasses de Eficiéncia Energética Calculada (2)
1. 426 (3.5) Temperaturade cor correlata — TCC (2, 3)
427 indice de reprodugao de cor - IRC'(2, 3) i ]
428 Manutenco do-fluxo luminoso:da luminaria — Nao Destrufivo
(Opgao 1) . Desémpenho do componente LED (2)
428 Manutengao do fluxo lumindso da lumindria — 1
(Opgéo'2) _ Desempenho da luminéria (2)
429 Durabilidade do dispositivo.de confrole incorporado (2)
Classificacdo das distribuicdes de intensidade luminosa
4210
(2,3)
Classificagdo do controle de distribuigio luminosa (CDL)
4211 3
(2.3) L
16.1.1.423 (3.3) Fluxo luminoso i 1(1,2,3)
- Diagramas polare curvas de isocandela (3)

Nota: Os ensaios marcados com: (1) sao aplicados aos modelos ndo representativos para
obtengao da ENCE; (2) sdo aplicados aos modelos representativos para obtencédo da
ENCE e (3) s80 aplicados a todos: os modelos para obtencéo do selo PROCEL..

5.1. AMOSTRAGEM
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5.2. ACEITAGAO! REJEICAO

Para luminarias que utilizam tecnologia LED, nos ensaios de eficiéncia energética realizados
com 3 (trés) corpos de prova, devem ser utilizados os seguintes critérios de. aceitagao:

» A média aritmética obtida éntre os 3 (trés) corpos de ‘prova ensaiados, quando pertinente,
deve estar deacordo com os limites estabelecidos pelo RTQ ou base normativa.

¢ A classificagdo da distribuicd6 e do controle de distribui¢&o luminosa devem corresponder
categoria obtida pela maioria das unidades..

6. REQUISITOS TECNICOS -REQUISITOS DE DESEMPENHO

6.1. POTENCIA TOTAL DO CIRCUITO (RTQ 4.2.1)

A uowm:nmm total do circuito, na tensdo nominal, nio pode ser superior a 110 % do valor
deciarado.

Nota: No ensaio de Poténcia, Corrente de alimentagéio e interferéncia eletromagnética e
radiofrequéncia; nas luminarias que possuem faixas de tensdo, os-ensaios. devem ser
conduzidos na tenséo nominal de 220 V.

Para obter o selo PROCEL, a Ppoténcia total medida néo pode diferir em mais ou menos 10 % &
poténcia total declarada pelo fornecedor:

6:2. FATORDE POTE

requéncia néminais;

+:0,05, quando a EB_:,m

..,.(O.*m.oq de:poténciaideve serigual ou maior que ww b

TENSAO E CORRENTE DE SAIDA DO DISPOSITIVO DE CONTROLE DURANTE A OPERAGAQ
(RTQ 4.2.3) '

As' condigdes de tensdo e corrente de saida do dispositivo de controle durante a operacéo
devem ser conforime a seguir. -

6.3

« Para dispositivos de controle com tens&o de saida nao esta ada, guando alimentados com
a tensao nominal, a terisdo de saida nao pode diferir mais de + 10 % da tenséo nominal dos
moddulos de LED.

e Para.dispositivos de controle com uma tenséo-de saida estabilizada, quando alimentados em
-qualquer ténséo entre 92 % e 106 % da ténsasé nominal, a tensio de saida ndo pode diferir
mais de + 10 % da tensio nominal dos.méduios.de LED

Os ios-de-eficiéncia-energética-devem-ser-realizados-em-todos-os-modelos-da-familia—No
caso especifico das luminarias corn tecnologia LED; os ensaios de eficiéncia energética sao

divididos em: Poténcia, Fator de poténcia, Fluxo luminoso e Eficiéncia energética.

Para os ensaios a cada 5 (cinc) modelos da familia, 1 (um) deve ser ensaiado, de tal forma que
em familias-com até 5 (cinco) modelos, serd ensaiato 1 (um) modelo de duminaria; para familias
que vo.mmcma de 6 (seis) a 10 (dez) modelos, serdo ensaiados 2 (dois) modelos de luminarias
diferentes, e assim sucessivamente para nimero de modelos maior que 10 (dez).

Para luminarias que. utilizam tecnologia LED, devem ser coletadas 3 (trés) corpos de prova de
cada modelo que compde a amostra da familia. O nimero de corpos de prova a serem
utilizadas para cada ensaio e a classificagaé do ensaio em destrutivo ou ndo-destrutivo estao
definidos na Tabela 4 do RAC..
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« Para dispositivos. de controle com corrente de saida nao estabilizada, quando alimentados
com a tenséo nominal, a corrente de saida ndo pode diferif mais de + 10 % da corrente
nominal dos médulos.de LED,

+ Para dispositivos de'.controle com corrente de saida estabilizada, quando alimentados em
qualquer tensdo entre 92 % e 106 % da tensdo nominal, a corrente de 'saida njo pode
apreséntar variagdo supérior a + 10 % da corrente nominal-dos médulos de LED.

.>_:35w:mnos_mnso_ommmrmcnmévomm:__.ca Emucm:?onmEoﬂmmmonozzmmcaomnm
tensdo.LED. .

D
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6.4. CORRENTE DE ALIMENTAGAO E LIMITE DE HARMONICAS (RTQ 4.2.4)

A corrente de- alimentagéo, na tensdo nominal, ndo pode diferir em mais de 10 % do valor
declarado no dispositivo de controle ou na literatura do fornecedor.

As harménicas da corrente de alimentagdo devem estar em conformidade com a norma IEC
61000-3-2:2014 ((Electromagnetic compatibility (EMC) - Limits for harmonic current emissions
(equipment input current < 16 A per phase)). .

Nota: No ensaio de Poténcia, Corrente de alimentagdo e Interferéncia eletromagnética e
radiofrequéncia, nas luminarias que possuem faixas de tensdo, os ensaios devem ser
conduzidos na tensé@o nominal de 220 V.

EFICIENCIA ENERGETICA E CLASSES EFICIENCIA ENERGETICA (RTQ 4.2.5)

A eficiéncia energética é a razéo entre as grandezas medidas do. fluxo luminoso da liminaria
(Im) e a poténcia total consumida (W).

6.5

As luminarias devem atender a eficiéncia .energética minima (EE) de 68 Im/ W, bem como ser
classificada nas classes Eficiéncia Energética da Tabela 6.5.1.

TABELA 6.5.1.

A

/mﬂn_m:n@mm

:wmm ‘

S

mmv,_oo .

0 < EE < 100 88
B80<EE <90 78
.\ommmAmo

oy 2
valor de eficiéncia

obter-g.3¢lp. vmoomh.‘mm lumindrias LED; Qm_\m\.m

_mzmﬂmaom medido e declarado de no minimo 110 Im/

6.6 TEMPERATURA DE COR CORRELATA — TCC (RTQ 4.2.6)

Atemperatura de cor correlata (TCC) nominai de uma ldmpada deve se situar entre 2.700 K e
6.500 K, seguindo as variagbes estabelecidas na Tabela 6.6.1:

TABELA 6.6.1.

T

.mm
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Para obter o selo PROCEL, nas tensées nominais. declaradas pélo fomecedor, a temperatura de
cor correlata nominal declarada deve estar entre 2700 K e 5000 K.

O valor da TCC medido de uma lumindiia LED ndo pode ir além das. tolerancias estabelecidas
na Tabela 6.6.2 a seguir, conformie a norma ANS/ C78.377-2015,

TABELA6.6.2.

Nom .:m._

2700 2725 £ 145
3000 ) 3045 + 175
3500 ) 3465+ 245
4000 3985 + 275
4500 4503 + 243
5000 ) 5029 283

6.7 INDICE DE REPRODUCAO DE COR — IRC (RTQ 4.2.7)

A luminaria deve ser capaz de reproduzir adequadamente .as cores reais de um cobjeto ou
superficie quando noBumBam luz :m.Em_

fo Iidice de mquoa:mmo de Oo OmB_ Ammv que car: 6:Nm o indice:de _umv_‘oa:om.ongm.,n.mqmm

xov deve ser mal

FbUISBeS a6 intan

-

Distribuigéo transversal

Tipo'l / _: Ll
Distribuigéo longitudinal Curta /Média / Longa

6.9 CONTROLE DE DISTRIBUIGAO LUMINOSA (RTQ 4.2.11)
A luminaria deve ser classificada quanto ao controle de distribui¢do luminosa (CDL), para
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2870 umainstalagéo com angulo de elevagio de-0°, nas categorias especificadas na Tabela 6.9.1.

3220 TABELA6.9.1

3710 T ———

4260  DISTRI :;mﬁgw

4748

5312 .

6022 Totalmerite. - mn ma nom mo. -

7042 acima de 80° até: 90 <10

TCC Flexivel (2800 —-5600K) TF* + AT? Limitada acima de 80 <25

1) TF deve ser escolhido em passos de 100 K (2800, 2900, ..., 6400 K), excluindo os valores __|acima de 80° e até 90° < 8.
nominais da TCC listados acima.
2) AT dewe ser calculado por AT= 1,1900 x 1078 x T3 - 1,5434 x 10"* x T2 + 0,7168 x T - 902,55

Rel. EE Final.07 - 099: 2023 - Luminaria I. P, LED JRC 150W 90-277V 5000K  Tt-FOR:81 {Rev.00) Pagina 16/20
Laboratério de Ensaio acreditado pela'Cgcre de acordo:com a ABNT NBR ISO/EC 17025, sob o numero CRL 0598




474

TOP LAB - Laboratério.de Luminotécnica
Av. Monsenhor Felix 341 - Iraja

CEP 21.361-131 - Rio de Janeiro, RJ - Brasil
Tel: 455 21 3352:5177
www.toplab.net.br

6.10. FLUXO LUMINOSO INICIAL.

Para .obter o selo PROCEL, o fluxo luminoso inicial ndo pode ser inferior a 95 % do fluxo
liminoso. nominal declarado pelo-fornecedor.

6.11. DIAGRAMA POLAR E CURVAS ISOCANDELA.

Para obter 0 selo PROCEL, todos os modelos da familia certificada pelo Inmetro devefdo
realizar os ensaios de: fluxo luminoso, poténcia total do circuito, eficiéncia energética, fator de
poténcia, corrente de alimentacdo, tensdo e correnté de saida, classificago das distribuicdes de
intensidade luminosa, controle da distribuicdo luminosa, TCC e IRC.

O relatério de cada modelo ensaiado deverd incluir o diagrama polar e as curvas isocandela.

NOTAS:

Para obter 0. selo PROCEL, todas as medicbes elétricas e fotométricas devem ser realizadas
apes o tempo de estabilizagdo da luminaria. A estabilizagdo ¢ atingida quando a vanagdo
(maximo. e minimo) de pelo menos trés leituras sucessivas de fluxo luminoso poténcia elétrica
durante um periodo de 30 minutos, tomadas. em um intervalo de 15 minutos entre cada leitura,
for menor que 0,5 %, conforme especificado no item 5 da IES LM 79-08.

O tempo requerido para a estabilizagao da luminérnia déve ser medido e registrado no relatério
de-ensaio. Todas as.amostras a serem ensaiadas devem estabilizar em no méximo 2 horas;

siuminanas. déverdo:ser ensaiadas na tenséo de 220V, exceto as luminrias em:gue-o iefaram

TOP LAB - Laboratério de Luminotécnica
Av. Monsenhor Felix 341 - Irajs
CEP'21.361-131 - Rio de Janeiro, RJ - Brasil
Tel: 455 21 3352-5177

www.toplab:net.br

de Luminotécnica,

7. RESULTADOS DOS ENSAIOS - REQUISITOS DE DESEMPENHO.

7.1. POTENCIA, FATOR DE POTENCIA, CORRENTE DE ALIMENTAGAO, FLUXO LUMINOSO,
EFICIENCIA ENERGETICA, CLASSE DE EFICIENCIA ENERGETICA, INDICE DE

REPRODUGAD DE COR (IRC) E TEMPERATURA DE COR CORRELATA (TCC).
TABELA 7.1.1

 Poté

Legenda: Poténcia = Poténcia total do: circuito (4.2.1)
F.P, = Fator de poténcia (4.2,2)
Corrente = Corrente de alimentagéo (4.2.4)
Fluxo = Fluxo luminoso
E.E. = Eficiéncia energética (4.2.5) .
Classe = Classe de eficiéncia energética (4.2.5)"
LR.C. = indice de Reprodugéo de Cor—IRC (4.2.7)
T.C.C. = Temperatura de Cor Correlata —TCC (4.2.6)
C.R. = Conforme com os Requisitos.
N.C.R. = N&o Conforme com-os Requisitos.
N.D. = Ndo Declarado
N.A&. = N§o Aplicavel
Notas: (1) Valores minimos e méximos para obtengdo da ENCE.
(") Para os ensaigs de eficiéncia energética: Poténcia, Fatorde paténe
Efitiéncia energética.deverdo ser ensaiados todos os modelos da fam

Fluxo luminoso e
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(™) A Portaria INMETRQ n° 62, de 17 de fevereira de 2022, ndo espetifica o limite- minimo do
fluxo luminosao inicial em relagéo ao fluxo Iuminoso nomirial declarado pelo fornecedor.

Observagées:

» Os valores indicados como declarados, séo agueles necessarios para aprovagao da luminaria
para a ENCE.

» Caso os.valores declarados pelo fornecedor da luminaria sejam diferentes dos valores citados
anteriormente, o parecer indicado devera ser revisado:
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8. RESUMO - REQUISITOS DE DESEMPENHO.

TABELA 8.1.

ot
sERE R

Poténcia (*) Conforme
422 Fator de poténcia () Conforme
423 Tenséo de saida !
Corrente de saida
424 Corrente de alimentagao
Limite de harménicas
4.25(34) Efici&ncia energética (*)
425 _Classes de Eficiéncia Energética Calculada
4.2.6(3.5) Temperatura de cor correlata — TCC
427 indice.de reprodugao de cor — IRC 220V
428 Manutengao do fluxo luminoso da luminaria —
(Opgao 1) Desempenho do componente LED
428 Manutengao do fiuxo luminoso da luminaria —
(Opgéo 2) Desempenho da luminaria
Dura ade do dispositivo de controle
429 N
incorporado
42.10 Classificagfo das distribuigdes de intensidade
o luminosa
4211 Classificagao do controle de distribui¢io
- luminosa (CDL)
5.1.1.4.2.3 (3.3) Fiuxo luminoso inicial (*)

Notas: (*) Para os ensalos de eficiéncia energética: Poténcia, Fatorde poténcia, Fluxo luminoso e
Eficiencia energética deverao ser ensaiados todos os modelos da familia.

(**) A Portaria Inmetro n.°62, de 17 de fevereiro de 2022 , n&o especifica o limite minimo do
fluxo luminoso inicial em relagéo ao fluxe luminoso nominal declarado. pelo fornecedor.

Néo-foi feita a aplicagéo dos Critérios para a Concessao do Selo Procel de Economia de
Energia a Luminérias LED para lluminag&o Plblica.

W
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CONCLUSAO - REQUIS|ITOS DE DESEMPENHO.

» Etiqueta Nacional de Eficiéncia Energética - ENCE

* Modelo CONFORME para obtengdo da Etiqueta Nacional de Eficiéncia Energética -
ENCE.

* Selo PROCEL de Economia de Energia

= Néo foi feita a aplicagao dos Critérios para a Concessao do Selo Procel de Economia de
Energia.a Luminarias LED para iluminagdo Publica.

» Nota: :

* Os valores indicados ¢omo declarados, sio aqueles necessarios para aprovagdo da
luminéria para a ENCE.

= Caso os valores declarados pelo formiecedor da lumiriaria sejam diferentes dos' valores
citados anteriormente, o-parecer acima devera ser revisado.

 Adisposigao final do produto/ familia é atribuicio da CATA Certificadora Ltda.
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Certificado , 24/03/2021 [Incluido]  JRC RVMT250AE REATOR PARA LAMPADA A <>_u0m_ _
Nao.aplicavel COMPONENTES—ZN-(P)————METALICO-260W-USO-EXTERNG: ,
ENCE 220V ZINCADO PD HPI- SELO ENCE
24/03/2021 [incuwido])  JRC 'RVMT400AE  REATOR PARA LAMPADA A VAPOR
COMPONENTES  PT (P) METALICO 400W USO EXTERNO
. P ~ ENCE 220V PINTADO PD HPI- SELO ENCE
~Pesquisar historico de alteracoes ‘ ‘
) , A 24/03/2021 [incluido]  JRC RVMT400AE  REATOR PARA LAMPADA A VAPOR
COMPONENTES ZN ENCE METALICO 400W USO EXTERNO
220V ZINCADO- SELO ENCE
o e : _ o e e i . - - A
Data Alteragio  Marca Modelo Descri¢do " 24/03/2021 [inctuido]  JRC RVMT400AE REATOR PARA LAMPADA A VAPOR
; , , COMPONENTES  ZN (P) METALICO 400W USO EXTERNO
ENCE 220V ZINCADO PD HPI- SELO ENCE
registro.inmetro.gov. aspx?pag=1&N Registro=001523/2021 . 14 registro.inmetro.gov.br/cor aspx?pag=1&N gistro=001523/2021 214
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-1 1123/08/2022 15:57-0 ¢

- Y. Dpata:...

o =
gt +24/03/2021

Registro 001523/2021 | Avaliagao.da:Conforniidade

_ummn_._nwo,

=iz Alteragcdo Marca Modelo

S RVMT70AE .REATOR.PARA. _->_<=u>0> A <>UON
P 7R L i COMPONENTES  ZN FC
o DR ENCE 220V SELOENCE

-+ v 24/03/2021 [inchide]  JRC RVMT70AE  REATOR PARA LAMPADA A VAPOR
COMPONENTES PTFC METALICO 70W CBR PINTADO-
' ENCE 220V SELO ENCE
24/03/2021 E JRC RVMT100AE REATOR PARA LAMPADA A VAPOR
: COMPONENTES PT FC METALICO 100W CBR PINTADO -
; ENCE 220V SELO ENCE

24/03/2021 [incluido]  JRC RVMT100AE REATOR PARA LAMPADA A VAPCR
COMPONENTES  ZN FC METALICO 100W USO EXTERNO
ENCE 220V ZINCADO- SELO ENGE

24/03/2021 [incluido]  JRC RVMT1S0AE REATOR PARA LAMPADA A VAPOR
COMPONENTES ZN FC METALICO 150W CBR ZINCADO-
! ENCE 220V SELO ENCE

24/03/2021 | Incluido JRC RVMT150AE REATOR PARA LAMPADA A VAPOR
COMPONENTES PTFC METALICO 150W CBR PINTADO -
; ENCE 220V SELO ENCE

24/03/2021 [incwide]  JRC RVMT250AE REATOR PARA LAMPADA A VAPOR
COMPONENTES PTFC METALICO 250W CBR PINTADO -
ENCE 220V  SELO ENCE

24/03/2021 [inclido]  JRC RVMT250AE REATOR PARA LAMPADA A VAPOR
COMPONENTES PT FC (P) METALICO 70W CBR PINTADO PD
ENCE 220V HPi- SELO ENCE

- - S

24/03/2021 E JRC RVMT250AE REATOR PARA LAMPADA A VAPOR
COMPONENTES ZN FC METALICO 250W CBR ZINCADO-
ENCE 220V SELO ENCE

——24/03/2024% id IRC RVMT250AE REATOR PARA LAMPADA A VAPOR

METALICO 70W CBR ZINCADG - v

tlaii'ot L. 123/08/2022.15;87 2.3t

ERR AR ©: - COMPONENTES ZNFC

Eilec Registro 001523/2021 | Avaliagao da Conformidade

. Data Alteragao Marca Modelo Ummn:nmo

w R R WY s N P . - o e i

[ 124/03/2021°% [ncwigs} - JRC RVMT400AE  REATOR PARA LAMPADA A VAPOR
METALICO 400W CBR ZINCADO:

R ENCE 220V SELO ENCE

24/03/2021  [Inchido] = JRC m<_<_§8>m REATOR PARA LAMPADA A VAPOR
COMPONENTES ZNFC(P)  METALICO 400W CBR ZINCADO PD
ENCE 220V HPI- SELO ENCE

<< Voltar

Barra mo<w_. (http: \\SEE mnmmmom_:*o:jmnmo gov.br/) (http:/iwww. Emm__ uo< _US

COMPONENTES ZNFC(P)  METALICO 2500W CBR ZINCADO PD
: ENCE 220V HPI- SELO ENCE

24/03/2021 E JRC RVMT400AE REATOR n>x> LAMPADA A VAPOR
: COMPONENTES PTFC METALICO 400W CBR PINTADO-
ENCE 220V SELO ENCE

24/03/2021 E JRC m<_<_§8>m REATOR PARA LAMPADA A VAPOR
' COMPONENTES PTENCE METALICO 400W USO EXTERNO
: 220V n_zdyoo SELO mZOm

24/03/2021 [inctuido ]  JRC RVMT400AE REATOR PARA LAMPADA A VAPOR
COMPONENTES PTFC (P) METALICO 400W.CBR PINTADO PD
ENCE 220V HPI- SELO ENCE

gistro=001523/2021

H
registro.inmetro.gov, talhe.aspx?pag=1&
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registro.inmetro.gov.br/consulta/detalhe.aspx?pag=1&NumeroRegistro=001523/2021
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LINHA T LED

& caxa
185.04.0940 NGV
T60-LED-E27-20-65-3C CAIXA - INDIVIDUAL
POTENCIA (W): 20 __ A ___
FATOR DE POTENCIA: >0,7
N 7llg99605ls50491
TENSAO (V): 100-240 (AUTOVOLT) CANA- MASTER

FLUXO LUMINOSO (im): 1600
EFICIENCIA LUMINOSA (Im/W): 80 _ _ ____
MEDIDAS @XA (mm): @60x111 178 59505 53008 8
BASE: E27

185.04.0945
T70-LED-E27-30-65-3C CAIXA - INDIVIDUAL

I

718996051550484

T

POTENCIA (W): 30

FATOR DE POTENCIA: 50,92 (ALTO FP)
TENSAO (V): 100-240 (AUTOVOLT)
FLUXO LUMINOSO (lm): 2400
EFICIENCIA LUMINOSA (Im/W); 80

MEDIDAS @XA (mm): 870x122 176 99605 55048 1
BASE: E27
185.04.0948 :
T80-LED-E27-40-65-3C T
S aobin, sac indicadss pars dlominer Grandes reas internas:com’ POTENCIA (W): 40 = :_ I =
. iti ha-ilumi ! FATOR DE POTENCIA: >0,92 (ALTO FP)

7lig99605M550477

CAIXA - MASTER

o uma-iluminacdo modétna.
s : TENSAO (V): 100-240 (AUTOVOLT)
FLUXO LUMINOSO (Im): 3200

ndo-se’ Bm_ro_ﬁma .
’ ] EFICIENCIA LUMINOSA (Im/w): 80

808 220% Ajusta

distfibuicao de MEN,“,:_.U. A

RSO 3 . MEDIDAS @XA (mm): @80x136,5 1 78 99605 55047 4 .
, reduzindo .05 ciistos «de. ;
: * o BASE: E27
Fabrica / Showroom C.D. / Showroom Showroom liah b
Feira de Santana . Bahia, Blumenau . Santa Catarina Guarulhos . S3o Paulo glight.com.br
+55 75 2101.7272 +55 47 3325.4214 +55 11 2442.2900 E1(©) gliohtbrasi
glight@glight.com.br glight.sul@glight.com.br glight.sp@glight.com.br ?

N




185.04.0951
T100-LED-E27-50-65-3C
POTENCIA (W): 50
FATOR DE POTENCIA: >0,92 (ALTO FP)
TENSAO (V): 100-240 (AUTOVOLT)
FLUXO LUMINOSO (lm): 4000
EFICIENCIA LUMINOSA (Im/w): 80
MEDIDAS @XA (mm): 3100x169
BASE: E27

185.04.0953
T120-LED-E27-50-65-3C

POTENCIA (W): 50

FATOR DE POTENCIA: 0,92 (ALTO FP)
TENSAO (V): 100-240 (AUTOVOLT)
FLUXO LUMINOSO (Im): 4000
EFICIENCIA LUMINOSA (Im/W): 80
MEDIDAS @XA (mm): @118x185
BASE: E27

185.04.0956
T120-LED-E27-60-65-3C

© caxa

CAIXA - INDVIDUAL

I

vlig99605!550
CAIXA - MASTER

NNTHIA0

178 98605 55046 7

CAIXA - INDIVIDUAL

7l8996051543790

M

1 78 99605 54379 T

CAIXA - INDIVIDUAL

Produto nao certifcado.

Produto nfo cenificata

185.02.0744
T120-LED-E40-50-65-3C

POTENCIA (W): 50

FATOR DE POTENCIA: 20,92 {ALTO FP)
TENSAO (V): 100-240 (AUTOVOLT)
FLUXO LUMINOSO (lm): 4000
EFICIENCIA LUMINOSA (Im/W); 80
MEDIDAS BXA (mm): @119x195
BASE: E40

185.02.0044
T140LED-E40-220-70-65-3C
POTENCIA (W): 70

FATOR DE POTENCIA: 20,92 (ALTO FP)
TENSAO (V): 100-240 (AUTOVOLT)
FLUXO LUMINOSO {Im): 6300
EFICIENCIA LUMINOSA (lm/W): 90
MEDIDAS @XA (mm): @140x255
BASE: E40

185.02.0051
T140LED-E40-220-100-65-3C

& caxa

CAIXA - INDIVIDUAL

L

7#8996051544834
CAIXA- MASTER

178 99605 54483 1

CAIXA - INDIVIDUAL

7lI8996051534132

CAIXA - MASTER

1 78 99605 53413 9

CAIXA - INDIVIDUAL

Fabrica / Showroom
Feira de Santana . Bahia
+55 75 2101.7272
glight@glight.com.br

POTENCIA (W): 60

FATOR DE POTENCIA: >0,92 (ALTO FP)
TENSAO (V): 100-240 (AUTOVOLT)
FLUXO LUMINOSO (Im): 4800
EFICIENCIA LUMINOSA (Im/W): 80
MEDIDAS @XA (mm): @118x191
BASE:'E27

C.D. / Showroom Showroom
Blumenau . Santa Catarina
+55 47 3325.4214
glight.sul@glight.com.br

Guarulhos . Sso Paulo
+55 11 2442.2900

glight.sp@glight.com.br

vlg99605M543806
CAIXA - MASTER

NI

78 90605 54380 2

glight.com.br

3 (© glightbrasil

Praduto nio cerificado.

Fabrica / Showroom
Feira de Santana . Bahia
+55 75 2101.7272
glight@glight.com.br

POTENCIA (W): 100

FATOR DE POTENCIA: 20,92 (ALTO FP)
TENSAO (V): 100-240 (AUTOVOLT)
FLUXO LUMINOSO (lm): 9000
EFICIENCIA LUMINOSA (lm/W): 90
MEDIDAS @XA (mm): @140x270
BASE: E40

C.D. / Showroom Showroom
Blumenau . Santa Catarina
+55 47 3325.4214
glight.sul@glight.com.br

Guarulhos . S3o Paulo
+55 11 2442.2900
glight.sp@glight.com

I

178 99605 53414 B

alight.com.br

b B E1 (Q) otlightbrasil
r
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Pt~y LAMPADA LED BULBO |'6500K [-50W.{ AUTOVOLT - Lumanti

LUMANTY R

LIGHEING FOR L:FE PRODUTOS BLOG CONTATO CATALOGO

HomeProdutos Lampadas LAMPADA LED BULBO | 6600K | 60

LAMPADA LED BULBO | 650(
50W | AUTOVOLT

Cédigo: LLBSSOYC  Embalage

A lampada LED da caixa verde.

As lampadas LED séo verdadeiros produtos
ponta quando o assunto é iluminagdo. Com
inmeras vantagens, essa tecnologia supera

qualquer outra opgéo disponivel no mercado

Faoar e 1, 018/12/2023, 16:47

LAMPADA LED BULBO | 500K | 50W | AUTOVOLT - Lumanti
Outra grande vantagem das lampadas LED é a

qualidade de iluminagdo que elas proporcionam.

Essa tecnologia oferece uma iluminag&o muito

mais uniforme, brilhante € nitida do que outras

opgcoes de iluminagdo disponiveis no mercado.

Isso é especialmente importante em ambientes

profissionais, onde uma iluminagéo inadequada

pode afetar a produtividade e o desempenho.

Por fim, as ldampadas LED sdo a melhor opgéo
para quem busca uma solugéo de iluminagéo de
alta qualidade. Com uma durabilidade superior e
uma eficiéncia energética incomparavel, essas
lampadas oferecem um 6timo custo-beneficio para

0S USuarios.

Em resumo, as l@mpadas LED sdo uma
verdadeira revolugéo no mercado de iluminagao.
Com suas inimeras vantagens, elas séo a meihor
escolha para quem busca uma solugéo de
iluminagéo eficiente, sustentavel e de alta
gualidade. Entao, se vocé quer ter o melhor em
iluminagao, escolha as lampadas LED e desfrute
de todos os seus beneficios!

llumine com Lumanti! Qualidade em iluminac&o!

hitps:/lumanti.com.

As lampadas LED sao altamente eficientes, 1
significa que elas consomem menos energia
elétrica e duram muito mais tempo do gue ol
lampadas convencionais. Além disso, elas st
muito mais sustentaveis, pois ndo possuem

componentes téxicos ou metais pesados em
composic¢io, o que reduz o impacto ambient:

led-bulbo-B500K-50v It B 3

9/p!

cdd: LLB650YC

https:#/lumanti.com.br/blog/produto/lampada-led-bulbo-6500k-50w-autovolt/
N

b

/

2/3
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- 18023, 16:47 -

"< porencia LUz

50w BRANCA FRIA

Tenszo: Autovolt (100V ~
240V)

Bulbo: T120

Frequéncia: 50Hz/60Hz

Fator de poténcia: >0.92
Eficiéncia Luminosa: 80Im/watt
Fluxo Luminoso: hooo._-.:._rm:m

Angulo de abertura: 200°

LAMPADA LED BULBO | 6500K | 50W | AUTOVOLT - Lumanti
VIDA UTIL
25.000 HORAS

Material: Polimero, Aluminio
e Componentes
Eletrénicos

Difusor: Policarbonato
Dimensées: 120mm x 168mm
IRC: >80

Grau de Protegao: IP 20

Temp. de operacéo: -10°C a
45°C

Garantia: 1 Ano contra
defeitos de fabricacao

https:/Aumanti.com.

da-led-bulbo-6500k-50w-autovolt/

313



28/04/2023; 10:42

Registro 009185/2022 | Avaliagio da Conformidade

BRASIL ¢ - S - .
(HTTPS//GOV.BR)™ =~ " . -

<m__mﬂm_0 Qm ) _u_uqon:_.mzno algo?
@o:wm__ midade

_ m:moml

Pagina inicial Aznv”\\éis._sam:o.moscs
/ Qualidade (http://www.inmetro.gov.br/qualidadé/) / Registro de objeto (../)
/ Consuitar registros concedidos

m_ mmomm._”_wo de OU._QﬁO Consultar registros concedidos

D Detalhes no mmm_m:o 009185/2022

Status Concessdo
Ativo 30/08/2022

F BEZ DISTRIBUIDORA LTDA

Rua Carlos Reichmann, 67 Cep:99711-374 | Santa Catarina - Erechim - RS

Tel. (Telefone) 06435228848 - fernando@hidroluzdistribuidora.com.br
(mailto:fernando@hidroluzdistribuidora.com.br) - CNPJ: (CNP.J)06.171.042/0001-71

Programa de Avaliacao da Conformidade
Luminarias para lluminagéo Pdablica Viaria

Nome de Familia
Luminaria LED / TYF LED -- S§-
F3-10-THIIl / IP66 / 50000h

Portaria Inmetro
n° (numero) 62 de 17/02/2022

Certificado
TUV.21.0949

- 28/0412023, 10:42

Registro 0091856/2022 | Avaliag&o da Conformidade

Data Alteracdo Marca Modelo

o i ens et s oSt ot o .

30/08/2022 (Inciiido] lumanti LP550E (S tomada de 6_3 Versdes
LPSS50ER (C sensor fotoelétrico)

Umwn:nmo
100-265 V; 50 W; 5000
Im; 100 Im/W; FP: > 0,97;
5000 K; IRC > 80

100-265 V; 60 W; 8400
Im; 140 Im/W; FP: > 0,97;
5000 K; IRC >80

e e s s

30/08/2022 [Incluido]  lumanti LP560PB (C tomada de relé 3 usomv
Versbes LP560P (S tomada de relé)
LP560PR AO sensor mo”om_m_:oov

30/08/2022 l lumanti  LP5100EB 8 tomada de relé 3
pinos) Versbes LP5100E (S tomada
de relé) LP5100ER (C sensor
qonom_m:_nov

100-265 V; 100 W, 8400
Im; 84 Im/W; FP: > 0,97;
5000 K; IRC >80

i 30/08/2022 [lncluido] Ilumanti LP5100PB 6 tomada de relé 3

, pinos) Versdes LP5100P (S tomada
' de relé) LP5100PR (C sensor

| ﬂonom_mﬂznov

100-265 V; 100 W; 14000
Im; 140 Im/W; FP: > 0,97;
5000 K; IRC >80

100-265 V; 150 W; 21000
Im; 140 Im/W; FP: > 0,97;
5000 K; IRC >80

30/08/2022 l lumanti  LP5150PB (C tomada de relé 3
¢ pinos) Versées LP5150P (S tomada
de relé) LP5150PR (C sensor
fotoelétrico)

<< Voltar

Barra mo<m_‘ (http://mww.acessoainformacao.gov.br/) (hitp:/www.brasil. mo< US

3

~Pesquisar historico de alteragbes

Data Alteragdo Marca Modelo Descricao

registro.inmetro.gov.br/consulta/detalhe.aspx?pag=1&NumeroRegistro=009185/2022 12

registro.inmetro.gov.br/consulta/detalhe.aspx?pag=1&NumeroRegistro=009185/2022
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_mm.ﬂ%nmao de
Conformidade de Produto

,Certificate of Conformity of the Prodyct

Certificado n° Corrcate mmber 23101135
Contrato n® Coniragt number. 2023ELE436

Madelo da Certificago Certifcation Model: Modelo 5
Data emissaa ‘Dateofissve: 10/10/2023

Validade deste Certificado expiry dare: 10/10/2027
Pégina page: 1/5

Revisao Review 00

Certificado de Conformidade vélido somente
acompanhado das pégifas 01 a 05

Qma;mao pela Coordenacdo Geral de Acreditagdo —
Zmn_o:m_ de Metrologia, Qualidade e Tecnologia

* Genral Goordination of Accvadtater ~ CGGRE, Fkedto the Natonal Instiute of Motrology, Qualiy e
_.asa&efz:m«»n.

Certifica a mz_uawm Applicant

Elétrica Radiante z_mn,,m_mﬂ:oow LTDA
Rua R5, 118 ~ Quadra R9.~ _.oﬁm 3 Set Oeste — CEP: 74.125:070 Goiénia - GO
CNPJ: 15.984. mmw\ooo._...oo

Para o mmmc::m mmnovc / P.on:_omﬂmv Sovaipraten

Familia: chSm:m _ucu__nm para __:3_=mnmo vidria mnzo_om
TYF LED ~ mmw\ IP66 / Aom.ooo Horas

Referéncia ._.moz_om\_.m@m_ Regitation

N° 200 de Nw\oh\non‘_ .

Dados do Fabricante uamter

Likeda =:3.=mmmo do mqmm__ LTDA

CEP 06.172-280
CNPJ: 32.387.050/0002-40

- Certificado de
Conformidade de Uﬁoac.r.o

Certificate of Conformity of the Product

Cortifi cwmoz,m;

. Certificado n® Cenitcats aumper 23101135
P . Contrato 1® Conactrumper. 2023ELEA436
t Oeste ~ CEP: 74.125-070 - Golania - GO Modelo da Certificagso certfeationsioder Modelo 5
v Data emiss&o caeorasie 10/10/2023
Validade deste Centificado sy das 10/10/2027
Pégina page 25

Revis3o Revew 00

ecriologia LED
festo Viéria Tecrologia LED

CEP 06.172: NS .
CNPJ: 32.387 05010002

Referénéla Técnica/Legal Reguition.
Portarlas INMETRO N* 62 dé- 17/02/2022 ¢ Portaria INMEYRO N° 200 de 29/04/2021,
I .

C= R I A g
P

JRCLED JRC30W 30W ' i
JRC LED JRCSOW. - sow ’ P ——
JRCLED . JRCeOW 0w ! [,
JRC LED JRCBOW sow {13600 Im —_— e
JRCLED JRCI0OW 100W 1 17,000 1m ———
JRCLED JRCIZOW 120W [ 204001m e~
JRC LED JRC1SOW 1BOW 4 25500 Im ————
JRCLED JRC180W 180w I 20600 Im' —_——
JRCLED JRC200W 200w ! 34,000 Im

_JRCLED JRC240W nss I 40800 Im —

Nota: Relatério de ensaio TOP.LAB 01 - 099_2023, TOR, LAB 02 - 0992023, TOP LAB 03 -099 )_2023, 8105 - 099 )_2023 datado de 117082023 -
TOP LAB 06 - 099_2023, TOP LAB 07 -,099_2023, TOP LAB 08 - 095_2023, TOP LAB 09 - 099, Nonu OP LAB 12023 nuﬁno nm _&BDON. Laboratério: TOP LAB
Laboratério de rE.E.SEn:rN Rélatério de ensalo: ZvNuowBa_ LEF e N°23092241 LEF — Complementar datado de NNHBQSw <

093 _2023, TOP LAS 07 - 099_2023, TOP LAB 08 - 099 MONR TOP.LAB 09 - 099_2023, TOP-LAB 10 - 0992023 deited: ﬂ% et

Hoto: Test report TOP LAB 0f - 095_2023, TOP, LAB 02 - 9_2023, TOP LAB 03 - 099_ 2023, TOP LAE 04~ 0952023 TOF Em.em eee &Qnu dated 11/03/2023 -TOP LAB 05

Laboratory - Test réport: Zvuoownuu ILEF and N°2309 2243 LEF = Supplemantary dated 09/22/2023 .
Avaliaglo do SGQ ﬂmvaoﬁ:ﬁ Exmua lluminag2o da Brasil LTDA datado de 621052023,
QmMs Liksas do Brasil LTOA dsted 020572023,

A validade deste Certificado de’ Conformidade estd atrelada & realizagdo das avaliagbes do manutenglo’e rat
orientagdes do CATA Certificadora previstas no Relalrio de Avaliagdo da C —RAC -

ndo’ no:—e::innmm de-acordo com ‘as.
da: de deste

4 Certificado de Cc deve.ser © banco de um%m de produtds e servigos 8;:..!8., do _=§§A Este’ Cenific: s:nsn% 5. oamaoo @ contrato acima
# descrito. e
. RAG.- Contorniy.Assissmsnt BepLin etie ko verty. o o o gl niy-the ¢ 5ol om ThS.

S&o Paulo, 10 de Outubro de 2023.

%,.iii&m?m&

CATA Certificadora
Slivia Parfentieff

Gestora de Certificagio

Certification Manager

atrelada &
Rt s o os Somepiom - RASA TR e 5
<cenificados do inmetro. Este Certificado gstd vinculado 80 M
possible nonconfomiies aocording 1o the CATA'
Confarmily.

CATA Centifcadora - Orgarismo de Certifcagao de Prodto OGP 0035 2 Aéreditadd CGCRE
Rua Cantagalo, 1926 - Sala 06 - Tatuapé 03319002 | S30 Paulo | SP
Tel:: 11 2088 0317 | contatooch@eata.com. !_sssnms comby B




. CATA

Certificadora

Certificado de
Conformidade de Produto

Certificate of Conformity of the Froduct

Certificado n* Cenircate rumber; 23101135

Contrato n® contrect number:  2023ELE436
Modelo da Centificagdo Centriaton Mover: Modelo 5
Data emiss#o puis orissie: 10/10/2023

Validade deste Certificado expiyests: 10/10/2027
Péagina page: 3/5

Revis&o Riview: 00

Certificado de
Conformidade de Produto

Certificate of Conformity of the Product

CATA

Certificadora

Certificado n® Certitcats umber 23101135

Contrato n® coatmct numver; 2023ELE436

Modelo da Certificagdio cemication Mose Modelo 5
Data emissao ateatssve: 10/10/2023

Valitade deste Certificado Expirydate. 10/10/2027
Pdgina page:4/5
Revisao Review: 00

ANEXO DA PORTARIA INMETRO N+ 622022
ANEXO F - PLANILHA DE ESPECIFICACOES TECNICAS &
&
3
w u Bt M
FLANILEA BERS2ECITICACOES TEONICAS
INMETRO g
#1 - DENOMINACED COMPROIAL k!
MARCA JRC LED —
TomcToon FLETRICA RADIANTE MAT ELETRICOS LTDA cnmmnens
TAsmICATE LIKEDA ILUMINAGAO DO BRASIL LTDA 1 resen send
E
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CEVRY bt CONIRERL OGN
Laboratério de Ensaio Acreditado pela CGCRE de acorde com ABNT NBR ISO/IEC 17025, sob o niimero CRL 0659.

Empresa Interessada: CJJ PARTNERS REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA
Avenida Monsenhor Félix, 341. Iraja — Rio de Janeiro / RJ

Contato: Jodo Marcos Intronne - joao.intronno@toplab.net.br

Pedido de Ensaio:  16.085
Natureza do Trabalho: ENSA1O DE SEGURANGA EM LUMINARIA PUBLICA
Indicagdes fornecidas e de responsabilidade do interessado sobre o material ensaiado

NUMERO DO PROCESSO
MARCA
MATERIAL
DATA / INSPECAO,
QUANTIDADE DE AMOSTRAS.....
MODELO,
NUMERO DE SERIE
DATA DE FABRICACAO..............
LOTE......coicierveiireneeesinstsrctene s s in A " PR

METODOLOGIA APLICADA.

Nao informado

Zian de 17 de fevereiro de 2022.

L >m1m0._.0 DA AMOSTRA

T T —— e
CENTR B COVERDLE TS

Laberatérin de Ensaio Acreditado pela CGCRE de acordo com ABNT NBR ISO/IEC 17025, sob 0 nitmero CRL 0659,

ACL-ENBJK-R
Acr-BURVT-B

| cuntoaws Suncow PONIR THENROLOGY CO. (1)
A3 S Bt T

| wEEm nm @& X O 67 sew

Fotogrs fin 01 - Aspecto da :Eom:ﬁm

Os resultads no préscate #m i restrita & se aplicam somente 20 ohjeto ensaiado ou calibrado, A sua reproducio. s peders ser feils
i parciais s6 poderdo ser feila mediante & prévia aviorizagio do lsbotatdrio crmitente.

LENCO CENTRO DE CONTROLE TECNOLOGICO LTDA.
Urnidade 1: Rua Brigadeiro Xavier de Brito, 126 - CEP 02551-000 -SFo Paulo - SP - Tel. (11) 3857-2053
Unidade 2: Estrada ArJo Sahm, 1060 -CEP 07600-000 - w&Ehwon._ mm- Tel {11} 4818-8832
E-mail: lenco@lab joslenco.combr - Site: www.L lenco.combr

RL_Ger)_ Rev.0n

Bl

Fotografia 03 — Aspecto da amostra

Os resultados fo presente d S tém significagio restrita ¢ se aplicam somente 2o objeto ensaiada ou calibrade. A sua reprodugas, s8 podera ser feita
integralinente. reprodugécs parciais s6 poderiio ser féila mediante a prévia antorizagdo do laboratério emitente,

RL_Geral_Revno
LENCO CENTRO DE CONTROLE TECNOLOGICO LTDA.
Unidade 1: Rua Brigadeiro Xavier de Brito, 126 - CEP 02551-000 -Sio Paglo - SP - Tel. {11)3857-2053
Unidade 2: Estrada Ario Sahm, 1060 -CEP 07600-060 - Maitipor3 * SP - Tel.(11) 4818-8832
E-msil: lenco@laberatarioslenco.combr - Site: www,labomtoriosleaco.com br
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CESTI B CoNERGIE SEONnuh
Laboratérie de Ensaio Acreditado pela CGCRE dé acordo com ABNT NBR ISO/IEC 17025, sob o niimero CRL 0659,

1L CONDICOES LABORATORIAIS
Os ensaios foram realizados em temperatura de (25 + 2) °C e umidade relativa do ar de (50 % 10) %.

L. RESULTADOS ENCONTRADOS @

vk
Os ensaios realizados referem-se exclusivamente ao material ensaiado. A tabela a segiiir apres
encontrados na amostra.

i, N

Ny
enta um resumo.dos

= - =~ N - .
Zo conforme - ?u_wow:w ensaiada ndo atende as especificagdes normativas

2

2

RELATORIO DE ENSAIO N"23051889 LEF - COMPLEMENTAR
F1. 47

RIS B OTRNE 1

Laboratério de Ensaio Acreditado pela CGCRE de acordo com ABNT NBR ISO/IEC 17025, sob o0 nitmero CRL 0659,

PERTURBACOES ELETROMAGNETICAS CONDUZIDAS FAIXA 9 kHz A 30 MHz - 220 V

9 a 50 kHz 110 .%:<

50 a 150 kHz 90 2 80 dBpV
150.2.500 kHz 66256 dBuV .
0,5a5MHz 56 dBuv

5230 MHz 60 dBuV

dBuV  Limit: —— QP —— AV

ot NA 30 aplicavel -
R H ¢
N q YRR} i
£, 1 ]
Y : )
]
RN EA i
1 10 30MHz
I Grifico 01 (Perturbagdes Eletromagnéticas Conduzidas 220 V)
os dos no presente tm si resirita ¢ se aplicam somentc a0 objeio ensaiado on calibrado, A sua reprodugio, sb poderd ser feita Os resultados 10 presente d [ festiita ¢ sc aplicam someate ao ohjeto enssindo o calibrado. A sus reprudugto, sb poders ser feita
integralmente. reproducdes parciais sb poderdo ser feila mediante a prévia autorizagio do Inboratsrio emilente, micgralinente, reproduedes parciais s6 poderso scr feitn mediante a Pprévin avtorizagio do laboratério cmitente.
) RL_Garal Revis
Rk Gerl_Rev 0y -.Caral |

LENCO CENTRO DE CONTROLE TECNOLOGICO LTDA. E3*E
Unidade 1:Rua Brigadeiro Xavier de Brito, 126 - CEP 82551-000 -Sfo Paulo - SP - Tel. (11) 3857-2053

Unidade 2: Estrada Ar3o Sabm, 1060 -CEP 07606-000 - Mairipors - SP - Tel{11) 4818-8832 ief,
E-mail: lenco@lab ioslenco.combr - Site: www.lab ioslenco.com b

LENCO CENTRO DE CONTROLE TECNOLOGICO LTDA. [=],5
Unidade 1: Rua Brigadeiro Xavier de Brito, 126 - CEP 02551-000 -S30 Paulo - SP - Tel. (11) 3857-2053
Unidade 2: Estrada Ar3o Sahm, 1060 -CEP 07600-000 - Maisipor3 - SP - Tel. (11) 4818-8832
E-mail: lenco@laboratorioslenco.com.br - Site: www.laborateriostenco.conybr
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ERIES I COTRINE BNRMien

Laboratério de Ensaio Acreditado pela CGCRE de acordo ¢om ABNT NER —mO\._,HO 17025, sob o niimere CRL 0659. Laberatério.de Ensaio Acreditado pela CGCRE de acordo com ABNT NBR ISO/IEC 17025, sob o nitmero CRL 0659,
ﬁl 120 T - T 1 7]
: 110 - : : -
PERTURBACOES ELETROMAGNETICAS RADIADO FAIXA 9 kHz A 30 MHz - 220V 160
, 80 \ f
Tabela — Limites do ensaio de emissiio de perturbacio campo magnético radizd 80 J
2 e : i e : 70 - ,/
&0 S
88 dB(uA) 50 : :
™~
N @ N
70 a 150 kHz 88'a 58 dB{uA) <y
0,15 a 3,0 kHz 58,2 22 dB(uA) ") 20 N
3,0 230 MHz 22 dB(pA) 10
B a
.10 J
, - ' ‘ R 20 Y A i
. . 0om D05 010 050 100 500 1000
K R 20 _ , 0.0090 MHz . 20.000MHz
140 — v —
w0 ) _ Grifico 03 - vnl....e...om(mw 20Ve(Y)
- 2
B 120 . - 1*
, » N\ 110 -
i < ) T 100
@ Y | s
e . = eo
0 .
70
» s N\
10 - .y
' ! ¢ i ] " T . % S
-10 w ¥ _4 . 40 ™
- | 1L i 2 _ . o 20 : ~]
Pl 005 0 - 050 1.00 590 1000 ' T, 20 . ./I
oo el . 4 i ] N
10 .
Grifico 02 - Perturbagdes Eletromagnéticas Radiado 220V (X) : o m_ \_..
. o
R . ! ' -10 g
2 / A ™M .
0.0 005 o010 050 100 500 1000
0.0030 MHz '30.000 MHz
. . Grifico 04 - Perturbacées Eletromagnéticas Radiado 220V (Z)
os s ap ne presente tém_ signi Festita o se aplicam somente ao objeto ehssiado ou calibrado. A sua reprodugAo, s6 poders ser feita Os resultados no d tém signi restrita ¢ so aplicam somente a0 objeto ensaindo ou calibrado. A xua reprodian, 6 poderd sef feita
integralmente. reprodugdes parciais sb poderds ser feita mediante a prévia autarizaggo do laboratério emitente. integralinente. reproduges parciais 56 podertio sor feita medinnte a prévia mutorizagdo do Inboratsrio cmitente, R
RL_Gerl_Rev 00 RL_OcralRev 40 .
LENCO CENTRO DE CONTROLE TECNOLOGICO LTDA. [§] 242 LENCO CENTRO DE CONTROLE TECNOLOGICO LTDA. [E%¢[E
Unidade 1: Rua Brigadeiro Xavier de Brito, 126 - CEP 62551-000 -S3o Paulo - SP - Tel. (11).3857-2053 Unidade 1: Rua Brigadeiro Xavier de Brito, 126 - CEP 02551000 -S3o Paulo - SP- Tel. (11) 3857-2053 =
Unidade-2: Estrada Aro Sahm, 1060 -CEP 07606-000 - Mairipord - SP - Tel(11) 4818-8832 "}N". L Unidadse 2: Estrada Ardo Sahm. 1060 :CEP 07600000 - Mairipord -SP - Tel(11) 4818-§832
E-ouail: lenco@labomatorioslenco.com.br - Site: www labaraterioslenco com br ¥ E-ril: lencoftzbaratorioslenco.conubr - Site: www.laberatorioslenco ¢om br
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U0 ot o0 TN

Laboratério'de Ensaio'Acreditado pela CGCRE.dé acordo com ABNT NBR 1SO/IEC 17025, sob o niimero CRL 0659.

1- Incerteza deini&dichio
A incerteza mx_um__&mm
abrangéncia K=2, para g
95.%. A incérteza padrao n_w 1

2- 0 nzmm_o foi real

PERTURBACOES ELETROMAGNETICAS RADIADO FAIXA 30 MHz A 300 MHz -220.V

Tabeln - Limites de tensiio dé termisial em mode comum, método CDN

30a 100 MHz 64 a 54 dBuv
} 100 a 230 MHz 54 dBpV Conforme

230 2300 MHz 61 dBpv

9B bmit  — QP —— AV ]

1104 =
[
[ i S 1
Lid Uk Ut

B00MHz
into, métgdo CDN 220'V

INK zz?n@ﬁn szmz;wnm

\% |

nm_mem (] an_ﬁmmmaogo 4 incerteza padriio de medigdo multiplicada por um’ fator de
d a uma probabilidade de ab ia de aprox

Os resul

ados

Local e Data dos Ensaios: Mairipora, 09 de Maio a 23 de Junho. de 2023,
Emissdo do Relatério; Mairipora, 23 de Junho'de 2023

Signatario, Autorizado

no présente tém signif resirita ¢ se aplicam somente ao ohjeto ensaiado ou calibrado, A sun seprodugo, 55 poderd ser feita

integralmente. veprodugdes parciais s6 poderfio ser feits mediante a prévia nutorizaglio do Inboratério emitente,

RL_Gexal Rev 01

LENCO CENTRO DE CONTROLE TECNOLOGICO LTDA. [, E
Unidade 1: Rua Brigadeiro Xavier dé Brito, 126 ~CEP 02551-000 -S3o Paulo - SP - Tel. (11} 3857-2053
Unidade 2: Estrada Ardo Sahm, 1060 -CEP 07600-600 - Maitipors - SP- Tel{11) 4818-8832
E-mail: lsnco@hkbonatoriosleaco.combs - Site: www.laboraterioslenco. com.br
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Laboratorio de Ensaio Acreditado pela CGCRE de acordo com ABNT NBR 1SO/IEC 17025, sob e niimero CRL 0659

Empresa Interessada: CJJ PARTNERS REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA
Avenida Monsenhor Félix, 341. Iraja — Rio de Janeiro / RJ

Contato: Josio Marcos Intronno — joao. intronno{@toplab.net.br

Pedido de Ensaio:  16.085

NUMERO DO PROCESSO...
MARCA....
MATERIAL.
DATA / INSPECAO.
QUANTIDADE DE AMOSTRAS
MODELO......
NUMERO DE SERIE

DATA DE FABRICACAO..
LOTE
METODOLOGIA APLICADA.

L ASPECTO DA AMOSTRA

‘suncam’ I<n 150W-5

VinAL109-240V-2A, 5063Hx | Vi
ACL-([ENTIEK-N ALY

| ACNABUUNTS | ootk PF03S  <TC . [RptedPowerigzariion
5@ o any,

{GNa/vLE) ~ CUANGOONG YURTOM POwWEE 1ICHROLOSY EANTD

L g st T, i ety o el v 65 o S35 Sl O

W (€ B % O wer sy

—..g.ow,l.n» 01 — Aspecto da amostra

Os de dos no presente tém signil restrita e se aplicam somente ao objeto cnsaiado ou calibradn, A sua repredugho, st poderd ser féita

integralmente, E:.&__oanm parciais sb poderio ser feita mediants a prévia autorizagio do laboratério emilente,

RL_Ceral_Rev 00
LENCO CENTRO DE CONTROLE TECNQOLOGICO LTDA. [m] 22w
Uanidade 1: Rua Brigadeiro Xavier de Brito. 126 - CEP 02551-000 -S3o Paulo - SP - Tel. (11) 3857-2053
Unidade 2: Estrada Arfo Sahun, 1060 -CEP 07600-000 - Zuu.ﬁo_d mw Tel{11) 4818-3332
E-nuil: lenco@lab iosk combr - Site: www.L 4

com.br

RELATORIO DE ENSAIO N°23051889 LEF

Fotografin 03 =Aspecto da amosira (Driver),

s resulisdos no presente ¥m signil restrita ¢ se aplicam somente ao objeto ensaiado ou calibrade. A sua reprodugho, s5 poderd ser feita
inlegralinente, reprodugdes parcinis s6 poderdio scr leila mediante a prévia outorizagio do laboratério emitente,

RL_Gesol_Rev 40
LENCO CENTRO DE CONTROLE TECNOLOGICO LTDA. [E%2[E
Unidade 1: Rua Brigadeiro Xavier de Brito, 126 - CEP 02551-000 -S3o Paulo - SP - Tel. (11) 3857-2053
Unidade 2: Estrada Ardo Sahm: 1060 -CEP 07600-000 - Mairipor3 - mv Tel(11) 4818-8832
E-mail: lenco@lab ioslenco.combr - Site: wwwlab )

i

com by
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CEVIR B Coindes: TECRaLI0)

Laboratério de Ensaio Acreditado pela CGCRE de acordo com ABNT NBR 1SO/IEC 17025, sob o niimero CRL 0639

1. CONDICOES LABORATORIAIS

As Em&«mmm fotométricas foram realizadas em sala escura, inibindo a presenga de iluminagdo externa e reflexdes difusas
internas, com temperatura.de (25 £ 2) °C e umidade relativa do ar de (50 +.10) %.

118 RESULTADOS ENCONTRADOS

Os ensaios realizados referem-se exclusivamente ao material ensaiado. A tabela a seguir apr
encontrados na amostra. >

J

isos e‘conexd
.(v.xu

P T
esisténcia ao torque do

—
an_m-n:nw.w.s_quo% <.

a for¢a do vento

Resistéricia
L Ao

- LY a .
rote¢do contra ympactos mecdnicos externos

T

m relatério complementar "N°23051889 - COMPLEMENTAR”

g RELATORIO DE ENSATO N°23051889 LEF
D Fi A FL A8

SRS BE SV evnnicn

Laboratério de Ensaio Acreditado pela CGCRE de acordo com ABNT NBR ISO/IEC 17025, sob o niimero CRL 0659

v, ENSAIO DE FIACAO EXTERNA E INTERNA (ITEM 4.1.3 DA PORTARIA INMETRO N° 62/2022)

Ensaio de fiagéo externa e interna Satisfatério

ENSAIO DA TOMADA PARA RELE FOTOELETRICO (ITEM 4.1.4 W%\?,NONH.}Z_»» INMETRO N9:62/2022)

V1.

O alojamento de partes

e controlador) d Satisfatorio

0, grau minimo de pr
IP-65 ou m:vmrmmH.
controlador na luminar,

Satisfatorio

g (ENSAIO DE POEIRA)

Procedimerito: A:amostra foi submetida ao ensaio de poeira, sendo fixada no suporte interno-da cdmara, onde a circulagio do po
foi feita através da agfio de uma bomba de circulagsio em ambiente fechado.

Ni3o contratado pelo solicitante

Conforme - A amostra ensaiada atende as especificagdes normativas

Nao conforme - A amostra ensaiada nio atende as especificagdes normativas

NA Néo aplicavel

Os 5 no preseate &m s restiita € se aplicam somente 20 objeto ensaiade ou calibrado. A sus reprodugdo, 55 poderd scr feita
integralmente, reprodugdes parciais 55 poderfio ser feita mediznie a prévia autorizagio do loboratério cmitente,

PL_Geal_Revod
LENCO CENTRO DE CONTROLE TECNOLOGICO LTDA. _m_-....@ [m]
Unidade 1: Rua Brigadeiro Xavier de Bito, 126 - CEP 02551-000 -S3o Paulo - SP - Tel (11) 3857-2053 T
Unidade 2: Estrada Acdo Sahm, 1060 -CEP 07600-000 - Maisipor3 - SP - Tel (11) 4818-8832 ey
E-mnail: lsaco@lab ioslenco.combr - Site: www.lab ioslenco.combr Lam..

~
|
4

. ‘Périodo de exposigio, horas 03

Resultado: A amostra apos o ensaio ndo apresentou deposito/penetrago de pé no seu interior.

Os resultados no- presente @m si sestrita ¢ sc gplicam somente 20 objeto ensaiado ou calibradn. A sus reprodugdv, s6 poderd ser feita
integralmentc. reprodugdes pateinis 56 poderio ser feits mediantc a prévia autorizagio do laboratérie emitente,

LENCO CENTRO DE CONTROLE TECNOLOGICO LTDA. 5] 5xE]
Unidade 1: Rua Brigadeiro Xavier de Brito, 126 - CEP 02551-000 -Sdo Paulo - SP- Tel. (1) 3857-2053

Unidade 2: Estrada Ario Sakm, 1060 -CEP 07600-000 - Mairipord - SP - Tel.(11) 4818-8832 ....M -
E-miil: leaco@lab 1oslenco.combr - Site: www.lab iosl conrbr E L%. i
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Laboratério de Ensaio Acreditado pela CGCRE de acordo com ABNT NBR ISO/IEC 17025, sob o nitmero CRL 0659
VIIL. ENSAIOS DE PROTECAO CONTRA AGUA INDICADO PELO SEGUNDO NUMERAL 6

Procedimento: A amostra foi submetida ao ensaio de jato de agua, sendo realizado com auxilio de um bico de ensaio
normalizado, proporcionando um jato em todas as diregbes praticaveis. Apds o ensaio a amostra. foi inspecionada para:
verificacfio de penetragdo de agua,

A amostra foi ensaiada em sua posigao de _:uﬁ_unmo.

Periodo de exposigdo, minutos.

D

ancia do Bico até amostra, mm.

Diémetro do Bico, mm.
Vazio Total, I/min:

Resultado: A amostra apos o ensaio ndo apresentou depésito/penetragio de 4
apresentou deposito/penetragdo de aguano compartimento optico.

GRAU DE PROTECAO - IP 44 ALOJAMENTO D
IX. ENSAIO DE GRAUS DE PROTECA

w,f w
5

artes perigosas, sendo fixada em um
perigosas

EN. O DE.PROTECAO CONTRA PROJEGCOES D’AGUA INDICADO PELO SEGUNDO NUMERAL 4

‘Procedimento: A w:..cm:w foi m:vB ida a0 ensaio de projegdes d’agua, sendo realizado com auxilio de um tubo oscilante com
bicos de ensaios normalizados, vav rcionando projegdes d'agua em todas as diregdes praticaveis, Apds o ensaio a amostra foi

) LENCO

rr»/«um. 7 TR ORI

Laboratério.de Ensaio Acreditado pela CGCRE de acordo com ABNT NBR ISO/IEC 17025, sob o ntimero CRL 0659

X1 RIGIDEZ DIELETRICA (ITEM 4.1.6 DA PORTARIA INMETRO N° 62/2022)

Tensio 1440 V
Tempo de Ensaio 60 segundos

Nio ocorreu descarga pelo ar ou perfuragi:

¥ 4

XII. ENSAIO DE RESISTENCIA DE ISOLAMENTO (ITEM 4.1.6 DA PORTARIA INMETRO'N® M\N,QNNM\ d
o - : A

hranGic 5
Tensio 500 V b
Tempo de Ensaio 60 segundos ..Awﬁ\
Especificado 4AMQ Minimo ,

XIII. CORRENTE DE mco}%—

. XIV. PROTECAO CONTRA HOQUE ELETRICO (ITEM 4.1.8 DA PORTARIA INMETRO N° 62/2022)
Procedimento: A amostra foi m:._u

tida ao ensaio de grau de.Protegiio contra acesso a partes perigosas, sendo fixada em um

inspecionada para verificagio de vmzm:uomo de dgua e fi

A amostra foi ensaiada em sua posigéo de instalacao.

. Periodo de exposigdo, minutos 10
Numeros.de furagdes abertas, quantidade 50
Vazdo Total, l/min 3,5

Resultado: A amostra apos o ensaio apresentou funcionamento normal quando energizada com tensio nominal de trabalho.

Os no presente tém i

restrita ¢ se:aplicam somente 20 objeto ensaiado ou calibrado. A sua reprodugo, s5 poderd ser féita
integralmente. reprodugaes parciais s6 podero ser feita mediante a prévia aulorizaglo do laboratbrio émitente.

RL_Geral_Rev 00
LENCO CENTRO DE CONTROLE TECNOLOGICO LTDA. [E%+¢[E
Unidade 1: Rua Brigadeiro Xavier de Brito, 126 - CEP 02551-000 :530 Panlo - SP - Tel, (11) 3857-2053
Unidade 2: Estrada AsSo Sabm, 1060 -CEP 07600-080 - go_.m mw - Tel(11)4818-8332
E-mail: fenco@lab 10sl combr - Site: www.l i 1 combr

RELATORIO DE ENSAIO N°23051889 LEF

suporte;-e-com-aux;

de-unt :ncc padrionormalizado-de- @121 mim; foi verificado suas p

Dedo padrio 12,0 . . Satisfatério

Resultado: A amostra apos o ensaio ndo apresentou nenhum tipo de curto e apresentou funcionamento normal.

O resultadas Ao presente d 1Bm si) restrita € se aplicam somente ao objs iado i calibrado. A sua rep 580, <0 pedera ser. feitn
integralinente. reprodugdes parciais s5 poderao ser fcits medianté a prévia autorizagio do laboratério emitente.
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Laboratério de Ensaio Acreditado pela CGCRE de acordo com: ABNT NBR ISO/IEC 17025, sob o nismero CRL 0659

XV. ENSAIO DE RESISTENCIA AO TORQUE DOS PARAFUSOS E CONEXOES (ITEM 4.1.11 DA PORTARIA
INMETRO N° 62/2022)

Os parafusos utilizados na confecgdo das luminarias e nas conexdes destinadas a
instalagdo das luminarias 2o devem apresentar qualquer deformagdio durante o
apérto e 6 desapeito ou provocar deformagdes e/ou quebra da luminaria,

XVL. RESISTENCIA AO VENTO (CARREGAMENTO VERTIC. LONTAL) A:.m@ &L.HN«UV Lo
PORTARIA INMETRO N° 62/2022) ;

gpmﬂm anorma ”no:_nm >wZ._.. NBR

mswm_o mc _.6=<o,»w5m <:,=<m_ n:n%qm.:a_no: umnm__;som
: o.vm::mzmaoaws mx.momn n_cn/wm%nn_o: uma inclinagéo maior

e Mo_\:\B ou n:m_n:n:_‘oawow em*Volta do ponto de fixagio

ibragbes, na posi¢io normal mais desfavoravel de instalagdo,
A diregdo mw eqwomc ho.sentido i vm?.am desfavoravel € os. pardthetros sdo os.seguintes:
Mw Duragéo: 30 min;
Amplitude: 0,35 mm;

WLMZQQ RELATORIO DE ENSAIO N°23051889 LEF
FL8/8

CEMTED D DT UENA ORI

Laboratério de Ensaio Acreditado pela CGCRE de acordo com ABNT NER ISO/IEC 17025, sob o niimero CRL 0659

XVII. PROTEGAO CONTRA IMPACTOS MECANICOS EXTERNOS (ITEM 4.1.10 DA PORTARIA INMETRO N°
62/2022)

As luminarias devem possuir uma 1 ia a0s i
externos correspondente, no minimo, a6 grau de Eo.momo IKO08, segundo a
norma ABNT NBR IEC 62262. Apés a aplicagdo dos i impactos, as amostras
ndo devem apresentar quebras ou trincas ao longo de sua estrutura,

_z_..oxz;nomméoz(v
i,

Ty
u Em@ﬁ vum_.uo an\é& cdo multiplicada por um fator de

abrangéncia K=2, para.que uma distribui¢iio normal noqnmvosao atma v_.owmv__aman dée abrangéncia de aproximadamente
rd m;wz
3 - Equipamentos Utilizados: Sud
Sonda para IP/ DEDQ identificacdo Lenco

95 %..A incerteza padrio da medic#i ».o_ determinada de a ordo cofn'a E._E_nwcw Mmﬁ.a\oo
2+ O ensaio foi realizado conformeé Thstrigao de Trabalho - (ow%mﬁ,ﬁgaoo .
- A
Termohigrometro Digital identificagio. u.ua%no L-847 Omn;. nmno.mm nw___:wowo SOSINTEC RI2220/23 validade 04/2025.
: ertificado aw.oa_v_.mnmo RBC/CTM 03132/21 validade 05/2025.
Nivel n_m Bolha‘identificagio Lenco r.mqo,n nnsn_o deCali Emows RBC/Laftec 1923115A validade 1172023,
- Fi.
fw

Local ¢ Data dos Ensaios: Mairipord, 09 de Maio a 23 de Junho de 2023.
Emissdo do Rélatorio: Mairipora, 23 de Junho de2023

L..m_xm de frequéncia: 10 Hz, 55 Hz, 10 Hz;
Velocidade de varredur. wﬁox::un_w:a:ﬁ uma oitava por minuto,
Apos o-ensaio, a‘luminaria ndo pode apresentar nenhum afrouxamento de componente que possa

comprometer a seguranga

Para que sejam consideradas aprovadas no ensaio, além das avaliagdes previstas na ABNT IEC 60598-1;
as luminérias devem operar apds o ensaio da mesma forma que antes do ensaio e nio devem apresentar
quaisquer falhas.elétricas ou mecanicas como trincas, quebras, empenos, abertura dos fechos e outros que
possam comprometer seu desempenho.

Os. (tad: no presente €m signil restiita e s aplicam somente ae objeto cassiado ou calibsado. A sua reprodugio, 56 podera ser feita
inlegralmente, reprodngdes parcinis sb poderfio ser feila mediante u prévia mutorizagho do Inbosatirio emitente.
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Signatario Autorizado

Os resultad no presente :..

restfita ¢ sc aplicam sumentc ao objeto ensdiado ou calibrado. A sux reprodugo, s poderd scr feita
integralmente. repiodurges parciais 56 poderio ser feiln mediante a prévin avtorizagio do laboratério emitente.
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Laboratério de Ensaio Acreditado pela CGCRE de acordo com ABNT NBR ISO/TEC 17025, sab o nfimero CRL 0659,

Empresa Interessada: CJJ PARTNERS REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA
Avenida Monsenhor Félix, 341. Iraja— Rio de Janeiro / R}

Contato: Jodio Marcos Intronno — joao.intronno@toplab.net. br

Pedido de Ensaio;  16.085

Natureza do Trabalho: ENSAIO DE SEGURANGA EM LUMINARIA PUBLICA

Indicagdes fornecidas e de responsabilidade do interessado: sobre o material ensaiado:

MATERIAL
DATA / INSPEGAO
QUANTIDADE DE AMOSTRAS
MODELO
NUMERO DE SERIE,
DATA DE FABRICAGAO.........ocoooerrrerenn.
LOTE

METODOLOGIA APLICADA...

ESULTADOSENCONTRADOS
=3 \ xm.y. »W -

I ASPECTO DA AMOSTRA

'RELATORIO DE ENSAIO N°23051890 LEF - COMPLEMENTAR

FL. 177

6 A wensomuun

ACH~BURINT-3
PO on
[

MADE INCHINA
e gGuncom.<om
PR

ﬁcmcw?,.:: 01 - Aspecto da u_..:wm_;.

Us resultndos no presente &m signi restnla ¢ sz aplicam somente ao ohjeto casaiado ou calibrade, A sua reprodugho, s poderd ser [cita
integralmente. reprodugdes purciais 55 poderdo ser feita mediunte a prévia avlorizagio do luboratério emitente.
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Os resultados

Fotografia 03 - Aspecto-da amostra

no presente d ©m significaga

integralmente, reprodugdes parciais s6 poderfo ser [éita medinnte o prévia antorizagdo do laboratério emitente,
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IR0 11 (USas TENOUHED
Laboratério de Ensaio Acreditado pela CGCRE de acordo com ABNT NBR ISO/IEC 17025, sob o niimero CRL 0659,

.. CONDIGOES LABORATORIAIS
Os ensaios foram realizados em temperatura de (25 £ 2) °C e umidade relativa do ar de (50 £ 10) %

I RESULTADOS ENCONTRADOS

Os ensaios realizados referem-se exclusivamente ao material ensaiado.
encontrados na amostra,

Nao conforme - A -amostra énsaiada ndio atende as especificagdes normativas

Nio aplicavel

ML@E&@ RELATORIO DE ENSAIO N°23051890 LEF - COMPLEMENTAR
FL 477
A AR

EERTE BE ClveRge: ot

Laboratério de Ensaio Acreditado pela CGCRE de acordo com ABNT NBR ISO/IEC 17025, sob o niimero CRL 0659,

PERTURBACOES ELETROMAGNETICAS CONDUZIDAS FAIXA 9 kHz A 30 MHz - 220 V

Tabela — Limites para ensaio de emissfio de perturbagdes eletromagnética, := - - N

9a50 kHz 110 dBuvV .
50 a 150 kHz 90 a 80 dBpV
150 a 500 kHz 66 a 56 dBuV
0,5a5MHz 56 dBuv
5a30 MHz 60 dBuv
rE

d8uV  Limit: —— QP — AV

ey
S

ao Tt

i

J #m si 2o reslfita ¢ se aplicam somente ao ohjelo ensaiado ov calibrade, A sua reprodugio, so podera ser feita

ltados no presente
integralmente. reprodugdes parciais 6 poderdio ser feits medinnte a prévia autorizagie do laboratbrio cmitente.
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0,009 10 30MHz
o Grifico 01 (Perturbagées Eletromagnéticas Conduzidas 220 V)

Os resultados no presente d &m si foxtria ¢ se aplicam someale 20 objeto ensaindv ou calibradv. A sua reproduggo, o poderd ser feita

integralmente. reprodugdes purciais s6 poderdo ser feita mediante a prévia nutorizaghu do labomatério emitente,
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KESTAR B CONTROL: TRONOMDH
Laboratério de Ensaio Acreditaio pela CGCRE dé acordo com ABNT NER ISO/IEC 17025, sob o niimera CRL.0659. Laboratério de Ensaio Acreditado pela. CGCRE de acordo com ABNT NBR ISO/IEC 17025, sob o nitmera CRL 0659,

120 - . 1‘
110 4

PERTURBAGOES ELETROMAGNETICAS. RADIADO FAIXA 9 kHz A 30 MHz—-220 V i

a ,m. ﬁZﬁ@ RELATORIO DE ENSAIO N“23051890 LEF - COMPLEMENTAR
. 4 Wi WV FL6/7
e ————

RN ORI i

9.a70'kHz 88 dB(pA)

70 a 150 kHz 88 a 58 dB(iA)

0,152 3,0 kHz 58 a22 dB(pA)

3,0a30 MHz

A _alf

001 005 0.9 050 1.00 §00 10,00
0.5090 MHz -

0.0t ) 205 0.0 0450 100 500 10.00

DODSTMHE 30,000 MHL T

‘Grifico 02 - Perturbagées Eletromagnéticas Radiado 220V (X) ’ AR, 0 ﬁ A Eg

o , | | S JIREEI NI ]

S0.01 005 0.10 050 100 500 1000
*0.0080 MHz 30.000 MHz-

Grifico 04 - Perturbagies Eletromagnéticas Radiado 220V Z)

©Os resultados no presente @m signif restrita ¢ se aplicom somenie 20 objelo ensaindo ou calibmdo. A sua reprodugo, so pederd ser feila Os resultados oo pi €m

integralmente. reprodugdes pardiais sb poderio ser feita mediante a prévia avlorizagdo do laboratério émitente, integralmente. reprodugdes parciais sé poderlo ser feita médiante prévia awtorizagio do labératgtio cmitenté,
. RL_Goral Rev.A0' '
RL_Gerl_Rew.vo - Ooral ¢

festrita o sc aplicam somentc 20 objeto ensaiado ou calibrado, A sua reprodugBo, 53 poders ser feita
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UEHTHO DY CONVERGIE IROMOINIH

Laboratério de Enszio Acreditado pela CGCRE de acordo com ABNT NBR ISO/IEC 17025, sob o nimero CRL 0659.

PERTURBACOES ELETROMAGNETICAS RADIADO FAIXA 30 MHz A 360 MHz - 220V
Tabela - Limites de-tensio de terminal em modo comum, método CDN

? 3 X v AL
30 a 100 MHz 64 a 54 dBuV
100 2 230 MHz 54 dBpV Conforme
230 2300 MHz 61 dBuV &
dBuV  Umit ~——— QF —— AV
116
A —
tﬂe bt drech " dsadtsitidnilid bt ki )
30 100 - 300Miz

e

Grifico 034 ::.vuﬂcmm Eletro| .o._e CDN220V

N

~Zﬁ®§>ﬁ°ﬁm OOZvrmng.—S_ﬂhm
\ X £33 Feord

e ano_w_.wa?no 0 a incerteéza ummqmo de medi¢do 3::_1_8% por um *.w»o_. de

istribuigdo :o:.mm_@no:mmwo_.am a uma probabilidade de abrangé de aproxi

95 %. A incerteza padrdo da'nied g0 foi determinada de acordo com a publicagio EA-4/02
m -0 nzmw_o mo_ realizado oosmo_._.: —am:.:omo de Trabalho — IT-004 ~ Rev.00

._.m.‘Sor_mnoEn:.o Digital am:i.nwomo Lenco L-847 ha:%nmao Qm Calibragio SOSINTEC Eqwmc\ww validade oA\Noom
>_.‘.qu_:o de Interferéncia eletromagnética identificagdo Lenco L-806 Certificadd de calibragiio RBC/FIT V21:063-Serv03

validade 06720: .v

Local e Data dos Ensaios: Mairipor, 09 de Maio a 23 de Junho de 2023.
Emissdo do Relatério: Mairipors, 23 de Junho de 2023

Signatario Autorizado
Os resultados no presente de #m signi o restrila ¢ sc aplicam somente 20 objeto cnsaiado ou calibrado; A sua reproditglio, s6 poderd ser feita
integralmente, reprodugdes parcisis 56 podordo ser feila mediante a prévin autorizago do laboratério emitente.
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Laboratério de Ensaio Acreditado pela CGCRE de acordo com ABNT NBR ISO/IEC 17025, sob o niimero CRL 0659

Empresa Interessada: CJJ PARTNERS REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA
Avenida Monsenhor Félix, 341. Iraja— Rio de Janeiro / RJ

Contato: Jodo Marcos Intronno - joao.intronno(@toplab.net.br

Pedido de Ensaio:  16.085

MATERIAL. ia P

DATA/ INSPECAO 09/05/20233: Er
QUANTIDADE DE AMOSTRAS.... on\?wm,m:meww@;
MODELO.. . i fa IP LED 240 W 50

NUMERO DE SERIE

DATA DE FABRICAGAO
LOTE
METODOLOGIA APLICADA...

RELATORIO DE ENSAIO N°23051890 LEF

FL /8

m m nZﬁ@ RELATORIO DE ENSAIO N°23051890 LEF
Fl. 2/8
———————————

G b oI evndiicn

Laboratério de Ensaio Acreditado pela CGCRE de acordo com ABRNT NBR ISO/IEC 17028, sob o nitmero CRL 0659

100-240V-3.04 50/60Hz e

, ~ 3500-6780mA |
soeecy VinEAL2TTY-118_S0)500H; B Uoui B3V = "

, E . ted P -

5 Beu LRI owar(@SDREIGOW

CRAVLE) Suitable for dry,Damp. locstiona 1850 C3Vinio0-200¢~
 GUANGDBNG SuNcotm rawiR TECHNOOAY Con LTD [usocayizisar-|

. S207s

@ 167 sgLy

..

Os resultados no presente €m restrita ¢ 52 aplicam somente ao ohjeto ensziado ou calibrado. A sua reprodugdio; 5o podeed ser feita

integralmente, reprodugdes parciais s poderdo ser foila mediunte a prévia aulorizaglio do lohoratdrio emitente,

LENCO CENTRO DE CONTROLE TECNOLOGICO LTDA. [§ e [w]
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combr - Site: www.al
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me.rn_.w?_ 03 — Aspecto dn amostra (Driver).

s resultados

o presente & @m s restrita ¢ sc aplicam somentc 2o ohieto ensaiado ou calibsado. A sua reprodugho, sb poderd ser feita

inlegralmente, reprodugdes parciais 6 poderio ser feita mediante o prévia astorizagiio do laboratério emitente.
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RELATOR!O DE ENSAIO N°23051890 LEF

CENIR Bt Covesest TRERHGGED

Laboratério de Ensaio Acreditado pela CGCRE de acordo com ABNT NBR ISO/IEC 17025, sob o niimero CRL 0659

1. CONDIGCOES LABORATORIAIS

As medigdes fotométricas foram realizadas em sala escura, inibindo a presenga de uminagdo externa e reflexdes difusas
internas, com temperatura de (25 % 2) °C e umidade relativa do ar de (50 £ 10) %.

(118 RESULTADOS ENCONTRADOS

Os ensaios realizados referem-se exclusi a0 material
encontradoes na amostra.

b

h’

caE o %
Resisténcia.afor¢a do vento
= Pl a s
wqc-momc contra impactos mecanicos externos

aQlalajaln|jajn|lalolo

4.1.10
*Quando aplicayel....

A

**Resultados e graficss apresentadosiem relatério complementar "N°23051890 - COMPLEMENTAR"

LENCO

SEATE U OB O I0

Laboratério de Ensaio Acreditado pela CGCRE de acordo coin ABNT NBR ISO/IEC 17025, sob o niimero CRL 0659

1v. ENSAIO DE FIACAO EXTERNA E INTERNA (ITEM 4.1.3 DA PORTARIA INMETRO N° 62/2022)

Ensaio de fiagfio exierna e interna

Vi

V. ENSAIO DA TOMADA PARA RELE FOTOELETRICO (ITEM 4.1.4 DA PORTARI. NMETRO N 2/2022)
I S
Ensaios da tomada para relé fotoelétrico
VL. GRAUDE PROTEGAO (ITEM 4.1.5DA. TRON® 62/2023) +
p AVals

O alojamento de parteg.vitais (LED, sistema
e controlador) déve tef.ograu mini
Caso o controlador seja’}Pi&
controlador na lu:

Satisfatério

. : .
CONTRA OBJETOS SOLIDOS ESTRANHOS INDICADO PELO PRIMEIRO

ENSAIOS DE PROTECAQ
NUMER :

(ENSAIO DE POEIRA)

Procedimento: A amostra foi submetida ao ensaio de poeira, sendo fixada n6 suporte intemo da camara, onde a circulagdo do po

Nio contratado pelo solicitante
c . Coniforme - A amostra ensaiada atende as especificagdes normativas
NC Néo conforme - A amostra ensaiada nio atende as especificagdes normativas
NA Nio aplicavel
Os resultados 0o presente d 1em signi festrita c se aplicam somente an objeto ensaiado ou calibradn, A sna reproduglo, 56 poders ser feita

integralmente. reproducdes parcidis $b poderio ser frita mediantc a prévia autorizagio do lboratério emitente,

RL_Gerl_Rev.00
LENCO CENTRO DE CONTROLE TECNOLOGICO LTDA. 242
Usidade 1: Rua Brigadeiro Xavier de Brito, 126 - CEP 02551-000 -S3o Paulo - SP - Tel {11) 3857-2053
Unidade 2: Estrada Ardo Sabm, 1060 -CEP 07600-000 - Mairipors - SP - Tel.(11) 4818-8332
E-mail: feaco@lab iostence.combs - Site: www.fab ioslenco.com br

foi feita através da.agdio.de-uma bomba-de-circulacio-em-amb fechado-
P

Resultado: A amostra apés o ensaio nio apresentout deposito/penetragiio de pé no seu interior.

Os resultados no presentc d 1ém signi vesirita @ se aplicam somente a0 objeto easafado e calibrado. A sus reprodingo, s podera ser feita
inlcgralinente. reprodugBes patcinis 56 podero set feits mediantc o prévia autorizago do laboratério emilente,
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CESTRG B CONERUNE TR0

Laborztério de Ensaio Acreditado pela CGCRE de acordo com ABNT NEBR 1SO/IEC 17025, sob o niimero CRL 0639
VIII. ENSAIOS DE PROTECAO CONTRA AGUA INDICADO PELO SEGUNDO NUMERAL 6

Procedimento: A amostra foi submetida a0 ensaio de jato de dgua, sendo reahzado com auxilio de um bico de ensaio
normalizado, proporcionando um jato em todas as diregdes praticaveis. Apos o ensaio a amostra foi inspecionada para
verificacdo de penetragio de agua.

A amostra foi ensaiada em sua.posigdo de instalagéo.

Periodo de. exposigio, minutos,

Distancia do Bico até amostra, mm.

Diametro do Bico, mm.

Vazdo Total, I/min.

T =
Resultado: A amostra apos o ensaio néo apresentou amuom:c\nn:m:mnwa dea wunm no noivmz__:nsno do controlador e ndo
apresentou deposito/penetragio-de dgua no compartimento 6ptico.

GRAU DE PROTEGAO - 1P 44 >r0,~>~5m2.~.o UQ OOZ.—,”O—&»UOW

1X. ENSAIO DE GRAUS DE PROTECAO O@Z.Hg >Onmmo A% uv>-3.—w,m.1m_-ﬁ®m>m INDICADOS PELO
PRIMEIRO NUMERAL OEQM”—@HA .‘ Ly

Procedimento: A amostra fo1 m:_u_soaaw a0 ensaio de. grau mm ncmb.,no::& ‘acessd’ n partes perigosas, sendo fixada ém um
suporte, € com auxilio de uma son¢ lismetro de'1 c:._:.r,-c e.m:wnmmo suas vmzmm perigosas

S -

Satisfatorip

T
‘Resultadoi A waom:n aposo; @...mwd wmc apresen

rd 5 .
Sc\:msrsﬂ ipo de-curto e.apresentou funcionamento normal.

HZmAﬁO DE WNOHMO}O CONTRA WthHOOHm D’AGUA INDICADO PELO SEGUNDO NUMERAL 4

y

A wBom:.w foi submetida ac' ensaio-de projégdes d’agua; sendo realizado com auxilio de um tubo oscilante com
bicos de ensaios normalizados, pr _.n_onm:ac projecdes d’agua em todas as direcBes praticaveis. Apos o ensaio a amosira foi
i i m:.wom mm dguae funcionamento.

RELATORIO DE ENSAIO N°23051890. LEF
FL 6/8

Laboratério de Ensaio Acreditado pela CGCRE de acerdo.com ABNT NBR ISO/IEC 17025, sob.e.nfimero CRL 0659

X1 RIGIDEZ DIELETRICA (ITEM 4.1.6 DA PORTARIA INMETRO N° 62/2022)

1440 V'
60 segundos o

_’.ﬁm_.:vo de Ensaio

XIL ENSAIO DE RESISTENCIA DE ISOLAMENTO (ITEM 4.1.6 DA PORTARIA —ZSN%WQ NS mn\na 22) 7

Tensdo : 500 V
Tempo de Ensaio 60 segundos
Especificado 4MQ Minimo

XII. CORRENTE DE FUGA (ITEM 4.1.7 DA POR rE>,~2_<~HM-.wO No mN\NQNNv

= Hedigs

XIV. PROTE >O CONTRA: OEOOCH ELETRICO(ITEM 4.1.8 DA PORTARIA INMETRO N° 62/2022)

Procedimento: >.m.,=o.£3 foi w:_uEn:n_w ao ensaio de grau de Protego contra acesso a partes um:mo%w sendo fixada em um

‘stiporte, e com auxilio de um H_nmo vm&mc normalizado de @ 12 mm, foi verificado suas partes:perigosas

Lo : vm:cmc de mvaw_omo minutos 10
Nimeros-de furagdes abertas; quantidade 50
' Vazio Total, l/min 3,5

Resultado: A amostra apos.o ensaio apresentou. funcionamento normal quando energizada com tensdo nominal de trabalho.

Os'resultados no presente €m i restrita e se aplicam somente a0 ohjeto ensaiado on calibrado. A sua reproducdio, s6 podera ser feita

integralmente. reprodugies parciais s6 poderfio ser feita mediante a prévia autorizagdo do lshoratbrio emitente.
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Dedo padrio Satisfatorio

Resultado: A amostra apds o ensaio nfio apresentou nenhum tipe de curto e apresentou funcionarento normal.

Os resuliados s no present #m signifi

restifta ¢ se aplicam somente 20 objeto ensaiado ot calibrado, A sua roproducfio, s6 poderd ser feifa
s poderdio ser feita mediante a prévia avtorizagio dp Iaboratério emitente.
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FESTHO B cunisens SENning
Laboratério de Ensaio Acreditado pela CGCRE de acordo com ABNT NBR ISO/IEC 17025, sob o nitmero CRL 0659

ENSAIO DE RESISTENCIA AO TORQUE DOS PARAFUSOS E CONEXOES (ITEM 4.1.11 DA PORTARIA
INMETRO N° 62/2022)

Os parafusos utilizados na confecgio das luminarias e nas conexdes destinadas
instalagdo das luminarias ndo devem apresentar qualquer deformagdo durante
aperto e o desaperto ou provocar deformagdes e/ol quebra'da lumindria.

Procedimento: A amostra foi submetida ao ensaio Smmm.ﬁ:s
15129:2012, os resultados encontrados-encontram-se wmmm:_

As ::E:w:mw me oos&oomm severasde servigo devery v%w\mc: resisténcia mmB—_mnm as <_v_.woomm.

A conformidade ¢ verificada pelo me.EEn ensaio.de <wmmmouo
A luminaria ¢ mxwmm.w um mmﬂwn_o_.mmms_:.wocmm na posicdo-normal mais desfavoravel de instalagéo,
A direg3o da vibragio € no sentido mais desfavoravel e os pardmetros s30 0§ seguintes:
Duragéo: 30 min;
Amplitude: 0,35 mm;

LENCO

prastaaha e sl
[z gualeii i et e )

Laboratério de Ensaio Acreditado pela CGCRE de acordo com ABNT NBR ISO/TEC 17025, sob o niimero CRL 0659

XVIIL. PROTECAO CONTRA IMPACTOS MECANICOS EXTERNOS (ITEM 4.1.10 DA PORTARIA INMETRO N°
62/2022)

>m luminarias devem vomm:: uma.r aos imp
externos correspondente, no minimo, ao grau de Eﬁmomo 1K08, segundo a
norma ABNT NBR IEC 62262. Apbs a aplicagdio dos i impactos, as amostras
ndo devem apresentar quebras ou trincas ao longo de sua estrutura,

| - Incerteza de medigfio 7,5% do valor indicado.

. . o 4 S
A incerteza expandida de medicfio relatada ¢ nmn_mamam como a Enm:me padrdo d& w:wa_omo 5::.,15»% por um fator de
et & .

abrangéncia K=2, para que uma distribui¢do nofnial corresponde a uma Eogr:amn_o\mm w_us,:mm:o_m de aproximadamente
95.%. A incerteza padrio da medigdo foi mm-m_d::mn_ i:de acordo com a n:!.cunuo m>L<o~ A

2 - O ensaio foi realizado conforme Instrugdo de ._,_.mcm:_o

3 - Equipamentos Utilizados: 5
Termohigrometro Digital identifi nm@w.c Lenco 1-847 Omn_mnmao de:Cal v_.womo SOSINTEC R12220/23 validade 04/2025.

o w0 A i

Sonda para IP/ DEDO aaamm&mmo nco r.&o\oroa:_msao bide Calibragio RBC/CTM 03132/21 validade 05/2025.

uo nm:_mnmao,mm nm_::mowo warw:mn 1923115A validade 11/2023,

v

-~

(A, -

Local e Data dos Ensaios: Mairipord, 09 de Maio.a 23 de Junho de 2023,
Emissdio do Relatério: Mairipord, 23 de Junho de 2023

Faixa de frequéncia; 10 Hz, 55 Hz, 10 Hz;
Velocidade de varredura: apfoximadamente uma oitava por minuto,
Apos o ensaio, a luminéria ndo pode apresentar nenhum afrouxamento de componente que possa
comprometer a seguranga
Para que sejam consideradas aprovadas no ensaio, além das avaliagdes previstas na ABNT IEC 60598-1,
as luminarias devem operar apos o ensaio da mesma forma que antes do ensaio e ndo devem apresentar
quaisquer falhas elétricas ou mecanicas como trincas, quebras, empenos, abertura dos fechos € outros que
possam comprometer seu desempenho.

no pi di 1€m restrita € sc aplicam somente ao ohjeto cnssiado ou calibrado, A sua reprodugio, s5 poderi ser feita

[,

Os resuliados ap
integralmente. reprodu¢des parciais sé poderfio ser feita mediante » prévia sutorizagdo do labaratério émitente.
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Us resultados no presente 1€m

integralinente, reprodugdes parci
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restrita e sc aplicam samente ao abjeto ensaiado ou calibrado, A sun reprodugdo, $6 poderd ser feita
56 poderfio ser feita mediante a prévia autorizagio do laboratério emilente.
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o BRASIL : . Data Alteracao gm..nm Modelo Umwn:nmo
n e e :._.—._.vm',\\mo< BR) - - AR s o s T e B [ER—— I 1 B N e IR . WS e, . -
]
7 v : Nm\:\momu (ncwido]  JRCLED JRC30W 30 W/5.100 Im/ 170 ImW/ > 0,98 / 5000
Lo % -/ » ><m _ _mﬂmo Qm Procurando algo? o
avos  INMETRO -in 29/11/2023 JRCLED JRCSOW 50 W/8.500 Im/ 170 Im¥W/ > 0,98 / 5000
Confo ,B_m.mv% | [ Buscar | N (octice] R ‘
. - . 2911172023 [inclwido)  JRGLED JRCEOW 60 W/ 10.200 Im/ 170 ImAV /> 0,98/ 5000 u
Pagina inicial (http: \\<<<<<<_:3m:o gov.br/) : - I R - S
/' Qualidade (http://www.inmetro.gov.br/qualidade/) / Registro de objeto (../) i 29/11/2023 E JRCLED JRCSOW 80 W/ 13.600 Im/ 170 _3\<<\ > 0,98 / 5000
/ Consultar registros concedidos ; w - S
20/11/2023  [inewide]  JRCLED  JRC100W 100 W/ 17.000 Im / 170 Im/W / > 0,98 / 5000
@ . ;28112023  [inclido]  JRCLED JRC120W 120 W/20.400 Im /170 Im/W/ > 0,88 / 5000
_NQQ Istro Qm OU_m._”O Consultar registros concedidos .I.V 29/11/2023  [incluido]  JRCLED JRCT50W 150 W/ 25.500 Im / 170 ImAW / > 0,98 / 5000
[ 20/11/2023 [incluido]  JRCLED JRC18OW 180 W/30.600 Im/ 170 ImMW// > 0,88 / 5000
0. Detalhes do mmm_mzo 011349/2023 20/11/2023  [incwido)  JRCLED  JRC200W 200 W/34.000 Im/ 170 ImMW/ > 0,98 / 5000
. 29/11/2023  [ncwido]  JRCLED JRC240W 240 W/40.800 im / 170 Im/AN/ > 0,98 / 5000
Status ‘Concessdo
Ativo 29/11/2023 - o -
<< \oltar
ELETRICA RADIANTE MAT ELETRICOS LTDA e o
Rua RS, 118 Quadra R9 Cep:74125-070 | Set Oeste - Goiania - GO Barra GovBr ?:u”\\isi.mosv_.\mnmmmom_:ﬁo:.:momoc (http:/fwww.brasil
e) 11941101414 - fabio@azizi.com.br (mailto:fabio@azizi.com.br) - CNP.
{GNP,/)15.984.883/0001-99
Programa de Avalia¢ao da Conformidade _
Luminarias para lluminagéo Publica Viaria
Portaria Inmetro Nome de Familia
Q) 62 de 17/02/2022 Luminaria Publica para
iluminagéao viaria Tecnologia
LED TYF LED ? SE371P66 /
108.000 Horas |
Certificado
23101135
-Pesquisar histérico de alteracées M
Data Altera¢do Marca Modelo Descricdo '
o





