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ATA DE ADJUDICACAO

PREGAO ELETRONICO N° 0000068/2026
Processo Administrativo N° 00000000000000000242
Tipo: REGISTRO DE PRECO
PREGOEIRO: THAIS BECKER DE SOUZA
Data de Publicacdo: 15/09/2026 08:38:55

LOTE 1 - ADJUDICADO - 01/10/2026 10:43:25
Lote 1

VALORES UNITARIOS FINAIS
Item: 1 Unidade: DIA Marca: Propria Modelo: Tenda 5x5

Descrigao: LOCACAO DE TENDA PIRAMIDAL 5X5 Metros, em estrutura metalica de tubos galvanizados, com cobertura de formato
piramidal em lona (branca) impermeavel, antichamas e com boqueio de raios solares. Pé direito de 2,7m e fixagdo ao solo com
estacas ou buchas expansivas. Incluso Montagem, Desmontagem e Transporte. Fabricada com tubo aco carbono e galvanizada
(zincada). Lona PVC TD1000 impermeavel com aplicacéo de anti-UV, antioxidante, antichamas e antifungos. As emendas da lona
sdo feitas com solda quente (vulcanizacdo) que garante maior resisténcia. Largura: 05 metros; Comprimento: 05 metros; Altura de
passagem: 2,5m ou 3,0m. Itens inclusos: Ferragem Tenda Piramidal 5x5m; Cobertura em lona TD1000 5x5m; Parafusos sextavado
galvanizado 3/8x1; 6 estacas de ferro de 80cm aproximadamente para travamento da tenda.

Quantidade: 50 Valor Unit.: 659,00 Valor Total: 32.950,00

CLASSIFICACAO

Razéo Social Num Documento Oferta Inicial Oferta Final Dif.(%) ME
1 MATEUS PSCHEIDT ME 315 08.714.385/0001-60 659,00 659,00 Sim
DESCLASSIFICADOS
Raz&o Social Num Documento Oferta Inicial Oferta Final Dif.(%) ME
INABILITADOS
Razéo Social Num Documento Oferta Inicial Oferta Final Dif.(%) ME

LOTE 2 - ADJUDICADO - 01/10/2026 10:43:26
Lote 2

VALORES UNITARIOS FINAIS
Item: 1 Unidade: DIA Marca: Propria Modelo: Tenda 10x10

Descricdo: LOCACAO DE TENDA PIRAMIDAL 10X10 Metros, em estrutura metalica de tubos galvanizados, com cobertura de
formato piramidal em lona (branca) impermeavel, antichamas e com boqueio de raios solares. Pé direito de 2,7m e fixagdo ao solo
com estacas ou buchas expansivas. Incluso Montagem, Desmontagem e transporte. Fabricada com tubo aco carbono e
galvanizada (zincada). Lona PVC TD1000 impermeavel com aplicagdo de anti-UV, antioxidante, antichamas e antifungos. As
emendas da lona sédo feitas com solda quente (vulcanizacé@o) que garante maior resisténcia. Largura: 10 metros; Comprimento: 10
metros; Altura de passagem: 2,5m ou 3,0m. Itens inclusos: Ferragem Tenda Piramidal 10x10m; Cobertura em lona TD1000 10x10m;
Parafusos sextavado galvanizado 3/8x1; 6 estacas de ferro de 80cm aproximadamente para travamento da tenda.

Quantidade: 50 Valor Unit.: 1.552,00 Valor Total: 77.600,00

CLASSIFICACAO

Razdo Social Num Documento Oferta Inicial Oferta Final Dif.(%) ME
1 MATEUS PSCHEIDT ME 769 08.714.385/0001-60 1.552,00 1.552,00 Sim
DESCLASSIFICADOS
Raz&o Social Num Documento Oferta Inicial Oferta Final Dif.(%)  ME
INABILITADOS
Raz&o Social Num Documento Oferta Inicial Oferta Final Dif.(%) ME
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LOTE 3 - ADJUDICADO - 01/10/2026 10:43:26
Lote 3

VALORES UNITARIOS FINAIS
Item: 1 Unidade: MT Marca: Propria Modelo: Fechamento 10m

Descricdo: Locacao de fechamento lateral 10,00 m x 10,00 m, Locacg&o de fechamento lateral destinado a vedagédo completa de
tenda piramidal ou estrutura tipo galpdo com dimens@es de 10,00 m x 10,00 m (100 m?), visando a protecao do ambiente interno
contra intempéries, tais como chuva, vento, incidéncia solar e poeira, além de proporcionar maior privacidade e conforto térmico
durante a realizagdo de eventos.

O conjunto devera ser confeccionado em lona laminada de PVC calandrado, reforcada com tecido interno de poliéster de alta
resisténcia, ou material de qualidade equivalente ou superior, totalmente impermeavel, resistente as intempéries e ao uso continuo
em ambientes externos.

As emendas deverdo ser executadas por meio de solda eletrdnica por alta frequéncia (vulcanizag¢édo a quente), garantindo elevada
resisténcia mecéanica e perfeita impermeabilizacéo.

O sistema de fixagao devera ser composto por tiras de velcro reforgado, com largura minima de 50 mm, distribuidas na parte superior
e nas laterais, permitindo a fixacdo segura aos pilares e a estrutura da tenda, facilitando a instalagdo e remocao.

O fechamento devera ser compativel com tendas de 10,00 m x 10,00 m, com altura compativel com a estrutura, variando entre 2,50
m e 3,00 m, conforme necessidade da Administragdo.

A lona devera possuir tratamento contra raios ultravioleta (UV) e agao antioxidante, proporcionando maior durabilidade, resisténcia
ao ressecamento e & degradacéo causada pela exposi¢do ao sol.

O material devera apresentar caracteristica antichama (autoextinguivel), ndo propagando chamas em caso de contato com fogo,
atendendo as normas de seguranca aplicaveis

Quantidade: 200 Valor Unit.: 379,00 Valor Total: 75.800,00

CLASSIFICACAO

Razéo Social Num Documento Oferta Inicial Oferta Final Dif.(%) ME
1 MATEUS PSCHEIDT ME 598 08.714.385/0001-60 379,00 379,00 Sim
DESCLASSIFICADOS
Raz&o Social Num Documento Oferta Inicial Oferta Final Dif.(%) ME
INABILITADOS
Razdo Social Num Documento Oferta Inicial Oferta Final Dif.(%) ME

LOTE 4 - ADJUDICADO - 01/10/2026 10:43:26
Lote 4

VALORES UNITARIOS FINAIS
Item: 1 Unidade: MT Marca: Propria Modelo: Fechamento 5m

Descricdo: Locagdo fechamento lateral 5,00 m x 5,00 m, Locagédo fechamento lateral destinado & vedagéo completa de tenda
piramidal com dimensdes de 5,00 m x 5,00 m (25 m2), visando a prote¢édo do ambiente interno contra intempéries, tais como chuva,
vento, incidéncia solar e poeira, além de proporcionar maior privacidade e conforto térmico durante a realizacdo de eventos.

O conjunto devera ser confeccionado em lona laminada de PVC calandrado, reforcada com tecido interno de poliéster de alta
resisténcia, ou material de qualidade equivalente ou superior, totalmente impermeavel, resistente as intempéries e ao uso continuo
em ambientes externos.

As emendas deverao ser executadas por meio de solda eletrénica por alta frequéncia (vulcanizagéo a quente), garantindo elevada
resisténcia mecanica e perfeita impermeabilizacéo.

O sistema de fixagdo devera ser composto por tiras de velcro reforgcado, com largura minima de 50 mm, distribuidas na parte superior
e nas laterais, permitindo a fixacdo segura aos pilares e a estrutura da tenda, facilitando a instalagdo e remogao.

O fechamento devera ser compativel com tendas de 5,00 m x 5,00 m, com altura compativel com a estrutura, variando entre 2,50 m e
3,00 m, conforme a necessidade da Administracéo.

A lona devera possuir tratamento contra raios ultravioleta (UV) e agdo antioxidante, proporcionando maior durabilidade, resisténcia
ao ressecamento e a degradacgao causada pela exposicéo ao sol.

O material devera apresentar caracteristica antichama (autoextinguivel), ndo propagando chamas em caso de contato com fogo,
atendendo as normas técnicas e de seguranca aplicaveis

Quantidade: 200 Valor Unit.: 216,00 Valor Total: 43.200,00

CLASSIFICACAO
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Raz&o Social Num Documento Oferta Inicial Oferta Final Dif.(%) ME
1 MATEUS PSCHEIDT ME 607 08.714.385/0001-60 216,00 216,00 Sim
DESCLASSIFICADOS
Razéo Social Num Documento Oferta Inicial Oferta Final Dif.(%) ME
INABILITADOS
Raz&o Social Num Documento Oferta Inicial Oferta Final Dif.(%) ME

LOTE 5 - ADJUDICADO - 01/10/2026 10:43:26
Lote 5

VALORES UNITARIOS FINAIS
Item: 1 Unidade: DIA Marca: Lamyplast Modelo: Lamyplast

Descricdo: Locagdo de banheiro quimico, : convencional; banheiro quimico cabine e tanque em polietileno de alta densidade;
incluindo vaso sanitario, porta papel higiénico e iluminagéo interna. Com o fornecimento de produto quimico bactericida e papel
higiénico.

Caracteristicas gerais das cabines: cobertura inclinada, com canaletas para impedir a entrada de chuva;

Cobertura fabricada em polietileno de alta densidade (PEAD) com prote¢édo UV, geralmente translicida para permitir a entrada de luz
natural; trinco indicador de ocupado/livre; tubo de respiro; telas para circulacdo interna de ar, piso antiderrapante com indicacéo:
Masculino ou feminino. Manutengao, esgotamento e higienizagdo das cabines sempre que necessario, para adequada utilizacéo.
Periodo de locagdo 24 horas

Quantidade: 200 Valor Unit.: 241,80 Valor Total: 48.360,00

CLASSIFICACAO

Raz&o Social Num Documento Oferta Inicial Oferta Final Dif.(%) ME
1 ADR TRANSPORTES, LIMPEZA E 662 10.654.951/0001-38 241,80 241,80 Sim
DESCLASSIFICADOS
Razéo Social Num Documento Oferta Inicial Oferta Final Dif.(%) ME
INABILITADOS
Raz&o Social Num Documento Oferta Inicial Oferta Final Dif.(%) ME

LOTE 6 - ADJUDICADO - 01/10/2026 10:43:26
Lote 6

VALORES UNITARIOS FINAIS
Item: 1 Unidade: DIA Marca: Lamyplast Modelo: Lamyplast

Descricao: Locacgao de banheiro quimico (PNE), para portadores de necessidades especiais. Fornecimento, montagem,
desmontagem e manutencao; banheiro quimico, cabine e tanque em polietileno de alta densidade; incluindo vaso sanitario, porta
papel higiénico e iluminagao interna. Com o fornecimento de produto quimico bactericida e papel higi€nico. Caracteristicas gerais das
cabines: cobertura inclinada, com canaletas para impedir a entrada de chuva;

Cobertura fabricada em polietileno de alta densidade (PEAD) com prote¢édo UV, geralmente translicida para permitir a entrada de luz
natural; trinco indicador de ocupado/livre; tubo de respiro; telas para circulacdo interna de ar, piso antiderrapante com indicacao:
Masculino ou feminino. Manutengao, esgotamento e higienizagdo das cabines sempre que necessario, para adequada utilizacéo.

Quantidade: 50 Valor Unit.: 257,55 Valor Total: 12.877,50

CLASSIFICACAO

Razéo Social Num Documento Oferta Inicial Oferta Final Dif.(%) ME
1 ADR TRANSPORTES, LIMPEZA E 097 10.654.951/0001-38 257,55 257,55 Sim
DESCLASSIFICADOS
Raz&o Social Num Documento Oferta Inicial Oferta Final Dif.(%) ME
INABILITADOS
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Raz&o Social Num Documento Oferta Inicial Oferta Final Dif.(%) ME

LOTE 7 - ADJUDICADO - 01/10/2026 10:43:26
Lote 7

VALORES UNITARIOS FINAIS
Item: 1 Unidade: DIA Marca: Lamyplast Modelo: Lamyplast

Descricdo: Uma unidade sanitaria mével com chuveiro quimico,, uma cabine portatil de alta resisténcia Fabricada em polietileno de
alta densidade, com teto translicido para entrada de luz e aberturas de ventilagdo. Contendo um chuveiro, antiderrapante para evitar
guedas durante o banho. Equipada com tranca e indicador visual de livre ou ocupado; Requer ponto externo de abastecimento de
agua ou reservatoério acoplado; pode incluir sistema elétrico ou a gas para fornecer banho aquecido, dependendo do modelo. A agua
do banho é direcionada para uma saida inferior que pode ser esgotada ou conectada a uma rede provisdria.

Quantidade: 50 Valor Unit.: 307,50 Valor Total: 15.375,00

CLASSIFICACAO

Razdo Social Num Documento Oferta Inicial Oferta Final Dif.(%) ME
1 ADR TRANSPORTES, LIMPEZA E 713 10.654.951/0001-38 307,50 307,50 Sim
DESCLASSIFICADOS
Raz&o Social Num Documento Oferta Inicial Oferta Final Dif.(%) ME
INABILITADOS
Razdo Social Num Documento Oferta Inicial Oferta Final Dif.(%) ME

LOTE 8 - ADJUDICADO - 01/10/2026 10:43:26
Lote 8

VALORES UNITARIOS FINAIS
Item: 1 Unidade: DIA Marca: Lamyplast Modelo: Lamyplast
Descricdo: Locagdo de pias portateis/ estacdes de higienizacédo, Locacao de pias portateis/ estages de higienizagdo moveis
modelos em polietileno (HDPE): Leves, resistentes ao clima e faceis de transportar, muito comuns em acampamentos, feiras livres e
eventos de grande porte ao ar livre; repertérios independentes para 4gua limpa e agua servida (suja), bombas de acionamento com
pedal; Sistema mecanico que economiza agua e evita o toque manual na torneira, garantindo mais higiene.
Quantidade: 50 Valor Unit.: 150,00 Valor Total: 7.500,00

CLASSIFICACAO

Raz&o Social Num Documento Oferta Inicial Oferta Final Dif.(%) ME
1 ADR TRANSPORTES, LIMPEZA E 865 10.654.951/0001-38 150,00 150,00 Sim
DESCLASSIFICADOS
Razéo Social Num Documento Oferta Inicial Oferta Final Dif.(%) ME
INABILITADOS
Raz&o Social Num Documento Oferta Inicial Oferta Final Dif.(%) ME

PREGOEIRO: THAIS BECKER DE SOUZA
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